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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlane§wiadczamyze projekt budowlany pt

» Projekt przebudowy z rozbudgwczyszczalniciekdw w Szkotowie gm. Koztowo.
. Projekt zagospas@nia terenu”

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSRAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. ZUP/458/23

1.2.  Projekt budowlany wielobraowy rozbudowy i przebudowy oczyszczadniekdw w
Szkotowie — opr. ZUPIB sp. z 0.0. vé8nie z 07.2023 r

1.3. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach Nr RGT.6220.9.7.20@2&lana przez
Wojta Gminy Koztowo 03.10.2023 r.

1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegodaga przez Waéjta Gminy Koztowo

1.5. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego oczyszczaligkow w Szkotowie

1.6 Mapa do celéw projektowych terenu oczyaldav skali 1:500 — opr. SAT GEO geodeta
Marek Maciak z 05.2023 r.

1.7  Opinia geotechniczndla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na dziatce nr 260, obr. 0020 Szkotown Biuro Geologiczne Przemystaw
Szuba z 12./2021

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudgwrozbudow oczyszczalniciekdw w zakresigechnologii
oczyszczanigciekow dostosowanej do wspotczesnych technik oczgsrasciekow, wzrostu iléci
sciekéw, obowazujacych przepiséw ochron§rodowiska oraz zvgzary z powy:szym przebudowi
budowe obiektéw technologicznych z infrastrukgur

Zakres prac technologicznych obejmuje wyrgiamyposaenia z rurocgigami i armatug,
systemoOw alarmowych i sygnalizacji, przebugoivrozbudow zbiornikdw retencyjnych,
reaktoréw biologicznych, budaywkomory stabilizacji osadéw, komory wtérnej sedynaeii,
instalacji filtra deodoryzacji.

Zakres prac budowlanych obejmuje dostosowanie thiekdo wymogow technologii |,
przebudowy komor zbiornikbw retencyjnych, reaktordiologicznych, budow komory
stabilizacji osadéw, komory wtérnej sedymentaciji.

Zakres prac w instalacjach sanitarnych obejmuje Mgen czeéci instalacji wod-kan,
wymiarg instalacji wentylacji mechaniczne.

Zakres prac w instalacjach elektrycznych dostosewunstalacje do zmienionego
wyposaenia technologicznego, wymiany zej instalacji oraz wykonanie instalacji
wspotpracujcych z systemami alarmow i sygnalizaciji.

Zakres prac infrastruktury zewtnznej obejmuje przebudaw podjazdéw, przebudow
instalacji éwietleniowych, linii kablowych zasilagych, teletechnicznych stegojych,
instalacji fotowoltaiki.

Wykonanie nasadaezieleni niskiej i wysokiej, uzupetnienia trawnikpwykonanie
ogrodzenia terenu z branwvjazdow i furtka.



3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Oczyszczalnia gminna zostata zrealizowana w |ath889/2000 w oparciu o technolegosadu
czynnego dla przepustoge Qsrd = 110 m3/d.

W obrbie dziatki zlokalizowano reaktory biologiczne zéiarnikiem retencyjnym,
infrastruktue podziemn.

3.1. Zagospodarowanie

Teren opracowania zlokalizowany na dzialce 260¢ml20 Szkotowo stanowi wias§o Gminy
Koztowo

Funkcjonujca oczyszczalniéciekdw pracuje w oparciu 0 wznawiane pozwolenie mmdrawne na
wprowadzenigciekOw oczyszczonych do rowu melioracyjnego i rZgkkotowki z 2012r.
Sgsiadujce z oczyszczalnidziatki stanowd tereny uytkdw zielonych, 4ki,.

Do oczyszczalni doprowadzono pginfrastruktue:

- dojazd o nawierzchni utwardzonej z drogi gminnej
- wodocikg gminny DN90

- linia energetyczna nn,

- linia teletechniczna, nieczynna

Dziatka oczyszczalni ogrodzona.

Oczyszczalnia w eksploatacji Zakladu Ustug Komuyetini Cieptowniczych "EKO-KOZLOWOQ" ul.
Nidzicka 31 13-124 Koztowo.

3.2. Stan prawny

Teren, na ktorym zaprojektowano prace - dziatk@@0- stanowi wtasrié Gminy Koztowo,
zarzdza oczyszczainZaktad Ustug Komunalnych i Cieptowniczych "EKO-K©AQWO" ul.
Nidzicka 31 13-124 Koztowo.

Warunki pracy oczyszczalni miesacsie w dotychczasowym pozwoleniu wodno-
prawnym na wprowadzengeiekdw oczyszczonych do rzeki Szkotowki

3.3 Warunki wodno gruntowe.

Warunki gruntowe

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego itegmicznego ustalonoze w
badanym podizu do gkbokacsci 8,0 m zalegaj utwory czwartorgdowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu.gSo: osady powierzchniowe w postaci gleb (humus)qgen) oraz
grunty wodnolodowcowe (plejstocen).

Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczntaejalne:

| Grunty powierzchniowe w postaci gleb (humus) ¢oeln);

Il Grunty wodnolodowcowe

Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA— warstwa gleb (humus) zbudowana z piaskéw glipngsprochnicznych
przewarstwianych namutami gliniastymi i torfami,agkéw gliniastych prochnicznych,
piaskowsrednich préchnicznych, piaskarednich prochnicznych przewarstwianych
piaskami gliniastymi, piaskow gliniastych prochmigzh przewarstwianych namutami
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gliniastymi. Warstw zaliczono do gruntow stabofmych. Wysépuje na catym terenie bafia
bezpdrednio od powierzchni terenu. @ga maksymalin gicbokai¢ zalegania do 1,0 m.
Pakiet gruntow wodnolodowcowych to: grunty niesfmisv postaci piaskowsrednich i
piaskow grubych w staniéredniozagszczonym oraz grunty spoiste, nieskonsolidowane,
grupa konsolidacji C w stanie twardoplastycznym @stpci piaskow gliniastych i pytow
piaszczystych.

Dokonano nagpujgcego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa IIA — wilgotne i nawodnione piaski grube z domiesklamieni, piaskisrednie z
domieszlg zwiréw, piaskisrednie przewarstwiane piaskami gliniastymi z doxkekamieni,
piaski srednie przewarstwiane piaskami grubymi z domigszWwiréw, piaski srednie
przewarstwiane piaskami gliniastymi, piaski grulbreegvarstwianezwirami, piaskisrednie
przewarstwiane piaskami gliniastymi i glinami piesgstymi, piaski grube z domiesgk
zwirow, piaskisrednie przewarstwiane piaskami drobnymi, piaskdnie, piaskisrednie z
domieszlg zwirdw przewarstwiane piaskami grubymi, piaskednie z domieszkzwiréw
przewarstwiane piaskami drobnymi, piaskednie z domieszk zwirbw przewarstwiane
piaskami gliniastymi, piaski grube z domiegzkwirow i kamieni o charakterystycznej
wartacsci stopnia zagszczenia=0,50.

warstwa [IB— wilgotne piaski gliniaste przewarstwiane piask&radnimi, pyty piaszczyste o
charakterystycznej waloi stopnia plastyczrgi 1L=0,20.

Z powyzszego podziatu wynikaze grunty warstwy IA (gleby (humus)) naleuzn& za
stabonane, za pozostale warstwy geotechniczne aglezna za ndne.

Warunki wodne

We wszystkich otworach wiertniczych stwierdzono tggswanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego. Zwierciadto wody gruntowsigbilizowato s} na gkbokasciach od
0,6 m p.p.t. do 2,3 m p.p.t. tj. naednych od 184,1 m n.p.m. do 183,7 m n.p.m. Przewidu;j
sie¢ wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznyrokmto 50 cm zarowno w géjak i
dot.

Wg Rozporzdzenia MTBIGM z kwietnia 2012 roku stwierdzone watugruntowe mana
traktowa jako proste. Projektowane obiekty zalicza 0 1 kat. geotechnicznej kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza

3.4 Stan projektowany.

Wszystkie prace technologiczne, budowlane i inetgee wystpuja w obrbie dziatki
oczyszczalni

W obszarze zagospodarowania wpsie rozbudowa infrastruktury, uktad placow podlega
korekcie z zachowaniem dotychczasowego uksztalt@mwgrzeznaczenia.

W zakresie zieleni wyspuje uzupetnienie skupinami drzew, oraz wprowadzalsdatkovd
zielen niska.

Elementy wykazane kubatuw obszarze wielofunkcyjnego reaktora biologicznebejmug
obiekty technologiczne podlegte przebudowie i raidwie:

- Zbiornik retencyjny 1 stopnia. Obiekt istrjey przebudowywany.

- Zbiornik retencyjny 2 stopnia. Obiekt projektawa

- Reaktor biologiczny. Obiekt istnigjy rozbudowany o dodatkevkomok.

- Komora wtérnej sedymentacji. Obiekt projektowany.

- Komora stabilizacji osadéw. Obiekt projektowany.

- Pomieszczenie gospodarki odpadami / skratek.KDpiejektowany.



- Pomieszczenie odwadniania osadow. Obiekt isftyejozbudowany.
- Wiata osadéw odwodnionych. Obiekt projektowany

Poza kubaturwielofunkcyjnego reaktora biologicznego wystja:

- Przepompowniaciekdéw witasnych. Obiekt istniggy remontowany.

- Stacja dmuchaw. Instalacja projektowana posadwavita wolnostarych fundamentach.

- Kontener filtra instalacji deodoryzacji. Instgaprojektowana posadowiona na
wolnostogcym fundamencie

- Kontener agregatu gatotworczego. Instalacja projektowana posadowiona na
wolnostogcym fundamencie

Infrastruktura zewgtrzna

Na terenie dzialki oczyszczalni projektuje; sizupetnienia istniggej infrastruktury i
budowe nowej obejmujce::
- instalacja ruroggow spezonego powietrza
- przylacza energetyczne zalicznikowe poszczegolopobktow
- oswietlenie terenu,
sieci teletechniczne CCTV, sygnalizacyjne i sterioae.
- ogrodzenie terenu
- uzupetnienie zieleni wysokiej

3. 5 Charakterystyka drzewostanu.

Teren obgty projektem jest w cakei zagospodarowany. Na terenie w planie ogrodzenia
wystepuja pojedyncze drzewa Nie wysgiuje zielé niska.

3.6 Odniesienia do decyzji.

3.6.1 Realizacja ustalddecyzji o ustaleniu lokalizacyjnej celu publiczioeg
- Teren objty projektem stanowi obszar wykorzystywany dla peltristniejcej oczyszczalni

sciekdéw Przeznaczenie i sposob wykorzystania tepermwykonaniu robot nie ulega zmianie.

- Caly teren ohlity projektem realizowany jest zgodnie z ustalenideicyzji o ustaleniu
lokalizacyjnej celu publicznego wydanej przez Wdgminy Koztowo. Ustalenia Decyzji w
calasci w projekcie zostaty spetnione.

3.6.2 Realizacja ustaldecyzjisrodowiskowych uwarunkowaniach
Caly teren ohjty projektem realizowany jest zgodnie 2z ustaleniamecyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wojtai® Koztowo.
Ustalenia Decyzji w cakzi w projekcie zostaty spetnione.

3.7 Oddziatywanie obiektu budowlanego

Oczyszczalniasciekdéw jest obiektem istnigjym. Projektowana rozbudowa podigya
pewnda¢ funkcjonowania oraz ogranicza oddziatywanie oceyalni.
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Szczegotowy opis oddziatywania i zwane z tym uwarunkowania zawiera KIP i Decyzja o
uwarunkowaniaclrodowiskowych o oddziatywaniu oczyszczalni zgodngz1.3

Na terenie inwestycji nie wygiuja formy ochrony przyrody podleggije ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 oclerqnzyrody.

Zasady gospodarowania odpadami é&kme w odniesieniu do przedmiotowego
przedsgwziccia $ zgodne z ustagvz dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

W czasie normalnej eksploatacji przetlsiiccie nie lgdzie wywierg& zadnych negatywnych
oddziatywa na srodowisko gruntowo-wodne, tym samym nie wipstzanieczyszczenie
powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podzierohyw zwihzku z jego eksploatagj
Analiza oddziatywania przedsvziccia w KIP na jaké¢ powietrza wykazataze dochowane
zostam wartasci odniesienia dla substancji gazowych i pylowyahitewanych w zwizku z
jego eksploatagj

Przeprowadzona w KIP analiza potencjalnego odgzehia eksploatacji oczyszczalni na
klimat akustyczny w rejonie przegsiziccia wskazuje 2 oddziatywanie to nie dulzie
wykraczato poza grangderenu olgtego przedsiwzigciem.

3.8 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Zaprojektowane przedsvzigccia stanowi wielokomorowy obiekt ztony ze szczelnych
zbiornikéw zelbetowych obsypanych do wysakook. 3,5 m nasypem ziemnym i obsianym
trawg. Zbiorniki przykryte samorimymi koputami z poliestru. Obiekty wytwarzag
zanieczyszczenia wyziewne praguy podcknieniu wytwarzanym przez instalacfiltra
deodoryzacji. Parametry oczyszczonyciekéw g zgodne z obowzujacym pozwoleniem
wodnoprawnym, pospowanie z odpadami nie ulega zmianie , ¢@age ograniczenie iki
odpaddéw z uwagi na zastosowanie bardziej wydajnydkutecznych urgizer do ich
przetwarzania.

Zaprojektowana przebudowa z rozbudostniegcej oczyszczalniciekdw z infrastruktuy
w zakresie rozwizan technicznych i w fazie budowy nie wprowadza enugpmieczyszczei
odpadodw, nie wptywa istotnie faodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekiysgednie,
pod wzgtdem:

-emisji zanieczyszczegazowych pytowych i ptynnych,

-wytwarzania odpadow statych,

-emisji hatasu oraz wibracji, a tak promieniowania,

-wptywu na istniegcy drzewostan, powierzchnziemi, wody powierzchniowe i podziemne,

4. OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Obiekty technologiczne w planie wielofunkcygoaeaktora biologicznego

Reaktor stanowi rozbudowarwielokomorows zintegrowag komog zelbetows obsypan
gruntem rodzimym z pochyleniem skarp 1:1,5-2,0
Parametry:
- wymiary -20,76 x 12,2
- powierzchnia zabudowb3,27 m2
4.1.1 Zbiornik retencyjny 1 stopnia

Zbiornik istniepc jednokomorowy przykryty tupinami z polaglanu.

Parametry technologiczne :
- wymiary 4,0x4,0x4,8



- glbokas¢ czynna 4,5 m
- olgtos¢ czynna 72 m3

Komora podlega remontowi w zakresie budowlanym pesaenia:

Zakres budowlany:

- naprawy poprzezusunicie rys i gknig¢ szybkospraws wodoszczelp zapravg
peczniepca, wykonanie powtok hybrydowo-silikatowe;j

- wykonanie nowych przykdy z elementéw tupinowych poliestrowych, wykonaniewgoh
obrébek blacharskich

Zakres instalacyjny:

- monta nowego wyposgnie komory

W planie stropu pomieszczenia gospodarki odpadamy pbiorniku zabudowuje si
urzadzenia zespotu sita zintegrowanego z instalpitjkania skratek.
Wymianie podlega armatura , mieszadta, aparaterawhicza w zbiorniku.

W planie stropu przed zbiornikiem retencyjnym w obwie izotermicznej z
ogrzewaniem lokalizuje szespét sita do usuwania sgekow skratek.

Skratki przeptukane i pakowane poprzez kasetorkujgca, przetrzymywane w
pomieszczeniu gospodarki odpadami.

4.1.2 Zbiornik retencyjny 2 stopnia

Obiekt projektowany wspétpracuje ze zbiornikiermtdpsia.
Parametry technologiczne:

- wymiary 3,9 x3,0x4,8

- glbokas¢ czynna 4,5 m

- olgfos¢ czynna 52 m3

Zakres budowlany:

- wykonanie komory zgodnie z projektem

- wykonanie przykrycia z elementéw tupinowych petrowych
Zakres instalacyjny:

- monta nowego wyposgenie komory

4.1.3 Reaktor biologiczny / wdaiwy /

Reaktor biologiczny projektowany jako trzy zbiorowky, dwa zbiorniki istnigjce trzeci zbiornik
projektowany.
Obiekt projektowany, zakres budowy reaktora obegmuj

Parametry technologiczne komoér:

Istniejgce

- diugaé¢ - 40m
- szerok@&é -40m
- glebokas¢ czynna -45m
- objetos¢ czynna -72%m
Projektowany

- diugas¢ - 70m
- szerok@&é -39m
- glebokas¢ czynna -45m
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- objetos¢ czynna -122°m

Komory istniejce podlega remontowi i przebudowie w zakresie laoym i wyposaenia:

Zakres budowlany:

- usunkcie rys i gkni¢¢ szybkospraws wodoszczelp zapravg peczniepca.

- wykonanie powtok hybrydowo.

- wykonanie przykrycia z elementéw tupinowych pstrowych, wykonanie nowych obrobek
blacharskich

Zakres instalacyjny:
- demonta wyposaenia, monta nowego wyposgenie komor.

Komory projektowana obejmuje zakres:

Zakres budowlany:

- wykonanie komory zgodnie z projektem

- wykonanie przykrycia z elementéw tupinowych petrowych

Zakres instalacyjny:
- monta wyposaenie komory

4.1.4 Komora operacyjna— poz. 1

Obiekt technologiczny rozbudowany dla potrzeb udpsteaktora.
Zakres budowlany:

- rozbudowa budowa komory zgodnie z projektem

Zakres instalacyjny:

- demonta istniegcych uradzen i instalaciji

- monta nowych urzdzeir, wykonanie instalacji zasikggych i sterowniczych

4.1.5 Komora wtérnej sedymentacji

Obiekt projektowany jedno zbiornikowy. Komora o @yacyklicznej przyjmuje sklarowane
scieki z reaktora, zatrzymuje satkowa zawiesig umazliwia usrednienie odptywu do
odbiornika.

Parametry technologiczne komory:

- dhugasc¢ -39m
- szeroké¢ -3,0m
- glebokas¢ czynna -45m
- objetosé czynna -52%m

Zakres budowlany:
- wykonanie komory zgodnie z projektem
- wykonanie przykrycia z elementow tupinowych pstrowych

Zakres instalacyjny:
- monta wyposaenie komory

4.1.6Komora stabilizacji tlenowej

Obiekt projektowany jedno zbiornikowy.
Komora o pracy cyklicznej przyjmuje osad nadmiezmgaktora biologicznego

10



11

Parametry technologiczne komory:

- dhugas¢ -45m
- szeroké¢ -2,8m
- gkbokas¢ czynna -3,0m
- objetosé czynna -37%

Zakres budowlany:
- wykonanie nowej komory z przykryciami z elementdyinowych poliestrowych

Zakres instalacyjny:

- monta wyposaenia
- wykonanie instalacji i ruroggow faczacych z pozostatymi obiektami oczyszczalni:

4.1.7 Pomieszczenia gospodarki odpadami

Obiekt projektowany
W pomieszczeniu umiejscawia Si

- nowe wydzielone pomieszczenie dla instalacji odbskratek.

4.1,8 Pomieszczenie odwadniania osadow

Pomieszczenie istnigje, rozbudowuje sido parametréw unitiwiajgcych

- mont& instalacji prasygrubowo tarczowe,;.

- instalacji wody technologicznej

- montau przeptywomierza DN80 elektromagnetycznégekdéw surowych doptywagych

4.1.9 Wiata osadow odwodnionych

Obiekt projektowany przylegty do pomieszczenia odmiania osadow, unitiwia ustawienie
kontenera do odbioru osadéw odwodnionych z praag®s.

4.2 Pozostate wolnostmje instalacje i uedzenia technologiczne.

4.2.1 Stacja dmuchaw

Stacja zlokalizowana w asiedztwie reaktora. Stacja dmuchaw obejmujeadrenia
technologiczne dmuchaw z fundamentami blokowymi .

Instalacja zostanie dostosowana do wymogow stawhapyzez dostavecsystemu
napowietrzania

Dla powyzszego dla reaktoréw biologicznych prag 4 dmuchawy pracage i 1 rezerwow
ustawione na 3 blokach fundamentowych.

4.2.2 Przepompownigiekdw wlasnych

Obiekt istniegcy. Zmianie ulega wyposganie technologiczne systemu pompowaiakow.
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Przepompownia remontowana na bazie isinagj j komory DN2000, H = 2900, istniep
pomp wymienia s¢ tagcznie z rurarzem.

4.2.3 Kontener filtra instalacji deodoryzacji

Obiekt projektowany, kontener technologiczny iretflz zastosowaniemeaglowych filtréw
swiecowych do neutralizacji odoréw,
Wymiary urzdzenia : 0,6x0,9x1,5

4.2.4 Stanowisko mikroinstalacji fotowoltaiki -

Obiekt projektowany, stanowisko mikroinstalacji deaoltaiki ustawione na samamych
konstrukcjach wsporczych dostarczanych z panelamgmncie w poziomie terenu, moc
instalacji ok.32 kW, wysoki paneli poniej 3 m.

4.2.5 Instalacja agregatugdotworczego.

Obiekt projektowany, kontener agregatu ustawiony phanie wylewki fundamentu
betonowego. Agregat przewny obudowany akustycznie o mocy ok. 32 kW

Wymiary urzdzenia w planie: 1,0x2,0

4.2. Obiekty ustugowe

Pomieszczenia obstugi zlokalizowane w planie konmapgracyjnej obejmajdyspozytorng,
wezet sanitarny WC. Nie wygbuja zmiany w obgbie pomieszczenia WC, pomieszczenie
dyspozytorni rozbudowane.

Praca oczyszczalni samoczynna, brak wymogu stéisfugi, ilas¢ osOb zatrudnionych w
nadzorze w okresie do 3 godzin przez 2 pracownikdgrakter pracy nie ulega zmianie.

4.3. Komunikacja

Dojazd do oczyszczalni od strony zachodniej z dgoginnej — istniejcy.

Projektuje st przebudow placu manewrowego w planie dotychczasowego purikinnego do
warunkéw biegcej obstugi i utwardzenie placu eksploatacyjnegulanie stanowisk stacji
dmuchaw.

Utwardzenie placu manewrowego wykémaistniegcym planie ze zdemontowanej kostki
betonowej na podbudowie z podsypki piaskowo cemegjtgr 3 cm i kruszywa tamanego
0/63,5. gr 30 cm. Kragzniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej z C16(2fwardzenie
placu eksploatacyjnego j.w.

Utwardzenie dogpu do stanowisk stacji dmuchaw z ptyt betonowyalrewych 60x40x8
ustawionych na podbudowie z kruszywa tamanego B/§8/25 cm, wypetnieniezaru zwirem
8/16.

4.4. Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu nie ulega zmianie.

4.5. Szata rdlinna

12



13

Dziatka oczyszczalni zagospodarowana Skupinami wdriigciastych w cz. potnocno-
wschodniej i potudniowo zachodniej wypetniona begoklonem i topad. W rejonie skarpy
reaktora wysfpuja nasadzeniawierkdw, wsréd w/w skupin wysipuja krzewy bzu gliwy. W
linii ogrodzenia wysipuja pojedynczewierki mtode nasadzeniavierkOw.

Istniejgca zielen wysoky uzupetnia si dodatkowymi szpalerami drzew iglastych jako barier
akustyczg na kierunku wschodnim i zachodnim.

Projektuje s} nasadzenia o drzewa w gaturskvierki srebrzyste /szt. 6 obw. 14/16 cm wys.
min 2 m / iswierk pospolity szt. 38 obw. 14/16 cm wys. min 2 m.

Teren w obszarze przebudowy nawierzchni utwardZokgeytuje s§ na min 5 cm, wypetnia
humusem min 5 cm i obsiewa trawgodnie z wytycznymi i warunkami prowadzenia
trawnikow. Skarpy zbiornikéw wypetniagsgruntem urodzajnym na gr. 5 cm i obsiewa traw
watuje na warunkach jw.

Piekgnacja i koszenie zgodnie z warunkami prowadzemaiartikow Teren uszkodzony poza
w/w robotami wybronow&a, uzupeint gruntem urodzajnym na gr. 5 cm i olisteawg na
warunkach jw.

4.6. Gwietlenie

Na terenie olgtym projektem znajdyj sic oprawa éwietleniowa na stupie stalowym
ocynkowanych. Stup i oprawy demontujec Si wykonuje nowe zgodnie z projektem
brarnzowym.

Projektowane obwodyswietleniowy terenu pomdzy zaktada zasdiz projektowanej szafki
oswietleniowej zlokalizowanej w pomieszczeniach reait

Latarnie dwietlenia w ukfadzie jednostronnym na stupach stgitth o przekroju okygtym
stazkowych wys. 9. m. Na stupach zlokalizowane instal&aconitoringu CCTV

4.7. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki oczyszczalni projektuje srzupetnienia istniggej infrastruktury i budoww
nowej obejmujce::

- instalacg rurociagdw spezonego powietrza

- przylacza energetyczne zalicznikowe poszczegolopobktow

- odwietlenie terenu,

- sieci teletechniczne CCTV, sygnalizacyjne i sterimam.

Szczegoly rozwgzan zawarto w projektach braoawych.

4.8. Ogrodzenie dziafki
Dziatka oczyszczalni ogrodzona, ogrodzenie i bran@aadowa do zdemontowania.

Wokot dziatki projektuje €i po zdementowaniu ¢gci istniegcej nowe ogrodzenie
systemowe — panelowe, zgrzewane, proste, wygdk®& m z ocynkowanego drutu stalowego
malowanego proszkowo na kolor RAL 7040. Stupki csted prostoktne 40x60mm.
Szerokd¢ oczek 50x200mm, podwojne druty poziome @ 6 mm jegyncze pionowe @
5mm, pole panelu 1,4x2,5m. Zviezenie drutem poziomym, druty pionowe nie wychpdz
poza najwysze druty poziome.
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Stupki montowane w rozstawie co 2-3 m w dotach amdntowych 30x30x60 z betonu
C16/20, cokét pod ogrodzenie systemowy prefabrykgwamocowany do stupkow
ogrodzeniowych i ustawiony na podbudowie z beto®i1Q. Monta stupkéw wykona w
systemowych ceownikach ocynkowanych, ewentualnpgeefabrykowanychalcznikach.

Brama wjazdowa, przesuwna o szerakook. 4,2 m montowana na rolkach jezdnych
zamocowanych na fundamencie pod przecivgvagwierana ¢cznie. Wypetnienie panelowe,
wykonczenie jak reszta ogrodzenia. zamkie dodatkowe na ktdédkz wktadlg patentowy.

5. BILANS TERENU

Powierzchnia dziafki F=2,32ha
Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia F =0.404ha

Powierzchnia zabudowy:

- Wielofunkcyjny reaktor biologiczny . F= 253,27 m2
- Przepompownidciekdéw wiasnych.. . F= 3,8 m2

- Kontener agregatu gaotworczego.. . F= 2,0 m2

- Kontener filtra instalacji deodoryzacji.. . F= 0,54 m2
- Stanowisko mikroinstalacji fotowoltaiki/ w planigieleni / F= 142 m2

- Stanowiska stacji dmuchaw F= 7,2 m2

- Place manewrowe, chodniki proj. F= 190 m2
- Place manewrowe, chodniki istn. F= 200 m2

- Zielen, trawniki F= 3383 m2

Powierzchnia biologicznie czynna dziatki — ok.84 %

6. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

6.1. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru ziadmyt

Teren inwestycji zgodnie z zapisami Decyzji o wstal lokalizacyjnej celu publicznego nie
znajduje st w strefie ochrony konserwatorskie;.

6.2. Dane okrdajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatk

Na dziatce nie prowadziedziatalngci gornicze;.

6.3 .Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Zakres projektu nie zmienia parametrow cieplny@mergetycznych reaktora biologicznego.

Budowle te g obiektami o przeznaczeniu przemystowym /technalogym, w zwizku z

powyzszym zgodnie z zgodnie z Ustaw charakterystyce energetycznej art. 3.4 poza3 dl

budynku nie jest wymagane spetnienie warunkéw iamgnie

- charakterystyki energetycznej obiektu

- analizy maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnychtsysiw
alternatywnych zaopatrzenia w energi

6.4. Warunki ochrony przeciwparowej

Zakres projektu nie zmienia parametrow warunkéw roah poarowej reaktora
biologicznego.
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Zgodnie z Rozpomgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdechnicznych,
jakim powinny odpowiada budynki oraz ich usytuowanie par. 209 budynki te
przepompowni zalicza @i do kategorii zagreenia PM, elementy budynku spehaiaj
wymagania par. 216 dla klasy D i E.

- warunki ewakuacji, drogi parowe: istniegjce wewrtrzne drogi i place oraz zjazd z drogi
gminnej na dziak istniegcej oczyszczalniciekow.
- zaopatrzenie w waeddo gaszenia zewtrznego — istniejcy hydrant DN80

- Opracowanie projektowe nie zmienia dotychczasdwyglcdg paarowych, nie zmienia
sposobu #ytkowania obiektu, charakter robo6t nie dotyczy wdiaw przeciwpaarowych
obiektu w rozumieniu Rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwpgarowej ( Dz.
U. Nr 119 z 2009 r. poz 998 ). Zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji. z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawiegadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpgarowej (Dz.U.2015.2117) obiekt nie zaliczg do obiektow
podlegagcych uzgodnieniu pod wzglem ochrony p.po

6.6 Wytyczne ochronyrodowiska - warunki Zaktad Ustug Komunalnych i gl@vniczych
"EKO-KOZt OWO.

- Na wykonawcy @zy obowihzek spetnienia warunkéw ochroryodowiska okrélonych
procedurami Zaktad Ustug Komunalnych i Cieptownidzy EKO-KOZ:OWO

- Do warunkow szczegotowych zaliczg si.in.: pos¢gpowanie w zakresie odpadow: odpady
powstate w trakcie budowygswiasndcia wykonawcy, wykonawca odpowiada za ich
gromadzenie, transport i utylizacj wykonawca zobowgany jest do prowadzenia
selektywnej gospodarki gruzem. Dlazywanego sprtu mechanicznego z negem
spalinowym, lub hydraulicznego nale eliminowa wszelkie przecieki, zabezpieéz&h
skutki i utylizowa zgodnie z przepisami, przypadki wyciekéw zgtgssarzbom Zaktad
Ustug Komunalnych i Cieptowniczych "EKO-KOZLOWO

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inZynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska
Nr 126/80/0OL - 168/81/0L - 109/94/OL
z§2ust.1p.1, §5 ust.1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b,c

mgr inz. arch. Matgorzata Zmystowska
uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
nr 12/WMOKK/2013
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