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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlane§wiadczamyze projekt budowlany pt

, Projekt przebudowy z rozbudawczyszczalnciekdw w Szkotowie gm. Koztowo.
Projekt zagospodarowania ter€@msc sieci elektryczne i teletechniczne”

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzey

mgr inz. Edmund Gierszewski

upr. bud art. 18,1920 Ny 222/70 mgr inz. Krzysztof Krzemieni i

upr. bud. WAM/0110/PWOE/16



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nr arch. ZUP/458/23
1.2. Projekt budowlany wielobremowy rozbudowy i przebudowy oczyszczadniekow w
Szkotowie — opr. ZUPIB sp. z 0.0. w Olszyni07.2023 r

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudpwrozbudowe oczyszczalniciekbw w zakresigechnologii
oczyszczanigciekow dostosowanej do wspotczesnych technik oczgsrasciekOw, wzrostu iléci
sciekdw, obowazujacych przepiséw ochron§rodowiska oraz zwzary z powyszym przebudowi
budowe obiektéw technologicznych z infrastrukgur

Zakres prac w sieciach elektrycznych obejmuje dmst@anie do zmienionego i
rozbudowanego wyposgania technologicznego poprzez wykonanie:

- sieci zasilggcych

- sieci instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych

- sieci teletechnicznej monitoringu zeytrznego

- sieci gwietlenia zewgtrznego

- sieci i mikroinstalacji fotowoltaiki

Oczyszczalnia gminna zostata zrealizowana w |ath889/2000 w oparciu o technolegosadu
czynnegoW obrebie dziatki zlokalizowano reaktory biologiczne Zg@anikiem retencyjnym,
infrastruktue podziemn.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

3.1. Zagospodarowanie

W planie dzialkki wysipuja sieci zasilajce i awietlenia zewrtrznego. Sieci
zdekapitalizowane i ¢&ciowo nieczynne.

Zasilenie energetyczne — istrie¢ wprowadzone do SKP przy stacji transformatorowej
pozostaje bez zmian

3.2 Stan projektowany.

Wszystkie przebiegi planowanych sieci wystja w planie dziafki

Elementy wykazane kubaturw obszarze reaktora biologicznego obejmuje obiekty
technologiczne podlegte przebudowie i rozbudowie:

- Zbiornik retencyjny 1 stopnia. Obiekt istrjey przebudowywany.

- Zbiornik retencyjny 2 stopnia. Obiekt projektawa

- Reaktor biologiczny. Obiekt istnigjy rozbudowany o dodatkevkomok.
- Komora wtérnej sedymentacji. Obiekt projektowany.

- Komora stabilizacji osadéw. Obiekt projektowany.

- Pomieszczenie gospodarki odpadami / skratek.KDpiejektowany.

- Pomieszczenie odwadniania osadow. Obiekt isftyejozbudowany.

- Wiata osadéw odwodnionych. Obiekt projektowany

Poza kubaturreaktora biologicznego wygiuja:
- Przepompowniaciekdéw witasnych. Obiekt istniggy remontowany.
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- Stacja dmuchaw. Instalacja projektowana posadeaviea wolnostarych fundamentach.

- Kontener filtra instalacji deodoryzacji. Instgaprojektowana posadowiona na
wolnostojcym fundamencie

- Kontener agregatu gatotworczego. Instalacja projektowana posadowiona na
wolnostojcym fundamencie

4. OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Zasilanie oczyszczalfgiekow

Oczyszczalnigciekow ledzie zasilana z istniggego zhcza kablowo-pomiarowego
usytuowanego na dzialce oczyszczalnilikéblows YKY 4x25mnt o diuggci 39m (diugéé
trasy kabla 34m). Kabel wprowadaio projektowanego g¢za kablowego ZK nécianie
budynku przy pomieszczeniu skratek w miejscu pokgzana planie.

Miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i N (wczu ZK) uziemé. Rezystancja uziomu
R<3M.

W celu zasilania rezerwowego zaprojektowano agr@gatotworczy przewgny O mocy
33kW. Miejsce pod agregat pokazano na planie zag@spwania terenu. Przy stanowisku
agregatu zainstalowaszafle ztagczowy. Od szafki do rozdzielnicy gtownej utge kabel
YKY5x254x25mnf o diugdci 13m (diugdé trasy kabla 8m). Przggznik si¢-agregat ¢czny
w rozdzielnicy gtbwnej RG.

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano mikroetakirie fotowoltaiczry 0 mocy ok. 32kW,
ktéra lzdzie wspomagazasilanie, a w przypadku nadmiaru moaydzie p oddawa do

sieci. Od projektowanych rozdzielnic RPV1 i RPV2wigrej wymienionego zicza
kablowego ZK nacianie budynku technicznego uj@ kable YKY4x16mmn .

Kable uktadéa w ziemi zgodnie z postanowieniami normy PN-76/H-2&%i SEP-N-004.

Kabel w wykopie ukfada na warstwie piasku o grufm 10cm, umieszczonej na dnie
wykopu. Kabel zasygawarstwy piasku tak, aby grulsé tej warstwy nad kablem wynosita
10cm. Piasek przysypa0,15m warstw gruntu rodzimego. Naginie naley utozy¢ w
wykopie folic koloru niebieskiego. Pozosjatzes¢ wykopu wypeiné gruntem rodzimym
ubijajac zieme warstwami.

Na skrzyowaniach z drogami oraz innymi instalacjami uagleastosowa rury ochronne
typu DVKS50.

Na calej diugéci kabel zaopatrzy w trwate oznaczniki rozmieszczone w aghstch nie
wiekszych nk 10m oraz w miejscach charakterystycznych. Na aznikach naley umiescic
trwate napisy zawierage symbol i nr ewidencyjny linii, o0znaczenie kabléy odpowiedniej
normy, znak aytkownika oraz rok utgenia kabla. Inne dodatkowe szczegoty gaane z
budowg linii kablowych zawartegsw w/w normie.

Po wykonaniu linii kablowej naly przeprowadzi badania linii w zakresie przewidzianym
normg PN-76/E-05125.

4.2. Zasilanie obiektow oczyszczadaiekdw

Z rozdzielnicy gtdwnej RG w pomieszczeniu dyspomytmalery utozy¢ kabel zasilajcy do
rozdzielnicy kontenera filtra instalacji dezodorga

Z rozdzielnicy gtéwnej RG w dyspozytorni do koreea filtra instalacji dezodoryzacji oraz
rozdzielnic mikroelektrowni fotowoltaicznej RPV1 RPV2 naley utozy¢ kabel
komunikacyjny Modbus. Schemat poter komunikacyjnych w projekcie technicznym.
Kable zasilgjce i komunikacyjne uktadaanalogicznie do gtéwnych kabli zasieych.

Trasy i rodzaje kabli pokazano na planie zagospmvaamia terenu.

4.3. Gwietlenie zewntrzne

Oswietlenie zewntrzne podlega catkowitej wymianie. Naje zdemontowé& wszystkie
istniejgce latarnie éwietleniowe.
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Projektowany obwod swietleniowy terenu pompowni zasilz projektowanej rozdzielnicy
RG. Do sterowania zastosofvaegar astronomiczny. Przeknik sterowania (eczne —
automatyczne ) w rozdzielnicy RG.

Kable awietleniowe pod trawnikami i pod chodnikami uktddaa gkb. 0,7 m, a pod
jezdniami na gib. min. 1,0 m w wykopach otwartych. Na catej difgokable uktada w
rurach ostonowych polietylenowych etkich DVK50 lub réwnowanych nie gorszych
parametréw PE DN 50 montowanych na 10 cm podsypsk@wej z przykryciem 10 cm
warstwy piasku i folg pcw koloru niebieskiego

Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyngsokaciowym w skali 1:500.

Latarnie dwietlenia stupach stalowych o przekroju giym stazkowych wys. 9 m,
malowanych proszkowo. Stupy latarni w kolorze domfiym ( RAL 7016). Latarnie
montowa& na fundamentach prefabrykowanych betonowych dostalch przez producenta
latarni.

We wrekach stupéw zainstalowatypowe tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe posiada
listwy 5-zaciskowe, z bezpiecznikami topikowymi wigtem E14 i ostoa instalacji pod
napeciem (np. prod. ELMONT). Oprawy zabezpieczaktadkami Wts4A. Do zasilenia
opraw w stupy weigna¢ przewody kabelkowe YDY3x1,5mm2.

Nalezy uziemt przewod PE w stupachwietleniowych.

Dla stupéw kacowych wykond uziomy petowe pionowe z  gtdow stalowych
miedziowanych @14,2mm. Rezystancja uziomu mniejsz&80 omow.

Dodatkowo stupy uzieniipretem stalowym ocynkowanym @ednicy 10mm uktadanym w
rowie kablowym wspolnie z kablaméwietleniowymi.

Po wykonaniu uzioméw natg dokon& pomiardw ich rezystancji. Po zalazeniu robot
wykona pomiary skuteczri@i ochrony przed potgniem elektrycznym oraz nale
sprawdzé¢ ciaggtos¢ przewoddéw ochronnych PE. Wykahavg normy PN-HD 60364-6
.Instalacje elektryczne niskiego napia - Cz$¢ 6: Sprawdzanie”.

Zastosowa oprawy drogowe ledowe o strumieniu min.6800Im RACER MINI 826 LED
740 6800Im 56W IP66 DRV Es-System.

4.4. Instalacja sygnalizacji wkamania i monitorirggwretrznego

Do sygnalizowania wlamania do obiektow oczyszczdliekow zaprojektowano prast
instalacg alarmowy. Zawiera ona centrajkz manipulatorem, 4 czujki otwarcia drzwi w
budynku technicznym. Sygnat wikamania z centralldrmbwe] ledzie przekazywany do
modemu GPRS i dalej do dyspozytorni lub agencjraci.

Do monitoringu zewgirznego oczyszczalni zaprojektowano dwie kamery negene z
rejestratorem. Kameryelda zamontowane na stupackwoetleniowych. Trasy kabli i miejsca
montau kamer pokazano na planie zagospodarowania terenu.

4.5 Sieci i mikroinstalacja fotowoltaiki

Od projektowanych rozdzielnic RPV1 i RPV2 doagywymienionego zicza kablowego ZK
nascianie budynku technicznego i@ kable YKY4x16mm.

Kable pohczeniowe ponwdzy poszczegdllnymi panelami oraz rozdzielnicami RDRPV
wykonuje wykonawca dostarczay i kompletujcy instalugca fotowoltailk.

Projektant

mgr inz. Kdmund Gierszewski
upr. bud art. 18,1920 Ny 222/70

opracowat :mgranDariusz Gierszewski



