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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -WO.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



WO0.00.00- WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(SsTwymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru Robot, ktére zosgamykonane w ramach przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

1.2.Zakres stosowanie ST.
Specyfikacy techniczg nalezy odczytywd i rozumie€ w odniesieniu do zlecenia wykonania
roboét opisanych w pkt. 1.1

Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45262522-6 Roboty murarskie

45320000-3 Roboty izolacyjne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45430000-0 Pokrywanie podtdgdian

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtérne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45261214-7 Kfadzenie dachdw bitumicznych
45233140-2 Roboty drogowe

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne zwzane z:
- wielobrarzowg rozbudowy oczyszczalnéciewkdw.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obggmijacymi przepisami, stanowgcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamaweago do dziatania jako ignier lub inspektor
nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.4. Rejestr obmiaréw — akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

1.4.5. Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwigtie w ptaszczgnie pionowego
przekroju w osi kanalizacji.
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1.4.6. Polecenia Inyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonapvegz Irkyniera, w
formie pisemnej, dotyazre sposobu realizacji rob6t lub innych sprawagzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczmada autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.9. Kosztorysslepy / ofertowy / — wykaz rob6t z podaniem ichédo(przedmiarem) w
kolejncici technologicznej ich wykonania.

1.5.096lne wymagania dotycace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodida
dokumentagj projektowg ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizaegji wspotrzdne reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektu budowlanego i karaplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvy koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowygkdniajgcym podziat na
dokumentagj projektows:
- Zamawiagcego — projekt budowlany i wykonawczy
- Sporadzory przez Wykonawge

Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Roboét akaste konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonaweca jest zobowzany dostarczylnzynierowi brakugce Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktoryetowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowgzany dostarczywszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgodyie wane dane
dotyczice Robat i technicznych parametrow wymaganych ledaem.

Wykonawca mee dostarczawyzej opisane dokumenty sukcesywnie wsctach, lecz kada

cz¢s¢ musi by kompletna w stopniu, aby mogtadgceniona i zatwierdzona przez odpowiednie
organy jako oddzielna ¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przezzyniera:

Inzynier jest zobowdzany do wniesienia uwag i/lub zastree dotyczcych projektu
wykonawczego, Rysunkow, dokumentacji i danych dogtanych przez Wykonawav ciggu 14
dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrgeia powinny b¥ zaakceptowane przez Wykonayc
w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysundokumentacji i innych danych,
Wykonawca powinien giskonsultowa z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinnacby
wyznaczona, co najmniej 7 dni wénej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien
dostarczy Rysunki w okrélonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed gllabnsultacji.



1.5.3. Zgodnaié rob6t z dokumentagj projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @
jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbi#nosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obhowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentacji
projektowej i dokumentach kontraktowych, a o ichkwygiu winien natychmiast
powiadomé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbalzgodne z dokumentagj
projektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlismuby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a)

b)

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania w ruchu obiektow i gnizea na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,d zaka@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zglzagcym ruchem obiektu projekt organizacji
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. \&znasci od potrzeb i pogpu robét
projekt organizacji ruchu powinien bgpktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczystaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnalty, instalacje zapewniap bezpieczestwo pracy itp., zapewnig w ten sposob
bezpieczastwo robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczge lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidach
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych tiiebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cep umowry.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.



Wykonaweg dostarczy, zainstaluje ebzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w
SposoOb uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wigczony w cen umowny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zné& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeglo przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych przeigkami, pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonaweca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomiesziach biurowych, oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przefmisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oeego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat techniczi
wydaryg przez uprawniomjednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &Zpkaiczeniu
robot ich szkodliwéc zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéé wymagag tego
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odpowiednie przepisy Zamawagly powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichiycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawagj

1.5.8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamevtasciwe oznaczenie
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasovy
dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmzyniera i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orgdiie z
nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napra
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizen podziemnych wykazanych w
dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamaueegp.

1.5.9. Ograniczenie obgizer 0si pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu robot.

Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprgwszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma ok@ek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodih dla zdrowia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgae,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiés#ga publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia auywane do robét od daty rozpacia do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakieczenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej efgynieyty w
zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.



J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie
Inzyniera powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie  do prawa i innych przepisow.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycitére g w jakikolwiek sposob
Zwigzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

MATERIALY.

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym waggsianiem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedszczegoétowe informacije
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania tych materiatow i @d@dnie
swiadectwa do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie pegti
robot.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekodet miejscowych wgczapc w tozrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoazxiem eksploatacijirodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskisi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce&uhgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdwykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszohagne w
dokumentach umowy.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz w miejscu wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatéw do innych robotzrie, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatbw zostanie przewastiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdycola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja jakao
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aglzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych zzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

Wariantowe stosowanie materialow.

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi liayniera o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli
bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez fgniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mx@ by¢ pézniej zmieniany bez zgody gniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiaged wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizeatjiét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach sgiizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidofyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonanie robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiloyazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniiyhiera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji liayniera, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostamrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢unizie zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera, w terminie
przewidzianym umow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyabtna osie i innych parametréw
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technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych odein na
osie mog by¢ dopuszczone przezayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgotinie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét,crezigodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t orafepeniami liyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi wmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostanesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysciqarzez Irzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&t.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdpot lda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgtdni
wyniki bada materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamng kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gragba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Program zapewnienia jak@ci.

Do obowhgzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera
programu zapewnienia jagm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragt@jwykonanie rob6t
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepr
Inzyniera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizaag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli

- spos6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pagorne przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiogn

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przetautia wkasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolraleimentow robdét,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolbot i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrdony, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapefwviykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Wszystkie koszty zwvgzane z organizowaniem i prowadzeniem batiaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniona mdiwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawcaduzie przeprowadzZadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostal przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséeuek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdey.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez liayniera.
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Przed przysfpieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#onaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kryniera.

6.5. Raporty z badanh.

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badigak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera.

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwadta ich wytwarzania zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadégibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych laalao oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatéw i rob6t z dokumentacja projektpnST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtdawych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslg Norma lub

- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskie]
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergyg/magane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob@tlbie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami bad@ykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovaazujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvy d
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konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpiefigiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datiego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdxtda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy naky wpisyw@& w szczegolnei:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jg&koi harmonogramow robot,

- terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudréci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycygyprzerw
w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przedi@one Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageiz
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektant do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowanizsi
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawnfedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robseprowadza giw
sposOb cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngci
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikida
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakgci.
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Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny iyudoseépnione na kade
zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) — (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie,

(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowylta zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

OBMIAR ROBOT.

0golne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektomi ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji tryniera na gimie.

Obmiar gotowych robétduizie przeprowadzony z ¢gtascig wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Diugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.
J&li ST wiasciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrgj.
llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

Urzadzenia i Sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgaigh
zaakceptowane przezzyniera.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduazie posiadawazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym
stanie, w caty okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lzdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar robé6t zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzeeda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie figjesbmiarow. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dofgczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiardw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony zAynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajecych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolaydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jakda¢ i iloé¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje kynier.

Odbidr ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzypgo wykonania robot w
odniesieniu do iléci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakaczenia robot i przygicia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieega roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw batldapomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapona sealizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanilkajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehaigjch i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekeavych lub robét
uzupetniagcych lub robot wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentag]
projektowg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieasévo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgitzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgseapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujace
dokumenty.

1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwvyr ew. uzupetniaice lub

zamienne ),

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiazgodnie z ST,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z

ST,

opini¢ technologiczp sporadzor na podstawie wszystkich wynikéw bada

pomiarow zagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z

8. sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu samodzmtagcych grup urzdzen

9. sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu oczysaczakow jako zespotu
samodzielnie i zespotowo dziataych grup urzdzea.

10.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

11.geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

12.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji
powykonawczej.

N

o0k ®

N
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroearaiz
Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostateczngaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogodine.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa i/lub cena jednostkowalgkalvana przez
Wykonawe za jednost& obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatngci jest wartd¢
(kwota) podana przez Wykonagver danej pozycji kosztorysu/ harmonogramul/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowalbie uwzgtdniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania skltadag s¢ na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpgrednyg wraz z towarzyssgcymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw, urgdzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pd@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymageaogolnych obejmuje
wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w targzie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wykonania zabezpieezeorganizacji funkcjonowania obiektu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem projektu organizacji funkcjonowania
instalacji i obiektu na czas trwania budowy, wradostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajgcych z posipu robot,

(b) wykonanie tymczasowych instalacji zapewsigich bezpiecznprae zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa,

(c) ustawienie tymczasowych instalacji zapewgaggh cagtosé pracy instalacji
technologicznych i obiektu,
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(d) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa,

(e) przygotowanie terenu,

(H tymczasowych barier, oznakoina

(g) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania funkcjonowania obiektu i organigiaruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowabarier i
Swiatet,

(b) utrzymanie funkcjonowania tymczasowych instalaapewniagcych bezpiecznprac
zgodnie z wymaganiami bezpieéaséva

(c) utrzymanie tymczasowych instalacji zapewsegch chgtos¢ pracy instalacji
technologicznych i obiektu

(d) utrzymanie cigtosci pracy obiektu.

Koszt likwidacji i organizacji funkcjonowania i ruicu obejmuie:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) usungcie tymczasowych instalacji zapewni@ych bezpiecznprag zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa

(c) usungcie tymczasowych instalacji zapewn@ych cagtosc¢ pracy instalacji
technologicznych i obiektu

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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ST-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywymagania dotycce wykonania i

odbioru robot ziemnych ktore zostanwykonane w ramach projektu przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkdid..

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robdt przy wykonaniu
wykopow i uksztalttowania terenu zgodnie z Dokumegt&rojektows — opis techniczny i
rysunki.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S{ ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST
WO.00.00 — Wymagania Ogoélne.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robdt oraz za zgodwo z
Dokumentacj Projektowy, ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyce robot
podano w ST WO.00.00 Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétiicych tematem niniejszej specyfikacijt s

- piasek na podsypk

- cement portlandzki zwykty

- woda

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad haypanie

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza sinefbot na fundamentow i uksztattowanie
terenu

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robatwymiar gruntu pod
fundamentami

- gruntyzwirowe dowiezione spoza strefy robét na wykonanie@dnie i drenay

- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robavymaiare gruntu pod fundamentami

- bale iglaste otrzymane nasycone grée0-63 mm Kkl. llI

- drewno iglaste, olggte nasycone na stemple

- pale szalunkowe stalowe

- pochwyty stalower. 48 mm

- farba olejna nawierzchniowa

- zaprawa cementowa m. 100

- lina stalowa ocynkowarda. 6,3 mm

- siatka ogrodzeniowglimakowa z drutu ocynkowanego 2,8 mm

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbgé recznie lub przy

uzyciu nasgpujacego spretu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopowaskoprzestrzennych z osptem przedsibiernym,
podstbiernym i chwytakowym

- ubijak do gruntow spalinowy
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Sprzt uzywany do robot powinien odpowiaglgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robaakceptowanym przezzyniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo stosowane
bedg samochody samowytadowcze — wywrotkizyte srodki transportu mugzby¢ sprawne
technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST WO.00¥Gkonywanie wykopow miae

nasgpi¢ zgodnie ze Specyfikagjlechniczig i po wyraeniu zgody przez lkyniera.

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm BN-83/8836-02 | PN-68/B-06050 | BN-72/8932-

01/22.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow i nasypow rigte
zapoznd sie z planem sytuacyjno wysosmowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniegcych i projektowanych budynkow i budowli, wynikanbada
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgalamasypdw i skarp ziemnych

- wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwal@aozenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przgkmodiuwznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypow, pefoa ich osi geometrycznych,
szerokdci korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich
przeckecia z powierzchnjiterenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnychygpsiad sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolitywelator, jak i prostymi przygdami —
poziomigq, tatg miernicz, tadma itp.

- Przygotowa i oczyci¢ teren poprzez: uswtie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiérkowych, istnigjcych obiektdw lub ich resztek, itp., gdzenie przejazddw.

- Przygotowa pochyte powierzchnie terenu pod podsiaasypow

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywanetod, warstwows (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubdci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania inavpidtowych
ksztaltow dokonywa od razu. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzenijako catéci w
jego dnie wykona wykopy pod fundamenty, a wydolytz nich ziem¢ rozplantowa i
zagscic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rugggwe naley wykonywa do gkbokasci 0,1-
0,2 m mniejszej od projektowanej, a rasie pogtbia¢ do gkbokasci wihasciwej,
bezpdrednio przed ulzeniem fundamentu lub przewodu rummowego. Minimalna
szerokd¢ wykopu wswietle obudowysciany wykopu powinna ydostosowana dérednicy
przewodu. Przy monta przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniuctalgagoéw do
wykopu, szerok& wykopu nie mae by zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasiomygwanego wykopu, krzyjace se
lub biegrice réwnolegle z wykopem powinny dbyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyarh eksploatacj

Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno przekraczat+/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamalezy (przy udziale layniera)
sprawdzé, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoiai obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lgdzne, padczone z zastosowaniem gdzen

do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powify réwne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokune@rReojektowej.

Odktad urobku powinien liydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w afdésci co

najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.
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5.1.2. Podtae

Podtaze naturalne powinno stanasmienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci
o0 wytrzymaitdgci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Gruiso warstwy zabezpieczgjej
naturalne podize przed naruszeniem struktury gruntu powinna wyn0s2 m. Odchylenie
grubagci warstwy nie powinno przekraczat/-3 cm. Zdgcie tej warstwy powinno &y
wykonane bezpwednio przed ulkeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw #cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypow natg wykorzysté grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto
piaszczyste pochodee z wykopow na odktad lub dowiezione spoza stredpot z
wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystypfipowych. Zasypk nalezy wykona
warstwami metogl podtuzna, boczr lub czotows z jednoczesnym zagzczaniem. Grulsd
usypywanych warstw jest zalea od zastosowanych maszyrsrodkéw transportowych i
winna wynost 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniddekzagszczenia gruntéw
naleey uzy¢ maszyn takich jak: wibratory oegznym prowadzeniu, piyty ubigge w
zaleznosci od dosgpu do miejsca warstwy zeggczanej. Stopfezag:szczenia winien wynosi
0,95-1,0.

Wymagania dla zasypek
1. Przed przysipieniem do zasypki wykopu nakedokona kontroli wskanika zagszczenia
obsypki przez uprawnianednostk stuzby geotechniczne.
2. Wskanik zagszczenia gruntu okéla Dokumentacja Projektowa, w przypadku nie
okreslenia wskanika zagszczenia powinien on wyndsico najmniej 1.
3. Gruba¢ warstw zagszczanych powinna wynd@snie wiecej niz:
* 15 cm dla zagszczaniagcznego
* 30 cm dla zagszczania mechanicznego
4. Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu powinna dyowna optymalnej lub wynaSi co
najmniej 80% +/-2% jej wielkai.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00.

Po wykonaniu wykopu naty sprawdzt, czy pod wzgidem Kksztattu i wykaczenia

odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji hfreécznej oraz czy dokiladgé

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w $fdeacji Technicznej i normach BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-72/893.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podia

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanyctbwlne wykopu,

c) stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarpopgdwv pod lgtem
bezpieczéstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy mamuta

d) wykonanie niezéinych zej¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej
nizco 20 m

e) wykonanie zasypu

f) zagsszczenie

g) stabilizacja gruntu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest:

- m3 — wykopu, zasypania, przemieszczania gruntunsp@rtu gruntu, formowania
nasypow, na podstawie pomiaru w terenie

- m2 — stabilizacji gruntu cementem

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w ST W0O.00.00
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST W0O.00.00.

Odbioru robét ziemnych natg dokona& zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszeéraeykopu na
kolanach. Dopuszczagspdbior czsciowy wykonanego wykopu, pod warunkieae, dotyczy
on kedzie catego obiektu kubaturowego, lub linioweg@aay miejscami przewidzianymi na
odgatzienia.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowanesypow
oraz ila&s¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem robdt wymienionym w p. 1.3.
niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie zamowapi wykonanej pracy oraz ocgejakaosci
robot i ocep jakaosci uzytych materiatow.

9.2 Cena ryczaitowa wykonania robot obejmuije:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysékmwych, wyznaczenie krayizi
wykopow

- roboty przygotowawcze (w tym zgjie humusu w miejscu przeja przez tereny zielone i
zgromadzenie go na odktadzie w celumiéjszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsébych urzdzen podziemnych

- optaty za skladowanie ziemi (gruntu niebudowlanegoyvysypisku

- optaty za nadzor przedstawicieli &tacieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu
robo6t ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykon podsypki lub wymiany gruntu)

- wywo0z gruntu niebudowlanego

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robo6t ziemnycbmpcniczych spychagk w
wykopie i na odktadzie

- reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych webie robét

- przerzut lub przesuetie ziemi przy zasypaniu wykopow ziegiezaca na odkladzie

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypk

- wyréwnanie zasypki warstwami z zsgczeniem wykopow fundamentowych

- $ciecie wypukiaci oraz zasypanie wepien z wyréwnaniem powierzchni terenu

- wykonanie niezbdnych zej¢ do wykopu

- umocnienia wykopow w niezldnym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki
realizacji robot

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek twrun

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i
badania przy odbiorze

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemabtyania i badania przy
odbiorze..

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu
Warunki TechmezWykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Moiavych oraz obowizujagce normy techniczne.
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1, WSTEP
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrigpwymagania dotycce wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych, ktore zostamykonane w ramach projektu przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

Przedmiotem wykonania soboty rozbiorkowe elementéw konstrukcyjnych,
technologicznych, instalacyjnych i elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot okélmnych w
Dokumentacji Projektowej stanaygiej cz$¢ dokumentdw przetargowych — opis techniczny i
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej §godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w WO.00.00.: ,Wymagania agsl

1.5. 0Oagodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
Projektovg, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST WO.00.00.:Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST WO.00.00.: ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot rozbiorkowych naleuzy¢ nastpujacego sprztu:
- zuraw samochodowy 5-6 Mg
- spawarka elektryczna wirga 300 A
- dzwig
- przestawne rusztowania
- wyciag
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
- elektronarzdzia.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. WO.00Do transportu materiatdw naleuzy¢
takichsrodkow transportu, jak

- ciagnik kotowy

- przyczepa

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST W0O.00.00.

Wymaganla dotycce wykonania robot podane w Dokumentacji Projekjpp@nadto:
roboty rozbidérkowe nalgy prowadzt recznie, przy uyciu narzdzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie,

- zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementyzelbetowe nalgy rozbija& za pomog narzdzi pneumatycznych, przecigaj
zbrojenie palnikiem acetylenowym,

- elementy konstrukcji stalowych naieprzecing palnikiem acetylenowym,

- nie mana prowadz rozbiérki elementow konstrukcyjnych jednogémie na kilku
poziomach,

- przed przysipieniem do rob6t rozbiorkowych nale odigczye instalacg elektryczn,
gazowg, cieplrg, wodochgows i inne,

- nie naley prowadzé robdt rozbiorkowych na zewtrz, w zlych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaéidegu oraz silnych wiatrow,

- roboty naley prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona stategznazbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrokgg nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenégisnego fragmentu konstrukcji,

- znajdupce s¢ W poblizu rozbieranych obiektéw wgdzenia i budowle naky zabezpieczy
przed uszkodzeniami,

- rozbiorke w budynku nalgy prowadzé¢ w nastpujacej kolejngci: demonta urzadzea i
armatury, demontaprzewodéw instalacyjnych, rozbiorka okien i drzwazbiorkascianek
dzialowych wykonanych z dybli lub elementow drobryowarowych, wentylatorow, ,
rozbiorka scian wewrtrznych, rozbiorka elementéw betonowych zelbetowych
wewretrznych.

5.1.1. Rozbiodrka urzadzen i instalacji

Do rozbiodrki uradze i instalacji elektrycznej, mma przysipi¢ dopiero po stwierdzeniuge
wszystkie te instalacje zostaty gdtone od sieci miejskich przez pracownikow detevych
instytucji oraz,ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rokbior

Demonta instalacji powinni wykon& robotnicy odpowiednich specjalém. Rozbieranie
instalacji elektrycznych rozpoczynae¢srowniez od demontau oprawek, wycznikow itp.,
urzadzen instalacji elektrycznych, a ngphie zdejmuje przewody.

5.1.2. Rozbiérka drzwi

Przed przysipieniem do demonta drzwi naley ustalt, ktére z nich nadajsi¢c do dalszego
wykorzystania; naley tez sprawdzt, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nazipcieznice
nie spetniaj funkcji podporysciany. W takim przypadku wyjmujecsje dopiero przy rozbiorce
sciany.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST WO.00,80ymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru na poszczegolnych obiektach s
- Mg(t): demonta krat, prasek,
- om: rozebranie rur, wykucie z muru belek®tglich, demontarurochgdéw
stalowych spawanych
- mb:  wykucie z murusoieznic stalowych
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- nf: rozbiérka dnadcian kanatow, odbicie tynkéw wewtnznych z zaprawy
cementowo-wapiennej, muréw, roae nawierzchni
-t rozebranie stropowelbetowych, rozebranigian wykonanych z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej, boariezelbetowych taw, stép i
fundamentow pod maszyny, wywiemegruzu
- szt.. wykucie z murusoieznic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m
demontaarmatury i uzbrojenia, demoutaasuwy kotnierzowej, demorita
urzdzen technologicznych
kpl : demonta rozdzielni, demontaistniegcej instalacji éwietlenia
zewgtrznego, demontaistniegcych sieci kablowych n.n.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST W0.00.00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demamtainstalacji technologicznych,
elektrycznych i demonta konstrukcyjno-budowlanego ( udzer, armatury i rurocigéw
technologicznych, demorta armatury i ruroggow sanitarnych, demorit&abli i urzdzen
elektrycznych, rozbiorki elementow betonowyce)betowych i z cegly, takich jakciany,
posadzki, itp.).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST WO.00.00.:"Wymagania ogolne”.

9.2. Platnaci

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem robo6t wymienionych w p. 1.3.
niniejszej ST, w oparciu o odbidr faktycznie zamamej i wykonanej pracy oraz ocgjakosci
robot i ocep jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- oczyszczenie demontowanych elementéw, oczyszcresa¢Ow

- przecinanie zbrojenia elementéw rozbidrkowych

- przecinanie elementow metalowych wraz z obgkmyztu do przecinania

- czgsciowy lub catkowity demonta izolacji, o ile jest konieczny w celu demoita
urzadzenia, armatury lub ruragu

- transport wewegtrzny materiatdw z rozbiorki i usuggie ich na zewstrz obiektow

- niezlzdne rozdrabnianie (gie elementdéw stalowych na odcinki o didgood 2 do 6 m),
segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatbozbiorki

- zaladunek i transport zdemontowanych materialtbw méjsce wskazane przez
Zamawiajcego w odlegtéci | km od placu oraz wytadunek demontowanych nialé@mv w
miejscy skladowania

- monta i demonta rusztowa, rynien do spuszczania gruzu, drabin

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczenienmiejscu zagrzenia )

- zaladunek gruzu, transport na odlégtd km od placu budowy i wytadunek gruzu na
wysypisku

- optaty za skladowanie gruzu na wysypisku

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych

- uporadkowanie miejsc prowadzenia robot

- czyszczenie istniggych studzienek i udémienie istniejcej kanalizaciji

- zabezpieczenie odgych kaacowek istniejcych instalacji przed zanieczyszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w:

- Rozporadzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Maténwa Budowlanych z dnia
28.111.1972 r. Dziennik Ustaw Nr 13 w sprawie bezmeéstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych i rozbiorkowych

- Rozporadzeniem MGP i B z dnia 01.10.1993 r. w sprawie exzmstwa i higieny pracy w
oczyszczalniciekdw Dz. Ustaw Nr 96 poz. 438.
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ST-3 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i
odbioru robot betonowychzelbetowych zwjzanych z projektem przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

Zakres robot betonowych.
Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monatityych konstrukcji betonowych i
zelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej.

1.1.1. Charakterystyka techniczna robot betonowych

- beton C30/37 o wodoszczekmd W-8 w konstrukcji zelbetowe] piyt
fundamentowych, ptyt dennych, ptyt stropowych

- beton zwyklty klasy C20/25 w elementach betonowych stipkach
podporowych pod instalacje, wypetnieniach komoér

- beton zwykly klasy C16/20 w konstrukcjelbetowe] stop fundamentowych,
belek i podcigéw, ptyt fundamentowych, stupkach podporowych pod
instalacje, ptytach fundamentowych, oraz w elememtoetonowych posadzki
betonowej i warstwy wyréwnawczej

- beton zwykly klasy C12/15 w konstrukcjielbetowej fundamentéw pod
maszyny, taw fundamentowych, ptyt stropowych, wpkkch podporowych
pod instalacje oraz e elementach betonowych

- beton zwykty klasy C8/10 jako beton podkiadowy

- stal zbrojeniowa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycarowadzenia robét okisnych w
Dokumentacji Projektowej, stanoygiej czs¢ dokumentdéw przetargowych — opis techniczny i
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej & zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO.00.00. ,Wymagaongblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditorobot z
Dokumentacj Projektowa, ST i obowgzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST WO0.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robo6t betonowychzelbetowych poszczegdlnych obiektow rigle
stosowa zgodnie z DokumentagcProjektows — opisem technicznym i rysunkami.

- beton zwykly klasy C16/20, c12/15, C8/10
- beton C30/37 o wodoszczekwoW-8
- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 i 35
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- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymadmezelnéci przy
mozliwie matej nasikliwosci

- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nagtaj s¢ do picia

- domieszki i dodatki do betonu:
dodatki uplastyczniage i uptynniagce
dodatki przyspieszage twardnienie betonu i przeciwmrozowe
dodatki uszczelniage

- materiaty uszczelniage na bazie poliuretanu

- stal do zbrojenia betonu: StOS, 34GS, 18G2

- szkio, kit lub silikon

- przefcia szczelne

- tuleje do przej

- stal profilowa (R35, ST3SX, ST3SY)

- farby podktadowe i nawierzchniowe

- cement portlandzki 35

- cegfa ceramiczna petna klasy 15, 10

- piasek budowlany

- tadmy dylatacyjne PCV

- gwozdzie budowlane olggte gote

- woda z rurogigu

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygze stosowania spgs podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0goIne”
Do wykonania robot betonowych najeuzy¢ nastpujacego spretu:
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowyckinygh klas o konsystencji od
potciektej do gstoplastycznej
- wibratory poggzalne
- zacieraczka do betonu
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowaniazsciowym uzyciem
materiatdbw drewnopochodnych takich jak ptyty twarskemple,dczniki stalowe itp.
- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniarealdwa i stemplowa
- zuraw samochodowy
- maszyny do obrdébki stali zbrojeniowej
prosciarka
nozyce mechaniczne
gictarka mechaniczna

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typdow i ildci wymaganiom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod rqladtakceptowanym przezziyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee stosowaniarodkow transportu podano w ST WO.00.00.
~Wymagania ogolne”
4.1 Do transportu materialtbw stosowanych do wyk@naobot betonowych natg uzyc
nastpujacychsrodkdéw transportu.
- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betopewebrebie placu budowy na
podwoziu samochodowym
- cementow0z do zaopatrzenia w cement
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izgtu
Czas pomydzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nigemgrzekracza 45
minut.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST WO.00,80ymagania ogolne”.
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5.1. Zakres wykonania rob6t monolitycznych betonowych #elbetowych

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatlavymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny bygodne z rysunkami roboczymi i odpowiaddasom
betonu.

Przewaenie stali na budogv powinno odbywé si¢ w sposéb zabezpiecaay ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbraeai nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozj w okresie przed wbudowaniem Najedazy¢, by stal taka byta magazynowana
W miejscu nienargonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie
Zabezpieczeniem przed nadmigrkorozp stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, mae by powtoka wykonana z mleczka cementowegetyPzbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nahg oczysci¢ z zendry, lanych ptatkdéw rdzy, kurzu i biota.

Stal pokryg rdzg oczyszcza giszczotkamigcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nale
sprawdzé¢ wymiary przekroju poprzecznego ¢pfdw. Stal tylko zabtocan nalery zmye
strumieniem wody. Rty oblodzone odmta st strumieniem cieptem wody. Stal naoag na
chatby chwilowe dziatanie stonej wody nale zmy¢ wodg stodks. Prty zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lubfarejng, nalery opal& az do catkowitego
usunecia zanieczyszcze Prty, wywane do produkcji zbrojenia powinny dyproste.
Dopuszczalna wielkdé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczd mm, w
przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniawnalezy prostow& za pomog kluczy,
miotkow, prostowarek i wyggarek.

Cigcie prtow naley wykona przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdwetiprucina s¢

z dokladnécia do 1 cm. Gjcie przeprowadza @iprzy pomocy mechanicznych 1o
Dopuszcza siréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Giecie petow naley wykona zgodnie z dokumentagciechniczig i normg PN-91/S-10042.
Na zimno na budowie nioa wykonyw& odgicia prtow o srednicy &k 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny Byodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalneggam gknig¢cia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca, gdzie mina na nim potgyé spoire,
wynosi 10d.

taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. zgrzewania i spawania oaa
zaktad wizane drutem vgzatkowym.

5.1.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt naley wykona bezpdrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawuef@w. Dla zachowania wéagiwej grubdgci otulenia petdw nalery
stosowa@ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, belobzaprawy cementowe;j.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, zezegdlnie podkladek z ¢idw
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych utrzymuje sikonieczne otulenie za pomp@odkiadek
plastikowych piejcieniowych. Na dnie form powinny bystosowane podktadki dystansowe
typu zatwierdzonego przezzyniera.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno bywvykonywane w temperaturachzazych nk 5°C i nie wyszych
niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialow temperatapewnia prawidiowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwargntizyskanie wymaganej wytrzymagoi
trwatosci betonu.

5.1.4. Sktad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca podstawie wynikéw bada
materiatdbw, ogolnie stosowanych metod projektowaskadu betonu oraz laboratoryjnych
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bada probek. Ponadto skiad mieszanki betonowej winggnustalony metogl obliczeniowo-
doswiadczalm biorac pod uwag wiasciwosci:

* Konsystencji

» Urabialngci

» Szczelnéci
zgodnie z norrp PN-88B/06250.
Ze wzgkdu na konieczni& osihgania wysokiej marki betonu B25 naje przestrzega
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. he& naley wykon& przy wyciu
cementu hutniczego w #oi min. 300 kG/m3 z xyciem kruszywa tamanego granitowego lub
bazaltowego mato nagiliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalne@belkosé ziaren
ponizej 20 mm. Wymagana wodoszczeladV-8.

5.1.5. Warunki przyst apienia do produkcji betonu

Przed przysipieniem do produkcji betonu wszystkie zespoly igdeenia wytworni natey
komisyjnie sprawdzi. Wyniki kontroli powinny by ujete w protokéle podpisanym przez
Wykonawe i Inzyniera

5.1.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem naleosadzt i wyregulowa& wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych itp., o&dy deskowanie lub powlec formstalowg
srodkiem adhezyjnym, montazbrojenia i zapewnienie wdeiwych grubdci otulin dzeki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.1.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pigignacja betonu

Mieszank betonow naley ukfad& w deskowaniu rownomiegn warstwg na calej
powierzchni i nie mgna jej zrzucad z wysokdci wickszej ni 0,50 m. Dobo6r metody
zag:szczania jak i rodzaj wibratoréw uzatgony jest od rodzaju konstrukcji i grudmd
uktadanej mieszanki betonowej. Sposob e¢sagzania masy betonowej przy pomocy
wibratoréw wgtbnych, ktore naley zanurzéa 10-15 cm w warstwie uprzednio uatmej,
pionowo w odsipach 40 — 50 cm. Warsgwnastpng betonu uktada przed rozpoaxiem
wigzania warstwy riszej, usuwajc woct z powierzchni warstwy waszej. Przerwy robocze
konczyt tasmami dylatacyjnymi w PCV.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia bet@mavi wibrowania powinny zapewni
gtadka powierzchng betonu bez rakéw,egpherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej
zawartdci zaczynu cementowego. Wewgtrene powierzchnie szalunkéw powlékaodkami
antyadhezyjnymi, degki ktorym ufatwione jest rozszalowanie, beton nizgbarwia si i
zachowuj ostre kanty, oraz wyprofilowania, powiénzia betonu jest gtadka. Zaleca siycia
srodkéw adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton natg chront przed gwattownym wysychaniem, przed wssami i
nadmiernym obeaizeniem. Zaleca sibezpdrednio po zakaczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnyraipobiegajcymi odparowaniu wody z
betonu i chronjcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposigpacji betonu zale
od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowaalgmentow i winien hiykazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przezyniera.

5.1.8. Rozbidrka szalunkow i rusztowania
Catkowita rozbiérka szalunkéw i rusztoivamoze nasipi¢c po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymakei betonu.

5.1.9. Beton podkiadowy, wyrbwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podkiadowe, wyréwnawcze, i betatghronne winny by wykonane
zgodnie z Dokumentagprojektows i zachowaniem nagbujacych wymaga:
- powierzchnie podkladéw pod izolacje powinny¢hywne, czyste i odpylone,
peknigcia o0 szerokéci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
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- podkiady pod izolaejtrwate i nieodksztatcalne, wytrzymatonasciskanie > 9
Mpa

- styki gsiadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zgglanie, promié
zaokgglenia > 30 cm

- szczeliny dylatacyjne powinny byuszczelnione tmami wzmacniajcymi z
PCV o szerokéci min 30 cm.

5.1.10.Podktady pod posadzki
Podczas Wykonywanla podktadow pod posadzkizyale
uzyska& wytrzymaltaé nasciskanie > 12 Mpa
- laboratoryjnie ustati sktad i konsystengj
- stosowa szczeliny dylatacyjne i skurczowe
- uzysk& powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, Wezesci od
potrzeb
- po stwardnieniu — mechanicznie schropéwadkurzyt

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00.

6.1. Kontrola jako sci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t maisadpowiadd wymaganiom Dokumentaci
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz mugmsiada swiadectwa jakéci producentow
i uzyska& akceptagj Inzyniera.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robot
Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgdédnavykonania robét z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacy Techniczi i poleceniami layniera. Kontroli jakdci
podlega wykonanie:

- szalunkodw,

- zbrojenia,

- o0sadzenia elementéw ze stali profilowej, pigdunelowych i rur dla przég

instalacji technologicznych,

- 0sadzenia elementow prefabrykowanych

- betonowania,

- robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST WO.00\0g/magania ogolne”.
Jednostkami obmiaru na poszczegolnych obiektaich s
- mg (t): przygotowania i monta zbrojenia, obsadzensub kotwigcych, na
podstawie pomiaru w terenie
- mb: obramowania z gtownika, obsadzenia belek z ceownika, wykonania
drabiny stalowe, balustrady stalowej, szczelinyathdyjnej, na podstawie
pomiaru w terenie
- m% dna iscian kanatéw, przykrycia kanatéw, podktadu z betomarstwy
wyréwnawczej, stabilizacji gruntu cementem, na padge pomiaru w terenie
- m® betonowania podktadu betonowego, ptyt fundamexody fundamentéw
pod maszyny, taw fundamentowych, stopni betonowyglyt stropowych,
kanatu,
- szt: komory i elementy prefabrykowane

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST WO.00.0¢magania ogodlne”. Odbioru robot
nalezy dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OlmiiaRob6t
Budowlano-Montaowych.

8.2. Sprawdzenie jakdci wykonanych robot
Sprawdzenie jak&i wykonanych robét obejmuje oaen
- prawidtowdaci potazenia budowli w planie

prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lubj |

elementow, np. szczelin dylatacyjnych

- szczelnéci, dla elementéw, ktorych szczekdgest wymagana

- jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednolitwi struktury,
widocznych wad i uszkodagnp. raki, rysy)

- gtadkaci powierzchni — 4czna powierzchnia rakow i rys nie powinnacby
wicksza nk 1% catkowitej powierzchni danego elementu (stwzerte raki
winny by¢ zaprawione zapraywcementow, rysy wieksze od 2 mm zaprawione
mag asfaltova)

- prawidlowa¢ wykonania zbrojenia — zbrojenie gtéwne nie a@moby
odstontte.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0Ogdlne wymagania dotycgce platndci

Ptatngci naley przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem robo6t wymienionym w p.
1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbior faktyczmemowionej i wykonanej pracy oraz z ogen
jakosci robdt i ocen jakosci uzytych materiatdw.

9.2. Pfatnosci
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjstalenie usytuowania
obiektow i ich gtdwnych elementow

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod pfzg instalacji technologicznych

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- wykonanie prefabrykacji elementéw zbrojeniowyclail@wych

- wykonanie i demonta szalunkdw, rusztowa pomostéw roboczych,
stemplowa

- wykonanie robo6t konstrukcyjnych

- pielegnacg betonu utgonego w konstrukcji w zam@osci od warunkéw
atmosferycznych

- wykonanie warstw ochronnych i podktadowych

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemestéalowych

- prace porzdkowe

- wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiarow

- pobieranie normowych préb betonu, ich przechowyeam warunkach
zblizonych do betonu ufmnego w konstrukcji i okéanie badanej
wytrzymataci

- przy wykonaniu proby szczeléd: napetnienie zbiornika, optdienie
zbiornika, za&lepienie otworéw, odczyty, mornta aparatury kontrolno-
pomiarowe;.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&reslenia
PN-85/B-10702 Wodoggi i kanalizacja. Zbiorniki i badania przy odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty



PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
PN-88/B-06250
PN-89/B-30016
BN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-85/B-10702
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Kruszywa mineralne do betonu

Cement portlandzki

Beton konstrukcyjny

Cementy specjalne. Cement hydrotezhgi
Podbudowa z chudego betonu

Kruszywo mineralne. Piasek do zagradowlanych
Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu
Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych
Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Zbiorniki. Wymagania i badania przpimrze

PN-1SO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zxki pomiedzy r&znymi rodzajami

odchytek i toler@iratosowanych w wymaganiach

PN-1SO 3443-8:19 Tolerancja w budownictwie — Kolgnaymiarowa robét

PN-85/B-04500
PN-85/B-01810

PN-83/C-89031
PN-79/C-89027
PN-81/C-89034
PN-81/C-89032

10.2. Inne
10.3.

budowlanych
Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
Wiasrigi ochronne betonu w stosunku do stali zbrojenioBagania
elektrochemiczne.
Oznaczanie cech wytrzyndalowych przy statycznyniciskaniu
Oznaczenie cech wytrzyndalowych przy statycznyrniciskaniu
Oznaczanie cech wytrzymaiowych przy statycznym rozganiu
Oznaczanie chtosoowody

Instrukcje ITB

305/91 — Zabezpieczanie przed kogogialowych konstrukcji budowlanych
306/91 — Zapobieganie korozji alkalicznej betonzegrzastosowanie
dodatkéw mineralnych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmawd-Montaowych.
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ST -4 IZOLACJE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych w ramach prkife przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie izoleojistrukcji betonowychzelbetowych
i murowanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét izolacyjnych zgodnie z
Dokumentagj Projektow (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technezs zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO.00.08/ymagania ogolne”.

1.5. 0Ogolne wymagania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektowg, ST i obowszujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robét przy izolacjach riglstosowad zgodnie z Dokumentagj
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania peatacyjnych naley uzy¢
nastpujacych materiatow:
- lepik asfaltowy
- roztwoér asfaltowy
- system ochrony betonu - Bauchemie
- system polimerowo — cementowych zapraw naprawczych
- systemzaprawy poliuretanowo — cementowej
- system powitok hybrydowo-silikatowych w klasie
- system epoksydowych powtok chemoodpornych
- system iniekcji materiataniywicznymi
- izolacja przeciwwilgociowa
- sznur dylatacyjny @ 15 mm
- silikon
- emulsja asfaltowa izolacyjna
Materiaty rolowe stosowane do roboét izolacyjnychvpmy by odporne na korogj
biologiczrg oraz wykazywé odpowiedrn wytrzymatGé na rozcaganie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0golne”.

Do wykonania robot izolacyjnych z materiatow naibagwic epoksydowych nie przewiduje
Sie uzycia sprztu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0golne”.
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Do transportu materiatdw nale uzy¢ samochodu dostawczego w warunkach okreslonych
przez producenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST W0O.00.00. ,Wymagania
0golne”.

5.2 Przygotowanie podtaa

Nalezy usuny¢ stare powtoki, ostukapodiaze pod ktem pustek podpowierzchniowych,
luzne i uszkodzone ezci usu¢ do zdrowego podi@, ubytki sfazowapod lkgtem 45°, odké
skorodowane zbrojenie po obwodzie w przypadku stlzienia korozji pstow zbrojeniowych.

Wszystkie podiea betonowe / Kklinkierowe hme podiga oraz zbrojenie natg
przygotow& stosugc do tego odpowiednich technik przygotowanie pgaltddo wykonania
przygotowania podiea naley stosowa wode pod wysokim dnieniem (cénienie robocze
urzadzenia > 500 bar) lub wedpod wysokim cdinieniem z ayciem granulatu (énhienie
robocze urzdzenia > 300 bar). Nie dopuszcza stosowania ugdzer do czyszczenia wad
niezapewniajcych podanych énien roboczych.

Prety zbrojeniowe powinny biyyoczyszczone do stopnia czystioSA 2 Y.

Podtze musi by czyste, wolne od knych czsci, kurzu, olejow, tluszczy i innych
rozdzielnie dziatajcych zabrudze takich jak stabe powitoki (mleczko cementowe, szlam
cementowesrodki do pietgnacji powierzchni, stare powitok itd.). Wytrzymgdgpodiaza na
odrywanie mierzona metedoull off powinno wykazywé $redng wartas¢ 1,5 MPa z kilku
pomiardéw, lecz nie mniejgaiz 1,0 MPa w pojedynczym badaniu.

5.2 Gruntowanie podtda

Do gruntowanie stosowanalezy materiaty zgodne z materialem uktadanym ostaieczn
Materiat naktada jest watkami malarski do catkowitego nasycenialpzal Zwycie materiatu
zamyka si w ilosci ok. 0,50 kg/m.

Nastpna operacja powinna zoétavykonana w przedziale czasowym 12 — 24 godzin od
zakaczenia gruntowania. dewarunek ten nie me by spetniony, calet swiezej warstwy
gruntupcej naley posyp& prazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1 — 0,3 mm
ilosci ok. 2,0 kg/m.

5.3 Szpachlowanie podia

Szpachlowania wysgpuje do wyrownanie podka po srutowaniu, jeeli jednak podige
betonowe byto dobrze wykonane wyréwnanie takie st konieczne. Stosowania
szpachlowania stosowao zamykanie poréw w podto betonowym. Szpachlowka wciéra
podtaze przy pomocy stalowych pagy(vica zgarniana jest stalgwpag w taki sposdbze
krawedz narzdzia skrobie po powierzchni betonu). Metoda ta priskim zuwyciu materiatu
umazliwia wiasciwe zamkngcie podiaa przed naktadaniem powtok wierzchnich.

Do szpachlowania  stosowana jest mieszanka sktzalage z bezbarwnejzywicy
epoksydowej w iléci ok. 0,5 kg/mi i piasku praonego 0,1 — 0,3 mm w #oi 1,0 kg/nf.

Nastpna operacja powinna zoétavykonana w przedziale czasowym 12 — 24 godzin od
zakaiczenia szpachlowania. sliewarunek ten nie mie by spetniony, calfé swiezej
warstwy szpachloéwki nakly posypé prazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1 — 0,3
mm w ilosci ok. 2,0 kg/m.

5.4 Naktadanie warstwy wierzchniej.
Wykonanie warstwy samorozlewnej.z88 zywice epoksydowe niegsw stanie samoistnie

uzyska& wiasciwego poziomu na calej wykonywanej powierzchni vagane jest
rbwnomierne rozprowadzenie powtoki na catej powdbri. Stosowa metody okrélone
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przez producenta jako wskazane do wyznaczenidcimaj, jednolitej grubéci na calej
powierzchni.. Bez wzgtu na przyta metod (zazwyczaj jest to stosowanie pac z tgéjymi
z¢bami okrélonej wielkasci lub wylewnie okrélonej ilosci zywicy w matych porcjach na
wyznaczone polayywica jest rownomiernie rozprowadzana stalowymi goaic na catej
powierzchni betonu. Bezpeednio po rozlaniu zywicy wykonary powloke nalezry
przewatkowé rolkami kolczastymi. Aby bylo mdiwe odpowietrzenie powioki na catej
powierzchni posadzki bez jej zanieczyszczania kazme jest gywanie podczas tej czynfm
specjalnych kolczastych butow ktore uttiwi 3 stanie ponad powierzchintywicy.

Do wykonania warstwy wierzchniej stosowana jegivica epoksydowa w ikei ok. 1,5

kg/m? .

5.6 lzolacje przeciwwilgociowe.
Wszystkie inne izolacje winny bywykonane zgodnie z Dokumentaérojektowvy i
warunkami producenta z zachowaniem ¢@aghcych wymaga:
- izolacje w konstrukcjach odwadnianych padae ze spadkiem > 1%
- zaktady materiatéw rolowych > 10 cm
- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione tamami z tworzywa sztucznego
grubaci nie mniejszej i 1,0 mm, powierzchgiuzupeiné silikonem; warstwa
izolacji ciagtej, przechodgca przez szczelin powinna by pofgczona z warstwami
izolacji na gsiednich powierzchniach
- rury przechodgce przez warstwy pionowe izolacji powinnyégyrzeprowadzone
przez tuleje zamocowane szczelniéamanie. Tuleje powinny bywykonane z
blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grdbobnie mniejszej i 5 mm. Warstwy
izolacji powinny by doprowadzone do rur lub tulei i z&aicte piescieniami o
szerokdci nie mniejszej i 150 mm, osadzonymi na rurach lub tulejach.$ienie
powinny by wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o gfabnie
mniejszej nt 8 mm. Piefcienie wewgtrzne powinny b§ szczelnie pajczone z rug
lub tulep. Wszystkie powierzchnie piaieni, srub, podktadek i naktek powinny
by¢ zabezpieczone przed korgZnp. lakierem bitumicznym).

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci robét podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0golne”

6.1. Badania materiatlow

Badanie materiatdwaytych do wykonania rob6t zgodne z punktem 1.3 SAddie to
nastpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymodaokiumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych z pkt. 10 ST.

6.2. Kontrola jako sci wykonanych robot.

Kontroli nalezy dokon& poprzez porownanie wykonanych robét z DokumentBopjektovy i
Warunkami Technicznymi. Natg przeprowadzi nastpujace badania:

- przygotowanie podiea pod izolacje

- jednolitas¢ catej powierzchni izolacyjnej

- zwigzanie izolacji z podtzem

- grubci¢ izolacji

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol
Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s

m? — izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomep pionowej,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady
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Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

8.2. Odbior robot

Odbioru robét natey dokona& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano-Montaowych.

Po wykonaniu kadej kolejnej warstwy izolacji, prace powinnydgdebrane przez hyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W0O.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Pfatnosci

Ptatngci nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem robét wymienionym w p.
1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbidr faktyczm@modwionej i wykonanej pracy oraz z ogen
jakosci robot i ocen jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych roboét obejmuje:
- ustawienie i demontaniezlzdnych rusztowsa,
- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow,
- transport materialtdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie rob6t wykfczeniowych,
- prace porzdkowe, oraz
przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowychlamji wodochronnych i cieplnych:

- roboty przygotowawcze (np. gruntowanie, szpachiogje ile jest niezfgne)

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przedlgmgniem i zapyleniem

- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpieczmégaetlenia w
koniecznych przypadkach

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczomégolacji

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie warstw podktadowych i wierzchniegj

przy wykonaniu izolacji specjalnych:

- roboty przygotowawcze (np. gruntowanie, szpachlogjanile jest niezéxne)

- wykonanie warstw podktadowych

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przedaopieatmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem

- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpieczmégaetlenia w
koniecznych przypadkach

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczoméjolacji (z elementéw
stabych, nie zwjizanych z podizem, z pozostakei innych materiatow lub
poprzezsrutowanie, piaskowanie lub inmMmetod, w dostosowaniu do
wymaganej technologii izolacji)

- gruntowanie powierzchni

- pokrycie powierzchni powtakizolacyjrs podktadovy i wierzchng

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubnige aluminiowej

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwaay na gagco

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiéhk
nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
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PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone

PN-C-81515:1993 Oznaczanie grabigpowtoki

PN-C-81531:1980 Oks&anie przyczepnii powtok do podtaa oraz
przyczepnéci migdzywarstwowej

PN-C-81529:1975 Préba ttocziwd powtok przyradem Erichsena

PN-C-81526:1954 Pomiar odposad powtok lakierowych na uderzenie
za pomog aparatu Dupont’a

PN-C-81548:1993 Przyspieszone badanie odporpowiok na dziatanie

czynnikdw atmosferycznych (aparaty z lampami
ksenonowymi)

PN-C-81556:1988 Badanie odpog#nbpowtok lakierowych na dziatanie
zmiennych temperatur
PN-C-81542:1993 Badanie za pomgogahadta skjtnego

PN-79/C-81519 Ok#&anie stopnia wyschecia i czasu wysychania

10.2. Instrukcije ITB
131/72 — Instrukcja stosowania powtok poliestrowgohochrony betonu
przed koroz.
132/72 — Instrukcja stosowania powtok epoksydowgaiochrony betonu
przed koroz.
240/82 — Instrukcja zabezpieczania przed karkapstrukcji betonowych
i zelbetowych. Warunki Techniczne Wykonania i OdbiBabot
Budowlano-Montaowych
10.3Instrukcje bran zowe
Instrukcje i zasady stosowania systemoOw napraveypezpieczenia betondw firmy Remmers.
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ST-5 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i
odbioru robot konstrukcji stalowych zygianych z projektem przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

1.1.1 Zakres robot konstrukcii stalowych
Zakres robot stalowych obejmuje wykonanie konstjiudtalowych na podstawie
Dokumentacji Projektowe.
1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych, zgodnie z Dokutaep Projektovg — opisem
technicznym i rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegihinicznej $ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO.00.00. : ,Wymagangolne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentacj Projektow, ST i obowgzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST W0.00.00.: ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot stosoévagodnie z DokumentagProjektovg — opis
techniczny i rysunki. Materiatami stosowanymi przykonywaniu rob6t wg zasad
niniejszej ST &

- stal ksztaltowa

- elektrody stalowe ER nastopowe

- elektrody stalowe do spawania blach kwasoodpornych

- barierki ze stupkow zdtownika ze stali nierdzewnej

- plyty azurowe - pomostowe ze stali nierdzewne;j

- rury kwadratowe — ze stali nierdzewnej

- katowniki, blachy nierdzewne

- blachy, ptaskowniki ze stali nierdzewnej

- emalia chlorowokauczukowa ogdlnego stosowania

- farba chlorowokauczukowa do gruntowania

- rozcieaczalnik do wyrobow chlorowokauczukowych

- rozcierczalnik do wyrobow lakierowanych

- marki stalowe

- benzyna do ekstrakgciji

- tancuchy stalowe do zabezpieaze

- dwuskitadnikowa farba epoksydowo-polimerowa do zpleezé elementéw metalowych

- blachy, ptaskownikisruby

- kotki segmentowe ze stali nierdzewnej
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- dyble rozporowe

- $ruby zgodne z podkfadkami i ngkkami ze stali nierdzewne]
- $ruby zgodne z podktadkami i ngkkami ze stali ocynkowanej
- $ruby nierdzewne samozaciskowe

3. SPRZET

Do wykonania konstrukcji stalowych nalestosowa sprzt odpowiedni do tego rodzaju
robét. Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowaprzez lyniera.

4. TRANSPORT

Konstrukcja przed wysylk z wytworni powinna b§ protokolarnie odebrana przez
Zamawiagcego w obecnii Wykonawcy montau na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcja przed wysylkpowinna by zabezpieczona przed korgzj
Przy transporcigrodkami drogowymi naley dostosowé si¢ do ograniczé wymiarowych
narzuconych gtownie zdoldciami zatadunkowymérodkéw transportowych.
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementoysytkowych powinny by
nastpujace:
- najwieksza dlugé¢ 11 m
- najwicksza szerok& 2,5 m
- najwieksza wysoké&¢ 2,5 m
- masa 20 Mg.
Dopuszczalne odchylenia: diugoelementu transportowanego drogami prostymi, bez
tukéw, maze by do 18,0 m, wysok&@ elementu na przyczepach specjalnychzenm¢ do
3,10 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST WO.00.00ymagania ogolne”.

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Sktadowanie konstrukciji

- Do wytadunku elementéwzéjszych mana wy¢ wciggarek, dwignikdw, podngnikow i
przyciggarek szcgkowych.

- Przecgganie niezabezpieczonych elementéw bémmnio po podisu  jest
niedopuszczalne.

- Elementy a¢zkie, dtugie i wiotkie, nalgy przy podnoszeniu i przemieszczaniuseredka
transportowego na skltadowisko chwiytav dwéch miejscach za pompzawiesia i
usztywnt pas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem.

- Elementy nalgy uktad& na sktadowisku w kolejrigi odwrotnej w stosunku do kolejfm
podawania ich do monta.

- Elementy nalgy uktada& w spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania.

- Elementy przewidziane do scalania powinny¢,byw miak maoznosci, skladane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

- Przed ulgeniem pierwszego elementu nate umiesci¢c podkiadki drewniane na
wyréwnanej do poziomu ziemi odlegt 2,0 m — 3,0 m jedna od drugie;j.

- Teren na skladowisko nalg utwardza przez utagenie i uwatlowanieuzla w warstwie, co
najmniej o grubgci 15 cm.

- Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmpptozenie pionowe, nafy rowniez
skladow& w tym samym potzeniu.

5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy
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- Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zgga ksztattownikéw, wypukiei blach
nalezy usuwa przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy udbrzé miotka.
Odksztatcony element nale podgrzewé od strony wypukiej na powierzchni 2 razy
wickszej od odksztatconego obszaru.

- Minimalna temperatura materiatu przyegu i prostowaniu na ggco powinna wynosi
okoto 500C.

- Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygai stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w
cieczy po giciu lub prostowaniu na gaco.

- Po dokonaniu prostowania najesprawdzt stan konstrukcji; w przypadku wystienia
usterek nalgy je usunigd.

- Sposob przeprowadzenia naprawy malezgodné z Inzynierem.

5.1.3. Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek
- Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkow powinnalbyiarkowana
(ok.5km/h).

- Elementy konstrukcji powinny I8y nalezycie utazone i przymocowane darodka
transportowego, aby nie dajmit do ich zsuricia sk lub zmiany potaenia.

- Elementy wiotkie naley usztywnia, aby nie dopfci¢ do odksztatcei uszkodza.

- Za pomog zurawia naley przenosi konstrukcg, co najmniej 1,0 m nad przedmiotami
znajdupcymi sk na drodze przemieszczania.

- Podnoszenie elementow przy wkgm utazeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od
powyzsze] zasady nmmma odsipic pod warunkiem przeprowadzenia oblitze
sprawdzajcych wytrzymald¢ i statecznéc zurawia.

- W celu zachowania bezpiedggtwa podnoszaen konstrukcg nalery kierowa linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiedadiegtego miejsca.

5.1.4. Dojscia

- Do skiadowanej konstrukcji i do miejsca maontgpowinny by wyznaczone dégia w
miejscach zapewniggych bezpieczestwo.

- Migdzy sktadowanymi materiatami nale zachowd przefcia o szerok€ci co najmniej
1,0 m.

- Dojscia i dojazdy powinny byyw czasie wykonywania robét wystarcaa géwietlone.

5.1.5. Operacje i czynngci montazowe

5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementéw warsztatoviyoa stot montazowy

- Segregacja elementéw, ktore kolejn@dd pobierane do monta, powinna by
prowadzona od razu po nagt8y pierwszych transportéw konstrukciji.

- Elementy jednego rodzaju najesktad& w jednym miejscu, dbgg o wyeksponowanie
ich numeraciji.

5.1.5.2. Scalanie elementow

- Scalanie elementow w podzespét lub w blok konsfiukcwykonywanie stykow
montaowych przy scalaniu powinno odbywaie na podstawie technologii moutg a
pofaczenie elementow w podzespot i blok na podstavagegtu konstrukcji.

- Elementy stanowice czsci podzespotu bloku natg sprawdzé pod wzgédem istnienia
uszkodzé konstrukcji i powtoki antykorozyjnej. Wykryte usa#izenia nalgy usuryé,
styki oczcic.

- Przy scalaniu ¢&ci do pohczer nitowanych liczbasrub montaowych, tzn. srub
zakladanych do czasu zanitowania, powinna wyndd) do 30% ogotu otworow
pofaczenia.

- Odstp srub nie powinien by wickszy niz 500 mm.

- Trzpienie wywane do scalania ( opréémib) powinny mié srednie o 0,3 mm mniejsg
od nominalnegrednicy otworu.

- Liczba trzpieni powinna wynao&B0 % liczbysrub montaowych.
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- Sprawdzenie szczelinomierzem rgleprzeprowadza w kilku miejscach rownomiernie
roztozonych na obwodzie pg¢zenia.

- W polgczeniach przenoseych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wthéd
gtebiej niz 20 mm me¢dzy przylegajce powierzchnie.

- Rozwiercanie otworéw na nity do projektowangéjednicy jest dopuszczalne po
zakaczeniu scalania, po sprawdzeniu wymiaréw podzespdid bloku, po wykonaniu
strzatki montaowej oraz po odbiorze egciowym powy:szych czynngci.

- Przy scalaniu ¢%ci do pohczer spawanych naky pole spawania elementéw oézi¢ z
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczysztz®a szerokéci, co najmniej 20 mm od osi
spoiny w obie strony.

- Poszczegodlne elementy konstrukcji do spawania zpakedpowiednio przygotowa
Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu lubogawaniu krawdzi blach oraz na
ustawieniu ich w okrdonej odlegtdci od siebie.

- Sposéb uksztaltowania, zukosowania i kgdani blach ze stali niskoyglowych i
niskostopowych do spawania gazowego i tukowego teldemi otulonymi okréaja
normy PN 65/M69013 i PN-75/M69014.

5.1.6. Montaz konstrukcji stalowych

- Montaz konstrukcji zgodny z dokumentagprojektows.

- Zapewn¢ stateczn& montowanej konstrukciji.

- Elementy obsadzane w konstrukcjaeitbetowych wypoziomowa

5.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcii stalowych

5.1.7.1. Zabezpieczenie podiza
Konstrukcje stalowe przed malowaniem igleczyci¢ do Il stopnia czys&ei wedtug
normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymowrie PN-70/H-97051.
Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do maloweahéy odkurzy i odttuscic¢ przed
natazeniem farby podktadowej. Maksymalny ogfstzasu midzy oczyszczeniem a
zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

5.1.7.2. Malowanie konstrukcji

W wytwaorni konstrukcji stalowych:
- podktad — 2 x farba podktadowa epoksydowa chemaw@po
- nawierzchniowa — 2 x emalia poliuretanowa chemoaukpo
Na budowie przy remoncie lub montekonstrukciji:
Konstrukcje oczsci¢ przez odpylenie, odttuszczenie i uzupetnienie vingdej w wytwaorni
powtoki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach vagea po uprzednim oczyszczeniu
pomalowd:
- 3 x emalia poliuretanowa chemoodporna.
Przygotowujc farty i emale do malowania nakgy usury¢ ewentualny keuch, doktadnie
Ja wymiesz&, rozcieiczy¢ do lepkdci roboczej oraz przefiltrowa W przypadku
zgestnienia zastosowabdpowiednie rozcieczalniki.
Zachow& minimalne odsipy czasu midzy naktadaniem naginych warstw.
Po wykonaniu powtok sezonowge przez okres 14 dni.
Podczas malowania zachoizarzepisy BHP.
Stan powitoki malarskiej kontrolowa co 3 miesjce. W przypadku zniszczenia powiok
malarskich przeprowadzich renowagj.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST W0.00.00.: ,Wymagania ogblne

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podleggrawdzeniu w zakresie:
- zgodndci z dokumentagji przepisami
- poprawnego montal, kotwienia, scalania konstrukcji
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- nalezytego stanu izolacji

- sprawdzenie prawidtowai natazenia powtok ochronnych

- wykonanie uszczelnfew miejscu wbudowania elementu stalowego przy pondoadkow
nie reagujcych z elementem wbudowywanym

- wykucie niezlgdnych otworéw montaowych

- niezkxdne obetonowanie elementdéw wbudowanych w otworytezowe

- prace porzdkowe

- wykonanie niezbdnych bada i pomiarow

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST WO.00,00ymagania ogdéine”.
Jednostkami obmiaru na poszczegolnych obiektaich s
- Mg(t): wykonanie gotowej konstrukcji

- om: bariery ochronne stalowe jednostronnegqaa ochronne fecuchowe,
obramowania gt&wnika kanatow
-t przekrycie kanatéw ptytami z blachgberkowej, dnadcian kanatow

- szt.. nakrywy — ruszty, stopni ptaskicb kkrzynkowych w komorach,
przé¢ tulejowych, klamry, wiazy typowe, ptyt z blachgberkowej,
wykonaniglepych otworow, kotki metalowe rozporowe,
- ka: wykonanie konstrukcji wsporczej domocowania maszyn i wazen.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST WO.00,00lymagania ogolne”.

Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano — Montawych.

8.2. Sprawdzenie jak@i wykonanych robot
Sprawdzenie jaki@i wykonanych rob6t obejmuje oaen

- prawidtowdci potazenia budowli w planie

- prawidtowa¢ wykonania podpoér konstrukcyjnych

- odchyiki geometryczne uktadu konstrukcyjnego

- prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kejoejementow,
- jako$¢ materiatdw i spoin

- szczelnéci dla elementéw, ktorych szczektgest wymagana

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

- stan i kompletng polgczen.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W0O.00.00.: ,, Wymagania ogélne”.
9.2. Pfatngci

Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem rob6t wymienionym w punkcie
1.3. niniejszej ST w oparciu o odbior faktyczniemzavionej i wykonanej pracy oraz ocgen
jakosci robot i ocen jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiatow

- transport materialdbw na miejsce wbudowania

- wykucie niezlgdnych otworéw montaowych

- przygotowanie prefabrykatow stalowych (ramki, kedwie, stupki barierek itp.)

- zamontowanie gotowych elementéw (jw., stopnie wiazowntazyzeliwne, przekrycia)

- roboty konstrukcyjne

- wykonanie ochrony antykorozyjnej

- wykonanie uszczelnfew miejscu wbudowania elementu stalowego przy pondomdkow
nie reaguyjcych z elementem wbudowywanym

- prace porzdkowe
wykonanie niezbédnych bada i pomiarow.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe

PN-85/M-69775 Kontrola spawéw

PN-77/B-06200 Kontrola spawéw

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H-97051 Ochrona przed korazZprzygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni,stdliwa izeliwa do
malowania.

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. @gowytyczne.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wyamag i badania.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z ciesgiennych ksztattownikow

profilowanych na zimno. Wymagania i badanidteczne
przy odbiorze.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zzki pomigdzy ra&znymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych wmaganiach.
PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kola wymiarowa robot
budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd — Montaowych.
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ST-6 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania dotyege wykonania robot zwekanych z
wykonywaniem konstrukcji i elementéw murowych w @h projektu przebudowy i
rozbudowy oczyszczalsciekdw w Szkotowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktorzy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
wykonaniem konstrukcji i elementow murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cegly i pustaki budowlane- elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

Element murowy — drobno- lukéredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kostrukcji murowych —
réznego rodzaju wyroby metalowiglbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupehuajtj. kotwy, czniki, wsporniki,
nadpraa i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodsdz Rysunkami, Specyfikagj Techniczg oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Cegta klinkierowa

Cegta budowlana klinkierowa wypalana z gliny bezatw lub z otworami prostopadtymi do
powierzchni 250x120 mm musi posigdaymagane atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Nasgkliwos¢ cigzarowa cegty powinna wynasdla:
a/ klasy 35 — nie wcej niz 6%
b/ klasy 25 — nie wcej niz 12%

Cegta klinkierowa musi kiyodporna na dziatanie mrozu.
Cegta klinkierowa z otworami nze byt stosowana tylko w elementach budowli, poioych
powyzej najwyzszego poziomu wody gruntowej.
Kolor, faktura lica okréa w dokumentacja Projektowa.
2.2 Cegta petna zwykta .
Cegta petha ma zmodyfikowane wymiary 250x120x66.W zalenosci od wytrzymatdéci na
sciskanie oraz cech fizycznych roznia s¢ 5klas:25 15 7,5 5.
W zakresie cech zewtiznych cegta powinna odpowiadaymogom zawartym w normie PN-
75/B-12001 .Ponadto musi posiddaymagane atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie .
Nasgkliwos¢ cegly powinna wynosidla :

Al klas 20115 4-22%

B/ klas 10i7,5 6-24%

C/ klasy 5 nie mniej ni 6 %



53

Cegta powinna wykazywaodpornd¢ na dziatanie mrozu .Dopuszcza produkcje cegty klasy 5
nieodpornej na dziatanie mrozu z przeznaczenieknaukcje nie wymagage materiatdw
mrozoodpornych cegty wynosi orientacyjnie 3,3—Kg0

2.3. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny méeksztalt prawidtowego prostopadianu o prostych kragdziach
i 0 rownych powierzchniach. Przetom bloczka poemwykazywa wiasciwy stopie
zag:szczenia betonu, dokladitgprzemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanyszzzé
kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktielementéw. Powierzchnie zewtrzne
pustakow powinny byybez rakdéw , guzéw lub wehien, krawedzie — nie poszczerbione, naso-
nie poobijane
Nashkliwos¢ wagowa blokéw powinna miei¢ sie w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkow na budowie najlelokona& sprawdzenia:

a/  wymiaréw i wielkdci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkasci oraz liczby i odhi narazy

c/ wielkasci i liczby peknigé

d/ przetomu

e/ wytrzymatdci nasciskanie

Ze wzgkdu na skurcz nie natg pustakow wbudowywawczeniej niz po 10 tygodniach

od daty ich wyprodukowania

Bloczki betonowe mugzposiadé wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Kotwysciany licowej zesciang konstrukcyjn a

Stosowa

- kotwy

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

ze stali nierdzewnej w ikzi min 4 kotwy na 1 hsciany o rozstawie: w pionie max. co 50 cm, w
poziomie co 50 cm z przesgniem kolejnych rgdéw o 25 cm

2.5. Zaprawy

Cegly i bloki wapienno-piaskowe naleuktad& na zaprawie cementowo-wapiennej lub
cementowej. Z zapraw cementowych zalegasgisowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na
korzyéci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowafietyaejsze naktadanie
zaprawy, wgksza plastycznig, naturalné¢ wapna) przede wszystkim zaleca siosowanie
zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.

2.6.Srodek czyszcacy

Gotowy do uyciasrodek czyszexy do glazury, terakoty, cegty klinkierowej, Na zevz i do
wnetrz.

2.7.Srodek impregnujacy

Koncentrat wodorozcigzalny na bazie mikroemulsji siloksanowo-silikonpwe- bez
rozpuszczalnikbw. Przeznaczony do stosowania wewn na zewntrz budynkow. Dzki
zastosowaniu tegérodka powierzchnigcian uzyskuje wikszz odpornd¢ na zabrudzenia, jej
kolor i faktura staje gibardziej nasycona.

Podstawowa funkcja impregnatu to hydrofobizacja ipaxehni, tzn nadanie powierzchni
wiasndci hydrofobowych tj. odpychania wody. ki hydrofobizacji zapobiega giwnikaniu
wody w ghb struktury materiatow.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ralgétnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz ngod zaleceniami producentéw
poszczegdlinych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie medéev pokrycia powinny odbywasi¢
tak aby zachow@ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawjaszczegolnym
materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania murow

Mury naleey wykonywa: warstwami , zachowaniem prawidtiowegoazania i o grubgci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédrorysunkiem co do odsadzek ,
wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona mury ngne i stupy.Scianki dziatowe grub&ei ponize]
1 cegly naley murowa nie wczéniej niz po zaka@czeniuscian gtobwnych danej
kondygnacji

Mury nalezy wznosé mozliwie rownomiernie na catej dtugoi. RGznica poziomow
poszczegodlnych e#ci muréw podczas wykonywania danego budynku nieipoav
przekracza 3 m. W miejscu pakzenia muréw wykonanych niejednoéaee naley
stosowa strzpia zazbne kacowe.

Cegty lub inne elementy uktadane powinny logyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegh suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulgeniem w murze polewa
lub moczy wod.

Stosowanie cegty, bloczkdéw lub pustakéw kilku rgderai klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasagy kazda $ciana powinna bywykonana z cegty,
bloczkéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klas

Izolackg wodoszczela poziomy w budynkach murowanych najezawsze wykonana
wysokaici co najmniej 15 cm nad terenem, niezale od poziomej izolacji wodoszczelnej
muréw fundamentowych

Whneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe gruloi mniejszej nt 1 cegta mogby¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powgj °C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszycti di cegta dopuszczagsiw temperaturze
ponizej C pod warunkiem zastosowasi@dkéw umdliwiajacych whzanie i
twardnienie zaprawy, oksnych w wytycznych wykonywania robot budowlano
montaowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy labrgch przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterych. Przy
wznawianiu robot nalgy sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanychzeli nie ma szczegdélnych wymaganalezy przyjmowa
gruba¢ normowg spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym gi¢lbmaksymalna nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych poglych i porzecznych , przy czym gruo
maksymalna nie powinna przekraéZb mm a minimalna 5 mm

szybka¢ wznoszenia muréw powinna lbytaka, aby najkrotszy okres od rozpgzma muru
nastpnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom w tab. 1

Tablica 1. Szybk& normalnego wznoszenia muréw z cegly ceramiczne;j
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Najkrotszy okres, w dobach od
rozpoczcia muru dolnej kondygnacj

Rodzaj do rozpocgcia na tym samym
zaprawy aytej | odcinku muru nagpnej kondygnacj
do murowania przy wysokdci h (w m) muru dolnej

kondygnaciji
h<3,5 heh<b5 5<k7
Wapienna 7 8 9
Ceme_ntowo- 5 6 7
wapienna
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenrédw podanych w tabl. 5 nie
powinna by nizsza od +18C. W przypadku temperaturyzsizej okresy te powinny ulec
odpowiedniemu wydtaniu.

Mury z betonowych pustakéw naleuktada& z zachowaniem prawidtiowego gzania
poszczegolinych warstw od pionu i poziomu i przykeyt pionowych spoin mdzy
pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gpriPrzed przygpieniem do
murowania nalgy pustaki ocz§ci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do
murowania silnie obgizonych filarow lubscian naley pustaki przed wmurowaniem
dobrze zwiky¢ wodg.

Grubas¢ spoiny poziomej mae st waha& w granicach od10 do 15 mm, a grébspoin
pionowych — od 10 do 20 mm

Wneki i bruzdy dla instalacji nafy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muru.

Licowaniescian cegd licowka, zwykla, klinkierowa nalezy wykona po zakaéczeniu
wszystkich robot stanu surowego. Oktadzina powioytatrwale pojczona z podtzem lub
podktadem Jesli materiat oktadzinowy jest przewidziany do prigjknia do podiga lub
osadzenia na zaprawie musi ort ipplaczony z podteem na catej powierzchni. Przed
przystpieniem do robot naky materiat sprawdzipod wzgédem jednolitéci barwy.

5.1. Wznoszenidcian wielowarstwowych

W scianach wielowarstwowych (szczelinowe z pyggpowietrzry badz z ociepleniem z wetny
szklanej) warstwa wewgtrzna jestsciamg konstrukcyjra, wigc stosuje si do niej wymagania
jak dla écian konstrukcyjnych, natomiast warstwa zetmana (ostonowa) powinna ndie
gruba¢ nie mniejsz niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podanaczej, i by
trwale pojczona z warstawwewretrzng za pomog kotew.

W przypadku murowanidcian ostonowych wraz z wykonanzolacp termiczry zalecanym
jest utworzenie tzw. pustki powietrznej (ok. 4-5cilj pustce tej mee wykrapl& sie para
wodna. Aby zminimalizow& niekorzystne zjawiska w zae#zku z tym konieczne jest
zapewnienie tej przestrzeni wentylacji.aébtdla widciwe) cyrkulacji powietrza naly w
dolnej 2, 3, lub 4 warstwie cegiet wykanszczeliny dla wlotu a w ostatniej (gornej) wargwi
otwory dla wylotu powietrza. Wykonujee¢sto przez pozostawienie pustej spoiny pionowej
max. co 4 cegle; w takiej spoinie mma zamontowa specjalg puszk wentylacyjno-
odwadniagca ze szczelinami lub wstawiwinietg siatke zbrojeniowg lub pozostawd otwart
szczelig w fudze pionowej. Naley rowniez zwrdcic uwag;, ze zainstalowane okna lub inne
elementy montowane cianach konstrukcyjnych lub znaczne wysakacian ( pow. 6 m)
mog zakitdécad funkcjonowanie cyrkulacji powietrza w szczelini®/ tym przypadku
zalecanym jest zamontowanie dodatkowych szczelintylacyjnych w wyszych partiach
scian.

Zasady ulaenia pierwszej warstwy z cegiet (ksztaltek) klimkiych g takie sama jak dla
murow jednorodnych. Prawidiowe rozmierzenie pozvwaliunikngcie bkdow zwizanych z
brakiem wiaciwego wizania i zapewni estetyczny wygl

Scianke z cegiet klinkierowych wzno&i mazna jednoczénie z murowaniemsciany
konstrukcyjnej bdz po jej ukaiczeniu. W obu przypadkach nayezakotwi scianke ostonowy
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z konstrukcyjm poprzez uteenie w fugach kotew ze stali nierdzewnej. Liczbdelo nie
powinna by mniejsza ni 4 szt./1 m2sciany. Wzdhi wszystkich krawdzi swobodnych
warstwy zewgtrznej (wokot otwordw, przy nasm budynku, wzdha krawedzi przy poziomej
przerwie dylatacyjnej) naky utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszegnirzy sztuki
na metr krawdzi sciany.

Zasady te opisano w Normie PN-EN 1996-2:2010.

Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalg ponadio stosowa zasady podane w
-Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdbwlanych”, czs¢ A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

- obie warstwy murowe wadnym miejscu nie magstyka sie ze sob,

- stolarka mee by przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalewykona niezalene nadpréa,

- stolarka musi by zabezpieczona przed wpdbierajca sie w szczelinie, w tym celu wzdtu
pionowych krawdzi oscieza naley przeprowadi pionowy izolacg przeciwwilgociovy,
oddzielajca warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgaes powinna by réwniez
zainstalowana powgj i ponizej otworu. Pozioma izolacja paiona powyej okna powinna
.2e$lizgiwac sie” w dot — w kierunku zewetrznej warstwy, ktéra powinna zoétaaopatrzona
w dodatkowe otwory odpowietrzgjo-odwadniajce,

5.2. Czyszczenie i impregnacja

5.2.1. Ochrona po zakozeniu robét

W czasie pierwszego najw@ejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania eldm
wykonane z cegiet klinkierowych i elewacyjnych nglehront poprzez ostanianie falilub
plandelg przed opadami atmosferycznymi. Natomiast przednieichym nastonecznieniem i
nagrzewaniem si naleey mur chroné siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest
zakrywanie szczelnie wszelkich murowanych elementgw $cisle przylegagcymi foliami
typu , strecz”. Wszelkie nakrycia i zabezpieczemiapostaci plandek powinny zapewni
swobodn cyrkulacg powietrza i dopsci¢c do bezpéredniego zamoczenia oraz powstawania
pod folig zjawiska tzw. kondensatu.

5.2.2. Czyszczenie powierzchni po pracach murahnskic

Ewentualne zabrudzenia najeczysci¢ na bieaco, tylko na sucho — za pompmickkiej
szczotki lub suchej szmatki. Czyszczenie elewaegjiery wykonywa od géry do dotu.
Zabrudzenia, ktére nie zostamusunéte w por, mazna prébowa usury¢ przy pomocy
twardszych szczotek (nie drucianych) na sucho pasltzb, jéli taki sposéb czyszczenia nie
przyniesie efektéw, za pomopérodka czyszcgego.

Stosowé srodek czyszcexy gotowy do uaycia. Nie naley go rozciécza! Zabrudzone
powierzchnie betonowe i murowane spryskatynem za pomag spryskiwacza. Podczas
spryskiwania naprawianej powierzchni plamy, zagiekikwity zaczyna sie ,pieni¢”. Moze
si¢ okaza, ze czynnéc¢ ta bedzie trzeba kilkakrotnie powtorgzyaby plamy catkowicie zostaty
usungte. Dziatanie ptynu mima wspomoc szora spryskane miejsce zwykkszczotlg, po
czym sptukd czyst wodg. Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murgebgsciany
naleey wczeniej zwilzy¢. Wszystkie inne nie naprawiane powierzchnie mugpsta
odpowiednio zabezpieczone. Prace maleykonywa w temperaturze powietrza i podeod
+5°C do +25°C.

5.2.3. Impregnacja powierzchni.

Po catkowitym zwizaniu i wyschnjciu wymurowanych elementéw dodatkowo rigle
poprawt wiasciwosci hydrofobowe na powierzchni cegiet i fug. Impregje powierzchniowe
stosowane na zewtnz nie g trwatym srodkiem zapobiegagym przed penetragcjwody. W
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, por rokusredki impregnujce mog traci na
swojej skutecznii. Aby zapewni impregnowanej powierzchni diugotrwabchrore przed
wodg nalery powtarzé cyklicznie impregnowanie.

W zalenosci od nasikliwosci podiaza (impregnowanie cegiet lub ptytek powinnocéby
stosowane do materiatow, ktorych ngdiwosé jest weksza ni 6%) roztwor nanié obficie
na impregnowafnipowierzchng w 1 lub 2 cyklach - mokre na mokre — nagagiwnomiernie
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unika¢ nadmiaru roztworu na powierzchni. Podczas mieszahroné oczy, nost okulary.
Nie dolew& wody do koncentratu, tylko koncentrat do wody.
- narzdzia: Nanosi szczotlg malarslg lub watkiem.

W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu scmnitemperatura dla powietrza i pozhonie
moze by nizsza nk +5°C oraz wysza od +25° C.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy
c/ zawiadczenie o jaké&ei materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugqwzez
producentow
d/ protokoty odbioru poszczegolnych etapow radraizegolnie zanikagych, jeeli
roboty te nie byly odnotowane w dzienniku budowy
e/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobow
f/  wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, zeli takie bylty zalecane
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byhkaryywane przed odbiorem
budynku

Odbiér robét murowych powiniengsodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarkicjeznic).

6.2 Odbiér muréw z cegly i wapienno-piaskowych.

Mury z cegty i wapienno-piaskowych powinnydwykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukag@p niniejszych warunkow
wykonania robot

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdow z cediioczkdw z betonu powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w tablicy 2.

Sprawdzenie jakmi cegiet i bloczkow naley przeprowadzaposrednio na podstawie wpisow
do dziennika budowy i innych dokumentow stwierdeggh zgodnéé cech uytych
materiatdw z wymogami dokumentacji technicznej aramingnymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw mglerzeprowadzi zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdeegty i pustakow
ceramicznych oraz elementow z betonu komoérkowego

Dopuszczalne odchyitki dla murow [mm]
z cegly i pustakéw z
Lp Rodzaje odchytek ceramicznych drobnowymlqrow
mur mury ych elementow Z
S oinov¥/ane niespoinowa betonu
P ne komorkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchnpi
murow:
1 |nadtugdci 1m 3 6 4
na catej powierzchriiciany 10 20 )
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i
2 | krawedzi:
na wysokgécilm 3 6 3
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na wysokdgci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysoksci sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego
gornej powierzchni kalej warstwy
3 muru:
na dtugdci 1m 1 2 2
na catej dtugéci budynku 15 30 30
Odchylenie w kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy

4 muru pod stropem
na diugdci 1m 1 2 -
na catej dtugéci budynku 10 20 -

Odchylenia przenikagych s¢
powierzchni muru oddta
przewidzianego w projekcie (najgziej

5
prostego)
na diugdci 1m 3 6 10
na catej dtugéci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow w
Swietle csciezy dla otworéw o
wymiarach:
6 szerokac +6, -3 +6, -3 +10
do 100 cm wysokasé +15,-10 | +15,-10
powyzej 100 ¢m szerokd¢ +10, -5 +10, -5
WYSOKG¢ +15, -10 +15, -10

Oktadziny powinny b§ wykonane z zachowaniem szczegdlnej starsgind/ymagane jest
doktadne dopasowanie oktadziny w nach i w miejscach styku z innymi elementami.
Oktadzina nie mge mi& plam, gknie¢, zarysowd, i odstawé od podiaa .

6.3  Ocena wynikow badaé przy odbiorze

Jezeli badania wykzg zgodnd¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to naley je uzng za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catoi lub czsci rob6t za niezgodne z niniejszymi specyfikacjaaliezy
ustalic ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadkuestizone odgpstwa od
postanowié niniejszych ST zagfaja bezpieczéstwu budowli i na ile obrigja jakas¢
wykonywanych elementow i i konstrukcji murowych.ul zagraajace bezpieczestwu
powinny by odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykomasposéb prawidtowy
oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegouranaz licowanigcian
Jednostk obmiaru jest 1 mb (metr kigcy) wykonanego nadpza
Jednostlk obmiaru jest 1 szt olicowanych okien i drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w WO.00.00,Wyanégogolne” pkt 8.
Roboty uznaje s§i za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne



9. PODSTAWA PLATNGCI

- Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze
zakup i dostaw materiatow

wykonanie muru z bloczkow
wykonaniescian z cegty klinkierowe;j
wykonanie otworow wgcianach na okna i drzwi

utozenie nadpray

wykonanie nadproy ze zbrojeniem

licowaniescian budynku
czyszczenidgcian
impregnacjacian

obmurowanigcian fundamentowych i kominéw
ustawienie i rozebranie rusztofiva
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezamasdi konstrukcji

budowlanych. Temgibgia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowanmezawodnéci konstrukciji

budowlahy Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny bwitbny. Zasady ogolne”
PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podia budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niegbne. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niepme. Projektowanie i

PN-B88/B-03004

PN-B-03340:1999

PN-68/B-10020
PN-69/B-10260
PN-72/B-04615
PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01

PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/26

obliczenia”( Zmiana®Z
~-Kominy murowangdlbetowe. Obliczenia statyczne i
priewanie”

Konstrukcje murowe 7tne. Projektowanie i obliczenia”
»,Roboty murowe z ceyymagania i badania przy odbiorze”
"Izolacje bitumiczne"

"Papy asfaltowe i smotowe".
Cementy. Terminy i oklenia.
Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywamn@bek.
Cement portlandzki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Paddnazwy i okrélenie
bada
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei
zanieczysacobcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti pytow
mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrigi
metpbezpdredna.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei
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zanieczyszcoeganicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod

bromows.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae reaktywnsi
alkalicznej.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wytrzymatéci na
nidzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei ziaren
stabych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badeé&szybka ocena wytrzymaio na
sciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania skhadiwi betonu.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
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ST -7 1ZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania dotyege wykonania robot zwekanych z
wykonywaniem izolacji termicznych w ramach projektzebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmaktorzy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
wykonaniem izolacji termicznych.

Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna— warstwa materiatu o dym oporze cieplnym zapobiegaa
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych
roboét oraz za ich zgodédz Rysunkami, Specyfikagj Techniczg oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Piyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalnkojaciepleniacian

Gestas¢ pozorna phyt nie mniejmil5s kg/m3.
Napkzeniasciskapce [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatcé na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chionna¢ wody po 24 godz 0,65 %

Piyty styropianowe PS-E FS 30, lub poréwnywalnkojacieplenie fundamentéw,
posadzek przyziemia i stropodachu.
Gestas¢ pozorna phyt nie mniej #7i30 kg/m3
Napkzeniasciskapce [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033rK/
Chionnaé¢ wody po 24 godz 0,39%

Piyty z welny mineralnej lamelowane np. Rockwollly porownywalne jako ocieplenie
scian, stropodachu ptaskiego i stropow.
Wyréob:  Niepalny

Przewodné¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obchgzenie charakt ezarem wkasnym 0,31 kKN/m2
Krotkotrwata nagikliwo$¢ woda < 0,3 kg/m2

Zastosowane materiaty powinny odpowiédaymaganiom normdwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szinegci powinny odznacza
sie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewodiwd cieplinej
b/ mah gestascig objetosciows



63

¢/ mah wilgotnaoicig zarowno w trakcie wbudowywania jak zydkowania

d/ dua trwatdcia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odporné& na wptywy biologiczne

f/ odpornd¢ na preparaty chemiczne, z ktéryct stiykap

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowaniayte materialy powinny miedostateczawytrzymataé na
dziatanie obgzenia wytkowego oraz wymagarodporndé ogniowng

3. SPRZET

W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragotinie z w/w pozycjami
w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie zzealeami producentdéw poszczegolnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie neéev pokrycia powinny odbywéasie
tak aby zachow@ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawoszczegolnym
materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Stropy

Rodzaj i grubé& materiatu izolacji cieplnej wykomazgodnie z projektem budowlanym
konstrukcji

Izolacja cieplna powinna Bywykonana z materialdbw w stanie powietrznosuchym.

Izolacje z materiatdw nagiliwych powinny by chronione przed zwkszaniem stanu
wilgotnosci w czasie wykonywania robot i po ich zalkaeniu

Izolacja cieplna powinna kyutozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobieczemiu s¢
mostkow cieplnych. Izolacje wykonywane z ptyt pomyrby¢ uktadane na spogmmijans.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej powinna dghroniona w czasie dalszych robo6t przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny dtak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materiatébw, nie odbywat sipo powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na idaych na
niej deskach lub pomostach

Materiaty wyte do wykonania izolacji cieplnej powinny odpowa&dwymaganiom norm
panstwowych i posiadaswiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania Wwwnittwie

Materiaty izolacyjne naley uktada na podiau ktérego wilgotné¢ nie mae przekracza3%
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczgine

Pyt styropianowych nie wolno uktaélaa izolacjach z materiatéw wydziedaych substancje
organiczne, rozpuszcaag polistyren. W szczegolém ptyty styropianowe nie magbyé
uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych zwozdéw asfaltowych stosowanych
na zimno, a tate nie powinny by przykrywane papa. Plyty styropianowe molgyc¢
natomiast uktadane na powlokach z lepikéw asfaltbwgtosowanych na gmo lub
przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach zifaltworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolagi cieplg by¢ réwne i poziome. W przypadku nieroweo
przekraczajcych £ 5 mm podige powinno by wyrdwnane. Jako warstwa wyréwnawcza
moze by zastosowana warstwa suchego piasku o gailie2 cm

Sciany szczelinowe
Jezeli warstwe termoizolacyjna stanowi szczelina powietrzna, i@ powinna ona by
grubsza ni 6 cm a jej wysok& nie powinna b§ wicksza nk 2,5-3,0 m. Warstwa
sciany ograniczaca szczelin od zewntrz winna by nieprzepuszczalna dla
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powietrza. W budynkach o dej wilgotncci powietrza warstwa wewgirzna sciany
szczelinowe] powinna Iy bardziej szczelna na przenikanie pary wodnej ni
zewretrzna. W tym celu po wewitrznej stronie szczeliny trzeba urt& paroizolacg
lub przynajmniej tynk cementowy, a od zeywm — tynk wapienno-cementowyd.
powierzchng¢ bez tynku.

Piyty izolacyjne powinny by umieszczane w szczelinie w czasie wznoszéoiany.
Najpierw powinno s wymurow& jedrg warstwe sciany na wysok& do 50 cm,
nastpnie ustawé ptyty izolacyjne i obmurowaje druga warstwdciany. W czasie
przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny powén by chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanieian pap, folig lub w inny skuteczny sposob

W $cianach szczelinowych poszczegoélne warstwy izofecypocowane gsnha kotwach
Wwigzacych poszczegodlne warstwgiany.

Sciany ocieplane metaglekkg mokrg

Wszystkie podstawowe zasady izold&gjiany jak wyej

Piyty izolacyjne powinny by mocowane doscian za pomag specjalnych gcznikéw
whbijanych lub wkecanych kotkow ze stalowym trzpieniem g8 mm o tdespkowym
I w koszulce z talerzykiem g 140mm z utwardzonegwrzywa sztucznego.

Nalezy stosowa 4 lczniki na 1 M w strefiesrodkowej i 7 hcznikéw na 1 w strefie
brzegowej

Prace dociepleniowe moa prowadz, gdy temperatura zewtizna powietrza, podi@ i
materiatdw wbudowywanych wynosi co najmnief&5 nie wiecej niz +25°C

Nie wykonywa robot przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Nie zwigzane materiaty (zaprawzbropca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu
poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalatyi siabezpieczagej

Powierzchnigiciany otynkowanej lub bez tynku najeczysci¢c mechanicznie za pomoc
szczotek lub wody pod dym cisnieniem.

Przy nierdwnéciach powierzchniciany wikszym nz +/- 1 cm, w celu wyréwnania
istniejgcego podtaa naley stosowa tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwrdci szczeglla uwag na zachowanie odpowiedniej odlegio zakaczen
obrébki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktéramazliwi prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych

Przed przysipieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysé&io40 cm od poziomu
terenu nalegy zamontowa listwe ochronm z kapinosem

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokét catego budyii&ikotkow na 1mb)

Piyty izolacyjne nalgy przykleja mijankowo

Minimalna gkbokas¢ kotwienia kotkdw w cegle kratéwce 8-9 cm

Na nargach budynku oraz na krgdziach otworéw okiennych i drzwiowych naje
stosowa listwy nar@ne

Na pohczeniach siatki naly stosowa zaktady o szerolkai min. 10 cm i takg zatopé
aby nie byta widoczne z pod warstwy zlegj

Wyschnety tynk malow& farbg silikatowg lub silikonowg (farby te g odporne na
zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robét nalg Sscisle trzyma& sie instrukcji technologicznych
wykonywania rob6t opracowanych przez producentowtena@ow i systemow
ocieple.

Pota¢ dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalgwykona scisle z dokumentagjtechniczig

szczegOlp uwag nalezy zwrdck na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej peotay
poszczegolnymi warstwami izolacyjnymi

do wykonywania izolacji mma przysipi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i
sprawdzeniu jego szczekwd oraz po wykonaniu i odbiorze robot impregnacygjmy
konstrukcji wezby dachowej

przed przysipieniem do wykonywania robo6t izolacyjnych nalesprawdzt jakosé i
stopier wilgotnosci materiatu izolacyjnego
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Przy wykonywaniu robot natg scisle trzyma sig instrukcji technologicznych

wykonywania robo6t opracowanych przez producentowterr@déw i systemow
ocieple.

6. KONTROLA JAKQGCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbior materiatébw powinien lkdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych kwiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze robét zakezonych przeprowadzpaosrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowydwiadcze (atestéw) Z kontroli
producenta, stwierdzgjych zgodnéc uzytych materiatdw z dokumentadjechniczig
oraz wiaciwymi normami. Materiaty w ktorych jaké nie jest potwierdzona
odpowiednim zéwiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do
robét poddane badaniom jaikbprzez upowznione laboratoria.

6.2  Odbiory miedzyfazowe

Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podia pod izolacj
b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbior powinien obejmowa
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza
c/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polgczenia z podiem
d/ sprawdzenie doktadf@ obrobienia narigy, miejsc przybicia izolacji przez rury
itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3.0dbidr koncowy robot izolacyjnych

e Sprawdzenie zgodloi z dokumentag] projektowo-kosztorysogv powinny by
przeprowadzone przez poroéwnanie wykonanej podiqgiopektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgddnma podstawie ogtlzin oraz
pomiaru, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi & podstawie protokotéw odbiorow
migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jak@i uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaoiedt (cieplnych
wilgotnosciowych) naley przeprowad na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnyclemna
przeprowad# na podstawie protokétow odbioru ¢dizyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@
wzrokowy

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztalttowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie pgtzenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (mze
ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badanaley
wykona przez ogtdziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanycHazp
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w WO.00.00 ,Wyanéa ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonania 1 m2 izolaggian obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-ustawienie i rozebranie rusztofva
-wykonanie izolacji termicznej

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ,ocieplenia” stopu obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie ocieplenia

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ¢gz budynku. Op6ér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob oblicze

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowegootegebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnychayteczndci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszcze

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeme zewgtrzne”

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przecivwgawowa budynkéw. Metoda badania niepatio
materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwjawowa budynkéw. Badania odposebogniowej
elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojonej&ktowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w mwinictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samagas.

BN-78/6755-08 Ptyty z wetny mineralnej.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralnej

10.2. Inne dokumenty

»,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 14 grudnia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éabudynki ich tytkowanie” —
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz 0124 p&niejszymi zmianami

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetnyneralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowan&iany szczelinowe”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu gsksvzie¢ termomodernizacyjnych” Dz.
U. Nr 162, poz. 1121

-Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
-Instrukcja producentow
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ST-8 POKRYCIA FASADOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacy wymagania dotycce wykonania rob6t zwrzanych z
wykonywaniem pokrycia dachu i fasadyramach projektu przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument konbratprzy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z
wykonaniem pokrycia dachu i fasady okladzétewacyjma z ptyt widkno-cementowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z z ptyt wibkno-cementowyathrongca obiekt przed
wptywami atmosferycznymi.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodsdz Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami ftyniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiégarzedostawaniu swody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

2.1. Piyty oktadzinowe
Piyty wiokno-cementowe gruba 8 mm Euronit Textura lub réwnoviaa

2.2. Ruszt systemowy
Systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowanactiny nénej budynku, budowli
Systemowa podkonstrukcja z tat drewnianych mocewdosciany nénej budynku

3. SPRZET
Specjalistyczny spet przewidziany przez producentéw, dostawcow matesia

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nedtev pokrycia powinny odbywa
sie tak, aby zachowaich dobry stan techniczny. Nale przestrzega wytycznych
producentow materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki dotycace podkiadu .
Do rob6t pokrywczych mina przysipi¢ po spetnieniu wymaggeogoélnych .
5.2 Wykonania podtaa.
Krycie maze by wykonane praktycznie w kedej porze roku.
Przed przyspieniem do ukfadania wdaiwego pokrycia powinny iywykonane obrobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murachoagmh i kominach, rurach i
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podobnych elementach przecheckzch przez pokrycie dachowe z aiovoscia zastosowania
tzw. fartuchow blaszanych na pokrycie od stronypoka

Wykonanie pokny.

Wykonanie robot i ich odbior robdét nale przeprowadai zgodnie ze sztuk
budowlary, z wytycznymi producenta podkonstrukcji ralniowej oraz
stosowaniem jego elementow mamiwych i uzupetniajcych, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanost@aowych".

Wykonanie podkonstrukcj i i podziaty ptyt powinnydzgodne z projektem z
zastosowaniensrodkéw zapewniajcych statecznid w kazdej fazie montau oraz
osiggniccie projektowanej rimosci i sztywnaci po ukaiczeniu robot.

Do mocowana piyt nalg wywaé zamocowa systemowych atestowanych,
wykonanych po niewidocznej stronie ptyty (ukrytysggm mocowd).

Projekt i wymiary konstrukcji nimej w stosunku do ohgien powinny by okreslone w
warunkach gwarancyjnych producenta konstrukcnep Struktura néna i mocowania
piyt elewacyjnych musgby¢ w stanie wytrzymanapor sity wiatru wywierany na budynek
oraz cezar wiasny.

Montujagc mocowania konstrukcji aluminiowej, w ociepledaiany wycinamy otwory w
miejscu montau elementéw dystansigych ruszt. Otwor powinien gja¢ az do
konstrukcji ngnej sciany, aby umaliwi ¢ bezpdredni i solidny monta elementu w
elemencie nfnym budynku.

Po montau elementu otwoér naky catkowicie wypetné, np. za pomogwczeniej
wycietego kawatka termoizolacji, przyklejmj go dosciany oraz obwodowo do piyt.
Profile aluminiowe powinny by montowane ndcianie ndnej w odlegtdci
zapewniajcej zaprojektowangruba¢ izolacji oraz szczeliny powietrznej aaizy
wewrketrzng ptaszczyzg montowanych ptyt i phy wetny mineralnej.

Wykonczenie elewacji u gory i dotu -nale zapewnt odpowiednie otwory
wentylacyjne zabezpieczone przed sjéitkatkg przed dostawaniemesdo wewnntrz
ptakéw i owadow.

Przy wykaiczeniu okna w gornej i dolnej ¢i okna naley zapewné rowniez
odpowiednie otwory wentylacyjne.

Podczas mocowania ptyt nalezwrocic szczegdla uwag na osagniecie idealnych
ptaszczyzn elewacji z rownymi o@dplami medzy ptytami. Ptyty powinny bé tak
zamocowane, aby nie przemieszczatywstgledem siebie w czasie w wyniku np.
ruchéw termicznych, powodag zaburzenie uktadu szczelin i ptaszczyzny.
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6. KONTROLA JAKGCI

6.1. Odbiory robét pokrywczych

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru eZciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktorych dagt
pézniej jest utrudniony. Dokonanie odbiorugéziowego powinno by potwierdzone w
dzienniku budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaéczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonayesa obowazany przedstawi
a/ dokumentagjtechniczia
b/ zapisy stanowce dokonanie odbiorow egciowych oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia
c/ zapisy dotycgre wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowarmateriatow

Przed przysipieniem do badanalezy sprawdzé na podstawie protokotéw i zapiséw w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podkiady nadawatydn rozpoczcia robot pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpdwiej jakdci

c/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robagodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w tikenbudowy

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiér izolacji termicznej:
Odbior izolacji termicznejciany zewtrznej
Odbidr systemowej podkonstrukcji aluminiowej:
Sprawdzenie mocowuiekotkoOw w scianie konstrukcyjnej. Sprawdzenie prawidt@aio
mocowa konstrukcji aluminiowej déciany (rozstaw kotkdw i mocowania), rozstaw i
mocowanie fat drewnianych
Sprawdzenie pionovici i poziomu oraz ptaszczyzn elementdéw konstrukgsin
Sprawdzenie prawidtowéoi mocowa ptyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny
wentylacyjnej z zabezpieczeniem.
Sprawdzenie ptaszczyzn utworzonych przez ptyty sgazelin mgdzy nimi
Wymagania ogolne:
Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawytycznych producenta fasady, podkonstrukcji i oveai
we wszystkich fazach morai kontroli wykonania poszczegolnych elementow.
6.3.  Odbiodr pokryé¢.
Odbior obejmuje:
-sprawdzenie jakai, grubdgci zainstalowanych piyt
-sprawdzenie prawidiowsoi zamocowania piyt
-sprawdzenie ptaszczyzny elewacji, podziatu phtgr@evnanie z projektem) i odgtow
miedzy nimi
-sprawdzenie prostoliniowsoi krawedzi i szczelin
-sprawdzenie obrébek na zaloaeniach, krawdziach elewacji i przy oknach (zgodwoz
rysunkami szczegotowymi detali i systemu)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegorpoi&.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-WO.00.09mAgania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbi6r kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoctangokn¢. Nalezy
sprawdz¢ stan techniczny ptyt (brak wyrusgzewad materiatu), szeroka i prostoliniowdé
szczelin mgdzy poszczegdlnymi ptytami, pmizenia ptyt i obrébki na kragdziach elewaci
Przy oknach i innych zatamaniach), go#eniach z innymi elementami i obrob&raz
ptaszczyzn elewaciji.

Sprawdzenie mocouigotyt elewacyjnych do podkonstrukcji aluminiowepardrewnianej.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie pokrycia

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtolalsfvych".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentéw.
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ST-9 TYNKI

1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycgce wykonania rob6t zwrzanych z
wykonywaniem tynkéw w ramach projektu przebudowyzbudowy oczyszczalsciekow w
Szkotowie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktorzy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z
wykonywaniem tynkow.

Okreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych muréw
Tynki — sposob wykiaczenia konstrukcji murowych

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodsdz Rysunkami, Specyfikagj Techniczg oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.

Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonane mechanicznie.
zaprawe nalezy przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegoélne rodzaje aagowinny by zuzyte w chgu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot mwyeh naley stosowa piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne déskai powinny b§ zgodne z
obowigzujgcymi normami pastwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych raga stosowacement portlandzki z dodatkiernzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementotvynog by¢ stosowane cementy
hutnicze, pod warunkienige temperatura otoczenia, co najmniej wgai7 dni od chwili
zwzycia zaprawy nie dlzie nizsza nk 5°C. Dopuszcza sistosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczia@jch lub uszczelniagych i przyspieszagych
wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkowipo by zgodne z instrukcjami

I wytycznymi, a dodatki powinny ldydopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad
objetosciowy zaprawy naley dobier& doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu, kiegtjsk orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1
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Tablica 1.
Orientacyjne sklady objosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wgkéopomiarowego
Marka Orientacyjny sktad objosciowy (cement: piasek) przy marce zaprayy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyszych marek skiad ofipsciowy zapraw oraz dobor waaiwego rodzaju i
marki cementu powinien kyustalony déwiadczalnie przez uprawnione laboratoria
badawcze. Marki konsystengj zaprawy, w zatenosci od jej przeznaczenia nale
przyjmowa& wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych wzpakei od ich przeznaczenia
Lp _ Konsyst'eana wg Marka
Przeznaczenie zaprawy stazka
. . zaprawy
pomiarowego (cm
1 | Do murowania fundamenté$eian budynku 6-8 3,58
Do wykonywania filarow nénych oraz muréw, tukéow )
2 i sklepien nara&onych na dge obcizenia 6-8 8,10, 12
Do murowania sklepie 1/ ceg}y 6-8 5,8, 10, 12
3 cienkasciennych przy grubii 5 cegly 6-8 3,5, 8 10
4 | Do wykonania podtay pod posadzki 5-7 5,8, 10
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. T
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 4-6 15
posadzki z diych ptyt kamiennych ’
_ pod tynki zewgtrzne 9-11 3,5,8,10
D ki brzutk|
7 | Do wykonywania obrzy pod tynki wewgtrzne 9-10 3,5,8,10
Do wykonywania narzutu dla tynkdw zewgtrenych i )
8 wewretrznych 6-9 3,5
9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw 9-11 35
zwyktych zewrtrznych i wewrtrznych ’
Do wykonywania kotew igcznikéw oraz zalewki w
10 zaleznosci od zastosowani 6-11 5,8, 10

Przy mechanicznym lulgcznym mieszaniu natg najpierw mieszasktadniki sypkie
(cement, kruszywo),zado uzyskania jednolite] mieszaniny, a gpsie dodé wock i

miesz& w dalszym cigu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku
wzrostu temperatury povigj + 25C okres ziycia zapraw cementowych podany w p.
2.4.8 powinien b§ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniataprawy nie
powinien by wigkszy niz 0,1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych ina stosowacement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraententowych magby¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiepe, temperatura otoczenia co najmniej wgai 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie dnizie nizsza nk 5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzjednolity i jednobarwg masg, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszaatxych. Gaszenie wapna powinng lopkonane
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zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierovantbudowy w navgzaniu do
wytycznych technologicznych.

Dopuszcza gistosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow
uplastyczniajcych odpowiadacych wymaganiom obowzujacych norm i instrukciji.
Sktad obgtosciowy zaprawy naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.r@aiEyjne sktady objosciowe zapraw
0 konsystencji 10 cm wg sfika pomiarowego maa przypc¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad alipsciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skiad okjosciowy zaprawy
Marka — .
zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek | hydratyzowane:piasek
0,8 1.2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:.1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1.0,3:4 1.0,3:4
1.0,5:4,5 1.0,5:4,5

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia, kieugj
sie wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowoi@raych w zalnasci od jej

przeznaczenia

. Konsystencja wg stda Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy X
pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentéseian budynkow z 6-8 35
pomieszczeniami i wilgotrsai wzglednej nie mniejszej ni60% '
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczehia
2 | podlegagcych wstrasom i muréw poriej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych wogl
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewretrzne 9-11 1,5,3,5
wewretrzne 9-10 0,8,15,3
. . zewretrznych 1,5,3,5
4 | Do wykonywania narzutu tynkéw wewretrznych 6-9 08.1535
5 Do wykonania warstwy wierzchniej zewretrznego 9-11 15,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewretrznego 0,8,1,5,3
6 | Do wykonania zalewki w zataosci od zastosowania 9-11 15,35

Dozowanie dodatkéw uplastyczrigeych powinno b§ zgodne z wymogami normy

panstwowej lub instrukciji.

Przy mieszaniu naky najpierw mieszasktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszoneyalo uzyskania jednorodnej mieszaniny a ¢@se doda wodk i w

dalszym cigu mieszé az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadkuostasia
dodatkéw sypkich naky je zmieszé na sucho z cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosove do zapraw dodatkéw ciektych
(np. ciasta wapiennego) najgie rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikow
suchych.

2.1.3 Zaprawy gotowe
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Stosujc zaprawy gotowe natg scisle przestrzegatechnologii opracowanej przez
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy spraweriyfikaty dopuszczenia produktu
do stosowania w budownictwie oraz termitycia produktu.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragétinie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zalage producentow poszczegolinych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie neéev pokrycia powinny odbywéasie
tak, aby zachowgich dobry stan techniczny oraz wymagania stawjgrszczegolnym
materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny lzgkaiczone
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalaeyodtynkowe , zamurowania
przebicia i bruzdy osadzonéateznice okienne i drzwiowe.

Zaleca st przystpienie do wykonania tynkow po okresie osiadaniardwdub skurczu
muréw lub skurczgcian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesy po zakéczeniu
stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie #8zej niz +5°C i pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej ’C. W nizszych temperaturach ria
wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania odpowiedriicdkow zabezpieczaj
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlamontazowych w okresie
obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca st chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cjgu pierwszych dwaoch dni
przed nastonecznieniem dBzym nz dwie godziny dziennie. Natg ostanid je
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny bhiyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu jednego tygodnia,
zwilzane wod.

5.2.  Przygotowanie podtay

W murze ceglanym spoiny powinnydbgiezapetnione zaprawna gebokas¢ 10-15 mm
od lica muru. Jeeli mur jest wykonany na spaimpetry, nalezy ja wyskrob& na
gtebokas¢ jak wyzej lub zastosowaspecjalngrodki zapewniajce naleyta
przyczepnéc tynku do podtaa.

Bezpdrednio przed tynkowanie podie naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatfustych mana usug¢ przez
zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta kdep wypalanie lamp
benzynovwy. Nadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ wodj.

5.3.  Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zaliczasi
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyrownanie Kielpi
c/ surowescigganie paca
d/ surowe pdzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej

Gruba¢ i odchytki grubdci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosi

a/ tynk rapowany 12 mm
b/ tynk wyréwnany kielniaiciggany
paa i pedzlowany 105 mm
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¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany: sm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 30nm

Tynki surowe rapowe natg wykonywa& z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej narzucag je kielnia rownomiernie na tynkowana powierzehsiednie
rzuty z kielni powinny zagbia¢ sic miedzy sola, dopuszczalnegmiewielkie przéwity
podiaza.

Tynki surowe wyréwnywane kielainalezy wykonywa ja wyzej wyrownupc dodatkowo
powierzchn¢ za pomog kielni.

Tynki sciggane pag nalezy wykonywa jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za
pomog pacy z mgkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalgy wykona& jak wyzej z wyrGwnaniem powierzchni rzaglk
zaprawy rozprowadzanagaizlem.

Tynki zacierane na ostro najewykonywa z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowej naniesionej na wilgotne padtdetonowe z wyréwnaniem powierzchni
paq i zatarciem pag

5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennegdrim/¢ stosowane na
przecetnie wykaiczonych elewacjach, innych zaprawach w prga@ wykaczonych
wnetrzach budynkéw; tynki cementowe najestosowa w przypadku wymaganej
szczelnéci | znacznej odporrigi ha czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien iywykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutklery
uzalezni¢ do rodzaju podiza. Narzut powinien kywyrownany i zatarty jednolicie na
ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. III)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowychanatgkona z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiagdaj 10-12 cm zagbienia staka
pomiarowego. Grubig obrzutki powinna wynosi3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien l#ynanoszony po zwzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrOwnania agglearstwe narzutu dociskapag
przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut poywing stosowane nagtujace
zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;

do tynkow nie narsonych na zawilgocenie 1:2:10

do tynkéw zewantrznych 1:1,5:10,

do tynkow naraonych na zawilgocenie 1:0,3:4

b/ cementowe:

do tynkow nie nataonych na zawilgocenie 1:4

do tynkéw narzonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna niikonsystencje odpowiadg@j 7-10 cm, a przy podky z
nienasakliwego kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzeniakstgpomiarowego. Narzut
maozna wykonywa bez paséw i listewiciggajgc go pag, a nasfpnie zacierajc pack
drewnian. Grubgc¢ narzutu powinna wynosB-15 mm.
5.5. Wykonanie tynkow trojwarstwowych

Tynki trojwarstwowe sktadage st z obrzutki , narzut i gladzi stosowargersa dobrze
wykonczonych elewacjach i wkach przy czym na narzut i gtatynkow
zewretrznych naley stosowd zaprave cementowo-wapien Narzut tynkow
wewretrznych naley wykonywa wedtug pasow lub listew kierunkowych. W
odr&nieniu od tynkdw pospolitych trojwarstwowych tyrikszczegdlnie starannym
pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniy & tynkami doborowymi (kat. 1V) a jeli
ponadto gtad jest zacierana paglobtozons filcem — tynkami doborowymi
filcowanymi (kat.. IVf).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykanag p. 5.4.

Gtadz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniendcPas
zacierania warstwa gtadzi powinnachyocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gtadzi powinnadrkensystencje odpowiadgja 7-10 cm
zanurzenia stdka pomiarowego. Nahy stosowé zaprawy :
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a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie natanych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkow zewntrznych naley wykona z zaprawy cementowo wapiennej o
stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkow tréjwarstwowych positych (kat. 111) naley
stosowa do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieh2b6-0,5 mm. Gtad
nalezy zacieré jednolicie gtadka paak

5.6.  Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosofvj@dynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego madpy¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktorych wilgottonvzgledna powietrza jest okresowogksza ni
60% warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest nagpenie prawidtowej
wentylacji oraz zabezpieczenie tynkow rraraych na bezpoednie dziatanie wody
przed wsikaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw sztucezhylamperiami
olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odrimie podtaa jak dla tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywatyinkéw naley scisle przestrzega
rygorow technologicznych przedstawionych przez poeata.

5.7.  Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosofvj@dynie gotowe zestawy tynkarskie

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywatyinkéw naley scisle przestrzega
rygorow technologicznych przedstawionych przez poeata.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1.

6.2

Odbiér podiaza
Odbiér podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkarskich. Podtze powinno by przygotowanie zgodnie z p. 5,2z8 odbior
podiaza odbywa s w diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed
odbiorem oczci¢ i zmy¢ woda

Odbidr tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztaltowanie powierzchni, krgdzie przecjcia powierzchni orazdty dwusieczne
powinny by zgodne z dokumentacja technigzn

Dopuszczalne odchyiki powierzchni i kregizi oraz przecinagych s¢ ptaszczyzn tynkéw
zwyktych wewrgtrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkow zwyklgh wewnrgtrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krasdzi od kierunku Odchylenia

.| powierzchni tynku od przecinagcych sg

Kategoria . ptaszczyzn od

K ptaszczyzny i
YNKU | odchylenie krawdzi Pionowego Poziomego kata

do linii prostej przewidzianego Vi

dokumentacji

0

I Nie podlegaj sprawdzeniu

Nie wigksze nk 4 mm
na 1m i ogétem nie
Nie wigksze nk 4 mm| .. . . wigcej niz 10 mm na
. Nie wieksze nk 3 mm na ! : .
I na diuggci taty catej powierzchni
; 1m ; :
kontrolnej 2 m migdzy przegrodami
pionowymi §ciany,
belki itp.)

Nie wieksze ni 4
mmnalm




Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wickszej nz 3 na calej
diugcici faty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze nk 2 mm nal
1 miogélem nie wicej
niz4 mw

wysokaci oraz nie
wigcej nz 6 mm w
pomieszczeniach 3,5 m
WySoKdCi

Nie wieksze nk 3 mm
na 1 miogétem nie

: . L wiecej niz 6 mm na
pomieszczeniach do 3,5 ecel

calej powierzchni
migdzy przegrodami
pionowymi §ciany,
belki itp.)

Nie wigksze ni 3
mmnalm

v
IVf
IVw

Nie wigksze nk 2 mm
i w liczbie nie
wickszej nk 2m na
calej diugdci faty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze nk 1,5 mm
na 1miogétem nie
wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do

3,5m, wysokéci oraz

nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokeci

Nie wigksze nk 2 mm
na 1miogétem nie
wiecej niz 3mm na

calej powierzchni
migdzy przegrodami
pionowymi §ciany,
belki itp.)

Nie wieksze nk 2
mmna 1lm
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidaiizewrgtrznych tynkow kategorii 1l-
IV nie powinny by wicksze ni:

a/ na catej wysokai kondygnacji

b/ na cale] wysokai budynku

-10 mm
-30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni paw miet na catej powierzchni barwie
o jednakowym nateniu, bez smug i plam.
Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku w skutek obexmev zaprawie nie zgaszonych
czastek wapna (ezto gliny) g:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboratvy wypalanych —

niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zaamsieh na ostro —dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10 frtynku.
Peknigcia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboyetvi wypalanych —

niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zaameh na ostro —dopuszczalne
witoskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkowg siedopuszczalne nagpujace wady:

a/  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanyclovgierzchni tynkow roztworow

soli przenikagcych z podiaa, pleni itp.
b/ trwateslady zaciekdédw na powierzchni,
c/ odstawanie, odparzeniagganienia wskutek niedostatecznej przyczepntynku

do podiaa

Minimalna przyczepni tynku do podtaa z cegly, pustakow lub blokéw betonowych
powinna wynosi:
a/ dla tynkéw wapiennych

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych

c/ dla tynkow gipsowych
d/ dla tynkéw cementowych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegdktyn

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w WO.00.00, Wyanégogolne” pkt 8.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

- 0,01 Mpa

- G,02pa

- 0,04 Mpa
- 0,05 Mpa
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9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cegltfizych i
wytrzymaitagciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy doborze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania ilnéeal

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcje producentéw



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10
POKRYCIA DACHOWE
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ST-10 POKRYCIA DACHOWE.

1. WSTEP

1.1.

1.3.

1.4.

1.5

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania dotyege wykonania robot zwekanych z
wykonywaniem pokrycia dachu i fasadyramach projektu przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument konbraktprzy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t azanych z
wykonaniem pokrycia dachu i fasady oktadzatewacyjn z ptyt wiokno-cementowych.

Okreslenia podstawowe
Pokrycie - warstwa izolacyjna z z ptyt wibkno-cementowyathroniaca obiekt przed
wptywami atmosferycznymi.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatéw i wykonywanych
roboét oraz za ich zgodédz Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami fiyniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiégarzedostawaniu swody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY
2.1.Materiaty podstawowe:

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia spetpcg wymagania PN-EN

- bitum modyfikowany

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- gruba¢: 5,2 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzehn

- reakcja na ogie klasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i c&eibhezpieczestwa

- Wzmocniona poliestrem membrana PVC/PE przeznacz@ndo pokrycia dachow.

warstwy wierzchniej z gietkiego PVCPE, produkowangjetnej gamie kolorow,
z teksturowana, antyposlizgowa powierzchnia, odpai

— rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej,

— warstwy spodniej z PVC/PE w ciemnoszarym kolorze.

3. SPRZET

Specjalistyczny spet przewidziany przez producentéw, dostawcow matesia

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodsj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdéw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne
dlasrodowiska. Przy doborze nadzi naley uwzgkdnic wymagania producenta
wyrobéw do wykonania pokrycia dachowego.
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4. TRANSPORT

Wyroby do pokrg¢ mog by¢ przewaone dowolnymi jednostkami transportu.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadwmkech (na paletach) natg
prowadz¢ sprztem mechanicznym, wypagsanym w osprzt widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych mzeykonuje st recznie.

Re¢czny zatadunek zalecaggprowadze przy maksymalnym wykorzystaniu spia i
narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytakijagaiki, wozki.

Przy zatadunku wyrobOw naig przestrzegazasad wykorzystania petnej tadowoo
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przedmreszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu haktosowa: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoglery wykorzystywa& materiaty
wysciotkowe, amortyzujce.

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nafgprzewoz¢ krytymi srodkami transportu,
uktadajc je w pozycji leacej najwyej w dwoch warstwach. Rolki papy nayeuktada
diugcéciag w kierunku jazdyrodka transportowego na catej szerako

- Roztwor asfaltowy pakowany powiniendw szczelnie zamkgie kbebny metalowe

w PNO - 79601. Masa roztworu wlimie nie powinna hywigcksza nz 200kg. Przy
transporcie naley zachowa przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpiegzisva
ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznychkinagach publicznych. gny naley
ustawt w pozycji stogcejscisle jeden obok drugiego najwg] w dwdch warstwach, tak
aby tworzyty zwarg calas¢ zabezpieczanpdodatkowo listwami przed ewentualnym
przesungciem lub uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.5.

Ogodlne warunki dotycace podkiadu .
Do robot pokrywczych mina przysipi¢ po spetnieniu wymaggeogolnych .
Warunki przyst gpienia do robo6t pokrywczych

Do wykonywania rob6t pokrywczych moa przysipic po catkowitym zakaczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych dachu oraz po prigganiu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogby¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajcych je prac na dachu takich jak:

—pokrycie pap koszy (zlewdéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach

— wykonanie kominéw i nasad kominowych, spoinowa&aminow,

— osadzenie masztow, ek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przedicych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elemersgstiemowych przygjego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywanlaot pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, waaszprzy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementatdtpodzacych przez pokrycie
dachowe.

Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych

Krycie dachéwk na sucho mae by wykonywane w kadej porze roku, niezataie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachOwk uszczelnianiem spoin zapranalery wykonywa tylko
przy temperaturze nieaszej n 5°C, utrzymujcej st przez ca doke. Roboty przy
uktadaniu dachéwek nie powinny bgrowadzone wtedy, gdy wygtuja opady
atmosferyczne.

Wymagania ogolne dotygze wykonywania pokry¢ pap termozgrzewalnych
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- Wyréwnanie potaci dachowych polega na likwidaciejgcowych zapadlin — po
uprzednim zlikwidowaniu gcherzy i oczyszczeniu powierzchni dachu — wykopiy
uzyciu mat termozgrzewalnych, lub kilku warstw papy.

- Papa nawierzchniowa mocowana do pedio papy podktadowej za pomargrzewania.
- Pa przykleja s¢ za pomog zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej wargapy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopieragy powtokowej.

- Palnik powinien znajdowsasi¢c w odlegt@ci nie mniejszej i 15cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikow powinny byak skierowane, aby rownocrge podgrzewaty
powitoke asfaltovg do jej nadtapiania (pasmem szergai@k. 10cm na catej szerol®
wstegi) i powierzchng izolowanego podtza (bezpérednio przed rozwijanpag).

- Fragment wsi papy z nadtopiappowitoky asfaltows nalery natychmiast docisit
watkiemo diugéci rownej szerokéci pasma papy.

- Szeroké¢ zaktadow papy zaréwno podiuych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna wynosi minimum 10cm.

56  Wymagania ogolne dotycgce wykonywania pokry¢ membrang zgrzewana.

- Zgrzewanie gogcym powietrzem

Membrany mog by¢ zgrzewane ggcym powietrzem za pomowca samaiiej
zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarktznej.

Obie Bczone powierzchnigggpodgrzewane i dociskane do siebie.

Kiedy faczone powierzchnie ostygnzgrzew ma te sama wytrzym&ao sama
membrana.

- Koniecznas¢ ktadzenia warstwy ochronnej geowtdkniny

Warstwe ochronna stosujecsiaby odizolowa membranie od podia. Niezastosowanie
warstwy ochronnej ma spowodowazanik aktywnéci srodkéw zmekczapcych. Takie
zagraenie pojawia si, kiedy membrana wchodzi w bezZpedni kontakt z produktami
takimi jak smota i styren (gtéwny sktadnik polistym).

6. KONTROLA JAKGCI

6.1. Odbiory robét pokrywczych

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru eZciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktorych dagt
pazniej jest utrudniony. Dokonanie odbiorueéziowego powinno b§ potwierdzone w
dzienniku budowy.

Badania kacowe pokrycia nabey przeprowadzi po zakaéczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonayest obowizany przedstawi
a/ dokumentagjtechniczig
b/ zapisy stanowce dokonanie odbiorow efciowych oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia
c/ zapisy dotyczre wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowgarmateriatow

Przed przysipieniem do badanalezy sprawdz¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podkitady nadawatyd rozpoczcia robot pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpdwniej jakdci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania rob@godne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dizkenbudowy

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbior izolacji termiczneyj:
Odbiér izolacji termicznejciany zewntrznej
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Sprawdzenie mocowiekotkdw w écianie konstrukcyjne;j.
6.3.  Odbiodr pokryé.
Odbiér obejmuije:
- Sprawdzeniu podlega jakbi zgodnda¢, z przygta technologi, zastosowanych materiatow.
- Prawidlowa¢ osadzenia wpustéw odwadrjeych naley sprawdzé wzrokowo.
- Prawidtowaci wyklejenia pap elementow pionowychy¢zacych s¢ z dachem i
przechodzcych przez dach: - nalg je wykleic pap na wysoké¢ minimum 15cm od
poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.
- Sprawdzenie prawidtowoi spadkow i szczelroi pokrycia papowego nalg
przeprowadzajedynie w wybranych przez komggpniejscach szczegdlnie nacamych na
zatrzymanie i przeciekanie wodyzé& nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadz
po deszczu , to nalg wybrane miejsce poddgrzez 15 minut dziataniu strumienia wody z
weza.
- Inne badania sprawdzag, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
- Odbiory czsciowe lub kaicowe pokrycia z papy nioa wykonyw& po minimum 24 godz.
od kaacowe pokrycia z papy nina wykonyw& po minimum 24 godz. od chwili utenia
papy.
6.4 Odbidr cegsciowy
- Odbiory czsciowe dokonywane powinny byo zakdczeniu kolejnych etapdéw wykonanych
robét pokrywczych.
- Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- podtaza
- doktadndci zagruntowania podia
- jakaosci zastosowanych materiatow
- doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia
- doktadndci wykonania elementéw obrobek i ich pcgenia z pokryciem.
6.5. Odbiér kacowy
1. Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@czeniu robot, po deszczu.
2. Odbiér kaxcowy powinien polegana doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrobek ich pajczenia z urgdzeniami odwadniagymi oraz sprawniei odprowadzanie wod
opadowych
3. Oceny technicznej robot najedokona w oparciu o odbior kicowy przeprowadzony
komisyjnie.
4. Do odbioru kacowego nalgy przedstawd wyniki wszystkich odbioréw cciowych oraz
obmiar wykonanych rob6t i kosztorys powykonawczy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegorpoi&.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-WO.00.09mAgania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoctangokn¢. Nalezy

sprawdzt stan pokry (brak wyruszé, wad materiatu), szeroka i prostoliniow@¢ szczelin
migdzy poszczegolnymi ptytami, pmizenia ptyt i obrébki na kraydziach elewacji Przy
oknach i innych zatamaniach), pcteniach z innymi elementami i obréblaraz

ptaszczyzn elewaciji.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie pokrycia
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-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asteyich. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowiejadejqprzeszywanej z tkaniny
szklaneji welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronnerdbly asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej daehOkr&lanie odpornéci na uderzenie
PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokryc dachowych z ret@harakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lubtaé edpornej na korozje.

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki technicay&onania i odbioru robot. Czesc C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia daeho

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY,
RURY SPUSTOWE .
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ST-11 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
1. WSEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania dotyczce wykonania robét
zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskichamach projektu przebudowy i
rozbudowy oczyszczaldciekdw w Szkotowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmktorzy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe— sha do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogéblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych
roboét oraz za ich zgodédz Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami fiyniera.
Obrébki blacharskiegtznie z catym systemem odwodnienia obstugiwaneggektlb
powinny zapobiegaprzedostawaniu swody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanityph systemow
odwodnieniowych w postaci rynien i rur spustowydsipdagcych Aprobaty
Techniczne.

-Rynny stalowe i tytanowo- cynkowe

Miejsce montau poszczegoélnych rodzajow blach zgodnie z projektem

3. SPRZET
Specjalistyczny spez dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie redéev pokrycia powinny
odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotycace wykonywania obrébek blacharskich

- Obrdbki blacharskie wykonane z blachy powtelgowinny by dostosowane do
rodzaju pokrycia i wielkéci pochylenia potaci dachowe.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym pony by zabezpieczone
obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowanatdgja obwodowa.

88



89

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny lzgbezpieczone w sposob uttiajacy
przemieszczenie ruchow dachu w taki sposob, abgpwvat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie do podta mocuje si za pomog silikonu dekarskiego natomiast
przy okapach mma hczye gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobowggeenia
blachy wykonuje sina pojedynczy lub podwojnyiek lezacy i nazabki lub tapki.
Styki z pokryciem potaci mma wykona na gbki lezace lub podczenia systemowe.
Obrobki komindbw mog by¢ z wydr | bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki
kanalizacyjne montowane & gotowg obréobly dekarsk.

5.2. Rynny irury dachowe

- Stosuyjc systemowe rozwrania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynieur
spustowych wykongg monta naleey  $cisle stosowa sie do  wytycznych
technologicznych opracowanych przez producentasyst

- SzczegOlpuwag nalezy zwréck na mocowanie rynien i rur spustowych,goakenia z
rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKGCI

6.1. Wymagania ogélne:

- Obraobki blacharskie , orynnowanie i rury spugt naley odbiera tagcznie z odbiorem
pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanike¢ wymagaj odbioréw czsciowych. Badania
w czasie odbioru eciowego naley przeprowadza dla tych robét, do ktérych degt
pazniej jest utrudniony. Dokonanie odbiorueéziowego powinno b§ potwierdzone w
dzienniku budowy.

- Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robot po deszczu.

- Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wy&wca jest obovgzany przedstawi
a/ dokumentagjtechniczig

b/ zapisy stanowce dokonanie odbiorow efciowych podkiadu oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentow pokrycia

c/ zapisy dotyczre wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowgarmateriatow
- Przed przygpieniem do badanalery sprawdzé na podstawie protokotow i zapisow w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podkiady nadawatyd rozpoczcia robot pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdwniej jakdci

c/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob@godne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w tikenbudowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych isgspwych
Jednostk obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w WO.00.00 ,Wyaméa ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 fobrébek blacharskich obejmuie:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999,Rynny dachowe i elementy z PCV-gfibicje i wymagania”
PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowefibicje podziat i wymagania
PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z tjestalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odia.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dagindgasiory dachowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtolatisfvych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producenta .

90



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12
OSADZENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ, WROT.
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ST-12 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIENNEJ | WROT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacy wymagania dotycze wykonania robét
zZwigzanych z osadzeniem stolarki drzwiowej, oraz wrdamach przebudowy i
rozbudowy oczyszczaldciekdw w Szkotowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmktorzy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z osadzeniem stolarki drzwiowej i wrot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka drzwiowa , okienna, wrota.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych
roboét oraz za ich zgodédz Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami fiyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczngrzewiduje zastosowanie drzwiowej, posiadej Aprobaty
Techniczne dopuszcaag do stosowania w budownictwie .
Wrota stalowe ocieplane , katalogowalawane przez producenta.
Stolarka okienna, tworzywowa, katalvgo

3. SPRZET

Specjalistyczny spez zgodny z technologiproducenta stolark$jusarki
w uzgodnieniu z laynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie rmaéev pokrycia powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

Zaleca st usuniecie folii zabezpieczaych maliwie najszybciej po wykonaniu
montau.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej, okienej i wrét
- Dokfadnd¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymogami wykonywania

.....

zaleceniami producenta, jednog&zie nie powinny by wicksze nk 75 cm, a
maksymalne odlegkai od naray oscieznicy nie wiksze nk 30 cm.
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- (icieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nafezamocowa za pomog
tacznikow zalecanych przez producenta stolarki dozvey.
- Szczeliny powstate poruzy ciciezem i Ggcieznica nalery wypetnic na obwodzie
pianky poliuretanovy
- Wécianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwipwalezy $cisle stosowa
si do zalec# producenta, w szczegokw stosowa zalecane kotwy drodki
uszczelnigge.

6. KONTROLA JAKGCI

6.1 Odbiér wbudowanych dcieznic drzwiowych i wrot

-odchylenie od pionu lub poziomu dlé&cgeznic drzwiowych nie powinno ywigcksze nk
2 mm na 1l minie wcej nz 3 mm na catej diugmi stojaka lub nadpe@ ccieznicy

-najwicksze dopuszczalne zwichrowaniei@znicy z ptaszczyzny pionowej nie by
wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych dcieznic drzwiowych, okiennych i wrét

Przy odbiorze kicowym montau stolarki drzwiowej oraz wrét nalg przeprowadzi
nastpujace badania:
-Sprawdzenie zgodnoz dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by
przeprowadzone przez poréwnaaimmantowanej stolarki z projektem
technicznym i opisem kosztorysawgraz stwierdzenie wzajemnej zgoéciana
podstawie aglzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow akostania w budownictwie
uzytych materiatow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i imo$zczegoln&ci okucia, inne
akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanyckcaezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (préomid dziatanie oké,
prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolargiementow segmentowych
wrét, prawidtowe uszczelnienie gaizy ccieza i oscieznica)
- Podczas odbioru nalesprawdzt wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz
zalecenia producentow wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzna za zgodne z
wymogami kontraktu. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathery
uzn& za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takigpacji Wykonawca
obowigzany jest doprowad&iroboty do zgodn&ei z norny i przedstawd je do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanychwi
- Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanyatdt
- Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanyéten

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w WO.00.00 ,Wyaméa ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI

- Cena wykonania 1 m2 mouatastolarki drzwiowej, okiennej obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie i monta stolarki drzwiowej, okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 kpl. mortawrot:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow
wykonanie i monta wrot

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi.i&gania i badania™.
PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezamasdi konstrukcji
budowlanych. Terologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i ni@adnasci konstrukcji
budowlanych. fieologia (Arkusz krajowy)
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieghe. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niepieoProjektowanie i
obliczenia’( ZmianaAZ1)
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymaiga badania przy odbiorze”
DIN 4108, 1ISO 9001 , ISO 9002

10.2. Inne dokumenty
Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewtrzne
Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewtnzne scianki dziatowe .
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw odsisie montau, sposobu xytkowania i warunkow
gwarancyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-13
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
WYK®CZENIOWE
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ST-13 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — WYKO NCZENIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacy wymagania dotycze wykonania robét
zZwigzanych z wykonywaniem robét ogélnobudowlanych widaeniowychw ramach
przebudowy i rozbudowy oczyszczafgiekdw w Szkotowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmaktorzy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich, wyktadmemalarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka- stanowi wierzchni warstwe, uzytkowa podtogi utazong na konstrukcji
podtogowej lub trwale z gipolgczory za pomog klejéw lub zamocowania
mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstw uzytkowa

Okfadzina - stanowi wierzchmniwarstwe sciany utazong na konstrukcjisciany lub
trwale z nj polgczory za pomog klejow lub zamocowania mechanicznego.
Powtoka malarska- warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chgoaiobiekt i
jego elementy przed; wptywem warunkow zetvmnych i wewgtrznych oraz stanowi
warstwe wykonczeniowo-dekoracym

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych
roboét oraz za ich zgodédz Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami fiyniera.

2. MATERIALY

-ptytki oktadzinowe glazurowe kontraktowe,
-ptytki kontraktowe — gres techniczny,
-szlichta cementowa

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK

Lp Wartcici
Parametry normowe Norma .
parametrow
1 | Nasikliwos¢ wodna PN-EN Igo 105454 E<3
2 | Wytrzymalgé na zginanie (N/mR) PN-EN IiO 105451 min. 35
Twarda¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodpornéé PN-EN I1320 105451 odporne
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Odporndg¢ na dziatanigrodkow PN-EN ISO 10545- ,
5 . 3 min. kl. B
chemicznych domowegazytku 13
6 | Odporné¢ na plamienie PN-EN |1840 105451 1in. K. 3
7 | Odpornéé na szok termiczny PN-EN Igo 10545, odporne
8 | Odporné¢ nascieranie PEI PN-EN1SO 10545 wg. skali
7 producenta
9 | Wymiary i jak@é¢ powierzchni (%) PN-EN lgo 10545, wymagana
10 Wspoic_zynnlk liniowej rozszerzaldo | PN-EB ISO 10545 Max. 9x10°K .
cieplnej 8
Odporna¢ szkliwa na pknigcia PN-EN ISO 10545
11 odporne
wioskowate 11

-Farby emulsyjne, lateksowe, silikatowe oraz dysgee paroprzepuszczalne jako
gotowych zestawdw malarskich posiagtgich Aprobaty Techniczne dopuszega
wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musidkceptacja liyniera.

3. SPRZET
Specjalistyczny spez malarski.

3. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunekdadowanie materiatdbw pokrycia powinny
odbywasie tak aby zachowkaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegolnym materialom przez prodigen

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania podtég i posadzek

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

-w konstrukcjach podtdg w pomieszczeniach zawilgyoh i| mokrych stosowa
materiaty ktére musgzapewnia odpowiednia szczelsd , w szczegolnai uzyte
materiaty powinny b§ odporne na wag a posadzka wykonana szczelnie

-w pomieszczeniach namanych na zawilgocenie (mokrych), wymagajch instalacji
odwadniagcych, powinny by zainstalowane ugzlzenia odptywowe oraz
wykonane izolacje wodoszczelne, idne ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowej.

-w obu powyszych przypadkach jako izolagtosowa:

e warstwe sczepn np. Zentrifix KMH (dla podt@a niezasolonego) i
wyprowadz¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku W przypadku redésv
modyfikowanych tworzywami sztucznymi obaaijg zasady obrébki jak w
przypadku materiatdw mineralnych, dlategs malery zwrock szczegola uwag: na
prawidtowe zwikenie podiga oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniggiilioo
odpowiedniej konsystenciji.
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. nanigc¢ metod , swieze naswieze” na aktywn pod wzgédem sklejenia
warstwe sczepp zapraw naprawcg typu Polimer-Cement-Concrete dla padito
niezasolonego przestrzegagdla tej zaprawy nagtujacego zakresu gruboi
warstw:
- minimalna grub& warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm
- maksymalna grulié warstwy na 1 etap = 30 mm,
- maksymalnaagczna grubé&¢ warstwy = 100 mm.
- klasa ekspozycji XA1l+XA3 zgodnie z Takji2 normy PN-EN 206-1,
- do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z AN4504-3 dla powierzchni
poziomych, pionowych i putapowych, wliczana dgapracy statyczne.
- aplikowana metadhatrysku na mokro lub metgabrobki gkcznej ,
- dla gr. warstwy: min. 6 mm, max 25 mggzna max. 50 mma¢zna max.
przy naprawach
- zastosowanie zgodnie z zas&d 4 17 - Metoda 3.1, 3.3,4.4,7.11 7.2 wg
PN-EN 1504-9.

- spetnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zala&orozji zbrojenia
XC1+XC4, XD1

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzkierunku kratkisciekowej
powinien wynost
a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdir 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowegd.,5%
- izolacja wodoszczelna powinnacbyywinicta nasciany na wysok&t co
najmniej 10 cm oraz pgtzona z urgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda
gromadzca s¢ na niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtég
W konstrukcjach podtdg powinny byiwzgkdnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa: w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktdrgachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzdciacieplnej i gcznienia materiatow
Szczeliny izolacyjne powinny ldystosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynkddgian, stupéw, schodow itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podalbo posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowdij@czénie szczelig
izolacyjmg. Szczeliny izolacyjne powinny wygtowa w miejscach zmiany
grubaici podktadu oraz w miejscach stykwngch konstrukcji podtég
Szczeliny przeciwskurczowe nalewykonywa w podktadach z zaprawy cementowej
lub betonu. Powinny one dziélpowierzchm podtogi na pola o
powierzchni nie wikszej niz 36 nf , przy diugdci boku prostolta nie
przekraczajcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole gdlizy szczelinami nie
powinno przekraczab nt przy najwikszej dugéci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym powinn§wykonane jako
nackcia o gkbokasci rownej 1/3+1/2 grub&ei podkiadu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przedataniem wilgoci gruntowej nahy

zastosowa pag podkiadovd termozgrzewalsn (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na zjczach).
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W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przedilggeeniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegredstropows, nalezy od strony pomieszczenia ogkszej
wilgotnosci bezwzgtdnej zastosowgizolacg paroszczelp Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrore warstwy termicznej przed zawilgoceniem wagrobovg przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sitosugc warstwe ochronn z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaktad, co najmniej 5 @pikiem asfaltowym na gaco albo
warstwg z folii polietylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna bgzczelna, eigta i dobrze przylegaga do
poditaza lub podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinmystpowa: pecherze,
fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzen

Powierzchnia podtea lub podktadu pod izolagprzeciwwilgociows z materiatdw
bitumicznych powinna kiyréwna i czysta. pod izolacg tworzyw sztucznych
powierzchnia podtza lub podktadu powinna Byéwniez gtadka.

Izolacj z materiatéw bitumicznych nalg wykonywa w temperaturze nie ¥szej ni
5°C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temgteirze nie niszej ng 15°C

Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ wymagamn wytrzymataé i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien bywykonany jako samodzielna plytaéea na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdickowej, przeciwwilgociowej lub jako
podkiad zwgzany z podieem

Podtaze na ktérym wykonuje gipodkiad zwazany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub odgizajacej), powinno by wolne od kurzy i zanieczyszaze
oraz nasycone wad

W podktadzie cementowym powinnydbwykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji bukiyn
b/ oddzielajce fragmenty powierzchni ozBigcych s¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dawykonane zgodnie z wymogami podanymi
wp.5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podktad
powinien by wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych maktosowa piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piaseklashetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowychanhyg stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniag, poprawiajce urabialnéc lub modyfikupce
wiasciwosci techniczne zapraw i betonéw Rodzaj domieszéj ilps¢ powinna
by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwmeertowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinnaghyizsza nk 5°C

Zaprawe cementow lub mieszank betonovs nalery przygotowywa przez
mechaniczne mieszanie sktadnikbw wedtug recepikirgslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinnadérkensystengj gesta (5-7 cm
zanurzenia stdka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinng mie
konsystengj wilgotng lub gestoplastycza

llo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna bgraniczona do ikei
niezlednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinienviagksza
niz 400 kg/nd
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Zaprawe cementow lub mieszank betonowy nalezy uktada niezwtocznie po
przygotowaniu mgdzy listwami kierunkowymi o wysokai rownej grubéci
podkiadu z zastosowaniercrenego lub mechanicznego zagczania z
réwnoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem powierzchriyRacieraniu
powierzchni nie dopuszczasiawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowaca powierzchng poziony lub
pochylory, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia patlkiprawdzana
dwumetrow faty, przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
przeswitow wiekszych nz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinmggkracza 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.

W swiezym podktadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie brzeszczotem packi stalowej nabgikasci 1/3-
1/2 grubdci podkladu. Rozstaw szczelin skurczowych nie peavirprzekracza
6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerakpjezeli w projekcie nie ustalono
inaczej

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fadi polietylenovg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad

5.4. Wykonywanie posadzek i wykfadzin.

Posadzki z gresu (terrakota), ptytek kontraktowych.

Posadzki z gresu (terrakotyalezy wykonywa zgodnie z projektem ,ktéry powinien
okresli¢ konstrukcg podtogi, wytrzymaté¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek
Projekt powinien te okresli¢ wielkos¢ spaddéw posadzki, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych najeuktada na podktadach okéenych w
projekcie z tymze

a/ posadzki zwykte — na podkiadach: cementowyalytozymataici na
sciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co negphMPa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cemgntowr
wytrzymatdci co najmniej 20 MPa, a na zginanie co najmnikjRa lub z
betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny réigpadki nie mniejsze hil,5%, z tym ze
odlegtca¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podioggaovnie powinna
by¢ wigksza nk 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakotyyipay by¢ stosowane materiaty
odpowiadajce polskim normom i posiadge dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Ptytki uktada na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projekte

Do wykonywania posadzek z ptytek oma przysipi¢ dopiero po zakiczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich ooddt instalacyjnych wraz z
prébami cénieniowymi instalaciji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje posadzki z ptytek naky utrzymywa
temperatug zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna Wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inaczej.
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W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze igpadizczelina dylatacyjna
powinna by wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wksze powinny b§ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone wogl Powinny by zanurzone w wodzie bezgpednio przed
zastosowaniem na przegikilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktadebez
zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier §czacy arkusze powinien lgyusunéety bezpdrednio po utaeniu ptytek przez
odspojenie po przeknej arkusza, po uprzednim naxghiu papieru

Spoiny meédzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajgca doktadne
wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeré&spoin powinna byjednakowa i
kontrolowana przy ukfadaniu. Spoiny powinny przeaéeprostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpo&inno wynosi wigcej niz 2
mm na 1 m i 3 mm na catej diug lub szerokéci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mama przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna byilzona wod. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwagdi@m powierzchnia posadzki
powinna by doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna bya catej powierzchricisle pohczona z podktadem.

Posadzk z ptytek gresu (terrakoty) nalgewykonczy¢ przyscianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu éieoty) zwyktych jeeli projekt
nie przewiduje gycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posaghk
chemoodpornych wysoké cokotu nie powinna hymniejsza nt 25 cm

Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zapravw kitem naley
usury¢ niezwiocznie w czasie uktadania ptytek. Posad#tadana na zaprawie
po umyciu powinna hiydodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w
celu usungcia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna i stanowi ptaszczyza poziomy albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nierowém powierzchni mierzone jako
przeswity miedzy dwumetrow tata a posadzknie powinny wynosiniz 5 mm na
catej dlugdci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptagaty poziomej
lub od ustalonego spadku nie powinna lyicksze nk £ 5 mm na catej diugai |
szerokdci posadzki

5.5 Wykonanie robot malarskich

Ogolne warunki dotyczce wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich olawp wymagania dotycce robot

tynkarskich i nkej podanych robot malarskich.

- Prace na wysokoi powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunka@gclty nie ma mazliwosci

zainstalowania rusztouwiaa prace malarskie wykonuje sz pomostow opieranych

na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powiniendyabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpiecastwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagggch wycia materiatow alkalicznych

(wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania poiyigknalery stosowa srodki

ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lojpepzeniem

b/ zabezpieczyskér twarzy i mk przez posmarowanie ich ttustym kremem

ochronnym oraz wykonywgprace w ¢kawicach

c/ wywat specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.5.1. Warunki ogolne przysapienia do robot malarskich
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- Przed przygpieniem do malowania natg wyrown& i wygtadzic powierzchng
przeznaczondo malowania, naprawiuszkodzenia, wykoiazpachlowanie i
szlifowanie jeeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni.
- Roboty malarskie zewtrz i wewmytrz budynku powinny b§wykonane dopiero po
wyschngciu tynkow i miejsc naprawianych. Malowanie konktijiistalowych mana
wykona po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkiglementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotowamanach.
- Wilgotna¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowap@winna by
uzalezniona od zastosowanych materiatdw malarskich (zigozlzaleceniami producenta)
jednoczénie powinna b¥ nie wigksza nk to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwtksza dopuszczalna wilgoti@aynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotnéc
podiaza, % masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejnaywiczna i 3

syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

- Wewntrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po
zakaczeniu robot poprzedzgjych, a w szczegolsoi.

a/ catkowitym zakfczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z gilgjem
zatazenia ceramicznych ugdzer sanitarnych, przyklejania oktadzin oraz armatury
oswietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

c/ dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mma wykonywa po:
a/ po wykonaniu biatlego morita
b/ utazeniu posadzek ( z wyikiem posadzek z tworzy sztucznych)

- Tynki przeznaczone do malowania powinny siétnastpujagce wymagania
techniczne:

a/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powlyé naprawione prze

przystpieniem do malowania przez wypetnienie zapraszkodzonych miejsca

zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

b/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie maganowé podiaza w przypadku

malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaratbfimi emulsyjnymi powinny

by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

c/ przygotowana do malowania powierzchnia powibytaoczyszczona od

zanieczyszczemechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i cloene (wykwity z

poditaza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osygugh se ziaren piasku.

- Podktady pod powtakmalarslg powinny by dostosowane do:

a/ rodzaju podim

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wywobtlarskich)

¢/ miejsca i warunkow malowania

- Roboty malarskie powinny byvykonywane w temperaturze niezsiej iz +5°C ( z

zastrzeeniem, aby w eigu doby nie nagpowat spadek temperatury poej 0°C) i
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nie wyzszej ni +22C. Przed rozpoeziem robét malarskich natg sprawdzé
zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewtrz budynkow nie powinny iwykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadow atmgsfrych, podczas
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchim czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzehwilgoconych w dniach
deszczowych.

- Roboty malarskie na zewtrz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podtae jest bardzo wysuszone, nalge lekko zwikyé¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozaiezalnymi) wod za pomog pedzla i po okoto 30
min. przysapi¢ do malowania.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podiy przewidzianych pod malowanie powinnycby
a/ gtadkie i rébwne, tzn. nie wykazag nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy
lub mleczka cementowego; wszystkie veyst od lica powierzchni naky skt usuryé
lub zeszlifow&; dopuszcza sipojedyncze wgbienie osrednicy nie przekraczgge]
5 mm i gkbokasci do 4 mm dla podioy betonowych; w zakresie rowde tynki
powinny spetnid wymagania okrdone dla tynkow IV kategorii wg obowzujacej
normy, z wyjitkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nlgqeyprzy pocieraniu dtogi, nie
wykruszajce se¢, bez widocznych rys, skan i rozwarstwid,
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwiplesni i innych zanieczyszchew razie potrzeby
nalezy je usum¢ szpachelk lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i naginie
sptuka czyst wodg
d/ dostateczne suche — wilgoté@odtaza powinna b¥ zgodna z tabl. 1, a jej
sprawdzenie maa wykona przy wyciu:

1/ aparatu wskaikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metod suszarkowo-wagoav

3/ papierkami wskanikowymi Hydrotest

Przygotowanie powierzchni (beton, tynk, stal itp.)@ malowania zewrtrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betogioh i zelbetowych powinny by

a/ oczyszczone z odsjaych grudek zwjzanego betonu, a nadlewki i chropovgato
betonu usurte przez skucie, a ngphie przeszlifowane

b/ gwadzie oraz wystage druty lub pgty zbrojeniowe usugte, a elementy stalowe
wystapce z powierzchni betonu, ktére nie mdgy¢ usunéte, powinny by
zabezpieczone przed tdZarba antykorozyjp

c/ wicksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdysiczha prefabrykatéw oraz
inne niepotrzebne otwory nalewypetnic zaprawa cementaco najmniej z 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrééak, aby rown& powierzchni i jej szorstké w
naprawianych miejscach odpowiadata rowao szorstkdci otaczagcej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwialezy usun¢ przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie wagdz dodatkiem detergentow i ngsie sptukanie czyst
wodg

- Podtaa tynkowe powinny:

a/ pod wzgidem doktadnéci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych , a powierzchnie tynkéampnny by odpowiednio
przygotowane
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b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tymlpowinny by wyreperowane
przez wypetnienie zapraw zatarte do lica: w przypadku podiogipsowych —
zaprawy gipsowy, dla pozostatych podty — zapraw cementow lub cemantowo-
wapienmn

c/ powierzchnie tynku oczgi¢ od zanieczyszcaemechanicznych (kurz, sadze,
tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikowdgioza lub zaprawy, rdza od
zbrojenia podtynkowego) oraz osypeych se ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne paywby zagruntowane
zaleznie od zastosowanych farb i zaléggoducenta materiatow malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopoctyatt w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i deseksoieznic powinny by przygotowane w sposob
nastpujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttlustych plam i zaciekgwicy

b/ drobne wady powierzchni powinnydysunéte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachloyvkiejowo-olejowy lub inrg odpowiadajcej normie
panstwowej i posiadagcej wymagane aprobaty techniczne

c/ <ki zaleca s pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowgroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych

- Podtaa stalowe izeliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznieheimicznie ze rdzy, ttuszczow
(do czystejdnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny tgtkowicie usunite

Przygotowanie powierzchni do malowania wewgtrznego

- Podiaa tynkowe powinny pod wzglem doktadnéci wykonania odpowiada
wymogom normy dla tynkow zwyktych lub pocienionyof szpachlowek polimero-
mineralnych lub innych dopuszczonych do powszecbrségsowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowani@awinny by przygotowane
W hastpujacy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia émlpowinny by naprawione przy
uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonarmatarte w ten sposob, aby
naprawione miejsce rownataesd powierzchnia tynku, w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszczagsuzycie do napraw uszkodzeaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkoéw gipsowych farbami emynigyni podtaza powinny by
zagruntowane zateie od zastosowanych farb i zalégroducenta materiatow
malarskich.

- Powierzchnie tynkdéw natg oczysci¢ i zagruntowa w sposéb opisany jak dla
tynkow zewrtrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopoctyath w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i deseksoieznic powinny by przygotowane w sposob
nastpujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekgwicy

b/ drobne wady powierzchni powinnydysunéte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachloyvklejowo-olejowg lub inmg odpowiadajcej normie
panstwowej | posiadacej wymagane aprobaty techniczne

c/ <ki zaleca sj pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosowgroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych
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- Podtaa stalowe izeliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechaniczniehleimicznie ze rdzy, ttuszczéw
(do czystejdnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny tgtkowicie usunite

5.5.3. Malowanie zewgtrzne

Warunki przyst gpienia do robo6t malarskich nascianach zewrtrznych.
1/ Roboty malarskie na zewtrz budynkéw nie powinny @wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadow atmgsfrych, intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasgtrznej pogody. Nie dopuszcza
sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dnia@sztzowych.
2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatanalarskimi lub metodami pracy
powodupcych zagraenie zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpigrsteia
pozarowego nalgy scisle przestrzegaprzepiséw dotycxych zdrowia ludzi i mienia.
3/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podi@ch oczyszczonych i
odpowiednio przygotowanych w zateosci od rodzaju stosowanej farbyddanej jakdci
robot.
4/ Elementy ktére w czasie robo6t malarskich molgc uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu , nakezabezpieczyi ostoni przed zabrudzeniem farbami (np. §ati
tworzywa sztucznego lub ptypilsniowg migkka)

5.5.3.1  Przygotowanie powierzchni do malowania
- Wyréwnanie powierzchni
1/ Podilaa betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapiensgapajce drobne
uszkodzenia powierzchni powinnybgaprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowa 1:3
2/ Dopuszcza sinapraw matych uszkodzepowierzchni betonowych mas
szpachlow przewidziana do wykonania tynkéw pocienionych
3/ Skrzydta okienne i drzwiowes@eznice oraz inne elementy drewniane powinny
mie¢ usunete wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgméetgekniecia wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.
4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie letnidznie ze rdzy, thuszczow
(do czystejdnigcej powierzchni) stare, zniszczone powtoki ma&fi@powinny by
catkowicie usunite
- Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodrzialeceniami
producenta.
5.5.3.2 Wykonywanie robét malarskich zewetrznych
1/ Powioki jednowarstwowe powinny rownomiernikpava¢ podiaze, bez przewitow,
plam i odpryskéw. Nie powinn§ciera sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanirg
bawetnian lub wetniar. Przy malowaniu uproszczonym dopuszczalsidy pedzla.
2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazyivsmug, plam, prasvitow poditaza,
slady pedzla i odpryskéw. Dopuszczassthropowaté¢ powtoki odpowiadajcej
rodzajowi faktury pokrywajcego podiaa. Powtoki nie powinny gisciera przy potarciu
tkaning. Barwa powtoki powinna kiyjednolita bez widocznych poprawek lub g#er o
innym odcieniu i natzeniu. Nie dopuszczagswidocznych plam lub zaghien w
miejscach wbicia gwalzi, natomiast dopuszcza siiejednolity odcié barwy powtoki w
miejscach naprawy tynku po hakach ruszt@watym,ze najwekszy ich wymiar nie
powinien przekracza20 cnf
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3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej lezzedici od producenta natg scisle
przestrzegawytycznych technologii wykonywania rob6t malarskiopracowanych przez
producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych naveigmniowych powinny miebarwe
jednolita zgoda ze wzorcem, bedadow gdzla, smug, zaciekOw uszkodzenarszcze,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszczactiropowaté¢ powtoki odpowiadajcej
rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez pragdw
pokrywa podtaze lub podktad, ktére nie powinny bgostrzegalne okiem nieuzbrojonym.
Dopuszcza ginieznaczne miejscowe piraty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny néigednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku pdwjednowarstwowych
dopuszcza simiejscowe zmatowienie orazadice w odcieniu. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym fagtrdzoochrona nalezy stosowa farby r&nigce se
miedzy soly odcieniem lub intensywroig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzyndgrébe na wycieranie zarysowanie, zmywanie
wodg z mydiem, przyczepré i wsigkliwosé. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiadawszystkim wymaganiom podanym dla powitok z fargamsych, z

tym, ze powinny one miepotysk lakierniczy i wytrzymywadodatkowo préb badania
twardaci powtoki.

5.5.4. Wykonywanie robét malarskich wewagtrznych

5.5.4.1.Warunki przystpienia do robot malarskich wewratrz pomieszczé.
1/ Roboty malarskie wewtrz budynkéw powinny bywykonane po wyschetiu
oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkow i miejsgprawianych.
2/ Przy wykonywaniu robét malarskich weatrz budynkdéw nie powinna
wystepowa: w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (zef\§0dC) oraz
przecagi.
3/ Malowanie elementow stalowycteliwnych itp. mana wykonywa po
catkowitym umocowaniu wszystkich elementow.
4/ Wewnytrz budynkow pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po
catkowitym zakaczeniu robo6t poprzedzaiych, a w szczegdlsoi po:
a/ catkowitym zakfczeniu robét instalacyjnych tj. wodagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, |
b/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowastolarki
4/ Drugie malowanie natg wykona po:
a/ wykonaniu montal wyposaenia
b/ ulazeniu posadzek.
5/ Pozostate wymagania jak dla rob6t malarskahiretrznych przedstawionych
wyzej.
5.5.4.2. Przygotowanie podiza do malowania
Wyréwnanie podtoza
Wykona analogicznie jak w p. 5.5.3.1.Powierzchnie gips@aieca s naprawig
szpachlowk gipsows na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.
Gruntowanie
W zalenosci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodraaleceniami

producenta.

5.5.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny niiaszkodzé. Powinny by bez smug,
przeswitow, plam isladéw gdzla. Nie dopuszczagsobecndci spekan, tuszczenia gi
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I odstawania powtoki od podia oraz widocznychgtzen i poprawek. Dopuszczagsi
chropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego podén
Powtoka nie powinnaciera si¢ przy pocieraniu tkaninoraz wykazywéa
rozcieragcych s¢ grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydzi€larzykrego zapachu i zawiéra
substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny byjednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by
zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobowlydtowanych fabrycznie w
postaci suchych farb przewidzianych do zarobierodavprzed zastosowaniem, lub
sporadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgegmiomiedzy wykonawg
a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywelmya tynku
szpachlowym dopuszcza dilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym
odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na cal@yierzchni, tak aby z odledici
0,5m przy ogjdzinach okiem nie uzbrojonym mua byto je uznaza jednolite pod
wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powiok meg/kazywa
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calgjadé linii rozgraniczagce;j
barwy. Odchylenie liczy siod przygtej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mi& jednakovd szeroké¢ na catej diugsgci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawiginiowych powinny miebarwe
jednolita zgodn ze wzorcem, bedadéw dzla, smug, zaciekow uszkodize
marszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszczacsiropowaté¢ powtoki
odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego podtnlub podktadu; powtoka
powinna bez przsvitdbw pokrywa podiaze lub podktad, ktére nie powinny by
dostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszczang&znaczne miejscowe pixaty
wytacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki pomy miet jednolity
potysk a powtoki matowe powinny byednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszczansiejscowe zmatowienie oraz
réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym makniu olejnym farb
rdzoochrong nalezy stosowa farby r&niace s¢ miedzy soly odcieniem lub
intensywndciag barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowyatwpnny
wytrzyma® proke na wycieranie zarysowanie, zmywanie wadnydtem,
przyczepné&¢ i wsigkliwosé. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych pomwn
odpowiadé wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farjamsych, z tym,
ze powinny one miepotysk lakierniczy. | wytrzymywadodatkowo préb badania
twardaci powtoki.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatdw

Odbiér materiatow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowydhswiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze robét zakezonych przeprowadzi
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowgéwiadcze (atestow)
z kontroli producenta, stwierdaajych zgodné&t uzytych materiatow z dokumentacj
techniczi oraz widgciwymi normami. Materiaty w ktorych jakoé nie jest
potwierdzona odpowiednim aaiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by
przed uyciem do rob6t poddane badaniom jsdiqprzez upowznione laboratoria.
6.2 Odbiér posadzek, podizy i wyktadzin.
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6.2.1 Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robat:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj
b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowa
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza
c/ sprawdzenie spadkow pogdoi rozmieszczenie wpustow podtogowych
d/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadr$gi jej pokczenia z
podiazem
e/ sprawdzenie dokfadém obrobienia nargy, miejsc przybicia izolacji przez
rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbiér podktadu

Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiatdaizyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
c/ po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonabiadania wytrzymakei na
sciskanie na prébach kontrolnych

Odbior powinien obejmowa
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidtowo utozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, jeeli jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jegbaci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania mglgrzeprowadzi metod przektuwania z
doktadndgciag do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymaio podktadu ndciskanie i zginanie przez oggn
laboratoryjnie przeprowadzonych badarébek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podkladow; badania powinng prszeprowadzone dla
podktadow cementowych. Badania powinny byykonane nie rzadziej hil raz
na 1000 A podktadu
e/ sprawdzenie rowloi podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miej$cac
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchyleniar®wice przéwity miedzy
tata i podtazem naley mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm
f/ sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej glarym
spadkiem za pomaadwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylamaley
mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowo osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustow podtogowych, ptaskownikow lulgtkwnikdw wzmacniajcych
pofgczenia posadzek, dzielych je na pola itp.) badania najgorowadzé przez
ogledziny
h/ sprawdzenie prawidtowo wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przysgpienia do robot posadzkowych
Przed przygpieniem do wykonywania posadzki nafesprawdz:
a/ temperatgrpomieszcze
b/ wilgotnag¢ wzgledng powietrza
¢/ wilgotna¢ podkiadu
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Badania temperatury powietrza nglavykona za pomog termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtol0 cm od podkiadu w miejscu najdalej
oddalonym odrodia ciepta

Badanie wilgotnéci powietrza nalegy wykona& za pomog higrometru lub higrografu
umieszczonego w odledia 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnéci podktadu nalgy wykona za pomog aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metadsuszarko wagoyv. Liczba miejsc pomiaru wilgotioi
powinna wynosi przy powierzchni podktadéw do 450°rmo najmniej 3 badania,
dla kazdych nasgpnych 150 r— dodatkowo jedno badanie

Wyniki bada temperatury, wilgotriei wzglednej oraz wilgotnéci podkiadu
powinny by wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy roboét podtogowych

-Sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podiggogektem i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgédinoa podstawie ogtizin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcgitpgi — na podstawie protokétow
odbioréw medzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie jakai uzytych materiatow

-Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykoaanbot (cieplnych
wilgotnosciowych) naley przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

-Sprawdzenie prawidtowoi wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nale
przeprowadz na podstawie protokétow odbioru ¢dizyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy.

-Sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno &gokonane po
uzyskaniu przez posadzketnych widciwosci techniczno-aytkowych

-Odbidr posadzki powinien obejmotva
a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceg
wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania posadzki
c/ sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem (przezedginy naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce kratelekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania naleprzeprowad# przez ogidziny

-Sprawdzenie prawidtowai wykonania stykOw materiatow posadzkowych; badani
prostopadtéci nalezy wykona za pomog nachgni¢tego prostego drutu i pomiaru
odchyler z doktadnécia 1 mm, a szerokd spoin za pomecszczelinomierza lub
suwmiarki

6.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowana
zewretrznego .
1/ Terminy wykonywania badgodtazy pod malowanie powinny ldynastpujace:
badanie powierzchni tynkow nakewykonywa po otrzymaniu protokotu ich
przyjecia
badanie powierzchni betonow nayeprzeprowadzi nie wczéniej ni po 4
tygodniach od daty ich wykonania
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badanie wszystkich poditg nalezy przeprowadz dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementow przeznaczonych do malowanéaparedni przed
przysgpieniem do robét malarskich

badanie stopnia skarbonizowania padimaley wykona bezpdrednio przed
przysgpieniem do robét malarskich

badanie materiatow naide przeprowadz bezpdrednio przed ich zyciem.

badania podktadéw natg przeprowadzi nie wczéniej niz po dwoch dniach od
daty ich ukaczenia.

2/ . Badania techniczne najeprzeprowadzi przy temperaturze powietrza nieseej n
+5°C.
3/ Badanie podity powinno obejmowa

-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku najgzeprowadzaprzez

zeskrobanie warstwy tynku o grided 4 mm i zwikenie zeskrobanego miejsca

roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jekistatecznie
skarbonizowany, gdy zwibne miejsca zostgrbezbarwne lub zabaravsie

blador@owo, natomiast intensywne zabarwienigawe swiadczy o

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

-sprawdzenie odtluszczenia powierzchni malMykona przez polanie badanej
powierzchni wod; proba daje wynik dodatni,Zeli woda sptywajc nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

-sprawdzenie materiatdbw naleprzeprowadz na podstawie zapisoOw w dzienniku
budowy i zawiadcze o jakaci materiatdbw wystawionych przez producentow
oraz wyniki kontroli, stwierdzagych zgodné¢ przeznaczonych dazycia
materiatdw z wymogami dokumentaciji technicznej arampowiednimi
normami pastwowymi lub zeswiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

-materiaty , ktorych jak& nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by zbadane przedzyciem (musz uzysk& wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntigych obejmuje:

-sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzigmkiow — przez
kilkakrotne potarcie dtogipodkfadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
0Sypuj sie ziarenka piasku

-sprawdzenie nagiliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata abwosc¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wygpi¢ nie wczéniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsgkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o
wielkosci okoto 0,10 i farba podktadova; podktad jest dostatecznie szczelny,
jezeli po nataeniu nasfpnej warstwy powtokowej nagiig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschggia naley mocno przycisg tampon z waty o grulSoi
okoto 1 cm c¢zarkiem o masie 5 kg na przegikilkunastu sekund;
powierzchnie naley uzn& za wyschnita, jezeli po zdgciu tamponu widkna
waty nie przylgety do powierzchni podktadu.

6.3 Roboty malarskie zewstrzne.

6.3.1 Kryteria oceny jakdci i odbior koncowy robot malarskich zewretrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nal@rzeprowad po zakaczeniu ich
wykonania w nagpujacych terminach:

110



111

-powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnychlikednowych — nie wczéiej niz po 7
dniach
-powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzmowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakierow i emalii — nie wcgeiej niz po 14 dniach.
2/ Bsaodania techniczne naleprzeprowaddi przy temperaturze powietrza niesaej
niz +5°C.
3/ Odbidr robdt malarskich zewtnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4
do 19
4/ Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozktadu farby, jednolitego¢i@nia barwy i zgodriei z wzorcem
producenta, braku pra@itu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@&cherzy, odstacych
ptatow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyadow gdzla itp.. w stopniu
kwalifikujacym odbierana powierzchinmalowarn do powtok o dobrej jakii
wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodsa barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w
Swietle rozproszonym, barwy wyschtej powtoki malarskiej z bargwzorca, ktory
w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyroweeego na tynki i betony,
powinien by wykonany na takim suchym podtg o powierzchni mdiwie zblizonej
do faktury poditaa
6/ Sprawdzenie potysku nalewykon& przez ogidziny powtoki wswietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinienclokreslony:
-przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nagady potysku wswietle
odbitym
-przy powtokach potmatowych — potysk pétmatowy otiipowiadaicy
potyskowy skorupki kurzego jaja
-przy powtokach z farb olejnych i syntetycznychatyskiem — wyrany ttusty
potysk
-przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego/ngetycznego — potysk
lakierowy odpowiadagcy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej
7/ Sprawdzenie odporsm powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotny
potarciu jej powierzchni mpkka, wetniary lub bawetniana szmaglkontrastowego
koloru (tj. ciemm w potysku powtok biatych i bigtw przypadku powtok
kolorowych). Powloka jest odporna é@eranie, jeeli na szmatce nie wygiuja
slady farby.
8/ Sprawdzenie odporsm nascieranie powtok lakierowych natg wykona
zgodnie z wymaganiami normy fiEtwowe]
9/ Sprawdzenie odporsm na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczog—
przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznekt Powtoka jest odporna na
zarysowanie, peeli po wykonaniu proby nie wygbuja na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym. Badanie wg metoéistej naley przeprowad zgodnie z
ustaleniami normy petwowe).
10/ Sprawdzenie odporém na uderzenie natg wykon& zgodnie z norm
panstwowg.
11/ Sprawdzenie gruba powtok na elementach stalowych ngl@rzeprowadz
przyrzzdami elektromagnetycznymi wedtug normyhpavowej. Badania powtok na
innych poditgach naley przeprowadzazgodnie z normami lubwiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastyczaopowtok naley wykona& zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie pestwowej

111



112

13/ Sprawdzenie twarda powtok metod uproszczona polega na lekkim
przesungciu po powierzchni badanej powtoki osetki z drobaozistego mgkkiego
piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostateximarda, jeeli po wykonaniu
préby nie wystpuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z ottéég 0,50 m.
Badanie wedtug metodigistej naley wykona zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepwopowtok mae by wykonana rénymi metodami
zaleznie od rodzaju podi@ lub podktadu pokrytego powitgka mianowicie:

- badanie przyczepsa powtoki do tynku lub do betonu bez podkiadu
wyroéwnawczego nafgy wykona przez préb odrywania ostrym naggziem
(nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 npawvtoki od poditaa

- badanie przyczep#a powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych
nalezy przeprowadzaprzez wykonanie na badanej powtoce kilku
réwnolegtych naei¢ w odstpach co 1 cm, a naginie przez zaklejenie nagi
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetniangg@aog gumy arabskiej
albo szybkoschytej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasekery
zerw&; powtoka ma dobra przyczepito jezeli zerwanie nagpuje w spoinie
klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepsa powtoki malarskiej daeliwa, stali, aluminium, piyt z
drewna struganego lub materiatbw drewnopochodoyah ze szkia natg
wykona wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktpeoczyszczeniu
maluje s¢ i suszy; na agci powierzchni powtoki ok. 40 mfmalezy wykona:
ostrym n@aem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzcdi
réwnolegtych rys w odgpach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przece
do podiaa; nasgpnie naley wykona: 10 takich samych nagi pod katem 90
do poprzednich, rysy nie powinny naiszarpanych brzegow. Przy dobrej
przyczepnéci powtoki, otrzymane w ten sposéb réwnolegtobokivinny
trwale przylega do podtaa i nie odpadaprzy przesunriciem palcem lub
mickkim pedzlem (ptaskim); badanie to naleprzeprowad#i na trzech
ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczefingdy na dwéch z trzech
badanych ptytek nie odpadniegeej niz 1 kawatek (catkowicie lub eZciowo)
po przesuriciu palcem po powierzchni zarysowanegem

- badanie wg metodigistej naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami normy

panstwowej

15/ Sprawdzenie odporém na zmywanie waglpolega na zwileniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgokeczotlg ze szczeciny lub
szmatly. Powtoka jest odporna na zmywanie wo@zeli na szczotce lub szmatce nie
pozostan slady farby oraz gdy po wyschyaiu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub pédysv stosunku do
powierzchni nie poddanej probie. Przy powtokachawgth dopuszczasi
nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dapaa si nieznaczne
powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku dagaehni nie zmywanej.
16/ Sprawdzenie odporém na zmywanie woglz mydiem nalgy wykona przez
kilkakrotne silne potarcie powtoki maknamydlona szczoikz twardej szczeciny (co
najmniej 5-krotne), a naginie doktadne sptukanie jej woda za pomouckkiego
pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z nmydjezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz|epo wyschngciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa baewNa powtokach matowych dopuszcza powstanie
stabego potysku w e%ci zmywanej.

17/ Sprawdzenie odporém powtok lakierowych na dziatanie wody naje
wykonywa zgodnie z wymaganiem normyrswowe].
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18/ Sprawdzenie wgiliwosci powtoki z farby podktadowej natg wykona przez
jednokrotne pomalowanie farfpodktadow powierzchni o wielkéci okoto 0,10 .
Po wyschngciu farby podktadowej naky nanigé¢ powtoke z farby nawierzchniowej.
Szczelné¢ jest wystarczaga, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma
plam matowych.

19/ Sprawdzenie nagiliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i
wodorozceczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rogpczalnych farb
silikonowych naley przeprowadz zgodnie z normami patwowymi lub
swiadectwami.

Ocena jak@ci malowania

1/ Jeeli badania przewidziane w w/w opisie daaeynik dodatni, to roboty
malarskie nalgy uzn& za prawidtowo wykonane.
2/ Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych
robét malarskich lub tylko zakwestionowgich cz$¢ uzna za nie odpowiadage
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowagizajpdbior powinna ustali
czy:

- catkowicie lub cgciowo odrzuat zakwestionowane roboty
malarskie oraz nakazaisuniecie powtok i powtérne prawidtowe ich wykoiean

- poprawt wykonanie niewtéciwie roboty dla doprowadzenia ich do
zgodndci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstadd ponownych bada
3/ W przypadku wygpowania typowych usterek malowania zaleedach usuniecie
W sposob naspujacy:

- przaéwity spodnich warstw — natg ponownie wykon&wierzchng

powtoke malarslg
- slady pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadZi powierzchnie
drobnym materiaterdciernym i powtdrnie starannie nagievierzchng powtoke
malarska
- plamy na powierzchni powtoki powstate w wymikiewtaciwego natrysku
mechanicznego nalg zlikwidowat przez powtérne wykonanie maloiyaloktadnie
utrzymupc koncOwke agregatu w tej samej odlegén od malowanej powierzchni i
pod tym samym &em wykona natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nglelikwidowat przez powtérne
naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie gj tuszczenie, sikanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie
powtoki — naleéy oczysci¢ powierzchng z natlazonej farby, ponownie starannie
przygotow& powierzchnie pod malowanie i doktadnie naaieienka warstw
powtoki.

6.1.4. Kryteria oceny jakdci i odbiér koncowy robét malarskich wewrgtrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nal@rzeprowadz po zak@czeniu ich
wykonania w nagpujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie n&niej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olgjh, syntetycznych i lakierow —
nie wczéniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewgtrzne z farb wodnych i wodorozcizalnych powinny b§
badane po zakazeniu rob6t malarskich farbami olejnymi i syntetygmi (oraz
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emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zaoiu uradzex sanitarnych i
elektrycznych.

Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy powinny by zgodne z. p.6.3.1.

7. OBMIAR ROBOT

Malowanie - jednostkobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowaneayigozchni
Podtogi, oktadziny - jednosikobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanychtpgd
oktadzin oraz 1mb cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w WO.00.00 ,Wyanéa ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podtédg i oktadzin (oddzield&ldzdego rodzaju) obejmuije:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie podtdg i oktadzin

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 cokolikow z ptytek terakototwgpbejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie cokolikéw z ptytek terakotowych

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuije:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie malowania

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 robét malarskich (okna i dyokiejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie malowaniélusarki

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cegltfimych i
wytrzymatagciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy
odbiorze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania ilnéeal
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PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowl@mbami wodnymi i

PN-69/B-10285
PN-80/C-04401
PN-71/C-04403
PN-79/C-04411
PN-72/C-81503
PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521
PN-54/C-81526
PN-76/C-81528

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-70/C-81536
PN-67/C-81542

PN-70/H-97051

PN-71/H-97053

PN-75/B-10121

PN-62/B-10144

wodnorozagczalnymi farbami emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbaakidrami i emaliami na

spoiwach bezwodnych

Pigmenty. Ogdlne metody hada

Pigmenty do farb wodnych. Metodydiad

Pigmenty. Oznaczenie trwalmaswiatto.

Wyroby lakierowe. W¥¢phe proby techniczne.

Wyroby lakierowe. Warunki aklimatggg@owtok do bada.
Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymyiagrowiok do bada
Wyroby lakierowe. Nienisace pomiary grub&ci powtok.
Wyroby lakierowe. Oznacze§uaeeralngci powtok

lakierniczych.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnjachnécia i czasu

wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpdonpowtok lakierowych na

dziatanie wody oraz na oznakowanie pllsnNOSCI.

Wyroby lakierowe. Pomiar odpaeigowtok lakierowych na

uderzenia za pome@paratu Du Ponta.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastgci powtok

lakierowych przez zginanie.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia tnéaitpowtok.
Wyroby lakierowe. Oktenie przyczepnii powtok do

podiaza oraz przyczeproi migdzywarstwowe;.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia zd@tnkrycia.
Wyroby lakierowe. Przyldine metody obliczania wydajém i

zuzycia.

Ochrona przed korazZprzygotowanie powierzchni stali,

staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korgpzMalowanie konstrukcji stalowych.

Ogollne wytyczne.

Okladziny z plytciennych ceramicznych szkliwionych.
Wygaaia | badania przy odbiorze.

Posadzki z betonaprawy cementowej .Wymagania i badania
taatzne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamkimwych[terakotowych]klinkierowych i

Inne dokumenty

l3gowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowaniadlaictwie

Instrukcja producenta .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14
ROBOTY DROGOWE

116



117

ST-14 ROBOTY DROGOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i
odbioru drog dla projektu przebudowy i rozbudowyyszczalniciekow w Szkotowie.

Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot okinych w
Dokumentacji Projektowej stanoygej cz$¢ dokumentdéw przetargowych — opis
techniczny i rysunki.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S§ sgodne z obowzujagcymi
odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST.00.: ,Wygaaia ogolne”.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania, zgodnie z Dokumentacj
Projektowg ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST.00.: ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materialy wyte do budowy powinny spetiawarunki okrélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normyipny odpowiad& warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. i@gkonania rob6t drogowych
nalery stosowa zgodnie z DokumentagjProjektova, opisem technicznym i rysunkami
materiaty:

- krawgzniki wtopione betonowe 15x30 cm

- tawa betonowa z oporem 0,045/m

- kruszywo famane niesortowane na podbuglow

- piasek na podsypki

- cement

- beton

- kostka betonowa

- kraty azurowe betonowe

- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,

- piasek do betondw,

- beton z kruszywa naturalnego B10,

- woda do betonu wg PN-88/B-32250,

- deski iglaste obrzynane 25 mm Kl. lll,

- krawgdziaki iglaste Kl. I,

- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm K. II,

- kostka betonowa 8 cm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST.00.: ,Wymagania
0golne”.
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Do wykonania rob6t drogowych naleuzy¢ nastpujacego spratu:
- betoniarka

- zagszczarka spalinowa 100 m3/h

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg,

- wibrator powierzchniowy do 225 kg,

- koparka 0,25

- samochdéd dostawczy do 0,9 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- walec lekki

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezeyrow

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T.00.: yagania ogolne”.

Do transportu materiatdw nale uzy¢ takichsrodkow transportu, jak:

- wywrotka

- tadowarki do zatadunku i transportu materiatdw sgpkspychania i zwatowania

- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukovkepweznikOw oraz cementu w
workach,

- samochody samowytadowcze do transportu piasku,

- samochodu dostawczego do transportu desek, stugk&@mnianych itp.

4.1 Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST WO.00.00.: ,Wymaagani
0golne”.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod eaechng, trasy drogi od istniegej
drogi wewrtrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopaniaykay pod nawierzchni
trasy jezdni.

5.1.2. Roboty rozbidrkowe.

Nawierzchnie z krawznikOw wtopionych, krawznikow betonowych, rozebéapoprzez

wytamanie eczne. Materiat z rozbi6rki natg przesortowé i odrzuct na pobocze oraz

utozy¢ w stosy. Podsypknalezy rozebré, a gruz odrzucina pobocze i uly¢ w stosy.

Gruz wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiago.

Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw famanych rozbigraprzez ¢czne wytamanie

nawierzchni. Materiat z rozbiérki nat¢ odrzucté na pobocze i uty¢ w stosy lub

pryzmy. Gruz wywie¢, a materiat nadagy sk do ponownego wbudowania wykorzysta

przy odtworzeniu nawierzchni.

5.1.3. Roboty ziemne

5.1.3.1. Roboty ziemne drég dojazdowych i placow

Koryto naley wykona& wg dokumentaciji projektowe.

Prace prowadzinalery zgodnie z nagpujacymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robot, uwzgédniajgcy wszystkie warunki, w jakichghzie wykonywany zakres robét
objetych niniejsa ST.
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2. Przed przyspieniem do wykonywania koryta teren robdt mgleodpowiednio
oznaczy i zabezpiecz§ przed maliwosciag wejscia 0s6b postronnych.

3. Przed przysipieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdziodgsé
rzednych terenu z danymi projektu technicznego.

4. Wytyczenie krawdzi koryta powinno b§ wykonane na tawach ciesielskich lub
innych konstrukcjach umocowanych trwale poza olesmamwykonywanych robot
ziemnych.

5. Jeeli na terenie robot ziemnych zostanie odkryte opme, ktore nie byto
naniesione w dokumentacji techniczne] ngleprzerwg& prace i powiadongi
Inzyniera. Prace wznowidopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi ingtyami.

6. Ziemia z wykopow powinna zostawywieziona w miejsce wyznaczone przez
Inzyniera.

Roboty ziemne doty@zwykonania koryt pod nawierzchinjezdni z wyciem koparki
podstbiernej.

Brakujgcy grunt na nasyp przewidujeespokry¢ gruntem uzyskanym z wykopow
fundamentowych pod projektowane obiekty technologicoraz z dokopu zewtnznego
w odlegtaci do 10 km. Nasyp natg formowa recznie.

5.1.4. Podbudowy.

5.1.4.1. Podbudowy z kruszywa tamanego niesortoa@ne
Podbudow wykon& wg poniszych zaleae

- przygotowanie podiaa
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickkie miejsca podiza z materiatow
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie goaghnie nieodpowiednio
zag;szczone lub wykazege odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny by
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albaszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnaci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zggczenie. Jeli podiaze
ulepszone, wykonane z materialtbw zmanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny kiy one usunite wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera. Podbudowa powinna dywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentagcprojektows lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami oké®nymi
w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do Rtyoli uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayarye w czasie robot przez
Wykonawe. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w e¢znych
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakoemne przez loyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno bywieksze nk 10 m.

- rozkladanie mieszanki kruszywa
Gruba¢ pojedynczo uktadane) warstwy nie #eo przekracza 20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna ®yrozioczona w sposéb zapewrniay osignigcie
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skfadaesie wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zagsszczona z zachowaniem wymaganych spadkow ¢dnygch  wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy moe nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jegegregacja powinno byprzed
zag;szczeniem zagpione materiatem o odpowiednich \agavosciach.
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- zaggszczenie
Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonegementem
nalery przysgpi¢ do jej zagszczania przez walowanie. Watowanie powinno ¢pustat
stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnipoabd
dolnej do gobrnej krawdzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostrgm.
Jakiekolwiek nierowngri, zagtbienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady pawi
by¢ natychmiast naprawiane przez wynganieszanki, wyrbwnanie i ponowne zsgczenie
az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach omdghnych dla walcéw podbudowa
powinna by zagszczona zagpzczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynmuih
ubijakami mechanicznymi. Zagzczanie naley kontynuowé& do osignigccia wskanika
zag:szczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtughalej préby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda II).

5.1.4.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cemente

Podbudow wykona wg poniszych zalece
- przygotowanie podiaa
Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentag projektowy lub wedtug zaleae Inzyniera z tolerancjami okénymi w
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kanoti uksztattowania podbudowy powinny by
wczeshiej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzyarye w czasie robot przez
Wykonawe. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w e¢znych
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakoemny przez Ilayniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno bywieksze nk 10 m.
- wytworzenie mieszanki
Mieszank kruszywa o $cisle okre&lonym skiladzie naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni
zapewnienia jednoroddéc materialu nie dopuszcza ¢siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji oraz pozostahidadsikéw na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldyod razu transportowana na miejsce wbudowania ve&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Do przygattia mieszanki
mozna stosowa wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznegoaaltiggtego. Sktadniki
mieszanki powinny by dozowane wagowo w ifgi okreslonej w recepcie laboratoryjnej z
tolerancy:
» kruszywoz 3,0 %,
* cementt 0,5 %,
* wodazx 2,0 %.
Czas mieszania powinien zapewhiazyskanie jednorodnej mieszanki i nie powiniert by
krotszy ni 1 min. Wilgotnd¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej z
tolerancy + 1% i — 2%.
- rozktadanie mieszanki kruszywa.
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinéadzktadana w prowadnicach w
warstwie o grubgri, takiej aby jej ostateczna grufégpo zagszczeniu byta réwna grubd
projektowej. Grub& pojedynczo ukladanej warstwy nie #eo przekracza 20 cm po
zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢byoziazona w sposéb zapewniay
osiggniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladacsi
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkowdimzch wysokéciowych.

120



121

Rozpoczcie budowy kadej nastipnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznatjgego segregacja
powinno by przed zagszczeniem zagpione materiatlem o odpowiednich davosciach.

- zageszczenie
Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego eatem nalgy
przysypi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno guusia: stopniowo
od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnipoabd dolnej do
gornej kravedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednosirgm.
Jakiekolwiek nieréwngxi, zagebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady pawi
by¢ natychmiast naprawiane przez wymianieszanki, wyréwnanie i ponowne zagczenie
az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach oigbnych dla walcéw podbudowa
powinna by zagszczona zagpzczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymibl
ubijakami mechanicznymi. Zagzczanie naley kontynuowd& do osagnigcia wskéanika
zag:szczenia podbudowy nie mniejszej od 1,0 wedtug atwe) proby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda Il). Wilgotdé kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej. Okréonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z88XB-
04481 (metoda Il). Wilgotng przy zagszczaniu powinna liyw przedziale od 1 % powigj
wilgotnosci optymalnej do 2 % pomej wilgotnaici optymalnej. Zagszczenie i obrébka
powierzchniowa muszby¢ zakaczone przed uptywem 2 h od chwili dodania w wytwérn
wody do mieszanki kruszywa z cementem.

5.1.5 Nawierzchnie

Nawierzchnie z kostki betonowej

Kostke betonows uktad& nalezy na uprzednio przygotowanej i wyrGwnanej podsypce
cementowo-piaskowej, réaielonej na wyprofilowanym podim z gruntu
stabilizowanego cementem. Kostki uktadpaletami z uzupetnieniem brzegéw lub
pojedynczo. Bruk naky ubi¢ ubijakiem ecznym lub zagszczarly. Zagszczanie
prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka. Spoiny wypetii
piaskiem z polewaniem nawierzchni wsodNawierzchnie oczgi¢ z nadmiaru piasku i
sprawdzé spadki poprzeczne i podinie oraz rown& nawierzchni.

5.1.6 Kraw ezniki, fawy betonowe

Pod krawznik, koryta, tawy betonowe nalg wykona rowki poprzez ¢czne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dnascian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyrGwnanidmm
wymaganego profilu.

Krawezniki jezdni ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowe] i na tawie
betonowej z oporem lub bez oporu. Lawy betonoweomyka nalezy w deskowaniu, z
recznym roZcieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonpweawy naley
pielegnowa przez polewanie wad

Krawezniki betonowe na obramowaniu skladowiska ustawrelery na podsypce
cementowo-piaskowej.

Krawezniki nalezy ustawi@ i wyregulow& wedlug osi podanych punktow
wysokaciowych. Spoiny wypetdi zapravg cementow. Zewretrzne sciany kraweznika
zasypa ziemi, ktorg nalezy ubic.
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5.1.7 Roboty wykonczeniowe.

W zakresie robot wykiczeniowych przewidziano plantowanigzne powierzchni terenu
przylegtego do projektowanych drog dojazdowych Iwsianiem nasionami traw po
uprzednim humusowaniu.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jad@ robot podano w ST.00.: ,Wymagania ogolne”.

6.1 Kontrola jako §ci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot mysmipowiadd wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz masposiada s$wiadectwa jakéci
producentéw i uzyskaakceptagj Inzyniera.

6.2 Kontrola jako $ci wykonania rob6t.

Kontrola jak@ci wykonania robot polega na zgodonowykonania rob6t z Dokumentacj
Projektovs, Specyfikacy Techniczi i poleceniami layniera. Kontroli jakéci podlega
wykonanie:

- liniowosci i prawidiowaci ustawienia krawznikéw i obrzery, profili podiuznych i
poprzecznych drog,

- sprawdzenie wygbu zewntrznego warstw nawierzchni dokonuje ¢ siprzez
bezpdrednie ogidziny. W czasie budowy nate sprawdzéa wyglad kazdej z
uktadanych warstw. Po zakezeniu robot sprawdzaesivyglad warstwyscieralnej na
catej dtugdci zbudowanego odcinka.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00: ,Wymggagodlne”.
Jednostk obmiaru jest:

- m? rozebrania nawierzchni, wenia nawierzchni, wykonanie koryta,
- mb: ustawienia kraggnikow,
-m*: podkitadéw betonowych.

Obmiar kadej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanegama@icznie powinien
by¢ dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, poujezeniu i zagszczeniu.
Obmiar nie powinien obejmowaakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wiliem powierzchni zaakceptowanych na
pismie przez layniera. Nadmierna grulé lub nadmierna powierzchnia podbudowy w
stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bgzemnego upowaienia
Inzyniera, nie mge stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST,08ymagania ogolne”.
Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudowyiegzchni drog.
Odbior roboét zanikagy naley zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowa przestoju w realizacji robot.
Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano Montawych.

PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1 Ogb6lne wymagania.
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Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST.00.: ,Wymagania ogolne”.

9.2 Pfatnosci.
Platnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem robot wymienionym w
p. 1.3. niniejszej ST w oparciu o odbior faktyczmemowionej i wykonanej pracy oraz
oceny jakaosci robot | ocen jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- skiadowanie na poboczu materiatdbw z rozbiorki, seegenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy, zaladunek énadki transportu i wywoz
materiatéw nie nadagych s¢ do wbudowania na wysypisko.

- optaty za skladowanie gruzu na wysypisku

- zakup i dowiezienie na miejsce robot wszystkichematow

- wbudowanie materiatléw z zeggczeniem i ubiciem, piggnacg nawierzchni

- transport wewetrzny w obebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresieh eksploatacji
przeprowadzenie niegdnych pomiarow i bada

- uporadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10 PRZEPISY ZWI AZANE
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddiksztaticenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie ptyt.
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa =z kruazystabilizowanego
mechanicznie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révan@mawierzchni planografem i fat
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nanosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéagdwvych i lotniskowych.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drég, ulic,argingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamientaenane do nawierzchni

drogowych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamientaenane do nawierzchni
drogowych

BN-84/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych.

Piasek.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-767B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postgéenia ogolne.
PN-76?B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei zanieczyszcze
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci.
PN-78/B-06710 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaezenzanieczyszcze
organicznych.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrci metod
bezpgredna.
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PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wytrzymatéci na
miazdzenie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat,nazwy, ok&enia.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dmego Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zanieczyszcaen postaci
grudek gliny.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagahgdania.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Padirminologia.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.

Przepisy bhp w budownictwie.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatlowlano-Montaowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -15

INSTALACJE SANITARNE
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ST-15 INSTALACJE SANITARNE,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepgmagania dotycgece wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych wewtnznych w ramach przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

1.2 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia robét przy wykonaniu
instalacji wewstrznych zgodnie z dokumentacprojektows, opisem technicznym i
rysunkami.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technigz @ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Instalacja wody zimnejinstalacja zasilaga w wo@ zimmg przybory obiektu.

Instalacja wody cieptejinstalacja zasilaga w wod ciepta przybory obiektu.

Instalacja kanalizacji sanitarrenstalacja odprowadzgjascieki sanitarne

Instalacja kanalizacji deszczowa@jstalacja odprowadzgjascieki deszczowe

1.50gd6Ine wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje stosowanych materiatéw

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w W@@0 ,Wymagania ogolne” pkt.2.

Wykonawca jest zobowzany dostarcaymateriaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Materiatyyte do budowy powinny spetdavarunki

okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w pedku braku normy-

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednosrtyfikacyjne powinny

odpowiadé warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat @adanych przez

stosowane materiaty musi odpowiddeymaganiom dla poszczegolnych rodzajow

materiatow instalacyjnych. W szczegd&obrury mapce kontakt z wogl pitng powinny

odpowiadé wymaganiom PZH.

Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne musasiadéa znak dopuszczeniowy ,B”

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalestosowdé zgodnie z dokumentagj

projektows, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

- rury i ksztaltki PE klejone

- rury i ksztattki stalowe ocynkowangckzone na gwint

- rury i ksztaltki stalowe czarne spawane

- izolacja z tupkéw poliuretanowych w otulinie z foli zgrzewalnej z wkladk
aluminiowg
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- taczniki przefciowe do padczenia z armatgrczerpaln

- zawory zaporowe, zwrotne, antyskaiowe dla pajczen gwintowych i klejonych
- przybory sanitarne ogolnego stosowania / umywadikgeria umywalkowa, /

- wpusty liniowe

2.1 Sktadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- powinny bgbezpieczone przed bezpainim
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosfamymi. Temperatura w miejscu
sktadowania nie me przekroczy 40° C.

W przypadku dhaszego skiadowania rur powinny one zéstaimieszczone w
pomieszczeniach zamkiych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolnoryna&t w
Sposob szczelny, unieraviajagcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywasic na rownym podiau na podkiadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysck,20 m.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty matogabarytowe powinny¢bgktadowane w sposob
uporzdkowany, zapewniagy zachowanie jak&i i przydatndci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczg na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego zoratestem zgodsoi z normy.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty haleprawdzé pod wzgédem kompletngéci i
zgodndci z danymi producenta oraz przeprowadeh ogkdziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania wtpliwosci co do ich jakéci nalezy przed wbudowaniem podélge badaniom.

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 3.0.
Sprzt uzywany do wykonania zadania nie powinien énmeekorzystnego wptywu na jako
wykonywanych robot. Spet przeznaczony do wykonania rob6t ma tale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoved do pracy. Musi on odpowiadaymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegotowym dotyoym jego wytkowania. Wybrany spet po
akceptacji layniera nie mae by zmieniany bez jego zgody.
Roboty zwjzane z wykonaniem instalacji sanitarnyatdd prowadzone ¢cznie oraz przy
uzyciu nasgpujacych uradzei i narzdzi do prowadzenia robét instalacyjnych

- gictarka rur

- gwintarka

- ucinacze

- lutownica

- lutlampa

- spawarki

- zgrzewarki

4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej W0O.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 4.0
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicgimodkow transportu, ktére pozwpl
unikmg¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdw. & uzywanych srodkow
transportu musi zapewrdiaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczneyvskazaniach Ilayniera w terminie
przewidzianym umow
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Wykonawca bdzie usuw& na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
wyniku ruchu jego pojazdoéw na drogach publicznyehzow rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PE

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoknurt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficznécw¥asci mechaniczne i fizyczne rur PE
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujagce wymagania dodatkowe:

* Przew0z powinien odbywssic w przedziale temperatur powietrza zetvanego od -
5° C do +30 C, przy czym powinna l#yzachowana szczegdlna osmosé przy
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wdgl na podwyszory kruchad
tworzywa

 Rury powinny by zabezpieczone przed wyptijagcymi w czasie transportu
zarysowaniami przez potenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

5.1. Wymagania ogdélne

5.1.1. Montaz rurociagow

- przewody przed montam i uktadaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach

- nie uktad& rur uszkodzonych, rury PE uszkodzone na kocaslydiomog by¢ uzyte
po odcéciu odcinkéw uszkodzonych

- odlegta¢ scianki rury lub izolacji odsciany stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynost 3 — 5 cm dla przewodow pamij 50 mm,

- te same odleghkai migdzy réwnolegle biegrcymi przewodami

- przewody poziome mocowaa pomog uchwytow w odsipach
0,7 m dla przewodow €rednicy 15-25 mm
1,2 m dla przewodow &ednicy 32-50 mm

- przewody pionowe — odgt uchwytow nie wikszy niz 0,4 m

- dodatkowy uchwyt przewodu przy zalazeniu punktem czerpalnym

5.1.2 Podczenia spawane

Przed rozpocxiem montau lub uktadania rury powinny lyod wewntrz i na stykach

starannie oczyszczone rugkpictych, zowalizowanych lub ~ w inny sposob uszkogzon

nie wolno montow& Przy przejciu przewodow przez fundamentydiany budynkow i

budowli, rury ochronne powinny miegruba¢ scianki réwra, co najmniej 6 mm, a ich

wewretrznasrednica powinna kyo 1,5 % we¢ksza od zewgtrznej powierzchni izolacji

od éciany stropu lub podtogi powinna wynési
* 3,0do 5,0 cm dla przewodowsednicy pontej 50 mm
e 7,0 do 10,0 cm dla przewodéwsiednicy powyej 65 mm
Te same odlegkni powinny by zachowane porgizy rownolegle biegicymi
przewodami. Rury stalowe naletgczye spawaniem elektrycznym doczotowym. Do
spawania naley stosowa materiaty spawalnicze o wd@wosciach nie gorszych ai
wiasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiadagatunkowi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i mietrwale wybite oznakowania lub w
inny sposéb jednoznacznie ollany gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadé rozwarstwi@, wzerow i ubytkbw powierzchniowych nie gkiszych nk 5%
grubasci materiatu i wgkszych nkz 10% powierzchni. Ponadto nie powinno imigs,
peknigé itp. wad.
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Suszenie elektrod powinno dygodne z zaleceniem producentow. Spawacze wykonu;
zlacze spawane powinni ndieaktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiecdioe
zakresu robot, udokumentowane wpisem dezesizki spawacza.

Polczenia na rurach stalowych najezaizolowd. Przed natgeniem powtoki ochronnej
powierzchnia izolowana powinna byczyszczona do ll-go stopnia czystiowg PN-
70/H-97051.

5.1.3 Monta armatury

Armatur w instalacjach wewtrznych naley montowa& w miejscach dogpnych,
umazliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstugonserwagj instalaciji.
Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy danej instalacji.

-Instalacja wodogigowej 0,6 MPa.

5.1.4 Badanie szczelrsci

Bezpdrednio po zakaczeniu montau przeprowadZi ptukanie i proby szczeldoi
zgodnie z obowzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru bdi
budowlano-montaowych cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.1.5 Prze§cia przez przegrody
Przegcie przewodu przez przewody konstrukcyjne wykowaulejach ochronnych.

5.2. Wewretrzne instalacje wodocagowe

Wewretrzne instalacje wodogjowe zostapwykonane z rur PRézonych na klej lub
tagczonych przez zgrzewanie oraz z rur stalowych oowanych..

Doprowadzenie wody zimnej wykofiazgodnie z projektem technicznym do
wymagajcych tego urgdze.

Zastosowane rury, ksztaittki i elementy pomocniczesm posiada dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczeniezgioia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania gqo@len i urzadzenia pomocnicze musgz
posiadé znak bezpieczstwa B, dopuszczagy do stosowania na rynku krajowym. Typ
stosowanych ugdzen do wykonywania palczen oraz uradzer pomocniczych musi lgy
zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztattek.

W szczegolngéci nalery zwrécké uwag na zapewnienie widaiwej kompensacji
termicznej przewodow z tworzywa sztucznego- zgodnymaganiami ogolnymi dla
poszczegolnych tworzyw oraz zaleceniami producamta

Roboty podlegace zakryciu musg zost& odebrane w stanie odkrytym. @dkiny,
ptukanie, dezynfekeji préby cinieniowe instalacji wodoggowej przeprowadzinalery

w obecndci Inzyniera i ich poprawn& oraz odbior potwierdzipisemnie.

Uzyte uradzenia pomiarowe musgay¢ legalizowane i posiadaatest do stosowania na
rynku krajowym.

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zap@r i zabezpieczaga musi mié
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym itatdepuszczace do kontaktu z
wodg pitng, jak réwnie wszelkie inne atesty szczegotowe. W przypadku amja
zabezpieczafej konieczny jest atest UDT.

5.3 Wewretrzne instalacje kanalizacji

Wewretrzne instalacje kanalizacji zostawykonane z rur i ksztattek z tworzywa
sztucznego- PVGikzonych na kielichy i uszczelki gumowe.
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Odprowadzeniesciekdw wykoné& zgodnie z projektem technicznym od wszystkich
wymagajcych tego urgdze.

Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocniczesm posiada dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym.

Roboty podlegace zakryciu musg zost#& odebrane w stanie odkrytym. @dkiny i
préby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarneggprowadzi nalezy w obecnéci
Inzyniera i ich poprawn&@ oraz odbiér potwierdzipisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne izadzenia musz posiada
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym orame iniezbdne atesty, oraz
odpowiadé PN-78/B-12630 i PN-77/B-75700.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

6.1. Kontrola jako sci materiatdw

Badanie materiatow aytych do wykonania robot nagiuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami dokumentaciji projektowej podiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jako sci wykonanych robot

Kontrola jakdci robot dla wszystkich roboét polega na sprawdzeniu

- prawidtowaci wykonanych pejczer, podpor, armatury, prowadzenia instalacji
- jakaosci zastosowanych materiatdw uszczelgegich

- wielkosci spadkow przewodow

- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowaci wykonania odpowietrze przegé przez przegrody budowlane

- prawidtowaci przeprowadzenia wgtnej regulacii

- zgodndci wykonania z dokumentagcjechniczi

- badania szczeldoi przewodow, préby, rozruch

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol
Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s

Mb Rurogjgi, , odwodnienia liniowe rynsztoka

szt. Zawory, wpusty,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0godlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.00.00/magania ogoélne”.

8.2. Odbior robot
Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano-Montaowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W0O.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Platnosci
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Ptatnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem robét wymienionym w
p. 1.3. niniejszej ST w oparciu o odbior faktyczmemowionej i wykonanej pracy oraz
oceny jakaosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot

- zakup materiatéw

- transport materiatdbw na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montawych

- wykonanie rob6t wykfczeniowych

- wykonanie prob szczel§o

- dezynfekcja instalacji wodoggjowe]j wraz z uzyskaniem @aiadczenia stacji
sanitarno-epidemiologicznej o zdasoowody do picia

- wykonanie wszystkich petzex rurocggow z armatuy za pomog dostosowanych do
tego celudcznikow i ksztaltek przégiowych

- prace porzdkowe

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t Budowlano-montazowycheéz Il — Roboty sanitarne, przemystowe. Wyd.
Arkady 1988 Warszawa, jak rowii®z. U. Nr 10 z dn. 8.02.1995 r.

10.1. Normy
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kianal/jne

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.
PN-86/C-8920 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgm@olichlorku — winylu.

BN -83/8836-02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pozewody wod. -kan ,

PN —92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjwéymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B —10700/00 — Instalacje wegtrzne wodocgjgowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN —76/M —75001 - Armatura sieci domowych . Wyiarag i badania

PN —-81/ B —10700/01-Wymagania i badania przy odigioinstalacje wewtrzne
kanalizacyjne.

PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odieioPzzewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.

PN —84/B —10735 Kanalizacja . Przewody kanalizaesyjwymagania i badania przy
odbiorze .

BN —76/8860-01 Elementy mo@gg rurocigi. Uchwyty do rur stalowych .
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ST-16 INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjsymagania dotyee wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych wentylacyjnej dl@jektu przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zalkeesentylacji ogolnej i wentylacji
instalacji deodoryzacji.

1.3. Zakres rob6t S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia robot przy wykonaniu
wentylacji zgodnie z dokumentagprojektows , opisem technicznym i rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techngzg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.096lne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, ST i obowgzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniamiymiera.

2. MATERIAL
Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol
2.1. Rodzaje stosowanych materialow:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot w.asad niniejszej specyfikacii
S.T. s

- przewody wentylacyjne o przekroju prosiokym i okmglym wykonane z blachy
stalowej kwasoodpornejdzone na kotnierze oraz uszczelki wciskane

- kratki nawiewne i wywiewne wykonane ze stali kwadjparnej

- czerpnie, wyrzutniécienne

- podstawy dachowe

- wentylatory

- zespoty filtrow weglowych

- izolacje termiczne rurociagoéw
Materiaty do wykonania robot stosoévagodnie z Dokumentagprojektows i opisem
technicznym.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 3.0.
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Sprzt uzywany do wykonania zadania nie powinien énid@ekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez przeznaczony do wykonania robot maé kstale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaiado pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochronysérodowiska i przepisom szczeg6towym dotyoym jego
uzytkowania. Wybrany spet po akceptacji layniera nie mae by zmieniany bez jego
zgody.

Zaktada si wykonanie prefabrykatéw — mechanicznie.

Montaz rurociggoéw i urzdzen wentylacyjnych —g¢cznie.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Sjexyi Technicznej W0O.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 4.0

Wykonawca zobowgizany jest do stosowania taki¢lodkow transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodzeé i odksztatlcé przewaonych materiatow. ll§¢ uzywanych srodkow
transportu musi zapewriaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczngjskazaniach liayniera w terminie
przewidzianym umow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST WO.00.00

5.1.1. Montaz kanatdow wentylacyjnych

- kanaty wentylacyjne naky wykonywa z blachy, témy stalowej kwasoodpornej

- Scianki kanaléw prostaitnych pod wplywem rénicy cisnien w przewodzie i
otoczeniu nie magugina sie nie wiecej niz 2% dtugadci boku. W celu zwjkszenia
sztywngci scianek naley stosowa kopertowanie albo przynitowanie punktowe
profili usztywniapcych. Podczenie blach naciankach kanatéw do grubd 1,5 mm
naleey wykona& na zamek. Przy gruba wigkszej nz 1,5 mm nalgy taczy¢ przez
zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

- Kanaly wentylacyjne powinny Ry szczelne. Do uszczelnienia poten
kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki z gumy mgkkiej lub mikroporowate).
Polczenia kotnierzowe natyg skrecic srubami 1 nakgtkami széciokatnymi
zakladanymi z jednej strony kotnierz&ruby nie powinny wystawapoza nakstki
wigcej niz na wysokeéc¢ potowy naketki sruby. Powierzchnie kotnierzy powinny &y
gtadkie, bez zadziorow i innych defektow. Plaszozygtyku kotnierzy powinny ki
do siebie réwnolegte.

- Wywietrzaki wentylacyjne powinny 8y usytuowane na dachu, w miejscach nie
ostonetych i przewiewnych. Pgtzenie wywietrzaka z dachem powinno ¢by
chronione fartuchem pigieniowym i uszczelnione.

- Elementy regulujce powinny by tatwo dos¢pne dla obstugi.

5.1.2. Montaz zespotow filtrow weglowych, wentylatorow.

-Wszystkie zastosowane gdzenia musgposiada dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym oraz inne niezione atesty.
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-Montaz wykona& zgodnie z instrukgj producenta i ewentualnymi wymaganiami
szczegOtowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00.
Kontroli jakasci wykonanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot
z dokumentagj projektows oraz zgodnéria z Warunkami Technicznymi i zgodéw
uzytych materiatdw z wymogami Polskich Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w S.T. WO.00.00. ,Wymaganidnal)

Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s

m® Przewodu wentylacyjnego, izolacji przewodu weatyjnego

szt. Podstawy dachowej, wentylatora, zespotu filtsdeglowych , wywietrzaka, kratki
wentylacyjnej, czerpniciennej

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

Odbiorowi robot podlega:

-sprawdzenie zgodidol wykonania z dokumentagcprojektovg

-sprawdzenie diugai przewodow

-sprawdzenie szczeléd catych przewodow

- sprawdzenie odlegtoi przewodow wzgidem siebie i przegrod budowlanych
- sprawdzenie prawidtovoi wykonania przeg przez przegrody budowlane

- prawidtowaci przeprowadzenia wgtnej regulacji

- zgodndci wykonania z dokumentagcjechniczi

- préby, rozruch

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogb6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W0O.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Pilatnosci

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem robét wymienionych
w p. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbior faktyiezzamobwionej i wykonanej pracy
oraz ocen jakasci robot i ocen jakasci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych roboét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robét

- zakup materiatow i ugdzen

- transport materiatow i ugglzen na miejsce wbudowania
- wykonanie rob6t mongawych
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- wykonanie robot wykaczeniowych

- wykonanie préb szczeldoi

- wykonanie préb ruchowych instalacji wentylacyjnej
- prace porzdkowe.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
PN-78/B —03421 . Wentylacja i klimatyzacja .Paramebliczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do sigpegebywania ludzi.
PN-73/ B 03431 . Wentylacja mechaniczna w budotmnec. Wymagania .
Pn-67/B —03432 — Wentylacja naturalna w budownietprizemystowym Wymagania
techniczne.
PN-78/B 10440 . Wentylacja mechaniczna .ddeenia wentylacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B/76001 : 1996 — Wentylacja . Przewody wentyjiae. Szczeln& Wymagania i
badania .
PN-B-76002 :1996 — Wentylacja. Botenia urgdzen , przewodow i ksztattek
wentylacyjnych.

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych”, cz$¢ 1l- Roboty sanitarne, przemystowe. Wyd.
Arkady 1988, Warszawa, jak rowii®z. U. Nr 10 z dnia 08.02.1995r.
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ST - 17 TECHNOLOGIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i
odbioru robot technologicznych w ramach przebudomybudowy oczyszczalni
sciekdw w Szkotowie. Przedmiotem wykonanaargboty technologiczne zgzane z
montaem uradzea, rurociggow, armatury wraz z robotami towarzysymi.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot przy wykonaniu
instalacji technologicznych przepompowsniekow zgodnie z dokumentagprojektowg —
opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia  podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techngz @ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO.00. ,Wymagania
0golne”.

1.5. 0Ogolne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

2.1. Rodzaje stosowanych materiatdw

Materialty do wykonania robot instalacyjnych orazadrer nalezy stosowdé zgodnie z
dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty podsies to:
- rury stalowe czarne bez szwu i ze szwem

- rury stalowe kwasoodporne

- rury PE,

- zasuwy naowe midzykotnierzowe ddciekdéw z napdem elektromechanicznym
- zasuwy naowe medzykotnierzowe dadciekow

- zasuwy naowe ndcienne daciekéw

- zawory zwrotne kulowe deciekow

- ksztattkizeliwne kotnierzowe

- ksztaltki stalowe kotnierzowe ze stali kwasoodpprne

- kolnierze ze stali kwasoodpornej

- przepustnice

- ksztattkizeliwne kotnierzowe

- mieszadia

- pompy

- dmuchawy

- ruszty napowietrzage

- sito
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- prasa tarczowérubowa osadu

- stacja przygotowania polielektrolitu

- dekantory

- przeptywomierz elektromagnetyczny

2.2. Wymogi ogoélne dotycace materiatlow

Materialy, elementy i ugdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiddalskim
Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny ndiedecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie. W tych wypadikdaedy spetnienie
wymaga normy — szczegolnie dotyczy to gdzer importowanych — mae by dokonane
w inny sposoéb i podano to w normie, natg uzyska kazdorazowo zgoelna odsgpstwo
od normy, ewentualnie, §i dotyczy to rozwjzanie powtarzarego s¢ W serii wyrobow,
uzyska dla tego rozwgzania aprobattechnicza.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i od wewntrz, bez
widocznych weréw i ubytkbw spowodowanych kor@zjub uszkodzeniami. Rury te
naleey na budowie skiadowana oddzielnych regatach pod wiata w przypadku
magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosa

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdéi na szczeln&. Przed
zamontowaniem naty sprawdz¢, czy:

* Na korpusie nie wysgpuja widoczne pory, gkni¢cia lub inne uszkodzenia; w
przypadku wtpliwych naley przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy
nafty

* Wrzeciona zasuw lub zawordw nig skrzywione

* Przy gcznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
Zmienia swoje potzenie

* Armatura jest wewstrz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia

» Uszczelnienie diawic

* Odpowiada przewidywanym warunkom pracy

Armatur nalezy sktadow& w magazynach zamkstych. Czsci obrobione armatury
powinny by zabezpieczone przed korgzjuszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budawbez indywidualnego opakowania powinnyé¢byaslepione.
Armatura specjalna, powinna dylostarczona w skrzyniach lub oklatkowana tatami
drewnianymi, a sgeyny i nie pokryte farh powierzchnie, powinny kiydostarczone

w skrzyniach lub oklatkowane tatami drewnianymiregpny i nie pokryte farb
powierzchnie, powinny kiyzabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna).

2.3. Wymoqgi techniczne dotycace urzadzen

Urzadzenia dostarczone na budppowinny posiadadokumentagj techniczno-ruchow
Kraty, pompy, silniki elektryczne, itp. powinny ndidrwale przymocowan tabliczke
znamionowy z blachy, posiadaga:

- nazwe producenta

- charakterystyk techniczig urzzdzenia

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaymaganiom odpowiednich norm,
a z ich braku warunkom technicznym.

Armatura pomiarowa powinna néigvazne cechy legalizacyjne.

2.3.1. Wymoqi ogdlne dotygze zespotu sitopiaskownika, ptuczki piasku,
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Wykonanie ze stali nierdzewnej, pokrywy boczne ingdze stali nierdzewnej, grugo
blach min 1,5 mm,.

- Wykonanie obudowy ugdzen, dtawice, pokrywy — stal nierdzewna AISI 316L
- Wykonanie spirali - stal specjalna, konstrukcywasoko odporna ngieranie

- Listwy slizgowe - 18G2A

- Lozyskoslizgowe dtawicy - teflon

2.3.2. Wymogi dotycxce pomp

Wymogl 0g0lne dotyce pomp:
mozliwos¢ kontroli podczas jej pracy

- szybkie wykonywania prac zgdanych z ich obstug

- pompy powinny b¥ zabezpieczone przed ich zalaniem (mami@ sucho)

- kabel zasilajcy winien wytrzyma ci¢zkie mechaniczne obgienia

- zewretrzny plaszcz kabla, poszczegolpgy i zaizolowane przewody winny By
kazdy z osobna wodoszczglmasg zywiczng

- komora listwy zaciskowe] zabezpieczag przed wnikaniem wody do komory silnika
musi by szczelnie zaizolowana

- pierscienie szczelinowy i biay winien by wykonany ze stali nierdzewne;j

- kontrola temperatury uzwojenia w komorze silnikaziazysk

- kontrola poziomu temperatury oleju w komorze sinik

- silnik pompy powinien posiadamozliwo$¢ ciagtej pracy zardwno w ustawieniu
mokrym jak i suchym

- zabudowanie wspolne w kasecie ze stali nierdzewrsgjczelniajce piekcienie
slizgowe od strony silnika i pompy, wykonane z bardadpornego ndacieranie
weglika krzemu.

- pompy musz mie¢ aproba¢ technicz stwierdzagca przydatné¢ do stosowania, a
pompy 0 mocy 0,5 kW take atest energetyczny.

Wymogi szczegotowe dotyee pomp:

- wirnik kanatowy wykonany zeliwa, statycznie i dynamicznie wywa@ny,
samoczyszegy, dwutopatkowy, poétotwarty, o podviyzonej odporngei na
zatykanie, pow. robocze wirnika utwardzone do 6004

- silnik pompy wodoszczelny zgodnie z kKaszczelnéci IP 68 wedtug IEC i posiada
izolacg klasy H 180.

- Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- Wal powinien posiadapodwadjne uszczelnienie mechaniczne czotowe, zgwme
uszczelnienie z gglika wolframu

- Uszczelnienie statyczne pokeh wodoszczelnych powinny bywykonane z o-ringobw
gumowych,

- Czs¢ hydrauliczna z wirnikiem o swobodnym przeptywig/fuzor ssawny ze

spiralnym rowkiem wspomageym samooczyszczanie wirnika. Kresh
wirnika utwardzona przecina wszelkiadniki statle mogce blokowa wirnik,
wirnik poétotwarty samooczyszcgay sk z odrzutnikiem spiralnym.

- Pompy wyposzone fabrycznie w kable o diugm min. 10 m, wlot kabli do silnika
uszczelniony pigcienie gumowe,

- Silnik elektryczny powinien posiadavewretrzne zabezpieczenie skiagzg s¢ z 3
wytacznikdéw termicznych wplecionych w uzwojenie silniaaz wyposzony w
mechaniczny wyjcznik wilgotngciowy umieszczonego w komorze silnika,
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wytgczniki termiczne i wilgotnéciowe powinny by wpiete w obwdéd
zabezpieczagy, czujnik wibracji w 3 kierunkach, czujnik przekbdw
- Obudowa pompy i silnika wykonanezeliwa,

2.3.3. Wymoaqi dotyczce pomp mieszadet

- Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304;

- Instalacja: do monza na prowadnicy, L x 50 x 50 mnmateriat: stal nierdzewna klasy
AlISI 315L.

- Mieszadto z podpar

- Wirnik smigtowy osrednicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L;

- Silnik elektryczny:, n=705 obr./min, 3~/400V/ 59H0zruch bezpwedni;

- Czujnik przecieku FLS w komorze stojana;

- Uszczelnienie mechaniczne wexnzne: WCCR/AI203

- Uszczelnienie mechaniczne zexane: WCCR/WCCR

- Lozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanychpbskigowych tayskach

tocznych Uszczelnienie walu - podwéjne mechanizwneglika wolframu lub wglika

krzemu ,dziatajce niezalenie od kierunku obrotow , odporne na gwattowne zipia

temperatury i pracna sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnieathamicznego

przed zanieczyszczeniami statymi i wioknistymi gz specjalny piécien

uszczelnigjcy miedzy obudow silnika asmigtem.

2.3.4. Wymogi dotycxce dmuchaw
Dmuchawasrubowa ze zintegrowarprzetwornig czgstotliwosci

1.Agregat dmuchaw§rubowej powinien b§ wyposaony w:

a) stopié sprzajacy zbudowany w oparciu o wirniki bez dodatkowe] fakw

c) Silnik elektryczny synchroniczny SynRM moc migksza nk 7,5 kW

d) ttumik wylotowym absorpcyjny

e) filtr powietrza z absorpcyjnym ttumikiem hatasa ssaniu.

f) przytacze elastyczne na ttoczeniu

g) zawoOr bezpieczestwa i zwrotny,

h) przewody spustowe oleju zalazone zaworami.

) zautomatyzowany uktad odpowietrzania komaor odgjoh zawierajcy bezobstugowy
separator oparéw oleju z przektadni

2. Dmuchawa nie mm by wyposaona w chiodnice, pompy priowe i pompy oleju.
- Obudowa wyciszgfa powinna ograniczyhatas do poziomu nie przekracgaggo 70
db(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 2151.

- Dmuchawa zintegrowana z przetwognazgstotliwosci

2.3.5. Wymoqi dotycce rusztdw napowietrzajych

Ruszt tatwodemontowalny z wysokoudarowego PCV.

Mocowanie do dna poprzez elementy ze stali kwasowe.

Dyfuzory membranowe z EPDM, nacinane laseren¢ it@ci¢ >13/cm2. Maksymalna
ilos¢ powietrza < 65% wielki nominalnej dyfuzora. Minimalny zapas na stareeni
20%.

Instalacja odwadniaga.
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2.3.6. Wymogqi dotyczre armatury

Zasuwy ngowe :

-Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20

-Przylacze kotnierzowe wg EN1092-2 PN10

-Dowolna pozycja zabudowy

-Niezawgzony przelot

-Szczelna w obu kierunkach przeptywu

-Uszczelnienie poprzeczne piyty zasuwoweplmee do regulowania pod @ieniem ,
wymiana maliwa bez koniecznici wybudowywania armatury z ruragu

-W standardzie wypogana w skrobaki obustronne dagliego czyszczenia ptyty
zasuwowej

-Naped : kétkiem ecznym , napdem elektrycznym Auma wg zestawienia
-Korpus , Ptyta tayskowa zzeliwa szarego EN-JL 1040 (GG25)

-Piyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301

-Uszczelki obwodowe i poprzeczne z elastomeru NBR

-Obudowa korpusu —Konstrukcja blaszana ze staldnesvnej 1.4301

-Elementy ziczne stal nierdzewna A2

-Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowamazimno gwintem

Zawory zwrotne kulowe

-Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg48

-Wymiary kotnierzy wg EN 1092-2 (PN10)

-Korpus i Pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

-Aluminiowa kula ogumowana elastomerem NBR

-Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej A2

-Zabezpieczenie antykorozyjne —zejtva : pokrycie epoksydowe-proszkowe, grého
min. 25Qum, odporne na przebicie metoda iskrowa 3000V §akowtoki potwierdzona
certyfikatem RAL wydanym przez GSK

Zasuwy wrzecionowe

-Zasuwa o przelocie okgtym

-Kroploszczelna zgodnie z EN:12266 cz.1

-Wykonanie catkowicie z materiatdw nierdzewnycH §t4301 , elementy ze stali
nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykoliezgnpomog catagciowej
pasywaciji lgpielowej - zanurzeniowej;

-Samoustawiajacy spiercien uszczelniagjcy typu Flexi wykonany z EPDM odpornego
nascieki

-Rozdzielony system uszczelnienia i mocowania abaej wymiany uszczelnienia Flexi
w stanie zabudowanym.

U-szczelnienie gtdbwne wymienialne w formie jedngiceelki typu O-ring EROX

Z wyksztatconym kotnierzem przydzeniowym PN10

-Nakretka wrzeciona z zu bez zawartei cynku ( bgz aluminiowy o twardg&ci min
110 HB) samo oczyszczag S¢;

-Dtugos¢ zabudowy nie wiksza nkz 110 mm

-Przeniesienie ngplu za pomog zestawu teleskopowego i kolumienki pod ¢thp
elektryczny ze stali nierdzewnej 1.4301

Przepustnice
-Przepustnica mdzykotnierzowa typu Wafer
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-Mi¢kko uszczelniana wg EN 593

-Centrycznie tayskowany dysk

-Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 32QR)

-Do mocowania pomgdzy kotnierze wg EN 1092 PN 10/16

-Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przeptywu

-Dysk ze stali nierdzewnej 1.4408

-Korpus zzeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

-Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe r250um

-Polgczenie dysku z watkiem napedowym za pogniaatkOw poprzecznych z materiatu
1.4401

-Uszczelnienie watkow za pom®o-ringow

-Walki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4462

-Wewretrzna manszeta nawulkanizowana naggieniu ngnym, wymienna - z
elastomeru EPDM

2.3.7. Wymogi dotycce akpia

Przeptywomierze elektromagnetyczne

Przetwornik:

- 4-liniowy, podwietlany wyswietlacz LCD, z menu wegyku polskim

- sygnalizacja kddu zgodnie NAMUR NE107

- zasilanie: uniwersalne, urrdoviajace podiczenie nagicia 100-240VAC lub
24VAC/DC

- temperatura otoczenia -40°C...+60°C

- obstuga za poma@rzyciskdw optycznych

- wbudowane narzizie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji cnika oraz
przetwornika

- wbudowany serwer www do konfiguracji poprzezcze RJ-45

- komunikacja: zgodnie z projektem

- obudowa przetwornika wykonana z AlSi10Mg

- stopieér ochrony przetwornika IP66/67

- 3 liczniki (w przod, w tyt, bilans)

- wersja kompaktowa lub rozdzielna od czujnikaablem producenta min. 10 m
(zgodnie z projektem)

Czujnik:

- minimalna przewodni@ cieczy> 5 uS/cm

- bfad pomiarowy 0,5%+ 1 mm/s

- temperatura medium -20°C...+50°C

- temperatura otoczenia -10°C...+60°C

- detekcja niepetnego przeptywu elekigadng niz pomiarowa

- praca bez odcinkéw prostych przed i zagdeeniem, niezalaie od profilu przeptywu —
tzw. OxDN

- brak wewgtrznego przewzenia rury pomiarowej

- brak dodatkowych spadkowsnienia wywotanych wewgirzng redukcg srednicy
- co najmniej dwie pary elektrod pomiarowych w cefyeliminowania zaburze
przeptywu

- gwarantowana niepewfopomiarowa przy monta bezpdrednio za przeszkad,np.
kolanem” — potwierdzona przez zegtnrzng instytucg (nie kydaca powigzarg z
producentem uggdzenia)

- stopied ochrony czujnika IP66/67
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- przylacze procesowe: kotnierzezioe, ze stali wglowej (cynkowane, galwanizowane),
zgodne z EN1092-1, PN16

- odporna ndcieranie i dlugotrwate oddziatywandeiekow oraz osadow wyktadzina z
poliuretanu

- odporne na zabrudzanie ttuszczami elektrodgkstwe wykonane z 1.4435

Radarowy pomiar poziomu

Specyfikacja techniczna:

- dokfadn@¢: £5 mm

- wyjscie 4...20 mA

- zasilanie 10,5-30 VDC

- konfiguracja radaru poprzez wbudowany modut ldatt

- komunikacja bluetooth szyfrowana: 128 bit (cekgf Instytutu Fraunhoffera)
- darmowa aplikacja z menu wziyku polskim

- czestotliwos¢ pracy 26 GHz

- zakres pomiarowy 15 m

- temperatura pracy od -40°C do +60°C

- czas odpowiedzi t90<3 s

- stopied ochrony: IP66/68

- praca w dinieniu od -1 do 3 bar

- materiat czujnika i korpusu: PVDF

- przylgcze procesowe z PVDF

- zintegrowany przewod pagizeniowy o dtugéci min. 10 m

- w zestawie putapka kesonowa z metalizowanegoziyvea PBT-PC

- deklaracja producenta o braku wptywu fal elektagmetycznych naywe organizmy i
srodowisko

- wbudowany ogranicznik przegi spetniagcy wymagania normy IEC/EN 60079-14 cl.
12.3

Sygnalizacja poziomu — wadznik ptywakowy
Specyfikacja techniczna:

- element przekzapcy: ruch ptywaka jest przekazywany na mikropszehik
- materiat korpusu z polipropylenu

- materiat kabla PVC

- dtugas¢ kabla min. 20 m

- mikroprzehcznik 250VAC/150VDC

- temperatura medium: od +5°C do +70°C

- zakres dinienia: do 3 bar

- stopied ochrony: IP68

- minimalna gstas¢ cieczy:>0.8 g/cm3

- w zestawie obaginik pokrywany PA

Wskaznik wartgci procesowych
Specyfikacja techniczna:

- wersja panelowa

- IP65 z przodu; IP20 z tytu
-LCD

- jednokanatowy

- zasilany z ptli pradowej
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- spadek nagcia<1V

- spadek nagcia dla uradzer z HART< 1,9 V

- podwietlany (dodatkowy spadek ngpia 2,9 V)

- skalowanie wskazania na 5-cio znakowymiwigtlaczu LCD

- odczyt i diagnostyka sygnatu HART

- wskanik stupkowy o rozdzielczzi 10% i wskazaniem przekroczenia zakresu w/gor
dot

- temperatura otoczenia -40°C...60°C

Sonda cyfrowa tlenu rozpuszczonego
Specyfikacja techniczna:

- metoda pomiaru: fluorescencja/optyczna

- wszystkie charakterystyki oraz parametry kalilpjae g przechowywane w
wewretrznej pamgci czujnika

- zintegrowany kabel o diuga 7 m

- zakres pomiarowy: 0...20 mg/l

- czas odpowiedzi: t90= 60 s

- doktadnd¢: £2% wartdci mierzonej

- zakres temperatury pracy: do 60 °C

- zakres dinienia: maks. 10 bar abs

- korpus sondy z: 1.4435

- klasa ochrony 1P68

- kompletny zestaw montawy producenta sondy

Przetwornik uniwersalny

Specyfikacja techniczna:

- obstuga czujnikdbw w technologii cyfrowej uaiioviajacej podhczenie sond wiej niz
jednego producenta

- automatyczne rozpoznawanie pglonych czujnikow wraz z pobieraniem danych
kalibracyjnych

- dwzy, indywidualny wywietlacz z regulagjwielkosci czcionek oraz ustawianiem
kontrastu

- obstuga za pomaat przyciskow i pokgtta nawigacyjnego

- menu w ¢zyku polskim

- dostp do funkcji umaliwiajacych ocenr stanu zuycia elektrody lub czujnika

- funkcja sterowania czyszczeniem

- zasilanie: 230 VAC

- wejscie: 1 czujnik cyfrowy

- wbudowany serwer www

- monitoring, weryfikacja stanu czujnikow ngdanie, diagnostyka

- wyjscie 2x 4...20 mA

- zestyk alarmowy

- praca w temperaturach: -20 °C do + 50 °C

- stopied ochrony: IP66/IP67

- daszek przeciwstoneczny w zestawie

3. SPRZET
Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol
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Roboty zwazane z wykonaniem instalacji technologicznyckdab prowadzone z
wykorzystaniem instalacji technologicznyctdh prowadzone przyayciu nasgpujacego
sprztu i narzdzi:

- spawarka

- gictarka do rur

- zgrzewarka do zgrzewow czotowych

- zgrzewarka do petzen elektrooporowych

- zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol
Do transportu materiatéw néalg stosowa:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

Catas¢ robo6t naley wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Qathi
Robd6t Budowlano-Montawych czs¢ 1l- Instalacje sanitarne i przemystowe” zgodnie z
Polskimi Normami oraz posszymi uwagami.

5.1.1. Montaz rurociagow
5.1.1.1. Polaczenia spawane
Przed rozpocgxiem montau lub uktadania rury powinny lyod wewntrz i na stykach
starannie oczyszczone rugkmictych, zowalizowanych lub  w inny sposob uszkogzon
nie wolno montowa Przy przejciu przewodow przez fundamentygdiany budynkow i
budowli, rury ochronne powinny miegruba¢ scianki rowrg, co najmniej 6 mm, a ich
wewretrznasrednica powinna kiyo 1,5 % wgksza od zewgtrznej powierzchni izolacji
od éciany stropu lub podtogi powinna wynési
e 7,0 do 10,0 cm dla przewodéwsieednicy powyej 65 mm
Te same odlegkni powinny by zachowane porgidzy rownolegle biegicymi
przewodami. Rury stalowe naletgczye spawaniem elektrycznym doczotowym. Do
spawania naley stosowa materiaty spawalnicze o wd@wosciach nie gorszych ai
wiasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiadagatunkowi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i mietrwale wybite oznakowania lub w
inny sposéb jednoznacznie ollany gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadé rozwarstwi@, wzerow i ubytkbw powierzchniowych nie gkszych nk 5%
grubasci materiatu i wgkszych nkz 10% powierzchni. Ponadto nie powinno imigs,
peknigé itp. wad.
Do spawania zalecac¢sistosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod rpowiby
zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykoyuajacze spawane powinni niie
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiedmiezakresu robot, udokumentowane
wpisem do ksizeczki spawacza.
Polczenia na rurach stalowych najezaizolowd. Przed natgeniem powtoki ochronnej
powierzchnia izolowana powinna byczyszczona do ll-go stopnia czystowg PN-
70/H-97051.

5.1.1.2. Polaczenia kotnierzowe
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Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budeyako walcowane z szyjk
lub z przyspawanym kégem z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadta do
ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz naley przyspawé do kréca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna 6yzysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszcuy
kotnierza tak, aby nieréwdoi spoiny nie wystawaly ponad stykewpowierzchng
kotnierza.

Srednice wewatrzne uszczelek powinny byvieksze o 3-5 mm od wewtrznejsrednicy
przewodu lub armatury, a ich zegtrzna srednica powinna zapewrdiadotyk obwodu
uszczelki darub.

Przy pohczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte naley dokrcac parami
rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowany nilzeuby powinien wystawa ponad
nakretke na wysoké¢ rowng srednicysrub, nie wecej jednak ni 25 mm.

W czasie wykonywania pgdzen kotnierzowych nie wolno:

-dociggaé srubami podczen mapcych po zateeniu uszczelki luz poetkowy
przekraczajicy 2 mm, z wyjtkiem przypadkow, gdy wymaggjtego wzgtdy
kompensacji wydtzen,

-pozostawid sruby niedokecone,

-pozostawié w kotnierzachsruby montaowe.

Polczen kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewodweday
kotnierzem i pocatkiem tuku powinien wynosi dla przewoddéw: przyrednicy do 100
mm - 100 mm od 125 do 200 mm -250mm, od 250 dor880- 350 mm, powiej 300
mm - 400 mm.

Powyzsze ustalenie nie dotyczy poken przewodow z rurzeliwnych kotnierzowych z
ksztattkamizeliwnymi kotnierzowymi.

Do fgczenia rur stalowych z armagururzagdzeniami nalgy stosowa kotnierze stalowe, z
uwzgkdnieniem cinienia wys¢pujacego w przewodzie lub wdzeniu:

do przewodow o €énieniu roboczym czynnika do 1,6 Mpa kotnierze ppaysane,
okragte, do przewodow o @iieniu roboczym 1,6 — 10,0 Mpa kotnierze przyspaavan
okragte z szyjk.

Niedopuszczalne jest stosowanienych kotnierzy na wywijanych obrzach rur.

Do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki:

-gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nie sgmmych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nieprzekragzaj 60C i o cknieniu do 0.6 MPa,

-fiborowe przy gazach o temperaturze d8@0cisnieniu do 1,6 MPa,
-azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej @Bz gazach o temperaturze
powyzej 8C°C i cisnieniu do 1,6 MPa,

-igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silagresywnych o temperaturz€®Q o
cisnieniu do 0.6 MPa,

-z blachy otowianej przy cieczach i gazach chem&zmgresywnych o temperaturze
18CPC i cisnieniu do 1,6 MPa,

5.1.1.3. Polaczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mody¢ taczone, réwnig z elementami
wykonanymi z innych materiatdow. Mbwe jest hczenie rur z PE z elementami
wykonanych z takich materiatow jak npzeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane
sposoby pajczen rur PE wymieniono ej:

- zgrzewanie doczotowe

- zgrzewanie z zastosowaniema elektrooporowych
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Ponadto g stosowane rownigpofczenia (szczegolnie dla mniejszy@bdnic):

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowychygrzewane mufowe,

- spawane

- klejone

Wszystkie padczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczg&lno

przy cénieniu roboczym oraz prébnym.

Szczegotowe warunki moria réznych rodzajéw zjcz g podawane przez producentow

wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu gqo@ier, naley przestrzega

zalecanych przez nich wymaga wskazOwek. Ponadto, nale uwzgkdni¢ uwagi i

wymagania podane 8.

W praktyce najogciej stosuje s polgczenia zgrzewane czotlowo i zgrzewane z

zastosowaniem ¢z elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, akcie, ktérego

materiat dwu 4czonych powierzchni rur powinien przenéksic pod wptywem wysokiej

temperatury i docisku, twoge jednolity struktue w miejscu pajczenia. Ten sposob jest

stosowany do gczenia prostych odcinkow rur i odcinkow rur z ké#ki@mi

umazliwiajagcymi pobczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wggma

spetnienia szeregu warunkow i zachowaniasetgych parametrow procesu zalecanych

przez danego producenta rur.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miatyet samy srednic |1 te same gruldmi $cianek — rury byty
ustawione wspotosiowo

- koncdwki faczonych rur byly doktadnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem

- temperatura w czasie zgrzewania&@w rur zawierata siw granicach 210-22C
(PE)

- czas usurkia ptyty grzejnej przed dociskiem koowek rury byt maliwie krétki ze
wzgledu na dua wrazliwos¢ na utlenianie (PE)

- sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru

- sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie a w szczegélgad w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w z@zku z tym, chtodzenie ztza powinno odbywasic w
Sposob naturalny bez p&preszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlEwym zgrzewaniu powierzchni — czas
rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniuadzenia zgrzewagfego

nalezy skontrolowg& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzemumiarow

nadlewu (szerolk&i i grubaci) i oszacowaniu wartai tych odchylé. Wartcci te nie

powinny przekraczadopuszczalnych odchylgpodanych przez danego producenta.

Przy zgrzewaniu przy ayciu zlcz elektrooporowych natg przestrzegg aby

powierzchnie gczone powinny by gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a

ksztattki z przewodem grzejnym powinnydzapakowanezado chwili ich wycia.

5.1.2. Montaz armatury, zastawek

Armatur w instalacjach technologicznych najemontowa& w miejscach dogpnych,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstugkonserwagj (powinien by
zapewniony swobodny degt do poketet i dzwigni).
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Przed montzem naley z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urmzenia spyzonego powietrza, tlenu itp.) rowniidtuszcz, zastosowany
jako przejciowa ochrona antykorozyjna. Nale usuryé z armatury zéepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzé, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzaay,
pokretto daje s¢ lekko obracé.

Armatue o masie przekraczgjej 30 kg niezalmie od srednicy przewodu nabky
ustawigd na odpowiednich trwatych podparciach, niepozwalgh na przeaienie
przewodow.

Na przewodach poziomych armatunaleey w miak maozliwosci ustawt w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do goéry rdl® w plaszczgnie pionowej
przechodzcej przez 6 przewodu.

Armatur zaporow nalezy ustawid@ tak, aby kierunek strzaitki na korpusie byt zgodny
kierunkiem ruchu czynniki w przewodzie.

5.1.3. Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowaurzadzenia podane w specyfikacji, gdzenia

montow& — zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techngzruchowymi. Kraty,

prasoptuczki, kompaktory, pompy, czujniki przeptywpoziomu i cénienia, zbiorniki

oraz silniki elektryczne powinny mietrwale przymocowan tabliczk znamionow z

blachy, podajca:

- hazwe producenta,

- charakterystyktechniczig urzadzenia,

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej

Dostarczona na budaew aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtada

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warumkechnicznym.

Aparatura pomiarowa powinna niizazne cechy legalizacyjne.

5.1.3.1. Monta pomp i mieszadet.

Pompy suche.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mpQy¢ montowane bezgoednio na ruroaigu.

Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 4,0 kW mdgy¢ montowane bezgeednio na

rurociggu, ale rurocjg przed i za pompnalezy trwale umocowa wzdtuwz catego obwodu

rury do podpory osadzonej &gianie, stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wikszej mocy nakey montowa na fundamentach lub wspornikach

z przekiadl tlumigca drgania, zgodnie z dokument@aciechniczg i wymaganiami

producenta. Montgg w instalacji pomp na fundamencie nalg zwréci uwag na to,ze

armatueg i rurociggi taczy st z pomp — nigdy odwrotnie.

Przy pohczeniach gwintowanych nadg uzy¢ srubunku umaliwiajagcego wymiag

pompy.

Przy montau pomp naley przestrzeganastpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowawn taki sposéb, abysowirnika byla w potaeniu
poziomym

- silniki pomp nie mog si¢c znajdowa ponizej pomp

- skrzynki zaciskowe silnikbw natg zlokalizowa tak, aby ograniczy mazliwosé
przenikania do nich wody z nieszczelnychgpal instalacji znajdyjcych s¢ nad
pompami

- przewody elektryczne dochagtz do skrzynek zaciskowych najeprowadzé tak,
aby woda ewentualnie wykrapdap s¢ na przewodzie nie mogta wplywarzez
nieszczelne dtawiki do skrzynek zaciskowych.

Pompy zatapialne.
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Pompy montowana dostarczanych w komplecie stopach ggagcych.

- stop sprzgajgca montowa na uprzednio przygotowaseuby lub kotwy

- przed dokgceniem stopy sprawdzczy oparte o uchwyty rury ttoczneg gionowe

-prowadnice osadzana przewidzianych do tego celu gniazdach stopzgpicej, na
zakmczeniu prowadnic mocowdrwale do konstrukcji wspornik gérny

- przed montzem sprawd# kabel zasilajcy, winien wytrzyma ciezkie mechaniczne
obchzenia

- zewretrzny ptaszcz kabla, poszczegolyy i zaizolowane przewody winny Bkazdy
z osobna wodoszczelmasg zywiczng

Przed uruchomieniem pomp instalacjnaleey napeiné woda 1 odpowietrzy.
Uruchomienie pompy musi odbywasie przy catkowicie otwartym zaworze na ko
sgicym. Dla zmniejszenia pdu rozruchowego zaleca¢sdokonyw#& rozruchu przy
zamkngetym zaworze ttocznym.
Silniki pomp musz by¢ zabezpieczone wytznikami ochronnymi lub wyzwalaczami
termicznymi.
Wszystkie elementy regulacyjne (dtase na¢zenie przeptywu) wbudowane na
instalacje, w ktérych pracujpompy, powinny znajdowasiec na rurocigu ttocznym
pompy.
Po zamontowaniu pompy nalesprawdzt, zwracajc szczegolp uwag na szczeln&®
polaczen pompy z armatuar sprawnéé armatury pomiarowej i regulacyjnej, ghmscé i
drgania towarzysgce pracy pompy, temperagypracy silnika pompy.
Mieszadta zatapialne.
Mieszadta montow@na dostarczanych w komplecie zestawach yggiych.
- stope podporowg zestawu montowana uprzednio przygotowaseuby lub kotwy
- przed dokgceniem stopy sprawdzczy prowadnica jest ustawiona pionowo
- zakaczenie prowadnicy mocowadrwale do konstrukcji poprzez wspornik gérny
- przed montzem sprawdz zamocowanie i rmos¢ urzadzenia wycigowego
- przed montzem sprawdz kabel zasilajcy, winien wytrzyma ciezkie mechaniczne
obchzenia
- zewretrzny ptaszcz kabla, poszczegOlhyy i zaizolowane przewody winny bykazdy
z osobna wodoszczaelmag zywiczng
Po zamontowaniu mieszadta nglesprawdzt, zwracagc szczegOlp uwag na gidnosé |
drgania towarzysgce pracy mieszadta, temperatpracy silnika.

5.1.3.2. Monta dmuchaw

Fundamentowanie:

Agregaty powinny b§ ustawione na fundamentach lub wzmocnionej posadbt®ych od
drgaar obliczanych na obgienia statyczne z 30% naddatkiem wynikggm z obcizen
dynamicznych. W fundamentach mocuje 4i kotki rozporowe. Na zamocowane kotki
nalezy nakeci¢ podkiadki wibroizolacyjne, uly¢ agregat na podktadkach i dokdna
poziomowania. Rozstawienigub i sposéb osadzania wibroizolatorow pokazany jes
Instrukcji Obstugi dostarczanej razem z dmuchaw

Rurociggi

Srednice ruroeigéw stosowa min. o srednicy w dostarczanych dmuchawach.. Male
unikaé skokowych zmiargrednic, zmiany kierunku ruragyow projektowd mazliwie
tagodne. Punkty podparcia rurggdw powinny by¢ przesuwne. Prz@ia rurocjgow
przez sciany naley wykonywa jako elastyczne, diugie i rozwidige s¢ systemy
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orurowar nalezy rozdzielg polgczeniami elastycznymi. Cad systemu ruroggoéw od
dmuchaw do rusztéw wykonywaur ze stali nierdzewne;.

5.1.3.3. Monta rusztow napowietrzajcych

Instalacja przeznaczona jest do napowietrzania wéxgkow i osaddw. Instalacja jest

odporna na korozyjne dziataniedowiskasciekéw komunalnych. W przypadkgiekow

przemystowych wymagane jest dostarczenie skladumidze@ego sciekbw do oceny

Dostawcy. Sprawrig instalacji i jej bezawaryjne dziatanie zajeod dotrzymania

warunkow standardowych:

1. System napowietrzania drobr@herzykowego mma stosowé& do napowietrzania
wody, sciekdw i osadow zawierggych czsci state o koncentracji do 6% s.m.

2. Dopuszczalne jednostkowe ofpania dyfuzora membranowego wynosi do 65%
wartasci nominalnej i posiada zapas na starzenie min 20 %

3. Aby zagwarantow@bezawaryjne dziatanie instalacji madz¢ spetnione naspujace
warunki budowlano-eksploatacyjne:

* Dno komory naley wykona z betonu zbrojonego klasy minimum B20,

* Dno komory powinno by ptaskie i poziome, a maksymalnezmice wysokdci
nie mog przekracz& 50 mm,

e Zamocowanie instalacji w dnie komory (zbiornika) zeamasipi¢ w ok. 30 dni
po jego wykonaniu tj. po uzyskaniu odpowiedniej mymataici betonu. Nie
wolno obcjza¢ rusztu w sposéb dynamiczny i statyczny (jako podptub
zamocowanie),

* Nie wolno obaciza¢ rusztu cgzarem rur doprowadzggych powietrze do
instalacji w zbiorniku,

* Rury doprowadzape powietrze mugz by¢ wykonane z takiego samego
materiatu jak dostarczane przez Dostaprzylgcza pionowe, lub z materiatu
nie ulegajcego korozji i nie powodygego powstawania pytu macego
zatyka pory membran,

 Wyklucza s¢ mazliwos¢ zastosowania rur ze stali eglowej (czarnej)
zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanigavwge,

e Zastosowane maszyny do wytwarzania ¢gpnego powietrza nie mag
powodowa przedostawaniagbleju do spgzonego powietrza,

* W warunkach zimowych nieczynny ruszt ngleprzykry¢ warstwg wody o
grubagci minimum 1 m, celem zabezpieczenia przed przypagin
uszkodzeniem,

* Instalacg nalery chront przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym
nieuwag, lub brakiem znajomigi instrukcji obstugi,

* Informacje jak nalgy obstugiw& i konserwowd instalacg 3 zawarte w
dostarczanej przez Sprzegtaggo instrukcji obstugi i konserwaciji. Z instrukcj
nalezy doktadnie zapozrtssic i stosowa do zawartych w niej wytycznych.

4. Podczas monfa do Bczenia elementOw instalacji mpay¢ uzyte wykcznie srodki
techniczne, materialty pomocnicze, kleje, smary iywacze dostarczone przez
producenta.

5. Temperatura otoczenia w czasie maantaie mae by nizsza ni 5°C.

5.1.4. Izolacje antykorozyjne

Rurochgi stalowe czarne nalg oczysci¢c do Il stopnia czyskei zgodnie z PN-70/H-
97050 i zabezpieczyprzez malowanie.
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llos¢ warstw, rodzaj farb malowania antykorozyjnego:

-farba epoksydowa uniwersalna tiksotropowa dwuskkamva EPIRUSTIX symbol
7421-060-840 — 1x7pm

-farba epoksydowa zaporowa INTERGARD firmielmational 1x12%mm

-emalia epoksydowa chemoodporna symbol 7482850 — 3x3Qum

Dopuszcza simodyfikacg zestawu malarskiego przy zachowaniu gégborodzaju
farb. Kolorystyka wg wymagaBHP i Inwestora.

5.1.5. Préba szczelnéci instalaci

Prébie szczelnwi nalezy podd& zamontowane ruroggi i koryta wraz z armatyr
Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelém.

- napelnienie instalacji wadzimmng

- sprawdzenie szczelda wszystkich padczen

- uszczelnianie pgtzeai i dtawic

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Kontroli jakosci wykonywanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania

rob6t w szczegélrimi z dokumentag projektows oraz zgodngcia z warunkami

technicznymi.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

a) zgodnd¢ z dokumentagj projektowg

b) materiatow zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tyeypadkach, kiedy spetnienie
wymaga normy — szczegolnie dotyczy to wdzen importowanych — mge by
dokonane w inny sposobznpodano to w normie, natg uzyska& kazdorazowo zgog
na odsg¢pstwo od normy, ewentualniesjedotyczy to rozwgzania powtarzarego st
w serii wyrobow uzyskadla tego rozwjzania aprobattechniczig)

c) utozenie przewodow: kdnych ut@enia przewodow, odchylenia spadku, zmiana
kierunku przewodow

d) zabezpieczenia przewodu antykorozyjne

e) kontrola poyczen przewoddw, szczelsoi przewodow

f) gruba¢ izolacji przewodow i urgdzen

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Jednostkami obmiaru wykonywanych rob@t jednostki zgodne z charakterem robot i
uwzgkdniajce wszystkie roboty: szt., mb., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

Odbiorowi robot podlega sprawdzenie:

- zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg

- dlugas¢ przewodow

- szczelné¢ catych przewodow

- polgczen spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych
- izolacji antykorozyjnej

- jakosci uzytych materiatow
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Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu naley zgtasza Inzynierowi z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowoddwsazestoju w realizacji pozostatych
robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robo6t wymienionych w p. 1.3. niniejszej

ST.

Ptatngci nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci robdt, w oparciu o

wyniki pomiaréw. Cena ryczattowa wykonywanych robbejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robét

- wykonanie niezbdnych otworéw monteowych

- mocowanierub montaowych

- zakup urzdzer i materiatow

- transport materiatow i uggzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robot mongmwych urzdzen i osprztu, armatury, ruroggow i
potaczenie ich w odpowiednieaggi technologiczne

- monta nagdow i oston wyposgenia uradzen

- wykonanie paiczer spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych

- dopasowanie kotnierzy, ksztattek, kedw do rur

- materiaty do peajczer kotnierzowych (uszczelkiruby, podktadki, nakitki)

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rggdev, armatury i urgdzen

- wykonanie prob szczel§o

- wykonanie i demontaniezlednych do montau pomostéw, rusztowia konstrukciji
pomocniczych

- oczyszczenie ugdzen z ewentualnego brudu i smarow konsegaych

- rozruch przepompowni

10.WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty naley wykona& przy hBcznym rozpatrywaniu projektu bran

technologicznej i pozostatych bran Prace montoowe wykonyw& zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami z zakresu budownictwawaszczegolni

przestrzega warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t dowlano-
montaowych.

Przy wykonawstwie naly przestrzega przepisow BHP obowkujacych w

budownictwie, a w szczegOlém podanych w:

- Rozporadzeniu Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 2818%2 (Dz.U. Nr 13/72)
w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montazowych i rozbiérkowych

- Rozporadzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa zadhil0.1993 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalnidciekow (Dz.U. Nr
96/93).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-18
LINIE KABLOWE
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ST-18 LINIE KABLOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i
odbioru robot elektrycznych kablowych w ramach ekt przebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekow w Szkotowie.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy [
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhn& dotyca prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zetnanych zgodnie z
Dokumentagj Projektowa, opisami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaagichnicznej $ zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami iw0.00.00. ,Wymagania bg.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstorobot z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacy Techniczg i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniamyinera.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano wwW0.00.00. ,Wymagania ogo6lne”

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robotiugy zasad niniejszej specyfikacji ST

2.1.1. kable elektroenergetyczne :
Kable zzytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzyta ochronm zgodnie z
projektem

2.1.2. Kable sterownicze:

Kable ziemne sterownicze z/ami miedzianymi, o izolacji i powtoce z PVC zgodrz
projektem

2.1.3. Kable pomiarowe

Kable zzytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzyta
ochrong zgodnie z projektem

2.1.4. Rury ziemne

Rura ziemna z polietylenu PEH

2.1.5. Osprzet i materiaty instalacyjne pomocnicze

- Koncéwki kablowe rurkowe do zaprasowywaniazyeach miedzianych
- Opaski kablowe instalacyjne

- Folia kalandrowa z PVC

- Oznaczniki na kable

- Uchwyty kablowe uniwersalne

- Spoiwo cynowo-otowiane

- Tasma izolacyjna — plastyczna
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3. SPRZET
Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptoyma przez layniera. Roboty
elektroenergetyczne mgg by¢ wykonywane ¢cznie Ilub przy #@ayciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przezyrera. Przy mechanicznym wykonywaniu
rob6t Wykonawca powinien dysponotva sprztem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robat.
Roboty ziemne wykonywane w pohli istniepcych uradzer podziemnych winny by
wykonywane ¢cznie.
Roboty elektryczne prowadzonedg przy wyciu nasg¢pujacego spretu mechanicznego:

* Podndénik montaowy samochodowy

« Zuraw samochodowy do 4 Mg

» Spawarka elektryczna transformatorowa 500A

» Elektronarzdzia

4. TRANSPORT
Materialy przewidziane do wykonania robot mdyg¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowefpo.niateriatow dtugich nahy
stosow@ przyczepy dhaycowe, a materialy wysokie nale zabezpieczy w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami naley przetaczé& zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebba.
Unika¢ transportu kabli w temperaturzezsiej od — 1%C. W czasie transportu i
przechowywania materiatdbw elektroenergetycznych eayal zachowa wymagania
wynikajace ze specjalnych wdaiwosci tych uradzen, zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraaddidvania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych naley przestrzega zalecé wytworcow, a w szczegoldoi:
transportowane uggzenia zabezpiecézyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem ej aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywa i zdejmowd, nie
naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
W czasie transportu kee wszystkich rodzajow kabli powinny byabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e Samochod dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano w WO.00.00. ,Wymagania
0golne”.

5.1.1. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalewykona przez stiby geodezyjne na podstawie
projektu technicznego linii kablowych oraz map gengnych z naniesionymi budowlami
i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebieguikaykona Wykonawca zadania.

5.1.2. Ukiadanie kabli w ziemi.

Kable naley uktad& na gtbokasci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Paenal
kabla na podsypce piaskowej nalego najpierw zasygawarstwy piasku o grubgci 10
cm a nasfpnie warstw gruntu rodzimego o gruboi 15 cm. Tak przysypany kabel naje
przykry¢ na catej dtugéci trasy folg w kolorze niebieskim o grukoi minimalnej 0,5
mm. Szeroké&t folii powinna by taka aby przykrywata kable ale nie mniej 80 cm.
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Kabel powinien by uktadany w rowie lirg falista, aby dtugé¢ kabla byta wgksza od
dtugasci wykopu o 1 do 3%. Ponadto nayepamketac o pozostawieniu zapasow kabla po
okoto 1 m przy wejciach do zcz kablowych, szaf zasilggych | urzdzen
technologicznych w obiektach kubaturowych.

Kable uktada jedno i wielowarstwowo w zatecsci od ilosci kabli w rowie.
Szeroka¢ i giebokas¢ rowu naley dopasowé do ilosci kabli i ilosci warstw. Zgodnie z
normg PN-76/E-05125 naly przestrzega minimalnych odlegtéci w rowie pome¢dzy
uktadanymi kablami: zasilggymi, sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterowrgcz
pomiarowe przy uktadaniu warstwowym powinny znajddéwsic poniej kabli
zasilapcych na napicie dol kV. Ponadto nalg je oddzielé przegrod z cegty lub
bloczkéw betonowych a odlegiomiedzy kablami musi wyno&imin 15 cm. G§bokas¢
rowu w takim przypadku musi bypowigckszona o ilé¢ warstw w wykopie.

W miejscach skrzyowan kabli z rurocagami podziemnymi (gazog, sie
centralnego ogrzewania) najestosowa rury ostonowe stalowe a kable powinnycby
uktadane nad ruroggami. Jeeli kable ledg uktadane pod ruroggiem, to miejsce
skrzyzowania naley oznaczy przez ulgenia nad ruroggiem folii z tworzywa
sztucznego.

W miejscach skrzyowan kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostatym ugmiem
terenu stosowarury grubdcienne z PVC. Dlugd@ ochrony kabla w takich przypadkach
musi s¢ rowna dtugasci skrzyzowania z dodaniem co najmniej 50 cm zd& strony
(dla drogi wraz z kragznikami). Po wprowadzeniu kabla uszczélprzepust z obydwu
stron. W miejscach skrzgwan kabli miedzy soly nalery przestrzegazasadyze linia o
wyzSzym napgciu jest ut@ona gebiej niz linia 0 nizszym napjciu.

Catas¢ robot wykona zgodnie z norm PN-76/E-05125.

5.1.3. Oznaczenia kabli

Na catej dlugéci kable zaopatrzyw trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii
kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawéera

- symbol i numer ewidencyjny linii

- symbol kabla

- znak uytkownika kabla (mena zrezygnowajezeli jest jeden gytkownik)

- znak fazy w przypadku kabli jedigowych

- rok utazenia kabla

Oznaczenia powinny kdyrozmieszczone w nagtujacych miejscach:

- napocztku i na kacu linii kablowej

- w miejscach charakterystycznych takich jak: 4o i wyjscia do przepustow,
skrzyzowan

- co 10 m na prostych odcinkach kabli

5.1.4. Oznaczenia trasy kabli

Oprocz oznakowania kabla wymagane jest rownimnakowanie trasy linii kablowej.

Oznakowanie takie powinny byimieszczone:

- napocztku i na kacu trasy

- w miejscach zmian kierunku trasy

- c0 100 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie naly wykona& na stupkach betonowych wkopanych w zierhib na
tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynk

5.1.5. Ukladanie kabli w budynkach i budowlach.
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W budynkach mogby¢ uktadane wszystkie rodzaje kabli z wtigem kabli w ochronne;j

ostonie wioknistej w nagpujacych miejscach:

- bezpdrednio przyscianach i pod sufitami

- na konstrukcjach wsporczych zamocowanycKkam@nach i stropach

- w kanatach podtogowychsciennych

- w rurach i blokach kablowych

- w bruzdach w posadzkach, stropaghianach

Wprowadzenie kabla do budynku najewykona& w rurach z uwzgdnieniem spadku

rury w kierunku zewetrznym budynku. Rura musi wystawvg@oza obrys budynku, co

najmniej 50 cm i powinna ldyuszczelniona materiatem uszczelgpigim na jej obu

koncach.

Do prowadzenia kabli przez stropy nglestosowa przepusty. WoOwczas nale

przestrzeganastpujacych zasad:

- przepust naley wykona tak jak przy wprowadzaniu kabla do budynku

- przepust powinien liyuszczelniony materialem niepalnym na dkgya@o najmniej 8
cm na kadym kaicu

- przepusty do pomieszaz® wyziewachzracych musz by¢ uszczelnione materiatem
odpornym na dziatanie tych wyziewow

- przepusty do pomieszarezagraonych paarem lub wybuchem powinny by
oddzielone dla kadego kabla

Przegcia kabli przezciany naley wykon& tak jak przez stropy z troznica, ze przepust

powinien by uszczelniony na dtugoi, co najmniej 10 cm. Odlegioi kabli utazonych w

budynku od rurogigéw podanegw normie PN-76/E-05125.

5.1.6. Uktadanie kabli w kanatach

Kanat kablowy mae by wykonany wscianie, stropie, podtodze lub ziemi. Przykrywany

jest na catej diugai ptytami. Wszystkie lub tylko niektére z nich mplgy¢ zdejmowane.

Kanat nie jest przystosowany do poruszanjabistugi w jego wetrzu. Kanaty powinny:

- by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

- ograniczé maksymalnie przenikanie wody

- mie¢ kanaliki odwadniajce do odprowadzania wody

- miet przewietrzanie naturalne lub sztuczne

- by¢ tak wykonane, aby unmbwiaty swobodny dosip do wretrza

Odlegtaci miedzy kablami w kanatacha spodawane w przepisach budowy, lecz

dozwolone jest bezpgrednie stykanie gina catej dtugéci nastpujacych kabli:

- sygnalizacyjnych

- sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi, pggyonych do tych samych udzea

- jednaytowych utaczonych w wizce i stanowgcych jedn linie wielofazowg

- zasilapcych uradzenia éwietleniowe, stanowice tory jednej linii wielofazowej

5.1.7. Zakonczenia elektryczne kabli

W calu zakdczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych naigaj@ znamionowe 0,6/1

kV w pomieszczeniach wirzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszani

stosuje si zakaczenia bezgtowicowe. Warunkiem koniecznym bezgtowrego

zakaczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych jestbezpieczenie kabli przed

wnikaniem do ich wetrza wody i skroplin. Niektére ze stosowanych metaéaczania

kabli i przewodow:

- gtéwkowy-konieczyly wielodrutowej jest ocynowany

- sworzniowy-oczko jest wyginane w odpowiednim Kkidun co umaliwia jego
zacknigcie podczas przykcania do zacisku
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koncowkowy-specjalna kicOwka jest zaciskana, lutowana lub spawana na &onie
zyty kabla lub przewodu
formowanie kacéwek bezpgrednio nazyle kabla lub przewodu

Zasady doboru, budowy i mornta osprztu kablowego s zawarte w katalogach i
instrukcjach poszczegoélnych producentow dla damggo kabla.
5.1.8. Pofaczenia elektryczne przewodow

powierzchnie stykapych sé elementow torow pdowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewagz/ch pgd, powinny by dokfadnie oczyszczone i
wygtadzone,

zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewoakryie powlolkh metalovy
ogniowg lub galwaniczg) nalery tylko zmywa& odczynnikami chemicznymi i
szlifowat pass polerslg

powierzchnie zestykow nadg zabezpieczy/przed korozj wazelirp bezkwasow
pofaczenia nalgy wykona spawaniemgsrubami lub w inny sposob olkileny w
projekcie technicznym

sruby, naketki i podktadki stalowe powinny K&y pokryte galwanicznie warstiwv
metaliczrn

pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zadgcavykonywa za pomog
spawania. Wszelkie pgizenie elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed
korozjg, np: przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owaie ta&ma

5.1.9. Sruby i wkr ety w potaczeniach.

sruby i wkrety do Bczenia szyn oraz przewodow powinny tntaka dtugasé, aby po
skreceniu pojczenia wystawaty co najmniej na wysékb2 — 6 zwojow. Nie dotyczy
to srub dostarczanych przez wytwérevraz z aparatem, §i zostanie zachowana
wysokas¢ sruby ok. 2-3 mm, wystagej poza nakitke.

5.1.10.Préby montazowe

Po zakdéczeniu robot elektrycznych w obiektach przed ichbiocem Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. préb maowach tj. technicznego
sprawdzenia jak@i wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnycomiarow i

prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instplaozdzielnic i uradze.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WO.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznyciggag sprawdzeniu w zakresie:

zgodnéci z dokumentagji przepisami
poprawnego montal

kompletndci wyposaenia
poprawndci oznaczenia

braku widocznych uszkodie
nalezytego stanu izolacji

skutecznéci ochrony od poraen

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Urzadzenia, osprg i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przéyvelektroenergetyczne
powinny posiada atest fabryczny luBwiadectwo jakéci wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbdne certyfikaty, gwarancje i DTR.

1.2Kontrola i badania w trakcie robot.

Po ut@eniu kabli i zamontowaniu ospgttzl, ale przed zasypaniem, nalesprawdzé:

czy uta@ony kabel (rodzaj, liczba, przekryt) jest zgodny z dokumentacijechniczi
odlegtaici miedzy kablami
promienie tukdéw kabla na zatamaniach trasy
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- czy na prostych odcinkach rowu kabel jestzatoy linig falisty
- uszczelnienie rur i innych przepustow
- oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)
- prawidtowaci montau przewodow ochronnych
- wykon& pomiary geodezyjne przed zasypaniem
6.2. Badania i pomiary pomontazowe. Po zak@éczeniu robot nalery wykonaé:
- proby napgciowe izolacji
- pomiar rezystancji izolacji
- zachowania @gtosci zyt roboczych
- pomiary rezystancji uziomow i nagirazenia
- skutecznéci ochrony od porzen
- badania linii kablowej n.n.
- sprawdzenia i pomiarow obwoddéw sygnalizaciji
- badania linii sterowniczych
- badania linii kablowych @vietleniowych
- badania ustawienia stupow

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WO.00.00.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST W.00.00 nmafyania ogolne”. Jednostka
obmiaru jest m — metr higcy, szt. — ild¢ sztuk, kpl. — komplet robét elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w W.00.00 ,Wyanéay ogolne”.

Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamuzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.
-Dziennik Budowy
-Dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot.
-Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow.
-Protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot.
-Protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb maraevych
-Protokoty bada i pomiarow.
-Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow udzeh i materiatow.
-Dokumentacja fabryczna zamontowanychgdea.
-Dokumentacja Techniczno Ruchowa qazea.

9. DOSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w W.00.00. ,Wymagania ogolne”
Platnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem rob6t wymienionym w
p. 1.3. niniejszej ST. W oparciu o odbior faktyezmamowionej i wykonanej pracy oraz
oceny jakaosci robot | ocen jakosci uzytych materiatow.
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:
- zakup kompletu materiatéw i ydzen (aparatura, ospez elektryczny,
materiaty elektryczne instalacyjne, kable, przewarprzt drobny, oprawy, armatura
obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatéw takich: jgkafy, tablice, pulpity, skrzynki,
stojaki, kasety itp. (kompletnie wypasaych, pomalowanych i oznakowanych)
wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej pozaemehtami
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stanowacymi wyposaenie uradzen technologicznych (te elementy ¢dy
uwzgkdnione w cenie ugdzen technologicznych),

- transport materiatbw i ugdzen na miejsce wbudowania wykonania robot
montaowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podjczenia urgdzen

- przygotowanie podia, uchwytéw itp.

- przygotowanie i zainstalowanie nadzi montaowych i ich bigaca konserwagj

- drobne roboty budowlane: przerdbki fundamentéwewahiasrub fundamentowych,
wykonanie otworOw wscianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzdsaiali i
przewodow lub osadzenia gniazd itp.

- zdjecie i zataenie ptyt podiogi, ptyt kanatowych, o ile jest keokzne niezédnych
przepustow i ich uszczelnienie

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrychnyosadzenie kotkow
rozporowych

- wilasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczgfloimacyjnych

- wprowadzenie i podtzenie kacéwek przewoddéw do puszek, odgatikow,
skrzynek

- wykonanie i tynkowanie wgk pod monta aparatoéw, osadzenie drzwiczek wegea,
o ile jest konieczne

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzyineizdzielnie skrzynkowych

- monta drobnych konstrukcji wsporczych i éroch

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie kacowek przewodow

- 0znaczenie przewodu zerowego

- uszczelnienie wylotu ospgt

- spawanie dodatkowych kiédw i kotnierzy, rurek, zaworéw gzek redukcyjnych,
tacznie z niezbdnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na ruggach i
zbiornikach, niezédnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i
sterowniczych

- monta ziaczy na przewodach instalacyjnych

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miekdw, przetwornikdw z punktu
widzenia fatwego dogpu dla obstugi, mdiwosci demontau i prawidtowej pracy
oraz widciwego zamocowania do elementow wsporczych

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznychalresie: rezystancji izolacji i
ciggtosci zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,
wyprowadzenie kicéw do zaciskow

- sprawdzenie przewodow sygnatowych — nieelektryclanyczakresie: odpowiednich
spadkow, meliwosci odpowietrzé i odwodnidi, doboru przekroju, odlegioi od
osrodkow o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperateirdranosci i szczelnéci

- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich kazieych bada (w tym badanie
linii, badanie obwoddw elektrycznych, badania i p@muziemienia ochronnego,
badanie i pomiar skuteczéw zerowania),

- monta i demonta drabin i rusztowa niezlednych do wykonania robat,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- proby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnychgdmeh, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonaldoi uktadu,

- prace porzdkow

10. PRZEPISY ZWI AZANE
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PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektagtdwlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrydnstalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektadbudowlanych.
Ustalanie ogdllnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektéddowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektédudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektédtdowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napecia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego najia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiekt®dudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lukyézeniowymi.

PN-IEC 60364-4-64 Instalacje elektryczne w obiektédxidowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektédxidowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewnigych
bezpieczéstwo. Postanowienia ogolngrodki ochrony przed poaniem pgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewnigych
bezpieczéstwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiekt®dudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobor srodkdw ochrony przeciwporaniowej w
zaleznosci od wptywdw zewntrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkow ochrony w zalaosci od wpltywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektaoudowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektac budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Obgialngsé
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektaoudowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefoxan Urzdzenia
do odhczania izolacyjnego gezenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektaoudowlanych. Dobdr i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektaoudowlanych. Dobdr i
monta& wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigste/a.
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PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektdeidowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéacna terenie budowy i
rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektdoudowlanych. Wymagania

dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganidotycace uziemié
instalacji uradzen przetwarzania danych.

PN-90/E-05023

PN-92/E-05031

BN-80/8976-31

PN-74/C89200

PN-93/E-90400

PN-93/E-90401

PN-93/E-90402

PN-93/E90403

BN-73-3060-01
PN-76/E-02032
PN-88/E-04300
PN-76/E-90301
PN-76/E-90301
PN-84/E-02035
PN-84/E-02033
PN-88/E-04300
PN-76/E-90301
PN-76/E9-05125

PN-91/M-42020

Oznaczenia identyfikacyjne przewoté@mwvami lub
cyframi.

Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed pgeaiem pgdem
elektrycznym.

Odlegkzi poziome gazoggow wysokiego @nienia
od obiektéw terenowych

Rury z nieplastyfikowanego polichlovkinylu.
Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 4/80, poz. 9).

Kable elektroenergetyczne i sygneyigee o izolacji
I powtoce polwinitowej na nagcie znamionowe nie
przekraczajce 6/6 kV. Ogolne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne i sygneyire o izolacji
i powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe nie
przekraczajce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na

napkecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygneyire o izolacji
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napkcie znamionowe 3,6/6 kV i 6/6kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnajiz&co izolaciji
i powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe nie
przekraczajce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Qwietlenie elektryczne na placach budowy
i realizowanych obiektach

Qwietlenie drég publicznych.

Badania techniczne przy odbiorach

Linie elektroenergetyczne prowadzek@natach

kablowych oraz w ziemi

Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na
napkcie znamionowe 0.6/1 kV.

Qwietlenia elektryczne obiektéw energetycznych.

Qwietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

Badania techniczne przy odbiorach.

Linie elektroenergetyczne prowadzek@natach

kablowych oraz w ziemi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacime kablowe.

Projektowanie i budowa.

Automatyka i pomiary przemystowe. ddizenia.

Ogodlne wymagania i badania.
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PN-86/E-08120

PN-85/M-42057

PN-88/M-42010

PN-92/M-4201

PN-82/M-42012

PN-82/M-42017

PN-91/M-42029
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Elektryczne przydy pomiarowe. Wymagania i
badania dotycce bezpieczestwa.

Automatyka i pomiary przemystowe.ddnorniki
pomiarowe wielkéci nieelektrycznych. Badania.
Automatyka i pomiary przemystowe o@ihiki
elektryczne. Wymiary elementéw przgkeniowych.
Automatyka i pomiary przemystowe. Sihiki
elektryczne. Ogoélne wymagania i badania.
Automatyka i pomiary przemystowe.r&teniki
bezstykowe do uktadow regulacji i sterowania. Ogoln
wymagania i badania.

Urzdzenia sterownicze i serwomechanizmy
elektryczne. Ogollne wymagania i badania.

Urzdzenia elektryczne. Ogodlne wymagania i badania.

PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemystowegulatory

PN-81/M-42009

BN-84/3067-00

PN-82/E-01003
PN-88/E-01100

PN-92/E-01200/11

PN-88/E-02000
PN-89/E-05012

PN-90/E-05025

PN-91/E-05160/01

PN-90/E-06150/10

PN-90/E06150/20

PN-91/E-06160/10

PN-86/E-06291

PN-89/E-06292

PN-77/E-06305/13

z sygnatami analogowymi. Metody badaetnych.

Automatyka i pomiary przemystowe. Gafnie,
przechowywania i transport wdzenr. Ogoélne
wymagania.

Spet elektroinstalacyjny. Rury i z&zki
elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania.

hczniki niskonapgciowe. Oznaczenia umowne.

Oznaczenia wielkkd i jednostek miar tywanych
w elektryce. Postanowienia ogdlne. Wielgio
podstawowe.

Symbole graficzne stosowane wraakech.
Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowelan
i topograficzne.

Napcia znamionowe.

Urgdzenie elektroenergetyczne. Dobor silnikow
elektrycznych i ich instalowanie. Ogolne wymagania
i odbidr techniczny.

Obliczanie skutkéwgpibw zwarciowych.

Rozdzielnice i sterownice niskag@apwe.
Wymagania dotyce zestawdéw badanych w pelnym
niepetnym zakresie baflaypu.

Aparatura rozdzielcza i sterowaicz
niskonapgciowa. Przepisy ogolne.

Aparatura rozdzielcza i sterowaicz
niskonap¢ciowa. Wyhczniki.

Bezpieczniki topikowe niskoramwe.

Ogodlne wymagania i badania.

Zaciski gwintowe dgczenia przewoddéw o przekroju
do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

Montaurzadzer elektroenergetycznych
niskonapgciowych na wspornikach szynowych.
Wymiary.

Elektryczne oprawmaetleniowe. Ogolne
wymagania i badania. Wymiary@zi do mocowania
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- PN-92/E-08106
-  PN-85/E-08112

- PN-91/E-90100

- PN-90/E-93003

- PN-76/E-93050

- PN-87/E-93100/01

- PN-87/E-93100/02

- PN-87/E-93100/03

- PN-87/E-93100/03

- PN-85/E-93150

- PN-88/E-93250
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I zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMi J nr I-2/79,
poz. 3).
Stopnie ochrony zapewnione przez @bydkod IP).
Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe.
Ostona gazowa z nadoieniem. Wymagania
i badania.
Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia
do odbiornikéw ruchomych i przegrych.
Ogdlne wymagania i badania.
Wyczniki samoczynne do zabezpieczaniadem
elektrycznych.
kczniki do uradzen i aparatow na nagtie do 500 V
i prady do 63 A. Wymagania i badania.
Spek elektroinstalacyjny. Instalacyjne
bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe
napkcie do 1000 V i pgdy znamionowe do 200 A.
Spegrelektroinstalacyjny. Instalacyjne
bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe gejai do
1000 V i pedy znamionowe do 200 A. Gniazda
bezpiecznikowe. Wymiary.
Spegrelektroinstalacyjny. Instalacyjne
bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe geipi do
1000 V i pady znamionowe do 200 A. Gtowki bezpiecznikowe.
Wymiary.
Spegrelektroinstalacyjny. Instalacyjne
bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napcia do 1000 V i pdy
znamionowe do 200 A. Wkiadki topikowe.
Wymiary i charakterystyki czasowogaowe.
4czniki do statych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych. Ogdélne wymagania
I badania.
Spez elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe
I wtyczki na napjcie do 600 V do instalacji
przemystowych. Ogo6lne wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych. Instalacje

elektryczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 19

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ST — 19 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i
odbioru robot elektrycznych w ramach przebudowgzbudowy oczyszczalsciekow
w Szkotowie.

Przedmiotem wykonania soboty zwazane z wykonaniem i mor#am rozdzielnic |
tablic, wlz, instalacji gniazdowej wietleniowej, instalacji sitowej, sterowania gdzen
i ochrony przeciwporgeniowej i instalacji pomiarow.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknigj dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgedndokumentagjprojektows,
opisami technicznymi, rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegihinicznej $ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST W.00.00. ,Wymagaongolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditorobot z
Dokumentagj Projektovs, Specyfikaci Techniczig i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniamyinera.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST W.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhagad niniejszej specyfikacji ST

.

Budynek przepompownisciekow

- Montaz rozdzielnicy RG wg projektu.

- Montaz szaf pomp wg projektu.

- Montaz centralnej stacji monitoringu wg projektu.

- Montaz rozdzielnicy krat RK wg. projektu

- Montaz rozdzielnicy stacji deodoryzacji RSD zintegrowelmy urazdzeniem wag.
projektu

- Montaz rozdzielnicy punktu zlewnego RPZ zintegrowanajzdzeniem wg.
projektu

- Montaz rozdzielnicy RHS wg. projektu

- Osprzt elektryczny, aparatura, oprawy, kable, przewonhateriaty instalacyjne wg
projektu.

Budynek stacji transformatorowej
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- Wymiare wytgcznikdw SN, piecéw akumulacyjnych i opradmaetleniowych

3. SPRZET

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoywa przez layniera. Roboty
elektroenergetyczne madpy¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przeyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu
robét Wykonawca powinien dysponoévsprztem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w pohli istniepcych uradzer podziemnych winny by
wykonywane ¢cznie.

Roboty elektryczne prowadzoned przy wyciu nasgpujacego spretu mechanicznego:
- podnanik montaowy samochodowy

- zuraw samochodowy do 4 Mg

- spawarka elektryczna transformatorowa

- elektronarzdzia

- rusztowania warszawskie

4. TRANSPORT

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Materiaty przewidziane do wykonania robot mdxy¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowdganBteriatow dtugich naky
stosowa przyczepy dtaycowe, a materiaty wysokie nakezabezpieczyw czasie
transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami naley przetaczéa zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczegoba.
Unika¢ transportu kabli w temperaturzezsitej od —1%C. W czasie transportu i
przechowywania materiatow elektroenergetycznyckayatachowé wymagania
wynikajace ze specjalnych wdaiwosci tych uradzen, zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraaddvania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow, a w szczegoldoi
transportowane uggzenia zabezpiecéyrzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem gj aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywéi zdejmowa, nie
naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu koe wszystkich rodzajéw kabli powinny byabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- ciagnik kotowy o mocy 50-63 kW

- samochdéd dostawczy do 0,9 Mg

- samochdd skrzyniowy do 5 Mg

- przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- przyczepa do przewenia kabli do 4 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0golne”.

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow
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powierzchnie stykagych st elementéw torow pdowych oraz przektadek i
podktadem metalowych, przewagych pgd, powinny by doktadnie oczyszczone i
wygtadzone

zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewpodkryte powtoly metalovwg
ogniowg lub galwaniczp nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i
szlifowat past polersk,

powierzchnie zestykdw nalg zabezpieczyprzed korozj wazelirg bezkwasow
pofaczenia nalgy wykona spawaniemsrubami lub w inny sposob okileny w
projekcie technicznym. Szyny o szeré&iowigckszej od 120 mm zalecadiczye
przez spawanie

sruby, naketki i podkitadki stalowe powinny lgypokryte galwanicznie warstw
metaliczrny

pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zadecaykonywa za pomog
spawania. Wszelkie pgidzenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczyprzed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owaie ta&ma.

5.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

zyty jednodrutowe mogmie zakaczenia:

proste, nie wymagage obrobki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskow
srubowych; oczkowe, dla przewodow pacitanych podrube lub wkret; oczko o
srednicy wewntrznej wickszej ok. 0,5 mm oérednicy gwintu wygindw prawo;
sprasowane kezyt przystosowane do pagizenia podrube z kaacoOwka kablowg,
koncowke taczy sk z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanienz ks
kablowg do lutowania,

zyty wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miegieigre kaicem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, taklenczenia dopuszczagsi
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja zastosowanie koowki lub tulejki; z
koncowka kablowg podiczane podrube; koncOwke montuje st przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie; z tulgjkkoncowka rurkows) umocowan przez
Zzaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkr ety w potaczeniach

sruby i wkrety do Bczenia szyn oraz przewodow powinny tiaky dtugasé, aby po
skreceniu pojczenia wystawaty co najmniej na wysék@-6 zwojow. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytw@ravraz z aparatem, §i zostanie zachowana
wysokas¢ sruby ok. 2-3 mm, wystagej poza nakitke.

5.1.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych itp.

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowagzapalery polaczye z szyn
gniazda §rubg stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach
oswietleniowych i podobnym ospgeie przewod fazowy lub ,+-, naly taczy¢ ze
stykiem wewrgtrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (opia).

5.1.5. Prowadzenie i monta instalacji w budynkach.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowagzi ,na uchwytach kablowych, w
rurach instalacyjnych i korytkach kablowych.

Instalacje p.t.:

Ustalic przebieg trasy, uky¢ , zamocowé przewody i dokonapofaczen z osprztem

Instalacje elektryczne w rurach:
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- ustal¢ przebieg trasy i wykoriaotwory do mocowania uchwytéw

- przy pomocy kotkdw rozporowych przyai¢ uchwyty wketami

- zamocowa rurki dosciany za pomaguchwytéw otwartych lub zamkgtych z
uwzgkdnieniem §cznikow

- do wretrza rur wprowadzi przewody

- dokon& koniecznych pejczer przewodow z ospezem

Instalacje elektryczne w korytkach:

- wyznaczy trag korytek zwracajc uwag na odlegtéci zamocowania konstrukcji
wsporczych korytek

- konstrukcje wsporcze montowaezpdrednio do podiga kotkami kotwicymi

- mocow& korytka do konstrukcji za pomgérub przelotowych M6

- taczy korytka za pomagtacznikow

- w ciggach poziomych przewody uktadzno z& w pionowych §czy¢ przy pomocy
obejmek.

5.1.6. Prace spawalnicze.

- prace spawalnicze naleprowadzt tak, aby nie zanieczgi¢ elementéw
izolacyjnych, aparatéw i przewodow odpryskami rpaboego metalu

- prace spawalnicze nalewykonywa w odlegtaci bezpiecznej od aparatéw i
urzadzen zawieragcych olej lub odpowiednio zabezpieézg uradzenia i aparaty

5.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospetu

- przed przysfpieniem do montau rozdzielnic nalgy sprawdzé poprawng¢
wykonania kanatow kablowych, przepustow szynowyegypoziomowanie ram
nosnych pod rozdzielnicami

- monta urzadzer rozdzielczych przeprowadznalery zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montau tych uradzen

- kable naley uktad& w sposob zapewniggy szyblg ich identyfikacg i tatwy dosep

- odgatzienia od szyn gtdbwnych i pagizenia szyn do aparatow nie powinny
powodowa niedopuszczalnych nagow i napezen

- w szynach zbiorczych sztywnych stoséveapowiednie kompensatory

- dla podiczenia szyn i kabli naly stosowa standardoweéruby z gwintem
metrycznym i z tbem sZeiokatnym

- najmniejsze dopuszczalne ogst izolacyjne nalgy szachowéazgodnie z przepisami.

5.1.8 Uktadanie kabli w budynkach

W budynkach mogby¢ uktadane wszystkie rodzaje kabli z wtigem kabli w ochronne;j
ostonie witoknistej w nagpujacych miejscach:

- bezpdrednio przyscianach i pod sufitami

- na konstrukcjach wsporczych zamocowanycKkam@nach i stropach

- w kanatach podtogowychsciennych

- w rurach i blokach kablowych

- w bruzdach w posadzkach, stropaghianach

Wprowadzenie kabla do budynku najewykona& w rurach z uwzgidnieniem spadku
rury w kierunku zewetrznym budynku. Rura musi wystawvg@oza obrys budynku, co
najmniej 50 cm i powinna lgyuszczelniona materiatem uszczelgpigm na jej obu
koncach.

Do prowadzenia kabli przez stropy naglestosowa przepusty. WoOwczas nale
przestrzeganastpujacych zasad:

- przepust naley wykona tak jak przy wprowadzaniu kabla do budynku
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- przepust powinien liyuszczelniony materialem niepalnym na dkgya@o najmniej 8
cm na kadym kaicu

- przepusty do pomieszaz® wyziewachzracych musz by¢ uszczelnione materiatem
odpornym na dziatanie tych wyziewow

- przepusty do pomieszarezagraonych paarem lub wybuchem powinny by
oddzielone dla kadego kabla

Przegcia kabli przezciany naley wykon& tak jak przez stropy z troznica, ze przepust
powinien by uszczelniony na dtugoi, co najmniej 10 cm. Odlegioi kabli utazonych w
budynku od rurogigéw podanegw normie PN-76/E-05125.

5.1.9. Uktadanie kabli w kanatach

Kanat kablowy mee by wykonany wscianie, stropie, podtodze lub ziemi. Przykrywany
jest na catej diugei ptytami. Wszystkie lub tylko niektére z nich mplgy¢ zdejmowane.
Kanat nie jest przystosowany do poruszanjabistugi w jego wetrzu. Kanaty powinny:

- by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

- ograniczé maksymalnie przenikanie wody

- mie¢ kanaliki odwadniajce do odprowadzania wody

- miec przewietrzanie naturalne lub sztuczne

- by¢ tak wykonane, aby umbwiaty swobodny dostp do wretrza

Odlegtasci miedzy kablami w kanatachg spodawane w przepisach budowy, lecz
dozwolone jest bezprednie stykanie gina catej dtugéci nastpujacych kabli:

- sygnalizacyjnych

- sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi, pgeyonych do tych samych udzea

- jednaytowych utazonych w wizce i stanowicych jedn lini¢ wielofazowa

- zasilapcych urzdzenia éwietleniowe, stanovgce tory jednej linii wielofazowej

5.1.10.Zakonczenia elektryczne kabli

W calu zakdczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych naigaj@ znamionowe 0,6/1

kV w pomieszczeniach wirzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszani

stosuje si zakaczenia bezgtowicowe. Warunkiem koniecznym bezgtowego

zakaczenia kabli o izolacji z tworzyw szzngch jest zabezpieczenie kabli przed

wnikaniem do ich wetrza wody i skroplin. Niektére ze stosowanych metaéaczania

kabli i przewodow:

- gtéwkowy-konieczyly wielodrutowej jest ocynowany

- sworzniowy-oczko jest wyginane w odpowiednim Kkidun co umaliwia jego
zacknigcie podczas przykcania do zacisku

- koncowkowy-specjalna kirdwka jest zaciskana, lutowana lub spawana na &onie
zyty kabla lub przewodu

- formowanie kacéwek bezpérednio nazyle kabla lub przewodu

Zasady doboru, budowy i morta osprztu kablowego g zawarte w

katalogach i instrukcjach poszczegoélnych producemtiad danego typu kabla.

5.1.11.Pr6by montazowe

Po zakaczeniu robdt elektrycznych w obiektach przed ichbiocem Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. préb maowgch tj. technicznego
sprawdzenia jak@i wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnycomiarow i

prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, ingtpJaozdzielnic i uradzen.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznyculegaj sprawdzeniu w zakresie

- zgodndci z dokumentagji przepisami

- poprawnego montal

- kompletnego wyposania

- poprawngci oznaczenia

- braku widocznych uszkodie

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznéci ochrony od poraen

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprg i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przéyo
elektroenergetyczne powinny posiaddest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane
przez producenta, oraz wszystkie nigite certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:
- sprawdzenie i badanie przewodow pozeiaiu
- sprawdzenie i badanie kabli po zémiu
- prawidtowaci montau przewoddw ochronnych
- prawidtowa¢ montau rozdzielnic i tablic

6.3. Badania i pomiary pomortave po zakaczeniu robot natey wykonat:
- proby napgciowe i badania kabli elektroenergetycznych nastacg izolacji
- zachowania ggtosci zyt roboczych
- zgodndci faz u odbiorcow
- pomiary rezystancji uziomow i nagirazenia
- skutecznéci ochrony od porzen
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1 fazowych
- badanie linii kablowej nn
- sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji
- badanie linii sterowniczych
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem

. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST W.00.0/mMbania ogolne”.
Jednostlk obmiarow dla uktadania przewoddw energetycznych jest naedita montau
opraw @éwietleniowych, aparatow i rozdzielni jest sztuka.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST W.00.00/mAgania ogdine”.

Przy odbiorze robot powinny bylostarczone nagiujagce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

Dziennik Budowy

Dokumenty uzasadnigie uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot

Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow
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Protokéty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét
Protokoty i zawiadczenia z dokonanych prob maraevych
Protokoty bada technicznych i pomiaréw kontrolnych

Metryka urzdzenia piorunochronnego

Protokét pomiaréw rezystancji uziemie

Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow
Dokumentacja fabryczna zamontowanychadean

Dokumentacja Techniczno Ruchowagddzen.

PODSTAWA PLATNO SCI
7.1 OgoIne wymagania.
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W.00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Ptatngci

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymiemomy

p. 1.3. i szczegbétowo opisany w p. 5.2.niniejsZemBoparciu o odbior faktycznie

zamowionej i wykonanej pracy oraz oggakasci rob6t i ocen jakosci uzytych

materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i wdzen (aparatura, ospek elektryczny, materiaty
elektryczne instalacyjne, kable, przewody, ospdzobny, armatura obiektowa) oraz
wszystkich prefabrykatow takich jak: szafy, tablipalpity, skrzynki, stojaki, kasety
itp. (kompletnie wyposeanych, pomalowanych i oznakowanych) wyniajch z
opracowanej dokumentacji technicznej poza elemdrg@nowicymi wyposaenie
urzadzen technologicznych (te elementyda uwzgkdnione w cenie ugdzen
technologicznych).

- transport materiatow i ugglzer na miejsce wbudowania wykonania robét
montaowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podjczenia urgdzen

- przygotowanie podiea, uchwytéw itp.

- przygotowanie i zainstalowanie nadzi montaowych i ich bigaca konserwagj

- drobne roboty budowlane: przerébki fundamentowewahiesrub fundamentowych,
wykonanie otworéw wécianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzkalai i
przewodow lub osadzenia gniazd itp.

- zdjecie i zatlaenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest kenzne osadzenie
niezkednych przepustéw i ich uszczelnienie

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrychnpsadzenie kotkow
rozporowych

- wilasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczgfloimacyjnych

- wprowadzenie i podtzenie kacowek przewoddw do puszek, odgatikdw,
skrzynek

- wykonanie i tynkowanie wgk pod monta aparatéw, osadzenie drzwiczek wega
o ile jest konieczne

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzyineizdzielnie skrzynkowych

- monta drobnych konstrukcji wsporczych i éroych

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie kacowek przewodow
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- 0znaczenie przewodu zerowego

- uszczelnienie wylotu ospgt

- spawanie dodatkowych kiéow i kotnierzy, rurek, zaworéw gtzek redukcyjnych,
tacznie z niezbdnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na ruggach i
zbiornikach, niezédnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i
sterowniczych

- monta ziaczy na przewodach instalacyjnych

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miekdw, przetwornikdw z punktu
widzenia fatwego dogpu dla obstugi, mdiwosci demontau i prawidtowej pracy
oraz widciwego zamocowania do elementow wsporczych

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznychalresie: rezystancji izolacji i
ciggtosci zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,
wyprowadzenie kicéw do zaciskow

- sprawdzenie przewodow sygnatowych nieelektrycznyctzakresie: odpowiednich
spadkow, meliwosci odpowietrzé i odwodnidi, doboru przekroju, odlegioi od
osrodkow o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperateirdranosci i szczelnéci

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich lkenrnych bada(w tym badanie
linii, badanie obwoddw elektrycznych, badanie i p@mmuziemienia ochronnego,
badanie i pomiar skuteczéw zerowania),

- monta i demonta drabin i rusztowa niezlzdnych do wykonanie robat,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- proby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnychgdmeh, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonaldoi uktadu.

- Prace porgdkowe.

. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektastdwlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrykistalacje elektryczne w

obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektagtldwlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektdridowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektdzidowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektdeidowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa. Ochrona przed guem
przetzeniowym

PN-IEC 603-4-442 Instalacje elektryczne w obiektéetdowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami.
Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy sioaieniach
w sieciach wysokiego najaia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektédudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami.
Ochrona  przed przegiami  atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.
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PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 603-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53
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Instalacje elektryczne w obiekt&dtidowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.

Instalacje elektryczne w obiektdctdowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolnSrodki
ochrony przed porgniem pgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobor srodkébw  ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywdw zewntrznych.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobor srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewagtrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektac budowlanych.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Obgialnasé
pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturacteniowa i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych.

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-707

PN-90/E-05023
PN-92/E-05031

Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Wudzenia do odiczania
izolacyjnego iczenia.

Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigste/a.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéama
terenie budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagani
dotyczce uziemié instalacji i uradzen przetwarzanych
danych.

Oznaczenia identyfikacyjne przewotdévwvami lub cyframi.
Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed pomniem pgdem elektrycznym.

PN-84/E-02035 @wietlenia elektryczne obiektéw energetycznych
PN-84/E-02033 @wietlenie wrgtrz swiattem elektrycznym

PN 92/E-05009/56

Dobor i mortavyposaenia elektrycznego
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PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektactidwlanych. Komplet.
PN-78/E-02560 Ospet urzadzer piorunochronnych
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania

0golne

PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektoéw budoydh. Ochrona
podstawowa

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektoéw budoydh. Ochrona
obostrzona

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepi Iskiernikowe zaworowe ograniczniki

przepe¢ do sieci pgdu przemiennego.
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzehkanatach kablowych
oraz w ziemi

PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacime kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw

termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na gdpie
znamionowe 0.6/1 kV

PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. ddizenia. Ogolne
wymagania i badania

PN-86/E-08120 Elektryczne przydy pomiarowe. Wymagania i badania
dotyczce bezpieczestwa

PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemystowe.ddnorniki pomiarowe
wielkosci nieelektrycznych. badania

PN-82/M-42017 Urzdzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne.

Ogodlne wymagania i badania
PN-91/M-42029 Urzdzenia elektryczne. Ogolne wymagania i badania

PN-82/M-42050 Automatyka przemystowa. Regulatobeapdrednim dziataniu
ciggtym. Ogolne wymagania i badania.

PN-86/M-42056 Automatyka przemystowa. Regulatoekt&lyczne o dziataniu
nachgtym. Wymagania i badania.

PN-84/M-42066 Automatyka i pomiary przemystowe. Gayv

elektromagnetyczne. Ogolne wymagania i badania.
PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemysto®Regulatory z sygnatami
analogowymi. Metody badapetnych.

PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowe. Gaénie,
przechowywanie i transport wdzenr. Ogélne wymagania

BN-84/3067-01.00 Spet elektroinstalacyjny. Rury i g¢ézki elektroinstalacyjne z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlokkinylu. Wymiary.

(Zmiana Biul. PKNMiJ nr 4/80, poz. 19).

PN-82/E-01003  4&czniki niskonapiciowe. Oznaczenia umowne.

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkdi jednostek miar ztywanych w elektryce.
Postanowienia ogolne. Wielkad podstawowe.

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane wreakech. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowle i topograficzne.

PN-88/E-02000 Napcia znamionowe

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
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PN-91/E-05009/02
PN-91/E-05009/03

PN-92/E-05009/41

PN-91/E-05009/42

PN-91/E-05009/43

PN-91/E-05009/45

PN-92/E-05009/47

PN-91/E-05009/473

PN-93/E-05009/51

PN-92/E-05009/54

PN-93/E-05009/61
PN-89/E-05012
PN-90/E-05023
PN-90/E-05025
PN-90/E-05029
PN-92/E-05031

PN-91/E-05160/01

PN-90/E-06150/10
PN-90/E-06150/20
PN-91/E-06160/10
PN-86/E-06291
{M-89/E-06292

PN-75/E-06300/00
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Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Terminologia.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewniggca bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo. Ochrona przed gem
przetzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewnigjgca bezpieczestwo. Ochrona przed spadkiem
napkcia

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Postanowienia ogolngrodki
ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obidktagdowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo.Srodki ochrony przed gdem
przetzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

Instalacje elektryczne w obiektiaigtiowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Urgdzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikow elektnyeh i
ich instalowanie. Ogélne wymagania i odbiér technic

Oznaczenia identyfikacyjne przewotdévwvami lub cyframi.

Obliczanie skutkowgpidw zwarciowych
Kod do oznaczania barw

Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed pomniem elektrycznym.

Rozdzielnice i sterownice niskog@apwe. Wymagania
dotyczce zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie
bada typu.

Aparatura rozdzielcza i sterowamicskonapiciowa. Przepisy
ogollne.

Aparatura rozdzielcza i sterowaicskonapiciowa.
Wytaczniki.

Bezpieczniki topikowe niskorgmwe. Ogolne wymagania i
badania.

Zaciski gwintowe dgczenia przewoddéw o przekroju do 120
mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

Monta urzadzen elektroenergetycznych niskonagiowych na
wspornikach szynowych. Wymiary.

Wyroby elektroinstalacyjne dgtiiu domowego i podobnego.
Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogdlne.
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PN-77/E-06305/13 Elektryczne opraw§waetleniowe. Ogdlne wymagania i
badania. Wymiary e¢gci do mocowania i zawieszania. (Zmiana
Biul. PKNMiJ nr I-2/79, poz. 3).

PN-91/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez @ydkod IP),

PN-85/E-08112 Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Ostona gazowa z
nadcénieniem. Wymagania i badania.

PN-72/E-08113 Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Uidzenia z
ostory piaskowg. Ogolne wymagania i badania.

PN-72/E-08114 Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Uidzenia z
ostorg olejowg. Ogolne wymagania i badania.

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do
uktadania na state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przekoych. Ogdélne wymagania i
badania.

PN-90/E-93003 Wyczniki samoczynne do zabezpieczaniagdem
elektrycznych.

PN-76/E-93050 kczniki do uradzen i aparatow na nagtie do 500 V i pgdy

do 63 A. Wymagania i badania.

PN-87/E-93100/01 Sper elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpiecznikpitmwe
gwintowe na znamionowe nagpie do 1000 V i pgdy
znamionowe do 200 A.

PN-87/E-93100/02 Spezelektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpiecznikpitaowe
gwintowe na znamionowe nagpia do 1000V i pgdy
znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wyyniar

PN-87/E-93100/03 Sper elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpiecznikpitmwe
gwintowe na znamionowe ngpia do 1000 V i pgdy
znamionowe do 200 A. Gtowki bezpiecznikowe. Wymiary

PN-87/E-93100/03 Spezelektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpiecznikpitaowe
gwintowe na znamionowe ngpia do 1000 V i pdy
znamionowe do 200 A Wkiadki topikowe. Wymiary i
charakterystyki czasowo-qatowe.

PN-85/E-93150 kczniki do statych instalacji elektrycznych domowych
podobnych. Ogoélne wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki diytku domowego i
podobnego. Wymagania i badania.

PN-8S/E-93250 Spet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtycna

napkcie do 600 V do instalacji przemystowych. Ogolne
Wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych. Instalacje
elektryczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 20

INSTALACJE ELEKTRYCZNE -
INSTALACJE FOTOWOLTAIKI
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ST-20 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE FOTOWOLTA Kl

Specyfikacja obejmuje tylko dodatkowe informacjespecyfikacji podstawowej ST-22
Zwigzane z wykonanie instalacji fotowoltaicznej w raimaczebudowy i rozbudowy
oczyszczalniciekdw w Szkotowie.

1 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.1Zakres robot obetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclanij dotycz prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgedndokumentagjprojektows,
opisami technicznymi, rysunkami.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefifinicznej $ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST W.00.00. ,Wymagaon@olne”.

1.3. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaiki zgodaidokumentagj projektows,

opisami technicznymi, rysunkami.

Zakres robot obejmuje dodatkowo wykonanie:

» monta konstrukcji pod panele PV,

* monta& paneli PV na konstrukgciji,

» utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozttawy elektrycznej,

* monta rozdzielnic PV,

* monta uktadu automatyki, wykonanie prob instalacji osprawdzajcych
prawidtowe dziatanie aparatury,

» uruchomienie uktadu i regulacje,

» szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje réwrie

* wykonanie niezbdnych otworéw montaowych w celu wprowadzenia wdze,
zamurowanie otworéw montawych po wprowadzeniu wdzen,

* wykonanie przepustow w miejscach p&tdyas kablowych przegiany, dach lub
inne przeszkody, uszczelnienie przepustow.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhagad niniejszej specyfikacji ST
3.

2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opahty@a modutach
monokrystalicznych. Minimalne wymagania dla ognow t
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-sprawn@¢ wigksza nk 18% ( standardowe warunki testu: napromieniowa@o
W/m2 ; temperatura ogniw 25°C; wspotczynnik maswiptrza AM 1,5 )

-moc nie mniejsza ni300 Wp (standardowe warunki testu)

-rama aluminiowa anodowana, o wtastiach mechanicznych zgodnych z ngreN-EN
755-2

-Odporndg¢ na rozerwanie ramy >0,6 kN potwierdzone odpowiedecertyfikatem i
raportem z bada

-Wytrzymatai¢ na obcizenia statyczne minimum 5400 Pa

-Wytrzymata¢ mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min. 2490 P

-Gwarancja mocy - nie mniejn90% po 12 latach i nie mniejn80% po 25 latach

2.2. Konstrukcja nima. Elementy konstrukcji:

-Konstrukcje wsporcze - aluminium anodowane

-Elementy 4czne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, B07,4762 -
Wytrzymatai¢ profila solarnego na odksztatcenia na odcinkur@G eninimum 6 kN.
-Gwarancja 10 lat

-Profile solarne wykonany z materialu wg normy PN-E15:1996 o jak&ci TS
aluminium 6005

» Nalezy dokon& oceny stanu technicznego stropodachu, dokarezlzdnych napraw
przed przysipieniem do montas konstrukcji wsporczej.

2.3. Falownik

Minimalne wymagania dla falownika

« Min. napkcie wegciowe (Udc min): 200 V

« Napkcie rozpoczcia pracy (Udc start): 200 V

- Znamionowe napcie wegciowe (Udc,r): 600 V

« Maks. napgcie wefciowe (Udc max): 1.000 V

« Zakres nagic MPP (Umpp min — Umpp max): 370-800 V

- Liczba trackerow MPP: 2

« Liczba przyhczy piudu statego DC: 3+3

« Moc znamionowa AC (Pac,r): 17500 W

« Maks. moc wyjciowa: 17500 VA

« Wspétczynnik znieksztatéenieliniowych: < 1,5%

« Wspotczynnik mocy (cogac,r): 0-1 ind. / poj.

« Klasa ochrony: 1

- Kategoria przepgciowa: (DC/AC) 2/3

« Pobér energii w nocy: <1 W

« Koncepcja falownika: Beztransformatorowa

- Chtodzenie: Regulowana wentylacja

- Zakres temperatury otoczenia: -40 do +60°C

« Dopuszczalna wilgotrsgé powietrza: 0—100%

« Technologia przyczenia: 6x DC+ i 6x DC- Zaciskrubowe 2,5-16mm?2, 5-stykowe
« Spetniane normyEN 61000-6-1 , EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61600-1EC 62109-
1,

« Sprawnd¢: Europejski wspoétczynnik sprawm (nEU) 97,8%

- Zachowanie w momencie przeaenia: Przesugcie punktu pracy, ogranicznik mocy
« Rozhcznik DC : TAK

« Pomiar izolacji DC: TAK

« Ochrona przed odwradrpolaryzacy: TAK

« WLAN / Ethernet LAN, Modbus
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« USB A: Do nanikéw danych USB
- Wyjscie sygnalizacyjne: Zagdzanie energi(bezpotencjalowe wigie przekanika)
+ Rejestrator danych i serwer web: Zintegrowany
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST 21

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
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ST. 21 GSWIETLENIE ZEWN ETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania
dotyczce wykonania i odbioruswietlenia zewrtrznego w ramach przebudowy i
rozbudowy oczyszczaldciekdw w Szkotowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanokunent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gagh i placach.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowoswietlenia na drogach publicznych istrigych i projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stup agwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, skjca
do zamocowania oprawywietleniowej na wysoksi nie wigkszej nz 14 m.

1.4.2.Wysiegnik - element rurowysgkczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.3.0prawa déwietleniowa - urzdzenie stugce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietinego wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezane
detale do przymocowania i pokenia z instalagjelektryczna.

1.4.4Kabel - przewdd wieloylowy izolowany, przystosowany do przewodzeniagdpr
elektrycznego, magy pracowad pod i nad zienai.

1.4.5.Ust0j - rodzaj fundamentu dla stupoémaetleniowych.

1.4.6.Szafa @wietleniowa - uradzenie rozdzielczo-sterownicze begmminio zasilajce
instalacje éwietleniowe.

1.4.7.Dodatkowa ochrona przeciwpaeniowa - ochrona gci przewodzcych dostpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zakiéceniowych.

1.4.8.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi
normami.
2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniet by najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia

Folia shzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgrpowinna by
folig kalandrowan z uplastycznionego PCW o gruiesood 0,4 do 0,6 mm, gatunku |,
odpowiadajca wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe
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Przepusty kablowegha wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziataunke klektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny lapstatecznie wytrzymate na
dziatapce na nie obgienia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwantalsbli.

Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nzjeprzechowywa na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych pehegszkodzeniem.

Przy wykonywaniu budowysdwietlenia wedtug niniejszej STella stosowane rury ostonowe
firmy AROT typu SRS-G110, DVK110 i DVR75 lub réwnaine nie gorszych parametrow.

2.2.2. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetniavymagania PN-93/E-90401
Zaleca st stosowanie kabli o naggiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubepiozytowych o
zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przektdj powinien by dobrany w zalenosci
od dopuszczalnego spadku rggm, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazpgreey
robocze i zwarciowe oraz skuteczooochrony przeciwpotaniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymipdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.3. Zrodtaswiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaciepaley dla Gwietlenia
drogowego stosowtazrodtaswiatta i oprawy spetniage wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysok skutecznéc swietlng, trwalas¢ i stalg¢ strumieniaswietlinego
w czasie oraz oddawanie barw, zastosowano oprasgodre ledowe  Oprawy powinny
charakteryzowasie szerokim ograniczonym rozsyteiwiatta. Ze wzgtdow
eksploatacyjnych stosowaalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewgtrznymi komory lampowej IP 54 i klas  ochronngci .

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z
materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeirsee]
niz -5°C i wilgotndéci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2.4. Stlupy Gwietleniowe

Stupy gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentapyojektows dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenig obcihzenia wynikajce z zawieszenia opraw i wyghikow
oraz parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowejgadnie z PN-75/E-05100.

W dolnej czsci stupy powinny posiadgedm lub dwie wrgki zamykane
drzwiczkami.

Wneka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiagizgj podstawy bezpiecznikowe 25 A (wsbb zaleznej
od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lulppzaciskow do podtzenia dwoctiyt kabla
o przekroju do 50 mfn
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Elementy powinny by/proste w granicach dopuszczalnych odchytek podamyc
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 . Spoirg mog; wykazywa pekniec¢, a otwory
na elementyaczace nie powinny mié€ podniesionych kragdzi.

Sktadowanie stupowswietleniowych na placu budowy, powinnodiya
wyréwnanym podtéu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekezvna mgkkiego.
Przy wykonywaniu budowysdwietlenia wedtug niniejszej STetla stosowane latarnie
oswietlenia ulicy w uktadzie jednostronnym, na stupatalowych o przekroju okgtym
stazkowe wys. 8 m, z dwiema wkami na ospra. Latarnie montowana fundamentach
prefabrykowanych betonowych dostarczonych przedyenta latarni. Stupy latarni w
kolorze grafitowym ( RAL 7016).

2.2.5. Wysiggniki

Wysiggniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyrojektows lub ST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacejaley wysiegniki wykonywa z
rur stalowych bez szwu o0 znaku R 3%ednicy zewntrznej od 60,3 do 76,1 mm. Gruigo
scianki rury nie powinna przekracz& mm.

Sktadowanie wysignikdw na placu budowy powinno &w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Nalezy zastosowatypowy tabliczke zaciskowy..

Tabliczka powinna posiadadpowiedns ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
czrtT(]ezry lub p¢¢ zaciskow przystosowanych do pgaitenia dwoctiyt kabla o przekroju do 50
m

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania Gwietlenia
Wykonawca przysgpujacy do wykonania ewietlenia drogowego winien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiagciwg jakaosé
robot:
— zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym&eidrem 70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,
— recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw dpl5 cm,
— urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpygchistniegcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementow éwietleniowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania ewietlenia winien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dhaycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewnia kabli.
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Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolinych elementow.

5. wykonanie robo6t

5.1. Wykopy pod stupy i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ohb@zek
sprawdzenia zgodloi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinnacébgobrana w zalaosci od
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntWykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoz
samochodowym.

Wykopy wykonane powinny l&ybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien byggodny z dokumentagjprojektows, SST lub
wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt powinier€ Isktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny iywykonane w sposob zapewnjey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gwpdpaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu.

Zasypanie kabla nalg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszc£ep. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalewykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm i
zag;szcza ubijakami ecznymi lub zagszczarly wibracyjrs. Wskanik zag:szczenia gruntu
powinien wynost 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zesyczenie naley wykonywa w taki
Sposob aby nie spowodoivaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu fundamentu lub kabla, agle
rozplantowa w poblizu lub odwie¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Montaz stupow

Podczas monta i stawianiu stupow w pokiu urzdzeh pod napiciem naley
spowodowa wytaczenie tych urgdzer. W przypadku niemdiwosci ich wylagczenia nalgy
zachowé odlegia¢ najblizszego punktu ruchomego sgtz i stupa 0,5m. Posadowienie
stupow powinno by zabezpieczone przed korgzjlo wysokdci co najmniej 0,2 m nad
poziomem gruntu w przypadku gruntu dziatggo korozyjnie. Fundamenty i i
betonowe stupdw znajdige s¢ w gruncie powinny by zabezpieczone przez pokrycie
powierzchni betonu powtokami izolacyjnymi zgodnienarmg PN-75/E-05100 pkt. 7.8.3,
7.8.4. Beton naley zabezpieczy lakierem bitumicznym lub szkiem wodnym. Badenia
stalowe elementéw ustojowych najechront przed korozj przez malowanie lakierem
asfaltowym.

Naley przestrzega wiasciwego usytuowania  stupow. Slupy ustawione na
stanowiskach powinny spehdiawymagania: stupy powinny stapionowo, z tym ze
dopuszczalne odchylenie wierzchotka, stupa wdken kierunku od osi pionowej me by¢: r
< 2h /300, gdzie: h - nadziemna wysékstupa.

Przed posadowieniem stupy pomalodaukrotnie zestawem farb ochronnych dla
powierzchni ocynkowanych. Kolor powtoki ochronmejlezy uzgodné z Inwestorem.

Fundament i dolpczesé stupa na diugei min. 0,3m od jego stopy malowabizolem.

Koncowki kablowe ostordi rurkg izolacyjmg termokurczlivg z wyjatkiem ptaszczyzny styku
pofaczeniasrubowego, zachowsg koloryzyt kabla.
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Stup naley ustawid tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnegmadijezdzajace pojazdy oraz nie powinnadpgotazona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowa na stupach stegych przy pomocy @dvigu i samochodu
z balkonem.

Czs¢ pionowg wysiegnika naley wsurg¢ do oporu w rug znajdujca Sic w gornej
czgsci stupa dwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nateinieruchomi go srubami,
znajdupcymi sk w nagwintowanych otworach.

Zaleca st ustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ciczarem
rownym cezarowi oprawy.

Wysiggniki powinny by ustawione podd#em 90 stopni z doktaddoia
2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w pegku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazyc¢, aby czsci ukasne wysegnikow znajdowaly siw jednej ptaszcznie
rownolegtej do powierzchniswietlanej jezdni.

I+

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem najepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej
dziatanie (sprawdzenie &@iecenia s} lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim wegnieciu przewodéw zasilagych do
stupow i wysegnikow.

Nalezy stosowé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejytami miedzianymi
o przekrojuzyly nie mniejszym ni 1 mnf.

llos¢ przewoddw zalena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do k@ej oprawy naley prowadz¢ po trzy przewody.
Oprawy naley mocowa na wysggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, p
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasjgjch i ustawieniu ich w poi@nie pracy.

Oprawy powinny b§ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i pavairu dla Il i [ll strefy
wiatrowej.

5.5. Uktadanie kabli

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez fachoweztlyigeodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kyzgodne z normPN-76/E-05125

Kable powinny by uktadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozgiganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pegngiccia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.

Bezpdrednio w gruncie kable nalg uktada na gkbokasci 0,7 m z doktadngeia + 5
cm na warstwie piasku o grudmd 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku, a
nastpnie warstw gruntu rodzimego o gruba co najmniej 15 cm.

Jako ochrogiprzed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25
cm nad kablem, natg uktada foli¢ koloru niebieskiego szerokd 20 cm.

Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daag, kabel nalgy
uktada& w przepustach kablowych. Przepusty powinng§ bgbezpieczone przed
przedostawaniemedo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.
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Kabel ut@ony w ziemi na catej swej diu§a powinien posiadaoznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjkgtia.

Po wykonaniu linii kablowej naky pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych
odcinkéw kabla induktorem o nagiu nie mniejszym 1 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by mniejsza ni 20 Momow/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtéci kabla sygnalizacyjnego od innych gaizen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego odlegtai¢ w cm
pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowani| zblizeniu
u
1 |Kable elektroenergetyczne na rape
. L 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na rap
. L . 50 10
znamionowe sieci wasze ni 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurocagi wodochgowe,sciekowe, 50" 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurochgi z cieczami palnymi 50 100
Rurocigi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czsci podziemne linii napowietrznych
L \ - 80
(ustoj, podpora, odgika)
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. i 50
tunele, kanaty

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpaaiowej przygto samoczynne wytzenie
zasilania.

5.6.1Samoczynne wykczenie.

Samoczynne wytzenie polega na pgidzeniu czsci przewodzcych dosgpnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronnoragwm PEN i powoduacym w
warunkach zakitéceniowych egizenie zasilania.

Dodatkowo przy szafieswietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kéacu
kazdego odgaizienia o dtugéci wickszej nz 200 m, nalgy wykona uziomy, ktorych
rezystancja nie me przekracza30 omow.
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Uziom z zaciskami zerowymi znajdeymi sk w szafie dwietleniowej i latarniach,
nalezy tagczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdhprzekroju uziomu
poziomego.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerigan wykopu powinno byzgodne z
dokumentagj projektows i ST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojéw lub kabli nakprawdzt wskaznik
zag:szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdgosob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Latarnie
Elementy latat powinny by zgodne z dokumentagcprojektowg i BN-79/9068-01
Latarnie po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzglem:
doktadndci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowaci ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,
jakosci pofgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkowej oraz na
zaciskach oprawy,
jakosci pofaczen srubowych stupdw, masztow, wysginikOw i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiténeentow.

6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakczeniu robo6t kablowych nalg przeprowad#i
nastpujace pomiary:
— gkbokdsci zakopania kabla,
grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtcci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i cjgtosci zyt kabla.

Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za vgtkiem
pomiarow rezystancji i ggtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kazdego odcinka
kabla.

Ponadto naley sprawdzté wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem [
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uziomow ochronnych natevykona pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki nie magby¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej
lub ST.

Po wykonaniu instalacjiswvietleniowej naley pomierzy (przy samoczynnym
wytaczeniu zasilania) impedancjetip zwarciowych dla stwierdzenia skutecznb
zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naky zamigci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

6.5. Pomiar nakzenia Ggwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaskenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pd@aa, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, magych znieksztatci przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
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nalezy przeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta,$niezyca, unoszcy sk kurz itp.). Do pomiarow naky uzywac przyrzdow

pomiarowych o zakresach zapewnjch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza
wyposaonego w urgdzenie do korekcji &owej, a elemeniwiattoczuty powinien posiada
urzadzenie umaliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.6. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostan przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykagojdstpstwa od postanowieSST zostan
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jegtiska.
8. odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i
wymaganiami Inwestora, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykopy pod kable,
— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowe

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokurmdentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczeé laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZJ,

5. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdbw zgodnie z
ST

6. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrssSz,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przefenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowegweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych rob6t wieicielom urzdze,

geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

protokoty z dokonanych pomiarow skutecgtiozerowania zastosowanej ochrony

przeciwporaeniowe;.

©
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obej@wjdpowiednio:
— wyznaczenie robo6t w terenie,
— dostarczenie materiatow,
— wykopy pod kable,
— zasypanie kabli, zagzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziemaelmiaru
gruntu,
— monta stupOw instalacji przeciwpotaniowej,
— uktadanie kabli z podsypk zasyphk piaskows oraz z folg ochronn,
— podhczenie zasilania,
— sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,
— sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— konserwacja ugdzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy

PN-80/B-03322

Elektroenergetyczne linie napowiedrzn

1. Fundamenty konstrukcji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie
2. wykonywania badaprzy odbiorze
PN-88/B-06250 Beton zwykty
3.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
4.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia
5.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
6.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staime i
7. projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
8.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu
9.
PN-76/E-02032 @wietlenie drég publicznych
10.
PN-55/E-05021 Urmzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
11. obcigzalnasci przewodoéw i kabli
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzn
12. Projektowanie i budowa
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowejéktowanie i
13. budowa
PN-91/E- Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe.
14. 05160/01 Wymagania dotycgce zestawow badanych w
petnym i niepetnym zakresie badgypu
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawyvaetleniowe. Typowe
15. wymagania i badania
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

PN-79/E-06314

PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28

BN-68/6353-03

BN-88/6731-08

BN-66/6774-01

BN-87/6774-04

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12

BN-72/8932-01

BN-83/8971-06
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Elektryczne oprawyvaetleniowe zewgtrzne

Kable elektroenergetyczne i sygneyiree o
izolacji i powtoce polwinitowej na naggie
znamionowe nie przekraczag 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nagie znamionowe 0,6/1
kv

Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania
gazocagow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Opakowania transportowe. Odpgrma naraanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z duptasionego
polichlorku winylu suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchngdkeych.
Zwir i pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchngdneych.
Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemnemakyania
i badania przy odbiorze

Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne

Rury bezaiieniowe. Kielichowe rury betonowe i

28. zelbetowe WIPRO
BN-89/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie
29. 17/03 kablowe. Ogodlne wymagania i badania.

30.

BN-79/9068-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety
konstrukcji wsporczychdwvietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31.Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®udowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych i
rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot dwthno-montaowych - Czs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

34.Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wasge warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

35.Instrukcja zabezpieczerzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -22

STEROWANIE | AUTOMATYKA
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ST-22 STEROWANIE | AUTOMATYKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych ze sterowaniem i automagontrolno-pomiarow urzadzen
technologicznych w ramach przebudowy i rozbudoesyszczalniciekdw w
Szkotowie. Przedmiotem wykonani@reboty zwazane z montaem i instalag} szaf
zasilapco-sterugcych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhn& dotyca prowadzenia robot
zwigzanych z dostagvi monta&zem szaf zasilgfpo-sterugcych i sterownika zgodnie z
Dokumentagj Projektows, opisami technicznymi, rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaagichnicznej $ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i WO.00.00. ,Wymaganiadbee”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstorobot z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacy Techniczg i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniamyinera.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w W.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wediagad niniejszej specyfikacji ST

S3:

- szafa zasilaco-sterownicza wraz z wypassniem . Szaf stosowa wg projektu o nie
gorszych parametrach i wypasaiu.

Materiaty do wykonania w/w robot zgdanych z automatyki sterowaniem ugdzen

technologicznych przepompowni oraz aparatury kémérpomiarowej stosowazgodnie z

Dokumentagj Projektowg, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t mamtgich powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszéazmagazynowych i skladowisk na placu budowy.
Jeli jest to konieczne ze wzglu na rodzaj materiatbw, pomieszczenia magazynowe
powinny by zamykane, powinny tak zabezpiecza materiaty od zewgtrznych
wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby ufiveiaé¢ utrzymanie wewsirz
odpowiedniej temperatury i wilgotdo. Place i magazyny zamkite do sktadowania
materiatdw, urgdzen i maszyn (sprgu zmechanizowanego) stosowanych do robot
powinny by wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, awi@rzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w spdathbiagcy roztadunek, zatadunek

i ewentualnie montawymienionych przedmiotéw.

W czasie transportu i skladowanianke wszystkich rodzajow kabli powinny by
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywsiodowiska.

Materiaty, wyroby i uradzenia, dla ktérych wymagaesiwiadectw jakdci, np.: aparaty,
kable, uradzenia prefabrykowane itp., najedostarczé wraz zeswiadectwami jakéci,
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kartami gwarancyjnymi lub protokotami wewtrznego odbioru technicznego (w
przypadku urgdzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow pglewrocic uwag
na zgodné¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Rozdzielnice wykonajako dzielone w wielkéciach umaliwiajgcych wprowadzenie ich
do obiektéw kubaturowych.

3. SPRZET
Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyma przez layniera.
Roboty elektroenergetyczne mpdpy¢ wykonywane ¢cznie lub przy #@yciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przezrmra. Przy mechanicznym wykonywaniu
robét Wykonawca powinien dysponofva sprztem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robot.
Roboty ziemne wykonywane w podli istniepcych uradzen podziemnych winny by
wykonywane ¢cznie.
Roboty montaowe prowadzonedala przy wyciu nasgpujacego spretu mechanicznego:

« Zuraw samochodowy do 4 Mg

» Spawarka elektryczna transformatorowa

* Elektronarzdzia
4. TRANSPORT
Materialy przewidziane do wykonania robot mdyg/< przewaone dowolnymisrodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowefpo.niateriatow dtugich nahy
stosow@ przyczepy dhaycowe, a materialy wysokie nale zabezpieczy w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
W czasie transportu i przechowywania materiatdwktebenergetycznych nalg
zachow& wymagania wynikajce ze specjalnych wiaiwosci tych urzdzen,
zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadddvania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych naley przestrzega zalecé wytworcOw, a w szczegoldoi:
transportowane ugglizenia zabezpiecéyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem e aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywé i zdejmowd, nie
naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
W czasie transportu kee wszystkich rodzajow kabli powinny byabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e Samochdd dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w WO0.00.00. ,

Wymagania ogolne”.

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykapych sé elementéw torow pdowych oraz przekladek i
podkiadek metalowych, przewagz/ch pad, powinny by dokladnie oczyszczone i
wygtadzone

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewodyokryte powioly metalova
ogniowg lub galwaniczp naley tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i
szlifowa pasy polerslky

- powierzchnie zestykOw nalg zabezpieczyprzed korozj wazelirg bezkwasow
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pofaczenia nalgy wykona spawaniemgrubami lub w inny sposob oldleny w
projekcie technicznym. Szyny o szeré&owickszej od 120 mm zalecagsigczye
przez spawania

sruby, naketki i podktadki stalowe powinny K&y pokryte galwanicznie warstiwv
metaliczn

pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zadgEcavykonywa za pomog
spawania. Wszelkie pgizenia elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed
korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owaie ta&ma

5.1.2. Pofaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyty jednodrutowe mogmieé zakaczenia:

proste, nie wymagage obrébki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskow
srubowych; oczkowe, dla przewodoéw pacitanych podsrube lub wkret; oczko o
srednicy wewntrznej wikszej ok. 0,5 mm odrednicy gwintu nalgy wygina: w
prawo;

sprasowane ke zyt przystosowane do pagtizania podsrube z kaicowka kablowg

do lutowania

zyty wielodrutowe mog mie¢ zakmczenia: proste lub oczkowe, stosowane do
przewodow miedzianych, z koem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i
pocynowany, takie zakazenia dopuszczacgstylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaj na zastosowanie koowki lub tulejki; z kaicédwka kablows podhczone
podsrube; koncoOwke montuje st przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie;

z tulejka (koncOwka rurkowg) umocowan przez zaprasowanie

5.1.3. Sruby i wkr ety w potaczeniach

sruby i wkrety do Bczenia szyn oraz przewodow powinny tntaka dtugasé¢, aby po
skreceniu pojczenia wystawaty co najmniej na wysék@-6 zwojow. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytwérevraz z aparatem, i zostanie zachowana
wysokas¢ sruby ok. 2-3 mm wystagej poza nakitke

5.1.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowapzanaley pofaczye z szym
gniazda {rubg stykowy), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach
oswietleniowych i podobnym ospgzie przewdd fazowy lub ,+-, naly taczye ze
stykiem wewrgtrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (opia)

5.1.5. Prace spawalnicze

prace spawalnicze nale prowadzé tak, aby nie zanieczgi¢c elementéw
izolacyjnych, aparatow i przewodow odpryskami rppoaego metalu

prace spawalnicze nale wykonywa& w odlegi@ci bezpiecznej od aparatdéw i
urzadzea zawieragcych olej lub odpowiednio zabezpieézag urzdzenia i aparaty

5.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospetu

przed przysipieniem do montas szaf zasilajco-sterowniczych naky sprawdzt
poprawnd¢  wykonania  kanatdbw  kablowych, przepustow  szynowych,
wypoziomowanie ram rioych pod szafami

monta urzadzen rozdzielczych przeprowadzinaleey zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montau tych uradzen

kable naley uktada w sposéb zapewnigy szybk ich identyfikacg i tatwy dostp
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- odgatzienia od szyn giéwnych i pagtizenia szyn do aparatow nie powinny
powodowa niedopuszczalnych nagow i napezen

- w szynach zbiorczych sztywnych stoséveapowiednie kompensatory

- dla podhczenia szyn i kabli naky stosowa standardowesruby z gwintem
metrycznym i z tbem sZeiokatnym

- najmniejsze dopuszczalne ogst izolacyjne naley zachowa zgodnie z przepisami

5.1.7. Wytyczne do montau zewretrznego

Przed przysipieniem wykonania instalacji kontrolno-pomiarowejlety wykona prace
mechaniczno-spawalnicze i elektryczno-pomiaroweyzane z:

- wspawaniem krécow pomiarowych

- montaem zaworow regulacyjnych i sitownikow

- montaem przeptywomierzy

- montaem przetwornikdw pomiarowych

Aparatug kontrolno-pomiarow nalezy dostarczy wraz z wysggnikami i zadaszonymi
stojakami pod przetworniki.

5.1.8. Préby montazowe

Po zakaczeniu rob6t montawych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. Préb mamigch tj. technicznego
sprawdzenia jak@i wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnycomiarow i
prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instplaozdzielnic i uradze.

5.2. Wytyczne szczegotowe wykonanie roboét elektrycznych

5.2.1. Ogolna charakterystyka

Czes$¢ sterownicza i kontrolno-pomiarowa dla projektowjgm@epompowni ma zawieta
- monta szafy zasilajco-sterowniczej

- sterowanie pracpomp

- sterowanie pracpomp

- terowanie pragsitopiaskownika i ptuczki piasku

- sterowanie pracmieszadet

- sterowanie gtdwnymi zasuwami

- sterowanie gtbwnymi przepustnicami

- komunikowanie si z rozdzielniami i urgdzeniami

- wystawianie sygnatéw stergych do uktadow obiektowych
- podtrzymanie zasilania dla komputera i uktadow enattyki

- pomiary poziomow, przeptywow, isoi osadow, itd.

- sygnalizacja stanéw pracy poszczeg6lnych uktadow

- sygnalizacja alarmowa

- sterowanie przepompowgyciekow

5.2.2.Stanowisko dyspozytorskie
Przewiduje sisic stanowisko dyspozytorskie wypasame w kompletny zestaw
komputerowy z oprogramowaniem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WQO.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznyduiegaj sprawdzeniu w zakresie
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- zgodndci z dokumentacja i przepisami
- poprawnego monfa

- kompletndci wyposaenia

- poprawndci oznaczenia

- braku widocznych uszkodae

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznéci ochrony od porzen

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, szafy zasilggo-sterownicze, aparaty kontrolno-pomiarowe, kabf@zewody
elektroenergetyczne, kable pomiarowe powinny p@siaatest fabryczny luldwiadectwo
jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigab certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
- sprawdzenie i badanie przewodow i kabli pomiarowyctutazeniu
- wykonania i montakonstrukcji pod szafy
- ustawienia szaf sterowniczych
- zgodndci wykonania i montau pohczen
- prawidtowaci montau aparatury kontrolno-pomiarowej

6.3. Badania i pomiary pomontaowe po zakaczeniu robdt nalery wykonaé:

- proby napgciowe i badania kabli elektroenergetycznych nastacg izolacji,
- zachowania @gtosci zyt roboczych
- pomiary rezystancji uziomow i nagirazenia
- skutecznéci ochrony od porzen
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1 fazowych
- sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji
- badanie linii sterowniczych
- badanie linii pomiarowych
sprawdzenie stanu izolacji induktorem
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w WQO.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w W.00.00. ,\Wyamia ogolne”. Jednosgtk
obmiaru jest kpl. — komplet robét elektrycznychedu wedtug w/w specyfikacji ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w W.00.00. ,\&gamia ogodlne. Przy odbiorze
robo6t powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamuzupetnieniami w trakcie
wykonywania robaét,

-Dziennik Budowy,

-Dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot,

-Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow,

-Protokaoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robat,

-Protokoty i zawiadczenia z dokonanych prob maraevych,

-Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gozei i materiatow,
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-Dokumentacja ze schematami i elewacjami szaf
-Licencje oprogramowania

-Dokumentacja fabryczna zamontowanychadea
-Dokumentacja Techniczno Ruchowa4azen.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w W.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Pilatnosci

Platnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem robét wymienionym w

p. 1.3. i szczegdétowo opisany w p. 5.2. niniejs3&. W oparciu o odbiér faktycznie

zamoOwionej i wykonanej pracy oraz ogefekasci robot i ocen jakasci uzytych

materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materiatow i wdzen (aparatura, ospgz elektryczny, materiaty
elektryczne instalacyjne, kable, przewody, ogpdrobny, armatura obiektowa) oraz
wszystkich prefabrykatow takich jak: szafy tabligeypity, skrzynki, stojaki, kasety
itp. (kompletnie wyposanych, pomalowanych i oznakowanych) wyniaich z
opracowanej dokumentacji technicznej poza elemensammowiacymi wyposaenie
urzadzen technologicznych (te elementyeda uwzgkdnione w cenie usdzen
technologicznych),

- zakup licencji i oprogramowania

- transport materiatdbw | ugdzen na miejsce wbudowania wykonania robot
montaowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podiczenia uradzen

- przygotowanie podie, uchwytéw, konstrukciji itp.

- przygotowanie i zainstalowanie nadzi montaowych i ich bigaca konserwagj,
wykonanie otworOw wscianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzdaaiali i
przewodow itp.

- zdjecie i zal@enie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest kenzne osadzenie
niezkezdnych przepustéw i ich uszczelnienie

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzyinezdzielnic skrzynkowych

- monta drobnych konstrukcji wsporczych i §ro/ch

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie kacéwek przewodow

- spawanie dodatkowych kiédw i kotnierzy, rurek, zaworéw, gdzek redukcyjnych,
tacznie z niezbdnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na ruwgach i
zbiornikach, niezédnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i
sterowniczych,

- monta zlgczy na przewodach instalacyjnych

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miekdw, przetwornikdw z punktu
widzenia tatwego dogpu dla obstugi, mdiwosci demontau i prawidtowe] pracy
oraz widciwego zamocowania do elementéw wsporczych

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznychalresie: rezystanciji izolacji i
ciggtosci zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,
wyprowadzenie kacow do zaciskow
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- sprawdzenie przewoddw sygnatowych nieelektrycznyctzakresie: odpowiednich
spadkow, meliwosci odpowietrzé i odwodnigi, doboru przekroju, odlegioi od
osrodkow o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperateirdraznosci i szczelnéci

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich lewrnych bada(w tym badanie
linii, badanie obwoddéw elektrycznych, badanie i pamuziemienia ochronnego,
badanie i pomiar skuteczéw zerowania),

- monta& i demonta drabin i rusztowa niezlzdnych do wykonanie robot,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegOlnychgdmen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonaldoi uktadu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-IEC 60364-1

PN-IEC 60050-826

PN-IEC 60364-3

PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4-42

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 603-4-442

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 603-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

Instalacje elektryczne w obiektachddwlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

Stownik terminologiczny elektryki.  Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektastldwlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektdeidowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

Instalacje elektryczne w obiektdomidowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiekt&dtidowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed quem
przetzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektéctdowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami.
Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sielsiac
wysokiego nagicia.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami.
Ochrona  przed przeggiami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiekt&dtidowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.

Instalacje elektryczne w obiektdctdowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkow ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogélnsrodki
ochrony przed porgniem pgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiekt®dudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkdw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiekt®dudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobor srodkébw  ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywdw zewntrznych.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobor srodkéw ochrony w
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zaleznosci od wptywow zewntrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektac budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Obgialngs¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturackeniowa i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych.

Dobér i montayposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownickizadzenia do odiczania izolacyjnego gEzenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéama
terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagani

dotyczce uziemié instalacji i uradzen przetwarzanych
danych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotdévwvami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed pomniem pgdem elektrycznym.

PN 92/E-05009/56 Dobor i mortavyposaenia elektrycznego

PN-93/E05009 Instalacje elektryczne w obiektachomddnych. Komplet.

PN-88/E-04300 Badania techniczne pdlyiarach

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzen&anatach kablowych
oraz w ziemi.

PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclme kablowe. Projektowanie i

budowa

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjg  tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowe] na nape
znamionowe 0.6/1 kV.

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przevwad zyt (analogia)

PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. adizenia. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-86/E-08120 Elektryczne przywy pomiarowe. Wymagania i badania
dotyczce bezpieczestwa.

PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemystowe. @rniki pomiarowe
wielkosci nieelektrycznych. Badania.

PN-88/M-42010 Automatyka i pomiar przemystowe. @iki elektryczne.

Wymiary elementéw przykzeniowych.
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PN-92/M-4201

PN-82/M-42012

PN-82/M-42017

PN-91/M-42029
PN-82/M-42050

PN-86/M-42056

PN-84/M-42066

PN-93/M-42070/01

PN-93/M-42071/01

PN-89/M-42085
PN-81/M-42009
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Automatyka i pomiar przemystowe. Sitokv elektryczne.
Ogodlne wymagania i badania.

Automatyka i pomiar przemystowe. &tariki bezstykowe do
uktadow regulacji i sterownia. Ogolne wymaganiadania.

Urzdzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne.
Ogodlne wymagania i badania.

Uselzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.

Automatyka przemystowa. Regulatobeapdrednim dziataniu
ciggtym. Ogdélne wymagania i badania.

Automatyka przemystowa. Regulatorgkilyczne o dziataniu
nieciggtym. Wymagania i badania.

Automatyka i pomiary przemystowe. Dayv
elektromagnetyczne. Ogo6lne wymagania i badania.

Automatyka i pomiary przemystoviRegulatory z sygnatami
analogowymi. Metody badgpetnych.

Automatyka i pomiary przemystoweUrzadzenia z
analogowymi wejciami i dwu lub wielostanowymi wygiami.
Wytyczne dotyczce bada petnych.

Roboty przemystowe. Interfejsy. Wymaiaig techniczne.

Automatyka i pomiary przemystowe.  &alinie,
przechowywanie i transport wdzei. Ogolne wymagania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétBwlano-
Montavych. Instalacje elektryczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 23

ZIELEN
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ST-23 ZIELEN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych S wwymagania ogélne dotygee wykonania i odbioru
zZieleni zwigzane zprojektem przebudowy i rozbudowy oczyszczatekow w Szkotowie.

2. Zakres stosowania ST

ST stanowgq obowhzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robét okrélonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét olgfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét
Zwigzanych z:
— zakladaniem i piegnacp trawnikow,
— sadzeniem drzew i krzewoOw.

1.4. Okrglenia podstawowe.

1.4.1.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% &ci
organicznych

1.4.3.Humusowanie - zespot czynimd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.4Moletowanie - proces unbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomealca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.5.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.6.Forma naturalna - forma drzew do zadrzémagodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.7.Forma pienna - forma niektorych krzewow sztuczmyenvorzona w szkotce z pniami
0 wysokaci od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przycitym przewodnikiem i uformowan
kororg.

1.4.8.Forma krzewiasta - forma wéeiwa dla krzewow lub forma utworzona w szkotce
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w Warunkach Wykonania WW 00
~Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pome
WW .00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, w zataeosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
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— ziemia rodzima - powinna Bydjeta przed rozpoeziem robo6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2 m wysokeci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mie by
zagruzowana, przesoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenacz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsieg¢ w wyniku rozktadu
roznych odpadkow rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatw pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniggych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskujesgirzez kompostowanie torfu z
fekaliami isciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyatv.

Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01, a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem
i osadami z oczyszczalétiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgi@gi
Kompost z kory sosnowej me byt stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lagle

2.4. Materiat raglinny sadzeniowy
2.4.1. Krzewy
Dostarczone sadzonki powinnydizgodne z normmPN-R-67023 i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. musmiet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka,
forma, wybdr, wysok& pnia, numer normy.
Sadzonki krzewdw powinny byrawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgua@sinastpujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowat liczne korzenie drobne,
— u raslin sadzonych z brytkorzeniows, np. krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony krzewOw nie powinny byprzyckte, chybaze jest to gjcie formupce, np. u
form kulistych,
— pedy boczne korony powinny bBydwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénicte, dopuszczasié niecatkowicie
zarasniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form natimych drzew.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechanicznélim,
— odrosty podktadki potiej miejsca szczepienia,
— $ladyzerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscimch naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupgdowe korony drzew formy piennej,
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— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zle zragnigcie odmiany szczepionej z podkitadk

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgh
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna hznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klasz, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, add kietkowania.

Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp agldostosowado rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Zalecagstosowd mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu,
spetniajce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym

(zawarta¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy ngleabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Warunkach Wykonania WW 0 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Spret stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazs
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,
— kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagdsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Warunkach Wykonania WW.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowejiady dowolny pod warunkienye nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jakei transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy mygdzy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni igdow. Raliny z brylg korzeniows musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach.

Krzewy mog by¢ przewaone wszystkimirodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczyje przed wyschgciem i przemarzgciem. Krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powindybyychmiast sadzone.sllgest to
niemazliwe, nalery je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razis sy
podlewd.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Warunkagkdwania WW 0
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyege wykonania robot zwkzanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na zienuirodzaja teren powinien byobnizony w
stosunku do kragznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do
3 cm nad terenem,

— teren powinien b wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona réwig warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalery watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatky lub zagrahd,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjigj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanerslosci od 1 do 4 kg na 1004nchybaze
ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100 M chybaze ST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekiania wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10
cm,

— nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysodtrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnéwykonane z 1-miegtznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dlankéw klimatycznych Polski
maozna przyjé pierwsz potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pighacji powinny sj odbywa czesto i w
regularnych odgpach czasu, przy czymgstasé koszenia i wysok& ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natg stosowa z duwg ostraznascia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zataenia trawnika.
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Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku.
Mieszanki nawozow naty przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Krzewy i drzewa
5.3.1. Wymagania dotycice sadzenia krzewow i drzew
Wymagania dotycgce sadzeniagsnastpujace:

— pora sadzenia - jesidub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj
projektows,

— dofki pod krzewy powinny miewielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemiurodzajm,

— roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej jak rosta w szkdtce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalg@rzed sadzeniem whwv dno dotu drewniany
palik,

— korzenie rélin zasypywa sypky ziemi, a nasipnie prawidtowo uld, uformowa miske i
podl&,

— formy piennej naley przywigzat do palika ta pod koroma,

— wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byowna wysokéci pnia posadzonego

— palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejagcych wiatréw.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

- hawaeniu,

— usuwaniu odrostoéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu krzewow jesiefi

— rozgarngciu kopczykdw wiosg i uformowaniu misek,

— wymianie uschritych i uszkodzonych krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i waadet,

— przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i
formujace).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w WW 0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspsawdzeniu:
— 0cCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
- okreilenia ilosci zanieczyszcze(w nr),
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pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatk,

wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubgci warstwy rozcielonej

ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidiowego uwatowania terenu,

zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami duokatacji projektowej,

gestasci zasiewu nasion,

prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Krzewy i drzewa

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i piglaciji krzewow i drzew polega na

sprawdzeniu:

7.

wielkosci dotkdw pod krzewy,
zaprawienia dotkéw ziemiurodzajm,
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengggjojektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegéoi sadzonych rdin,
materiatu rélinnego w zakresie wymagaakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiadlirnego,
prawidtowaci osadzenia pali drewnianych przy ch formy pigmpezymocowania do
nich drzew,
odpowiednich termindw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy ch po posadzepiodlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopeh krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewatydzy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengagiojektows,
zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdio krzewéw z dokumentag;
projektows,
wykonania misek przy ch i krzewachsljeodbior jest na wiosgilub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbior jest na jesieni,
prawidtowaci osadzenia palikbw do przyaziania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w WW 0 ,Wymé&gagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
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- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu, drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w WW 0 ,Wymaagolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici podano w Warunkach Wykonania
WW.0 0 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

Ceny jednostkowe zawiegapbstug geodezyjy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug twk przekopanie podglebia,
— zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych naésviniezlgdnych do wykonania,
— zaladunek i dowoz ziemi urodzajnej, §oelenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zaktladanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxoie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuije:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevyappanie i zaprawienie dotkdw,
— wykonanie obsypania zaviru ptukanego,
— zakup, dostarczenie materiatélmonego, zgodnie z wykazem w dokumentaciji,
— pielegnacg posadzonych krzewoéw i drzew: podlewanie, odclezenie, nawzenie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -24

OGRODZENIE
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ST-24 OGRODZENIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych S| swymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z wykonaniem ogrodzenia dla projektu przelyd rozbudowy
oczyszczalniciekdw w Szkotowie.

1.1 Zakres stosowania ST
WW stanowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robot
okreslonych w pkt. 1.1.
1.2 Zakres robot olgfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych
z demontaem i wykonaniem ustawienie ogrodzenia.

1.4. Ogodlne wymagania dotyce roboét
1.4.1 Przepisy ogolne
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w Warunkach Wykonania WW.0 0
~Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
WW.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogroflzebgtych niniejsa ST, g
— ogrodzenie systemowe — panelowe, zgrzewane, pnogsnkaé 1,8 m z ocynkowanego
drutu stalowego malowanego proszkowo na kolor RAQ40[ Szerok& oczek
50x200mm, podwadjne druty poziome @ 6 mm i pojedgnpgionowe @ 5mm, pole panelu
1,4x2,5m. Zwiéczenie drutem poziomym, druty pionowe nie wychpgnza najwysze
druty poziome
— Stupki stalowe prostajtne 40x60mm, malowane proszkowo na kolor RAL 70&@nenty
metalowe pajczeniowe, w wykonaniu j.w.
- materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,nekm” beton minimumC16/20
wedtug PN-B-06250.
— furtka w wykonaniu jak ogrodzenie
— brama przesuwna w wykonaniu jak ogrodzenie
Wszystkie elementy metalowe przeznaczone do wbudiawgoowinny by
zabezpieczone antykorozyjnie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w WW.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sv zasadziegcznie, przy ayciu drobnego spezu
pomocniczego, jak: szpadle,adr stalowe, miotki, obggi, wyciggarki do napinania linek i
siatki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w Warunkach Wykonania WW 0
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport materialtéw nie odbywa sie dowolnymisrodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdblne zasady wykonania rob6t podano w Warunkackkohania WW O
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzg

Przed wykonaniem wiaiwych rob6t ogrodzeniowych nale wytyczy tras
ogrodzenia i miejsca ustawiienv terenie na podstawie dokumentacji projektowd, I6b
wskaza Inzyniera.

Do podstawowych czynidoi, objtych niniejsa ST nalea:

- demontaistniegcego ogrodzenia

- wykonanie dotow pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stugkitki,

- ustawienie stupkow,

- wykonanie wiéciwego ogrodzenia (rozgie paneli metalowej).

5.3. Wykonanie dotow pod stupki

Jali dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mi€ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm ¢eksze od wymiaréw stupka, a
gtebokas¢ od 0,6 do 1,2 m.

Jali dokumentacja projektowa lub WW nie podaje ingcze najpierw naley
wykona doty pod stupki nartne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, ac¢paigt
dokon& podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlégto
a) dla ogrodzenia z segmentow stalowych - rowne dicigon poszczegolnych segmentow,

i w takich odlegtéciach wykona doty pod stupki pérednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtéci migdzy stupkami pérednimi byty jednakowe we

wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentow betonowych

Stupki mog powinny by osadzone w betonie wonym w dotku albo oprawione w
bloczki betonowe formowane na terenie budowy i awmgtane do miejsca budowy
ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacjizyiniera, stupki betonowe maggby¢ obtazone
kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi
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Stupek nalgy wstawt w gotowy wykop i napeldi otwor mieszank betonovy
odpowiadajca wymaganiom betonu minimum B15. Do czasu stwardaidetonu stupek
nalezy podeprzé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorgsadzono stupek, moa
wykorzystywa do dalszych prac (np. napinania siatki) co najimae7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a i temperatura w czasie wykonywania fundamenturjésiza od 18C -
po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkoéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstatypionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdatsic na jednakowej wysokaci. Stupki z
rur powinny mi€ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaacowe, narane, bramowe oraz stme na zatamaniach ogrodzenia gzike
wickszym od 18 naley zabezpieczy przed wychylaniem si ukasnymi stupkami
wspierajcymi, ustawiaic je wzdhz biegu ogrodzenia podatem okoto od 30 do 45
Zamiast ukénych stupkéw wspierggych, mana przy ogrodzeniowych stupkach
zelbetowych zastosowa za zgod Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne)
osadzone w czasie ustawiania stupka w dole.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byprzystosowane do umocowania na nich
linek usztywniagcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwodd zaczepodw i
hakéw metalowych. Stupki kKoowe, nareane i bramowe powinny Iy dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.6. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia nalgy wykon& zgodnie z opracowanymi przez Wykongwc
rysunkami technicznymi ogrodzenia i zaakceptowapynez Irzyniera.

Jeili dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, taleeza s3 stosowanie
jednakowych odlegkei miedzy stupkami, w celu zachowania ativie jednego wymiaru
ramy. Krotsze segmenty muma wykon& przy naranikach i bramach. Goérne kradzie
segmentow ogrodzenia powinnydmsawsze poziome.

Przéwity miedzy segmentami a stupkiem nie powinny lyicksze nk 8 do 10 cm.

5.7. Wykonanie spawanych zjcz elementdéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiadanaganiom PN-M-
69011 .

Wytrzymatg¢é zmeczeniowa spoin powinna wynésbd 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiarOw spoin nie powinny przekragza 0,5 mm dla grub&i spoiny do 6 mm+ 1,0 mm
dla spoiny powyej 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, peduy przylegajcymi do
siebie ptaszczyznami nie powiniencbyickszy niz 1 mm.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w WW.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad producentow
zawiadczenie o jakei (atesty) oraz wykorta badania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
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Do materiatow, ktérych producenci gobowizani (przez wigciwe normy PN i BN)
dostarczy zawiadczenie o jakei (atesty) nalis:
— panele ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

— rury i ksztattowniki na stupki,
— drut spawalniczy,

— prety zbrojeniowe,

— beton na tawy fundamentowe,

Do materiatdw, ktoérych badania powinien przepromv@dWykonawca nate
materiaty do wykonania fundamentow betonowych ,naokm”. Uwzgkdniajc
nieskomplikowany charakter robot fundamentowychwn@ések Wykonawcy, lkynier maoze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatdéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t

6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavzawiadczeniem o jakici (atestem)
producenta powinny lgysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna lbyzgodna z zaleceniami tablicy 1.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:
a) zgodna¢ wykonania ogrodzenia z dokumentgpjojektows (lokalizacja, wymiary),
b) prawidtowas¢ wykonania dotow pod stupki,
c) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
d) poprawnd¢ ustawienia stupkdow,
e) prawidiowa¢ wykonania i montau siatki oraz segmentow ogrodzeniowych.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetni@ge wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
WW zostan przez Irkyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktéreykazup odstpstwa od
postanowié@ WW zostag rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Warunkachdgkia WW 0 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okikeniu rzeczywistej diugi ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Warunkachdilgkia WW.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrssi podano w WW.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1.Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:

— opracowanie rysunkow ogrodzenia,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— demonta ogrodzenia

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elememtdnstrukcji ogrodzenia oraz
materialtdbw pomocniczych,

— wykonanie zabezpiecaantykorozyjnych,

— ustawienie stupkéw osadzonych w gruncie na fundaieem betonu wylewanego na
mokro,

— rozpkcie siatki,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiarow kontrolnych.
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