UWAGI

CA - centrala alarmowa - z zasilaczem buforowym, z manipulatorm LED i interfejsem RS485, min. 8 wejs¢
CW - czujka wejscia - czujka magnetyczna

CR - czujka ruchu PIR
S - sygnalizator optyczno-akustyczny

RE - rejestrator HD-CVI, PAL, TCP/IP, 1x4TB; nagrywanie w rozdzielczosci 1080p przy 25 kl/s, obstuga 4
kamer HD-TVI; lub CVBSi2 IP, obstuga przegladarek IE, Google Chrome, Opera, Safari; jednoczesna

obstuga wyjs¢ HDMI, VGA,; rozdzielczos¢ HDMI/ VGA do 1920 x 1080 pikseli; wszukiwanie nagran ze

zdarzen alarmowych, monitor stanu sieci LAN, kamer oraz dyskéw.

KM - kamera monitoringu - ozdzielczos¢ kamery 1080p (2Mpix), sygnat wyjsciowy w standardzie HD-CVI,
czutosc 0.01 Ix; obiektyw 3.6 mm; sterowanie menu OSD przy uzyciu przewodu sygnatowego,

mechaniczny filtr podczerwieni (ICR); szczelna (klasa IP66) obudowa; oOswietlacz podczerwieni o

zasiegu do 30 m.

ZI - zasilacz impulsowy - napiecie zasilania: 230V AC; czestotliwosé: 50-60Hz; napiecie na wyjsciu: 12V DC;
prad na wyjsciu: 2000mA (2,0A); Wtyk: 2.1/5.5 DC (+ na rdzeniu); zabezpieczenie przecigzeniowe;
zabezpieczenie przepieciowe; zabezpieczenie zwarciowe
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