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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanegwi@dczamze projekt arch. budowlany pn:

., Projekt przebudowy z rozbudgwczyszczalniciekow w Szkotowie gm. Koztowo.
Czs¢  technologia ,,

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzagy

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz mgr inz. Piotr Golab
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci, upr. bud. nr ewid. WAM/0149/POOS/10

instalacii sanitarnyeh i ocl crodowisk do projektowania bez ograniczen
instalacji sanitarnych i ochrony $rodowiska w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,

Nr 126/80/OL - 168/81/0OL - 109/94/OL instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
z §2 ust.1p.1, §5 ust.1, §7 §13ust. 1p.4 lit. a,b.c gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych



OCZYSZCZALNIA SCIEKOW SZKOTOWIE
Projekt przebudowy z rozbudawzyszczalni. Technologia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. ZUP/458/23

1.2.  Projekt oczyszczalnfciekow w Szkotowie opr. ZUPIB sp. z 0. 0 w Oysié z
10.1998 .

1.3. Mapa do celéw projektowych terenu oczyszczalni walisk:500 — opr SAT GEO
geodeta Marek Maciak z 05.2023 r.

1.4. Opinia geotechniczndla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na dziatce nr 260, obr. 0020 Szkotown Biuro Geologiczne Przemystaw
Szuba z 12./2021

1.5. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego oczyszczaligkow w Szkotowie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt technologii oczysz@xalciekdw przebudowywanej i
rozbudowywanej oczyszczalni w Szkotowie w granicastmiepcej dziatki oczyszczalni.
Przebudowa dostosowuje obecnie funkcjgoalj oczyszczalni w zakresie technologii
oczyszczanidgciekow dostosowanej do wspotczesnych technik oczgsrasciekdw, wzrostu
ilosci sciekbw oraz obowgizujacych przepisdbw ochronjrodowiska.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Dane ogélne

Oczyszczalnia gminna zostata zrealizowana w [a1®89/2000 w oparciu o technolegisadu
czynnego dla przepustowe Qsrd = 110 m3/d.

W zwigzku z zuyciem wyposaenia i dalszym planowanym zakresem pzgenia
dodatkowych miejscowsti przewiduje si przebudow oczyszczalni z dostosowaniem do
wspotczesnych rozwkan technicznych poprzez zgliszenie efektywnixi ekologicznej,
zwigkszenia bezpiecastwa funkcjonowania, podniesienie efektyweio energetycznej
oczyszczalni.

Teren opracowania zlokalizowany na dzialce 26@mR0 Szkotowo stanowi wias§toGminy

Koztowo

Funkcjonujca oczyszczalnigciekdw pracuje w oparciu 0 wznawiane pozwolenie meed
prawne na wprowadzenseiekow oczyszczonych do rowu melioracyjnego i rZekkotowki z
2012r.

Sasiadupce z oczyszczalgidziatki stanowd tereny uytkdw zielonych, 4ki,.

Do oczyszczalni doprowadzono pginfrastruktue:

- dojazd o nawierzchni utwardzonej z drogi gminnej
- wodocihg gminny DN90

- linia energetyczna nn,

- linia teletechniczna, nieczynna

Dziatka oczyszczalni ogrodzona.

Oczyszczalnia w eksploatacji Zakladu Ustug Komupeln i Cieptowniczych "EKO-
KOZLOWOQ" ul. Nidzicka 31 13-124 Koztowo.

3.2. Opis funkcjonuicej technologii




Scieki do oczyszczalni dopltywsj w systemie kanalizacji ttocznej istrieym
rurociggiem DN160 na krat mechaniczg zabudowas na bloku biologicznym. Dla
obiektbw oczyszczalni istnieje lokalna kanalizacjgkierowana do wilasnej
przepompownsciekow.

Stabilizacg przeptywu, tadunkéw oraz sterowanie pracapetniania reaktoréw
biologicznych uzyskuje sipoprzez jednokomorowy zbiornik retencyjny. Zasian
reaktorow w systemie pompowym.

Do oczyszczania biologicznego stosugeraetod osadu czynnego o podwszonej
zdolndci usuwania fosforu i azotu w reaktorach CBR-FO&alRory wyposzone w
niezlezdne elementy sterowania.

Napowietrzanie systemem grulkoperzykowym, dodatkowo mieszanieiekdw w
poszczegolnych fazach mieszadtem zatapialnym.

W koncowej drodzecieki trafiap instalacji odptywusciekdw oczyszczonych
Odptyw oczyszczonegieku rurocygiem kanalizacyjnym do wylotu do rzeki
Szkotowki

Powstagcy w procesach oczyszczania osad nadmierny kisigjgkresowo do
instalacji odwadniania osadéw. Odwodniony osad @aivgk na biegco do istniejcej
oczyszczalniciekow w Koztowie do dalszego przetworzenia.

Skratki wywozi s na sktadowisko odpaddéw komunalnych w Zakrzewiengmi
Dzialdowo w zarzdzie przez Komunalny Zaktad Gospodarki OdpadamSADOUS ".

3.2.1 Dotychczasowe warunki pracy oczyszczalni.

- llos¢ doptywapcych sciekdw bytowo-komunalnych w przekroju lat 2020 -202
ksztattowata g1 na poziomie:

2020 - Gr.d = 65 ni/d.
2021 - Gr.d = 59 ni/d.
2022 - GQr.d = 56 ni/d.

- Jaka¢ doptywapcych sciekdw bytowo-komunalnych w przekroju lat 2021 -202
ksztaltowata g1 na poziomie:

- 26.5.2021
BZT5 =6199g @m3
ChzZT =1181 g gm3
Zawiesina 0g.= 292 g/m3
- 28.09.2021
BZT5 =647 g @m3
ChzT = 1255 g @m3
Zawiesina 0g.= 356 g /m3
- 02.05.2022
BZT5 =444 g @m3
ChzT =1182 g @m3
Zawiesina 0g.= 444 g/m3
-24.10.2022
BZT5 =595g @m3
ChZT = 1407 g gm3

Zawiesina o0g.= 373 g/m3



- Jakd¢ doptywapcychsciekdéw bytowo-komunalnych z roku 2012 ksztattowsida na
poziomie:
BZT5 =756 g @m3

ChzT = 1601 g gm3
Zawiesina 0g.= 330 g/m3

- Jaka¢ odptywapcych sciekow oczyszczonych w przekroju roku 2022 ksatedtta
si¢ na poziomie:

-23.08.2012
BZT5 = 3g@m3
ChzT = 43 g @m3

Zawiesina 0g.= 4,49 /m3

- Jaka¢ odptywapcych sciekdw oczyszczonych w przekroju roku 2012 ksatedtta
sie¢ na poziomie:

- 05.07.2012
BZT5 = 3,6 g @m3
ChzZT = 579g@m3

Zawiesina 0g.= 16,2 g/m3

3.3. Opis istniejcych obiektéw

W istniegcym uktadzie oczyszczalni i technologii wystlja hastpujace obiekty i urgdzenia:
- zintegrowany wielofunkcyjny reaktor biologiozg@€BR-FOS wyposany w:
komoe kraty mechanicznej schodkowej
komory reaktora biologicznego szt. 2
komora zbiornika retencyjnego szt. 1
komoe operacyjg z wyposaeniem sterugjcym i regulujcym prag reaktora
instalagj odwadniania osadow Draimad /nieczynna /
pomieszczenie dyspozytora z zapleczem
- przepompowniaciekow

Doprowadzenie energii z pobliskiej sieci n.n. isffge z zapewnieniem na poziomie 32
kW.

4. OGOLNA KONCEPCJA ROZWI AZANIA

Scieki doptywajce do oczyszczalstiekdw istniejcym rurocigiem DN160.
-Rurochg w pomieszczeniu odwadniania osadow wypasst w elektromagnetyczny
przeptywomierzciekow doptywagcych do zliczania il sciekdw surowych.
- Istniepcg krat mechaniczg przebudowuje si na uradzenie zintegrowane sita i
wstepnego ptukania skratek ze skierowaniem skratek dmigszczenia gospodarki
odpadami.
- Po siciescieki skierowane na zbiorniki retencyjne. Stabitizgorzeptywu, tadunkow
oraz sterowanie pramapetniania reaktoréw biologicznych uzyskuje \sizbiornikach
retencyjnych dwustopniowych. Zbiorniki adaptowane z

-1 stopié ziozony z istnieggcego zbiornika retencyjnego. Zasilenie reaktorow
biologicznych z komér w systemie pompowym. Zbiorpizykryty.



-2 stopi@ z projektowanym dodatkowym zbiornikiem retencymy Zbiornik
przykryty.
- Oczyszczanie biologiczne prztp metod niskoobcazonego osadu czynnego O
podwyzszonej zdolnéci usuwania wgla w reaktorach biologicznych pragaych w
oparciu o technikdotychczas pracagego cyklicznego reakto@BR-FOS.

- Zespot reaktora wyposany w 2 istniegce komory reaktordw biologicznych, oraz

dodatkowo projektowan rezerwovg komor reaktora biologicznego, newkomor

stabilizacji osadow, nogv komork wtdrnej sedymentacji, rozbudowgnkomor

operacyja. Komory istniegce i projektowane przykryte.

Reaktor pracuje w sposéb okresowy w trzech cyklBdieki regulacji dtugdci trwania

poszczegolnych faz oraz parametrow technologicznyutiliwe jest osagniecie

wysokiej stabilnéci procesu i podniesienie jego wydajop Reaktor wyposany w

niezledne elementy sterage, napowietrzgre, zasilajce $ciekdw surowych,

odbiorowesciekdw oczyszczonych.

- Komora operacyjna wyposane w zespoty pompowe obstugi zespotu reaktora,

systemy sterownicze, pomiar §t odprowadzanychkciekdw oczyszczonych

- Napowietrzanie w systemie wetphym drobnopcherzykowym wyposane w nowe

zespoty dmuchaw. Doprowadzenie powietrza z proje&iteej instalacji sgronego

powietrza wypossne w wolnostagjce dmuchawy.

- Spustsciekdbw oczyszczonych biologicznie poprzez systerhiadwy do komory

wtornej sedymentaciji.

- Scieki oczyszczone z komory wtérnej sedymentacjirdiene do istniege;]

kanalizacjisciekdw oczyszczonych poprzez zawor regulacyjnoilstafycy przeptyw,

pomiar $ciekOw poprzez przeptywomierz elektromagnetycznykalizowany w

komorze operacyjnej na rurggu sciekdw czystych.

- Scieki wlasne odpompowywane poprzez isttgj remontowag przepompowni

sciekow do uktadu technologicznego oczyszczalni.

- Powstajcy w procesach oczyszczania osad nadmierny Kkiesigedo komory

stabilizacji osadu, a naggnhie na instala¢j mechanicznego odwadnianie. Wody

nadoosadowe zawraca sio uktadu technologicznego.

- Istniepcy wezet socjalno - techniczny rozbudowuje gioprzez powikszony wzet

dyspozytorni.

- Jako zabezpieczenie odorogenne wprowadgainstalacg z filtrem weglowym

przejmupca odcihgi z komor retencyjnych oraz pomieszczenia gospodaipadami.

- Wprowadza s dodatkowe zabezpieczenie energetyczne poprzez gagre
pradotwdrczy zasilenia rezerwowego.

- Instalacs energetyczmprozbudowuje si o0 instalags fotowoltaiki.

- Przeprowadzona przebudowa oraz wprowadzone systetomatycznego sterowania
i umozliwig staty calodobowego nadzor poprzez systemy majitoe. Oczyszczalnia
pracuje samoczynnie

- Istniegcy wylot sciekdw oczyszczonych pozostaje bez zmian

Po wykonaniu modernizacji oczyszczalnia zdolgdZie do przyjcia sciekéw od
rownowanej liczby mieszkacow w ilosci 1386 RLM i odprowadzenia do
odbiornikasciekéw oczyszczonych w ioi srednio dobowo 110 m3, max dobowo
180 m3, max godzinowo 10,5 m3/h z dodatkawzerwy trzeciej komory i cgsci
mechanicznej dla ikei srednio dobowo 130 m3, max dobowo 240 m3, max
godzinowo 18 ma3/hsciekow i rownowanej liczby mieszkacow w ilosci 1638
RLM



OdprowadzeniesciekOw pozostaje bez zmian. Wywdz skratek na skidslm
odpaddéw komunalnych zgodnie z dotychczasowymepostaniem. Pogpowanie z
osadami i skratkami nie ulega zmianie w trybie dbtzasowych Decyzji i umow.

Warunki pracy oczyszczalni miesaczsic w dotychczasowym aktualizowanym
pozwoleniu wodno-prawnym na wprowadzenieiekOw oczyszczonych do rzeki
Szkotéwki wydanym Decyzj pozwolenia wodnoprawnego oczyszczadniekOw w
Szkotowie znakznak. B3$.6341.14.2012 z 10.2012 / w aktualizawjydarny przez Starost
Nidzickiego z 11.02.2014 r.

4.1 Odbiorniksciekdw

Odbiorniksciekdw nie ulega zmianie.

Odbiornikiemsciekdw oczyszczonych w km 24+0,120 jest rzeka g»kka prowadzca wody
z jeziora Kownatki i Szkotowskiego, a w dalszymdguiezeka Dzialdéwka i Wkra. Rzeka w
uzytkowaniu przez Hsstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalyzd
Gospodarki Wodnej w Gdaku, zarzd Zlewni w Toruniu — Rejonowy Oddziat w Ostrédzie.

4.2 llos¢ sciekow

taczna ilg¢ sciekbw obecnie kierowana do oczyszczalni w Szkaow zabudowy
mieszkalnej dla zamieszkania statych miegzkav 1342 os6b i sezonowych 350 osbb
wynosi Grd = 56 m3/d. llé¢ sciekdw w sredniej dobie oczyszczonych kierowanych do
odbiornika jest réwna ikei sciekdw doptywajgcych.

Zaktada si wzrost przyjmowanychciekow dla przyrostu ikei przylaczonych oséb w
zabudowie mieszkalnej dla zamieszkania stalegad8d&o6b, sezonowego do 350 0so6b i 366
t6zek w zabudowie rekreacyjnej zorganizowanej dod©106,1 m3/d. Przgta technologia
oczyszczanidciekow w trybie sekwencyjnym z dodatkowym zbioreiki retencyjnym oraz
komor wtérnej sedymentacji retencjonagj scieki oczyszczoneimazliwia przyjecie sciekow

w ilosci Qmaxd=178,1 m3/d

Q«.¢= 110 m3/d

Qmax. = 180 m3/d

Q maxn=10,5 m3/h

z rezervyg trzeciej komory reaktora biologicznego do
Q¢ ¢= 130 m3/d

Qmax. = 240 m3/d

Qmaxh = 17,7 m3/h (5 I/sek)

4.3.Zakladane efekty

llosci $ciekdbw mieszcg sig w dotychczasowym pozwoleniu wodno-prawnym na na
wprowadzeniesciekbw oczyszczonych do rzeki Szkotowki wydaneyncy2@ pozwolenia
wodnoprawnego oczyszczaktiekow w Szkotowie znak. znak. B@341.14.2012 z 10.2012 /
w aktualizacji/ wydag przez StarostNidzickiego z 11.02.2014 r.

Sredni dobowy tadunefciekéw wprowadzonych do oczyszczalni:

BZT5 - 71,5 kg @d
ChzT -132 kg @d
Zawiesina og. - 44 kg/d



co zakladano uzyskarzy wrednionym szeniusciekow surowych

BZT5 =650 g @m3
ChZT =1200 g &m3
Zawiesina o0g. = 400 g/m3

Jaka¢ sciekdw oczyszczonych dla parametru RLM < 2000 dkre na:

BZT5 - 40 kg @d dla sprawngci redukcji > 90%
ChzT -150 kg e&d dla sprawngci redukcji > 85%
Zawiesina ogolna - 50 kg/d dla spresgnredukciji > 85%

Sprawnd¢ oczyszczaniasciekbw migci sii w dotychczasowym pozwoleniu wodno-
prawnym.

5. OPIS OBIEKTOW OCZYSZCZALNI

5.1. Zbiornik retencyjny 1 stopnia — poz.1.

Obiekt istniegey.

W planie stropu pomieszczenia gospodarki odpadamy pbiorniku zabudowuje si
urzadzenia zespotu sita zintegrowanego z instalpitjkania skratek.

Wymianie podlega armatura , mieszadta, aparaterawhicza w zbiorniku.

5.1.1 Zespot sita ET-SZ//300/30.

- zespot sita

Do usuwania zanieczyszczg@owyzej 3 mm przygto sito z oczkiem o perforacji 3 mm w
obudowie izotermicznej z ogrzewaniem z projektowardodatkowazespotem przemywania
I odwaniania skratek

- przepustows sita: - 30 I/sek,
- przéwit oczka - 3mm
- moc silnika - Ns =0,75 kW

- klasa ochrony silnika - 1P 55
- materiat zbiornika, korpusu, dtawic, pokrywstal nierdzewna AlSI 304
- korpus, obudowy, prze#iki izolowane izotermicznie, ogrzewane

Skratki przeptukane i pakowane poprzez kasetorkujgca, przetrzymywane w
kontenerach przejezdnych ASE 1100 w pomieszczeroapaparki odpadamii
wywozone bieggco na wysypisko.

Sterowanie samoczynne z wtasnej szafy sterowniczej.

Szacowana il@& skratek i piasku / szacowanego na 20% ogolnej nvasgkratkach / w
odniesieniu do RLM
V=1,1x1638 x 0,025 = 45 m3/r. - 0,12 m3/d

Po sprasowaniu i przeptukaniudtoskratek ocenia sina:
V =41x0,25x0,9 +4 =13,2 Mg/rok. - 0,054Mg/d

5.1.2 Zespot komar zbiornika retencyjnego
Zbiornik istniepc jednokomorowy przykryty tupinami z poléglanu. Zbiornik przyjmuje

wahania dobowo-godzinowe, retencjonggeki poza cyklem napetniania reaktorgragnia
sktadsciekow ptyrycych i dowaonych.



Parametry:
- wymiary 4,0x4,0x4,8
- gibokas¢ czynna 4,5 m
- olfos¢ czynna 72 m3

Komora podlega remontowi w zakresie budowlanym pesaenia:

Zakres budowlany:

- usunkcie osaddw i zanieczyszazdécian wewntrz i na zewntrz komory poprzez
zmycie podiga za pomog myjki  wysokocinieniowej

- 0CzysCi¢ metody strumieniowoscierrg $cian j.w i dna komor

- usunkcie rys i gknie¢ szybkospraws wodoszczely zaprawg peczniegca Ombran
lub rbwnowanej

- wykonanie powiok hybrydowo-silikatowej odporna korozg w klasie XWW4 w
technice Ombran lub réwnovwae]

- wykonanie nowych przykdy z elementdéw tupinowych poliestrowych, wykonaniewgoh

obrébek blacharskich

Zakres instalacyjny:

- demonta wyposaenia mieszadel, przelewow , armatury i ruggoiv

- monta nowego wyposaenie komory w mieszadio, system sterowania, anmatelementy
rurociagéw

- Mieszanie zawartei mieszadtem typu SR 4630.412SF @ 368 n = 700 N& kW, firmy

Flygt z systemem wyggowym.
- Sterowanie pragc bezkontaktow sond radarowa do pomiaru poziomu cieczydiekow

Endress+Hauser Micropilot FMR10 sygnat wopwy 4 do 20 mA , z zasilaczem / np.
RN221N/ i w trybie awaryjnym sygnalizatorami pozienFTS20-A Sondy sterowane
poprzez centralny sterownik.

5.2. Zbiornik retencyjny 2 stopnia — poz.1/1.

Obiekt projektowany wspotpracuje ze zbiornikientdpsia.
Parametry:

- wymiary 3,9 x3,0x4,8

- glbokas¢ czynna 4,5 m

- olgtos¢ czynna 52 m3

Zakres budowlany:
- wykonanie komory zgodnie z projektem
- wykonanie przykrycia z elementow tupinowych pstrowych

Zakres instalacyjny:
- monta nowego wyposanie komory w mieszadio, system sterowania, anmatelementy
rurociggow

- Mieszanie zawartgi mieszadtem typu SR 4630.4102SF @ 368 n = 708 N& kW, firmy
Flygt z systemem wyggowym..
-Regulacja patzeh komor poprzez zaswwrzecionowy Safox-F DN 150-vR+ AP8.6 -
Sterowanie prac sygnalizatorem poziomuFTS20-A Sondy sterowane poprzez
centralny sterownik.

5.3. Reaktor biologiczny poz. 1.

Zakres reaktora obejmuje:
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- 2 istniejce komory reaktoréw biologicznych + 1 npadodatkovy
- komor wtérnej sedymentacji

- komoe stabilizacji osadéw nadmiernych

- komor operacyji rozbudowan

Reaktor biologiczny projektowany jako trzy zbiorowky Reaktory biologiczne wyposane dla
docelowej przepustowoi.

Reaktor biologiczny pracuje cyklicznie w trzechédela, w cagu doby kada komora wykonuje
2- 3 cykle.

Faza 1 - tlenowa — napowietrzanieieku z osadem czynnym.Mineralizacja zzkiow
organicznych, nitryfikacja oraz aktywne awanie wewntrzkomdrkowe
uwolnionych wczéniej przez osad czynny fosforanéw.

Czas trwania fazy ok. 6-8 godzi

Faza 2 — sedymentacja — goone urzdzenia natlenigie, klarowanie osadu oddzielenie
oczyszczonej warstwy spustoeégku oczyszczonego. Czas trwania ok. 0,5-1,0
godziny.

Faza 3 — dekantacja — spust sklarowarseggku/napetnianie reaktora. Czas trwania —
ok.1 godziny.

Poszczegdlne diugoi faz @ zmienne w przekroju catego roku oraz zostakcislone w
rozruchu technologicznym.

Parametry geometryczne komor:
Istniejace Nr 1 i Nr 2

- diugas¢ - 40m
- szerokéé -40m

- glebokas¢ czynna -45m

- glebokas¢ catkowita -48m
- objetos¢ czynna -72%m
- laczna obgtos¢ czynna - 144°m

Projektowany Nr 3

- dhugas¢ - 7,0m
- szerokéé -39m

- glebokas¢ czynna -45m

- glebokas¢ catkowita -48m
- objetos¢ czynna -122°m

5.3.1. Komory reaktoréw biologicznygioz. 1

Parametry komory wynikajz technologii osadu czynnego.

Napowietrzanie komorgystemem wgbnym firmy SANITARE SILVER Il EPDM 9" w
wyposeaeniu przez ITT Flygt.

Szacowane zapotrzebowanie tlenu w oparciu o pargreelizonych oczyszczalni: SOR 13,9
kg O./h (na komog 1, 2), na cykl pracy SOR 16,1 kg'ld (ha komog 3) na cykl pracy.

Realizacja za pomacdyskowych dyfuzorow membranowych gwaragtych transfer tlenu
SORmax — 13,9 kgxfh (na komog), przy szacowanej dostawie powietrza Q = 162 ¥hnfna
komor 1 i 2). SORmax — 16,1 kg/d (na komog), przy szacowanej dostawie powietrza Q =
189 N mi/h. (na komag 3).
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Jeden komplet instalacji sktada il rusztu umieszczonego wzklaj komorze i obejmuje:

- Dyfuzory membranowe rednicy powierzchni czynnej nie gkiszej nz 230mm

- Podstawy dyfuzoréw o maksymalriggdnicy nie wgkszej nz 260mm wykonane z materiatu
0 wigciwosciach fizyko-chemicznych nie gorszychy dPVC z zawartécia TiO2 - odporne
na uderzenia i oddziatywanie promieniowania UV PVC.

- Dyfuzory mocowane za pomg&lejenia do rur wykonanych z UPV&ednicy zewntrznej
nie mniejszej ni Dz=110mm. Wykonanie pgtzen pomidzy podstaw dyfuzora, a rura
zasilapca powinno wyeliminowa konieczné¢ stosowania dodatkowych uszczefieinnych
materiatow.

- Membrany drobnogcherzykowe wykonane z elastomeru EPDM estgsci otwordw
minimum 12szt/cm2 przystosowane do pracy w zakrmasogzenia cagtego 0,85-6,8Nm3/h.

- Konstrukcja dyfuzora prosta, sktageg s¢ z jak najmniejszej liczby ezci zamiennych.

- Oring zintegrowany z membrarzapewniajcy diugotrwad szczelné¢ uktadu, srodkowa
czes¢ membrany sama w sobie petni funkepworu zwrotnego podczas wgtenia systemu
napowietrzania ( nie stosowaodatkowych, niezamych zaworéw zwrotnych, ktére mog
generowé dodatkowe opory hydrauliczne i bgodatkowym potencjalnyrrédiem awarii).

- Membrana zapewnia rownomierne rozprowadzenie paeigta catej jej powierzchni,jwd
minimalnego przeptywu powietrza @ki zmiennej grubéci: 3 mm w s$rodkowej czsci i
2mm w bezpéredniej bliskdci brzegdw membrany.

- Poziome kolektory rozdziekgge powietrze wykonane ze stali nierdzewnej klasy. milSI
304 o minimalnegrednicy zewntrznej Dz=110mm.

- Przewody doprowadzgje powietrze od kraydzi zbiornika do kolektorow poziomych
wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304

- Ruszt napowietrzagy powinien by wyposaony w system odwadniania.

- System zamocowawykonany ze stali klasy min. AlSI 304

Napetnienie komory z reaktora poz. 1 pompowo w systemie poprzezvaaszowe
sterupce VR FIG 9245 DN80 + AUMA SA07.6 z glowicsterugca ACO01.2
ustawionych w komorze operacyjnej.

Spust z komoryv systemie dekantera ptywapgo DN100 EKO-MONTA Lublin do
komory wtérnej sedymentacji poprzez zasuwyawe sterujce VR FIG 9245 DN100
+ AUMA SAO07.6 z gtowig sterugca AC01.2 i pomp NT. 3085 MT 462 Ns = 1,6 kW
Gp =60 m3/h, Hp =5 m oraz systemem pierwszegetsp zasuwsteruaca VR FIG
9245 DN65 + AUMA SAQ7.6 z gtowicsterugca ACO01.2 do kanalizacji zaktadowe]
ustawionych w komorze operacyjnej lub w systemm@zynnym z niezamym
rurocihgiem dla kadej komory.

Odprowadzenie osadow nadmiernycheprzez pomgNT. 3085 MT 462 Ns = 1,6 kW
Gp =40 m3/h, Hp =6 m, i zasuwyzmve VR FIG 9245 DN80 + AUMA SAQ7.6 z
gtowica sterugca AC01.2 dla kadego reaktora biologicznego ustawionych w komorze
operacyjnej

Sterowanie pracy komory

- sygnalizatorami poziomu FTS20-A / max, max awaman, min awaria /. Sonda
sterowana poprzez centralny sterownik.

-sonda pomiaru zawa#dd tlenu COS61D z kablem 7 m i armauCYAL1l2 i
CYH112 oraz przetwornikiem Liquiline CM442, 2x 4...80A HART firmy Andress
Hauser Sonda sterowana poprzez centralny sterownik.

Komory istniejce podlega remontowi i przebudowie w zakresie laoym i wyposaenia:
Zakres budowlany:
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- usungcie osadow i zanieczyszaz@oprzez zmycie podia wewntrz i na zewgtrz
komér za pomagmyjki wysokocinieniowej

- 0CzysCi¢ metody strumieniowoscierrg $cian j.w i dna komor

- ocena techniczna staécian komor

- usunkcie rys i gknie¢ szybkospraws wodoszczelqn zaprawg peczniepca w technice
Ombran lub réwnowane]

- wykonanie powiok hybrydowo-silikatowej odparna korozg w klasie XWW4 w
technice Ombran lub réwnovie]

- wykonanie przykrycia z elementdéw tupinowych pstrowych, wykonanie nowych obrobek
blacharskich

Zakres instalacyjny:

- demonta wyposaenia przelewéw , strumienic, mieszadet, armatutyacihgéw

- monta nowego wyposanie komory w ruszty napowietrzag, dekantery, system
sterowania, armatgii elementy ruroacigéw

Komory projektowana obejmuje zakres:
Zakres budowlany:
- wykonanie komory zgodnie z projektem
- wykonanie przykrycia z elementéw tupinowych petrowych
Zakres instalacyjny:
- monta wyposaenie komory w ruszty napowietrzag, dekantery, system sterowania,
armatue i elementy rurocigdw

5.3.2 Komora operacyjna— poz. 1

Obiekt technologiczny projektowany dla potrzeb abgsteaktora.

Wyposaenie komory stanowi

- elementy regulacyjne napetniania reaktorow realeme poprzez zasgwnozowa DNS8O
zgodnie z poz. 5.3.1

- system napetniania reaktoréw reaktora biologigenee zbiornikéw dla 2 cykli 1 reaktora i
czasu napetniania do 1 godziny. Wymagana wyddéjpompowania 40-80 m3/h. Przip 2
pompy firmy Flygt typuNT. 3085 MT 462 Ns = 1,6 kW Gp = 80 m3/h, Hp = 4Rompy
ustawione w komorze operacyjnej, awaryjnie przygnsig mazliwosé pracy rbwnoczesnej 2
pomp na oddzielne reaktory.

- elementy odbiorgciekow z reaktoréw do komory wtornej sedymentageglizowane poprzez
dekanter z zasuwwnazowag DN100 zgodnie z poz. 5.3.1

- elementy odbiorusciekow oczyszczonych z komory wtornej sedymentaeglizowane
poprzez dekanter @ 100 o wydajoo40 m3/h DN100 EKO-MONTZ Lublin z zaworem
regulacyjnym vonRoll DURA DN100 z negem elektromechanicznym AUMA SA 07.6 z
gtowig sterujcg ACO01.2 ustawiogw komorze operacyjnej

- elementy odprowadzenia osadow nadmiernych z semkealizowane poprzez poemplygt
NT. 3085 MT 462 Ns = 1,6 kW Gp =40 m3/h, Hp =6 m

- elementy odprowadzenia osaddéw gstcawych z komory wtérnej sedymentacji realizowane
poprzez zasuginazowg VR FIG 9245 DN80 + AUMA SAQ07.6 z glowicsterupcg AC01.2

- elementy odprowadzenia osadow stabilizowanyclmdcy stabilizacji realizowane poprzez
pom srubowg nadawy BELLIN LG400 kompletoware prag Gp = 1-6 m3/h, Hp =20 m, Ns
= 1,5 kKW przystosowana do wspotpracy z przemieeniki

- elementy pomiarowsgciekOw oczyszczonych realizowane poprzez przeptywwom
elektromagnetyczny Promag W400 5W4C80, DN80 Ersdrzsiser

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne: doprowadzenie wody zimeeildwu oraz ziczki do weza, inst.

wentylacji naturalnej i mechanicznej dla min 2 wadgrzewanie elektryczne
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Zakres budowlany:

- rozbudowa budowa komory zgodnie z cz. graticzn

- demonta pokrycia komory do warstw konstrukcyjnych, wykormannowych warstw

termicznych, spadkowych, warstw izolacyjnych w td@ck geomembrany gr min 1,5 mm

zgrzewanej szczelnej z wierzchmwarstwg z ptyt betonowych lub ceramicznych gr. min 3 cm

uktadanych na podsypkach piaskowych stabilizowanych

- usungcie zanieczyszczescian poprzez zmyciécian i sufitu komory za pomac

myjki  wysokocgnieniowej

- usunécie wewrtrznych pokrg¢ $ciennych, wykonanie nowych oktadziéciennych do
poziomu sufitu

Zakres instalacyjny:

- demonta istniegcych uradze i instalaciji

- monta nowych uradzea

- wykonanie instalacji zasilggych i sterowniczych

5.3.3 Komora wtérnej sedymentacji — poz.1/1

Obiekt projektowany jedno zbiornikowy. Technolpgpracy oraz wypos&niem komory
dostosowano do wspotpracy z reaktorami biologiczanym
Komora o pracy cyklicznej przyjmuje sklarowadeeki z reaktora, zatrzymuje satkowa
zawiesir umazliwia usrednienie odptywu do odbiornika.

Parametry geometryczne komory:

- diugaé¢ -3,9m

- szerokéé -3,0m

- glebokas¢ czynna -45m

- giebokas¢ catkowita -48m
- objetos¢ czynna -52%m

- ilos¢ komor -1 szt.

Wyposaenie komory stanowi

dekanterscieku oczyszczonego wydajnéci 40 m3/h DN100 EKO-MONTA Lublin z
zaworem regulacyjnym vonRoll DURA DN100 z gdpm elektromechanicznym AUMA SA
07.6 z gtowy sterupca ACO1.2 ustawiomnw komorze operacyjnej.

spust osadazcatkowego poprzez zasywmazowg VR FIG 9245 DN8&+ AUMA SA07.6

sterowanie pracy komory

bezkontaktowa sonda radarowa do pomiaru poziomezgidé sciekéw Endress+Hauser
Micropilot FMR10 sygnat wyjciowy 4 do 20 mA , z zasilaczem / np. RN221N/ i nybte
awaryjnym sygnalizatorem poziomu FTS20-A szt.4/ pmaax awaria, min, min awaria/.

Zakres budowlany:
- wykonanie komory zgodnie z projektem
- wykonanie przykrycia z elementow tupinowych pstrowych

Zakres instalacyjny:
- monta wyposaenie komory w dekanter, system sterowania, arraalementy rurocigdw

5.3.4 Komora stabilizacji tlenowej — poz.1/1

Obiekt projektowany jedno zbiornikowy.
Komora o pracy cyklicznej przyjmuje osad nadmiezmgaktora biologicznego

Parametry geometryczne komory:
- diugas¢ -45m
- szerokdéé -2,8m
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- glebokas¢ czynna -3,0m

- glebokas¢ catkowita -3,3m
- objetos¢ czynna -37%m

Wyposaenie komory stanowi

systemem wgbnego napowietrzania

Realizacja za pomacdyskowych dyfuzorow membranowych gwaragtych transfer tlenu
SORmax — 5,4-7,5 kg, przy szacowanej dostawie powietrza Q = 80-120°/Nrfirmy
SANITARE w wyposaeniu przez ITT Flygt, komplet instalacji sktadae st 1 rusztu
umieszczonego w komorze i obejmuje:

- systemem wgbnym firmy SANITARE SILVER Il EPDM 9" w wyposeniu przez ITT
Flygt.

- Dyfuzory membranowe rednicy powierzchni czynnej nie gkiszej nz 230mm

- Podstawy dyfuzorow o maksymalnggdnicy nie wgkszej niz 260mm wykonane z materiatu
o wiasciwosciach fizyko-chemicznych nie gorszyclziPVC z zawartécia TiO2 - odporne
na uderzenia i oddziatywanie promieniowania UV PVC.

- Dyfuzory mocowane za pomg@&lejenia do rur wykonanych z UPV&ednicy zewngtrznej
nie mniejszej i Dz=110mm. Wykonanie pgtzen pomidzy podstaw dyfuzora, a rura
zasilapca powinno wyeliminowa konieczné¢ stosowania dodatkowych uszczemieinnych
materiatow.

- Membrany drobnogherzykowe wykonane z elastomeru EPDM estgici otwordw
minimum 12szt/cm2 przystosowane do pracy w zakmasigzenia cigtego 0,85-6,8Nm3/h.

- Konstrukcja dyfuzora prosta, sktageq st z jak najmniejszej liczby e#ci zamiennych.

- Oring zintegrowany z membrarnzapewniajcy dtugotrwag szczelné¢ uktadu, srodkowa
cze$¢ membrany sama w sobie petni funkepworu zwrotnego podczas wgkenia systemu
napowietrzania ( nie stosowaodatkowych, niezalmych zaworéw zwrotnych, ktére mpg
generowa dodatkowe opory hydrauliczne i bgodatkowym potencjalnyrrédiem awarii).

- Membrana zapewnia rbwnomierne rozprowadzenie paeieta catej jej powierzchni,4wod
minimalnego przeptywu powietrza @ki zmiennej grubéci: 3 mm w srodkowej czsci i
2mm w bezpéredniej bliskdci brzegow membrany.

- Poziome kolektory rozdzielgge powietrze wykonane ze stali nierdzewnej klasg. miISI
304 o minimalnegrednicy zewntrznej Dz=110mm.

- Przewody doprowadzgie powietrze od kragdzi zbiornika do kolektoréw poziomych
wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304

- Ruszt napowietrzagy powinien by wyposaony w system odwadniania.

- System zamocowiawykonany ze stali klasy min. AISI 304

dekanterDN100 teleskopowy EKO-MONTA Lublin z zasuwami z napem manualnym
ustawionym na kolumnie zaworowej na stropie komory.

pompa nadmiernego osadu stabilizowangmgdowa kompletowana z prasadawy Gp = 1-6
m3/h, Hp =20 m, Ns = 1,5 kW przystosowana do Wsp@y z przemiennikiem

sterowanie pracy komory
Sygnalizatory gruszkowe poziomu poziomu FTS20-A 4zimax, max awaria, min, min
awarial.

5.3.5 Realizacja robot

Zakres budowlany:
- wykonanie nowej komory z przykryciami z elementdyinowych poliestrowych

Zakres instalacyjny:

- mont& wyposaenia zgodnie z w/w opisem

- wykonanie instalacji i ruroggdw faczacych z pozostatymi obiektami oczyszczalni:
- rurocag cisnieniowysciekOw oczyszczonych DN160
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- rurocag odciekow i spustow do przepompowniekdéw wiasnych

- rurocigi sprzonego powietrza ze stacji dmuchaw do reaktomdin100

- rurocigi spezonego powietrza ze stacji dmuchaw do komory stzdii]i osadowDN80
- instalacja wodny technologicznej DN50

- instalacje energetyczne i sterownicze

- instalacje sanitarne i wentylacyjne komopgracyjnej

5.3.6 Droga osaddéw.

Aktualna przerobka osadéw zaklada okresowy odbidadow uwodnionych wozem
asenizacyjnym i skierowanie do gminnej czyszczaligkdéw w Koztowie do dalszej przerdbki.

Projektowane rozwizania umaliwiaja:

- odbior osadow po zagzczeniu w komorze stabilizacji osadéw i skierowamiozem
asenizacyjnym do gminnej czyszczalaiekow w Koztowie do dalszej przerobki.

- odwodnienie osadéw do parametrow zfmiych w oczyszczalni w Koztowie i
przestanie na sktadowisko odpadéw komunalnych wzalie gmina Dziatdowo w
zarzdzie przez Komunalny Zaktad Gospodarki Odpadam&AOUS ".

5.4 Stacja dmuchaw — poz. 2

Stacja zlokalizowana w gsiedztwie reaktora. Stacja dmuchaw obejmuje gdrenia
technologiczne dmuchaw z fundamentami blokowymi .

Instalacja zostanie dostosowana do wymogow stawlanyrzez dostawc systemu
napowietrzania

Reaktory biologiczne - dla wymaganejsito tlenu srednie zapotrzebowanie powietrza / dla 1
komory/ 'V = 162 - 189 Nith i spezu p = 470 mbar, przy pracy instalacji przez 18-20
godzin/dolg. Komora stabilizacji osadéw V = 80-120 m3/h igorp = 308- 400 mbar,

Dla powyzszego dla reaktorow biologicznych prag 4 dmuchawy pracage i 1 rezerwow,
dla komory stabilizacji osadow przyp jedra dmuchaw wiagczory w system dmuchawy
rezerwowej dmuchaw reaktoréw biologicznych.

Kazda komora posiada 1 wiagprzyporadkowary dmuchaw.

Praca dmuchaw w trybie nadmiarowym silnikiem stexoym przemiennikiem estotliwasci.
Przyjeto dmuchawy AR-80/28B-E V = 0,7-3,16’tmin., p = 500 mbar, zapotrzebowanie mocy
na wale 1,72-3,89 kW, silnik N= 5,5 kW — silnikami wspoétpracage z przetwornikami
czestotliwosci.

Dmuchawy zamawiane z obudowaniingckochtonnymi przystosowane do pracy na zginn
ustawione na samodzielnych fundamentach.
Zakres dostawy dmuchawy obejmuje:

- stopieh sprzajacy

- silnik elektryczny IE3/IP55 wypogany w czujniki PTC, przystosowany do
wspOtpracy z falownikiem

- ramo tlumik

- podstawa silnika z mechanizmem napiogin (automatyczny naggy pasow)

- nad pasowy: przektadnia pasowa,

- obudowa przektadni pasowej

- filtr powietrza na zasysaniu

- wskanik zanieczyszczenia filtru powietrza

- thumik hatasu : wlotowy i wylotowy

- zawor przecgizeniowy
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- zawor zwrotny

- kréciec przydczeniowy z kompensatoremgzgem elastycznym

- manometr, czujnik zabrudzenia filtra

- wibroizolatory,

- obudowa dwigkochtonna ze stali nierdzewnej

Obudowa wyciszapa dmuchawy ograniczgja hatas do poziomu nie przekrageago 59-67
db(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 3746.

Dmuchawy sterowane z szafy z przetwogragestotliwosci dla kadego silnika oraz
sterownikiem nadzorggym takie parametry pracy dmuchawy jaknéénie powietrza
wlotowe, cknienie powietrza wylotowe, temperatura powietrzatailva i temperatura
powietrza wylotowa temperatur wegtre obudowy, zabrudzenie filtra, poziom i temperatu
oleju. Sterownik kontroluje poprawnemperatug silnika oraz wentylator. Wszystkie poggze
dane oraz czas pracy dmuchawy zapisywane na Kalici@az na bigco monitorowane przez
serwis producenta w okresie gwarancji.

Zakres budowlany:

- wykonanie nowych fundamentow

Zakres instalacyjny:

- monta nowych dmuchaw w obudowach z instadesprzonego powietrza

- wykonanie instalacji zasilggych i sterowniczych

5.5  Wylotsciekédw oczyszczonych

Obiekt istniegcy DN150 pozostaje bez zmian. Przyczoélek betonoesysuic i zabezpieczy
powtoka hybrydowo-silikatowy, bruk na skarpie uzupetni

5.6 Pomieszczenia gospodarki odpadami — paz. 1/

Obiekt projektowany
W pomieszczeniach umiejscawia Si

- nowe wydzielone pomieszczenie dla instalacji odbskratek.
- rozbudowane pomieszczenie odwadnianie osadutz daeodbioru osadow

5.6.1 Pomieszczenie gospodarki skratkami.

W pomieszczeniu umieszczg Si
- kontenery skratek

Pomieszczenie wyposane w instalacje elektryczne, instalacje sanitarne: depdzenie
wody zimnej do zjczki do weza, kratek kanalizacji sanitarnej inst. wentylagturalnej
i mechanicznej dla min 5 w/h, awaryjnej dla minvi/d, ogrzewanie elektryczne

5.6.2 Pomieszczenie odwadniania osadow

W pomieszczeniu umieszczono obecnie nieczynstalacg odwadniania osadow
Draimad. Instalagjdemontuje s, pomieszczenie rozbudowuje sio

- montau instalacji prasgrubowo tarczowej.

- instalacji wody technologicznej

- montau przeptywomierza DN80 elektromagnetycznégekdéw surowych doptywagych

Instalacja prasy osadow
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Przygto prasg srubowo-talerzow ET-PST/2/150, wydajréé hydrauliczna
obliczeniowa: 3,0-5,0 m3/h , wydajitomasowa obliczeniowa: 30-50 kg s.m.o./h
Oczekiwany stopie odwodnienia: >17 % s.m. przy czystym filtracieagsiacym
wartas¢ ponizej 400-200 mg/dm3 zawiesiny ogolnej.zgmaie wody ptuczcej — brak
Dane techniczne

- prasa: moc zainstalowana 2 x 0,55kWe¢ios¢ obrotowa regulowana za pomoc
przetwornic cgstotliwosci) w zestawie: 2 gtowice odwadmag "150",

-flokulator dynamiczny moc zainstalowana 0,37kWagga regulowany falownikiem)
Prasa kompletowana z ydzeniami wspotpracagymi:

- Pomp nadawy osadow stabilizowanych PDMHQOB = 1-6 m3/h, Hp =20 m, Ns =1,5
kW przystosowana do wspétpracy z przemiennikiem.

- Automatyczna stacji roztwarzania polimeru SPF:500

Pracuje w trybie automatycznym, powogtugiagty cykl pracy przygotowania i
dojrzewania roztworu (polimeru-flokulanta). Staajgomatyczna z PE lub AISI304 o
poj. catkowitej 500dm3. Dziata w petni automatyemi przypadku emulsji z
mozliwoscig pracy ecznej na proszku.

Zbiornik w wykonaniu z PE lub AIS304 o pojen$co1000dm3.

Pompasrubowa polielektrolitu PDMHO010 Gp = 0,8 m3/h, H2& m, Ns = 0,55 kW
przystosowana do wspotpracy z przemiennikiem.

Mieszadto w wykonaniu nierdzewnym o mocy zainstaoej do 0,25kW.

Uktad dozowania wody o przepustoseo2,5m3/h wyposeony w: elektrozawor, zawoér
odcinapcy, zasuw regulacyjm reczn, filtr skosny, reduktor cinienia, rotametr,
czujnik cgnienia, czujnik poziomu polielektrolitu, (cata poisga armatura w
wykonaniu nierdzewnym co najmniej ze stali AISI304pdomierz impulsowy uktad
dozowania emulsji w postaci pompy nurnikowej o Wipdéci nie mniejszej 16dma3/h
regulowanej za pomaavariatora moc silnika 0,3- 0,37kW.

- Przenénik slimakowy osadu PS160/4,5

Silnik - 1,1 kW, 400V, Dlugé&t 5000 mm, Stal nierdzewna AlSI304, Zsyp osadu z
prasy do przenmika, wysyp na przyczep slimak bezwatowy - stal konstrukcyjna
zabezpieczona antykorozyjnie.

Instalacg wody technologiczngpobieranej z ruroggu sciekOw oczyszczonych
przeznacza sidla instalacji ptukania skratek, hydratu operaegm przy zbiornikach
retencyjnych do oczyszczenia komor i w pomieszazprasy.

Dla instalacji projektuje si uktadu pompowy zimony z:

-Pompy hydroforowej wody technologicznej q = 15 m3/ = 0.40 MPA5SVO3F030Tz
silnikiem o mocy 3,0 kW/400 przystosowanego dlawabw zapewnienia ochrony przed
wtornym zanieczyszczeniem wody

-Zbiornik hydroforowy V=150 |, z zaworem bezpieagava 0,5MPa, manometrycznym wyt.
cisnieniowym 0-0,4 MPa szklem wodomierzowym, kpl. atuma DN 420 wyk. stal
nierdzewna.,

-Sprzarke przendna

Szacowana il& osadow

Dla oczyszczalni o zblonym charakterze dziatania dtw osadow generowanych z
reaktoréw szacuje gha poziomie 4 - 5 m3/d przy uwodnieniu 98,5%. zaoai
suchej masy na poziomie 0,05 - 0,08 Mg

llos¢ osaddw po zagzczeniu w komorze stabilizacji osadow szacujeaipoziomie
2,5-3 m3/d
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llo$¢ osadéw po odwodnieniu na prasie dla poziomu stopdwodnienia 17 % 0,35 -
0,4 m3/d i 125 -145 m3/rok

5.6.3. Opomiarowanie dodatkowe

Projektuje s monta: czujnikdéw siarkowodoru i metanu z instatappwiadamiania i
alarmow

W obrbie wihcznikbw wentylacji mechanicznej przy drzwiach zewmnych
przewiduje s} sygnalizag} optyczry poziomu metanu, siarkowodoru / dwa progi / oraz
sygnalizacja czasu pracy wentylacji ochedenia / minimalny czas pracy wentylacji i
sygnalizacji optycznej 10 min/.

Projektuje s} dwuczujnikowy system wykrywania gazéw firmy SENEImazliwoscia
sterowania urgdzen zewrgtrznych np. wentylagj

Czujniki gazéw powinny b§zamontowane w miejscach potencjalnego pojawidgia s
gazéw na wysoki@i zapewniajca tatwa ich obstug (kalibracg), ochror przed
zniszczeniem mechanicznym lub zalaniem oraz wirghjaca specyfilke gazow.
Dodatkowe obudowy czujnikdw posiadaygnalizatory akustyczne i optyczne
przeznaczone do sygnalizowania przekragae®gow alarmowych.

Do linii transmisyno-zasilgrej przewiduje si dolgczone inne elementy systemu EGS
jak dodatkowe sygnalizatory zlokalizowane na zgvwendrzwi zewgtrznych oraz
centralki.

Czujniki 33 zaprogramowane na sygnalizadjvoch poziomow alarmowych:

gaz 1 prog 2 prég

siarkowodor 10 mg/m3 20 mg/m3
najwyzsze dopuszczalne | najwyzsze dopuszczalne
stezenie stezenie chwilowe

metan 10% DGW (*) 20 % DGW

(*) DGW - dolna granica wybucho$o.

Przekroczenie pierwszego progezsiia siarkowodoru lub metanu powoddviedzie
automatyczne wkzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Czujniki montow& na poziomie obstugowym zgodnie z wymogami prodtacén
Czujnik siarkowodoru naly zamontowa nisko na wys. ok.50-70 cm nad posagak
czujnik metanu wysoko na wys. ok.2 m nad posatzk

Podhczenie wykon&zgodnie z cz. elektrycan

W obrbie whcznikbw wentylacji mechanicznej przy drzwiach zetwmnych
zlokalizowana sygnalizacja optyczna poziomu metararkowodoru / dwa progi / oraz
sygnalizacja czasu pracy wentylacji odgedlenia / minimalny czas pracy wentylacji i
sygnalizacji optycznej 10 min./.

Parametry techniczne udzeh.

* Czujnik siarkowodoru EGS w dodatkowej obudowmygnalizacj 1 szt.
* Czujnik metanu EGS w dodatkowej obudowie z syigaah 1 szt.

* Zasilacz 230/12V 1 szt.

» Separator EGS - 1 szt.

» Sygnalizator EGS - 1 szt.

* Centralka EGS 1 szt.
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5.7 Pomieszczenia techniczno socjalne — poz. 1/1

Pomieszczenia rozbudowane. Dotychczasowe pomigsaczeocjalne i dyspozytomi
przebudowuje si Powkksza s¢ czgs¢ dyspozytorni.
Zakres robot:

Zakres budowlany:

- przebudowa pomieszazelo nowej funkcji

- wykonanie nowych posadzek ceramicznych / gres /,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie fasady w technice ptyt wibkno-cementokvgr. min 8 mm.

Zakres instalacyjny:
- wykonanie instalacji ogélnego przeznaczenia
- monta nowych szaf zasilagych i sterowniczych

5.8 Awaryjne zasilenie energetyczne — poz. 4

Przewiduje siprzewany sk agregat mdotwérczy z silnikiem Deutz w ostonie akustycznej d
pracy na zewstrz o mocy trwatej 33 kW/400V.
Agregat wpety do instalacji energetycznej oczyszczalni.

5.9 Instalacje fotowoltaiki — poz. 3

Przewiduje si mikroelektrown¢ fotowoltaiczra w systemie on-grid. Generatory P\edh
dostarczaty moc do gtéwnego obwodu zasdago w zaczu ZK.

W przypadku poboru mocy mniejszej od mocy genedaoPV — nadmiar mocy zostanie
przestany do sieci energetycznej.

Panele fotowoltaiczne zainstalowangldjako wolnostajce na gruncie. Naky zastosowa
konstrukcje wsporcze dostosowane do instalacji wailypcych wersji balastowej (bez
kotwienia do gruntu).

Minimalna moc instalacji mikroelektrowni 32 kWp

5.8 Przepompownigciekdw wiasnych — poz. 6

Obiekt istniejcy z pompami AS840 firmy ABS Ns = 1,2 kW. Zmianiega wyposzenie
technologiczne systemu pompowasizekow.

Przepompownia remontowana na bazie isingjjkomory DN2000, H = 2900, istniep pomg
wymienia s¢ tacznie z ruraem na z 1 pompfirmy Flygt typu NP. 3085 MT 460 Ns = 2,0
kW Gp = 36 m3/h, Hp =8 m. z wlasnym systemem onaa.

Zakres budowlany:
- usunkcie osadéw i zanieczyszazgoprzez zmycie podia za pomog myjki
wysokocknieniowej
- 0czysci¢ metod, strumieniowosciermg $cian i dna komory
- usunkcie rys i gknig¢ szybkospraws wodoszczelqn zaprave peczniegca Ombran
lub rownowanej
- wykonanie powitok hybrydowo-silikatowej odporna korozg w klasie X\WW4 w
technice Ombran lub réwnoviae]

Zakres instalacyjny:

- demonta istniegcych uradzen i instalaciji

- monta nowych uradzea

- wykonanie instalacji zasilggych i sterowniczych

- sterowanie poprzegygnalizator gruszkowy poziomENM-10 szt. 4 montowany na
tancuchu tworzywowym | =3 m z okginikiem
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5.9. Kontener filtra instalacji deodoryzacji — péz

Analiza wydajndci

Zbiornik retencyjny 1 stopnia

- kubatura wentylowana - 4,0x4,0x2 = 32 m3

- iloé¢ powietrza dla 3 wymian V = 9G/m

Zbiornik retencyjny 2 stopnia

- kubatura wentylowana - 3,0x3,9,x2 = 23 m3

- ilos¢ powietrza dla 3 wymian V =69/m3

Instalacja pomieszczenia gospodarki odpadami

- kubatura wentylowana - 2,5x2,3x2,6 = 15 m3

- iloé¢ powietrza dla 5 wymian V =m3/h
taczna ilg¢ powietrza V =240 m3/h

Przygto wydajna¢ instalacji V = 300 m3/h

5.10.1 Parametry techniczne agizen

Przyjto filtr $wiecowy do neutralizacji odorow w wyk. CARBOWENT®pu CW4S
EKOFINN lub rownowany o nie gorszych parametrach. Nominalne ¢ietie
przeptywu zespotu filtra: do 400 m3/h.
- wypetnienie wgiel katalityczny HSV 4X6 z mdiwoscig regeneraciji
- obudowa urzdzenia w wersji ze stali AlSI 316kdznie z wentylatorem
- komunikacja poprzez Modbus RTU
- uktad zasilgjco - sterowniczy catej instalacji wypasmy w nasfpujace systemy
kontrolno pomiarowe:
kontrola spadku énienia powietrza w uggdzeniu z wyprowadzeniem sygnatu
alarmowego przekroczenia waitogranicznej
kontrola temperatury powietrza za filtrem z wypwadzeniem sygnatu alarmowego
przekroczenia warfoi granicznej
wylacznik gtowny, wyhcznik awaryjny
sterownik programowalny PLC SIMATIC S7-1200 fyrrSiemens, panel operatorski
dotykowy, kolorowy o przeftnej ekranu 77,
przetwornica agtotliwosci do regulacji pgdkosciag obrotowg wentylatora,
funkcja automatycznego rozruchu po zaniku zasila
szafa zasilgfpo-sterugca wykonana z blachy malowanej proszkowo, IP 65
- Wentylator VASP/2-14-110T IE2LG 400V; 50Hz; 1,1 k¥vedniocknieniowy
wentylator promieniowy o ngdzie bezpérednim, chemoodporn®budowa, wirnik
wykonane ze wzmacnianego promieniami UV poliptepy. Silnik elektryczny:
Klasa izolacji — F. Stopieochrony - IP55.
- Odkraplacz 300 x 600 mm z wypetnieniem plastikowytroccem odprowadzagym

wock

Instalacja ujta w zakresie rozwkan technicznych w projekcie technicznym instalacji
deodoryzacji.

6 Aparatura stergg¢o - pomiarowa, monitoring.

Glowna szafa steragfo — monitoryjca zlokalizowana w sterowni. Szafa steruje wszystki
obiektami oczyszczalni, poprzez szatlo systemu komputerowego kierowane sygnaty
monitorugce prae obiektdw.

Zakres sterowania i monitoringu obejmie:
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Zbiorniki retencyjne

Sterowanie —zagzizanie poprzez gtdwinszat sterownica, praca pomp, zasuw i mieszadet od
poziomu sciekbw w zbiorniku retencyjnym i reaktorach bidlcgnych, sterowanie poprzez
sona radarowy i awaryjnie sygnalizatory gruszkowe/ min 4 sygraiory/,

monitoring- praca i awaria pomp, mieszadel, pozioiakow

Reaktory biologiczne

Sterowanie - zaglzanie poprzez gtbwgnszat sterownicz, praca pomp dekanteréw, zasuw
elektromechanicznych od pozioméciekbw w reaktorach, komorze stabilizacji osadow,
komorze wtérnej sedymentacji, zbiorniku retencyjnysterowanie poprzez sygnalizatory
gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/, praca dmuchawtezkgia tlenu wsciekach w reaktorach
monitoring- praca i awaria pomp, zasuw, pozimekow, stzenie tlenu

Komora stabilizacji osadow

sterowanie - zagdzanie poprzez gtdwinszat sterownicz praca pomp, zasuw, dmuchawy,
zasuw elektromechanicznych od poziofniekow w zagszczaczu osadow, sterowanie poprzez
sygnalizatorygruszkowe/ min 4 sygnalizatory/

monitoring- praca i awaria pomp, poziggiekdw,

Komora wtérnej sedymentacji

sterowanie - zagzlzanie poprzez gtovenszat sterownicz praca pomp dekanteréw, zasuw od
poziomu sciekbw w komorze wtdrnej sedymentacji, reaktoragblolgicznych, sterowanie
poprzezsond: radarovy i awaryjnie gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/,

monitoring- praca i awaria pomp, poziggiekdw,

Komora operacyjna

Sterowanie - zagzlzanie poprzez gtéwinszat sterownicz, praca pomp od poziomiciekow
w reaktorach i komorach wtérnej sedymentacji, karamtabilizacji osaddw.

monitoring- praca i awaria pomp, przeptyw chwiloisgsumowanyciekdw oczyszczonych,

Stacja dmuchaw

Sterowanie - zagdzanie poprzez wiagn szat sterownicz zarzdzary gidbwng szab
sterownicz, praca dmuchaw odegenia tlenu wsciekach w reaktorach i algorytmu pracy,
wydatek dmuchaw regulowany przemiennikangstatliwosci,

monitoring- praca i awaria dmuchaw

Pomieszczenie gospodarki odpadami

- zespot sita

- przeptywomierzciekdéw surowych

Zasilanie, sterowanie - od poziomiciekow przed sitem wlasnym systemem sterowania
monitoring- praca i awaria zespotu, przeptyw chwija zsumowanyciekow surowych

Pomieszczenie odwadniania osadow
- zespot prasy i instalacji polielektrolitu
Zasilanie, sterowanie - wlasnym systemem sterowapiaitoring- praca i awaria zespotu

- zespo6t wody technologicznej
Zasilanie z instalacji elektrycznej budynku, steaove poprzez wiasny wagznik cénieniowy
monitoring- praca i awaria pompy

- zespot instalacji polielektrolitu
Zasilanie z instalacji elektrycznej budynku, steaove poprzez szagksterownicz prasy
monitoring- praca i awaria instalacji

-Przepompownidciekéw
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Sterowanie -praca pompy od poziosuiekéw w komorze przepompowni, sterowanie poprzez
sygnalizatory gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/
monitoring- praca i awaria pomp, poziggiekow

-Filtr instalacji deodoryzacji
Zasilenie i sterowanie wdzer poprzez wlaspszat zasilajco sterugca
monitoring- praca i awaria instalacji filtra

6.1 Monitoring i zdalne sterowanie

Monitoring i zdalne sterowanie oczyszczalni w sthejzowej lgdzie realizowany przy ayciu
systemu zdalnego monitoringu SPR-GPRS w oparciwukiérunkowe dcza GPRS telefonii
komérkowej i telefonii naziemnej po uruchomienidugs stacjonarnej.

Monitoring GPRS wraz z oprogramowaniem OCS z wypasiam oraz aplikagj nalery
przystosowé do wspoOtpracy ze stachazows monitoringu ledacej w posiadaniu eksploatatora
Zaktadu Ustug Komunalnych i Cieptowniczych "EKO-K©&@WOQO".

System monitoringu powinien sktaflsic z dwoch podstawowych elementéw:

a) obiekt zdalny - oczyszczalnigiekdw - wyposaony w: modut telemetryczny , ktory
peni funkcg sterownika oraz modemu komunikacyjnego ze stacjnitorupca
b) obiekt lokalny — istnigjca stacja monitoraga — Centrum Dyspozytorskie w ZUKIC -

wyposaony w: modut telemetryczny odbiorczy, komputer Raz z systemem operacyjnym
min. Windows 10 Proffesional Edition, licencjonoweanprogramowanie OCS Over Control
System

Monitoring i zdalne sterowanie oczyszczalni w Sthagowej lgdzie realizowany przy
uzyciu systemu zdalnego monitoringu GSM/GPRS z danegkomunikacy
ETHERNET do systemu SCADA, lub w standardzie RS-28bstug protokotu
MODBUS RTU w oparciu o dwukierunkowgcza GPRS telefonii komorkowej
Informacje o stanach wdzer beda przesytane za pom@&PRS do istniepej stacji
monitorupcej ZGK , ktéra wizualizuje wszystkie monitorowari@ekty na ekranie
komputera. Dotychczasowy operator monitoringu npéatthie udosfpni parametry
dotychczasowego systemu monitaaggo w ZUKIC do skoordynowania pracy z
systemem monitoringu oczyszczalni.

System wizualizacji i monitoringu przekazywany amtalnej stacji powinien speti
m/w wymagania i powinien sisklad& z:

- gtbwnego okna synoptycznego oczyszczalni
- okna poszczegolnych wdzen (obiektdow) oczyszczalni

Monitoring powinien spetnianastpujace funkcje:

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa —z#a zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowd wystanie petnego statusu w@jwyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujca mae zdalnie w okrdonych odstpach czasowych wymusprzestanie w/w
statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczejignpw momencie wygpienia dowolnej
Zmiany stanu monitorowanego parametru (npaczainie pompy, dmuchawy, mieszadia,
otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobjegaziomu max krytycznego, poziomu
tlenu, przeptywu itd.) do stacji monitoggej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na
wszystkich wejciach i wygciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo nieaske od
powyzszego, stacja monitogga mae czasowo (np. co 1 godzjn odpytywa& moduty
telemetryczne o ich aktualny stan $ééjvyjsc.

- Funkcja - Gtéwne okno synoptyczne — powinna aliméaé podghd graficzny wszystkich
monitorowanych obiektow pod wzglem m.in.:

- wizualizacji poziomuciekow
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- wizualizacja pracy danej pompy, dmuchawy, miekzadentylatora

- wizualizacja awarii danej pompy, dmuchawy, miegaawentylatora

- wizualizacja odstawienia danej pompy, mieszadhaichawy, urgdzenie odstawione nie jest
zabczane w automatycznym cyklu pracy,

- wizualizac§ zamkngcia lub otwarcia zasuw z nggami elektromechanicznymi

- wizualizacg awarii zawordw, nagow

- wizualizacg przeptywomierzy,

- wizualizacje wlkama na obiekty,

- wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lutzagdzeniach w formie tabeli alarméw

biezagcych, alarmy powinny hly podawane z nagiujgcymi informacjami: data wyspienia

alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, datagpinia alarmu, w jakim czasie alarm zostat

potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji itamijgcej — powinna umdiwiaé na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu opesatip np. operator 0 najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przgfnia obiektow bez nitiwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator maepptawa dogpu wraz z prawem zdalnego
sterowania urgdzeniami.

- Funkcja alarmow historycznych — powinna utiwia¢ przeghdanie archiwalnych zdaraze
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowdngbiektach za dowolny okres czasu
wraz z funkcj oczyszczaniaciekow w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo pasia
mozliwos¢ uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat petdizony i przez jakiego
operatora. A takte umaliwia¢ wykonanie wydruku spogezonego zestawienia.

- Funkcja alarmow bimcych — powinna umdiwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
biezagcych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z maoianych obiektéw lub uszizen.

W jednoznaczny sposob identyfikodyaczy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny, ), czyjwsapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarm
przez operatora zostaje powinien on zésianieszczony w parti systemu i powinno @i
posiadé mazliwos¢ przeghdania go za pomadunkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w
momencie wysipienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie luigdreniu powinien
aktywowa sic sygnat dwigkowy, ktérego bhdzie mana wyhczy¢ po potwierdzeniu
wszystkich niepotwierdzonych alarmow kieych, co powala na wykonywanie przez operatora
innych czynnéci niezwigzanych ze stagjmonitorupca,

- Zapis danych — System monitoringu powinien ualmdgac¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danycBQL wraz z nargdziem do jej przegbania oraz eksportowania do
pliku csv, ktéry jest obstugiwany przez arkusz kidicyjny MS Exel.

- Kontrola pohczenia stacji monitorggej z monitowanymi obiektami lub wdzeniami—
system monitoringu powinien urdevia¢ informowanie operatora 0 czasie ostatniego odczytu
danych

- Kontrola dosipu do monitorowanego obiektu — system powinien iim@ad
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu z klawiatury w cefhte alarmowej budynku socjalno
technicznego lub funkcji rozbrojenia/uzbrojeniadlrge ze stacji monitoragej). W momencie
rozbrojenia obiektu niegsvysylane z niego sygnaly alarmowe — funkcja teaiua obiektu bez
przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowozwalapca na oszezinas¢ w ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS — ogzoai¢ w kosztach eksploatacii.

- Alarm wlamania — system powinien wywoétama stacji monitoracej alarm wtamania po
okreslonym czasie od jego wygiienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinieleg&
skasowaniu po czasie. System powinien wyrdagkalnego skasowania alarmu przez operatora,
w ten sposo6b informagg go o swoim wysgipieniu.
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- Funkcja zdalnego wygtzenia sygnalizacji alarmowejpwickowo-optycznej z poziomu stacji
monitorugcej.

- Funkcja odwiezenia obiektu — umidiwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorugcej aktualnego statusu wéfwyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

- Funkcja odwiezenia zegarOw - unitiwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorupcej aktualnych danych odfwie czasu pracy i ikwi zahczean danej pompy,
dmuchawy, mieszadta. Informacje te $rzechowywane lokalnie w pagoi modutu
telemetrycznego, a nie w stacji monitaagj (zabezpieczenie przed ugratanych w momencie
wytaczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegaréw — operator mazliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy
pomp wraz z licznikami il&ci zahczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pomp,
mieszadet, naggldw, dmuchaw np. réwnomiernezygie uradzer w ciggu miesjca.

- Zdalne zajczanie/wyhczanie pomp, dmuchaw, mieszadet, guajv, zasow

- Funkcja odiczenia/podiczenia pompy, dmuchawy, mieszadia, gtijw zasuw — pozwala na
zdalne ,poinformowanie” sterownika o @dzeniu/podiczeniu danego ugdzenia, co Wjze st

z nie/uwzgédnianiem danego ugdzenia w cyklu pracy, np.zeli zdalnie odiczymy pomg, to
sterownik nie uwzgidni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze @y pomg, ktéra fizycznie
wystepuje na obiekcie.

- Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pradyb2wickszejilosci pomp — funkcja
niezkzdna w przypadku warfoi zabezpieczenia gdowego w ziczu kablowym

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operatordanej chwili mae wykon& tylko
jeden rozkaz (np. zgdz pomg nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu zaonvykona kolejny.
Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmidosej rozkazow w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgliu — pozwalag na podgid: pracy, spoczynku, awarii wdzeh,
pradu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne — nibwo$¢ sporadzania wykreséw: stanu pomp, dmuchaw, mieszadet,
napdow armatury, gdu na dokladnej skali czasu w wybranym okresieohjsznym. W
kazdej chwili istnieje maliwos¢ wykonania wydruku spoggdzonego wykresu.

- Raporty — maliwos¢ sporadzania raportéw odroie: czasu pracy, ikei zahcze, ilosci
awarii, czasu awarii uggdzen, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie histemym. W
kazdej chwili istnieje maliwos¢ wykonania wydruku spoggzonego zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnegsicpracy wybranego wadzenia na
wybranym obiekcie lub wusgdlzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorugcej

- SMS - Dodatkowo system powinien urliwia¢ wysytanie wiadomgci SMS pod wskazany
numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alaryoh na w/w obiektach.

7 KANALY, RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE - ROZWAZANIA TECHNICZNE
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Rurocggi i armatug stosowd zgodnie ze specyfikacprojektu.
Zakres prac obejmuje:

7.1 Rurocigi obiektowe
- Rurochgi projektuje st stalowe spawane z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304
- Zwezki redukcyjne zwijane symetryczne, zwijane niesyyene w wykonaniu
kwasoodpornymAlSI 304
- Polczenie kotnierzowe na kotnierz prosty PN 10 dost@sty do owiercenia armatury w
wykonaniu kwasoodporny@lS| 304
- Sruby montaowe dla uradzen i armatury kompletowangdznie z elementami armatury
przez dostawgarmatury,
- Sruby, podktadki, naktki, elementy mocujce i podpierajace w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej A4 gat. 1.4401
- Elementy rurocigébw po zmontowaniu poddarobie wodnej na wodzie czystej dlarienie
prébnego min 0,6 MPa.
- Wszystkie elementy ruragiéw uziemé do elementéw stalowych obiektu lub uziomow
zgodnie z projektem inst. elektrycznych
- Zabezpieczenie antykorozyjne —dla elementéw statbvegarnych oczgi¢ do Il stopnia
czystaci zgodnie z PN-70/H-97050 i zabezpie€pyzez malowanie wg parizego zestawu:
-farba epoksydowa uniwersalna tiksotropowasktadnikowa EPIRUSTIX
symbol 7421-060-840 — 1x@/.
-farba epoksydowa zaporowa INTERGARD firmyernational 1x12Hm
-emalia epoksydowa chemoodporna symbol 7482860 — 3x3@um
Dopuszcza simodyfikack zestawu malarskiego przy zachowaniu g&gbo
rodzaju farb. Kolorystyka wg wymagBHP i Inwestora.

7.2 Przeicia przez przegrody, zamocowania

Przefcia PS w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, uszézeia stosowatancuchowe.

8 . PRACE DODATKOWE

W zakres robot objych przebudow wchodzi oczyszczenie zbiornikéw istrieych /
rzeczywisy ilos¢ okresli¢ obmiarem powykonawczym /. WywOz zanieczysicpa miejsce
wskazane przez Inwestora.

Przed wejciem pracownikéw do zbiornikdw powinien ondswentylowany i wyptukany.
Praca w zbiorniku powinnaesbdbywa przy zamknitym doptywiesciekdw i po opranieniu
go z osadow i zanieczyszaze

Z uwagi na ugzliwe warunki pracy roboty oceniac¢sijako powodujce srednie ryzyko
zawodowe — kategoria 3.

Wykonawca rob6t powinien posiatiaventylatory przewgne zapewniace min.10 krotg
wymiarg powietrza na godzin

Wejscie do zbiornika powinno lypoprzedzone zbadaniem czysiopowietrza i zawariei
tlenu.

W trakcie prac zbiornik powinien Byswietlony lampami na nagtie 24 V.

Wejscie do zbiornika powinno &y asekurowane, przez co najmniej dwdch pracownikow
czuwapcych na zewstrz.

Pracownicy powinni by przeszkoleni, wypogani w sprzt ochrony osobistej i odpowiednie
zabezpieczenia (szelki, linki asekuracyjne, kasjtawice itp.) zgodnie z Rozpadzeniem
MGP i B z dnia 01.10.1993 mw sprawie bezpiecAstwa i higieny pracy w oczyszczalni
sciekéw Dz. Ustaw Nr 96 poz. 438 § 33.

8.1 Warunki realizacji

Oczyszczalnigciekdéw podlega rozruchowi.
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Parametry pracy pomp w zakresie pozioméw uruchdmjigoziomy awaryjne, uruchamianie
armatury z nagdami, wspotpracy szafy sterowniczej, stanowiskgpdygtorskiego i transmisji
danych, parametrow pracy gdzeh, ustalt na etapie rozruchu.

Do obowizku wykonawcy nakey wykonanie projektu rozruchu oczyszczalni oragskanie

akceptacji uytkownika w zakresie harmonogramu i formy przeprdaanego rozruchu oraz
utrzymania cigtosci pracy.

9. ODDZIALYWANIE OCZYSZCZALNI NA OTOCZENIE

Planowana do realizacji inwestycja nie pge za sop ryzyka wysjpienia zagreenia
dlasrodowiska oraz zdrowiazycia ludzi.

Zaprojektowane przedsizigcia stanowi wielokomorowy obiekt ztony ze szczelnych
zbiornikéw zelbetowych obsypanych do wysako ok. 3,5 m nasypem ziemnym i
obsianym traw. Zbiorniki przykryte samorimymi koputami z poliestru. Obiekty
wytwarzajce zanieczyszczenia wyziewne pracwj podcinieniu wytwarzanym przez
instalacg filtra deodoryzacji. Parametry oczyszczonysbiekow ¢ zgodne z
obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym, pgsbwanie z odpadami nie ulega
zmianie , nasgpuje ograniczenie ikzi odpadéw z uwagi na zastosowanie bardziej
wydajnych i skutecznych wdzen do ich przetwarzania.

Zaprojektowana przebudowa z  rozbudowstniegcej oczyszczalnisciekdw z
infrastruktug w zakresie rozwjzan technicznych i w fazie budowy nie wprowadza
emisji zanieczyszczei odpaddéw, nie wplywa istotnie na@odowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty gsiednie, pod wzghem:

-emisji zanieczyszczegazowych pytowych i ptynnych,

-wytwarzania odpadow statych,

-emisji hatasu oraz wibracji, a tak promieniowania,

-wptywu na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, wody powierzchniowe i
podziemne,

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczabiekow wykonanych édzie szereg
rob6t budowlanych magych na celu chrofi srodowisko przed ugtkliwosciami,
szczegOlowe dane zawiera Decyzja o uwarunkowani&aeidowiskowych Nr
RGT.6220.9.7.2023. wydana przez Wojta Gminy Kozotd8.10.2023 r. w oparciu o
ktory opracowano niniejszy projekt.

Na terenie inwestycji nie wysgtujag formy ochrony przyrody podleggje ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o0 oclerq@nzyrody.

Zasady gospodarowania odpadami é&lkme w odniesieniu do przedmiotowego
przedsgwziccia $ zgodne z ustagvz dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

W czasie normalnej eksploatacji przedsiccie nie ledzie wywierg zadnych
negatywnych oddziatyweana srodowisko gruntowo-wodne, tym samym nie vayst
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wod powierzetvych i podziemnych w zweku

Z jego eksploatagj

Analiza oddziatywania przedsiziccia w KIP dla w/w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych na jaki& powietrza wykazataze dochowane zostanwartcci
odniesienia dla substancji gazowych i pytlowych eménych w zwizku z jego
eksploatagj

Przeprowadzona w KIP analiza potencjalnego odgaehia eksploatacji oczyszczalni
na klimat akustyczny w rejonie przeglsriccia wskazuje 4 oddziatywanie to nie
bedzie wykraczato poza grariterenu ohjtego przedsiwzieciem.
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10. UWAGI

1 Zgodnie z UstawPrawo zamowi publicznych
Art. 29.1.Przedmiot zamowienia opisuje 8 sposob jednoznaczny i wyczergy, za
pomog dostatecznie dokladnych i zrozumiatych dleg, uwzgkdniagc wszystkie
wymagania i okoliczn&ci mogice mi€ wptyw na sporzdzenie oferty.
2.Przedmiotu zamdéwienia nie ama opisywdé w sposob, ktdéry mogtby utrudrdia
uczciwg konkurencg.
3.Przedmiotu zamoOwienia nie “ma opisywa przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chylea jest to uzasadnione specyfik
przedmiotu zamdwienia i zamawjay nie mae opisé przedmiotu zamowienia za
pomog dostatecznie doktadnych oklen, a wskazaniu takiemu towarzysayrazy
“"lub rownowany.
2. Przedstawione w projekcie gdzenia opisane cechami handlowymi stamowi
urzadzenia strategiczne
Urzadzenia strategiczne poyziane § z instalacjami wspotpracagymi i powigzane
instalacjami towarzyszymi energetycznymi, steggymi i sanitarnymi. Urgdzenia
okreslity uwarunkowanie budowlane budynku i jego rozeania konstrukcyjne.
Zmiana uragdzen zmienia w/w uwarunkowania i wymaga ponownego pvaetenia
zaleznosci | rozwigzan instalacyjnych oraz architektoniczno — konstrukggh.
3. Wykonawca posiada prawo zmiany w/w ggizer pod warunkiem przedstawienia
urzadzeh rownowanych oraz okrédenia zmian i powjzan w zakresie instalacyjnym
oraz architektoniczno — konstrukcyjnych i po uzyskaakceptacji projektanta i
zamawiagcego.

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z§2 ust.1p.1, §5ust.1, §7 §13ust.1p.4 lit. a,b.c
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