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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolefi na realizacje inwestycji dla projektu pn. ,,Projekt ulicy Drzewnej w Bialych
Blotach - na odcinku od ulicy Chlebowej w Biatych Blotach do ulicy Gminnej w Trzcificu”

1.2 Zamawiajacy

Zainteresowanym wykonaniem niniejszego przedmiotu zaméwienia jest Gmina Biale Blota,
z siedzibg przy ulicy Szubinskiej 7, 86-005 Biale Blota, telefon: 52 323 90 90, fax: 52 323 90 80,
email: sekretariat@bialeblota.eu

2. ZAKRES PRAC I WYMAGANIA CO DO POTENCJALU KADROWEGO
WYKONAWCY ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]J

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamdwieniem przewiduje nastgpujace etapy
realizacyjne:

1) Etap 1 - obejmuje opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz
z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowe.
Szczegotowy zakres opracowan objetych etapem 1 przedstawiono w punkcie 3

2) Etap 2 - obejmuje wykonanie projektéw technicznych, przedmiaréw robét, kosztorysow
inwestorskich i ofertowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Szczegétowy zakres opracowan objetych etapem 2 przedstawiono
w punkcie 4.

3) Etap 3 - obejmuje utrwalanie na gruncie znakami granicznymi nowych punktow
granicznych, ktére powstang w wyniku podzialu nieruchomosci w oparciu o ostateczng
decyzje ZRID.

Wykonawcea na kazdym etapie realizacji zamdwienia powinien dysponowaé uprawnionymi osobami
(projektantami i sprawdzajacymi wszystkich branz, o ile wymagaja tego przepisy szczegotowe),
umozliwiajagcymi kompleksowe, prawidtowe i terminowe zrealizowanie umowy w pelnym zakresie,
zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamdéwienia.

Osoby stanowigce zespét projektowy powinny posiadaé¢ uprawnienia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowigzujacego na dzien wszczecia
postgpowania) lub réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcezesniej
obowigzujacych przepiséw lub innymi uprawnieniami umozliwiajacymi wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia
budowlane w tej samej specjalnosci.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca pelnit nadz6r autorski.

Wymagane jest rowniez, aby w trakcie procedury przetargowej na wytonienic wykonawcy robot
budowlanych, Wykonawca dokonywat czynnosci zwigzanych z wyjasnieniami dotyczacymi
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dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany bedzie do wspolpracy z Zamawiajagcym w tym
zakresie przez caly okres gwarancji.

Wykonawca w ramach niniejszego zamoéwienia zobowigzuje sig, jesli zaistnieje taka potrzeba,
do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w celu umozliwienia uruchomienia przez Zamawiajacego
procedury przetargowej. Zamawiajgcy moze zwrocié si¢ do Wykonawcy o aktualizacjg, o ktérej mowa
powyzej nie wigcej niz 2 razy.

Rozliczanie poszezegdlnych etapow prac bedzie odbywalo sie w oparciu o zapisy okreslone
w Umowie.

2.1. Szczegolowy zakres projektu - opis stanu istniejacego i planowanych rozwigzan
projektowych

Ulica Drzewna jest droga gminng (nr G050608.2), zlokalizowang w potudniowej czgsci Gminy Biale
Blota, w miejscowosci Ciele. Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny
zalesione. Dhugo$¢ ulicy Drzewnej na projektowanym odcinku w przyblizeniu wynosi okoto 980 m.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé¢ w oparciu o obowiazujgce przepisy prawa
i w dostosowaniu do istniejgcej rzezby terenu.

Lokalizacje inwestycji pokazano na zataczonym planie orientacyjnym (zatacznik nr 1 do OPZ).

2.2. Szczegolowy zakres projektu - planowane zaloZenia i rozwigzania projektowe
2.2.1. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza drogowa

Ulicg Drzewna nalezy projektowaé jako dwupasmowa pieszo-jezdnie z zjazdami na posesje przylegle

do pasa drogowego oraz skrzyzowaniami z ulicami poprzecznymi. Projekt powinien uwzglednia¢

docelowsa organizacje ruchu oraz zagospodarowanie terenu zieleni.

— Klasa funkcjonalno — techniczna D (dojazdowa),

— Dlugos¢ ulicy — ok. 980 m,

— Przekrdj poprzeczny daszkowy,

— Szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m,

— Odwodnienie korpusu drogi — poprzez spadki podluzne i poprzeczne do projektowanej kanalizacji
deszczowej i/lub rowéw melioracyjnych i odparowujacych

— Kategoria ruchu — KR-2,

— Konstrukcja — projektowana indywidualnie na podstawie badan gruntu,

— Nawierzchnia jezdni — kostka betonowa,

~ Wloty na polgczeniu z drogami/ulicami poprzecznymi,

— Nalezy przewiedzie¢ elementy podwyzszajace poziom bezpieczefistwa ruchu drogowego
(np. wyniesione skrzyzowania, progi zwalniajace, doswietlenia przejsé itp.),

— Szerokos¢ pasa drogowego dostosowana do planowanego zagospodarowania,

— Nalezy uzgodni¢ lokalizacje zjazdoéw na dziatki lesne z Nadlesnictwem,

— Nalezy zaprojektowaé skrzyzowanie z ulica Gminng w Trzcincu.
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2.2.2. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza sanitarna/kanalizacyjna/wodociggowa

Ulica Drzewna jest czesciowo uzbrojona w kanalizacj¢ deszczowg i sanitarng. Odwodnienie ulicy
nalezy planowaé poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych do
projektowanej kanalizacji deszczowej i/lub rowdw melioracyjnych i odparowujgcych.

W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych mozliwosci odprowadzenia wod poprzez
kanalizacje deszczows, Zamawiajacy dopuszcza retencjonowanie i rozsgczanie podezyszezonych wod
opadowych w pasie drogowym ul. Drzewnej lub ulic sasiednich.

Jezdnig ulicy Drzewnej nalezy zaprojektowaé tak, aby projektowany kraweznik nie pokrywat sie
z istniejgcy sieciy wodociggows lub gazows. W przypadku kolizji nalezy zaprojektowa¢
przebudowe sieci.

2.2.3. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza elektryczna — o$wietlenie drogi

Na ulicy Drzewnej czgéciowo wystepuje istniejace o§wietlenie uliczne. Na projektowanym zakresie
nalezy doprojektowaé oswietlenie. W projekcie nalezy przewidzieé oéwietlenie ulicy za pomoca
zmodernizowanego ukladu o$wietlenia spetniajacego warunki klasy ME4. Ogdlne warunki odnognie
projektowania o$wietlenia zalaczono w pliku tekstowym (zalgcznik nr 2 do OPZ).

Szczegolowe warunki nalezy uzyskaé i ustalié z Referatem Drog i Gospodarki Odpadami na etapie
projektowania.

2.2.4. Kanal technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zamawiajacy
informuje o koniecznosci zaprojektowania kanahy technologicznego. Wykonawca najpozniej
na 3 miesiace przed dniem zlozenia wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem zgloszenia
przebudowy zlozy wniosek do ministra whasciwego do spraw informatyzacji w imieniu
Zamawiajgcego (na podstawie pelnomocnictwa), o zwolnienie z obowigzku budowy kanalu
technologicznego. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu z obowigzku budowy kanatu
technologicznego, zaprojektowanie takiego kanathu nie bedzie konieczne.

2.2.5. Instalacje i urzadzenia niezwiazane z funkcja drogi

W zakresie instalacji i urzgdzen nie zwigzanych z funkcjg drogi, w rejonie ul. Drzewnej
wg. informacji posiadanych przez Zamawiajacego wystepuja:

- sie¢ wodociggowa WoD

- sie¢ elektroenergetyczna eND, 3eSD

- sie¢ gazowa g90

- sie¢ teletechniczna tD

- projektowana sie¢ teletechniczna

Obowiazkiem projektanta bedzie zinwentaryzowanie urzgdzen i sieci zlokalizowanych
w  projektowanym pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich  dostepnych metod
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(mapa zasadnicza, pomiary uzupelniajace, naniesienia gestorow, przekopy kontrolne itp.), ustalenie
obszaréw Kkolizji z projektowana infrastrukturs, uzyskanie od wlascicieli infrastruktury
warunkéw technicznych na przebudowe kolidujacych urzadzen i zaprojektowanie w oparciu 0
zaakceptowane przez Zamawiajacego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury.

3. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 1 UZYSKANIE DECYZJI
0 ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ

Obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego
opisanego w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem mapy do celéw projektowych oraz
wykonaniem projektu geometrii drogi.

3.1 Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celéw projektowych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym w szczegélnosci przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027
z pézn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktéw wykonawcezych.

Pomiarem nalezy obja¢é szczegoly stanowiace tre$¢ mapy zasadniczej (ze szczegolnym
uwzglednieniem elementdéw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodno$ci danych ewidencji gruntow
ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegoty konieczne do sporzgdzenia mapy dla
celéw projektowania drég w tym zwlaszcza (o ile wystepuja):

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwale i nietrwale,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- rowy (w pelnym zakresie),

- elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

- zjazdy (wraz z wlotami przepustéw pod zjazdami),

- inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci, pomiarem objaé nalezy niektore
charakterystyczne punkty takie jak: gora i dét kraweznika, brzegi i dna rowdw, przyziemia i gérne
krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkéw itp.)

Punkty dla okreslenia profili podluznych i przekrojéw poprzecznych na istniejacych nawierzchniach
oraz trwale elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji technicznej. Niwelacja
nalezy objaé caly teren objety projektowang inwestycja.

Pomiar terenu powinien umozliwiaé wykonanie przekrojow poprzecznych istniejacych
i projektowanych drég z zaggszczeniem wynikajagcym z potrzeb ustalonych przez projektanta
indywidualnie, w zaleznoéci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajgcych 25 m.
Nalezy wykonaé¢ pomiary terenu niezbedne do ustalenia profili wszystkich projektowanych zjazdow
na nieruchomoéci przylegle do pasa drogowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celdéw projektowych i za wszelkie
nastepstwa ewentualnych brakéw, pominig¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac
projektowych, realizacji robot budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

3.2. Opinia w zakresie geometrii drogi

Obowigzkiem projektanta bedzie wykonanie projektu geometrii drogi. Projekt ten zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie szczeglowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
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wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzeniem musi uzyskaé pozytywng opinig¢ w zakresie geometrii
drogi. W tym celu nalezy zlozy¢ do Zamawiajacego opracowania obejmujace nastepujacy zakres:

1. Opis techniczny ze szczegbtowym opisem stanu istniejacego oraz przyjetych parametréw
projektowych, uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania otoczenia i ruchu pieszego.

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wraz z wymiarami geometrycznymi

infrastruktury drogowej wykonany na mapie do celéw projektowych.

Profil podtuzny.

Przekroje konstrukcyjne.

Plany warstwicowe w obszarze wszystkich skrzyzowan.

Zarys projektu organizacji ruchu.

Rysunki przejezdnosci miarodajnego pojazdu na planowanym ukfadzie drogowym.

sl =l L

Na etapie opiniowania geometrii drogi Zamawiajacy oceni réwniez prawidlowosé przyjetych
rozwigzan wysokosciowych w aspekcie mozliwosci skomunikowania nieruchomogci przylegtych
do pasa drogowego poprzez zjazdy (indywidualne i publiczne). Dlatego tez bedzie wymagal
udokumentowania w formie zaproponowanej przez Projektanta (tabelarycznej lub rysunkowej)
spetnienia wymagan wynikajacych z przepisow szczegétowych dotyczacych ksztattowania zjazdow,
poprzez podanie niezbgdnych parametréw (rzedne, spadki, wymiary w planie).

Termin wydania opinii w zakresie geometrii drogi wynosi 15 dni od dnia zlozenia kompletnego
I poprawnego opracowania. Projektant zobowigzany jest uzyska¢ opini¢ w zakresie geometrii drogi
przed zlozeniem do uzgodnienia Zamawiajgcemu projektu budowlanego.

3.3. Zawartos¢ projektu budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2. Projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

a) projekt branzy drogowe;j,

b) projekt branzy sanitarnej uwzgledniajacy budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej wraz
z systemem odwodnienia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego ukfadu zagospodarowania
przestrzennego,

¢) projekt  branzy  elektrycznej uwzgledniajacy  przebudowe  o$wietlenia ulicznego
w dostosowaniu do projektowanego ukiadu zagospodarowania przestrzennego (o ile jest to
niezbedne)

d) projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwiazanych z funkcjg drogowsg: wodno—
kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych, w oparciu
o zaakceptowane przez Zamawiajacego warunki techniczne gestorow - kazda branza
w odrgbnym opracowaniu,

e) projekt gospodarki istniejacym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinnej,

f) dokumentacje geotechniczng zwigzang z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych,

g) projekt rozbiérki budynkéw i obiektéw kolidujgeych z  projektowana inwestycja
(w razie potrzeby),

h) informacje BIOZ,
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Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie od gestoréw wszelkich warunkéw technicznych
do projektowania i naniesied istniejacych sieci, niezbednych do opracowania  projektow
budowlanych. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektow
budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegélnymi opinii i uzgodnien, w tym
uzgodnienia Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP).

O ile specyfika przyjetych rozwiazan projektowych bedzie wymagata uzyskania decyzji

o pozwoleniu wodno-prawnym, wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty (w tym operat wodno —
prawny). wystapi do stosownego organu i uzyska na rzecz zamawiajacego taka decyzje.

Projekt budowlany zostanie poddany analizie przez pracownikéw Urzgdu Gminy Biate Blota i podlega
uzgodnieniu przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej / uzyskaniem pozwolenia na budowg / zgloszeniem wykonania robot.

3.4. Przygotowanie projektéw podzialu nieruchomosci wraz ze stabilizacjg punktéw granicznych

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami szczegdétowymi projekty podziatu
nieruchomosci przejmowanych w czesei i/lub w calosei dla potrzeb inwestycji. Zadaniem Wykonawcey
jest zaprojektowaé podzial nieruchomosci w taki sposob, aby byl ekonomicznie uzasadniony
i dostosowany do projektu ulicy. Wstepnie szacuje si¢ wykonanie projektéw podziatlow dla
5 nieruchomosci. Nie wyklucza si¢ koniecznosci przeprowadzenia podzialu dla wigkszej liczby
nieruchomosci. Bedzie to przedmiotem analizy Wykonawcy zadania i nie bedzie wigzalo sig
z dodatkowym wynagrodzeniem.

W oparciu o ostateczng decyzj¢ o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wykonawca dokona
wyznaczenia i stabilizacji w terenie nowych punktéw granicznych, ktére powstaty w wyniku podziatu
nieruchomosci.

3.5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji

Obowigzkiem wykonawcy jest przygotowanie lub pozyskanie niezbgdnych dokumentéw w celu
skutecznego zlozenia w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z
pdzn. zm.).

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy czynny udzial w trakcie postgpowania o wydanie decyzji oraz
podczas procedur administracyjnych, polegajacy na opracowywaniu wszelkich wyjasnien
i sktadaniu do organu prowadzgcego postepowanie ewentualnych uzupelnien, a nastepnie dostarczenie
Zamawiajgcemu w/w decyzji.

4. OPRACOWANIE PROJEKTOW  TECHNICZNYCH, SPECYFIKACIJI
TECHNICZNYCH, PRZEDMIAROW ROBOT, KOSZTORYSOW

Obowiazkiem wykonawcy jest opracowanie projektéw technicznych, przedmiaréw robét, kosztorysu
inwestorskiego i ofertowego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla opisanego
zadania inwestycyjnego.
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Projekty techniczne powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz uwzglednionych w projekcie
budowlanym odrgbnie. Dodatkowo zostanie przez wykonaweg opracowany i uzgodniony
wg obowigzujgcych przepiséw projekt statej organizacji ruchu.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaty skompletowane
wg zasady: wspolna teczka dla projektu technicznego, specyfikacji technicznych i przedmiaru
w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejacego
1 projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty techniczne, przedmiary robét, kosztorys inwestorski i ofertowe oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, wytyczne realizacyjne zostang poddane analizie przez Zamawiajacego i
podlegajg uzgodnieniu.

5. FORMA OPRACOWANIA

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej
w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo calo$¢
opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze opracowania w wersji elektroniczne;
na ptytach CD/DVD.

Dokumentacj¢ projektowg nalezy wykonaé w nastepujacej liczbie egzemplarzy w formie tradycyjnej
zgodnie z ponizsza tabelg:

ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

wersja cyfrowa
CD/DWD edytowalna wersja

(xls, doc,dwg,dgn) i papierowa

nieedytowalna (pdf)

Lip. Wyszczegolnienie dokumentacji do opracowania

Projekt Budowlany (w zakresie mapy do celow

1 | projektowych, uzgodnien branzowych i operatu wodno- 2 4
prawnego — jesli wymagany)
Projekt statej organizacji ruchu drogowego (zatwierdzony

2 2 4
przez Zarzadce Ruchu)

3 | Badania geotechniczne podloza gruntowego 2 4
Projekty branzowe:
- kanalizacja deszczowa,

i |- kanat technologiczny - jesii zajd=ie koniceznosé ’ 4

- kolizje elektroencrgetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodociagowe, przebudowa oswietlenia, itd. - /. ¢/i porrzebne
izalezne od uzgodnien branzowych)

5 | Projekty Techniczne 2 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -

6 : ; : 2 2
oddzielne dla kazdego opracowania

7 | Przedmiary robot 2 2

8 |Kosztorys ofertowy 2 2

9 | Kosztorys inwestorski 2 2
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6. PRZEPISY PRAWNE

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach koncepcyjnych,
budowlanych i wykonawczych powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza inzynierskg oraz ekonomicznie
uzasadnione.

Zaproponowane w  wykonywanych —opracowaniach rozwigzania powinny by¢  zgodne
z obowiazujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami
obowigzujgcymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedzg¢ inzynierskg, dodatkowo
szczegOlng uwage nalezy zwrécié na zapisy:

e  Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Ustawy o drogach publicznych,

e Ustawy prawo o ruchu drogowym,

e Ustawy prawo wodne,

e Ustawy o ochronie przyrody,

e Kierunkowych zasad przygotowania inwestycji zwigzanych z infrastrukturg,

e Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e Katalogu dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej,

e Wytycznych  prawidlowego oéwietlenia przejs¢  dla  pieszych  (dostgpne na
www.mib.bip.gov.pl — zakladka ,,Wzorce i standardy™).

Inspektor ds. przygotowania o Kiarownika
i realizacji inwestycji Refsriu iiyestyc)l

i /J\_,
ﬂﬁdﬁ ‘ ARna Bromkd
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Zalagcznik nr 2 do OPZ
OGOLNE WARUNKI PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA

1. Przewody elektroenergetyczne

Przewody elektroenergetyczne typu YAKY w izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie 750 V. Na powtoce
przewodow kabelkowych winno znajdowac¢ sig oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji
oraz znak bezpieczeristwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2. Koricéwki kablowe

Do przytaczania kabli do zaciskéw urzadzeri nalezy stosowac kofcéwki kablowe mocowane na zytach kabla przez
zagniatanie. Do kabli z zytami miedzianymi korcéwki kablowe miedziane. Koricéwki powinny posiada¢ aprobate
techniczng orz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

3. Oprawy oswietleniowe

Oprawa przeznaczona do oswietlenia drdg, lampy LED, przystosowana do mocowania na wysiegniku. Korpus
lampy, a takze ostona osprzetu wykonany z tworzywa odpornego na UV wzmocnionego widknem szklanym, klosz
z poliweglanu odpornego na UV, szczelnie potaczony z korpusem. Uktad optyczny wykonany z polerowanego
aluminium. Oprawa wyposazona w filtr umozliwiajacy oddychanie. Zasilacz oprawy z zamontowanym
kompletnym osprzetem elektrycznym, napiecie zasilania 230 VAC, wspotezynnik mocy > 0,85, stopien ochrony.
Catos¢ opraw winna posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.

Stopieri ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 66, dla opraw
dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66zaréwno dla komory osprzetu jak i komory Zrddta swiatta.
Oprawa musi by¢ wyposazona w system regulujacy ci$nienie wewnatrz i na zewnatrz oprawy, ktéry minimalizuje
zjawisko kondensacji pary wodnej. Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z pfaskiego, hartowanego szkia
o odpornosci na uderzenia min. |K 08.

W przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody
LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego
sie na oprawie.

Nalezy uzyskac rownomiernosc oéwietlenia zgodnie z obowiazujgca norma dla danej sytuacji oSwietleniowej oraz
uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania pomiaréw w o$wietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci $wiecenia
po rocznej eksploatacji.

4. Wysiegniki do slupéw oswietleniowych

Wysiegniki stalowe ocynkowane przystosowane do zabudowania na stupach za pomocy uchwytéw stalowych
ocynkowanych. Wysiegniki jednoramienne o dtugosci 1=1,5m o kacie podniesienia oprawy 15° Wysiegniki
powinny posiadac aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane wysokosci wg obliczer , nie nizsze niz 7,0m.
Srednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm.

Stupy skrajne, odgateine i co 200m w obwodzie powinny by¢ uziemione.

6. Skrzynki bezpiecznikowe

Skrzynki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej przystosowane zabezpieczenia napowietrznych opraw
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oéwietleniowych, wyposazone we wkiadke topikowa oraz gtéwke bezpiecznikowg. Mocowane do linii za pomoca
zaciskéw. Skrzynki powinny posiadaé¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.

7. Uziemienia

Przewody elektroenergetyczne typu Lg Yd z zytami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powtfoce
polwinitowej na napiecie 750 V. Dla zyly ochronnej kombinacja barw zéfto-zielonej. Na powtoce przewodow
kabelkowych winno znajdowac sig oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczeristwa i znak obrotu handlowego w budownictwie.

8. Dokumentacja podlega uzgodnieniu z Urzedem Gminy Biate Btota.



