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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 - ustawy Prawo budowlane
oswiadczamy iz powyzsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
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administracyjno — socjalnego NAG w
Kielnikach Przymilowicach wraz z
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przeciwpozarowy wylacznik pradu
oraz przeprowadzenie jego
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Przymitowice - Kielniki,
ul. Kielnicka 1
42 — 256 Olsztyn

Kategoria obiektu budowlanego: XHI/XVI
- nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka: Olsztyn Miasto
- nazwa i numer obrebu [240412 4]

ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych na
ktorych obiekt jest usytuowany

obreb 0005 [240412_4.0005]

dzialka nr 2584/1

imi¢ 1 nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora

Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4

00 — 975 Warszawa

zakres petniona funkcja imi¢ i nazwisko, data Podpis
opracowania projektowa specjalnosé opracowania
i numer uprawnien budowlanych
INSTTALACIJE Projektant mgr inz. Grzegorz Drelich 20 lipca
ELEKTRYCZNE 2024 r.
spec. uprawnien instalacyjna do projektowania bez
numer upr. ograniczen w zakresie instalacji
elektrycznych
SLK /0605/POOE/04
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | ARK. | TYTUL RYSUNKU

E101 1/1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU

E102 1/1 | INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU - RZUT PARTERU

Elll 1/1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT DACHU

E201 1/1 | SCHEMAT P.POZ WYLACZNIKA PRADU I ZASILANIA URZA-
DZEN PRACUJACYCH W CZASIE POZARU

E202 1/1 | SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROZDZIELNICA RG

E203 1-2/2 | SCHEMAT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH
ROZDZIELNICA R1

E204 1-2/2 | SCHEMAT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
ROZDZIELNICA R2

E204 1-3/3 | SCHEMAT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH
ROZDZIELNICA R3

E251 1/1 | SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU

E301 1/1 | SCHEMAT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
LAN

E302 1/1 | WIDOK SZAFY MDF

E401 1/1 | SCHEMAT INSTALACJI TV

E501 1/1 | SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU SSWIN

ZALACZNIKI

EZ01. Uprawnienia projektanta
EZ02. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta
EZ03. Obliczenia elektroenergetyczne
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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
Projekt architektoniczny
Projekty branzowe instalacji sanitarnych
Warunki przylaczenia do sieci
Uzgodnienia migdzybranzowe
Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2023r
Postanowienie  Slaskiego Komendanta ~Wojewddzkiego  Strazy  Pozarnej nr
WPZ.52840.1.73.2024.AR
Wizja lokalna
Ustalenia z uzytkownikiem
Przepisy obowigzujace na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegolnosci:
o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z
pozn. zm.);
o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie.(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.);
o ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1 ADMINI-
STRACIJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);
o Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

e polskie normy

PN-IEC 60050-826:2007
PN-HD 60364-1:2010
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-52:2011
PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-HD 60364-5-54:2011

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czgs¢ 826: Instalacje
elektryczne

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢é¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-52: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 7 701: Wymagania

PN-HD 60364-7-704:2010
PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-2: 2008

PN-EN 62305-3: 2011

PN-EN 62305-4: 2011

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewngtrznego
Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa. Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia
Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
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wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11 Wyposazenie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN-60598-2-22:2015-01. Oprawy o$wietleniowe. Czeg$¢ 2: Wymagania szczeg6towe. Dzial 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego

PN-EN 12193:2019-01 Swiatlo i o$wietlenie - oswietlenie w sporcie

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i o$wietlenie

N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

SEP-E-005:2013. Doboér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru.

N SEP-E-007. Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera¢ bedzie:
Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Instalacje elektryczne i niskopradowe wewnetrzne
Instalacje uziemien ochronnych i potaczen wyrownawczych
Instalacje odgromowa
Instalacje sygnalizacji pozaru
Oswietlenie terenu montowane na elewacji budynku

3 DEMONTAZE

W czasie wizji lokalnej oceniono stan instalacji. Istniejaca instalacja jest wyeksploatowana
i nie odpowiada aktualnym standardom. W porozumieniu z uzytkownikiem podjeto decyzjg, ze
instalacje nalezy zdemontowac w catosci, poczawszy od ztacza elektrycznego na elewacji budynku.

Z uwagi, ze instalacja elektryczna budynku jest do wymiany, Ww porozumieniu z
Inwestorem odstagpiono od wykonywania jej inwentaryzacji.

Zdemontowane elementy instalacji nalezy poddaé¢ ocenie technicznej i przedstawic ja
inwestorowi. Elementy przydatne inwestorowi przekazac jako cz¢$ci zamienne, a pozostate poddac
utylizacji.

4 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowany obiekt jest zasilany z rozdzielnicy kompleksu. Istniejacy kabel zasilajacy jest
wprowadzony do ztacza na elewacji potudniowej remontowanego budynku. Istniejacy kabel bedzie
wykorzystany. Kabel nalezy wycofa¢ ze ztacza 1 wprowadzi¢ go do projektowanego elementu
wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu.

5 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

5.1 OPIS ROZWIAZANIA

W ramach opracowania przewiduje si¢ wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu
budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) zostat zaprojektowany, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. PWP odcina doptyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikdéw z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w
poblizu gtdéwnego wejscia i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada sie z nastgpujacych elementow:

e FElementu wykonawczego — roztagcznika mocy, umieszczonego w oddzielnej obudowie, zain-
stalowanego na elewacji budynku.
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e Przyciskow sterowania zdalnego PWP pozwalajacych na podanie sygnatu tacznikiem (przy-
ciskiem z szybka) bezposrednio na cewki elementu wykonawczego PWP.
urzadzenia sygnalizujacego,

e Sygnalizatora optycznego wskazujacego jednoznacznie o wylaczeniu zasilania na budynku
poprzez $wiecenie ciagte, sterowanego za posrednictwem automatyki PWP.

Nalezy zastosowac zestaw przeciwpozarowego wylacznika pradu sktadajacy si¢ z urzadzenia
sygnalizujacego oraz urzadzen wykonawczych w mys$l w/w rozporzadzenia, przeznaczonych do
wspotpracy z urzadzeniami uruchamiajgcymi innych producentow, ktore to dostepne sg na rynku 1
posiadaja stosowne certyfikaty.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcina caty budynek od zasilania elektroenergetycznego,
za wyjatkiem urzadzen ktorych dzialanie jest niezbedne w czasie pozaru, czyli w tym przypadku
systemu sygnalizacji pozaru.

5.2  ZASADA DZIALANIA

Nacisnigcie przycisku PWP spowoduje wytaczenie urzadzenia wykonawczego i w rezultacie
wylaczenie napigcia zasilajacego budynek. System przeciwpozarowego wylacznika pradu sktada
si¢ z urzadzenia uruchamiajgcego (przycisku), ktéorego uzycie spowoduje natychmiastowe
wylagczenie wszystkich moduléw wykonawczo-sygnalizacyjnych.

Zastosowano przeciwpozarowy wylacznik pradu bez kontroli cigglosci przewodow do
urzadzenia uruchamiajacego w wyzwalaniem wzrostowym.

6 ROZDZIELNICE ELEKTRCZNE

W budynku zaprojektowano rozdzielnice elektryczne w II klasie izolacji. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w zamki patentowe uniemozliwiajace dostep 0sob niepowotanych. Rozdzielnie
wyposazy¢ zgodnie ze schematami.

Przewiduje si¢ nast¢pujace obudowy rozdzielnic:

e Rozdzielnica RG — obudowa natynkowa , IP-54,

e Rozdzielnica R1 — obudowa natynkowa z wyjsciem kabli do gory, IP-41, 2x24mod.
e Rozdzielnica R2 — obudowa wtynkowa, IP-41, 3x18mod.

e Rozdzielnica R3 — obudowa natynkowa z wyjsciem kabli do gory, IP-43, 4x24mod.

7 GLOWNE TRASY KABLOWE

W budynku zaprojektowano przewody klasy Eca i oraz bezhalogenowymi klasy B2ca.

Na drogach ewakuacyjnych (pomieszczenie 01, 18, 20 1 21) wszystkie kable Eca nalezy utozy¢
w tynku, a kable ponad sufitem (o$wietlenie i SAP) wykona¢ kablami B2ca. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac kable Eca.

Przekroje kabli 1 przewodow obliczono zgodnie z norma wieloarkuszowa 60364 ,.Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”. Przewody uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 1 PN-
HD 60364-5-52.

Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstgpu przewoddéw 1 urzadzen od elementow instalacji
odgromowe;j.

W $cianach przewody prowadzi wtynkowo.

W przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym przewody uklada¢ w korytkach metalowych
perforowanych 1 w rurkach.

Zabrania si¢ ukladania przewoddéw elektrycznych po jednych trasach z przewodami
informatycznymi.
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8 BILANS MOCY

W ponizszych tabelach przedstawiono analize¢ bilansu mocy.

Bilans mocy rozdzielnicy R1:

@ g
S o S
(1) (& (1) ; o % O %
o @ o2 &8 o %
L.p. Opis 2 o 5
= c 0
© °
N 9
P n Pi ki Po
[kW] | [szt/kpl] [kW] ! [kW]
1 |gniazda wtykowe 2,00 7,0 14,00 0,30 4,20
2 | klimatyzacja 2,30 1,0 2,30 1,00 2,30
3 |szafa MDF 1,60 1,0 1,60 0,80 1,28
4 | oswietlenie 0,50 3,0 1,50 1,00 1,50
5 | ogrzewanie antyoblodzeniowe 1,50 1,0 1,50 0,50 0,75
SUMA 6,90 0,84 5,83
Bilans mocy rozdzielnicy R2:
] g
s o S
1) (& (1) % [} % O %
@ = o <
_ 3 S Ss| 2N =R
L.p. Opis & o S
= c 0
© ]
N 9
P n Pi Kj Po
[kW] | [szt/kpl] [kW] [kW]
1 | gniazda wtykowe 2,00 7,0 14,00 0,30 4,20
2 | wentylator 0,30 1,0 0,30 0,70 0,21
3 | oswietlenie 0,40 3,0 1,20 0,70 0,84
SUMA 15,50 0,34 5,25
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Bilans mocy rozdzielnicy R3:

@ )
5|8 g
o ‘O o % o 5 o Cg)
. = 8| =g|28| =3}
L.p. Opis i o 2
= c n
© =]
N 9
P n Pi ki Po
[kW] | [szt/kpl] [kW] ) [kW]
1 | pompa ciepta 4,00 2,0 8,00 0,80 6,40
2 | grzatka w zasobniku 6,00 1,0 6,00 0,40 2,40
3 |jednostka sterujgca PC 1,00 1,0 1,00 0,60 0,60
4 gg)rgewanme skrolin (kabel grze- 1,00 1,0 1,00 0.10 0.10
5 | kociot przeptywowy 15,00 1,0 15,00 0,50 7,50
6 kociot |_stn|ejqcy (tymczasowy - 25,00 20 50,00 0,00 0,00
poza bilansem)
8 | centrala wentylacyjna 1,00 1,0 1,00 0,50 0,50
9 | nagrzewnica centrali 4,00 1,0 4,00 0,50 2,00
10 | gniazdo 3-faz. 6,00 1,0 6,00 0,10 0,60
11 | kuchenka elektryczna 6,00 1,0 6,00 0,20 1,20
12 | gniazda wtykowe 2,00 8,0 16,00 0,40 6,40
13 | oswietlenie 0,50 2,0 1,00 0,60 0,60
14 | centrala SSWIN 0,20 1,0 0,20 1,00 0,20
SUMA 115,20 0,25 28,50
Bilans mocy rozdzielnicy RG:
© g
S o] <
o ‘O o % o 5 o %
. 2 g 2%|£§| =23}
L.p. Opis @ o &
= c D
© S
N d_J.
P n Pi Kj Po
[kW] | [szt/kpl] [kW] [kW]
1 | rozdzielnica R1 5,83 1,0 5,83 0,80 4,66
2 | rozdzielnica R2 5,25 1,0 5,25 0,80 4,20
3 | rozdzielnica R3 28,50 1,0 28,50 1,00 28,50
SUMA 33,75 0,97 32,70

Z przeprowadzonych kalkulacji wynika moc szczytowa projektowanego obiektu wynosi 32,7
kW, przyjeto 33kW i jest mniejsza od mocy szczytowej pobieranej obecnie przez budynek.
W okresie przejsciowym nie zostang zabudowane pomy ciepta i do ogrzewania budynku beda
wykorzystywane istniejace kotly elektryczne. Z uwagi na ten fakt, w okresie tym moc szczytowa
budynku bedzie o okoto 10kW wigksza, jednak nie wigksza niz moc obecnie pobierana. Instalacje
przygotowano do czasowego, zwickszonego poboru mocy zwigkszajac przekroj kabla zasilajacego

rozdzielnice R3 1 wielko$¢ aparatow w torze pragdowym.
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9 INSTALACJE OSWIETLENIA NOCNEGO I ZEWNETRZMEGO

Instalacje os$wietlenia nocnego i1 zewngtrznego wykonano w oparciu o oprawy
oswietleniowe LED montowane na elewacji. Oswietlenie nocne (obwod 10N) bedzie zatgczane za
pomocg przekaznika astronomicznego, a o§wietlenie zewngtrzne za pomoca czujnikow ruchu z
korekte nat¢zenia o§wietlenia.

Wiaczniki o$wietlenia montowac zgodnie z informacjami na rysunkach.

9.1 OPIS ZASTOSOWANYCH OPRAW
Ponizej przedstawiono opis opraw uzytych w projekcie. Nalezy stosowac oprawy spetniajace
wymagania normatywne i jako$ciowe.

Oprawa D1.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65 T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespdt optyczny=15391m, pobdér mocy 13,5W, montaz: nascienny, obudowa: tworzywo
termoplastyczne o duzej odpornosci na uderzenia, odbtys$nik: blacha stalowa, klosz: akryl opalowy,
odporny na promieniowanie UV, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, zywotno$¢:
50000h

Oprawa E1.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80,
strumien po przej$ciu przez zespot optyczny =3000lm, pobdr mocy 26W, montaz za pomoca
regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu
aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze
stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewn¢trzng warstwa zawierajaca
mikrosfery redukujaca ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbty$nik ktory umozliwia
uzytkownikowi wybor pomiedzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, odbty$nik z
btyszczacego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uklad
zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napigciowym SELV, MTBF: 65000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), temp. pracy: -20°C + +40°C,
zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

9.2  OPIS ZASTOSOWANYCH CZUNIKOW RUCHU

Ponizej przedstawiono opis czujnikoéw uzytych w projekcie. Nalezy stosowaé czujniki
spetniajagce wymagania normatywne i jakosciowe.

Czujnik CZ1.

e  Czujnik ruchu z obszarem detekcji min. 180° i z czujnikiem petzania
Mechaniczna regulacja zasiegu
Zmienny czas zalaczenia $wiatla zalezny od kierunku ruchu
Regulowana gtowica
Natychmiastowe uruchomienie przy ustawieniach fabrycznych
Przej$cie przez zero
Podstawa kompatybilna z RC-plus (next) i Vario
Obnizenie czulosci pozwalajace unikng¢ przypadkowego zalgczania Swiatla przez zwierzeta
Montaz nascienny
Ustawienie fabryczne 3 min i 20 lukséw
Napigcie 110 —240 V AC 50/ 60 Hz
Pobdr energii: okoto 0,5 W
Zasieg: maks. 20 m (poprzecznie), maks. 6 m (frontalny), maks. 4 m
Czujnik petzania/czotgania (funkcja ,,anti-creep”)
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Temperatura otoczenia: -25 °C (do) +50 °C

Obudowa: poliweglan, odporny na promieniowanie UV
Kanat 1 (steruje o$wietleniem)

Moc zalaczania: 3000 W, cos ¢ =1

1500 VA, cos ¢ =0,5

10 INSTALACJE OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami bezhalogenowymi na drogach ewakuacyjnych i
przewodami ECA w pozostatych pomieszczeniach. W niektorych pomieszczeniach o$wietlenie
zaprojektowano oprawami z automatyczng regulacja strumienia $wietlnego w zalezno$ci od
doswietlenia $§wiatlem naturalnym. Automatyczng regulacj¢ strumienia posiadajg oprawy
oznaczone jako B1, pozostate oprawy nie poosiadajg regulacji.

Do o$wietlenia obiektu zastosowano energooszczedne oprawy LED

10.1 OPIS ZASTOSOWANYCH OPRAW

Ponizej przedstawiono opis opraw uzytych w projekcie. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw
innych niz zastosowane, spetniajagcych wymagania normatywne i jako$ciowe.

A.l

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IPmin. 44, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, II klasa
izolacji, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1150lm, poboér mocy 15W, montaz: do
wbudowania, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na
kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy o kacie rozsytu 75°, zywotno$¢> 60000h
(L80B20), 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajacy: elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napigciowym SELV, cosf>0,95; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
EN 62471, EN 62471

A2

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IPmin44, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, II klasa
izolacji, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =1810lm, pobdr mocy 25W, montaz: do
wbudowania, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na
kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbly$nik satynowy o kacie rozsytu 75°, zywotnos¢> 60000h
(L80B20), 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajacy: elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napi¢ciowym SELYV, cosf>0,95; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
EN 62471, EN 62471

B.1

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI90, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny: 4000lm, pobor mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz: do
wbudowania, obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, MTBF: 65000h, 3
SDCM, zywotnos¢> 60000h (L80B20), cosj=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjSciem
napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang¢ strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta
naturalnego; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

C.1

Oprawa oswietleniowa na zroédta LED, P44, T=4000K, Ra>80, strumien zroédta=1440Im,
pobor mocy 18W, do montazu nasciennego lub nastropowego, obudowa 1 klosz wykonane z
samogasngcego poliweglanu odpornego na promienie UV, uklad zasilajacy: zasilanie bezposrednio
napieciem 230V

C.2

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P44, T=4000K, Ra>80, strumien zrodta=19201lm,
pobdr mocy 24W, do montazu nasciennego lub nastropowego, obudowa i klosz wykonane z
samogasnacego poliweglanu odpornego na promienie UV, ukltad zasilajacy: zasilanie bezposrednio
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napigciem 230V

10.2 STEROWANIA OSWIETLENIEM

W budynku na komunikacji zastosowano uktad oszczedzania energii — taczenie o$wietlenia
czujnikiem obecno$ci z pomiarem o$wietlenia od $wiatta naturalnego oraz w niektdrych
pomieszczeniach oprawy z samoregulacjg strumienia §wiatla w zalezno$ci od doswietlenia §wiattem

dziennym.

Zastosowano czujniki z regulacjg strefy czutosci, czasu i natezenia oswietlenia. Na korytarzach
1 w toaletach stosowac taczenie o$wietlenia czujnikami, w pozostaltych pomieszczeniach stosowaé
wytaczniki tradycyjne.

10.3 OPIS CZUJNIKOW OBECNOSCI

Zastosowano czujniki PIR o nastepujacych parametrach, rozumianych jako minimalne:
Czujnik C1

napigcie znamionowe 110-240V AC 50/60Hz
pobor mocy ok. 0,4W

montaz sufitowy do wbudowania

obszar detekcji 8m - poprzecznie, Sm - frontalnie, 3m - mokro ruchy
IP min.23, II klasa izolacji

obudowa z poliweglanu odpornego na UV

kanat sterujacy oswietleniem 2300W przy cos 1
prad rozruchowy Ip(20ms)=165A,

maksymalny prad rozruchowy Ip(200uS) = 800A
regulowany czas wytaczenia 15 s — 30 min.
regulowany zakres o$wietlenia 10 — 20001x

Czujnik C2

Parametry techniczne nie gorsze jak czujnik CI1, lecz wyposazony w dodatkowy styk bez
potencjatowy, zatagczany niezaleznie od nat¢zenia o§wietlenia w pomieszczeniu, o regulowanym
czasie zalaczenia do zalaczania wentylatora.

Czujnik C3 (korytarzowy)

napigcie znamionowe 110-240V AC 50/60Hz

pobér mocy ok. 0,3W

montaz sufitowy do wbudowanie w sufit podwieszany

obszar detekcji 24m - poprzecznie, 8m - frontalnie, 6,4m - mokro ruchy
IP min.23, II klasa izolacji

obudowa z poliwgglanu odpornego na UV

kanat sterujacy oswietleniem 2300W przy cos 1

prad rozruchowy Ip(20ms)=165A,

regulowany czas wylaczenia 15 s — 30 min.

regulowany zakres oswietlenia 10 — 20001x

Czujnik C2M

Parametry techniczne identyczne jak czujnik C2, lecz z funkcja master
Czujnik C1S

Parametry techniczne identyczne jak czujnik Cl1, lecz z funkcja slave
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11 INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej,
projektuje si¢ oprawy oswietleniowe wyposazone w moduly awaryjne. Oprawy te zalgczaja si¢
automatycznie w przypadku zaniku napigcia w przypisanym im obwodzie o$wietleniowym.
Natezenie oSwietlenia awaryjnego musi spelnia¢ wymogi PN-EN1838 oraz proponowane
rozwiazania zastepcze ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej z grudnia
2023r. Ekspertyza narzuca w punkcie 8 wykonanie na korytarzu stanowigcym droge ewakuacji oraz
w wybranych pomieszczeniach o§wietlenia awaryjnego o nat¢zeniu nie mniejszym niz SIx.

W obiekcie zaprojektowano o§wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system autotest.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiadaé, wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie k/Otwocka, §wiadectwo dopuszczenia na
zgodnos$¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

Parametry projektowanych opraw podano na rysunku.

12 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami 3x2,5mm?
oraz 5x2,5mm?’ (gniazda 3-fazowe). Na gniazdach wtykowych umiesci¢ oznaczenia numeru
obwodu i tablicy zasilajacej. Przewody prowadzi¢ w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym
w korytkach oraz na $cianach w tynku.

Gniazda montowaé¢ na wysokosci 1,2m w tazienkach i w pom. technicznym, 0,3m w
pomieszczeniach suchych oraz na wysokosciach podanych na rysunku.

13 INSTALACJA ZASILANIA 1 OKABLOWANIA URZADZEN

Instalacje zasilania urzadzen mozna podzieli¢ na nastepujace grupy:
¢ Instalacja zasilania systemu sygnalizacji pozaru
e Instalacje zasilania urzadzen wytwarzania ciepta
e Instalacje zasilania urzadzen wentylacji
e Instalacje zasilania urzadzen klimatyzacji
e Instalacje zasilania systemow niskopradowych
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami i1 planami instalacji oraz wytycznymi
dostawcow urzadzen.

14 INSTALACJA SYGNALIZAC]I POZARU
14.1 WPROWADZENIE

W budynku projektowany jest system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzagce do samoczynnego wykrywania 1 przekazywania informacji o
pozarze. Projektuje si¢ system sygnalizacji pozaru w uktadzie linii petlowych z indywidualnym
adresowaniem elementow liniowych tj: czujki optyczne, czujki optyczno-temperaturowe, reczne
ostrzegacze pozarowe, moduly sterujace, moduty monitorujace. Petna adresowalno$¢ elementéw
w systemie umozliwi tatwe zlokalizowanie ewentualnego zagrozenia, a takze przypisanie
odpowiednich funkcji poszczegdlnym modulom wykonawczym w zalezno$ci od stanu systemu.
W petlach dozorowych, dla wigkszej odpornosci na uszkodzenia linii, przewidziano urzadzenia
wyposazone w izolatory zwar¢.
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14.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Ekspertyza techniczna,

e rzuty architektoniczne obiektu,

e obowigzujace akty prawne dotyczace zabezpieczen p.poz obiektow budowlanych,

e specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 2020, System sygnalizacji pozarowej
Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

e wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2010,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych
1 terenow,

14.3 ZAKRES OCHRONY

Zakres ochrony: ochrona calkowita. Systemem sygnalizacji pozarowe] objg¢to wszystkie
pomieszczenia budynku, w ktérych moze wystepowaé zagrozenie pozarem. Wysoko$¢ pomieszczen
chronionych przez czujki punktowe dymu nie przekracza 11m, natomiast przez czujki
temperaturowe 8m.

Zgodnie z wytycznymi najwieksza odlegto§¢ pomigdzy najbardziej odleglym punktem na
stropie, a:

e optyczng czujka dymu nie moze przekraczaé 6,2m
e czujka temperatury nie moze przekracza¢ 4,5m

Wartosci te przyjeto dla czuto$ci normalne;.

Reczne ostrzegacze pozarowe projektuje sie na wszystkich drogach komunikacyjnych,
przy wejsciach do klatek schodowych ewakuacyjnych, przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz
oraz bezposrednio przy centrali pozarowe;.

14.4 OPIS SYSTEMU

14.4.1 Centrala sygnalizacji pozarowej

Projektowana centrala jest elementem sterujacym systemu sygnalizacji pozarowe;.
Odpowiedzialna jest za zbieranie informacji z punktow i1 sterowanie urzadzeniami. Jako
rozwigzanie dodatkowe projektowang centralg nalezy wyposazy¢ w transmisje¢ alarmow
pozarowych do ochrony obiektu, za posrednictwem centrali alarmowej SSWiN (firma ochroniarska)
oraz zdalny dostep do obstugi systemu poprzez strong www lub dedykowane oprogramowanie.

Budynek nie wymaga przekazywania informacji o powstaniu pozaru do Jednostek Strazy
Pozarne;.

System oraz poszczegdlne elementy winny posiada¢ stosowne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowe] a w szczegdlnosci $swiadectwo
dopuszczenia CNBOP

Centrala sygnalizacji pozarowej posiada wbudowany interfejs do obstugi zewnetrznych
urzadzen do wydruku alarmow pozarowych. Drukarka termiczna jest elementem wymaganym.

Cechy charakterystyczne centrali:

o 7-calowy dotykowy wyswietlacz
Redundancja systemu
Do 2 linii dozorowych petlowych
Wejscie nadzorowane
Wyjscie do urzadzen alarmowych (sygnalizatory)
Wyjscie do urzadzenia transmisji alarmu,
Wyjscie sygnalizujgce uszkodzenia centrali 1 urzadzen przez nig nadzorowanych
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Interfejs drukarki zdarzen biezacych i archiwalnych
Mozliwo$¢ podtaczenia paneli wyniesionych
Mozliwo$¢ pracy w sieci

Kontrola zrédta zasilania: gtownego i rezerwowego
Sygnalizowanie uszkodzen kazdego elementu systemu
Licznik zdarzen alarmowych

Opdznienie sygnalow alarmowych

Stan testowania elementéw na liniach dozorowych

14.4.2 Czujki pozarowe

Czujki pozarowe systemu sygnalizacji pozarowej stuzg do wykrywania pozardw we wczesnej
fazie jego rozwoju. Czujki ze wzgledu na typy moga posiadaé sensory: ciepta, dymu lub potaczone
sensory ciepta i dymu oraz dodatkowy wskaznik optyczny. Zastosowane w czujkach uktady detekcji
zapewniajg pewnos$¢ i niezawodno$¢ w wykrywaniu zjawisk pozarowych.. Dodatkowo detektory w
sposOb ciaggly monitorujg stan zabrudzenia, przesylajac do centrali informacje¢ o ewentualnej
koniecznos$ci ich wyczyszczenia. Stan zabrudzenia uwzgledniony jest w algorytmie detekcji,
zwigkszajac tym samym pewnos$¢ wykrycia pozaru. Specjalna sygnalizacja optyczna w czujkach F
wzmocniona jest przez soczewke przestrzenng.

Czujka S jest punktowa optyczna rozproszeniowa czujka dymu, a czujka TS jest
wielosensorowa czujka ciepta oraz dymu wykorzystujaca dwa rodzaje detekcji w celu szybszej i
pewniejszej detekcji pozaru.

Na petli dozorowej istnieje mozliwos¢ podiaczenia do 250 czujek oraz przypisania kazdej z
osobna do oddzielnej strefy dozorowe;.

Dane techniczne:

Rodzaj czujki S, TS
Napigcie zasilania 24 VDC + 25%
Pobor pradu w dozorowaniu <160 uA 29 V DC
Pobor pradu w alarmie ( T, S, TS / TF, SF, TSF) <550 pA / <2mA
Powierzchnia dozorowania max 112 m2
Temperatura w miejscu pracy czujKi -25°C - +55 °C
Wymiary @ =110 mm, H= 50 mm
Waga 200g
Ochrona 1P20
14.4.3 Reczny ostrzegacz pozarowych ROP

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze
do centrali sygnalizacji pozarowe] przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i regcznie uruchomita
ostrzegacz. Urzadzenie moze pracowaé wytacznie na liniach i pgtlach dozorowych kontrolowanych
przez centrale sygnalizacji pozarowej. Element wyposazony jest w obustronny izolator zwar¢.

Zastosowano urzadzenia o szczelno$ci [IP21 wewnatrz budynku i IP-65 na zewnatrz.

14.4.4 Urzadzenie wejscia/wyjScia

W projekcie zastosowano modut we/wy w celu wspotpracy z sygnalizatorami akustycznymi,
optyczno-akustycznymi, glosowymi. Modul pozwalana na wyprowadzenie dwoch linii
sygnalizacyjnych o obcigzeniu 6A przy 30V DC. Modut posiada 2 wejscia stuzace do
poprowadzenia dwutorowego zasilania oraz wejscie sluzgce do monitorowania zasilacza
pozarowego.
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14.4.5 Wskaznik zadzialania WZ

Wskaznik zadziatania WZ przeznaczony jest do optycznego powtorzenia sygnalizacji stanu
alarmowania czujki lub grupy czujek w systemach sygnalizacji pozarowej. Moze by¢ dotaczany do
czujki, grupy czujek, modutu. Wskaznik stosowany jest w przypadkach, gdy zainstalowana czujka
jest niewidoczna lub ograniczony jest dostgp do pomieszczenia dozorowanego przez czujki, np.
zainstalowana w przestrzeniach migdzy sufitowych.

14.4.6 Sygnalizator

W projekcie zastosowano dwa typy sygnalizatoréw, wewnetrzne i zewngtrzne. Sygnalizatory
akustyczno - optyczny przeznaczone sg do sygnalizacji akustycznej oraz optycznej w systemach
sygnalizacji pozarowe;.

Sygnalizator po podtaczeniu napigcia zasilania generuje sygnatl optyczny impulsowy o czasie
rozbtysku kréotszym od 0,2 s oraz sygnat akustyczny, zgodny z biezacymi nastawami. Czestotliwos¢
generowanego sygnatu optycznego wynosi 0,5 Hz. Elementem generujagcym $wiatto sg diody LED,
umieszczone w obudowie (kloszu) tworzacym uktad optyczny. Sygnat akustyczny jest generowany
przez przetwornik piezoceramiczny. Sygnalizator umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow
pracujacych synchronicznie (synchronizowana czg¢s¢ akustyczna i optyczna).

14.5 SYGNALIZACJA ALARMOW

Sygnalizacja alarmow wystepowaé bedzie w:
e Centrali SSP,
e Liniach sygnalizacyjnych, przez uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

Nalezy zaprogramowacé system sygnalizacji pozarowej, opisa¢ rozmieszczenie elementow
zgodnie ze strefami i nazewnictwem stosowanym przez uzytkownika, nanie$¢ plan budynku
powieszony na $cianie obok centrali z zaznaczonymi strefami do tatwej identyfikacji zrodia
wystapienia alarmu pozarowego.

Ze wzgledu na brak personelu obstugi mogacej dokonaé rozpoznania zagrozenia, w budynku
projektuje si¢ jednostopniowa organizacj¢ alarmowania. W momencie wystapienia zagrozenia
system powinien przechodzi¢ bezzwlocznie do II stopnia alarmowego i sygnalizowaé wystapienie
zagrozenia pozarowego poprzez wzbudzenie sygnalizatorow optyczno-akustycznych w budynku.

14.6 INSTALACJA KABLOWA

Instalacje kablowa nalezy wykonac:
e petle dozorowa przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm oraz HTKSHekw 1x2x0,8 (na
drogach ewakuacyjneych)
e linie sygnalizacyjne przewodem HDGs 3x1,5mm (sygnalizatory optyczno-akustyczne
z synchronizacjq)
e zasilanie centrali przewodem HDGs 3x2,5mm
e zasilanie modutu MIO22LS przewodem HDGs 2x1,0mm
Wszelkie potaczenia/podiaczenia przewoddw nalezy wykona¢ w urzadzeniach wchodzacych w
sktad systemu.

14.7 ZASILANIE SYSTEMU

14.7.1 Zasilanie podstawowe

Centrale nalezy zasili¢ w energi¢ elektryczng 230V / 50Hz. Zasilanie gléwne centrali
sygnalizacji pozarowej wykona¢ przewodem HDGS sprzed PWP.
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14.7.2 Zasilanie awaryjne - centrala SSP

Centrala alarmowa wyposazona jest w zasilacz buforowy do wspolpracy z baterig
akumulatoréw bezobstugowych stanowigcych rezerwowe zrédto zasilania
1 zapewniajacych prace systemu przy zaniku zasilania podstawowego. Pojemno$¢ akumulatora
pozwalajaca na 72 godzinng prace¢ przy braku zasilania podstawowego oraz pot godzinng prace w
stanie alarmowania wyliczono z zaleznoSci:

Qah = 1,25 X (Idoz X Tdoz + L x Tal)

gdzie:
Qan — wymagana pojemno$¢ akumulatorow Ah,
wsp. 1,25 — wspotczynnik na straty akumulatora,
Loz — pobor pradu przez instalacj¢ w stanie dozorowania w A,
Tdoz — wymagany czas pracy systemu, 72h,
L — pobdr pradu podczas alarmowania w A,
Tal — wymagany czas alarmowania, 0,5 h,

Wyliczona pojemno$¢ akumulatorow na podstawie kalkulatora producenta: 6 Ah.
Zastosowano akumulatory 2 x 7,2 Ah/12V.

14.8 ZASILACZ POZAROWY

W celu zasilania sygnalizatorow nalezy zastosowac certyfikowany zasilacz pozarowy 24V o
wydajnosci pradowej 3,5A z baterig 7,2Ah..

14.9 LINIE SYGNALIZACY]JNE

Sygnalizatory podiaczy¢ poprzez puszki instalacyjne z bezpiecznikiem topikowym. W
przypadku uszkodzenia sygnalizatora, po przepaleniu bezpiecznika, zostanie odtaczony od linii
sygnalizacyjne;j.

Sprawdzenie pod katem obcigzenia linii sygnalizacyjnych:

L1:4x0,094A=0,376 A<3,5A

14.10 STEROWANIA

Moduly sterujgce 1 monitorujace umieszczone na petli beda wykorzystywane do sterowania
1 nadzorowania urzadzen zwigzanych z ochrong pozarowa. Przewiduje si¢ nastgpujace sterowania
1 monitorowania urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;j:
e Zasilacza buforowego/ PPOZ,
e Sygnalizatory optyczne/akustyczne.

14.11 ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest:

e zapozna¢ si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ projektantowi,

zapoznac si¢ z obiektem 1 ewentualnymi kolizjami z instalacjg SSP,

wszystkie odstgpstwa nalezy uzgadnia¢ z osoba petniaca nadzor,

do instalacji uzywaé przewodow wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentacji,

rozmieszczenie elementdw liniowych systemu wynika ze skali rysunku,

instalacje wykona¢ zgodnie z DTR 1 instrukcjami montazu poszczegdlnych urzadzen,

nie wolno prowadzi¢ tras kablowych przez kominy, belki stropowe ani inne elementy

no$ne budynku,

e zapewni¢ odporno$¢ instalacji na uszkodzenia mechaniczne - np. montowa¢ powyzej
lub z dala od innych instalacji, ktore w warunkach pozaru mogtyby uszkodzi¢ mecha-
nicznie projektowang instalacje,

e nalezy unika¢ zblizen linii dozorowych oraz sygnalizacyjnych do instalacji elektrycz-
nych oraz zrodetl zaktocen elektromagnetycznych,
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przewody nalezy uktada¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymal-
nego promienia ich gigcia,

okablowanie wolno 1aczy¢ jedynie w urzadzeniach nalezacych do systemu, nie dopusz-
cza si¢ taczenia okablowania przez lutowanie i skrecanie,

przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w zgodnych z normami odlegto$ciach od innych
instalacji. W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ rownoleglego prowadzenia linii dozoro-
wych przewodami energetycznymi,

okablowanie SSP uktada¢ w korytach i drabinach kablowych o wymaganej odpornosci
ogniowej. Korytka montowa¢ do podtoza za pomocg certyfikowanych uchwytow sufi-
towych lub §ciennych. Przy uktadaniu korytek uwzgledni¢ docelowa lokalizacje sufitow
podwieszonych,

poza korytami linie kablowe nalezy montowac¢ przy pomocy uchwytéw o odpornosci
ogniowej 90 minut w poziomie maksymalnie co 30 cm, w pionie maksymalnie co 60
cm. Nalezy pamigtac, iz wszystkie elementy mocujace tzn. uchwyty oraz konstrukcje
wsporcze dla kabli (korytka i zwigzane z nimi uchwyty montazowe) powinny by¢ uzyte
1 zamontowane zgodnie z wydanym dla nich certyfikatem,

przed wykonaniem przewiertOw i nawiercen nalezy przetestowac podioze, aby unikng¢
kolizji z istniejgcymi instalacjami,

wokot czujek powinna by¢ zachowana wolna przestrzen o promieniu, co najmniej 0,5m
w kazdym kierunku (regaty, podciagi, $ciany itp.),

czujki optyczne montowac z dala od kratek wentylacyjnych, min. 1,5m,

czujek termicznych oraz optyczno-termicznych nie wolno montowac bezposrednio nad
silnymi zrédtami ciepta (kuchenki, palniki, grille),

czujek optycznych dymu nie montowaé¢ w bezposredniej bliskosci zrédet produkuja-
cych aerozole typu para z czajnika,

ROP-y montowa¢ na wysokosci ok. 1,3 - 1,6 m,

sygnalizatory akustyczne instalowac na wysokosci ok. 2-2,5m,

centrale zamontowac¢ na wysokosci ok. 1,3 - 1,6 m.

14.12 ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowana jest centralka umiesci¢ nalezy:

plan sytuacyjny obszaru dozorowanego
opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru
wskazowki jak nalezy postgpowac podczas alarmow sygnalizowanych przez centrale
ksigzke pracy, do ktorej nalezy wpisywac:
o regularne kontrole instalacji i urzadzen
o dokonywane naprawy, zmiany 1 uzupelnienia instalacji oraz zmiany
w programowaniu centralki
o wszystkie alarmy z podaniem: przyczyny, daty i godziny ich wywotania

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia oséb, ktore obstugiwac beda centrale.

Konserwacje systemow sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ wg aktualnego standardu
PKN-CEN/TS 54-14 i zalecen producenta.
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15 INSTALAC]JE NISKOPADOWE

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
* Okablowania strukturalnego sieci LAN
+ SSWIN

« RTV

15.1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SIECI LAN

PODSTAWOWE INFORMACJE.
Planowana sie¢ teleinformatyczna zgodnie z wytycznymi inwestora bedzie obejmowata swym
zasiegiem wskazane pomieszczenia budynku i posiada topologi¢ gwiazdy.
Okablowanie strukturalne stanowi czteroparowa skretka nieekranowana U/UTP LSOH
kategorii 6a.
System okablowania strukturalnego sktada si¢ z:
e Szafa MDF - glowny punkt dystrybucyjny
¢ Gniazda przytaczeniowe RJ45 (wchodzace w sklad zestawé6w PEL)
e okablowanie poziome miedziane U/UTP kat.6a
e punkty przytaczeniowe dla potrzeb urzadzen WIFI (AP)
Punkty przytaczeniowe dla potrzeb urzadzen WIFI w postaci kabli zakonczonych wtyczkami
RJ45. Beda one dostarczaty zasilane do urzadzen systemem PoE przez kabel sygnalowy.

MDF - gtéwny punkt dystrybucyjny stanowi centralne miejsce w ktorym schodzg si¢ wszystkie
linki fizyczne od gniazd przylaczeniowych do panela krosowego. Zaprojektowany w postaci
wiszacej szafy RACK 19” wysokosci 10U 600x450mm i wyposazony w:
panel krosowy 1U
prowadnice kabli krosowych,
switch - przelacznik sieciowy
kable krosownicze,
polke stalg
listwe zasilajaca,
e dodatkowo w szafie zamontowane zostang elementy instalacji RTV

Szaf¢ MDF zlokalizowano w pomieszczeniu 20 (sala konferencyjna). Szafa zasilana jest z
rozdzielnicy R1 z obwodu IMDF napigciem 230V, 50Hz. Szafa i1 sprzet w niej powinien by¢
potaczony z punktem uziemionym budynku (wymagania jak dla sieci elektryczne;j).

Doprowadzenie sygnatu sieci komputerowej do gniazda sygnalowego odbywac si¢ bedzie
poprzez taczenie wejs¢ w tablicach rozdzielczych gniazd logicznych z odpowiednimi wejSciami
urzadzenia sieciowego lub panela dystrybucyjnego. Wykorzystuje si¢ do tego krotkie kable
krosujace. Wszelkie zmiany w doprowadzeniu odpowiedniego sygnalu do gniazda logicznego
wymagajg jedynie prostych czynnosci w szafie dystrybucyjne;.

Kable nalezy prowadzi¢ oddzielnie od instalacji zasilajacej (w oddaleniu min 15c¢m od instalacji
elektrycznej 1 min. 1m od instalacji odgromowej), w pomieszczeniach podtynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych RKGL.

Wszystkie kable sygnatowe powinny posiada¢ jednoznaczng numeracje. Prawidtowo
wykonana instalacja wymaga, aby numery kabli znajdowaty si¢ przynajmniej na obu koncach
kazdego kabla, tj. w szafie dystrybucyjnej 1 w gniezdzie sygnatowym.

Projekt uwzglednia réwniez bezprzewodowy dostep do sieci poprzez 2 punkty dostgpowe
(Access Pointy). W miejscach zaznaczonych na schemacie jako WIFI nalezy zamontowac¢ punkty
dostepowe (Access Pointy) zasilane technologia POE w standardzie 802.3af lub 802.3at. Podlaczy¢
bezposrednio kablem z wtykiem RJ-45 ( nie montowa¢ osobnego gniazda abonenckiego). Punkty
dostepowe powinny spetnia¢ standardy sieci 802.11 a/b/g/n/ac.
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Zasilacz inzektoréw POE podtaczy¢ do listwy zasilajacej w szafie MDF.

DOSTEP DO INTERNETU.
Do switcha w szafie MDF nalezy doprowadzi¢ sygnat z istniejacej instalacji radiolinii.
Urzadzenie radiolinii zainstalowaé¢ na maszcie na dach budynku (obok anten RTV) z ochronnikiem
przepieciowym i kabel zasilajaco sygnatowy doprowadzi¢ do projektowanej szafy MDF.

NORMY I ZALECENIA TECHNICZNE
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego. System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w
zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami
mi¢dzynarodowymi, ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008
Normy Europejskie dotyczace ogdélnych wymagan oraz specyficznych dla s$rodowisk
biurowych:
= PN-EN 50173-1:2018 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
= PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czgs$¢ 2: Budynki biurowe.
= EN 50174-1:2018-08 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1 —
Specyfikacja i zapewnienie jakoS$ci.
= EN 50174-2:2018-08 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.
= PN-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czg§¢ 3 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.
= PN-EN 50346:2004/A2:2010 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”
= PN-EN 50310:2007 Stosowanie potagczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Celem zapewnienia wysokiej wydajnos$ci zastosowano okablowanie spetniajgce wymagania
klasy EA (kategoria 6A) LSOH, wedlug aktualnych standardow okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2. Zastosowany system okablowania
zapewnia kompatybilno$¢ ze wszystkimi protokotami transmisji, ktore zostaly formalnie
unormowane w oparciu o IEEE, ANSI, ISO 1 EN.

GNIAZDA PRZYLACZENIOWE

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje si¢ montaz gniazd podtynkowych typu RJ45,
gniazd zasilajacych 230V i gniazd RTV.

Szczegbdtowa lokalizacje gniazd przedstawiono na rzutach kondygnacji.

Zestawy gniazd pokazano na schematach instalacji jako punkty PEL1, PEL2.

Konfiguracja zestawow gniazd PEL:

PEL1 gniazda montowane podtynkowo
- 2x230V/16A
- 1xRJ45 kat.6A
-1 xRTV

PEL2 gniazda montowane podtynkowo
- 2x230V/16A
- 2xRJ45 kat.6A
-1 xRTV
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TESTY KONCOWE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Po zakonczeniu montazu okablowania strukturalnego musza by¢ wykonane pomiary dla
wszystkich obwodow, zgodnie z zaleceniami producentéw elementdéw oraz normami ISO 11801,
EN 50173 1 PN-EN 50346. . poswiadczajace, ze okablowanie speinia standardy swojej kategorii 1
wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania.
Lacznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy wazng kalibracje przyrzadu
pomiarowego.

OGOLNE ZALECENIA DLA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO.

Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych przez producenta promieni zagi¢cia kabli.

Kable prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z zachowaniem zapasow.

Nie rozplata¢ kabli na dlugo$ci wiekszej niz jest to konieczne do ich zakonczenia na ztgczach.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone w sposob trwaly i1 jednoznaczny.

Szafa MDF 1 sprzgt w niej powinien by¢ polaczony z punktem uziemionym budynku
(wymagania jak dla sieci elektrycznej).

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomig¢dzy
interfejsem uzytkownika (PP) i punktem rozdzielczym (w szafie MDF).

Nie wolno dopusci¢, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem
rozdzielczym wraz z kablem przylaczeniowym do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta
100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

TABELA: ELEMENTY INSTALACJI LAN

Wykaz sprzetu dla instalacji:
Lp. | Nazwa Ilos¢
1. | Szafa rack wiszaca 10U, 600x450 z panelem wentylacyjnym 2- 1 szt.
wentylatorowym i termostatem

2. | Panel krosowy 19” 1U z gniazdami 24xRJ45 kat.6 UTP 1 szt.
3. | Plyta czotowa z prowadnicami kabli 19”/1U I szt.
4. | Switch GE 24x port RJ45 + 2xGE UpLink + 2xGE SFP UpLink 1 szt.
5. | Access Point 802.11 a/b/g/n/ac POE 802.3af lub 802.3at 2 szt.
6. | Inzektory PoE do punktow WiFi z zasilaczem 2 szt.
7. | Patchcord UTP kat.6a 0,5m 14szt.
8. | Listwa zasilajaca 19" 6x230V Iszt.
9. | Gniazda rj45 w punktach PEL 12szt
10. | Patchcord UTP kat.6a 2m (do gniazd koncowych uzytkownikow) | 12 szt
11. | Okablowanie miedziane — U/UTP kat.6a mb.
12. | Ogranicznik przepie¢ do istniejgcej radiolinii I szt.

15.2 INSTALACJA SYGNALIZAC]JI WEAMANIA - SSWiN

W celu zabezpieczenia przed dostgpem osdb niepowotanych projektuje si¢ instalacj¢ alarmowa
w budynku z centralg wyposazong w modut komunikacji GSM.

Instalacja wyposazona jest w manipulator kodowy umozliwiajacy uzbrojenie i rozbrojenie
alarmu. Po wpisaniu kodu na klawiaturze manipulatora LCD nastapi rozbrojenie alarmu. Naruszenie
strefy chronionej w czasie dozoru wygeneruje alarm na sygnalizatorach alarmowych wraz z
wystaniem informacji przez sie¢ GSM (jesli system zostanie wyposazony w aktywnag karte SIM).
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W  projekcie przewidziano montaz manipulatora LCD wyposazonego w 2 wejscia
programowalne oraz centrali alarmowej (CA) obslugujacej od 5 do 30 wejs¢ sygnalowych (z 5
wejsciami na ptycie gléwnej centrali) z dwiema 8-wejSciowymi kartami ekspanderow.

W celu pelnej ochrony obiektu nalezy zawrze¢ umowe z firma ochroniarska ktora
zainstaluje wlasne urzadzenie komunikacyjne i podlaczy do wyjscia alarmowego centrali
wlasnym kablem.

Zgodnie z polskga normg PN-EN 50131 zaprojektowano system alarmowania wtamania i napadu
spetniajagcy wymogi stopnia 2 — ryzyko mate do ryzyka $redniego.
Stopien 2 zaktada, ze spodziewani intruzi lub wlamywacze bgda mie¢ ograniczong znajomos¢
systemu alarmowania i bedg korzysta¢ z narzedzi w zakresie podstawowym.
Wykonawca systemu wystawi dokument potwierdzajacy zgodno$¢ wykonanego systemu z
wymogami normy dla stopnia 2.
Zadaniem systemu be¢dzie realizacja nastepujacych celow:

e Wykrycie intruza po wejsciu do budynku przez drzwi lub okna — uruchomienie sygnalizacji
alarmowej (sygnalizatory systemu) oraz mozliwos$¢ przestania sygnatow alarmowych do sta-
¢ji monitorowania alarmow (opcjonalnie).

e Minimalizacja strat wynikajacych z kradziezy i szybkie zabezpieczenie obiektu przed doste-
pem 0sob trzecich.

e Prewencja — fakt zainstalowania systemu alarmowego wywotuje zjawisko odstraszenia po-
tencjalnych przestepcow.

ELEMENTY SYSTEMU.

- Centrala alarmowa min. stopnia 2

Plyta gtdéwna centrali alarmowej jest ukladem procesorowym sterujagcym catym systemem
alarmowym, posiada wbudowane linie dozorowe, programowalne wyjscia oraz magistrale do
podiaczania moduldw rozszerzen oraz manipulatorow sterujacych. W projekcie zalozono montaz
centrali obstugujacej min 2 strefy dozorowej i do 30 wejs¢ w calym systemie alarmowym, oraz
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania glosowego
1 zdalnego sterowania

- Modul rozszerzen (ekspander)
Zewngtrzny ekspander linii wejSciowych, umozliwiajacy rozbudowe centrali o dodatkowe 8
fizycznych wejsc.

- Modul komunikacyjny GSM

Modut GSM-LT1 dziala jak bramka GSM. Posiada wyjscie symulowanej analogowe;j linii
telefonicznej do ktorej mozna podlaczy¢ dialer centrali alarmowej aby umozliwi¢ jej powiadamianie
w sytuacji gdy nie ma dost¢pu do naziemnej linii telefonicznej. Dzigki temu centrala alarmowa
moze wykona¢ polaczenie 1 wysyta¢ wiadomosci SMS.

Do poprawnej pracy modulu nalezy zapewni¢ kart¢ SIM dowolnego operatora
(abonament lub pre-paid).

- Manipulator kodowy LCD

Manipulator kodowy z wys$wietlaczem LCD pozwala na sterowanie funkcjami calego systemu
takimi jak zalgczanie/wylaczanie czuwania, programowanie centrali, edycja uzytkownikéw oraz
wyswietla informacje o zdarzeniach alarmowych 1 usterkach. Podlaczany jest do magistrali
manipulatorow ptyty glownej centrali alarmowej. Manipulator posiada wyswietlacz LCD
podswietleniem.

- Sygnalizator zewnetrzny

Urzadzenie w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, sygnalizujagce wystapienie alarmu w
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sposob dzwigkowy (przetwornik piezoelektryczny) i optyczny (LED). Posiada dodatkowa
wewnetrzng oslone metalowa, zabezpieczenie przed oderwaniem od podtoza oraz otwarciem.

- Detektory

Detektory (czujki dualne i kontaktronowe) to elementy wykrywajace pojawienie si¢ stanu alar-mo-
wego (intruza) na podstawie analizy r6znych zjawisk 1 przekazujace informacje o alarmie do centrali
alarmowej.

- Czujka dualna podczerwieni i mikrofal (PIR+MW) — zapobiega przypadkowym zalgczeniom
alarmu. Stopien 2.

INSTALACJA SYSTEMU

Centrale alarmowg z zasilaczem 1 akumulatorem 7Ah zamontowa¢ w metalowej obudowie.
Do centrali podtaczy¢ nalezy detektory, sygnalizatory zewnetrzne i manipulator.

Centrala zasilana z wydzielonego obwodu rozdzielnicy zasilajacej. Czujki, manipulator i sy-
gnalizatory zasilane sg niskim napigciem 12V DC z ptyty centrali. Akumulator zapewnia niezalezne
podtrzymanie zasilania dla calego systemu. na czas ok 24h,

Manipulator LCD zainstalowa¢ przy wej$ciu do pomieszczenia komunikacji na wysokosci ok.
140 cm.

Manipulator podigczy¢ bezposrednio do ptyty gtownej centrali alarmowe;j.

- Czujniki PIR-MW montowa¢ na wysokosci okoto 2,4 m. Nalezy zwr6ci¢ uwage, by czujniki
nie byty przystonigte przez elementy umeblowania.

- Od kazdego czujnika do centrali lub podcentrali doprowadzi¢ oddzielny przewod HTKSH
6x0,5 mm?.

- Czujki w pomieszczeniach nalezy montowac z dala od otwordéw wentylacyjnych.

- Sygnalizatory zewnetrzne podigczy¢ do centrali przewodem 6x0,5 mm?.

- Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujacych i odzwierciedlajacych
system oraz w dokumentacji powykonawczej.

- Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacj¢ oraz prze-
szkoli¢ pracownikéw obstugujacych system

- Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem 1 zaleceniami producenta systemu.

- Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi zawartymi w DTR urzadzen.

ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU:

Lp. | Nazwa Ilos¢

1. Centralka alarmowa 30 wejsciowa (min. 5 wejs¢ Iszt.
alarmowych na ptycie centrali) z kontrolerem tadowania
akumulatora, modutem komunikacyjnym LAN 1 GSM

2. Czujki PIR-MW 17szt.

3. Czujki kontaktronowe 1 szt.

4. Ekspander 8 wej$¢ 2 szt.

5. Manipulator LCD Iszt.

6. Obudowa centralki z miejscem na ptyte gtowng centralki, Iszt.
ekspandery wej$¢, transformator 1 akumulator 12V 17Ah

7. Akumulator 12V 17Ah Iszt.

8 Transformator zasilajacy Iszt.

9. Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny z 2szt.
wewnetrznym akumulatorem

10. | Okablowanie 6x0,5mm? mb.
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15.3 INSTALACJA RTV

Zgodnie z wymaganiami inwestora projektuje si¢ system RTV. ktory ma umozliwia¢ odbior
aktualnie dostgpnych programéw telewizyjnych 1 radiowych nadawanych z najblizszego
naziemnego nadajnika RTCN (Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego) .

Projektuje si¢ montaz dwoch anten telewizyjnych VHF/UHF do odbioru telewizji DVBT jedne;j
anteny UKF dla programow radiowych.

Anteny do odbioru naziemnych stacji TV 1 1 antena radiowa wraz ze wzmacniaczem
masztowym zamontowane bgda na dachu budynku na maszcie (wspdlnym z istniejaca radiolinig ).
Urzadzenia dystrybucji sygnatu RTV ( rozdzielacze i1 zasilacz) zamontowane bedg w szafce MDF
w pomieszczeniu 20 (sala konferencyjna).

Sygnaty z zespotu anten radiowo-telewizyjnych nalezy doprowadzi¢ przez kabel wspotosiowy
typu RG6 (przewod koncentryczny 75 Om, 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90) z dachu przez strop
w oslonie rury instalacyjnej do szatki MDF z urzadzeniami rozdzielczymi RTV.

W projekcie przyjeto dystrybucje sygnatu za pomoca rozdzielaczy ( 5-1000MHz).

Wszystkie urzadzenia aktywne i1 pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i
spetnia¢ wymog ekranowania w klasie A.

Gniazda RTV rozmie$ci¢ w wyznaczonych pomieszczeniach obok gniazd sieci LAN
oznaczonych jako PEL1 i PEL2 (punkty elektryczno logiczne)

Kable do poszczegdlnych gniazd RTV w pomieszczeniach prowadzi¢ trasami kablowymi
instalacji teletechnicznej — w ciggach komunikacyjnych nad sufitem podwieszanym, w
pomieszczeniach pod tynkiem w rurkach ostonowych RKGL.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie ze schematem i zaleceniami producenta urzadzen.

Elementy instalacji:

- Maszt antenowy

- antena telewizyjna UHF o zysku 18dBi,

- antena VHF,

- antena UKF radiowa

- Wzmacniacz masztowy 4-we(2xUHF, IxVHF,1xUKF)/1wy
- ogranicznik przepieé

- Rozgaleznik sygnalu RTV 1we/2wy

- Rozgateznik sygnatu RTV 1we/4wy

- Rozgaleznik sygnatu RTV 1we/8wy

- Zasilacz sieciowy instalacji RTV 12V/1A

- gniazda koncowe RTV - x11

- kabel wspotosiowy 75 Om, 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90

Uwagi:

- Maszt antenowy (wspolny z istniejacg radiolinig) nalezy zabezpieczy¢ odgromowo.

- Wejscie okablowania do budynku zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci 1 pozarowo.

- Wszystkie urzadzenia aktywne i1 pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione 1
spelnia¢ wymog ekranowania w klasie A.

16 INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku, projektuje si¢ zastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-EN 62305, w 111
klasie LPS. Szczegoty wykonania instalacji pokazano na rysunku. Przewody odprowadzajace
nalezy prowadzi¢ w niepalnych rurach grubosciennych pod ociepleniem budynku. Zaciski kontrolne
zabudowa¢ w puszkach izolacyjnych zlicowanych z elewacja.
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17 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Budynek nalezy wyposazy¢ w uziom otokowy. Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od
10Q). Szczegoty rozwigzania pokazano na rysunkach.

Budynek nalezy wyposazy¢ w sie¢ polaczen wyrownawczych. Sie¢ nalezy wykona¢ z GSU
(LSU) do zacisku PE rozdzielnic, rurociaggow i urzadzen.

17.1 OBLICZENIA REZYSTANC]I UZIOMU

Przyblizony wzor na rezystancje uziomu otokowe w ksztatcie prostokata ma postac:

Ro = 2Lk — 035+ 8914~3,120
0 T[LO do ’ ’ ’
Gdzie:
po — rezystywnos¢ gruntu na gltebokosci uktadania uziomow poziomych (100Q2m),
Lo — obwdd otoku (90m),

do — $rednica drutu lub zastepcza srednica dla bednarki (0,0121m)

Obliczona rezystancja jest mniejsza od wymaganego minimum

18 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego obiektu, nalezy zastosowaé ograniczniki przepigé¢ typu 1 i typu 2. Na
wejsciach do budynku kabli antenowych stosowa¢ ochronniki przepig¢.

19 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudow urzadzen 1 aparatow oraz potaczenie metalowych elementow, dostgpnych za
posrednictwem instalacji potaczen wyrownawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

Nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania poprawnosci dzialania wylgcznikow
réznicowopradowych.

20 UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

W czasie wizji lokalnej oceniono stan instalacji. Istniejgca instalacja jest wyeksploatowana i
nie odpowiada aktualnym standardom. W porozumieniu z uzytkownikiem podj¢to decyzje, ze
instalacje nalezy zdemontowac w catos$ci, poczawszy od zlacza elektrycznego na elewacji budynku.

Z uwagi, ze instalacja elektryczna budynku jest do wymiany, w porozumieniu z Inwestorem
odstagpiono od wykonywania jej inwentaryzacji.
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