EGZEMPLARZNR 1

Jednostka projektowa

»,P&M” PROJEKT Przemystaw Ptowecki

nazwa elementu projektu budowlanego:

STWOIRB

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Dokumentacja projektowa
kompleksowego remontu budynku
administracyjno — socjalnego NAG w
Kielnikach Przymitowicach wraz z
wyposazeniem budynku w system
sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy
wytacznik pradu oraz przeprowadzenie
jego termomodernizacji

Adres obiektu budowlanego:

Przymitowice - Kielniki,
ul. Kielnicka 1
42 — 256 Olsztyn

Kategoria obiektu budowlanego:

XH1/XVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych na
ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka: Olsztyn Miasto [240412_4]
obreb 0005 [240412_4.0005]

dziatka nr 2584/1

imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora

Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4

00 — 975 Warszawa

Zakres
opracowania

Petniona funkcja
projektowa

Imie i nazwisko,
specjalnosc i
numer uprawnien
budowlanych

Data Podpis
opracowania

STWOIRB Opracowujacy Przemystaw 20.07.2024 r.
STWOIRB Ptowecki
spec. Uprawnien Architektoniczne
nr uprawnien do projektowania
bez ograniczen
SLK-31./2000
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw
45262321-7  Wyréwnywanie podtdg
45430000-0  Pokrywanie podtdg i Scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421152-4  Scianki w suchej zabudowie
45421146-9  Instalowanie sufitdw podwieszanych
45410000-4  Tynkowanie
45431000-7  Kfadzenie ptytek
45431200-9  Kladzenie glazury
45442100-8  Roboty malarskie
45321000-3  lzolacja cieplna






OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pt.: ,Wykonanie
kompleksowego remontu budynku administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach Przymitowicach
wraz z wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
oraz przeprowadzenie jego termomodernizacji’, budynek zlokalizowany jest w miejscowosci
Przymitowice przy ul. Kielnickiej 1, w gminie Olsztyn, powiecie czestochowskim, wojewddztwie Slgskim
na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 2584/1 (identyfikator dziatki 240412_4.0005.2584/1).

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot,
wspolne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zaméwienia pn. .: ,Wykonanie
kompleksowego remontu budynku administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach Przymitowicach
wraz z wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
oraz przeprowadzenie jego termomodernizacji’, budynek zlokalizowany jest w miejscowosci
Przymitowice przy ul. Kielnickiej 1, w gminie Olsztyn, powiecie czestochowskim, wojewddztwie Slgskim
na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 2584/1 (identyfikator dziatki 240412_4.0005.2584/1).

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zatacznik
zawierajgcy zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych (objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczeg6inych pozyciji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

14. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t.
Roboty budowlane w szczegdélnosci obejmuija:

45000000-7  Roboty budowlane

45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkow
45262321-7  Wyréwnywanie podtog

45430000-0  Pokrywanie podtég i scian
45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421152-4  Scianki w suchej zabudowie
45421146-9  Instalowanie sufitdw podwieszanych
45410000-4  Tynkowanie

45431000-7  Kfadzenie ptytek

45431200-9  Kladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45321000-3  lzolacja cieplna

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Opréznienie budynku z wyposazenia



- Przygotowanie zaplecza budowy

- Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- Wywdz gruzu

- Wywdz pozostatych elementow z rozbiorek
- Demontaz zaplecza budowy

1.6. Informacije o terenie budowy

Teren budowy znajduje sie wewnatrz istniejgcego budynku oraz obejmuje réwniez teren przynaleznej
dziatki w bezposredniej bliskosci budynku. W poblizu jest dostep do wszystkich mediéw: instalacja
elektryczna, instalacja teletechniczna, zimnej wody i kanalizacyjna. Budynek uzytkowany, podtaczony
jest do mediow.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnosc¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choc¢by w jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interes6w 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisébw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét.



1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikoéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacijg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajagcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiekiu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie



terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcow
materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwziecia tj. Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilinskiego 10, 42 — 202 Czestochowa.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisébw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiadciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegd6towych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byé
niedopuszczone do realizacji robo6t.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan
i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.



Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ 0golIng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét, BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robot,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.



Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnosé materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacija



Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag lub
- Swiadectwo dopuszczenia, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzagdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.
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Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjag
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
llos¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru diugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np. przy
obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie scian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w
tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
» dokumentacjg kosztorysowa
» kosztorysem ofertowym
o ustaleniami z inwestorem
* wiedzg i sztukg budowlang
»  Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
» wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robét.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .
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W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych, jezeli wystgpia (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

10.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr koncowy.
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest umowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

No o
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
I. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miegjscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonywane recznie i maszynowo tynki wewnetrzne, gtadzie gipsowe na $cianach

- szpachlowanie,

- tynki na obrzezach otworéw
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

1.5.  Wymagania ogolne dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robét, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu robdt okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

23. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gtadz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i
sufitbw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podiozach mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne, sciany betonowe, podioza gipsowe. Nalezy zwr6ci¢ uwage
na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a
pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Piyty gipsowo kartonowe

Nalezy zastosowaé kompleksowe rozwigzania jednego producenta obejmujgce system zapewniajgcy
zatozone parametry odpornosci ogniowej i przeciwwilgociowe;j.

Polska Norma PN-EN 520 obejmuje swoim zakresem, miedzy innymi, plyty o0 nastepujacych
wymiarach: — grubos¢ 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm; — szerokos¢: 600; 625; 900; 1200 i 1250 mm.
Typowa diugos¢: od 2000 do 4000 mm, lecz dopuszczalne sg i inne diugosci.

Typ A — ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 70%;

Typ H2 — ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%. Stosowana réwniez w pomieszczeniach
o wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, jednak okres takiej wilgotnosci nie powinien przekraczaé
10 godzin na dobe.

Ptyta H2 ma ograniczong nasigkliwos¢ (do 10%), uzyskang poprzez dodanie do rdzenia gipsowego
srodkéw hydrofobowych. Karton od strony licowej zwykle ma kolor zielony.

Typ F — ptyta ognioochronna, przeznaczona do budowania przegréd klasyfikowanych pod wzgledem
odpornosci ogniowej. Posiada dodatek widkien szklanych poprawiajgcych spo6jnos¢ rdzenia
gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 70%.

Typ DF — ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd klasyfikowanych pod wzgledem
odpornosci ogniowej. Posiada dodatek witdkien szklanych poprawiajgcych spojnos¢ rdzenia
gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%. Ptyta typu DF dodatkowo charakteryzuje sie kontrolowang
gestoscig rdzenia gipsowego — minimum 800 kg/m3 (minimum 10 kg/ m2 ) dla ptyt o grubosci 12,5
mm. Karton od strony licowej moze mie¢ kolor rézowy.

Typ FH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt odpowiednio typu F i typu
H2.
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Typ DFH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt typu DF i typu H2.
Norma przewiduje jeszcze inne typy ptyt gipsowo-kartonowych.
2.7. Profile stalowe

Profile systemowe dzielone sg na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich szkieletowych $cian
dziatowych, oktadzin sciennych i przedscianek;

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych,
sufitowych i zabudowy poddaszy. W obu powyzszych typach grubos¢ nominalna blachy
stalowej profili sciennych i sufitowych wynosi 0,6 mm lub 0,55 mm, z tolerancjg okreslong
przez dostawce systemu;

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmochienh rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach. Zazwyczaj wykonane z
blachy stalowej o grubosci co najmniej 1,8 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwrécic uwage na grubos¢ blachy i dostawce SSZ. Zastosowanie
niesystemowych profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na cate
rozwigzanie (np. $ciane lub sufit) oraz utrate zdefiniowanych parametréw technicznych (takich jak
odpornos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ akustyczna i wytrzymato$¢ mechaniczna). Stosowanie profili o
grubosci nominalnej 0,5 mm wymaga opracowania odrebnego projektu technicznego
uwzgledniajgcego mniejszg sztywnosc¢ profili.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne

Ogédlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét tynkowych nalezy stosowac:
- agregaty tynkarskie,
- kielnie,
- pace metalowe,
- poziomnice tradycyjne i laserowe,
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
- szlifierki kgtowe,
- pite stotowg elektryczng do ciecia rusztu,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
a) do ciecia ptyty g-k:
- néz z wymiennym ostrzem,
- pita otwornica,
- pita ptatnica;
b) do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k powszechnie stosowane sg:
- fata
- poziomica laserowa lub tradycyjna
- miotek gumowy;
¢) do przykrecania ptyt g-k
- wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania;
d) narzedzia do spoinowania ptyt g-k
- szpachelka,
— packa metalowa,
- papier scierny lub siatka scierna;
e) dodatkowo moga by¢ uzyteczne:
- strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k),
— sznurek malarski (do trasowania).
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3.3.

Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,
- drobny sprzetem pomocniczym.

4,

4.1.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogodlne

Ogédlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2,

Wymagania szczego6towe

Transport materiatdbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywacé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

1.

2.

3.

4.
5.
5.1.

Piyty g-k przenosimy krawedzig cietg w pionie lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych wézkach widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych.

Piyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu, najlepiej palecie lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga, nacisk 60 standardowych ptyt g-
k (paleta) na podtoze to okoto 600 kg/m2 .

Piyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamoczonych lub zawilgoconych.

Metalowe elementy systemu, takie jak: profile stalowe, wkrety musza by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania roboét

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych
wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C.
Do wykonywania oktadzin wewnetrznych mozna przystagpi¢ dopiero po:

6.

6.1.

wykonaniu posadzek
obsadzeniu stolarki,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .

6.2.

Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),
- prawidtowosci wykonania izolacji i rusztu

- ocene estetyki wykonanych robot.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentaciji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robo6t objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Rob6t podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest umowa ryczattowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Il. POWLOKI MALARSKIE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODLOZA Z TAPET
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru powtok tapeciarsko - malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- przygotowanie podtoza — sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- utozenie tapet antyimpactowych

- malowanie tynkow,

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentédw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
21. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Farby budowlane gotowe
2.1. Materiat — tapeta antyimpactowa

Materiat tapeta antyimpactowa — 1 m szerokosci, 25 m dtugosci, waga 230 g/m2. Oznaczenia nr partii:
na opakowaniu oraz w wewnatrz rolki.
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2.2. Farba lateksowa

Farba Pigment Latex LX AG Satynowa, z jonami srebra, gestos¢: ok. 1.45 g/cm3, wodna dyspersja,
odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN13300 — klasa 1, klasa czystosci 5 (atest) wg ISO
14644-1.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi (lateksowymi):
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.
- grunt systemowy

2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET | MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatdbw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet i materiaty do ukfadania tapet

- klej budowlany,

- noéz tapeciarski,

- masa szpachlowa,
- paca 15-20 cm,

- poziomica.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza:
5.1.1. Plyty gipsowo - kartonowe

Ptyty kartonowo-gipsowe muszg by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami montazu producenta piyt.
taczenia ptyt G-K musza by¢ zaszpachlowane systemowo przynajmniej 2 krotnie. Szpachlowanie
nalezy wykonac w taki sposob, aby powierzchnia byta réwna po catosci. Osadzi¢ prawidtowo narozniki
zewnetrzne zgodnie ze sztuka budowlang, zaszpachlowac¢ i wyréwna¢ z powierzchnig ptyty G-K.
Zaszpachlowa¢ miejsca po wkretach. Uzywaé mas szpachlowych zalecanych przez producenta ptyt.
Catosc przeszlifowa¢ na gtadko. Podtoze zagruntowa¢ gruntem akrylowym, zgodnie z wytycznymi
producenta, catopowierzchniowo.

5.1.2. Tynk gipsowy
Tynk gipsowy, musi by¢ potozony zgodnie z zaleceniami producenta i wg. sztuki budowlanej.

Narozniki zewnetrzne muszg by¢ osadzone zgodnie ze sztukg budowalng, wyréwnane z calg
powierzchnig tynku. Ubytki nalezy zaszpachlowa¢ tak aby powierzchnia byta réwna z pozostatg
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czescig tynku. Catg powierzchnie nalezy przeszlifowac tak aby nadmiar materiatu, piasku itp. zostat
usuniety. Wyrdéwna¢ catg powierzchnie. Podioze zagruntowaé¢ gruntem akrylowym, zgodnie z
wytycznymi producenta, catopowierzchniowo.

Przed przystapieniem do prac montazowych ANTI-IMPACT, zaleca si¢ wykonanie proby, w celu
oceny poprawnosci przygotowania podtoza stosujac sie do ponizszych zalecen.

5.1.3. Montaz profilu podtapetowego — naroza wypukite
Profil systemowy — materiat tworzywo PVC — U, dtugos¢ 2,6 m

5.1.3.1. Niezbedne narzedzia:
- klej budowlany np. Soudal Fix,
- néz tapeciarski,
- masa szpachlowa np. Nida Start, Knauf Uniflott,
- paca 15-20 cm,
- poziomica.

5.1.4. Montaz naroznika podtapetowego 3840

Profil podtapetowy montuje sie na naroznikach wypuktych (zewnetrznych). Odmierzyé dlugosé
naroznika i dociaé naroznik przed montazem. Nalezy uzyé n6z z ostrym ostrzem. Klej budowlany np.
Soudal Fix, nalezy nanies¢ na skrzydetka profilu. Zaleca sie naniesienie dwdch linii kleju na jednym
skrzydle — jedna linia blizej srodka naroznika, druga blizej krawedzi zewnetrznej. Przytozy¢ profil do
podioza i doktadnie przycisngé skrzydetka. Skrzydetka profilu musza mie¢ styk z podtozem w kazdym
miejscu. Za pomocg poziomicy, ustawi¢ pion. Nadmiar kleju usung¢. Poczeka¢ do wyschniecia kleju.
Poniewaz skrzydetko profilu bedzie wystawa¢ ponad ptaszczyzne podtozg, nalezy za pomocg masy
szpachlowej i pacy, zaszpachlowaé je. Najlepiej rozciggajac mase na szerokos¢ przynajmniej 15-20
cm tak, aby tworzyta jedng ptaszczyzne z podtozem. Przeszlifowac i zagruntowaé gruntem.

5.1.5. Montaz tapety antyimpactowej

Temperatura (otoczenia, podtoza) pracy z materiatem nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. Nie pracowac¢
w przeciagach. Podioze powinno by¢ przygotowane jak powyzej. Roztozy¢ maszyne AquaQuick1
zgodnie z instrukcja, sprawdzi¢ zamknigcie kurka spustowego. Wlac letnig, czysta wode do maszyny
(okoto 35-40 litrow). Na roziozong maszyne (pétke z licznikiem) potozy¢ materiat antyimpactowy.
Materiat przciggna¢ pod rolkami potki az do krawedzi maszyny, skasowac¢ licznik tak aby wskazywat
same zera.

Wskazowki dotyczace materiatu:

Materiat posiada na sobie klej w formie suchej. Na stronie, na ktoérej jest klej, znajduja sie naniesione
fabrycznie znaczniki. Wystepujg one co 10 cm, a dodatkowo co 50 cm jest oznaczenie z napisem 50
cm.

Przesunagé materiat do wanny z woda, tak, aby zanurzyé go w wodzie i przeciggnaé pod watkami w
maszynie AquaQuick1. Materiat nalezy skiadaé¢ ,klej do kleju”. Zawsze wyciaggna¢ materiat z
naddatkiem min. 5¢cm. Po 1 minucie klej jest w petni zaktywowany. Zaczynajgc od naroznika
wewnetrznego, nalezy odmierzy¢ +/- 98 cm i zaznaczy¢ pion. Klejenie zaczynamy od zaznaczonego
pionu, zaktadajgc naddatek na sufit oraz na sciane obok. Nalezy pamieta¢, aby znaczniki po stronie
spodniej, znalazty sie po lewej stronie. Dociskamy i prasujemy materiat packa/szczotkg po catosci,
pozbywajgc sie pecherzy powietrza. Prasowaé¢ materiat nalezy bardzo doktadnie, nie pomijajac
zadnego miejsca (zalecane, aby materiat dociskaé/prasowac kilka razy w jednym miejscu). Naddatek
w naroznikach wewnetrznych ($ciana-sciana, sciana-sufit, Sciana-podtoga) nalezy delikatnie docisnac,
a nastepnie odcig¢ od packi/przymiaru uzywajgc ostrego noza. Kazdy kolejny bryt materiatu, musi by¢
znacznikami po lewej stronie.
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Klejenie na styk

Doktadajac kolejny bryt, nalezy przytozy¢ go do czota poprzedzajgcego paska. Pasowanie wzoru —
nalezy zachowac¢ ostroznos¢ i pasowac wzér tak, aby zgadzat sie przebieg. Nalezy zachowac
ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ krawedzi materiatu.

Klejenie na podwadjnie cieta zaktadke:

Dla materiatu antyimpactowego zalecane jest klejenie na tzw. podwojnie cieta zaktadke. Drugi bryt
materiatu, nalezy przyklei¢ tak, aby nachodzit na wczesniejszy materiat z nadktadem okoto 3-5¢cm,
pasujgc przebieg wzoru. Docisng¢ materiat do podtoza packa/szczotkg po catosci. Uzywajgc noza
9mm, nalezy przecig¢ obie warstwy materiatu, nie odrywajgc nozyka (uwazajgc, aby nie uszkodzi¢
podioza). Ostrze, zawsze musi by¢ ostre. Nadmiar materiatu z zewnatrz odklei¢. Nadmiar materiatu od
spodu, odkleja¢ w bok i jednoczes$nie za pomoca packi lub gabki dociskajgc materiat ruchem od
starego brytu na nowy.

Za pomocg mokrej gabki, zmy¢ niezwtocznie klej z czesci zewnetrznej materiatu oraz ewentualne
powstate zabrudzenia.

Okolice puszek elektrycznych przycina¢ od razu.

Korygowanie materiatu:
Podczas klejenia, materiat mozna korygowac na podtozu przez okoto 20min.

Naroza wypukle z profilem:

Profil posada na krawedzi wystajacy ,nosek”. Klejenie materiatu antyimpactowego mozna rozpoczac
od krawedzi ,noska” lub przyklei¢ tak, aby wystawat poza krawedz (,nosek”). Nastepnie przyciskajac
packg do noska, odcig¢ nadmiar przy pomocy noza 18mm. Jesli to konieczne (np. przez nierbwne
ciecie), na krawedzi materiatu uzy¢ akrylu lekkiego - lekki akryl szpachlowy.

Schniecie materiatu:
Materiat schnie 7-12 godzin, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu.

5.1.6. Prace malarskie dla farby lateksowej

Farbe nalezy nanosi¢ na materiat antyimpactowy, po jego catkowitym wyschnieciu. Farbe mozna
nanosi¢ za pomoca watkg, pedzla lub natrysku. Farbe mozna nanosi¢ bezposrednio na materiat bez
wczesniejszego gruntowania — Materiat antyimpactowy fabrycznie jest przygotowany pod
zamalowanie.

Przy malowaniu agregatem (np. Graco GX21), nalezy zastosowa¢ nastepujgce ustawienie:
Typ: Hydrodynamiczne

Wielkos¢ dyszy: LP517

Cisnienie natrysku: 190 bar

Zuzycie farby na materiale antyimpactowym okoto 300-400 gr/m2 przy 2 krotnym malowaniu.
Minimalna temperatura pracy +5C.

Wskazoéwki dotyczace malowania:

Malujac materiat antyimpactowy, zaleca sie wykona¢ drugie malowanie po wyschnieciu pierwszej
warstwy, najlepiej po 24 godz. Dtugos¢ schniecia powtoki jest zalezna od warunkéw temperatury i
wilgotnosci.

Farbe nalezy dokfadnie wymiesza¢. Naktada¢ farbe na materiat rownomiernie. Przy stosowaniu watka,

nalezy pamieta¢, aby watek byt stale mokry. Niewolno trze¢ suchym watkiem — moze to spowodowac
niedoskonatosci w powtoce malarskiej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakos¢
zastosowanych materiatow i wyrobow
- przygotowanie podioza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen, spéjnosé powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny byé spojne na catej
powierzchni,
- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,
- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przejs¢ koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,
- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowacg:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow roboét
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.2. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitow nalezy obliczaé w m2 w $wietle $cian surowych. Wysokos$é mierzy sie od
wierzchu podfogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu farbami $cian, jezeli nadproza sa rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie
otworéw do 3 m2. Jezeli oscieza i nadproza sg malowane wowczas potrgca sie powierzchnie
otworéw, mierzong w $wietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca
sie jednak otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc
powierzchnie malowang o$ciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiorow rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.3. Odbidr prac tapeciarskich

Przed malowaniem, nalezy sprawdzi¢, czy materiat jest suchy, miejsca stykéw materiatu trzymajg sie
do poditoza oraz czy nie wystepuja pecherze powietrza.
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W takim przypadku nalezy je usungc, np. poprzez wstrzykniecie kleju dyspersyjnego do tapet z wtdkna
szklanego i docisniecie do powierzchni. Nadmiar kleju wycisngé. Miejsca w naroznikach
wewnetrznych zaakrylowag, jesli jest taka koniecznosé. Maskowanie widocznych tgczen (szpar), moze
sie odby¢ poprzez zastosowanie np. lekkiego akrylu szpachlowego, typu Soudal lekki akryl
szpachlowy tak aby nie zaszpachlowaé wzoru. W przypadku widocznych naj$¢ materiatu na siebie,
miejsce takie nalezy przeszlifowa¢ uzywajac papieru $ciernego o gradacji min. 240. Szlifowaé¢ nalezy
bardzo delikatnie, tak aby nie zaburzy¢ wzoru materiatu, ruchem prostopadtym do taczenia.
Ewentualne korekty, mozna wykonaé przed lub po pierwszym malowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Terminy ogélne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
lll. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie drzwi zewnetrznych, wewnetrznych i okien. Obejmujg prace zwigzane z dostawag
materiatéw, montazem drzwi i okien.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- montaz stolarki okiennej z profili PCV;
- montaz slusarki drzwiowej z profili aluminiowych;
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- drobne prace wykonczeniowe.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych, drzwi
zewnetrznych i bram oraz okien i wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
2.2 Drzwi

Drzwi zewnetrzne aluminiowe — zgodnie z wykazem
Okna PCV — zgodnie z wykazem

Drzwi wewnetrzne ptycinowe — zgodnie z wykazem
Oscieznice systemowe do drzwi ptycinowych
Oscieznice aluminiowe do drzwi aluminiowych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacg i
transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:
- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,
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- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sa wyrwane,
zanieczyszczone),
- okucia sg prawidiowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatno$ci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatartg zaprawe, a
wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice nie powinny mie¢ uszkodzen w postaci zarysowan,
przebarwien, nieréwnosci powierzchni lakierowane;j.

5.4. Montaz stolarki i slusarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Potagczenia oscieznic ze Sciang uszczelni¢ folig

5.4.3. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.4. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usungc lub kitem trwale plastycznym.

5.4.5. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.6. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.7. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.8. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

5.4.9. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.10. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic¢ luzy.

5.4.11. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
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- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioréow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IV. SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G - K.
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru scian z
ptyt g — k na ruszcie stalowym. Sciany o podwyzszonej akustyce o grubosci 12 cm.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian dziatowych suchej zabudowy.

1.4.0kreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizaciji
tego typu robo6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢é wykonane sScisle wg
dokumentaciji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjadni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan.

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania dla materiatow
2.1.1.Plyta gipsowo-kartonowa
* Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubosc 9,5;
12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6.,5; 20 i 22 mm); szerokosc: 600;
900; 1200 i 1250 mm, dtugosc od 2000 do 4000mm.

* Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty musza odpowiadac Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych
niepalnych.

Wyrdzniamy nastepujace rodzaje ptyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, kitérego
powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako oktadziny
Scian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, kitérg mozna stosowaé w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.)
Ptyta ta ma ograniczona nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty
tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF
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ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréod ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw
widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym s$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wiéknem szklanym, co zapewnia
opdznione i zmniejszone wchfanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istnieja wymagania ochrony
przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowaé w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a
okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Piyta gipsowo - kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN — B — 79405:1997. W
tazienkach nalezy stosowac impregnowane ptyty g - k (GKBI lub GKFI).

2.1.2.inne

- klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,
- szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
- ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykona¢ $Sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pozniej pokryta ptytami g - k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzyc¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowe;j
zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i
sufitowych. Grubos$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub
zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjat0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg + 0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do scian i sufitbw z ptyt g - k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i
producenta profilu, gdy zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy
spowoduje utrate gwarancji systemowej na cata konstrukcje i utrate jej parametrow technicznych
(odpornos¢ ogniowa i izolacyjnosé akustyczna).

- wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.

- woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy $cianek dziatowych:
néz,

paca stalowa,

pita otwornica

strug katowy do fazowania,

szpachelka,

strug tarnik

wiertarka z mieszadtem

Nooakowd -~

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1 .Transport i magazynowanie
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ptyty g - k sktadowaé¢ nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o rozstawie
desek co 35 cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chronié¢
przed dziataniem wilgoci i czynnikow atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobow
gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1 .Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2.0g06lny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy scian dzialowych.

Scianki wykonaé jako $cianki o zwiekszonej akustycznosci na profilach CW 100 i UW 100 z
podwojnym poszycie, ptytg gipsowo — kartonowg 12. 5 mm i z wypetnieniem wetng mineralna.
Akustycznosé Ra1 52 (55) dB i Rw 54 (57) dB
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych petnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg
lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi $ciany sg profile U (UW) i
C (CW) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktorej przykrecane sg ptyty gipsowo -
kartonowe.
Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo
przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
1. Wyznaczy¢ przebieg sciany na podiodze i suficie uzywajgc do tego celu taty, pionu i
poziomnicy.
2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa tasma akustyczna.
3. Nastepnie montowac konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie).
Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.
4. Profile nosne przykreca¢ do podiogi, sufitu i scian za pomocg wkretéw i kotkéw. Uwaga! Nie
nalezy taczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i scian.
Ich swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.
5. Ptyty gipsowo - kartonowe mocowac¢ do profili za pomocag wkretow systemowych. Potaczenia
krawedzi ptyt powinny zawsze opieraé sie o profil pionowy.
6. Po optytowaniu jednej strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczna oraz uktadamy izolacje
z wetny mineralnej.
7. Mocowaé¢ materiat izolacyjny wewnatrz sciany na systemowych haczykach zabezpieczajagcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").
8. Po optytowaniu drugiej strony Sciany szpachlowaé potaczenia ptyt.

Przy wykonaniu scian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage:

Instalacje - przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajgc ewentualnie gumowych pierscieni
uszczelniajgcych. Otwory powinny mieé srednice wiekszg o 10 mm od srednicy rur instalacji. Na
krawedzie ciete nalezy natozy¢ srodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci silikonow. Rury nalezy
zabezpieczyé przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania przenikaniu odgfosu
ptynacej wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur.

Instalowanie urzgdzen sanitarnych - urzadzenia te nalezy montowac¢ na odpowiednich stelazach,
przymocowanych do podtoza nosnego

Zawieszanie przedmiotéw o wadze powyzej 70 kg - w miejscu zawieszenia nalezy montowac profile
stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podtoza nosnego i stropu.

Dylatacje nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od
wielkosci przewidzianych odksztalcen pozostawia sie albo widoczng szczeline, albo wypetnia sie ja
materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne listwy
dylatacyjne, zapewniajgce odpowiednig estetyke i szczelno$¢ (uniemozliwienie przedostawania sie
powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne mozna wypetniaé np. kitem
akrylowym, ktéry mozna malowac. Nalezy pamieta¢ o tym, ze nawet najlepszy kit akrylowy ma
odksztatcalnosé np. ok. 17%.
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Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosic
minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w
eksploatacji beda one widoczne.

Potaczenie na scianie wykonanej z dwéch réznych materiatbw zawsze bedzie widoczne, szczegodlnie
jezeli bedzie to pomieszczenie o0 zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykona¢ w tym miejscu
dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztaicania sie kazdego odcinka $ciany. Jezeli widoczna
szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypetni¢ jg trwale elastyczng masa
akrylowg. Wéwczas pomiedzy sciang murowang a ptytami g - k nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen
min. 5 mm i wypetni¢ jg dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajgcym obydwa odcinki $ciany.
Konstrukcja rusztu sciany z ptyt g - k powinna byé stabilnie potgczona ze $ciang murowana.
Szpachlowanie masg akrylowag nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach dwudniowych.
Folie paroizolacyjna przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy
poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu
zachowania szczelnosci paroizolacji nalezy podczas ukfadania folii wykona¢ zaktady szer. 10-15 cm
na jej potaczeniach.

Ptyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych
wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%. Ptyty impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane
GKFI stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom wilgotnosci jest podwyzszony,
lecz nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢ réwnie sprawna instalacja
wentylacyjna.

Oprécz przestrzegania ww. zasad potgczenia ptyt nalezy szpachlowaé¢ stosujgc systemowe gipsy i
masy szpachlowe. Temperatura panujagca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potgczen ptyt
powinna by¢ zblizona do temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacii.

Piyty g - k przeznaczone na sciany obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Plyta gipsowo-kartonowa.

Ptyty g - k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-79405:1997.

7.0BMIAR ROBOT

. llos¢ wykonywanych rob6t oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

. Naktad liczony na 1 m? Sciany.

. Dtugos¢ scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

. Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

. Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:
zakup materiatu, transport, ztozenie materiatdbw do magazynu na placu budowy, montaz scian z
wykonaniem narozy, posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
*  PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
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* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne
* Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementéw konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
VI. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
21. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie poditozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na migjscu.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- warstwy chudego betonu

— ocieplenia

- warstwy samopoziomujgcej i wyrbwnawczej

— posadzki z ptytek gresowych

- posadzki z paneli winylowych

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robo6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
orazz OST .

1.5. Wymagania ogolne dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Chudy beton

Beton klasy C10/C15

2.1.2. Styropian podtogowy
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Ze wzgledu na pomieszczenia biblioteczne na parterze zastosowano styropian twardy EPS 200
lambda 034 Parking waga 28kg/m3. Grubos¢ 15 cm. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci, dopuszczalne
rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe (6T/m2) wg PN-EN 13163 zat. D.2.2-L3-W3-Sb5-P10-
BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5 zgodnie z EN 13163 : 2012 .

2.1.2. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa,
2.1.3. Zaprawa samopoziomujaca

Stosowac¢ zaprawe samopoziomujgcg 0 przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 MPa ,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.4. Plytki z gresu,

Ptytki z gresu w kolorystyce jasnej i ciemnoszare;.

Panele winylowe do obiektéw uzytecznosci publicznej o bardzo wysokim natezeniu ruchu w kolorze
zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. Proponuje sie naturalne kolory drewna.

Listwy ozdobne.

Ptytki winylowe wykonane w technologii Rigid Composite Core+ (RCC+). Zapewnia ona
najwyzszg trwatos¢ i stabilnos¢ uzyskiwang w procesie wspotwyttaczania. Doskonale
dopracowana trzywarstwowa konstrukcja zapewnia wyjgtkowg odpornosé¢ na uszkodzenia
mechaniczne i duze obcigzenia oraz lepszg stabilno$é wymiarows.

W potaczeniu z systemem montazu GenClick®, technologia umozliwia stosowanie ptytek w
dowolnym otoczeniu — w tym, takze w tazienkach. Powloka PU TEKTANIUM™ stanowi
gwarancje tatwej konserwacji i bezkonkurencyjnej ochrony z mys$lg o obszarach o duzym
natezeniu ruchu. Ponadto podktad akustyczny Soundblock redukuje dokuczliwe odgtosy
uderzen obcasdéw do poziomu rozmowy prowadzonej szeptem.

Technologia druku cyfrowego zapewnia zachwycajacy poziom realizmu — odwzorowujac w
wysokiej rozdzielczosci i z minimalng liczbg powtdrzen naturalne wzory drewna i kamienia.
Kolekcja dostepna jest w pieciu formatach i 43 wzorach w potgczeniu z ustuga personalizaciji.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2, Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochroneprzed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw

atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- waltki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do Kleju,
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- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $&rodkami transportu. Podtoge wytozyé materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukagcych. Sktadowanie -ptytki sktadowacé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogélne warunki wykonania robét podano w OST.
5.1.1. Plytki

1) Przed przystgpieniem do wykonywania ptytkowania powinny by¢ zakohczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
3) Wykonane wykiadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podioze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych
podiozach) lub malowania, np. farbag silikonowg mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu
pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywaé na podtozach,
w ktérych w uktadzie warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na
rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W
czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego
zapachu. Nie pozostawiac otwartych pojemnikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidiowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac 3%,

- badanie podktadu za pomocg taty o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitéw
wiekszych niz 2 mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos$¢ wykonania podkiadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny
poziomej nie przekroczyto 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylataciji.

6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdblnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatéw,
- kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych Robdt.
- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
- doktadnos¢ i starannos¢ wykonania
- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

6.5. Badania w trakcie realizacji i odbioru roboét

Badaniom nalezy poddac¢:
- zgodnosc realizacji z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;
— jakos$c¢ stosowanych zapraw i uszczelnien
— jako$c¢ stosowanych ptytek
- odchytki od pionu w zakresie geometrii powierzchni posadzki oraz spadki posadzki w kierunku
kratek sciekowych
- wyglad powierzchni i krawedzi styku z cokolikiem
- wykoniczenie na styku z kratkami Sciekowymi i innymi przej$ciami instalacyjnymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6. Warunki wykonania

38



Ogolne zasady wykonania rob6t Ogoélne zasady wykonania robét podano w czesci pt. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 5 Warunki przystapienia do robét Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe
wylgcznie za zgodng Inspektora Nadzoru, po zakonczeniu wykonywania podktadu podposadzkowego
oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap rob6t budowlanych spetniaja wymog wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych. Wykonanie rob6t Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych
w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10. Plytki uktada¢ na przygotowanych
podiozach. Ptytki uktada¢ z zachowaniem ukfadu i kolorystyki. Stosowac fuge okreslong krzyzykami o
szerokosci 3 mm. Ptytki uktadaé po izolowaniu ptaszczyzny Sciany $rodkami uszczelniajgcymi. Plytki
klei¢ na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Fugi wypetnic¢ fuga elastyczng w kolorze dopasowanym
do kolorystyki ptytek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.3. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?2] dla roboét izolacyjnych, ptytkarskich.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior materiatow i robot

Powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;

- badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- Normy PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemow zarzgdzania jakosSci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10156 Posadzki z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu.

- PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

Inne dokumenty:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w zakresie
~Budownictwo ogdélne” — wyd. ITB, Warszawa 2004

— Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu

- Dokumentacja projektowa

- Wytyczne stosowania zapraw klejowych i fug okreslone przez producentéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

VIl. OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres rob6t obejmuje:

wykonanie obrébek blacharskich $cian kolankowych z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wtasciwego zabezpieczenia
technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska, powlekana, powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubosc¢ blachy gr. 0,6 - 0,7 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg —
rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce
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2.3. Podstawowe materiaty

Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:

- kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
- listwy dociskowe z blachy ocynkowanej przy obrébkach blacharskich;

- inne materiaty pomocnicze i montazowe.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na j ko$¢ materiatdow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek
gumowy, mtotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce
techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

Rusztowania systemowe, wkretarki, pistolety do kotkéw, kompresor z osprzetem, pedzle, waiki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow:
Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

- wyciggarki.
Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli
dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczyé 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisoOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy
stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm mozna wykonywac¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podtozach.

Obrébki blacharskie gzymsow muszg mie¢ zapewnione spadki na zewnatrz z zakonczeniem za
pomocg kapinosa. Wszystkie narozniki oblachowan, na potgczeniach poszczegélnych pasow
nalezy wykona¢ jako wypukte, umozliwiajgce odptyw wody opadowej poza powierzchnie
chroniona.

a. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
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W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powinny byc¢:
- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
- faczone w ztgczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; zigcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,
- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50cm
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

- faczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztgczag powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosé kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

- w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

- Kontrola miedzyoperacyjna i kohcowa dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnosé wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej. Uznaje sie, sie badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Powierzchnia blachy nie powinna wykazywac:

Peknie¢, tuszczenia powtoki, naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Badania

Rodzaj badan:

- ogledziny powierzchni

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy

Kontrola sktad partii

W sktad partii wchodza blachy:
—  zjednego gatunku stali
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- 0 jednakowym rodzaju powtoki

- 0 jednakowej grubosci

— 0 jednakowym kolorze powtoki

—  jednej klasy jakosci powierzchni

- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych o masie do 30 t

Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sie losowo z partii w postaci arkuszy
blach, zgodnie z normg PN-N-03010. Poziom kontroli — Il ogdélny wg PN-N-03021. Wadliwo$¢
dopuszczalna — max 4.0%

Pobieranie prébek do sprawdzenia masy 1 m df. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej wybranej
paczce blach z partii

Pobieranie prébek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej wg BN-0642-46

Opis badan

- ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem

- sprawdzenie wymiaréw — szablonami i stosownymi przyrzadami pomiarowymi

— pomiar masy 1 m diugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazyé, a nastepnie
uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe metrow stanowigcych sumaryczng dtugosé arkuszy w
paczce

- sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia — wg BN-84/0642-46

Ocena jakosci i atesty

Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace co

najmniej:

- nazwe i znak wytwércy

- 0znaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

Wytwérca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robo6t jest:

- dla robét —obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni

- dlarobét — Rynny i rury spustowe, okap — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych po
sprawdzeniu koordynacji robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

- PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
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10.2. Inne dokumenty
- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

VIII. IZOLACJA CIEPLNA - OCIEPLENIE ZEWNETRZNE SCIAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemoéw dociepleniowych (BSO) $cian
budynkéw i stropéw nad ostatnig kondygnacja.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
dociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznej powierzchni Scian (przegrod) budynkow
istniejgcych w ramach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania
podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbiorcéw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami . Bezspoinowy system
ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajgcy sie, minimum z nastepujacych
sktadnikow: Zaprawy klejacej i tacznikédw mechanicznych systemu Materiatu do izolacji cieplnej Jednej
lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérym co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie Warstwy wykonczeniowej systemu (wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta
specjalnie dla systemu i podtoza).

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

Rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia lub lamelowana)
Sposbéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne.

Rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne)

Stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce

Podtoze — powierzchnia istniejgcej lub nowej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong celem regulacii
(wyrownania i redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci
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Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne

Zaprawa (masa) klejagca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza
taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podfoza, n.p
kotki rozporowe i profile

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie.

Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu. Siatki z wiékna
szklanego — okreslone tkaniny sytemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potagczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkgcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robo6t ociepleniowych stanowig:

Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U
z 2004 r Nr 202 poz.2072 z poOzniejszymi zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 z p6zn. zmianami), dziennik budowy, prowadzony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzn. zmianami),
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczgce
stosowania wyrobdw, protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajagcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione
wczesniej czesci skiadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, pbz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegbtowe;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia. Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy
innymi: widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia
poszczegolnych elewaciji, rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne
budynku, rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych, rysunki detali architektonicznych -
szczegOtow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg, podokiennikami, okapem dachu,
ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mieé: - oznakowanie znakiem CE
oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa
to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych
wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemédw ocieplen. Nalezy je uwzglednié przy
przygotowywaniu szczego6towej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolaciji
(styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne: - systemowe ptyty z wetny mineralne;

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian budynku
Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego,
Szczegoétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

- Ptyty dwugestosciowe do ocieplenia dachu.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. W naszym przypadku ze wzgledu na ognioochronnos¢ sciany zastosowaé kotki
stalowe. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.,5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowokopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.
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2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, oktadziny

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5 - 6 mm) wykonywane sg w r6znych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik", Ztobiony), - masy akrylowe (polimerowe)
oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow
mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1 - 3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu
baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

2.2.8. Farby

farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

2.3.

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzagc do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca
kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe i nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych),stykow BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tad8my uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczenh BSO z oscieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczern miedzy ptytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500
g/m2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 )
do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojona i malowane,

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO. Uwaga: W sktad wiekszosci
systemdw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

Wariantowe stosowanie materiatow
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Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymd&g koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na
rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrob6w ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, -
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatbw i wyrobédw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty sucheoraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne -
przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine"
3 2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,
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3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elekiryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworéw (zagtebianie talerzyk6w i krazkéw termoizolacyjnych), Do ksztattowania powierzchni
tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.7. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”

4 2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne"
5 2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i
ubytki, - wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki
blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
przejsc¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe
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Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdéw i spiekdéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,puli off, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegl6lnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatosc¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usungé¢ zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podfoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg), - usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do
jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa
wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).

Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opadoéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore
systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podtoza
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Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z
innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zgbkowang na cafej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej
zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawg.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikéw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolaciji
termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojace;
(klejacej), natozy¢ i wtopic w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie .oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng szczego6towg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowaé wybranym rodzajem farby -zaleznie od wymagan projekiu, systemu, warunkéw
Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych
i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego
ponizej SO. Sposéb mocowania okfadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z
wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i
wykonczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne"
6.2. Badania przed przystagpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatbw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych rob6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegélnie wazna
jest biezaca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewac;ji - dylatacji, stykéw i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladdéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
- okfadzin — pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi .rdwnomiernego
rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz kolorystyki.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdblnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy
odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentédw czy zatgczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie
do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu roboét.

6,4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny
i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania
Scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in.
zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych™ dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie w nastepujacych
granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie
f\/nix powierzchni kierunku przecinajacych
i tynku od | pionowego poziomego sie ptaszczyzn od
lyriKU ptaszczyzny i kata
odchylenie przewidzianego
krawedzi w dokumentacji

od linii prostej

nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie

nie wieksze niz
mm na 1 m i

nie wieksze niz
mm na 1 m i

wiekszej niz 3 na | ogétem nie | ogétem nie
catej diugosci taty | wiecej niz 4 w | wiecej niz 6 mm
kontrolnej 2 m pomieszczeniach | na catej
do 3,5 m | powierzchni
wysokosci  oraz | miedzy
nie wiecej niz 6 | przegrodami
mm w | pionowymi mm
pomieszczeniach | (Sciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m
WysoKosSci

nie wieksze niz
3mmnaim

Obowigzuja takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadaé jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.09g0Ine zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania og6ine"

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1
m?2 , doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania og6ine"
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem rob6t ulegajagcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych, - protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i
odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacji technicznej robét
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz dokona¢ oceny
wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej
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jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ptatnos¢

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdéine"
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej, -
gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili
mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych

- zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrobwnanie jej, -
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej

- ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych
paséw siatki zbrojgce;j itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypukitych, ewent. Zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych)
- tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Spos6b rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania
robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczeg6towej specyfikacii
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p6z. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 péz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, p6z.
177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, p6z. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
pdz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, p6z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian

- Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15A/.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003
r.

- ZUAT 15A/1I1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolaciji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002
r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogoine czesé
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, pdz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 péz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IX. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtég
posadzki z mikrocementu

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich,
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1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST. - ,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek na zewnatrz budynku. Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres
wykonania prac posadzkarskich jest: - wykonanie posadzki z zaprawy cementowej (mikrocement) na
tarasach budynku. Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich
s3: - wykonanie niezbednych zabezpieczen i oston

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyta tarasowa - poziomy element wykonczenia, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w
taki sposob, aby po gdrnej powierzchni mégt odbywacé sie ruch ludzi. Warstwy podtogi opisane sg na
rysunkach projektu w czesci architektoniczne;.

1.4.2. Posadzka - wykiadzina stanowigca wierzchnig warstwe podiogi i bedgca jej zewnetrznym
wykonczeniem.

1.4.3. Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

1.4.4. Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pél podktadu lub konstrukciji
poditogi w stosunku do otaczajacej konstrukcji budynku

1.4.5. Mikrocement — mieszanka cementowo — polimerowa do stosowania na zewnatrz.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST. ,Wymagania ogolne” poz. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Og6lne wymagania dotyczace
robét podano w OST

2. Materiatly

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczgce materiatow podano w OST. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1.
2.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanag
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",
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- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
2.3. Materiaty dla wykonania posadzki z mikrocementu
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczng sg:
- chudy beton C10/15
- beton na ptyte betonowg podkiad betonowy C25
- folia PE — na warstwe poslizgowa
- mikrocement na warstwe wierzchnig - cienkowarstwowa zaprawa na bazie cementu i
polimerdow, uzywana do dekoracyjnego wykanczania podtog i scian.
2.4. Srodki gruntujace i akcesoria

Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria
zalecane przez Producenta systemu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST. ,Wymagania og6ine"

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego
materiatu. Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu
zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i fopatkowe

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w OST. ,Wymagania og6ine"

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich Producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wymagania og6Ine dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST. ,Wymagania og6ine”
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych na
danym obszarze rob6t, a takze po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych,
wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.
Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie
nalezy wykonywac¢ spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu
podktadowego i gruntujgcego.

5.2. Wymagania podstawowe
Wilgotno$¢ podktadu powinna by¢é sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem ukiadania

oktadziny, a wynik pomiaru powinien byt wpisany do dzienniku budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do
obowigzkéw wykonawcy robot podiogowych.
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5.3. Wykonanie posadzki mikrocementowej

Posadzka, wykonana z mikrocementu to cienkowarstwowa zaprawa na bazie cementu i polimeréw,
uzywana do dekoracyjnego wykanczania podtég i scian.

Wymagania podstawowe:
- Posadzka mikrocementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem,
- Podloze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno mie¢ odpowiednia wytrzymatosc¢, ktéra zalezy
od:
- jakoéci podtoza,
- materiatéw uzytych do jego wzmocnienia,
- jakosci warstwy sczepnej,
- gatunku i rodzaju zastosowanego mikrocementu - nalezy zastosowac¢ mikrocement
przeznaczony na zewnatrz
- zamkniecia powierzchni.
- posadzka powinna mie¢ powierzchnie rébwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST. ,Wymagania og6ine"
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéow

- kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podioza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm / 2m,

- kontrole utozenia materiatbw wykonczeniowych wedtug szczegdlnych kryteriéw dla innych
wybranych rodzajéw wykonczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowos$ci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z
wytycznymi producentdw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym- dopuszczalne odchytki to 3 mm na
odcinku 2 m

- powierzchnia powinna byc¢ réwna i gtadka, bez widocznych peknie¢ czy nierownosci

- kolor powinien by¢ jednolity i zgodny z zamo6wieniem

- wykoniczenie powinno by¢ réwnomierne bez plam czy przebarwien

- mikrocement powinien by¢ odporny na zarysowania i uszkodzenia

- posadzka powinna by¢ odpowiednio zaimpregnowana

- spoiny i krawedzie powinny by¢ wykornczone bez szczelin

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robét podano w OST. ,Wymagania ogdéine"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wykonania posadzki cementowej jest: 1 m2
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8. Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST. ,Wymagania ogéine".

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
odbiorowi wstepnemu
odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST. ,Wymagania og6ine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie nie stanowiska pracy

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbednych spadkéw
- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- oraz uporzadkowanie stanowisk roboczych

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.
2.
3

o ok

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton

PN-EN 206-1 Beton

PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6 PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne

. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci
. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych

. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie skfadu ziarnowego

. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.
. PN-EN 13813:2003Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia
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