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.Z_ [ ] —~ Iy : :n7?&>3/h Nr OPIS — B-Wentylatorwyciqggwy zbiorczy do zabudowy w przestrzeni sufitu
::/; [> - W < o i 1 | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepfa : podwieszanego, 150 m'rh, AP = 30 Pa, 230V, do 100 W
H L @E ‘G_) ] - moc wentylatora nawiewnego - do ZOO\N’ 230 V' ? — Wentylator wyciagowy $cienny ,w/g opisu technicznego
./ g A Q = - moc wentylatora wywiewnego - do 200 W, 230V,
o I -Qn/w =450 m3/n\ temp. naw.=20° Rozmieszczenie elementow nawiewnych oraz wywiewnych dostosowac do
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N 1 8 v i ’ zastosowanego systemu sufitow podwieszanych, unikajac kolicji z konstrukcja wiw
—N| > sufitu
[ [> - i&l} A S l 2 |Nagrzewnica wtorna , kanatowa elektryczna, 4 kW: 17,4 A, 230V - - T -
— A~ i Y I 3 | Wentylator $cienny . max. 20/40 W, 230 V A A P&M" PROJEKT mgr inz. arch. Przemystaw Ptowecki,
— \__ 15 2 ] 4 | Wentylator wyciggovy zbiorczy, max. 100 W. 230 V 04-993 Warszawa, ul. Bystawska 82 lok. 519,
<1l . \ N vy 5 | Prostokatny nawiewnik z regulowanymi dyszami , P&M projekt tel. kom. 602 515 411, 888 484 484, www.pmprojekt.com
= [> i © - @200 - J przystosowany do zabudowy ,we wspolpracy ze skrzynka rozprezng _
6 | Kratka do montazu bezposrednio na kanat wentylacyjny lub anemostat wywiewny Nazwa obiektu budowlanego | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY NAG
0 $rednicy odpowaiadajacej kanatowi W KIELNIKACH - PRZYMILOWICACH
e i/\ \ \ /\ )\ Tt 7 | Wyrzutnia dachowa 125mm i elementy azurowe powyzej 0,4 m ponad pow.dachu
8 | Wyrzutnia dachowa 250mm i elementy azurowe powyzej 0,4 m ponad pow.dachu Tytut rysunku: RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT WENTYLACJI MECHANICZNEJ
9 | Kratka wentylacyjna o pow. otwérdw nettto 220 cm2, montaz po obu stronach drzwi, w doinej czesci mie i nazwisko broiektanta ar inz. Daniel Matvia Podpis projektanta Skala rysunku:
10 | Nawiewnik higrosterowany do montazu na oknie - przeptyw 20-30 m/h, ¢ pro) grinz. v
kolor okapu dopasowac do koloru ramy okiennej Numer uprawnien budowlanych | OPL/1529/PWBS/18 1: 50
11 Nawi.eyvnik, higrosterowany écienny z wyt%umier)igm akustycznym -przeptyw 20-30 m3/,h, ) Data sporzadzenia 30 czerwea 2024 1.
z mozliwoscig dopasowania tacznika do grubosci przegrody , kolor okapu dopasowac do koloru elewacii Imie i nazwisko projektanta Podpis Pkt Numer rys.
12| Scienna czerpnia powietrza 250mm , dostosowana do koloru elewacji oraz warunkow zewnetrznych sprawdzajgcego
montowana min . 2,0 m nad poziomem terenu Numer uprawnier budowlanych 306
13| Okragty nawiewnik z nieperforowana piyta frontowa @125 Data sporzadzenia "




