Mocowanie ptyt FRONTROCK SUPER

Wymiar ptyt - dtugos¢ x szeroko$¢ wynosi: 100 x 60 cm dla ptyt Frontrock Super
Zakfadane zuzycie tacznikbw mechanicznych o srednicy d = 10 mm:
W strefie brzegowej 9 szt./m2, zas na powierzchni srodkowej Sciany 6 szt./m2 - srednio 8 szt/m2

Nosnos$¢ obliczeniowa dla tacznika o srednicy d = 10 mm montowanych w gazobetonie 0, 3 kN (gteboko$¢ zakotwienia

Strefa brzegowa "R"

100 cm
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- Niezaleznie od materiatu i wysokosci masywnej sciany budynku, przyklejamy ptyty do podtoza przy uzyciu zaprawy Kkle
nanoszonej uprzednio na ptyte metodg obwodowo - punktowg i zawsze mocujemy mechanicznie tgcznikami wbijanym

wkrecanymi z talerzykami o $rednicy 6, 5 cm

- Metoda obwodowo - punktowa polega na natozeniu po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi zaprawy o szerokosci 3 - 5
| dodatkowo rozmieszczeniu w $rodku ptyty min. 6 plackow po uprzednim przeszpachlowania miejsc nanoszenia zapr:

Szerokos¢ budynku  Szeroko$c¢ strefy obrzeza
do8m 1,00 m
od8do10m 1,25 m
. ) od10do 12m 1,50 m “

Co to jest obrzeze? od12do 14m 175m

ponad 14 m 2,00 m
Strefe obrzeza okresla wymiar zewnetrzny budynku. i
Miarodajna jest wgska strona budynku "a" (np. szczyt). LY.
Strefa obrzeza wynosi 1/8 tej szerokosci. lLas=tem _

Zgodnie z formuta 1 m < a /8 m <2 m, wynosi ona minimum:
szerokos¢ 1 m, maksymalnie 2 m.
Wskazania sciana murowana a > 10 cm
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