Ocieplenie wetna mineralnal8 cm

np. Frontrock Super lub Frontrock L
Tynk cienkowarstowy lub inne o nie gorszych parametrach
samomyjgcy, nanoporowy technicznych

Zaktadka min. 4 cm

Zaprawa klejgca

Sciana z betonu komérkowego
o grubosci ok 51 cm

Tynk wewnetrzny + tapeta + farba

- Przy wykorzystaniu ptyt Frontrock L od poziomu terenu dla tzw. "stabych" podtozy
czyli np. istniejgcego tynku lub gazobetonu, ptyty kleimy (rozprowadzamy zaprawe
klejaca na catej powierzchni ptyty)i dodatkowo zawsze montujemy dodatkowo czterema
tacznikami na m2 sciany w strefie Srodkowej i siedmioma w strefie brzegowej z
talerzykami o srednicy 14 cm

- Dla zminimalizowania mostka liniowego oscieznicy zawsze montujemy okna lub drzwi
w licu zewnetrznym $ciany nosnej, a ocieplenie sciany wykonujemy tak, by zachodzito
min. 4 cm na oscieznice okna, tworzac wegarek

- Wokot otworu oprécz parapetu zewnetrznego okna, progu drzwi montujemy listwe narozng
1 z siatkg

- Listwe 2 przyokienng, umozliwiajgca ocieplenie osciezy w przypadku usytuowania okna poz:
licem Sciany, a takze zakrycie folig catego okna, przyklejamy do oscieznicy oprécz parapetu.
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