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Ściana z betonu komórkowego
o grubości ok 51 cm

2

Ocieplenie wełna mineralna18 cm
np. Frontrock Super lub Frontrock L
lub inne o nie gorszych parametrach
technicznych

Tynk wewnętrzny + tapeta + farba

Tynk cienkowarstowy
samomyjący, nanoporowy

Zaprawa klejąca

1

Zakładka min. 4 cm

- Przy wykorzystaniu płyt Frontrock L od poziomu terenu dla tzw. "słabych" podłoży
  czyli np. istniejącego tynku lub gazobetonu, płyty kleimy (rozprowadzamy zaprawę
  klejącą na całej powierzchni płyty)i dodatkowo zawsze montujemy dodatkowo czterema
  łącznikami na m2 ściany w strefie środkowej i siedmioma w strefie   brzegowej z
  talerzykami o średnicy 14 cm
- Dla zminimalizowania mostka liniowego ościeżnicy zawsze montujemy okna lub drzwi
  w licu zewnętrznym ściany nośnej, a ocieplenie ściany wykonujemy tak, by zachodziło
  min. 4 cm na ościeżnicę okna, tworząc węgarek
- Wokół otworu oprócz parapetu zewnętrznego okna, progu drzwi montujemy listwę narożną
  1 z siatką
- Listwę 2 przyokienną, umożliwiającą ocieplenie ościeży w przypadku usytuowania okna poza
  licem ściany, a także zakrycie folią całego okna, przyklejamy do ościeżnicy oprócz parapetu.


