SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby kompleksowego
remontu budynku administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach
Przymilowicach, ul. Kielnicka 1, 42-256 Olsztyn, dz. nr 2584/1 obreb 0005 wraz
z wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy
wylacznik pradu oraz przeprowadzenie jego termomodernizacji.

Kody robot objetych przedmiotem zamowienia :

45331000-6 instalacje cieplne, wentylacyjne 1 konfekcjonowanie powietrza
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej 1 klimatyzacji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania: Instalacje sanitarne na potrzeby
kompleksowego remontu budynku administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach
Przymitowicach, ul. Kielnicka 1, 42-256 Olsztyn, dz. nr 2584/1 obrgb 0005 wraz z wyposazeniem
budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz
przeprowadzenie jego termomodernizacji.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w
zakresie instalacji wentylacji mechanicznej:
a) Wykonanie podpdr pod urzadzenia wymagajaca tlumienia i odpowiedniego
wypoziomowania: centrala wentylacyjna, thumiki.
a) Wykonanie podpdr pod przewody instalacji wentylacyjne;j
b) Wykonanie przewodow instalacji wentylacji mechanicznej, przy uwzglednieniu
wykonania niektdorych ksztaltek bezposrednio na budowie z uwagi na mozliwos¢
wystapienia ,,kolizji” nie uwzglednionych w projekcie budowlanym.
c) Proba szczelnosci instalacji wentylacyjne;.
d) Regulacja instalacji wentylacyjne;.
e) Wykonanie klimatyzacji w formie systemu Multi-Split, z jedna jednostka zewne¢trzna i
dwowa wewnetrznymi
f) Zabudowa wentylatoréw indywiduatnych $ciennych i obszadzenie ich na istniejacych
kominach, w miejscu kratek lub potaczenie z przewodem kominowym elastycznym
tacznikiem
g) Zabudowa wentylatorow zbiorczych w przestrzeni sufitu podwieszanego 1 wyprowadzeni
przez dach wyrzutni
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego
1.4.2. Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia
powietrza
1.4.3. Rozdzial powietrza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikoéw 1 wywiewnikow,
w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -intensywno$ci wymiany powietrza,
ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.
1.4.4. Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewodow
1.4.5. Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku
wielkos$ci charakteryzujacych stan 1 jako$¢ powietrza
1.4.6. Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
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1.4.7. Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

1.4.8. Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawarto$ci wilgoci

1.4.9. Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

1.4.10. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych
1.4.11 Odzyskiwanie ciepla lub / i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub / 1 wilgoci odpadowej z procesow technologicznych lub zawartej w
powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo lub / 1 wilgo¢ przez
instalacje wentylacyjng

1.4.12 Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

1.4.13 Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

1.4.14. Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych 1 ciektych

1.4.15 Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

1.4.16 Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
1.4.17 Nawilzacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do powigkszania zawartos$ci wilgoci w powietrzu

1.4.18 Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z
nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy

1.4.19 Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez
ktora przeptywa powietrze

1.4.20 Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy
na zamkniecie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

1.4.21 Thumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow

1.4.22 Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzen

1.4.23 Wywiewnik

Element lub zespo6t, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzen

1.4.24 Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

1.4.25 Proba szczelnosci instalacji

Okreslona procedura majaca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczace
jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w calej instalacji lub jej czesci,
ci$nienia powietrza lub gazu oboje¢tnego, wyzszego lub rownego ci$nieniu roboczemu).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.

2. Dobrane materiaty, urzadzenia 1 armatura firm wymienionych w kosztorysie mogg by¢

STWIORB 4



zastgpione innymi rownorz¢dnymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

3. Montaz zawordéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” Cz. 11 - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowiazujacymi
normami.

4. W przypadku kolizji z istniejagcymi instalacjami zmian¢ prowadzenia przewodow ustalaé

na biezgco w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie probne musi

wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego.

6. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

7. Montaz urzadzen prowadzi¢ wedtug wytycznych dostawcow.

8. Wszystkie elementy pomieszczen, zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami osadzania pyhu 1 kurzu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi wyposazenia i
wystroju wnetrz. Strefy prowadzenia Robot odgrodzi¢ w sposob trwaly. Obszar robot oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP

2. MATERIALY

UWAGA!

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE

W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA

I OKRESLENIU WELASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH

W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH

PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH;

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE,
ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA);

- UZYSKANIA AKCEPTACJI INWESTORA.

2.1. Wymagania ogolne stosowania materialow

- Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,

ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu

do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji;

2) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci

lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw

na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw

nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu

na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia;

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu

STWIORB 5



lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydal o$wiadczenie
wskazujace,ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z t3 dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywac¢ oswiadczenia oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow.

Przewody
Powinny by¢ wykonywane z nastgpujacych materiatow:
. blacha stalowa galwanizowana
. blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
. blacha lub tasma stalowa aluminiowa;
. blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
. blacha cynkowa;
. inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami
. higienicznymi i przeciwpozarowymi.
. przewody preizolowane (izolacja 25mm — tylko elementy wyprowadzane przez dach
. przewod wentylacyjny elastyczny (wykonczenie PVC, wnetrze - aluminium)

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, peknie¢ 1 tym podobnych wad. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i
kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢
przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-76001. Wykonanie przewodow prostych 1 ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434.

Izolacja - na kanalach wyprowadzanych ponad dach nalezy wykona¢ z maty kauczukowej
grubosci 25 mm lub welny mineralnej zabezpieczonej folig aluminiowa. Otuliny musza posiada¢
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stos owania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. Na pozostalych przewodach — izolacja
fabryczna

Dystrybucja powietrza w pomieszczeniu sali konferenyjnej oraz przedsionku:

- nawiewniki - rostokatny z regulowanymi dyszami , przystosowany do zabudowy ze skrzynka
rozprezng

- wywiewniki — okragly anemostat z nieperforowang ptyta czotowa

Thamiki — o przekroju okragltym, w wersji kolana 90 stopni

Wentylatory:

- indywidualne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchennych , socjalnych 1 technicznych -
wentylatory tazienkowe z klapg zwrotng o wydajnosci zgodnie z zestawieniem z opisu technicznego

- wentylatory wywiewne zbiorcze osiowe o wydajnosci do 250 m*/h montowane w przestzreni sufitu
podwieszanmego, nad gldownym ciagiem komunikacyjnym

- centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna z wymiennikiem ciepla oraz elektryczng nagrzewnica
wstepng powietrza oraz wspdtpracujaca, montowang na przewodzie nawiewnym za centralg (od strony
nawiewu powietrza §wiezego) wtorng elektryczng nagrzewnice powietrza, V=450 m3/h

Nawiew do pomieszczen z wyciagiem mechanicznym :

- nawiewniki okienne podcisnieniowe higrodsterowane

- zawory $cienne powietrza nawiewanego

Klimatyzacja :

- system typu MULTI-SPLIT
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2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich witasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport 1 sktadowanie rur i ksztattek muszag
by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wiasciwosci materiatdéw i zewngtrznych warunkéw
panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

3. TRANSPORT

3.1 Wymagania ogolne

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewnié¢ nalezyta ochrone wszelkich
urzadzen, sprzetéw i eksponatdw znajdujacych sie¢ w muzeum i poza nim.

Na okres budowy Wykonawca, we wlasnym zakresie opracuje technologi¢ transportu materialow w
czynnym obiekcie oraz projekt organizacji transportu w obrebie placu budowy i uzgodni go z
zamawiajagcym i wlasciwymi organami.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow prawidtowego
transportu w obrebie placu budowy oraz poza nim obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i dostarczonych materialow.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu 1 nie
zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.
Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu rozmieszczone rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczonej przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Roztadowanie materialdéw bedzie dokonywane z
zachowaniem $rodkow ostroznos$ci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.

3.2. Transport materialow

Nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie materiatow (min. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementoéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone §rodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem 1 w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Szczegolowe zasady wykonywania Robét

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw architektoniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy

techniczne;.
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4.2.2. Montaz centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw wywiewnych
Zaklada si¢ montaz centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu technicznym, na $cianie budynku
za posrednictwem konstrukcji wsporczej. Wentylatory zbiorcze montowane bezposrednio do stropu
lub do konstrukcji sufitu  poodwieszanego za posrenictwem elementow thumigcych
(wibroizolatoréw) obstugujace wentylacje czesci mieszkalnej
4.2.3. Montaz przewodow wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kotierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. PrzejScia przewodow przez przegrody budynku
nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sag od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow
zewnetrznych przewodow lub przewodoéw z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny
by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.
Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposoOb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez
producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢
na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢
odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci 1 wytrzymato$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnosé, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
¢) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych
w sieci przewodow, np. thumikow, przepustnic itp.;
d) elementow sktadowych podpér lub podwieszen;
e) osoby lub osob, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia
lub konserwacji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania
podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej po winny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nast¢pujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:
- przepustnice (z dwoch stron);
- klapy pozarowe (z jednej strony);
- nagrzewnice (z dwoch stron);
- thumiki hatasu o przekroju kolowym (z jednej strony);;;);
- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);
- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
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Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

4.2.4. Montaz wentylatorow

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan

na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentdw, ptyt amortyzacyjnych,

amortyzatordw spr¢zynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez

stosowanie tacznikow elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé

w taki sposob, aby Srodek cigzkosci wentylatora znajdowal si¢ w potowie odlegtosci pomigdzy
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢

zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora.

4.2.5. Montaz nawiewnikow i wywiewnikow

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
Przewdd faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszag trasa, bez zbgdnych tukoéw 1 ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca

przewoddw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow, stosowaé przewodoéw dtuzszych niz
4 m. Sposoéb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementdw bez uszkodzenia elementow

przegrody. Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢

zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

4.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementow instalacji
Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ nalezy (po probie ci$nienia oraz odpowiednim przygotowaniu
powierzchni rurociggow) antykorozyjnie nast¢pujacymi powtokami malarskimi:

- farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna tlenkowa, szara emalia silikonowa termoodporna;

- emalia silikonowa termoodporna- kolor- PN-70/N-01270.01 do 14 ,,Wytyczne znakowania
rurociggow’’.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych.

Wszystkie materialy do wykonania Robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej oraz musza posiada¢ aktualne S$wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, $§wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z
wymaganiami zamawiajacego 1 uzyskac kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy, potwierdzajace, ze materiaty speiniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

5.2. Badania odbiorcze

5.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postegp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zmontowano czg¢sé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czgsciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwos$cig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej
jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem.
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Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢ nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cis$nienia probnego.
Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe
1 kontrole dotykowg. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
5.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji.
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinno
by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a
przed wykonaniem izolacji cieplnej 1 zakryciem przewodow. Polegaja one na poréwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;.
Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktdérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.
5.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji.
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje;
- szczelno$¢ potaczen armatury;
- poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury.
Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:
- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje;
- szczelnos¢ potaczen armatury;
- poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury;
- regulacji (ustawienia nastaw armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.
5.2.4 Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci.
- Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen
wentylacyjnych :

- sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposob;

- sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

- sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

- badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen 1 tacznikow elastycznych;
- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoroéw;
- Badanie wymiennikéw ciepta

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;

- sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;

- sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogicte lamele);

- sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki,

- sprawdzenie prawidlowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

- sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;

- sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku

ciepta.
- Badanie filtrow powietrza

- sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

- sprawdzenie zainstalowania i1 uszczelnienia filtra w obudowie;

- sprawdzenie systemu filtracji pod wzglgdem ewentualnych uszkodzen;

- sprawdzenie czystosci filtra.
- Badanie czerpni powietrza - sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych

z danymi projektowymi.
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- Badanie klap pozarowych
- sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
- sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
- sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.
- Badanie nawiewnikow 1 wywiewnikow - sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie
odpowiada danym projektowym.
6. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru 1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdlowych specytfikacjach technicznych nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg

pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w

rzucie) wzdhuz linii osiowe;.

Jednostka obmiaru jest:

mb - rury

sztuka — zawory, odpowietrzniki,Srubunki.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior techniczny-koncowy instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji;;

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;
- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa,
zapewniajacg uzyskanie zalozonych parametrow

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty odbiorow technicznych-czesciowych;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych;

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,;

- instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow;

- instrukcje obshugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym;

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa;

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czg§ciowych;

- sprawdzi¢ protokodty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

- uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

STWiORB

11



Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego twierdzenia. Protokol odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢, czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
Nalezy wykona¢ nastepujace badania odbiorowe:
— Sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem technicznym;
— Sprawdzenie zabezpieczen akustycznych;
— Sprawdzenie wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane;
— Sprawdzenie oznakowania instalacji;
— Sprawdzenie efektow regulacji wentylacji na przepustnicach;
— Sprawdzenie nat¢zenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wentylacji,
— Sprawdzenie jakosci urzadzen.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
B  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
B PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia
B PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow -Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
-Wtasciwosci mechaniczne
B ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow -Sie¢ przewodow -Wymagania dotyczace czg$ci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje¢ sieci przewodow
B PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw -Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
B PrEN 12236 Wentylacja budynkow -Podwieszenia i podpory
przewodow -Wymagania wytrzymatosciowe
B PN-B-76002:1976 Wentylacja -Polaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
B PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw -Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
B PN-B-76001:1996 Wentylacja -Przewody wentylacyjne -Szczelno$¢.
Wymagania 1 badania
B PN-B-03434:1999 Wentylacja -Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania
B PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow -Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym -Wymiary
B PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw -Przewody proste i1 ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym — Wymiary

Opracowat :

STWIORB 12



