EGZ.NR 1

jednostka projektowa ,P&M” PROJEKT Przemystaw Ptowecki
nazwa elementu projektu PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY
budowlanego: SANITARNEJ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Dokumentacja projektowa

kompleksowego remontu budynku
administracyjno — socjalnego NAG w
Kielnikach Przymitowicach wraz z
wyposazeniem budynku w system
sygnalizacji pozaru oraz
przeciwpozarowy wytacznik pradu
oraz przeprowadzenie jego
termomodernizacji

Adres obiektu budowlanego: Przymitowice - Kielniki,
ul. Kielnicka 1
42 — 256 Olsztyn

Kategoria obiektu budowlanego: XHi/Xvi

- nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka: Olsztyn Miasto [240412_4]
- nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego obreb 0005 [240412_4.0005]

- numery dziatek ewidencyjnych na

ktorych obiekt jest usytuowany dziatka nr 2584/1

imie i nazwisko lub nazwa inwestora, | Panstwowy Instytut Geologiczny —
adres inwestora Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4
00 — 975 Warszawa

zakres petniona funkcja imie i nazwisko, data Podpis
opracowania projektowa specjalnos¢ opracowania
i numer uprawnien budowlanych
INSTALACIE Projektant mgr inz. Daniel Matyja 30 czerwca
SANITARNE 2024 .
spec. uprawnien instalacyjna w zakresie sieci,
numer upr. instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
OPL/1529/PWBS/18




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA

SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE

BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY

ORIENTACJA

33

RYS. S01 — RZUT PRZYZIEMIA - INST. WEWN. WOD.- KAN.

RYS. S02 — ROZWINIECIE WEWN. INSTALACJI WODY

RYS. S03 - ROZWINIECIE WEWN. INSTALACJI KANAL. SANITARNEJ

RYS. S04 — RZUT PRZYZIEMIA -INSTALACJA CENTRAL. OGRZEWANIA

RYS. S05 - ROZWINIECIE WEWN. INSTALACIJI C.O.

RYS. S05.1 - SCHEMAT TECHN. ZRODLA CIEPLA

RYS. S06 - RZUT PRZYZIEMIA — SCHEMAT WENTYLACJI MECHANICZNE]

RYS. S07 - RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYS. S08 - RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA KLIMATYZACII

CZESC FORMALNO-PRAWNA

UPRAWNIENIA ORAZ WPIS DO IZBY

34




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3, Prawa Budowlanego oswiadczam, ze sporzqdzitem

projekt wykonawczy
NAZWA Dokumentacja projektowa kompleksowego remontu budynku
ZAMIERZENIA administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach Przymitowicach
BUDOWLANEGO wraz z wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozaru oraz
przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz przeprowadzenie jego
termomodernizacji
ADRES I KATEGORIA | Adres : 42-256 Olsztyn, Kielniki, ul. Kielnicka 1
OBIEKTU Identyfikator dzialki : 240412 4.0005.2584/1
BUDOWLANEGO ] .
Kategoria obiektu : XIII/XVI
INWESTOR : Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00 — 975 Warszawa

zgodnie z umowgq, z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

posiadajqc niezbedne uzgodnienia i jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu

majq stuzyé.

Zakres opracowania — branza sanitarna

Imie i Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis i data opracowania
Nazwisko
PROJEKTANT : mgr inz. OPL/1529/PWBS/18 | instalacyjna w 30.06.2024
Daniel zakresie sieci ,
. instalacji i urzadzen
Matyja cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych




Opis techniczny

do projektu instalacji sanitarnych na potrzeby kompleksowego remontu budynku
administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach Przymitowicach, ul. Kielnicka 1, 42-256 Olsztyn,
dz. nr 2584/1 obreb 0005 wraz z wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozaru oraz
przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz przeprowadzenie jego termomodernizacji.
1. Podstawa opracowania.
1.Zlecenie inwestora
2.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
3.Projekt architektoniczno-budowlany
4.Wizja lokalna w terenie
5.PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu rzez
przeplyw zwrotny.
6.PN-B-10720:1998 Wodociaggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania 1 badania przy odbiorze.
7.PN-EN 12056 - 1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —  cze$¢ 1:
Postanowienia ogoélne i wymagania
8. PN-EN 12056 -2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —  czg$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia
9. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu
10. PN EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i1
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”
11. PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”.
12. PN-B-2403:1982 ,,Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”
13. PN-EN 1506:2001 ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary”
14. PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos$¢ 1 szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.”
15. PN-EN 1505:2001 ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary”
16. PN-83/B-03421 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.”
17. PN-EN-1507:2007 ,,Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatos$ci 1 szczelnosci.
18. PN-EN-12237:2005 ,,Wentylacja budynkow-Sie¢ przewodow- Wytrzymatos¢ i szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym.
2. Stan istniejacy
Budynek administracyjno — socjalny z zapleczem kuchenno — socjalnym, sal¢ konferencyjng z
przedsionkiem, zaplecze higieniczno — sanitarnym oraz pokojami, czgsciowo takze z zapleczem
sanitarnym. Posiada instalacje wody zimnej , cieptej, centralne ogrzewanie.
2.1. Instalacja wod.-kan.
Budynek posiada instalacjg kanalizacji $ciekowej odprowadzajaca $cieki bytowe do istniejacej
zelbetowej studni rewizyjnej znajdujacej si¢ w poblizu budynku, na dzialce inwestora. Glowny
przewod zbiorczy prowadzony pod budynkiem. Brak mozliwo$ci ustalenia przebiegu, brak
dokumentacji archiwalnej. Calo$¢ pracuje w systemie grawitacyjnym.
Instalacja wody zimnej wprowadzona jest do budynku w pomieszczeniu gospodarczym. Nastgpnie
rozprowadzona jest podtynkowo do poszczegdlnych urzadzen higieniczno-sanitarnych, oraz do
weztow sanitarnych przy pomieszczeniach mieszkalnych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana
jest miejscowo w zasobnikach ciepte] wody uzytkowej, bezposrednio w miejscach odbioru.



Stan instalacji trudny do oszacowania, uznajemy za dostateczny. Studnia rewizyjna usytuowana w
terenie — po remoncie.
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie budynku realizowane jest centralnie za pomocg dwoch kottow elektrycznych o
mocy 20 kW kazdy umieszczonych w aneksie przy pomieszczeniu socjalnym. W ogrzewanych
pomieszczeniach zabudowane sg grzejnik ptytowe typu V, wyposazone w zawory z glowicami
termostatycznymi. Instalacja prowadzona w posadzce, wykonana z tworzywa typu PEX. Stan
dobry.
3. Prace demontazowe
Istniejace instalacje wod.-kan oraz c.o. ulegaja demontazowi w czg¢$ci dostepnej w trakcie
planowanego remontu. Zakres demontazu podyktowany bedzie zakresem prac remontowych.
Odbiorniki wody oraz ciepta takze ppodlegaja likwidacji , pozostaje istniejace przylacze wody
znajdujace si¢ w pomieszczeniu technicznym. Nie sporzadza si¢ inwentaryzacji z uwagi na zakres
demontazu, zadne elementy mozliwe do zinwentaryzowania , nie pozostaja w budynku.
W trakcie prac demontazowych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwaga na istniejace wejscie wody do
budynku , zeby nie ulegto uszkodzeniu oraz istniejgca studni¢ rewizyjng. Podczas demontazu
podejscia kanalizacyjnego do studni nalezy zadba¢ o pozostawienie nienaruszonej istniejacej kinety
1 nie spowodowac rozszczelnienia dna studni.
4. Stan projektowany.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby
kompleksowego remontu budynku administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach
Przymitowicach, ul. Kielnicka 1, 42-256 Olsztyn, dz. nr 2584/1 obregb 0005 wraz z
wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu
oraz przeprowadzenie jego termomodernizacji.

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzng instalacje wod.-kan z odcinkiem zewn¢trznym

- wewngtrzng instalacje c.o.

- wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej cze$ci pomieszczen
- instalacji klimatyzacji sali konferencyjnej

OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

4.1. Instalacja wewnetrzna wody

Instalacja wewngtrzna wody zasilana bedzie z istniejacego przylacza, wyprowadzonego w
pomieszczeniu technicznym z posadzki. Wpigcie projektowanej instalacji poprzez zestaw
wodomierzowy wraz z zaworem antyskazenowym typu EA. Rozmieszczenie urzadzen, baterii
czerpalnych oraz $rednice przewodow zgodnie z czgsécig rysunkowa.
4.1.1. Ciepta woda uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac¢ si¢ bedzie centralnie, w projektowanym

zasobniku ciepltej wody uzytkowej o pojemnosci 500 1 we wspoOtpracy z pompami ciepta
pracujacymi w kaskadzie. Instalacje c.w.u. projektuje si¢ z obiegiem cyrkulacyjnym. Obieg
cyrkulacji wody wspomagany pompa obiegowa o parametrach pracy :
- wysokos$¢ podnoszenia — 0,5 m
- wydajno$¢ — 0,2 m’/h

Okreslenie zapotrzebowania mocy na ciepta wode uzytkowa
Przyjeto uzytkownikow w ilosci :

U=09 os.

- Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode

Jasr = U - e




Qe =9 - 110=990 dm’/d

- Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode,
qh,s'r = qd,ér / t

Qher =990 /9 =110 dm’/h

- Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wodg,
(hmax = Jhér ° N

Qhmax = 110 - 3,68 = 404,8 dm’/h

Obliczeniowa moc cieplna bufora ccwu :

- $rednia godzinowa

Qner = Gnsr * Cw * @ (ow= tow)

Qe =110 - 4,2 - (55-10)/3600 = 5,78 kW

- maksymalna godzinowa

Qh,max = (Ohmax ' Cw * Q ( tow - tzw)

Qhmax =404,8 - 4,2 - (55-10)/3600 = 21,25 kW

Uzyskane w wyniku tej metody wskazniki zuzycia cieptej wody oraz jej nierdwnomiernosci poboru
daja niejednoznaczne wyniki zapotrzebowania na moc cieplng. Moc do doboru zasobnika cwu
przyjeto w wysokosci ok . 30 kW, majac na uwadze charakter budynku.

4.1.2. Rurociagi i armatura

Wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT przeznaczone do instalacji grzewczych,
wodnych, max temp. pracy 90 C, potaczenie zaprasowywane, uszczelnienie oringiem zgodne z
zgodno$¢ z normg PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011, pozytywna ocena higieniczna PZH,
klasa zastosowania 4, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT . polaczenie zaprasowywane,

Zastosowane rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 21003 (,,Systemy przewodow
rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieplej i zimnej wewnatrz budynkow”),
posiadac atest higieniczny PZH 1 moze by¢ stosowany w instalacjach ogrzewania, chtodzenia oraz
wody pitnej. Polaczenie z armatura wykonaé przy uzyciu ksztattek przejSciowych. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przejs$cia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna musi
mie¢ Srednice wewnetrzng od $rednicy zewnetrznej rury wodociggowe;j:

- co najmniej o 2cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa

- co najmniej o lecm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 2cm z kazdej strony, a
przy przejs$ciu przez strop powinna wystawac o ok. 2cm powyzej posadzki i ok. 1cm ponizej tynku
na stropie. Tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie
dzialajacym korozyjnie na rurg.

Wydtuzenia cieplne kompensowane beda gldwnie poprzez zmiang kierunku prowadzenia
przewodow (kompensacja naturalna). Rury prowadzone w przegrodach powinny mie¢ swobode
ruchow termicznych, co uzyskuje si¢ stosujagc materiaty izolacyjne typu pianka.

Przebiegi trasy rurociggéw nie mogg uniemozliwia¢ wydtuzen termicznych. Punkty ruchome musza
by¢ zlokalizowane tak, aby w trakcie pracy instalacji nie przeistoczyly si¢ w punkty state. Nie
mozna lokalizowa¢ punktow statych w miejscach potaczen zaprasowywanych. Na dlugim odcinku
prostym rurociggu punkt staly powinien by¢ umocowany po S$rodku, zeby roztozy¢ wydtuzenia
termiczne w obu kierunkach. W przypadku przej$¢ przez S$ciane nalezy wykonaé stosowne
przepusty, aby rurociggi mogly si¢ swobodnie wydluzaé. Do uszczelnienia gwintéw
potaczeniowych z armaturg stosowa¢ konopie z dodatkiem past. Gwinty tworzywowe zabezpieczy¢



przed naprezeniami stosujac punkty state lub podwdjne podpory przesuwne przy ztaczach. W
przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia przed napr¢zeniami stosowaé ztgczki mosig¢zne.
Armatur¢ o duzym cig¢zarze lub wymagajaca wywierania duzej sity na rurocigg w celu regulacji
przeplywu dodatkowo podeprze¢. Przy armaturze musi wystepowac przynajmniej jedno zlacze
rozbieralne w celu umozliwienia demontazu armatury. Odcinki przewoddéw z armaturg potaczona
nyplami tworzywowymi nie mogg stanowi¢ ramion kompensacyjnych, aby temu zapobiec nalezy
przed nyplami zamontowac¢ punkty stale lub zastapi¢ nyple tworzywowe nyplami mosi¢znymi.
Armature mocowac do $cian tak, aby nie obcigzata swoim ci¢zarem rurociggu oraz nie powodowata
wywierania duzych sit na rurociag przy jej otwieraniu i zamykaniu.

Przewody wody zimne;j i cieptej oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢:

- w bruzdach (pod tynkiem) ostoni¢te pianka poliuretanowa do instalowania pod tynkiem

- po $cianie w obudowie z karton-gipsu — z mocowaniem za pomocg uchwytow wg BN/8864-03 w
normatywnych odleglosciach

- w podtogach w warstwach wykonczeniowych lub izolacyjnych, nad rurg nalezy utozy¢ podwdjnie
siatke zbrojeniow3.

W przypadku krzyzujacych si¢ rur, nalezy wykona¢ prawidlowe wygigcie, tak aby nie powstaly
napre¢zenia, a mocowanie umozliwiato zmiany dtugosci pod wptywem temperatury. Przewody
nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor statych 1
przesuwnych. Podpory state nalezy stosowa¢ w miejscach zamontowania trojnikdw oraz przy
punktach czerpalnych, na odcinkach poziomych przewody mocowac zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przewody wody zimnej montowac ponizej przewodoéw wody cieptej. Przewodow
wodociggowych nie mozna prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych (minimalna odlegtos¢
przewodow wodociggowych od elektrycznych powinna wynosi¢ min. 0,1m)

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewodoéw o srednicy DN25 — 3cm

- dla przewoddéw o $rednicy DN32 — DN50 — 5cm

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych w instalacji
wodociggowe;.

Material Srednica nominalna Przew6d montowany w instalacji wody
rury zimnej i cieplej
pionowo inaczej

m m

1 2 3 4
PE-RT/AL/PE-RT 16 x2,0 1,5 1,2
20x 2,0 1,5 1,35

26x3,0 1,75 1,5
32x3,0 2,0 1,65

PE-X/AL/PE-X 40x3,5 2,0 2,0
50x 4,0 2,5 2,5

63 x4,5 2,5 2,5

lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje




Podpory przesuwne montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Instalacj¢ prowadzi¢ przy
$cianach, w bruzdach oraz w warstwie podtogi zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

Wyginanie rury nalezy wykona¢ tak, aby nie ztamaé lub nie zdeformowaé wewngtrznej warstwy.
Warstwa zewnetrzna roOwniez nie moze by¢ uszkodzona.

Minimalne promienie gigcia

Srednica nominalna rury Promien gi¢cia bez narzedzi Promien gi¢cia z narzedziem
[mm] [mm] [mm]
16 x 2,0 80 56
20x 2,0 100 70
26x 3,0 130 91
32x3,0 160 112
40x 3,5 140
50x 4,0 175
63x4,5 220
Minimalne odstgpy pomiedzy ztagczkami
Srednica nominalna rury Dlugosé
[mm] [mm]
16 x2,0 60
20x 2,0 60
26x3,0 70
32x3,0 80
40x3,5 100
50x4,0 110
63x4,5 120

Armatura:

Do odcinania poszczeg6lnych obiegdw instalacyjnych stosowa¢ zawory kulowe odcinajace.
Podczas prac montazowych wykorzysta¢ nastgpujace wytyczne:
- umywalki, zlewy montowa¢ na wysokosci 0,8-0,85 m nad podtoga,.

- zlew w pom. gospodarczym montowac¢ na wysokosci 0,4-0,5 m nad podloga

Uwaga :

Instalacje cieplej i zimnej wody mozna wykona¢ z innych materialéw. Poniewaz

zmiana materialu powoduje zmian¢ technologii wykonania instalacji nalezy indywidualnie
uzgodnic to z projektantem instalacji sanitarnych lub z uprawnionym wykonawca.




Z}aczki

Do wykonywania potaczen stosowac sg ztaczki mosiezne lub zaprasowywane promieniowo.
Z}aczki mosig¢zne spetniaja wymagania normy PN EN 21003-3 oraz PN EN 1254-3. Wykonane
z mosigdzu standardowego typu CW617N zgodnego z normg europejskg EN 12165 oraz norma
niemieckg DIN 50930-6, ktora okresla wymagania w stosunku do stopow mosiagdzu w instalacjach
wody pitnej. Zaleca si¢ zastosowanie ztaczek plastikowych z polifenylosulfonu (PPSU), ktore w
odréznieniu od metalu sg catkowicie odporne na korozje i inkrustacj¢ oraz wszystkie substancje
zawarte w wodzie pitnej 1 grzewczej. Woda moze mie¢ wiasciwosci korozyjne 1 spowodowac
odcynkowanie (zjawisko polegajace na wyplukaniu cynku ze stopu mosigdzu i ostabienie jego
wytrzymato$ci, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia i1 pgkania ksztaltek) jesli nie spelnia podanych
nizej wartos$ci. Woda pitna musi spetnia¢é wymagania aktualnego Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
oraz dyrektywy Rady Europejskiej 98/83/EC. W celu uniknigcia korozji ztaczek mosieznych w
wyniku utraty cynku ze stopu lub ze wzgledu na erozje wywotang chemikaliami zawartymi w
mieszaninach cementowych 1 gipsowych (chronigcych przed mrozem), zaleca si¢ odizolowanie
zkaczek poprzez umieszczenie w puszce z mozliwos$cig rewizji, lub po prostu zabezpieczenie przed
bezposrednim kontaktem z cementem lub tynkiem. Pozwoli to unikngé reakcji chemicznych na
powierzchni metalu oraz naprezen spowodowanych rozszerzalnosciag termiczng. Materiaty
zastosowane do ochrony ztaczek musza by¢ odporne na korozje, wodoodporne, odporne na wysokie
temperatury i procesy starzenia (np. otulina z pianki polietylenowej, folia budowlana PE). Nie
nalezy stosowac¢ zabezpieczen z materiatow takich jak fi Ic lub drewnopodobnych oraz materiatow
zawierajacych chlorki, amoniak, azotyny i siarczany. Przed zabezpieczeniem zlaczek, instalacja
musi przejs¢ pozytywnie probe szczelnosci. Zawsze nalezy unika¢ bezpo- Sredniego kontaktu
zlaczek z gleba. W srodowisku szczegolnie wilgotnym i1 bogatym w tlen, dwutlenek wegla, zasady,
azotany 1 azotyny moze doj$¢ do pekniecia ztaczki zaprasowanej, w wyniku przylozenia wysokiej
sity zacisku. W instalacjach wody pitnej moze wystapi¢ korozja galwaniczna na styku mosiagdzu ze
stalg nierdzewng. Najbardziej narazone sg polaczenia gwintowane. Aby tego unikngé¢ gwinty
mosi¢zne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ konopiami i zastosowaé wlasciwg paste uszczelniajaca.
W przypadku ztaczek PPSU nie mozna ich okleja¢, malowac ani zabezpiecza¢ piankg, poniewaz
srodki te zawieraja szkodliwe substancje, ktore prowadza do uszkodzenia ksztattek. Do polaczen
gwintowanych nalezy stosowac tylko pasty uszczelniajace dedykowane do tworzyw sztucznych

UWAGTI!

- instalacje¢ cieplej i zimnej wody mozna wykona¢ z innych materialow. Poniewaz zmiana
materialu powoduje zmiane technologii wykonania instalacji nalezy indywidualnie uzgodni¢
to z projektantem instalacji sanitarnych lub z uprawnionym wykonaweca.

- instalacje ciepltej wody uzytkowej nalezy okresowo poddawa¢ dezynfekcji cieplnej, przez
podniesienie temperatury wody cieplej do uzyskania w punktach czerpalnych min 70 °C i nie
wyzszej niz 80 °C.

- obliczenia hydrauliczne wykonano w programie komputerowym ,,Audytor H20”

4.1.3. Préby

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy poddac probie cisnieniowej w wysokosci 1,5 najwyzszego
ci$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 10 bar. Probg nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem
bruzd, wylaniem posadzki oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed rozpoczgciem badania
instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda i sprawdzona, czy nie ma przecieckow wody
oraz roszenia.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy bezwzglednie instalacje¢ przeptukaé, a nastgpnie
w najdalszych odcinkach instalacji pobra¢ wode do badan bakteriologicznych. w
przypadku, gdy woda nie odpowiadalaby warunkom wody do picia instalacj¢ nalezy
zdezynfekowac, a nastgpnie przeplukac i powtodrzy¢ badanie.



4.1.4. I1zolacja termiczna

Rurociggi c.w.u. prowadzi¢ w izolacji termicznej] wykonanej z pianki PE geste;j,
o zamknigtej strukturze komorkowej, laminowane z zewnatrz mocng folia PE o wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035W/m’°K oraz o wiasnosciach nierozprzestrzeniajgcych
ognia, spetniajacych wymagania p.poz.. Grubos$¢ izolacji termicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

- dla rur instalacji wody zimnej grubos¢ izolacji wynosi:

Lp. [Lokalizacja przewodu Grubos¢ 1zolacji
2=0,035 W/(m*K)

1 Przewdd w pomieszczeniu nieogrzewanym 4 mm

2 [Przewod w pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm

3 Przewod w kanale bez rurociggdéw z cieptym lub gorgcym 4 mm
czynnikiem

4  |Przewod w kanale z rurociggami z cieptym lub goragcym czynnikiem 13 mm

5  |Przewo6d w bruzdzie $ciennej, pionowy 4 mm

6  [Przewod w bruzdzie $ciennej, wnece z rurociggami z cieptym lub 13 mm
goragcym czynnikiem

7  [Przewod w posadzce (szlichcie betonowej) 4 mm

Tab. Minimalne grubosci izolacji cieplnej w instalacjach wody zimne;j

- dla rur instalacji cieptej wody uzytkowej oraz c.o. grubos¢ izolacji wynosi:

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej

(materiat o wspolcz.

przewodzenia ciepla

2=0,035W/(m*K)")

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip.1- 4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 50% wymagan z Ip.1- 4
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

D przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

UWAGI :

- Instalacje cieptej wody uzytkowej zabezpieczy¢ zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa
dostarczonym przez producenta zbiornika c.w.u.(DN20, nastawa 6 bar ) oraz naczyniem
wzbiorczym przep. o pojemnosci 25 litréw z przeznaczeniem do zabezp. instalacji c.w.u.



WYNIKI OGOLNE

Symbol zrédta wody H20:

'ZRODLO ZIMNEJ WODY

Typ zrédta:| Zrodto zimnej wody

Rodzaj budynku: Hotel

Zimna Ciepta Cyrkul.
Temperatury wody, []: 10,0
Ci$nienie dyspozycyjne, []: 21,03
Ci$nienie hydrostatyczne, []: 1,35
Suma normatywnych wyplywow, []: 3,33
Obliczeniowy przeptyw, []: 1,15
Liczba wymian wody cyrkul.,[]:
Odbiornik krytyczny: / /
Cisnienie przed odbior. Kryt., []: 10,00 10,00
Dhugos$¢ galezi krytycznej, []: 39,35 39,85
Opdr gatezi do odbiornika kryt.[]: 9,68 5,54
Symbol zrédta wody H20: 'ZRODLO CIEPLEJ WODY I CYRKULACII
Typ zrédta:| Zrodto cieptej wody i cyrkulacji
Rodzaj budynku: Hotel
Zimna Ciepta Cyrkul.
Temperatury wody, []: 55,0
Ci$nienie dyspozycyjne, []: 14,74 0,089
Cisnienie hydrostatyczne, []: 0,00
Suma normatywnych wyplywow, []: 1,89
Obliczeniowy przeptyw, []: 0,84 0,016
Liczba wymian wody cyrkul.,[]: 2,63
Odbiornik krytyczny: / / /
Cisnienie przed odbior. Kryt., []: 10,00 10,00
Dhugos¢ galtezi krytycznej, []: 39,35 39,85 66,55
Opor gatezi do odbiornika kryt.[]: 9,68 5,54 0,09
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ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rury - tabela zbiorcza

dn Lpro Vpro
mm m 1
40x3,5 21,6 18/ Rury wielowarstwowye PE-RT/AL/PE-RT
32x3 28,6 15|przeznaczone do instalacji grzewczych,
25x2.5 28,2 9/wodnych, max tem. pracy 90 C, potaczenie
20x2 27,4 5|zaprasowywane, uszczelnienie oringiem
zgodne z zgodnos$¢ z normg PN-EN ISO
16x2 14,6/ 16/51003-2:2009/A1:2011
Rury stalowe ocynkowane ze szwem
gwintowane $rednie wg. PN-74/H-74200.
32 2,2 2|Chropowato$¢ k = 0.4 mm (rury w
eksploatacji).
Armatura - tabela zbiorcza
Symbol dn Symbol rur Npro Producent
mm Szt.
Filtr siatkowy, oczka
siatki 0.32 x 0.2 mm
FILTR 32 PN742008 (przyjmowac tylko w
przypadku braku
urzadzenia konkretnej
firmy).
Zawor antyskazeniowy z
mozliwos$cig nadzoru typ
EA 251 32 PN74200S j EA25], pracaw
dowolnym potozeniu.
Zalecany przez
producenta.
IO<OLANO9 16x2 g /Xf}gg_ﬁtwowye 19 Kolano 90 st.
KOLANO9 20x2 przeznaczone do 9/Kolano 90 st.
0 instalacji  grzewczych,
KOLANO9 25x2.5 wodnych, max tem. 7 Kolano 90 st.
0 pracy 90 C, polaczenie
KOLANO9 32x3 zaprasowywane, 9/Kolano 90 st.
0 uszczelnienie  oringiem
zgodne z zgodno$¢ z
IO<OLAN09 40x3,5 normg PN-EN  ISO 7 Kolano 90 st.

21003-2:2009/A1:2011




WOD

Wodomierz
skrzydetkowy wody
zimnej o $rednicy
nominalnej 25 mm i

SKRZ 357 25 PN74200S 1 przeptywie norpinalny,m
3.5 m3/h (przyjmowac
tylko w przypadku braku
urzadzenia konkretnej
firmy).

Zawor kulowy
(przyjmowac tylko w

ZAW KUL 15 2|przypadku braku
urzadzenia konkretne;j
firmy).

Zawor kulowy
(przyjmowac tylko w
ZAW KUL 32 Rury wielowarstwowye 1 \przypadku braku
PE-RT/AL/PE-RT urzadzenia konkretnej
przeznaczone do firmy).
instalacji  grzewczych, Zawor kulowy
wodnych,  max  tem. éwieréobrotowy
701/4 15 IZ);acy 90 C, potaczenie 9 (przyjmowac tylko w
prasowywane, przypadku braku
uszczelnienie  oringiem urzadzenia konkretnej
zgodne z zgodno$¢ z firmy).
normag  PN-EN SO Zawor kulowy
21003-2:2009/A1:2011 éwieréobrotowy
(przyjmowac tylko w

Z01/4 20 ! przypadku braku
urzadzenia konkretne;j
firmy).

fﬁgﬁ? bC 15 24|Zawor odcinajacy maty.
Zawor odcinajacy skosny
(przyjmowac tylko w

ZAW ODC 32 PN74200S 3/przypadku braku

SK . .
urzadzenia konkretne;j
firmy).

Rury wielowarstwowye Zawor termostatyczny“

PE-RT/AL/PE-RT MTCV-C do cyrkulacji
MTCV-C 15 1/CWU z elektronicznym

przeznaczone do :

instalacji  grzewczych, sterowaniem procesem

dezynfekcji.

wodnych, max tem.
ZAW 15 pracy 90 C, polaczenie 1 ZawOr zwrotny
ZWROT zaprasowywane, (przyjmowac tylko w
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przypadku braku
urzadzenia konkretnej

uszczelnienie  oringiem
firmy).

zgodne z zgodno$¢ z

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna projektowana jest wylacznie na potrzeby socjalno — bytowe.
Instalacje kanalizacji $ciekowej nalezy wykonac¢ z rur 1 ksztattek rur PVC-U (rury lite) zgodnie z
rysunkiem. Nalezy stosowaé rury odporne na chwilowa wysoka temperaturg (90°). Podejscia do
przyboroéw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku istniejgcych pionéow kanalizacji
sanitarnej. Rury nalezy prowadzi¢ w posadzce z spadkiem min. 2% oraz po §cianach. Rury nalezy
mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca wieszakéw oraz podpor statych i
przesuwnych. Piony sanitarne przy $cianie nalezy obudowac. Na pionach nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow
oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

4.2.1. Wytyczne montazowe systemu tradycyjnego PVC-U:

Ciecie

- Rury przecina¢ réwno, prostopadle do ich osi. W miar¢ mozliwo$ci powinno si¢ postugiwaé
obcinakiem do rur lub korzysta¢ z pity o drobnych zebach.

- Skrobakiem usung¢ zadziory z obcinanego konca. Sfazowa¢ koncowke rury na odcinku 5
mm pod katem 15°.

Y.aczenie rur kielichowych z uszczelka lub metoda na weisk

- Upewnic¢ sie, czy obciety koniec rury jest sfazowany.

- Sprawdzi¢, czy uszczelka zostata prawidlowo osadzona w rowku w zlaczce lub rurze.

- Upewnic¢ sie, ze wszystkie laczone elementy sg suche, czyste oraz wolne od brudu 1 pytu.

- Upewnic si¢, Zze na bosym koncu rury lub ztaczki nie ma glebokich zadrapan, ktore mogtyby
uniemozliwi¢ utworzenie wodoszczelnego potaczenia wykorzystujacego uszczelke.

- Roéwnomiernie rozsmarowac srodek poslizgowy wokot bosego konca rury lub ztaczki. Nie
uzywac olejow ani smaroéw. Laczone elementy ustawi¢ prosto wzgledem siebie w jednej linii.
Wecisna¢ bosy koniec rury lub zlaczki catkowicie do kielicha.

- W przypadku wktadania rury o dlugosci 2 m lub dtuzszej oznaczy¢ bosy koniec rury przy
czole kielicha, a nastgpnie cofna¢ ja o 10 mm, aby pozostawi¢ miejsce na jej wydluzenie wskutek
rozszerzalnosci cieplnej.

- Po wykonaniu dalszych prac montazowych przeprowadzi¢ ponowng kontrole, aby upewnié¢
si¢, czy wyznaczona szczelina dylatacyjna zostala zachowana.

Mocowanie rur

- Stosowa¢ obejmy rurowe wytozone guma, aby zminimalizowac rozchodzenie si¢ dzwigku
materialowego.

- Upewnic¢ si¢, ze instalacja kanalizacyjna jest zamontowana bez naprezen.

- Obejmy state zapobiegajg przesuwaniu si¢ rury po dokregceniu $rub. Kluczowe dla obejmy
przesuwnej jest odpowiednie dokreceniu §rub — tak aby rur¢ mozna byto wciaz przesuwaé¢ w
obejmie.

- W przypadku rur o dlugosci 2 m lub dtuzszych obejme statg nalezy umiesci¢ zawsze
bezposrednio przy kielichu.

- W przypadku rur biegnacych w pionie obejmg stalg nalezy montowac zawsze w gornej
czesci rury, pod kielichem. Upewni¢ sig, czy po zamocowaniu obejmy statej zostata zachowana
szczelina dylatacyjna o dlugos$ci 10 mm na bosym koncu rury.

- Obejme stala nalezy zamontowaé zawsze przy ksztaltce lub zespole potaczonych ksztattek.
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- Wszelkie dodatkowe obejmy do rur, biegnacych tak w pionie, jak i w poziomie, nalezy
zamontowac jako obejmy przesuwne , aby umozliwi¢ kompensacj¢ wydtuzenia liniowego rury pod
wplywem zmian temperatury.
- Jezeli istnieje mozliwos¢ zamontowania obejmy na réznych §cianach, nalezy zawsze wybrac
te o najwigkszej masie. Odcinki rur z ksztattkami lub krotkie rury muszg by¢ zabezpieczone
obejmami rozstawionymi na tyle blisko siebie, by uniemozliwiaty ich wysunigcie.
Y.aczenie rur kielichowych z uszczelka lub metoda na weisk
- Upewnic¢ si¢, ze obciety koniec rury jest sfazowany.
— Sprawdzi¢, czy uszczelka zostala prawidtowo osadzona w rowku w ztaczce lub rurze.
- Upewnic¢ si¢, ze wszystkie laczone elementy sg suche, czyste oraz wolne od brudu 1 pytu.
- Upewni¢ sie, ze na bosym koncu rury lub zlaczki nie ma glgbokich zadrapan, ktore moglyby
uniemozliwi¢ utworzenie wodoszczelnego potgczenia wykorzystujacego uszczelke.
4.2.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzny odcinek instalacji  kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w ukladzie
grawitacyjnym z rur PVC-U koloru pomaranczowego klasy SN 8, SDR 34 (rury lite) o $rednicy
*160/4.7mm taczonych za pomoca kielichow wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki.
Zewngetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wylacznie do odprowadzania
scieckow socjalno-bytowych z remontowanego budynku. Projektowany zewnetrzny odcinek
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejacej studzienki rewizyjnej na terenie
inwestora.
Roboty ziemne zwigzane z budowa zewngtrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej z rur
kanatowych powinny by prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz PN-EN 1610. Budowe zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy prowadzi¢ w wykopie wasko przestrzennym, umocnionym szalunkiem rozporowo-
przesuwnym, szeroko$¢ wykopu 0,9 m. Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore,
by utatwic¢ sptyw waod gruntowych w wykopach. Ziemi¢ z wykopow nalezy skladowac na brzegu, a
po zakonczeniu robot powyzsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop, a pozostata ilo§¢
ziemi zostanie rozplantowana. Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ podsypke gr. 10 cm
zageszezong 90-95% w skali SPD wykonang z pisaku, zwiru, gliny. Na warstw¢ podsypki naktada
si¢ luzng warstwe wyrownawcza o grubosci 3-5 cm. Podlozem dla uktadanego rurociaggu moze by¢
dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm (w
przypadku kruszywa tamanego nie wigkszych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajacy
wymaganiom okreslonym dla gruntow o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W przypadku
zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociagu, nalezy utozy¢ warstw
podsypki z gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0,15 m i nie mniejszej od 0,25 Srednicy
uktadanej rury. Podsypke nalezy zagesci¢ do 95% SPD. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie
podioza na kat 90° - stanowigce tozysko no$ne rury kanalizacyjnej. W strefie bocznej przewodu
(zasypka zasadnicza do wysoko$ci gornej Scianki rury) powinno si¢ zapewni¢ stopien zageszczenia
gruntu przynajmniej 95%. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie
kanatowej nie bylo kamieni lub innych cigzkich przedmiotow, ktore moglyby uszkodzi¢ rury.
Obsybke boczng wykonywaé po zatozeniu geowldkniny zabezpieczajacej przed wyporem (z
wywinieciem min. do polowy wysokos$ci rury. Obsypke nalezy wykonywa¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegdlng uwage na jej
staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci aby nie nastgpito podniesienie rury. Do
zageszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow
ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora nad rurg. Ostatnia
warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. Przy zaggszczaniu wazne
jest aby unikng¢ pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
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zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Do wykonania zasypki wykorzysta¢ grunt
rodzimy. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni 1 gtazow narzutowych. Wykonawca zobowigzany jest
we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejagcego uzbrojenia z projektowanym kanalem
sanitarnym do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie na
podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢
przed ich uszkodzeniem. Przed zasypaniem kanatu sanitarnego nalezy dokona¢ powykonawcze
pomiary geodezyjne oraz proby i odbiory wg obowigzujacych przepisow. Po zakonczeniu robot
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykonywanie prac montazowych w okresie obnizonych temperatur.
W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastgpi¢ zamarznigcie
gruntu na dnie wykopu. Ukladanie rurociggu na warstwie zamarznigtego gruntu jest
niedopuszczalne, grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu usungé 1 zastgpic
warstwa niezmarznigtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa
famanego do 16 mm). Warstwe t3 nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 95% SPD.
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym zamarznig¢te bryly.
Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng zgodnie z PN-92/B-
10735.
4.2.3. Rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z
projektowanymi zewnetrznymi odcinkami instalacji wod.-kan.
W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zalezno$ci od wymagan stuzb
eksploatacyjnych).
W terenie mogg wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy
zglosi¢ odpowiednim stuzbom.
- przy skrzyzowaniu z istniejacymi kablami telefonicznymi nie ulozonymi w kanalizacji kablowe;j
przy odleglosciach pionowych migdzy zewnetrzng $ciankg kanalizacji, a kablem od 0,1 do 0,5 m
nalezy stosowac na kablu rur¢ ochronng dwudzielng typu ,,Arot”. Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m.
poza o$ kabla. W poblizu kanalizacji 1 kabli telefonicznych kopa¢ recznie pod nadzorem operatora
sieci telefoniczne;j.
Przy zblizeniach do slupéw zachowa¢ odlegtos¢ min.1,0 m od stupa. Przy odlegtosciach §$cian
wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejscia wykona¢ za pomoca podkopoéw lub przeciskiem.
Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub glebsze posadowienie niz kanat, nie wymagaja
generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.
W rejonie wszystkich kolizji z kablami energetycznymi 1 telefonicznymi wykop nalezy wykonywac
rgeznie.
Odkryte odcinki gazociagu i przylaczy gazowych zasypywacé drobnym piaskiem z nadsypka 0,1 m.
Uszkodzony drut i ta§me z wkladka naprawi¢ i potaczy¢ zachowujac metaliczny styk. Tasme koloru
zottego utozy¢ 40 cm nad gazociagiem.
Po wykonaniu zasypki do poziomu posadowienia kolidujacego uzbrojenia nalezy zglosi¢ odbior
kolizji do wiasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyjne;.
Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowe;.

4.2.4. Uwagi.

W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne i inne urzadzenia nie podane w
projekcie jak kable, rurociagi itp. roboty ziemne nalezy przerwaé, zawiadomi¢ odpowiednie
instytucje 1 dalsze prace wykona¢ z ich zgodg zabezpieczajagc wymienione urzadzenia w sposob
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wskazany przez te instytucje. Przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Odbioru technicznego nalezy
dokona¢ przy wspotudziale Inwestora i Kierownika budowy.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.II.
Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47
poz.401)
Uwaga : Nalezy dokladnie okresli¢ rzedna istniejacej kinety w studni rewizyjnej i dostosowaé,
zweryfikowac rzedne w dokumentacji, jesli zajdzie taka potrzeba.

4.3. Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania
Projektuje si¢ instalacje c. o. systemu zamknigtego w ukladzie dwururowym pompowym

zabezpieczonym wg wymogow normy PN-91/B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi’.
Parametry wody grzewczej w Zrddle ciepta: 55/45°C.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano programem ,,AUDYTOR OZC wersja 7.1 PRO”.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewngtrzne zostaly przyjete zgodnie z normami :
- PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdédw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania”.
- PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw”
- PN-94/B-03406 ,,Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m*”.
- ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — COBRTI, Instal”.PN EN ISO
6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku - op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta-metoda obliczania.
- PN-EN 12831;2004 U ,,Instalacja centralnego ogrzewanie zapotrzebowania na moc cieplng”.
- PN-EN 12170:2004 U ,,Instalacje centralnego ogrzewania. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i
obstugi”.PN -EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ I : Wymagania i
badania”
- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”
4.3.1. Zroédlo ciepla.

Zrédlem ciepta dla instalacji wewnetrznej c.o. beda pompy ciepta (powietrze-woda) typu
monoblok pracujace w uktadzie kaskadowym :
- pompa ciepta typu monoblock o modulowanej mocy grzewczej 3,5-12 kW, 230 V
- pompa ciepta typu monoblock o modulowanej mocy grzewczej 4 -16 kW, 230 V
we wspolpracy z zasobnikiem buforowym 300 1 oraz kottem elektrycznym przeptywowym o mocy
15 kW pokrywajacym szczytowe zapotrzebowanie na cieptlo w warunkach mniejszej wydajnosci
pomp ciepta. Uktad kotlowy zostal dobrany przy zalozeniu konkretnych rozwigzan determinujacych
wybor urzadzen okreslonego producenta. Technologia kottowni bedzie w duzej mierze uzalezniona
od przyjetego, konkretnego rozwigzania. W tego typu instalacjach, tzn. pompach ciepta rozwigzania
dostgpne na rynku instalacyjnych sg zr6znicowane i wybor konkretnej firmy narzuci wtasciwag
technologi¢, wielko§¢ buforu ciepta , moce pomp ciepla i ich poszczegdlne sktadniki. Przyjete
rozwigzanie nalezy traktowac jako przyktadowe. Uszczegotowienie rozwigzania powinno nastgpic¢
po wyborze oferty i zwigzane begdzie nierozerwalnie z zastosowanymi urzadzeniami.
Elementy sterowania, regulacji, przetaczania zasilania pomi¢dzy buforem ciepta a buforem cieptej
wody uzytkowe] to nierozerwalna catos¢, uzalezniona takze od przyjetego rozwigzania,
powigzanego z konkretnym producentem.
4.3.2. Elementy grzejne



Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie poprzez ogrzewanie podtogowe, grzejniki ptytowe
nascienne, dolno zasilany, typ CV, z wbudowang wkladka zaworowa pod glowice termostatyczng,
grzejniki lazienkowe typu drabinka. W jednej z lazienek zastosowano grzejnik drabinkowy
elektryczny. Wszystkie grzejniki musza by¢ wyposazone w odpowietrzniki reczne. Grzejniki nalezy
umieszcza¢ przy zachowaniu minimalnych wymiaréw przestrzeni nad grzejnikiem 50 mm,
minimalnych wymiaréw przestrzeni pod grzejnikiem 100 mm lub zgodnie z wytycznymi
producenta. Petle Rozmieszczenie elementow grzewczych podano w czgsSci rysunkowej
opracowania.

Wydzielono dwa obiegi grzewcze wilaczone do bufora ciepta za posrednictwem uktadow
podmieszania sterowanych ze sterownika pomp ciepta. Mozliwo$¢ zrezygnowania z jednego
uktadu mieszajacego ( grzejnikowego), jesli sterownik pomp ciepla bedzie mial mozliwosé
sterowania tym uktadem:

- uktad mieszajacy obstugujacy ogrzewanie podtogowe :

- zawOr trojdrozny DN15, kvs = 1,6 m*/h

- pompa obiegowa : Q=0,87 m*/h ; H=5,80 m
- uktad mieszajacy obstugujacy obwody grzejnikowe :

- zawOr trojdrozny DN15, kvs = 1,6 m’/h

- pompa obiegowa : Q=0,86 m*/h ; H=4,24 m
4.3.3. Rurociagi i armatura.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT przeznaczone do instalacji
grzewczych, wodnych, max tem. pracy 90 C, polaczenie zaprasowywane, uszczelnienie oringiem
zgodne z z normg PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011, pozytywna ocena higieniczna PZH, klasa
zastosowania 4, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach po §cianach oraz kanatach w posadzce. W sposéb zdecydowany
unika¢ bezposredniego kontaktu rur z tynkiem i wylewkami. Przejs$cia przewodow przez $ciany i
stropy z zastrzezeniem przej$¢ przez przegrody oddzielen p.poz. wykona¢ w tulejach ze stali i
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przekraczanej przegrody. Unikaé¢ bezposredniego styku
rury z tuleja - przestrzen miedzy tuleja, a rurociggiem wypehni¢ materiatem elastycznym. Srednice
tulei musza by¢ o lem wigksze od zewn. $rednicy rur c.o. przy przejsciach przez strop oraz o 2 cm
przy przejsciach przez przegrode pionowa. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu, a tulejg ochronng
powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczenie si¢. Wszystkie przewody przechodzace przez
przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami ogniochronnymi o odpornos$ci ogniowej
odpowiadajacej przegrodzie, przez ktérg sg prowadzone. W najwyzszych punktach instalacji oraz
na rozdzielaczach zaprojektowano samoczynne zawory odpowietrzajace. Instalacja grzewcza musi
by¢ eksploatowana, napeiniana i1 uzupeilniana woda spelniajaca wymagania PN-93/C-04607.
Armatura 1 urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odcinki rurarzu pomigdzy jednostkami zewnetrznymi (monoblokami) a buforem ciepta wykonaé z
rur 40x3,5 w izolacji fabrycznej lub o $rednicy zalecanej przez producenta urzadzenia. Zaleca si¢
zabudowe rurarzu pod izolacja termiczng $cian zewngtrznych. Na przewodach , w poblizu pomp
ciepta zabudowa¢ zawory antyzamarzaniowe (temp .otwarcia 3 °C, temp. zamkniecia 4 °C). W
zwigzku z tym, nalezy kontrolowa¢ poziom wody w instalacji. W razie braku stalego nadzoru
nalezy zabudowa¢ automatyczny zestaw do uzupetniania poziomu wody, w opcji z naczyniem
zbiorczym.
4.3.4. Wykonanie

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” czes¢ II rozdz. 10 1 11.
Stosowaé materialy majace atesty CORTI ,,In stal”. Dostawe urzadzen, montaz i uruchomienie
nalezy zleci¢ autoryzowanemu przedstawicielowi producenta.



4.3.5. Préby

Przed uruchomieniem instalacji wykona¢ plukanie instalacji. Po catkowitym montazu nalezy
przeptukac 1 poddac¢ instalacj¢ probie cisnieniowej P=0,6 MPa zgodnie z PN/M-02650.
Préby instalacji nalezy wykonaé przy odcigtym kotle gazowym. Po wykonaniu i uruchomieniu
instalacji c.o. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty w nastawach zaworéw zamontowanych na
instalacji w budynku (zgodnie z rozwinigciem instalacji c.o0.).

4.3.6. I1zolacja termiczna

Rurociagi c.o. prowadzi¢ w izolacji otulinami z pianki PE gestej, o zamknigtej strukturze
komorkowej, laminowane z zewnatrz mocng folig PE o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
wigkszym niz 0,035 W/m’K oraz o wilasno$ciach nierozprzestrzeniajacych ognia. Izolacje rur na
poziomie kondygnacji podziemnej wykona¢ z materialdw niepalnych , niedymiacych 1 nie
kapigcych.

Dla rur instalacji c.o. grubos$¢ izolacji wynosi:
- dla rur instalacji c.0. grubos$¢ izolacji wynosi:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

(materiat o wspotcz.

przewodzenia ciepla

A=0,035W/(m*K)")

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewngetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip.1- 4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 50% wymagan z Ip.1- 4
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg lp. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utlozone w podtodze 6 mm

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.
3.3.7 Uwagi

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych grzejnikow z wykorzystaniem danych o pozadanym
wydatku cieplnym z rysunku rozwinigcia instalacji c.0o. w uzgodnieniu z uprawnionym
projektantem instalacji sanitarnych.
Obliczenia wykonane komputerowo:
- okres$lenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen w programie Audytor OZC 7.1 PRO
- dobdr grzejnikow, zaworow termostatycznych, obliczenia hydrauliczne i1 regulacja instalacji z
wykonaniem rysunkoéw rozwinigcia inst. c. 0. w programie AUDYTOR C.O. 7.1
- instalacje c.o. zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym przeponowym o pojemnosci 80 1 oraz
zaworem bezpieczenstwa 3/4”°, 2,5 bar



- zalozono pracg¢ instalacji podtogowej w oparciu o indywidualng regulacje temperatury w
poszczeg6lnych pomieszczeniach. Rozdzielacz wyposazony w zawory z sitownikami pracujgcymi
W oparciu o pomiar temp. wewnatrz danego pomieszczenia. Regulacje oparto na centrali sterujace;j
zabudowanej w pomieszczeniu technicznym. Ma ona wspolpracowaé z regulatorami pokojowymi
poprzez listwe. Listwa bedzie komunikowaé si¢ takze z silownikami termoelektrycznymi
zabudowanymi na rozdzielaczach ogrzewania podlogowego.

Informacje o instalacji:
Calkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,424
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [1]: 576




Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 22977
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 3338
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 26315
Parametry zrédta ciepta: INNE ZRODEO CIEPLA CO
ApHS, [Pa]:| 59412 VHS, [1]: 300,0
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w zroédle Apdisp, [Pa]: 60121
Dodatkowa rezerwa mocy do fadowania bufora ®HL ,reserve, [W]:
Orientacyjna moc cieplna zrodta zimg ®HL,winter, [W]: 22977
Obliczeniowa moc cieplna zrodia latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednoczes$nie pracujacych weztdw mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikow dla zrodta: INNE ZRODEO CIEPLA CO
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 5 Nadmiar mocy, [W]: 2722
Niedogrzewane: 4 Deficyt mocy, [W]: 1886
Moc grzejna, [W]: 21208 Zyski od przewodow, [W]: 2510
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 0] Zyski od przewodow, [W]:] 0
Grzejniki:
Przegrzewajace: 9 Nadmiar mocy, [W]: 2653
Niedogrzewajace: 4 Deficyt mocy, [W]: 1911
Moc obliczeniowa: 23127 Moc rzeczywista, [W]: 21208
ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE MATERIALOW
Rury - tabela zbiorcza
dn | Lpro | Vpro
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Opis

mm m 1
Rury PE-RT/AI/PE-RT( Tmax = 90 °C,
40%3,5 24 2 Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ
polaczen - zaprasowanie promieniowe.
Rury PE-RT/AI/PE-RT( Tmax = 90 °C,
32x3 40,3 21 Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ
potaczen - zaprasowanie promieniowe.
Rury PE-RT/AI/PE-RT( Tmax = 90 °C,
25%2,5 20,7 ®  Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ
polaczen - zaprasowanie promieniowe.
Rury PE-RT/Al/PE-RT( Tmax = 90 °C,
16x2 1250.6 141 prax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ
potaczen - zaprasowanie promieniowe.
Grzejniki podlogowe CO - tabela zbiorcza
P(;I:Zles A Ap L Lp |Lconn| Ltot T Dn Cena
m2 m?2 m m m m m mm PLN
25 3,35 0,00 | 334 7,7 | 41,2 | 0,10 | 16 Rury PE-RT/Al/PE-

P W
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24 7,00 | 0,00 | 68,3 11,9 | 80,2 | 0,10 | 16
23 6,08 | 0,00 | 58,8 2,6 | 61,5 0,10 | 16
22 3,71 0,00 | 35,2 2,8 | 38,1 | 0,10 | 16
21 11,27 | 0,00 | 110,9 10,3 | 121,2| 0,10 | 16 o
20 | 886 | 0,00 @ 868 21,1 [ 107,9] 0,10 | 16 RT:(IT(I)HIZ\‘;‘P; ?Tomg’fg%ax
19/D | 8,34 | 0,00 | 53,2 14,7 | 67,8 | 0,15 | 16 °C). Typ potaczef -
19/C | 9,66 | 0,00 | 61,8 95 | 71,3 | 0,15 | 16 Zaprasowanie
19/B | 12,42 | 1,38 | 82,7 124 | 83 | 909 | 0,15 | 16 promieniowe.
19/A | 10,89 | 447 | 822 | 43,0 | 11,9 | 942 | 0,15 | 16
18B | 7,35 | 297 | 42,5 | 214 | 10,5 53,0 | 0,20 | 16
18/A | 8,44 | 0,00 | 40,1 3,0 | 43,1 | 0,20 | 16
1/B 12,27 | 0,35 | 60,8 24 | 21,0 | 81,9 | 0,20 | 16
1/A 7,74 1,71 | 40,6 126 | 7,0 | 47,6 | 0,20 | 16
Grzejniki CO - tabela zbiorcza
Symbol | Wielko$¢ | nel L dn Pod. V | Npro Opis
el. m mm 1 szt.
Grzejnik tazienkowy , typ
SANI807 | 0750m | 1 | 075 | 16x2 | FH | 10 | 1 SANI807,szerokoscl=
750 mm, wysokos¢ H =
1764 mm.
Grzejnik tazienkowy , typ
SANI806 = 0,600m | 1 | 0,60 | 16x2 | FH | 9 | DANIS 06, szerokosc L=
600 mm, wysoko$¢ H =
1764 mm.
Grzejnik tazienkowy , typ
SANI506  0,600m | 1 | 0,60 | 16x2 | FH | 14 o SANIS 06, szerokos¢ L =
600 mm, wysoko$¢ H =
1470 mm.
Grzejnik stalowy
ptytowy, typ CV33,
CV33-60 | 1,400m | 14 | 1,40 | 16x2 EF 12 1 wysoko$¢ H=600 mm, z
wbudowanym zaworem
termostatycznym
Grzejnik stalowy
plytowy, typ CV22,
CVv22-60 1,400 m 14 1,40 16x2 EF 9 1 wysoko$¢ H= 600 mm, z
wbudowanym zaworem
termostatycznym.
Grzejnik stalowy
ptytowy, typ CV22,
Cv22-60 | 1,100m | 11 | 1,10 | 16x2 GH 13 2 wysoko$¢ H=600 mm, z
wbudowanym zaworem
termostatycznym




Grzejnik stalowy
plytowy, typ CV22,
Cv22-60 | 1,100m | 11 1,10 16x2 EF 7 1 wysoko$¢ H=600 mm, z
wbudowanym zaworem
termostatycznym
Grzejnik stalowy
plytowy, typ CV22,
CV22-60 1,000 m 10 1,00 16x2 EF 6 1  wysoko$¢ H= 600 mm, z
wbudowanym zaworem
termostatycznym
Grzejnik stalowy
ptytowy, typ CV22,
CV22-60 | 0,900 m 9 0,90 16x2 GH 16 3 wysoko$¢ H= 600 mm, z
wbudowanym zaworem
termostatycznym
Grzejnik stalowy
ptytowy, typ CV22,
CV22-60 | 0,900 m 9 0,90 16x2 EF 5 1 wysoko$¢ H=600 mm, z
wbudowanym zaworem
termostatycznym
Grzejnik stalowy
plytowy, typ CV22,
Cv22-60 | 0,600 m 6 0,60 16x2 EF 4 1 wysoko$¢ H=600 mm, z
wbudowanym zaworem
termostatycznym
Armatura - tabela zbiorcza
Symbol dn Npro Opis
mm Szt.
ROZDZ 25 [15] 1 Rozdzielacz z zaworami
RVV odcinajgcymi (seria RVV).
Rozdzielacz z zaworami do
ROZDZ 25 [5] 1 sitownikow 1
UFS przeplywomierzami (seria
UFS).
Rozdzielacz InoxFlow z
ROZDZ 25 [9] 1 zaworami do sitownikow i
UFS przeplywomierzami (seria
UFS).
Zawor odcinajacy katowy, z
mozliwos$cia spustu wody,
typ RLV, montowany na
galazkach powrotnych
RLV-K 15 4 o S
grzejnikdw, umozliwia
odtaczenie grzejnika przy
pracy pozostatej czesci
instalacji.
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Zawor mieszajacy lub
rozdzielajacy tréjdrogowy
HRB 3-1.63 15 2 HRB 3, wspolpracujacy z
sitownikiem AMB 162 i
AMB 182, Kvs 1.63 m3/h.

ZawoOr termostatyczny
katowy z nastawg wstepna,
RA-N-K 15 4 wykonanie standardowe (z
nyplami standardowymi),
typ RA-N.

4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
4.4.1. Stan projektowany.

Na potrzeby pomieszczenia sali konferencyjnej oraz przedsionka projektuje si¢ instalacje
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta oparta o centralg wentylacyjng nawiewno — wywiewng
zaprojektowang w pomieszczeniu technicznym.

Zaprojektowana centrala wentylacyjna bedzie posiada¢ wstgpny podgrzew powietrza w
nagrzewnicy wstgpnej znajdujacej si¢ wewnatrz centrali. Zaprojektowano takze nagrzewnice
wtorng typ kanatowy, elektryczng o mocy ok. 4 kW. Uklad wentylacji nawiewno — wywiewnej, z
uwagi na nie wystarczajaca ilo$¢ miejsca, nie wyposazono w tlumiki hatasu. Zaleca si¢ na kanale
nawiewnym 1 wywiewnym zabudowe tlumikéw w postaci kolan tlumigcych, w miejsce kolan
standardowych, jesli warunki panujace w pomieszczeniu technicznym na to pozwola.

Pozostate pomieszczenia wentylowane sg posrednio , poprzez naptyw $wiezego powietrzna przez
nawiewniki okienne lub zawory nawiewne 1 wywiew pomieszczeniami sanitarnymi lub
bezposrednio poprzez wentylatory Scienne , montowane bezposrednio na kanatach kominowych
lub wentylacyjnych. Wykorzystano takze wentylatory zbiorcze, zabudowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego, obstugujace kilka pomieszczen jednoczesnie.

Zastosowane urzadzenia w instalacji wentylacji mechanicznej :

1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta o parametrach :

. max. ci$nienie dyspozycyjne na ciggu nawiewnym — 130 Pa

. max. ci$nienie dyspozycyjne na ciggu wywiewnym — 170 Pa

. strumien powietrza nawiewanego/wywiewanego — 450 m*/h

. wymiennik — sprawno$¢ min. 85 %

. nagrzewnica wstepna — do wstepnego podgrzania powietrza — element centrali
wentylacyjnej , zabudowana wewnatrz centrali

. filtry klasy min. G4

temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen : 26°C
2 Elektryczna nagrzewnica kanatowa wtorna — 4 kW, 230 V, 0250
3. Wentylator wyciggowy zbiorczy z mozliwoscig zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego,
otwor rewizyjny w czgsci dolnej lub boczne;j:

. ci$nienie dyspozycyjne :

. przeptyw : 140 m*/h / 150 m’/h
. 230V, do 100 W

. wysokos$¢ do 25 cm

Zaprojektowano takze uktad klimatyzacji pracujagcy w systemie Multi-Split z jedng, wspdlng
jednostka zewngtrzng oraz dwoma jednostkami wewnetrznymi :
- Jednostka zewngtrzna -1 szt.

«  wydajnos¢ chlodnicza min. 8,0 kW



obstluga jednostek wewn. - 2 szt.
- Jednostka wewnetrzna — 2 szt
wydajnos¢ chtodnicza min.- 3,5 kW
Jednostki wewngtrzne zabudowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia, a skropliny
wlaczy¢ grawitacyjnie do najblizszych pionéw kanalizacji $ciekowej, poprzez zasyfonowanie.

BILANS POWIETRZA
NR | KUBATURA LICZBA STRUMIE ZAPROJEKTOWANE
PO | POMIESZC ZALOZONYCH N URZADZENIA
M. Z. WYMIAN POWIETR MECHANICZNE
[m’] POWIETRZA ZA
[1/h] [m’/h]
2 13,94 3,6 50 Wentylator $cienny(7) , max 20 W,
230 V, AP=20Pa, Q=50m’/h
3 3,10 9,7 30 Wentylator $cienny(6) , max 20 W,
230 V, AP=20Pa, Q=30m*/h
4 6,27 3,0 20 Wentylator $cienny(5) , max 20 W,
230 V, AP=25Pa, Q=20m*/h
7 11,05 4,5 50 Wentylator wywiewny zbiorczy do

zabudowy(8) , max 100 W,230 V
AP=30Pa Q=140m’/h

8 11,05 4,5 50 Wentylator wywiewny zbiorczy do
zabudowy(8) , max 100 W,230 V
AP=30Pa Q=140m’/h

11 7,00 7,1 50 Wentylator wywiewny zbiorczy do
zabudowy(9) , max 100 W,230 V
AP=30Pa Q=150m’/h

13 8,50 5,9 50 Wentylator wywiewny zbiorczy do
zabudowy(9) , max100 W,230 V
AP=30Pa Q=150m’/h

14 8,50 5,9 50 Wentylator wywiewny zbiorczy do
zabudowy(9) , max 100 W,230 V
AP=30Pa Q=150m’/h

16 19,75 1,0 20 Wentylator wywiewny zbiorczy do
zabudowy(9) , max 100 W,230 V
AP=30Pa Q=150m’/h

17 16,38 1,2 20 Wentylator wywiewny zbiorczy do
zabudowy(9) , max 100 W,230 V
AP=30Pa Q=150m’/h

18 54,00 1,85 100 centrala  wentylacyjna  nawiewno-
19 122.70 785 350 wywiewna z odzyskiem ciepta o
’ ’ parametrach :

max. ci$nienie dyspozycyjne




na ciggu nawiewnym — 130 Pa
max. cis$nienie dyspozycyjne
na ciggu wywiewnym — 170 Pa
strumien powietrza
nawiewanego/wywiewanego — 450
m’/h
20 23,04 2,2 50 Wentylator $cienny(1) , max 20 W,230
v
AP=20Pa, Q=50m’/h
21 29,40 3,1 90 Wentylator $cienny(2) , max 40 W,230
A"
AP=20Pa, Q=90m’/h
22 20,02 2,5 50 Wentylator $cienny(3) , max 20 W,230
A%
AP=20Pa, Q=50m’/h
25 6,80 7,4 50 Wentylator $cienny(4) , max 20 W,230
A%
AP=30Pa, Q=50m*/h

4.4.2. Przewody wentylacji mechanicznej
Material :
Elementy zastosowane do transportu i rozdzialu powietrza w projektowanej instalacji

wentylacyjnej to :

- system kanatow 1 ksztattek o przekroju kotowym z uszczelka, zapewniajacych

klas¢ szczelnosci (klasa C).

- blacha galwanizowana.

- faczniki sg wykonane z blachy galwanizowanej ST 02 Z DIN 59232.
Systemem szybkomontowalnych przewodéw 1 lacznikow, z fabrycznie zamontowanym
uszczelnieniem z gumy EPDM. Gumowa uszczelka jest umieszczona w rowku, na koncu tacznika i
umocowana za pomocg stalowego paska pokrytego stopem aluminium i cynku.

Instalacje wentylacji mechanicznej projektuje si¢ w wersji bez izolacji termicznej. Kanaly
zaprojektowano w pomieszczeniach o podobnej temperaturze, nie powodujac zbyt duzych start
ciepla, ponadto izolacja zwigkszytaby by przestrzen zajmowang przez instalacje, czego starano si¢
unika¢, z uwagi na dostepne miejsce.

4.4.3. Przygotowanie do montazu.

W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia do minimum, przechowuj rury 1 ksztaltki w
uporzadkowany sposob, w miejscu zabezpieczonym przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych. Nie stosuj elementow uszkodzonych w sposob stwarzajacy ryzyko utraty
szczelnos$ci lub wytrzymatosci konstrukcyjnej systemu.

Dla zapewnienia precyzyjnego cigcia kanalow oraz ograniczenia ryzyka korozji w miejscu ciecia
nalezy zastosowac ciecie przy uzyciu nozyc elektrycznych. Do tego celu najlepiej wykorzystac¢
urzadzenie, ktére zapewnia idealnie roéwne ciecie, pozbawione iskier i opitkow a w zwigzku z tym
higieniczne.

4.4.4. Wykonywanie polaczen

Dopuszcza si¢, aby $ruby - lub najlepiej nity - stosowane do montazu, wnikaly do wngtrza
przewodow, pod warunkiem ze nie utrudniaja czyszczenia i konserwacji. Mozna stosowa¢ $ruby o
maksymalnej dlugosci 13 mm. W przypadku sieci przewodoéw, ktore, ze wzgledu na swoje
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wymiary, nie moga by¢ czyszczone w sposOb mechaniczny oraz gdy wymagaja zapewnienia
dostgpu o0so6b z obstugi, zastosowany typ 1 umiejscowienie elementow rewizyjnych powinny
zapewni¢ bezpieczne 1 bez przeszkdd, wejscie do 1 wyjscie z przewodu osoby czyszczacej go.

Nie nalezy stosowac ostro zakonczonych §rub w poblizu otworéw rewizyjnych, gdzie mogtyby one
spowodowac uszkodzenie ciata ludzkiego. Nie nalezy ich stosowa¢ w odlegto$ci mniejszej niz 1 m
od nawiewnikow 1 wywiewnikow lub pokryw rewizyjnych.

4.4.5. Kontrola jakosci robot.

Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju okragltym — system szczelnych przewodow. Elementy
tego systemu spelniaja norm¢ PN-EN 12237, klasa szczelnosci C, nie wymaga dodatkowych
uszczelnien, eliminuje potrzebg etapowego wykonywania testow cisnieniowych w trakcie montazu
instalacji. Pomiar szczelno$ci instalacji na budowie wykona¢ przy uzyciu urzadzenia o zakresie
pomiarowym cisnienia od -750 do + 3000Pa, zakres pomiarowy wydatku od 0,00 1/s do 55,00 1/s.
4.4.6. Aspekty higieniczne montazu instalacji i mozliwosci jej czyszczenia.

Zaleca si¢, aby wszystkie sktadowe instalacji wentylacji byly przystosowane do przewidzianego
celu, tj. tatwe do czyszczenia odporne na korozjg, tatwo dostepne 1 bez zarzutu pod wzgledem
higienicznym
Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodow, ktorych zadaniem jest
utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogolne wymagania tej normy majg zastosowanie
do wszystkich przewodow, elementow sktadowych sieci przewodow 1 urzadzen instalacji
wentylacji. Zaleca si¢ montaz sieci przewodow w taki sposob, aby speiniata ona te wymagania w
ciggu catego okresu pracy wentylacji. Zaleca si¢ montowanie wszystkich elementéw sktadowych w
taki sposob, aby mozna byto je demontowa¢ do obstugi i czyszczenia sieci przewodow. Gdy nie jest
to mozliwe wtedy zaleca si¢ stosowanie drzwi rewizyjnych przed i/lub za okreslonym elementem
sktadowym, po jednej stronie lub po obu stronach tego elementu zgodnie z PN-EN/12097.
Kategoria powietrza wyrzutowego moze wptywac na czg¢stotliwos$¢ koniecznego dostepu do pokryw
1 drzwi rewizyjnych, na metode czyszczenia i odstgp miedzy kolejnymi czyszczeniami. W celu
zapewnienia prawidlowego dostepu do czyszczenia i obslugi zaleca si¢ wyposazenie w otwory
rewizyjne na sieci przewodow w odcinkach poziomych, w odstepach co 10m. Natomiast w
okolicy lukow i kolan nalezy wykona¢ otwory rewizyjne z wykorzystaniem kolan z wyczystka
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych podano w PN-EN 12097. Dopuszcza si¢ stosowanie
otwordw o mniejszych wymiarach lub wigksza odlegto$¢ migdzy tymi otworami, gdy umozliwia to
zastosowana metoda czyszczenia, pod warunkiem, ze w dokumentacji 1 oznaczeniach otworow
okresli si¢ metode i jej konkretne wymagania dotyczace ich wielko$ci. Minimalne wymagania
dotyczace dostepu do elementow zamontowanych wewnatrz przewodoéw podano w PN-EN 12097.
W przypadku sieci przewoddéw, ktore, ze wzgledu na swoje wymiary, nie moga by¢ czyszczone w
sposOb mechaniczny oraz gdy wymagaja zapewnienia dostepu osob z obstlugi, zastosowany typ 1
umiejscowienie elementdéw rewizyjnych powinny zapewni¢ bezpieczne i bez przeszkod, wejscie do
1 wyjscie z przewodu osoby czyszczacej go. Nalezy unika¢ wszystkich urzadzen lub elementow
wewnatrz przewodow, ktore utrudniajg ich czyszczenie. Elementy usztywniajace lub inne elementy
wyposazenia, niezb¢dne wewnatrz przewodow, powinny by¢ gtadkie.

4.4.7. Wytyczne elektryczne i SAP

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng dla wszystkich urzadzen na rysunku.

4.4.8. Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjno-budowlane

Nalezy wykonaé¢ przebicia w stropach i $cianach umozliwiajace przeprowadzenie instalacji oraz
montaz wentylatorow 1 ttumikow. Ewentualne wymagane otwory w przegrodach budowlanych
uzgodni¢ z Inwestorem oraz kierownikiem budowy i konstruktorem. Zabezpieczy¢ odpowiednie
przejscia przez dach, zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich uszczelnienie. Przed montazem sprawdzié¢
wszystkie wymiary zamawianych ksztattek i elementow wentylacyjnych oraz wymiary otwordéw
montazowych. Instalacje nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy spetnienie § 268.ustl. pkt.3 Dz.
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U. z dnia 18 wrze$nia 2015r. Poz. 1422, by nie kolidowaly z Zelbetowymi/murowanymi kanatami
oddymiajgcymi, wentylacyjnymi 1 napowietrzajacymi.

4.4.9. Uwagi koncowe

- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z
2002r — ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.Instalowanie
urzadzen powinno odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjami montazu producentow. Wentylatory
wentylacji bytowej wyposazy¢ w kroccee elastyczne oraz wibroizolatory.

4. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ w do granic dziatki, na ktérych
jest ona projektowana, przy uwzglednieniu zaré6wno samej instalacji, jak 1 towarzyszacych jej
urzadzen. Zachowano minimalne odleglosci projektowanych instalacji wewnetrznych oraz urzadzen
jej towarzyszacych od granic dzialek sasiednich . Usytuowanie planowanej inwestycji nie wplynie
niekorzystnie na dzialki sgsiednie, spetnia wymagania przeciwpozarowe -nie obejmuje swym
oddziatywaniem pod katem p.poz dzialek sasiednich. Projektowana instalacja wewngtrzna z
odcinkiem zewnetrznym nie wplywa negatywnie na dziatki sgsiednie, ani na przyszte, zabudowane
na nich budynki, nie begdzie powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia, a takze umozliwiaja prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych
warunkach ludzi znajdujacych si¢ w ich sgsiedztwie. Planowana inwestycja spelnia zasady
prowadzenia instalacji oraz wymagane odlegtosci od granic i obiektow budowlanych, przez co
obszar jej oddzialywania ogranicza si¢ do dziatki, na ktorej jest realizowana. Powyzszy obszar
wyznaczony zostal m.in. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie,
Dz.U. 2013 poz. 640. oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PROJEKTANT : mgr inz. OPL/1529/PWBS/18 |instalacyjna w 30.06.2024
Daniel zakresie sieci ,
Matyja instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Material Product type Product Id Amount

Galvanized Air devices DR24-S-500x200 3,00




Galvanized Air devices F50-250 1,00
Galvanized Air devices WB-2-500x200 3,00
Galvanized Round components BU 100 90 1,00
Galvanized Round components BU 150 90 3,00
Galvanized Round components BU 200 15 1,00
Galvanized Round components BU 200 45 1,00
Galvanized Round components BU 200 60 1,00
Galvanized Round components BU 200 90 10,00
Galvanized Round components BUSS 250 15 2,00
Galvanized Round components EPFH 100 1,00
Galvanized Round components EPFH 125 1,00
Galvanized Round components EPFH 150 1,00
Galvanized Round components EPFH 160 1,00
Galvanized Round components EPFH 200 2,00
Galvanized Round components NPU 80 1,00
Galvanized Round components PSU 150 150 1,00
Galvanized Round components RCFU 125 80 1,00
Galvanized Round components RCFU 160 100 1,00
Galvanized Round components RCFU 160 150 2,00
Galvanized Round components RCFU 180 150 2,00
Galvanized Round components RCFU 200 160 1,00
Galvanized Round components RCFU 250 200 2,00
Galvanized Round components RCU 125 80 1,00
Galvanized Round components RCU 150 100 1,00
Galvanized Round components RCU 150 125 1,00
Galvanized Round components RCU 160 150 1,00
Galvanized Round components RCU 250 200 2,00
Galvanized Round components TCPU 100 100 1,00
Galvanized Round components TCPU 125125 2,00
Galvanized Round components TCPU 150 125 1,00
Galvanized Round components TCPU 150 150 1,00
Galvanized Round components TCPU 160 160 1,00
Galvanized Round components TCPU 200 125 1,00
Galvanized Round components TCPU 200 200 2,00
Galvanized Round components TCU 180 200 1,00
Galvanized Round damper DAL 125 1,00
Galvanized Round damper DAU 100 1,00
Galvanized Round damper DRU 150 1,00
Galvanized Round fittings SR 100 3000 1,00
Galvanized Round fittings SR 125 3000 2,00
Galvanized Round fittings SR 150 3000 3,00
Galvanized Round fittings SR 160 3000 2,00
Galvanized Round fittings SR 200 3000 5,00
Galvanized Round fittings SR 250 3000 1,00
Galvanized Round fittings SR 80 3000 1,00
Galvanized Round roof tops VHL 250 1,00

Special Flexible ducts FLD 125 1000 1,00
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Special Flexible ducts FLD 80 1000 1,00
Galvanized Air devices F50-100 7,00
Galvanized Round components NPU 100 2,00
Galvanized Round components NPU 125 2,00
Galvanized Round components RCU 125 100 2,00
Galvanized Round fittings SR 100 138 1,00
Galvanized Round fittings SR 100 569 1,00
Galvanized Round fittings SR 100 97 3,00
Galvanized Round fittings SR 125 847 2,00
Galvanized Round roof tops VHL 125 2,00

Special Flexible ducts FLD 100 1019 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 1711 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 1773 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 1913 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 1917 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 1972 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 2086 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 2348 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 2609 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 2666 1,00

Special Flexible ducts FLD 100 4307 1,00

Special Flexible ducts FLD 125 275 1,00

Special Flexible ducts FLD 125 393 1
Galvanized LCA 125 4
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