SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na wykonanie instalacji wody zimnej i cwu, centralnego ogrzewania oraz
kanalizacji sanitarnej na potrzeby kompleksowego remontu budynku
administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach Przymilowicach,

ul. Kielnicka 1, 42-256 Olsztyn, dz. nr 2584/1 obreb 0005 wraz z wyposazeniem
budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu
oraz przeprowadzenie jego termomodernizacji.

Kody robot objetych przedmiotem zamowienia :

45332400-7 Instalacja wewngtrzna wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;.

45231300-7 Instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarne;j

45331100-7  Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

445323000-8 Roboty w zakresie budowy rurociagow do odprowadzania Sciekow —
Scieki sanitarne.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej
wody zimnej, cieplej centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarne;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Instalacje sanitarne na potrzeby
kompleksowego remontu budynku administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach
Przymitowicach, ul. Kielnicka 1, 42-256 Olsztyn, dz. nr 2584/1 obreb 0005 wraz z wyposazeniem
budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz
przeprowadzenie jego termomodernizacji.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot,
kontroli oraz odbioru w tym prowadzenia robdt przy wykonaniu budowy wewnetrznej instalacji
wody zimnej, cieplej,centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej. Obejmuja one:
1. Instalacja kanalizacji Sciekowe;.
a) Wykonanie podej$¢ do projektowanych urzadzen sanitarnych.
b) Montaz projektowanych poziomdéw kanalizacji Sciekowe;j
¢) Montaz projektowanych piondéw kanalizacji $ciekowe;.
d) Uszczelnienie przejs¢ przewodow kanalizacji §ciekowej przez dach, obrobka od strony
pokrycia dachowego.
e) Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej usytuowanej na dziatce inwestora.
2. Instalacja wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji.
a) Wykonanie wlgczenia do istniejgcego przylacza wody w pomieszczeniu technicznym
poprzez projektowany zestaw wodomierzowy.
b) Utozenie przewodow zasilajacych w posadzce.
¢) Montaz izolacji na wodzie zimnej i cieptej.
d) Montaz zaworow odcinajgcych na poszczegolnych obiegach.
e) Podlaczenie wody zimnej,cieptej i cyrkulacji do projektowanego bufora cwu
f) Montaz podejs$¢ pod urzadzenia sanitarne.
g) Plukanie instalacji i sprawdzenie ci$nienia na odbiorniku najbardziej oddalonym od
punktu wlaczenia instalacji projektowanej do instalacji istniejace;.
h) Proba szczelnos$ci instalacji wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji.
3. Instalacja centralnego ogrzewania
a) Montaz gtéwnych przewoddéw centralnego ogrzewania pomig¢dzy buforem ciepta a
rozdzielaczami w warstwie izolacyjnej podtogowej , ponizej ogrzewania podtogowego
a) Montaz przewodow zasilajacych petle podtogowe i obiegéw podtogowych
b) Montaz przewodoéw pomigdzy pompami ciepla a buforem ciepta i zabudowa zaworow
antyzamrozeniowych na kazdej z rur — 4 szt.
¢) Montaz zaworow grzejnikowych wraz z glowicami termostatycznymi oraz
odcinajacych.
d) Montaz odpowietrznikéw w korkach grzejnikéw
e) Montaz rozdzielaczy
f) Wykonanie powtoki antykorozyjnej przeznaczonej do przewodow c.o. w miejscach z
uszkodzong fabryczng powtoka antykorozyjng
g) Proba szczelnosci 1 ptukanie instalacji c.o.
h) Montaz izolacji
1) Wilaczenie instalacji do projektowanego bufora ciepta poprzez dwa uktady mieszajace
j) Proba instalacji c.0. na gorgco wraz z dokonaniem regulacji
k) Zalanie mieszankg betonowg grzejnikéw podtogowych i ich wygrzanie
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;j

1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba powolana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraC w
szczegblnosci:

1) podstawg prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4)wlasciwosci uzytkowe 1 wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrgbnych przepisow i1 Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

T)wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz
szczegotowy sposdb znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin wazno$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i1 przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentow wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéw z
badan wyrobu,

12)pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyrdb do obrotu i1
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyroboéw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sa w ramach wlasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktéorych zgodnie z odr¢bnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Cisnienie robocze instalacji, prob

Cisnienie, ktore wystepuje w instalacji w normalnych warunkach pracy.

1.4.7. Maksymalne ci$nienie robocze instalacji, prmax

Maksymalne ci$nienie, przy ktorym instalacja moze by¢ uzytkowana w normalnych warunkach

pracy.
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1.4.8. CisSnienie probne, ppr

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej czynnosci.
1.4.9. Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej sprawnosci
(dotyczy rurociagdw, armatury i urzadzen - wielko$¢ okreslana przez producenta). Sktada si¢ ono z
liter PN, po ktorych nastepuje bezwymiarowa liczba.

1.4.10. Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (tzn.

z uwzglednieniem wplywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

1.4.11. Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.

1.4.12. Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktora dla zachowania zaktadanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie.
1.4.13. Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna srednicy rzeczywiste;
wyrazonej w milimetrach.

1.4.14. Odbior techniczny instalacji

Zespot czynnos$ci polegajacych na sprawdzeniu, czy instalacja zostala wykonana zgodnie z
projektem 1 obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu stwierdzenia jej
przydatnosci do uzytkowania.

1.4.15. Proba szczelnosci instalacji

Okreslona procedura majaca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania dotyczace
jej szczelnos$ci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji lub jej czesci,
ci$nienia powietrza lub gazu oboj¢tnego, wyzszego lub rownego ci$nieniu roboczemu).

1.4.16. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

1.4.17. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.18. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza wraz z
pierscieniem odcigzajacym.

1.4.19. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.20. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.21. Plyta odciazajaca — ptyta zelbetowa montowana nad studzienka , oparta na

pierscieniach zelbetowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z ST.

2. Dobrane materialy, urzadzenia i armatura firm wymienionych w kosztorysie mogg by¢
zastgpione innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

3. Montaz zawordw nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” Cz. 1I - Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz obowiazujacymi
normami.

4. W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmian¢ prowadzenia przewodéw ustalac

na biezaco w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi
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wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego.

6. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

7. Montaz urzadzen prowadzi¢ wedlug wytycznych dostawcow.

8. Wszystkie elementy pomieszczen, zarOwno wewnatrz jak i na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢

przed skutkami osadzania pyhu i kurzu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi wyposazenia i

wystroju wnetrz. Strefy prowadzenia Robot odgrodzi¢ w sposob trwaty. Obszar robot oznakowac 1

zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP

2. MATERIALY

UWAGA!

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE

W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA

I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH

W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH

PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH;

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE,
ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA);

- UZYSKANIA AKCEPTACJI INWESTORA.

2.1. Wymagania ogolne stosowania materialow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie

oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,

ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych - w odniesieniu

do wyrobow podlegajacych tej certytikacji;

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci

lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw

na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw

nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa;

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu

na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia;

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru

Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi;

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat

deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o§wiadczenie

wskazujace,ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tag dokumentacjg oraz z przepisami i

obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
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wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywac¢ oswiadczenia oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow.
2.2.1. Instalacja wody cieplej i zimnej.
Rury :

- przy uktadzie pomiarowym, podlaczenie naczynia wzbiorczego oraz zasilenie bufora cwu -
stalowe ocynkowane ze szwem gwintowanych $rednich wg. PN-74/H-74200
- pozostate - z rur wielowarstwowych do instalacji grzewczych 1 wodociggowych, Tmax = 90 °C
Pmax = 1.0 MPa, PE-RT/AL/PE-RT .

Ztaczki :

- Ztaczki mosigzne lub PPSU zaprasowywane promieniowo. Ztaczki mosi¢zne spetniajace
wymagania normy PN EN 21003-3 oraz PN EN 1254-3. Wykonane s3 z mosigdzu standardowego
typu CW617N zgodnego z normg europejska EN 12165 oraz normg niemiecka DIN 50930-6, ktora
okresla wymagania w stosunku do stopéw mosigdzu w instalacjach wody pitne;.

Zawory odcinajace :

- Zawory odcinajgce poszczegolne urzadzenia — zastosowano zawory kulowe ¢wieréobrotowe z
filtrem siatkowym

Zawory strefowe :

- Zawor odcinajace petnoprzekrojowe z kurkiem odwadaniajacym, PN 16

Opomiarowanie :

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny o przepltywie nom. min. 3,5 m3*/h DN25
do pomiaru zuzycia wody ciepte]

Przygotowanie cwu:

- bufor cwu 500 1 z podwojng wezownicg + pompa cyrkulacyjna z zaworami odcianjagcymi i
zaworem zwrotnym oraz filtrem siatkowm

Zabezpieczenia

- naczynie wybiorcze przeponowe o poj. 25 L.

- zawor bezpieczenstwa DN 20, 6 bar

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury instalacji kanalizacji §ciekowe; :

- Instalacj¢ kanalizacji sciekowej nalezy wykonac z rur 1 ksztattek PVC-U (rury lite). Nalezy
stosowac¢ rury odporne na chwilowa wysoka temperature (90°). Czgs¢ zewngetrzna oraz pod posadzka z
rur PVC -U w kolorze pomaranczowym klasy S, (SN 8, SDR 34) w wersji standardowe;.

2.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Rury :

- Rury w obiegach kottowych ( podlaczenie bufora ciepta z uktadami mieszajacymi - rury stalowe
ocynkowane ze szwem gwintowanych §rednich wg. PN-74/H-74200

- Rury wielowarstwowych do instalacji grzewczych i wodociggowych, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0
MPa, PE-RT/AL/PE-RT .

Ztaczki :

- Ztaczki mosigzne lub PPSU zaprasowywane promieniowo. Ztaczki mosi¢zne spetniajace
wymagania normy PN EN 21003-3 oraz PN EN 1254-3. Wykonane s3 z mosigdzu standardowego
typu CW617N zgodnego z normg europejska EN 12165 oraz normg niemiecka DIN 50930-6, ktora
okresla wymagania w stosunku do stopéw mosigdzu w instalacjach wody pitne;.

Zawory odcinajace :
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- Zawory odcinajace poszczeg6lne urzadzenia — zastosowano zawory kulowe przeznaczone do
instalacji c.o.

- Zawory odcinajace zasilanie grzejnikdw — podwojne przytacze grzejnikowe katowe z odcigciem i
nastawg wstepng , zawor z glowica termostatyczng

Bufor ciepta :
- bufor ciepta 3001 stojacy

Uktady mieszajace :
- uktad mieszajacy obstugujacy ogrzewanie podtogowe :
zawor kulowych DN32
filtr siatkowy DN32
zawor trojdrozny DN15, kvs = 1,6 m*/h
pompa obiegowa : Q=0,87 m’/h ; H=5,80 m
zawOr zwrotny DN32
« zawor kulowy DN32
- uktad mieszajacy obstugujacy obwody grzejnikowe :
+  zawor kulowych DN32
filtr siatkowy DN32
zawOr trojdrozny DN15, kvs = 1,6 m*/h
pompa obiegowa : Q=0,86 m’/h ; H=4,24 m
zawOr zwrotny DN32
«  zawor kulowy DN32
Uktad kotlowy :
- uzalezniony od przyjetego rozwigzania , zawiera si¢ w kompletnym rozwigzaniu obejmujacym
bufor ciepta, bufor cwu z grzatka, podgrzewacz elektryczny (szczytowe zrédlo ciepta), centrala

sterujaca, zawory trdjdrozne regulujace grzanie cwu i co , pompy ladujace bufor ciepta i bufor cwu,
pomory ciepta typu monoblok - w ty przypadku pracujace w kaskadzie.

Zawory antyzamrozeniowe :

- 4 x DN32 (temp. otwarcia 3 °C, temp. zamknigcia 4 °C)

Zabezpieczenia

- naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.80 1.(opcjonalnie z zestawem do

uzupelnienia wody w instalacji)

- zawOr bezpieczenstwa DN 20, 2,5 bar

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza
by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci materialow 1 zewnetrznych warunkow
panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zZadnym szkodom.

3. TRANSPORT

3.1 Wymagania ogodlne

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewni¢ nalezyta ochrone wszelkich
urzadzen, sprzetow i1 eksponatdw znajdujacych si¢ w muzeum i poza nim.

Na okres budowy Wykonawca, we wtasnym zakresie opracuje technologi¢ transportu materiatow w
czynnym obiekcie oraz projekt organizacji transportu w obrgbie placu budowy 1 uzgodni go z
zamawiajacym 1 wlasciwymi organami.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow prawidlowego
transportu w obrebie placu budowy oraz poza nim obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest
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zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt 1 dostarczonych materiatow.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni 1 magazynéw na plac budowy. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu rozmieszczone rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z
zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci zapobiegajacych uszkodzeniu materialow.
3.2. Transport materialow
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport 1
sktadowanie materialow (m.in. rur 1 ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodom. Materiatly moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
4.2. Szczegolowe zasady wykonywania Robot
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji;
- bezpieczenstwa pozarowego;
- bezpieczenstwa uzytkowania;
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
- ochrony przed hatasem i drganiami;
- oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan powotanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.
4.2.2. Montaz armatury i osprze¢tu
4.2.2.1. Instalacja wody

- Montaz zawordw odcinajacych kulowych na obiegach

- Montaz zawordw odcinajacych kulowych przy zasilaniu misek ustgpowych

- Montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- Montaz zaworu ze ztaczka do we¢za w pomieszczeniu technicznym + zawor

antyskazeniowy HA DN15

- Montaz uktadu pomiarowego

- Zabudowa naczynia wzbiorczego

- Zabudowa bufora cwu
4.2.2.2. Instalacja kanalizacji Sciekowej

- Montaz pionow kanalizacji §ciekowe;.

- Montaz pozioméw kanalizacji $ciekowej.

- Wlaczenie do istniejacej studni rewizyjnej

- Wyprowadzenie podej$¢ pod urzadzenia przytaczane

- Zabudowa podej$¢ przy pionach 1 syfonéw do wlaczenia skroplin z jednostek
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- Wlaczenie tacy ociekowej z centrali wentylacyjnej do pionu kanalizacji Sciekowej poprzez
zasyfonowanie
4.2.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania
- Montaz zawordéw odcinajacych kulowych do instalacji c.o.
- Montaz zaworow odcinajacych przygrzejnikowych
- Montaz rozdzielaczy
- Montaz technologi kotlowni — wg przyjetego rozwigzania
- Montaz zaworéw odcinajacych oraz regulacyjnych

UWAGA :

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura), w ktorych jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byla dost¢pna do obslugi i konserwacji. Armature¢ na przewodach
nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem
kierunku przeplywu na armaturze

4.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementow instalacji
Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ nalezy (po probie ci$nienia oraz odpowiednim przygotowaniu
powierzchni rurociggdédw) antykorozyjnie nastepujacymi powlokami malarskimi:

- farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna tlenkowa, szara emalia silikonowa termoodporna;

- emalia silikonowa termoodporna- kolor- PN-70/N-01270.01 do 14 ,,Wytyczne znakowania
rurociggow’.

4.2.4. Wykonanie regulacji instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw rownicy ci$nienia, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na galeziach 1 pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte.
Ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidlowos$¢ odpowietrzenia instalacji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli

Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materialdéw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych.

Wszystkie materiaty do wykonania Robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej oraz musza posiada¢ aktualne $wiadectwa jakoS$ci, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z
wymaganiami zamawiajacego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, Ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

5.2. Badania odbiorcze

5.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci:

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd 1 kanatow, w ktérych zmontowano cz¢sé
przewoddow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czesciowych instalacji,
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w przypadkach uzasadnionych mozliwos$cig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmierne;j
jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cis$nienia probnego.

5.2.2. Przygotowanie do badania szczelnosci

5.2.3. Proba szczelnosci.

Nalezy odpowietrzy¢ system 1 podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.
PodwyzZszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu,
zwlaszcza potaczen.

5.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji.
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinno
by¢ przeprowadzone po catkowitym zakoficzeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a
przed wykonaniem izolacji cieplnej 1 zakryciem przewodow. Polegaja one na poréwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktdérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.2.5. Badania armatury przy odbiorze instalacji.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje;

- szczelno$¢ potaczen armatury;

- poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje;

- szczelnos¢ potaczen armatury;

- poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury;

- regulacji (ustawienia nastaw armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy okres§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowe;.

Jednostka obmiaru jest:

mb - rury

sztuka — zawory, odpowietrzniki,Srubunki.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior techniczny-koncowy instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji;

- instalacje wyptukano, napetniono woda 1 odpowietrzono;

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;
- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa,
zapewniajacg uzyskanie zalozonych parametrow;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

- projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeknieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym 1 przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty odbioréw technicznych-czgsciowych;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych;

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobows;

- instrukcje obshugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa;

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych;

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego twierdzenia. Protoko6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢, czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

B _Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

B PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
rzez przeptyw zwrotny.

B PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania 1 badania przy odbiorze.

B PN-EN 12056 - 1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — czgs¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

B PN-EN 12056 -2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
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— c¢z¢$¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia
B PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

OPRACOWAL.:

Polska Norma PN-B- 02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu
PN EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”

PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”.

PN-B-2403:1982 ,,Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”
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