CZOŁG-SAM/546/2021

Załącznik nr 1.4 do SWZ

……….……………………………



Pełna nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY - ZADANIE NR 4
I. W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: CZOŁG-SAM/546/2021 - na dostawę materiałów i części zamiennych do pojazdów, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zgodnie z kryteriami:
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	 j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto za j.m. [zł]
	Wartość netto [zł]
	Stawka VAT
	Wartość VAT [zł]                   
	Wartość brutto [zł]

	
	
	
	
	
	(kol. 4 x kol. 5)
	(%)
	(kol. 6 x kol. 7)
	(kol. 6 + kol. 8)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1
	Opaska ślimakowa 12-22MM
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	OPASKA ZACISKOWA CZARNA 4,8X200MM
	szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	OPASKA ZACISKOWA BIAŁA  4,8X200MM
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	OPASKA ZACISKOWA CZARNA KABLOWA 4,6x300MM
	szt.
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	PĘDZEL KALORYFEROWY KRZYWAK 50 mm
	szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	PĘDZEL PŁASKI  36MM
	szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	PĘDZEL PŁASKI 63MM
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	PĘDZEL PŁASKI ANGIELSKI 50
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Plomby ołowiane o średnicy 10 mm
	kg
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Podkładka Cu 22x30x1.5
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Podkładka Cu 30x36x1.5
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Podkładka miedziana 10x14x2
	szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Podkładka miedziana CU-14X20X1,5
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA NIERDZEWNA M8
	kg
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Rękawice robocze ochronne wykonane z poliestru –  CZĘŚĆ ROBOCZA POWLEKANA nitrylem rozmiar 10
	para
	700
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Rękawice robocze ochronne wykonane z poliestru –  CZĘŚĆ ROBOCZA POWLEKANA nitrylem rozmiar 11
	para
	700
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Złączka pneumatyczna na wąż 12 mm z mosiądzu niklowanego
	szt.
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Szybkozłącze pneumatyczne na wąż 12 mm z mosiądzu niklowanego
	szt.
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	TAŚMA IZOLACYJNA PARCIANA CZARNA 25mm 25 mb
	szt.
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Wąż do benzyny i oleju gumowy 6/1MPa
	m
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Wąż do benzyny i oleju gumowy 8/1MPa
	m
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Wąż do benzyny i oleju gumowy 10/1MPa
	m
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Wąż do układów pneumatycznych układów hamulcowych: parametry średnica wewn. 13 mm, grubość ścianki min. 20,0 max. 21,0 mm, ciśnienie pracy nie mniej niż 1 Mpa, ciśnienie rozrywające nie mniej niż 6,0 Mpa, temperatura pracy od min. -40 do min. 93 °C, warstwa wew. gumowa, EPDM/SBR, wzmocnienie tekstylne, warstwa zew. gumowana EPDM/SBR odporna na czynniki atmosferyczne.
	m
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Wąż PCV techniczny zbrojony 12,5X3, Ciśnienie robocze: max 20 bar
	m
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Wąż techniczny zbrojony 10/3.0 mm
	m
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Wąż spiralny, pneumatyczny, ciśnieniowy  8x12 mm , długość 20 m,prosta końcówka i szybkozłączka, ciśnienie pracy min. 10 bar, zakres temparatury pracy od min. -20 °C do min. +70 °C
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Szufelka z gumą plastikowa + zmiotka, zestaw który można łączyć ze sobą, szerokość szufelki min.200 mm.
	szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Szpachlówka samochodowa uniwersalna 250g
	szt.
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Szczotka ręczna druciana 5-rzędowa mosiężna
	szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Papier ścierny 60 w arkuszu 230x280 mm
	szt.
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Papier ścierny 80 w arkuszu 230x280 mm
	szt.
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Papier ścierny 100 w arkuszu 230x280 mm
	szt.
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Papier ścierny 120 w arkuszu 230x280 mm
	szt.
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Papier ścierny wodny 100 w arkuszu 230x280 mm
	szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Papier ścierny wodny  60 w arkuszu 230x280 mm
	szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Papier ścierny wodny  80 w arkuszu 230x280 mm
	szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Papier ścierny wodny  120 w arkuszu 230x280 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	38
	Papier ścierny  wodny 150 w arkuszu 230x280 mm 20
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	39
	Przewód do połączeń elektrycznych pojazdów z przyczepami YLYs 7x1,5 24V, parametry: napięcie znamionowe 24V, liczba i przekrój znamionowy żył 7x1,5 mm², przybliżona średnica zewnętrzna 9,8 mm, dopuszczalna temperatura pracy min. 70 °C, budowa przewodu: żyły miedziane wielodrutowe, wyrónienie żył: czerwony, żółty, czarny, niebieski, zielony, brązowy, biały, izolacja PVC, powłoka: polwinit oponowy PVC w kolorze czarnym.
	m
	100
	
	
	
	
	

	40
	Opaska ślimakowa 8-16 mm.
	szt.
	150
	
	
	
	
	

	41
	OPASKA ZACISKOWA CZARNA 4,8X400mm.
	szt.
	1000
	
	
	
	
	

	42
	Linka celna do plandeki 6 mm 22m                                                                                                               Długość: 22m, Średnica: 6 mm, Rdzeń: splot stalowy, Osłona: PVC, zakuta obustronnie.
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	43
	Linka celna do plandeki 6 mm 17m                                                                                                               Długość: 17m, Średnica: 6 mm, Rdzeń: splot stalowy, Osłona: PVC, zakuta obustronnie.
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	44
	Linka do plandeki polipropylenowa 10 mm 20m                                                                                      Długość: 20 m, Średnica 10 mm, Splot: sznurek pleciony polipropylenowy, kolor: ciemna zieleń.
	szt.
	24
	
	
	
	
	

	45
	Eko-skóra , materiał tapicerski skaj kolor :czerń, szerokość 1400 +/- 20 mm, faktura imitująca naturalną skórę.
	m
	15
	
	
	
	
	

	46
	Ustnik jednorazowy do alkomatu typu ALKOTEST 9510 DRAGER.
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	47
	Worki na odpady LDPE 120 l A 10 szt.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	48
	Szczotka teleskopowa zregulowana długością do mycia wyżyszych pojazdów   zakończona szybkozłączką dł od min.150mm do min. 2900 mm.
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	49
	Ściągaczka samochodowa silikonowa do szyb z rączką, z możliwością montowania na drążku.
	szt.
	8
	
	
	
	
	

	50
	Smarowniczka kalamitka prosta M10x1
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	51
	Smarowniczka kalamitka M10x1 kąt 45°
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	52
	Smarowniczka kalamitka M10x1 kąt 90°
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	53
	Smarowniczka kalamitka M8x1 kąt 90°
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	54
	Skrobaczka-zmiotka samochodowa do szyb.
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	55
	Końcówka smarownicy samoblokująca SAFE LOCK z dźwignią umożliwiającą szybkie i proste smarowanie części podczas prac konserwacyjnych. Specyfikacja: pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych smarownic, pasuje do powszechnie stosowanych  typów smarowniczek wg specyfikacji DIN i SAE, posiada 4 hartowane szczęki ze stali narzędziowej, możliwość podłączenia do ciśnienia min. 550 maks. 600 bar, zawór zwrotny gwarantuje pełną szczelność i brak strat smaru, odłączanie za pomocą dźwigni, zapewnia brak problemów z zaciśniętym złączem nawet przy wysokim ciśnieniu, brak potrzeby trzymania złącza podczas smarowania, gwint do przewodu M10x1.
	szt.
	5
	
	
	
	
	

	RAZEM
	 
	X
	 
	 


Zamawiający wymaga, aby dostarczony towar był wyprodukowany w 2021 r. - dotyczy pozycji nr 2-4 i 41.
Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart informacyjnych potwierdzających parametry produktu zgodnie z sekcją XIII SWZ.
KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA (A)
Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł


(słownie:...................................................................................................................................................),

Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł


(słownie:..................................................................................................................................................),

Wartość brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł


(słownie:................................................................................................................................................)
KRYTERIUM OCENY OFERT: TERMIN DOSTAWY (B)

Oferuję (-emy) termin dostawy*:

( 23 dni

( 19 dni

( 15 dni

( 11 dni
( 7 dni

( 3 dni

*właściwe zaznaczyć

KRYTERIUM OCENY OFERT: TERMIN WYMIANY TOWARU NA TOWAR WOLNY OD WAD (C)
Oferuję (-emy) termin wymiany towaru na towar wolny od wad* - zgodnie z § 6 ust. 2 wzoru umowy:

( 7 dni

( 6 dni

( 5 dni

( 4 dni
( 3 dni

( 2 dni

*właściwe zaznaczyć
II. Oświadczam (-y), że* 

· należę (-ymy) do kategorii mikroprzedsiębiorstw

· należę (-ymy) do kategorii  małych przedsiębiorstw

· należę (-ymy) do kategorii średnich przedsiębiorstw

· prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

· jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczą

· prowadzę (-imy) inny rodzaj działalności (*właściwe zaznaczyć)
III. Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y): 

p. ………………………………………………………          tel. ……………………………..……………    
IV. Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: ……………………………………..
V. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

nazwa banku: ………………………………………………………………………………….
numer konta: …………………………………………………………………………………..

VI. Firma nasza prowadzi działalność w formie: ……………………………………………….. (np. Sp. z o.o., S.A., Sp. J., Sp. Kom.) lub w formie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej: …………………..…………………… (osoba fizyczna lub spółka cywilna).

VII. Integralną częścią oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: (wypisać odpowiednią ilość załączników)
………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………
VIII. Adres do korespondencji:

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

X. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

dokument należy podpisać elektronicznie 
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