Przedmiotem zamowienia jest wycinka drzew oraz wykonanie zabiegow cie€
pielegnacyjno — technicznych koron drzew rosngcych na terenie Gminy Stubice.

Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegdéw ciec pielegnacyjno — technicznych koron
drzew rosngcych na terenie Gminy Stubice, w podziale na zadania:

Wycinka drzew wraz z frezowaniem, wykonanie cie¢ sanitarnych i technicznych koron
drzew i frezowanie pni na terenie Gminy Stubice.

Zamowienie obejmuje ustuge polegajgcg na wycince drzew wycinke drzew
z frezowaniem 50 cm ponizej poziomu gruntu, wykonanie cie¢ pielegnacyjno —
technicznych koron drzew oraz frezowanie 50 cm ponizej poziomu gruntu pni nha
terenie Gminy Stubice, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 wraz z wyrobieniem drewna na 1
metrowe odcinki (1 m) z wywozem na plac remizy OSP Stubice przy ul. Stowackiego
7 w Stubicach oraz z utozeniem na stosy z podziatem na gatunki, iprzekazanie
protokolarne wyrobionego drewna Zamawiajgcemu

Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki dokonana bezwzglednie
przegladu drzew pod kgtem obecnosci czynnych gniazd ptasich.

Zabiegi cie¢ pielegnacyjno — technicznych powinny uwzgledniaé cechy
poszczegolnych gatunkdéw drzew, a mianowicie: sposob wzrostu, rozgatezienie
i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony.

Wszystkie prace w obrebie koron powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z art.
87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie nie mogg prowadzi¢ do usuniecia
gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, chyba Zze majg na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;
2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;
3)wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrécenia statyki drzewa

(niezbedna dokumentacja fotograficzna, wskazujgca na koniecznos$é

wykonania takiego zabiegu).

Zakres prac przy wykonywaniu zabiegow cie¢ pielegnacyjno — technicznych koron
drzew, obejmuje:

— usuwanie wszystkich chorych, obumartych oraz potamanych pedéw, gatezi

i konarow,

— usuniecie drobnych i cienkich gatezi rbwnomiernie w catej koronie, max do
10 cm srednicy gatezi,

— usuwanie gatezi i konaréw, w skrajni drogowej, zagrazajgcych i kolidujgcych
z obiektami budowlanymi lub urzgdzeniami technicznymi, tj.: linie
energetyczne , lampy oswietlenia ulicznego.

Wykonanie zabiegéw cie¢ pielegnacyjno — technicznych i ich zakres, nalezy
kazdorazowo ustali¢ z Zamawiajgcym z uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa
oraz warunkow estetycznych. Zabiegi nalezy wykonywaé przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu podnosnika bgdz wysiegnika, metodg alpinistyczng bez



narazania drzew na ewentualne uszkodzenie. Wykonawca przed przystgpieniem do
wycinki dokonana bezwzglednie przegladu drzew pod kgtem obecnosci czynnych
gniazd ptasich.

Frezowanie pni wycietych drzew oraz zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 na gteboko$¢
50 cm ponizej powierzchni ziemi.

Termin realizacji zadania 5 tygodni od dnia podpisania umowy lub zgodnie z ofertg
Wykonawcy (kryteria oceny ofert) od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki dokonana bezwzglednie przegladu
drzew pod katem obecnosci czynnych gniazd ptasich.

Wykonawca w przypadku wyciecia drzew, ktére posiadajg czynne gniazda ptasie
ponosi odpowiedzialno$¢ za zniszczenia i koszty jakie bedzie trzeba poniesé
w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich.

Ustugi bedg prowadzone zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy i sztuki
w zakresie usuwania i pielegnacji drzew, zasadami i wymogami BHP oraz p-poz.
a takze przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji przedmiotu
umowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zapewnia, ze realizacja zamowienia bedzie przebiegata zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, przy udziale oséb o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym, a takze posiadajgcych wymagane prawem uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac przy drogach
stanowigcych przedmiot umowy do wykonania i uzgodnienia projektu zastepczej
organizacji ruchu (schemat) zatwierdzonym przez Zarzadce drég na czas
wykonywania prac.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac w taki sposéb aby nie stwarzaé
zagrozenia na drodze.

Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki dokonana bezwzglednie przegladu
drzew pod kgtem obecnosci czynnych gniazd ptasich.

Wykonawca w przypadku wyciecia drzew, ktére posiadajg czynne gniazda ptasie
ponosi odpowiedzialno$¢ za zniszczenia i koszty jakie bedzie trzeba poniesé
w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich.

Wykonawca jako wytwdérca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), ma
obowigzek gospodarowania powstatymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie
z ustawg o odpadach.

Roslinnos¢ istniejgca w bezposrednim sgsiedztwie prac, nie przeznaczona do
usuniecia/przyciecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem (np. deskami amortyzujgcymi ewentualne uderzenia, wigzanymi do
drzewa). Nie dopuszcza sie: - sktadowania materiatdbw w obrebie systemu
korzeniowego, - wbijania jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez



Wykonawce w trakcie prowadzonych prac, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie organy.

Wytyczne dotyczgce wykonywania cie¢ drzew:

1) Nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie
skutecznie zagoi¢ ran o srednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost
tkanki gojgcej nalezy zaniechac ciecia grubych gatezi.

2) Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obrgczke, tzn. pozostawia nasade
gatezi nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach
staramy sie nie narusza¢ nabiegéw kalusowych istniejgcych z reguty u ich
nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.
Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyranne;j
(kalusa).

3) Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje
sie zywa gatgz przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty
potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gatgz zablizniajgca.

4) Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. ZabliZznianie rany jest
duzym wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg
infekcji.

5) Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi
nalezy spuszcza¢ na linach. Unika sie w ten sposéb niedopuszczalnego
ranienia drzew obtamywania gatezi.

6) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochodow, urzgdzen oraz samych drzew
przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowac
technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

Niedopuszczalne sg: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej przycinana
jest jej czes$¢. Niedopuszczalne sg ciecia wykonywana przy pomocy siekier, tasakow,
maczet i tym podobnych narzedzi



