dowiqzanie do stanu istniejqcego

Przekrd] poprzeczny ul. Putaskiego

Wielistawska odc. & km 6+2/0,00 — 6+902,00

dowigzanie do stanu istniejqcego
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Stary Wielistaw ul. Kosciuszki (DW 388)
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geokompozyt o szer. 0,3 m
pod warstwg wigzqcq

Przekrd] poprzeczny ul. Putaskiego

Wielistawska odc. 5 km 64+925,00 — /4+035,00

dowiqzanie do stanu istniejgcego

jezdnia

poszerzenie do 530 250

ul. Kosciuszki (DW 388)
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Warstwe wyréwnawczq nalezy wykona¢ o gr. sredniej 5 cm w
celu dowiqzania sie do projektowanej rzednej niwelety na

odcinkach:
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Ze wzgledu na lokalne nieréwnosci drogi moze wystqpi¢ potrzeba
zastosowania powyzszej warstwy na innych odcinkach.

sciezka (droga) rowerowa

@ Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Tereny zielone

10,0cm| Humus obsiany trawg

@ Kraweznik betonowy

30,0cm | Kraweznik betonowy 20x30x100 cm

15,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem
Pobocze

15,0cm | Pobocze z frezowiny

@ Jezdnia

Frezowanie na $redniq gteboko$¢ 12 cm

5,0cm | Beton asfaltowy AC 11S; lepiszcze 50/70
7,0cm | Beton asfaltowy AC 16W: lepiszcze 50/70
sr. 5,0cm* W—wa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC 16W; lepiszcze 50/70

Istniejgca nawierzchnia

3,0cm

Sciezka (droga) rowerowa

Beton asfaltowy AC 8S; lepiszcze 50/70 pokryty
uszorstniong zywicq 2—skladnikowq koloru czerwonego

3,0cm

Beton asfaltowy AC 11W; lepiszcze 50/70

15’,Ocm

Kruszywo famane o ciqgtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(C90/3) stabilizowane mechanicznie

15,0cm

Doprowadzenie podfoza do G1 i nosnosci 60 MPa
Mieszanka kruszywowo—cementowa z wytwérni C1,5/2,0>2,0MPa

Istniejqce podtoze gruntowe

dowiqzanie do stanu istniejgcego

@ Chodnik

8,0cm | Kostka z betonu prasowanego z wypetnieniem spoin
drobnym piaskiem/
Plyta fakturowana typu “stop” 30x30x8cm na przejsciach
dla pieszych, kolor zotty

3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

15,0cm | Kruszywo tamane o ciqgtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(C90/3) stabilizowane mechanicznie

15,0cm | Doprowadzenie podloza do G1 i nosnosci 60 MPa

Mieszanka kruszywowo—cementowa z wytwérni C1,5/2,0>2,0MPa

Istniejgce podloze gruntowe

16,0cm

(I-D Rolka z kostki bet. 16x16x16 cm

Kostka betonowa 16x16x16 cm

17,0cm

Lawa betonowa C12/15

(D Poszerzenia jezdni

Beton asfaltowy AC 11S; lepiszcze 50/70

Beton asfaltowy AC 16W:; lepiszcze 50/70

Kruszywo famane o ciqgtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(C90/3) stabilizowane mechanicznie

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 60 MPa
Mieszanka kruszywowo—cementowa z wytwérni C1,5/2,0>2,0MPa

ul. Spokojna 14
55-093 Katna

tem:

Stary Wielistaw - Polanica Zdré6j" - ul. Pulaskiego, Polanica Zdréj

inwestor

Gmina Polanica Zdrdéj, ul. Dabrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrdj
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