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Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Swietoszyn.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1) Nazwa obiektu: )
»Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Swietoszyn”

2) Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania stanowi Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne oraz przedmiary robdt wykonane w oparciu o Projekt Budowlany i Wykonawczy.

3) Lokalizacja robot: )
Planowane do wykonania roboty zlokalizowane sg w miejscowosci Swietoszyn, dz. nr: 362, 107/7, 363/1 AM-
1.

4) Sposéb kosztorysowania:

Kosztorys wykonano na podstawie przedmiaru robét wynikajgcego z Projektu Budowlanego i Wykonawczego .
Kosztorys sporzgdzono na podstawie kalkulacji z wykorzystaniem analogii ogdlnie dostepnych katalogéw
naktadéw rzeczowych oraz kalkulacji wtasnych przy cenach srednich SEKOCENBUD.

Do oszacowania wartosci prac przyjeto ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu z bazy cen

SEKOCENBUD.

5) Charakterystyka obiektu i robét planowanych do wykonania:
Przebudowa drég gminnych o tgcznej dlugosci: 755,11 m.

Prace niezbedne do zrealizowania objete przedmiarem nalezy wykonac¢ zgodnie z Projektem Budowlanym,
Projektem Wykonawczym oraz zgodnie ze SST.

6) Podstawa sporzgdzenia kosztorysu:

Kosztorys inwestorski sporzgdzono na podstawie "Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym".

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego byta dokumentacja projektowa.

7) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysu inwestorskiego:

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

Dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego przyjeto :

- odlegtos¢ wywozu gruzu i nadmiaru gruntu z wykopu 10 km.

Podstawa do ustalenia cen jednostkowych: dane rynkowe, dostepne na rynku KNR oraz wyceny wiasne.
Wskazniki do kalkulacji szczegétowych, Srednie stawki r-g i narzutow:

- stawka roboczogodziny - 21,51 zl/r-g

- narzut kosztéw posrednich - 65,50% od R i S

- narzut zysku-11.1 % od R, S i KP

- ceny materiatéw - ceny producentéw oraz $rednie ceny wg SEKOCENBUD IV kw.2021 wraz z kosztami
zakupu

- ceny sprzetow - Srednie ceny pracy wg SEKOCENBUD IV kw. 2021 r.

Sporzadzit :
mgr inz. Stanistaw Szymczuk
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Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Swietoszyn.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drég gminnych w miejscowos$ci Swietoszyn.
1 NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDOW
1] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.1| 0113-04 | grubosci po zageszczeniu 8 cm - UKLADANA
ROZKLADARKA DO MAS BITUMICZNYCH(KRUSZYWO
INWESTORA)
4420 m2 4 420,000
RAZEM 4 420,000
2| KNNR6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.1] 1005-04 | nieulepszonych
3880 + 230 m2 4 110,000
RAZEM 4 110,000
3| KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1| 1005-07
3880 + 230 m2 4 110,000
RAZEM 4 110,000
4] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0309-03 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
Scieralna)
4110 m2 4 110,000
RAZEM 4 110,000
2 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZAWOROW
5| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2| 1406-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.2| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Przedmiar
1 NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDOW
2 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZAWOROW
Spis tresci
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