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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oéwiadczamy, Ze
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJINY ,.BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigeiami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego,

ADRES INWESTYCJl: POPOWO
jednostka ewidencyjna: 320901_2 Bedzino
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nr dziatki: 25

INWESTOR: Gminny Osrodek Kultury w Bedzinle
Bedzino 21
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SzczegOly konstrukcji wiezby dachowej — rys.



1. Ukfad konstrukcyjny i zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

Zaprojektowano budynek $wietlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej. Konstrukcja nosna
murowana, konstrukcja dachu drewniana tradycyjna ptatwiowo-krokwiowa.

Obliczenia konstrukcji wykonano na podstawie nastepujgcych norm:
Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

PN-EN 1991-1-3 — ,Oddziatywania na konstrukcje — obcigzenie $niegiem”.
PN-EN 1991-1-4 — ,Oddziatywania na konstrukcje — oddziatywania wiatru”.
Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

Elementy konstrukcyjne (w tym drewniang konstrukcje wiezby dachowej) za pomoca
programu komputerowego RM-Win firmy CadSiS.

Zatozenia szczegbtowe:

obciazenie $niegiem: strefa 2, teren normalny
obciazenie wiatrem: strefa 2 kategoria terenu Il

2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo-wodne.

Wystepujace w podtozu warunki geotechniczne nalezy zaliczy¢é do prostych, pomimo
zalegania w podtozu utworéw deluwialnych i starych nasypéw. Zalegajgce w podtozu grunty,
oprécz gleby, sg no$ne i nadajg sie do bezposredniego posadowienia budynku. Wystepuja tu
gliny deluwialne, z niewielkg domieszkg humusu w stanie na pograniczu plastycznego i
miekkoplastycznego. Ponadto gliny w stanie od zwartego po twardoplastyczny.

Budowa podtoza oraz charakter projektowanego obiektu upowaznia do przyjecia

| kateqorii geotechnicznej.

3. Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Bezwzglednie nalezy na etapie prac fundamentowych dokona¢ odbioru geotechnicznego
dna wykopdéw i ewentualnie skorygowac¢ sposéb posadowienia jezeli stwierdzi sie znaczny
zasieg gruntow w stanie miekkoplastycznym badz gtebszego zalegania gruntéw nasypowych



(wystapi wtedy koniecznos¢ czesciowej wymiany gruntu). Dno wykopow nalezy poddac
doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych gniazd gruntéw stabonosnych,
nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyc
naturalnej struktury gruntéw. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu
posadowienia nalezy uzupetni¢ materialem nosnym (chudym betonem).

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych z betonu C20/25, zbrojonych podtuznie
4-ma pretami @16mm ze stali A-IlIN i strzemionami @6mm w rozstawie max 35cm. We
wszystkich zatamaniach prety podiuzne nalezy taczy¢é na zaktad o wielkosci okoto 50cm.
Fundamenty wykonane na podktadzie z betonu C8/10 (B10) grubosci minimum 10cm

Sciany fundamentowe wylewane z betonu C20/25 lub murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej M10 z grubymi spoinami.

Poziom gérny $&cian rézny w réznych miejscach pokrywajacy sie z poziomem poziomej
izolacji posadzki parteru. Sciany fundamentowe zaizolowane przeciwwilgociowo na styku z
tawami fundamentowymi oraz ze $cianami murowanymi z bloczkéw silikatowych warstwa
papy SBS. Pionowe powierzchnie $cian réwniez nalezy zaizolowaé¢ przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne naktadanie powtok hydroizolujacych.

4. Sciany konstrukcyjne i stupy.

Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw silikatowych (wapienno-piaskowych) gr. 25(24)
cm, , klasy 20 na zaprawie systemowej do cienkich spoin (,klejowych”) M10.

W niektérych miejscach scian wystepuja rdzenie zelbetowe wylewane ,na mokro” oraz stupy
zelbetowe wylewane z betonu C20/25.

Podczas murowania naroznikéw $cian konstrukcyjnych nalezy stosowaé tylko metode
typowego potgczenia na wigzanie murarskie. Nie mozna wykonaé tgczenia naroznikbébw na
dotyk z metalowymi tgcznikami mechanicznymi.

5. Nadproza.
Nad otworami w $cianach zastosowano nadproza monolityczne wylewane ,na mokro”.
6. Scianki dziatowe

Grubosci 12cm, bezwzglednie tgczyé ze Scianami konstrukcyjnymi systemowymi kotwami
stalowymi typu LP30 co drugg warstwe.

Scianek dziatowych nie murowaé na styk ze stropem. Zostawiaé szczeline o szerokosci od
ok. 10 do 30 mm w zaleznosci od rozpietosci stropu, ktdrg nastepnie wypetniaé pianka
montazowa lub innym elastycznym materiatem.

7. Stropy i wience

Nad parterem projektuje sie strop belkowy drewniany. Belki drewniane oparte na wiehcach
$cian oraz na dolnych pétkach stalowych podciggéw z profili dwuteowych HEB300.



Drewno belek stropowych impregnowane srodkami grzybobojczymi i przeciwogniowymi.

Konce belek stropowych stykajace sie z murem (wiencem) przetozy¢é papg asfaltowa lub
owing¢ folig PE.

Wience monolityczne z betonu C25/30 zbrojone czterema pretami podtuznymi @ 12 ze stali
A-llIN i strzemionami @6mm w rozstawie max. 30cm. W wiencach $cian zewnetrznych
szczytowych osadzaé w wiencach prety do rdzeni zelbetowych $cian szczytowych poddasza.

8. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano wiezbe dachowa o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej w postaci
wigzaréw z drewna klasy C24.

Krokwie o przekroju 8x22cm oparte sg na murtatach 14x14cm, i na ptatwiach 16x28 w
osiach stupéw poddasza.

Kleszcze o przekroju 2 x (4x20cm) na wigzarach nad kazdym stupem.

Nalezy stosowaé tgczenie elementéw wiezby przy uzyciu stalowych tgcznikéw ciesielskich i
gwozdziowania. Wszystkie tgczniki stosowaé ze stali ocynkowanej galwanicznie lub
nierdzewnej. Mocowanie wiezby dachowej do konstrukcji budynku przy uzyciu tgcznikéw
ptatwio-krokwiowych systemowych. Jako stezenie wiatrowe uznaje sie poszycie pod pokrycie
z piyt OSB, w przypadku zmiany sposobu krycia (gdyby nie wystapito poszycie z OSB)
nalezy zastosowac stezenie wiatrowe z taSmy stalowej perforowanej 20x2mm.

Drewno wiezby dachowej impregnowane srodkami grzybobéjczymi i przeciwogniowymi.
Elementy drewniane stykajgce sie z murem (wiencem) przetozy¢ papg asfaltowa.

Opracowat:

mgr inz. Leszek Berent
UAN/U/7210/628/87,ZAP/B0O/2214/01
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ZESTAWIENIE STROPOWYCH BELEK DREWNIANYCH NA RYSUNKU K-2

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH WIEZBY NA RYSUNKU K-4

UWAGA

WYKAZ ZBROJENIA
NR SRED- ILOSC DEUGOSCE dtugo$¢i razem pozycji wg Srednic
PRETA | NICA | PRETOW | 1PRETA 6 12 16
mm liczba cm m
12 ¢ 6 40 90 36,00
14 |+ 6 108 80 86,40
24 | ¢ 16 16 255 40,80
25 | ¢ 12 8 670 53,60
26 ¢ 6 40 86 34,40
27 | ¢ 12 16 785 125,60
DLUGOSCI RAZEM , m 156,80 179,20 40,80
MASA 1 mb , kg 0,222 0,888 1,58
MASY RAZEM , kg 34,81 159,13 64,46
OGOLEM , kg 2584

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami
architektonicznymi (rzuty i przekroje) ktdre b

podstawa

wykonania

niniejszego  rysunku.

Niedopuszczalne jest realizacja budynku wyfacznie

na podstawie niniejszego
uzupetnieniem rysunkow architektonicznych.

sunku, ktory |i1est tylko

BETON C20/25 (B25)
STAL A-llIN (RB500)
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PRZEKROJ 1:50

g KLESZCZE
2x(8x22)
lko przy stupach
669 tylko przy sup

T
KROKIEW

KROKIEW
8x22 s 8x22
Stup & StUP
14x14 14x14
S
3 11 +l357 Al 8
S , Il , S Il , S
') NN NN 72
N AN Drewn. belka stropowa \ HEB 300 Drewn. belka stropowa \ HEB 300 Drewn. belka stropowa N N
Wieniec Zelb. 8x22 8x22 8x22 Wieniec Zelb.
421 ‘ 414 ‘ 421
1306 J’
RZUT WIEZBY 1:100
M5 216 216 276 4415
B35, 92 , 92 , 92 ,0 92 , 2 , ® 2 , 2 , ® 2 , 2 , @ @ L, %2 , 9 , %2 15352
] 7 # 7 7 7 7 7 7 # 7 # 7 7 # K
| | o .
| | ZESTAWIENIE DREWNA na konstrukcje wigzby dachowe;
! ! Stosowac stalowe ztgcza ciesielskie przekrdj ] drugose dhugos¢ z
| | jako przyktadowe na rysunkach pokazano Element lokallzacia,gjexow| "0 (’(‘jidga“.(ief“ liczba |<UPatUra
. . 1€Cl
- systemowe firmy SIMPSON-Strong-Tie bxh | elementu | gng | el | (e budouicy razem
3 | | mozna zastosowac analogiczne cm cm cm cm Sz m:
o0 tej samej no$nosci stupy 14x 14 | poddasze | 259 11 270 8 0,423
‘ ‘ miecze 14 x 14 | poddasze 138 12 150 12 0,353
i ‘ :VI2303%- z%?cze kkrokll/viowo p%?twiowe murdaty | 14x14 | wosili6 | 570 | 10 580 6 | o682
PF - ztgcze krokwiowo ptatwiowe .
‘ ‘ tatw 16x 28 | podd 508 | 12 610 6 | 1,640
: . . . . \ NP20/120/300 - ptytka perforowana e I(_a - po_ e
! : krokwie 8x22 | wietha 767 | 23 790 36 | 5,005
‘ ‘ . . kleszcze 4%x22 | wietha 669 21 690 8 0,486
! ! jako gwozdzie systemowe CNA4,0x40 ogdlen] 8,589
‘ ‘ Iup zgmienr?ie wkr.ety CSA5,0x50 Drewno kiasy C24
o < = W ‘ w ilosci minimum jak Zaznaczono narys. Drewno wigZby dachowe; impregnowane rodkami grzybobojczymi i przeciwogniowymi.
8 I | M w QI \ (zaciemnione otworu tgcznikow) Elementy drewniane stykajgce sig z murem (wiericem) przelozy¢ papa asfaltows.
: S = [l 22 ‘
£& (| mell &
! %‘;’ < 53 = ‘ Jako stezenie wiatrowe uznaje sie poszycie pod
\ N I \ pokrycie z ptyt OSB, w przypadku zmiany sposobu krycia UWAGA
w w i i i 5 . Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami
i ! 7 ! ! 3 ‘ (gd?’by_ nie V\_,yStapHO pOSZy,C|e 2 0SB) na!ezy zastosowac_ architektonicznymi {rzuty i przekroje) ktére b
stezenie wiatrowe z tasmy stalowej perforowanej podstawa  wykonania  niniejszego  rysunku.
‘ ‘ 20x2mm Niedopuszczalne jest realizacja budynku wytacznie
\ \ ) na podstawie niniejszego rysunku, ktory Lest tylko
\ uzupetnieniem rysunkéw architektonicznych.
| |
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Szczegot kalenicy

28

PLATEW
16x28

NP20/120/300

KLESZCZE
2x(8x22)

} SLUP
14x14

¢

2x9) CNA4,0%40

KROKIEW

Szczegot potgczenia krokwi
seHBL 7 platwig

SFH-BR

Szczegot potgczenia kleszczy
z krokwiag

MURLAT
14x14

<
—

Stosowac stalowe ztgcza ciesielskie
systemowe firmy SIMPSON-Strong-Tie
lub inne réwnowazne.

ABR90 - ztgcze kgtowe wzmocnione

SFH-BL - ztacze krokwiowo ptatwiowe
SFH-BP

NP20/120/300 - ptytka perforowana

jako gwozdzie systemowe CNA4,0x60
lub zamiennie wkrety CSA5,0x50

w ilosci minimum jak zaznaczono na rys.
(zaciemnione otworu tgcznikdw)

Szczegot pot. krokwi
Z murtatem

(2x8) CNA4,0x40

(2x8) CNA4,0x40

(2x9) CNA4,0x40
PLATEW
16x28
4 $ruby M12
‘ : - L=200
| | T o/ ™.
i i . f o
[ [ ~
[ [ ~ :
| | \ = >$<
KLESZCZE
2x(8x22)
StuP
¢ 14x14
AE:;;O (2x8) CNAY,0x40
Y
L T ﬂLr
Wkrety samogwinujace
(2x4 szt.) redn. 6,3mm
o
hed — a —
L
ha Y] A
1 \ I
% | Drewn. belka stropowa
Belka stalowa 8x22

HEB 300
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