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1. Uk ad konstrukcyjny i za o enia przyj te do oblicze konstrukcji.
Zaprojektowano budynek wietlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej. Konstrukcja no na
murowana, konstrukcja dachu drewniana tradycyjna p atwiowo-krokwiowa.

Obliczenia konstrukcji wykonano na podstawie nast puj cych norm:

Eurokod 0 – Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

Eurokod 1 – Oddzia ywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

PN-EN 1991-1-3 – „Oddzia ywania na konstrukcje – obci enie niegiem”.

PN-EN 1991-1-4 – „Oddzia ywania na konstrukcje – oddzia ywania wiatru”.

Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

Elementy konstrukcyjne (w tym drewnian konstrukcj wi by dachowej) za pomoc
programu komputerowego RM-Win firmy CadSiS.

Za o enia szczegó owe:

obci enie niegiem: strefa 2, teren normalny

obci enie wiatrem: strefa 2 kategoria terenu II

2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo-wodne.

Wyst puj ce w pod o u warunki geotechniczne nale y zaliczy do prostych, pomimo
zalegania w pod o u utworów deluwialnych i starych nasypów. Zalegaj ce w pod o u grunty,
oprócz gleby, s no ne i nadaj si do bezpo redniego posadowienia budynku. Wyst puj tu
gliny deluwialne, z niewielk domieszk humusu w stanie na pograniczu plastycznego i
mi kkoplastycznego. Ponadto gliny w stanie od zwartego po twardoplastyczny.

Budowa pod o a oraz charakter projektowanego obiektu upowa nia do przyj cia

I kategorii geotechnicznej.

3. Fundamenty i ciany fundamentowe.

Bezwzgl dnie nale y na etapie prac fundamentowych dokona odbioru geotechnicznego
dna wykopów i ewentualnie skorygowa sposób posadowienia je eli stwierdzi si znaczny
zasi g gruntów w stanie mi kkoplastycznym b d  g bszego zalegania gruntów nasypowych



(wyst pi wtedy konieczno cz ciowej wymiany gruntu). Dno wykopów nale y podda
dok adnym ogl dzinom w celu wykrycia ewentualnych gniazd gruntów s abono nych,
nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne nale y prowadzi starannie, aby nie naruszy
naturalnej struktury gruntów. Wszelkie przeg bienia poni ej przyj tego poziomu
posadowienia nale y uzupe ni  materia em no nym (chudym betonem).

Budynek posadowiony na awach fundamentowych z betonu C20/25, zbrojonych pod u nie
4-ma pr tami 16mm ze stali A-IIIN i strzemionami 6mm w rozstawie max 35cm. We
wszystkich za amaniach pr ty pod u ne nale y czy na zak ad o wielko ci oko o 50cm.
Fundamenty wykonane na podk adzie z betonu C8/10 (B10) grubo ci minimum 10cm

ciany fundamentowe wylewane z betonu C20/25 lub murowane z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej M10 z grubymi spoinami.

Poziom górny cian ró ny w ró nych miejscach pokrywaj cy si z poziomem poziomej
izolacji posadzki parteru. ciany fundamentowe zaizolowane przeciwwilgociowo na styku z
awami fundamentowymi oraz ze cianami murowanymi z bloczków silikatowych warstw
papy SBS. Pionowe powierzchnie cian równie nale y zaizolowa przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne nak adanie pow ok hydroizoluj cych.

4. ciany konstrukcyjne i s upy.

ciany konstrukcyjne murowane z bloczków silikatowych (wapienno-piaskowych) gr. 25(24)
cm, , klasy 20 na zaprawie systemowej do cienkich spoin („klejowych”) M10.

W niektórych miejscach cian wyst puj rdzenie elbetowe wylewane „na mokro” oraz s upy
elbetowe wylewane z betonu C20/25.

Podczas murowania naro ników cian konstrukcyjnych nale y stosowa tylko metod
typowego po czenia na wi zanie murarskie. Nie mo na wykona czenia naro ników na
dotyk z metalowymi cznikami mechanicznymi.

5. Nadpro a.

Nad otworami w cianach zastosowano nadpro a monolityczne wylewane „na mokro”.

6. cianki dzia owe

Grubo ci 12cm, bezwzgl dnie czy ze cianami konstrukcyjnymi systemowymi kotwami
stalowymi typu LP30 co drug warstw .

cianek dzia owych nie murowa na styk ze stropem. Zostawia szczelin o szeroko ci od
ok. 10 do 30 mm w zale no ci od rozpi to ci stropu, któr nast pnie wype nia piank
monta ow lub innym elastycznym materia em.

7. Stropy i wie ce

Nad parterem projektuje si strop belkowy drewniany. Belki drewniane oparte na wie cach
cian oraz na dolnych pó kach stalowych podci gów z profili dwuteowych HEB300.



Drewno belek stropowych impregnowane rodkami grzybobójczymi i przeciwogniowymi.

Ko ce belek stropowych stykaj ce si z murem (wie cem) prze o y pap asfaltow lub
owin foli PE.

Wie ce monolityczne z betonu C25/30 zbrojone czterema pr tami pod u nymi 12 ze stali
A-IIIN i strzemionami 6mm w rozstawie max. 30cm. W wie cach cian zewn trznych
szczytowych osadza w wie cach pr ty do rdzeni elbetowych cian szczytowych poddasza.

8. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano wi b dachow o konstrukcji drewnianej krokwiowo-p atwiowej w postaci
wi zarów z drewna klasy C24.

Krokwie o przekroju 8×22cm oparte s na mur atach 14×14cm, i na p atwiach 16×28 w
osiach s upów poddasza.

Kleszcze o przekroju 2 × (4×20cm) na wi zarach nad ka dym s upem.

Nale y stosowa czenie elementów wi by przy u yciu stalowych czników ciesielskich i
gwo dziowania. Wszystkie czniki stosowa ze stali ocynkowanej galwanicznie lub
nierdzewnej. Mocowanie wi by dachowej do konstrukcji budynku przy u yciu czników
p atwio-krokwiowych systemowych. Jako st enie wiatrowe uznaje si poszycie pod pokrycie
z p yt OSB, w przypadku zmiany sposobu krycia (gdyby nie wyst pi o poszycie z OSB)
nale y zastosowa st enie wiatrowe z ta my stalowej perforowanej 20×2mm.

Drewno wi by dachowej impregnowane rodkami grzybobójczymi i przeciwogniowymi.

Elementy drewniane stykaj ce si z murem (wie cem) prze o y pap asfaltow .

Opracowa :

mgr in . Leszek Berent
UAN/U/7210/628/87,ZAP/BO/2214/01
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01 16 1 41500 415,00
02 6 270 120 324,00
03 12 48 144 69,12
04 16 56 111 62,16
05 6 42 90 37,80

D UGO CI RAZEM , m 361,80 69,12 477,16
MASA 1 mb , kg 0,222 0,888 1,58

MASY RAZEM , kg 80,32 61,38 753,91
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KONSTRUKCJA PARTERU
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8 × 22 1 470 10 480 34 2,872

8 × 22 2 438 10 448 22 1,735
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8 × 22 5 500 10 510 1 0,090

8 × 22 6 50 10 60 5 0,053
ogó em 5,918
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11 16 48 420 201,60
12 6 385 90 346,50
13 6 170 100 170,00
14 6 247 80 197,60
15 12 80 125 100,00
16 12 20 135 27,00
17 12 4 155 6,20
18 12 8 185 14,80
19 12 10 215 21,50
20 12 1 41800 418,00
21 12 48 116 55,68
22 12 4 450 18,00
23 16 16 80 12,80

D UGO CI RAZEM , m 714,10 661,18 214,40
MASA 1 mb , kg 0,222 0,888 1,58

MASY RAZEM , kg 158,53 587,13 338,75
OGÓ EM , kg 1084,4
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cm cm cm szt. m
s upy 14 × 14 poddasze 259 11 270 8 0,423

miecze 14 × 14 poddasze 138 12 150 12 0,353

mur aty 14 × 14 w osi 1 i 6 570 10 580 6 0,682

p atwie 16 × 28 poddasze 598 12 610 6 1,640

krokwie 8 × 22 wi ba 767 23 790 36 5,005

kleszcze 4 × 22 wi ba 669 21 690 8 0,486
ogó em 8,589
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KONSTRUKCJA WI BY DACHOWEJ

Stosowa stalowe z cza ciesielskie
jako przyk adowe na rysunkach pokazano

NP20/120/300 - p ytka perforowana

SVI200 - z cze krokwiowo p atwiowe
SPF330 - z cze krokwiowo p atwiowe

jako gwo dzie systemowe CNA4,0×40
lub zamiennie wkr ty CSA5,0×50
w ilo ci minimum jak zaznaczono na rys.
(zaciemnione otworu czników)

systemowe firmy SIMPSON-Strong-Tie
mozna zastosowac analogiczne
o tej samej no no ci

Jako st enie wiatrowe uznaje si poszycie pod
pokrycie z p yt OSB, w przypadku zmiany sposobu krycia
(gdyby nie wyst pi o poszycie z OSB) nale y zastosowa
st enie wiatrowe z ta my stalowej perforowanej
20×2mm.

RZUT WI BY 1:100



Szczegó kalenicy

M12
L=200

ABR90

SFH-BL
SFH-BR

ABR90

SZCZEGÓ Y KONSTRUKCJI WI BY DACHOWEJ

Szczegó po czenia kleszczy
z krokwi

Szczegó po czenia krokwi
z p atwi

Szczegó po . krokwi
z mur atem

SFH-BLSFH-BP

Stosowa stalowe z cza ciesielskie
systemowe firmy SIMPSON-Strong-Tie

NP20/120/300 - p ytka perforowana

ABR90 - z cze k towe wzmocnione

SFH-BL - z cze krokwiowo p atwiowe

jako gwo dzie systemowe CNA4,0×60
lub zamiennie wkr ty CSA5,0×50
w ilo ci minimum jak zaznaczono na rys.
(zaciemnione otworu czników)

lub inne równowa ne.

SFH-BP


