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1. O$wiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu i zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia

przyjete do obliczen, podstawowe wyniki obliczen

. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu

. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych

. Podstawowe parametry technologiczne

. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
. Sposéb powigzania urzadzen i instalacji budowlanych

. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna
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. Projekt zagospodarowania terenu —rys. 1/Z

. Rzut parteru - rys. 1/A

. Rzut dachu - rys. 2/A

. Przekroj A-A —rys. nr 3/A

. Przekro6j B-B - rys. nr 4/A

. Elewacje - rys. nr 5/A

. Elewacje - rys. nr 6/A

. Zestawienie stolarki — rys. nr 7/A
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Koszalin, 07.02.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oswiadczamy, ze

PROJEKT TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN PB SWIETLICY WIEJSKIEJ

branzy architektoniczno-budowlanej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami|

dotyczacymi zamierzenia budowlanego. |

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO:
ADRES OBIEKTU POPOWO gm. Bedzino
BUDOWLANEGO:
POZOSTALE DANE jednostka ewidencyjna: Bedzino
ADRESOWE: obr. ewidencyjny: Popowo 0016
nr dziatki: 25
INWESTOR: Gminny Os$rodek Kultury w Bedzinie
Bedzino 21

76-037 Bedzino

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZESPOt PROJEKTOWY:
ARCHITEKTURA:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. arch. Kinga Mielczarek

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 17/ZPOIA/2004, ZP-0461

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Anna Joézefowicz

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr 22/ZPOIA/OKK/2007, ZP-0561




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
DO PROJEKTU ZMIAN
PB SWIETLICY WIEJSKIEJ

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu i zastosowane schematy konstrukcyjne
Zawarte w czgsci konstrukcyjnej projektu technicznego.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia projektu
Bez zmian.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy projektowanej inwestyciji.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych
Zawarte w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

5. Podstawowe parametry technologiczne obiektu budowlanego lub produkcyjnego
Nie dotyczy projektowanej inwestycii.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego
Nie dotyczy projektowanej inwestyciji

7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Zawarte w projektach technicznych branzowych

8. Sposoéb powiazania urzadzen i instalacji budowlanych
Zawarte w projektach technicznych branzowych

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy projektowanej inwestyciji

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
10.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, liczba kondygnacii
- powierzchnia zabudowy — 243,68 m2
- wysokos¢ - 8,11 m
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1
- ilos¢ kondygnacji podziemnych - brak
10.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ,ZL I”.
Budynek ustugowy zostat zaliczony do grupy wysokosciowej ,N” - budynek niski. H=8,28 m
<12m, w klasie odpornosci pozarowej D.
10.3. Klasa odpornos$ci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne i dachy
Budynek spetnia wymagana klase ,D” odpornosci pozarowe.
Dla tej klasy wymagane sg minimum:

konstrukcja nosna R30
konstrukcja dachu bez wymagan
strop REI30

§ciana zewnetrzna EI30

sciana wewnetrzna bez wymagan
przekrycie dachu bez wymagan

Gtowna konstrukcja nosna budynku w klasie powyzej R30. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
jako sciany oddzielenia p.pozarowego — zaprojektowano w klasie RE| 240, z materiatow
niepalnych (cegta silikatowa gr. 25 cm, otynkowane). Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem
gr. 22cm. Scianki dziatowe z cegly silikatowej i gazobetonowe gr. 12 cm o odpornosci E1120.



Strop belkowy drewniany z podciagami stalowymi, zabezpieczony od strony pomieszczer:
p-pozarowo certyfikowanym systemem suchej zabudowy, zapewniajacej ochrone p.pozarowg
do klasy odpornosci ogniowej R30.

Stalowe elementy podciagu zabezpieczy¢ farbami peczniejacymi do klasy odpornosci ogniowej
R30.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji zabezpieczyé $rodkami p.poz,, zgodnie z
instrukcjg stosowania — do stopnia trudnozapalnosci

Pokrycie dachu z materiatéw niepalnych — NRO (blacha stalowa).

Przejscia wlotéw wentylacji grawitacyjnej przez konstrukcje stropu wykonaé o odpornosci
ogniowej EI30 i z zastosowaniem klap ogniowych odcinajacych o odpornosci EI30.

Wszystkie kanaty wentylaciji grawitacyjnej z rur spiro fi 15 zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 5 cm.
Przej$cia kanatow przez konstrukcje drewniang stropu oraz dachu wykona¢ o odpornosci
ogniowej EI30 i z zastosowaniem klap ogniowych odcinajacych o odpornosci EI30.

10.4. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacie dotyczace

pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni

zewnetrznej
Na terenie przedmiotowego budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem

10.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym odlegtosci od sasiednich
obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametry wptywajace na odlegtosci
dopuszczalne

Odlegto$é przedmiotowego budynku na dz. nr 25:

10.5.1. Od granicy sasiedniej dziatki nr 24

wynosi 15,92 m (od strony potnocno-wschodniej) oraz 4 m (od strony pétnocno-zachodniej).
Dziatka nr 24 nie jest dziatkg budowlang i nie jest zabudowana.

10.5.2. Od istniejacych budynkéw gospodarczych na dziatce nr 23/3

w odlegtosci min. 19,35 m i spetnia wymagania § 271 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

10.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczych (drogi

pozarowe, dojscia dla ekip ratowniczych, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru)

10.6.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant zewnetrzny DN-80 nadziemny
usytuowany w odlegtosci ponizej 75 m od budynku, na dziatce nr 121/6, po drugiej stronie
drogi (zasilany wodg z wodociggu D150)

Poniewaz powierzchnia strefy pozarowej przekracza 200 m2, zaprojektowano hydrant
wewnetrzny (pom. nr 1/2)

10.6.2. Drogi pozarowe — bez zmian

Droga pozarowa — zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych, wymagania dotyczace drogi pozarowej dla budynku o
kategorii ZL | nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m
— warunek spetniony, dojscie utwardzone o szer. > 1,5 m, odlegto$¢ od gtéwnego wejscia do
budynku do drogi publicznej (petniacej funkcje drogi pozarowe;j) wynosi 28,5m < 30 m.

Dojazd pozarowy do budynku (dla jednostek strazy pozarnej) — zjazd bezposrednio z drogi
publicznej, przylegajacej do dziatki — dziatka nr 137/1

10.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy niniejszego opracowania

11. Charakterystyka energetyczna
Zawarta w odrebnym opracowaniu

OPRACOWALA :

mgr inz. arch. Kinga Mielczarek
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 17/ZPOIA/2004, ZP-0461
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POPOWO gm. Bedzino, dziatka nr 25

Granice opracowania

Granice dziatki nr 25

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej

Pogorzelisko (pozostafe elementy konstrukcji budynku) — do likwidacji

Istniejgcy wjazd na dziatke

Istniejgca nawierzchnia utwardzona

Istniejgce boisko — nawierzchnia trawiasto—piaszczysta

Istniejgce ogrodzenie — do _m_%aoo_.m

Projektowane stanowiska vofo_.osm

Projektowane stanowisko postojowe dla niepetnosprawnych

Projektowana nawierzchnia utwardzona

Proj. utwardzony plac dla zamykanych kontenerdw na odpady stafe

Projektowane przytqcze wodociggowe

Projektowane studzienki wodociggowe

Projektowana zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej PVG 0160
do zbiornika bezodpfywowego

Pojektowany zbiornik bezodptywowy V—8,0m3, L=6 m

Projektowana studzienka kanalizacyjna

Odcinek kanalizacji sanitarnej przeznaczony do likwidaciji

Istniejgcy zbiornik bezodpiywowy

Projektowana zewn. m:mg_oo*.o kanalizacji deszczowej/ 0160

Projektowane studzienki _Ao:f_ﬁo& deszczowej

Projektowany kabel zalicznikowy YKY 5x16mm2 L=36m

Projektowana szafka pomiarowa przy istn. stupie (ENERGA)

Projektowany wyfqcznik p.pozarowy

Odcinek instalacji elektrycznej przeznaczony do deinstalaciji
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WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE NA RYS. DOTYCZA KONSTRUKCU DACHU ( BEZ UWZGLEDNIENIA POKRYCIA)
PO OBU STRONACH DACHU ZAMONTOWAC PLOTKI PRZECIW ZSUWANIU SIE SNIEGU

ZASTOSOWAC SYSTEM RYNNOWY PRZEZNACZONY DO BUDYNKOW BEZ OKAPU, Z UKRYTYMI W OCIEPLENIU RYNNAMI (szer. 12,5¢cm)
| RURAMI SPUSTOWYMI (7x8em)

RS — RURA SPUSTOWA

WSZYSTKIE KANALY WENTYLACJ GRAWITACYINEJ Z RUR SPIRO 015 ZAIZOLOWANE WEENA MINERALNA gr. 5cm
PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ KONSTRUKCJE DREWNIANA STROPU ORAZ DACHU WYKONAC O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
| Z ZASTOSOWANIEM KLAP OGNIOWYCH ODCINAJACYCH O ODPORNOSCI EI30

675

1350

675

UWAG!:

RZUT DACHU
1:100

1. Projekt techniczny nalezy rozpatrywat z projektem budowlonym oraz ze wszystkimi projektami branzowymi.
2. Wszystkie wymiary sq podane w centymetrach
3. Wszystkie wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprowdzi¢ na budowie, o w przypadku wystgpienia rénic nalety zglosic to do projektanta.

4. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okresiong technologiq nalezy wykonat wg wytycznych i zalecen producenta,

5. Wszystkie zastosowone w projekcie materiofy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia powinny odpowiadat normom bezpieczefistwa p.poz i bhp

NAZWA PROJEKT TECHNICZNY
| ADRES DO PROJEKTU ZMIAN PB SWIETLICY WIEJSKIE
OBIEKTU zatwierdzonego decyzjq nr B/198/2022 pozwolenia na budowe
POPOWO gm. Bedzino, dziatka nr 25, obr. Popowo 0016

B RZUT DACHU

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. K. Mielczarek| architektura |17/ZPOIA/2004 < H4—W
SPRAWDZIL.: mgr inz. arch. Anna Jézefowicz| architektura |22/ZPOIA/OKK/2007 (|" */
DATA. _ LUTY 2023 | SKALA: 1:100 NR_ 2/A
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PRZEKROJ A—A

NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

I

PLYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 2cm

PODKLAD BETONOWY Z INSTALACJA GRZEWCZA 7cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 15¢m

FOLIA IZOLACYINA KLEJONA NA ZAKrADACH

PODKLAD BETONOWY (C12/15) 15¢m

PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA ok. 15cm

WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE NA RYS. DOTYCZA KONSTRUKCJI DACHU ( BEZ UWZGLEDNIENIA POKRYCIA)
PO OBU STRONACH DACHU ZAMONTOWAC PLOTKI PRZECIW ZSUWANIU SIE SNIEGU

ZASTOSOWAE SYSTEM RYNNOWY PRZEZNACZONY DO BUDYNKOW BEZ OKAPU, Z UKRYTYM W OCIEPLENIU RYNNAMI (szer. 12,5cm)
| RURAMI SPUSTOWYMI (7x8cm)

RS — RURA SPUSTOWA

WSZYSTKIE KANALY WENTYLACJ GRAWITACYINEJ Z RUR SPIRO #15 ZAIZOLOWANE WEENA MINERALNA gr. 5cm
PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ KONSTRUKCJE DREWNIANA STROPU ORAZ DACHU WYKONAC 0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
| Z ZASTOSOWANIEM KLAP OGNIOWYCH ODCINAJACYCH O ODPORNOSCI EI30

WYMIAR: 811* OZNACZA WYSOKOSE CALKOWITA BUDYNKU (WRAZ Z POKRYCIEM DACHOWYM)

2. Wszystkie wymiory sq podone w centymetrach

3. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne noley sprawdzit na budowie, o w przypodku wystqpienia réinic nalezy zgfosit to do projektanto.

BLACHA STALOWA PEASKA NA RABEK
PODLOZE DACHOWE — DESKOWANIE, Z DOPUSZCZALNYMI 1:50
ODSTEPAMI 5-10mm, gr. 3.2cm +781
KONTREATY Bx4cm (SZCZELINA WENTYLACYNA 6cm) .0 {/767
BELKI Bx22cm
PODBITKA DESKI 3,2cm
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DESKI gr. 3,2cm L - 510
PAROIZOLACJA %
WEENA MINERALNA 033 gr. 20cm
BELKI DREWNIANE 8x22cm e
PLYTY GK OGNIOODPORNE EI30 2x1,25¢m UWAG 1. Projekt techniczny nalety rozpatrywot 2 projektem budowlanym oraz ze wszystkimi projektami branzowymi.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nale2y wykonat wg wytycznych i zalecen producenta.

5. Wszystkie zostosowane w projekcie materialy, rozwigzanic techniczne i urzqdzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczefistwa p.poz i bhp

NAZWA PROJEKT TECHNICZNY
| ADRES DO PROJEKTU ZMIAN PB SWIETLICY WIEJSKIEJ
OBIEKTU zatwierdzonego decyzjq nr B/198/2022 pozwolenic na budowg
POPOWO gm. Bedzino, dziatka nr 25, obr. Popowo 0016

EREEIT PRZEKROJ A-A

IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. K. Mielczarek| architektura | 17/ZPOIA/2004 -P""T“
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Anna Jozefowicz| architektura |22,/ZPOIA/OKK /2007 | [ ¥/
DATA:  LUTY 2023 | SKALA: 1:50 NR  3/A
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PRZEKROJ B—B

BLACHA STALOWA PLASKA NA RABEK
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ODSTEPAMI 5-10mm, gr. 3.2em +781
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BELKT 8x22cm M —F
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III
BLACHA STALOWA PLASKA NA RABEK g
PODLOZE DACHOWE — DESKOWANIE, Z DOPUSZCZALNYMI 16/28
ODSTEPAMI 5-10mm, gr. 3.2em a 2 4/20 P . 16/28
o0
J o~
- KONTRELATY Bxdem (SZCZELINA WENTYLACYJNA 6cm) ¥ \vA— 2 N .
B MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA, MOCOWANA DO KROKW III 3
KROKWIE 8x22cm
WEENA MINERALNA 10cm
14/14
FOLIA PAROSZCZELNA PCV 1414
PLYTY GKF 2x1,25¢m " -
o [o¥]
+387 +387
i II S A
s | [ —— 431 14/14 =+ | =
= AV = 2 &
— G n
< l: \ & & R .
3 3
—S— > ' > & a: \}
| |
i i
| i
& i ‘ B
<+ i [ =
i e |
i & ;
[=] | o |
2 i S g | g
‘ i
; i
i i
i I ‘
| |
i ~0,00=32, ' -
JJD,“‘\ 1 : \+/ 00=32,20 m npm : 9
-30 = AV i | = ] -30
VAR i : : = 7
N W
% 3 o i
“ \K\\ XSO
\\\ =110 AN N o
SRR \vann SRR
L._i_l
11 i
DESKI gr. 3,2cm 60 1221 60
PAROIZOLACJA
WEENA MINERALNA 033 gr. 20cm —
BELKI DREWNIANE 8x22cm 1
UWAGI:
PLYTY GK OGNIOODPORNE EI30 2x1,25¢m U WAGI 1. Projekt techniczny nalezy rozpatrywat z projektem budowlanym oraz ze wszystkimi projektomi branzowymi,
NA RUSZCIE SYSTEMOWYM WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE NA RYS. DOTYCZA KONSTRUKCJ DACHU ( BEZ UWZGLEDNIENIA POKRYCIA) S Wenbie vy sq s 8 ctjetrodt

I PO OBU STRONACH DACHU ZAMONTOWAC PLOTKI PRZECIW ZSUWANIU SIE SNIEGU

3. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nolety sprowdzi¢ na budowie, o w przypadku wystqpienio ronic nalezy zgiosi¢ to do projektonta.
4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nolezy wykonat wg wytycznych i zalecen producenta.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzqdzenia powinny odpowiadat normom bezpieczefistwa p.pot i bhp

P G R S e b iz?e%;op\sﬁwgguggﬁ' R(\;ggg:;; PREZNAGZONY DO BUDYNKOW BEZ OKAPU, Z UKRYTYMI W OCEPLENIU RYNNAMI (szer. 1250m) [ SEBIET TECHSMCZNY
| ADRES DO PROJEKTU ZMIAN PB SWIETLICY WIEJSKIE
PODKLAD BETONOWY Z INSTALACJA GRZEWCZA 7cm RS — RURA SPUSTOWA OBIEKTU zatwierdzonego decyzjq nr B/198/2022 pozwolenia na budowe
FOLIA PE WSZYSTKIE KANALY WENTYLACJ GRAWTACYINEJ Z RUR SPIRO Of5 ZAIZOLOWANE WEENA MINERALNA gr. Scm POPOWO gm. Bedzino, dziatka nr 25, obr. Popowo 0016
STYROPIAN EPS 15cm PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ KONSTRUKCJE DREWNIANA STROPU ORAZ DACHU WYKONAC O ODPORNOSCI OGNIOWE EI30 BRZEDMIOT
POUA ZOLACTIA KIETA a3 WEIDAG | Z ZASTOSOWANIEM KLAP OGNIOWYCH ODCINAJACYCH 0 ODPORNOSCI EI30 RYSUNKU e P;i“:ﬁ%;c B‘Ni =
WYMIAR: 811* OZNACZA WYSOKOSC CALKOWITA BUDYNKU (WRAZ Z POKRYCIEM DACHOWYM &) UPRAWNIEN B
PODKLAD BETONOWY (€12/15) 15¢m A ( ) PROJEKTOWAL: | mr inz. arch. K. Mielozarek|_architektura | 17/ZPOIA/2004 _—1—¥
| PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA ok. 15¢m SPRAWDZIL : mgr in2. arch. Anna Jozefowicz | architektura |22 /ZPOIA/OKK /2007 11 )</
DATA: _ LUTY 2023 | SKALA: 1:50 NR  4/A
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO—-ZACHODNIA

E wyprawa elewacyjna w kolorze szarym
wyprawa elewacyjna w kolorze biatym

blacha stalowa w kolorze antracytowym
stolarka w kolorze biatym lub antracytowym

UWAGE:

ELEWACJE

1:100

1. Projekt techniczny nolety rozpatrywat z projekiem budowlanym oraz ze wszystkimi projektami branzowymi.

2. Wszystkie wymiory sq podane w centymetrach

3. Wszystkie wymiory, otwory | rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, o w przypadku wystqpienia rbinic nalezy zglesié to do projektonta.
4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreglonq technologiq nalety wykona¢ wg wytycznych i zalecen producenta.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenio powinny odpowiadat normom bezpieczefistwa p.poz | bhp

NAZWA PROJEKT TECHNICZNY
| ADRES DO PROJEKTU ZMIAN PB SWIETLICY WIEJSKIEJ
OBIEKTU zatwierdzonego decyzjq nr B/198/2022 pozwolenia na budowe
POPOWO gm. Bedzino, dziatka nr 25, obr. Popowo 0016

el ELEWACJE

IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PQDPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. K. Mielczarek| architektura | 17/ZPOIA/2004  ~=t=%—T
SPRAWDZIL : mgr inz. arch. Anna J6zefowicz| architektura |22/ZPOIA/OKK/2007 ‘rvj)
DATA: __ LUTY 2023 | SKALA: 1:100 NR_ 5/A
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

wyprawa elewacyjna w kolorze szarym
wyprawa elewacyjna w kolorze biatym

blacha stalowa w kolorze antracytowym

ELEWACJE
1:100

stolarka w kolorze bialym lub antracytowym

UWAGI:

1. Projekt techniczny nalezy rozpatrywat z projektem budowlanym oraz ze wszystkimi projektomi branzowymi.

2. Wszystkie wymiory sq podane w centymetrach

3. Wazystkie wymiary, otwory i rzedne nolezy sprawdzi¢ na budowie, o w przypadku wystqpienia rbinic nalezy zglosi¢ to do projektanta.
4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technolegiq nolezy wykonat wg wytycznych | zalecen producenta.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia powinny odpowiadal normom bezpieczefistwa p.po2 | bhp

NAZWA PROJEKT TECHNICZNY
ELEWACJA POLNOCNO—WSCHODNIA | ADRES _ DO PROJEKTU ZMIAN PB SWIETLICY WIEJSKIEJ
OBIEKTU zatwierdzonego decyzjq nr B/198/2022 pozwolenio na budowe
POPOWO gm. Bedzino, dziatka nr 25, obr. Popowo 0016
FRESIMOT ELEWACJE
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR _UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. K. Mielczarek| architektura | 17/ZPOIA/2004 o |—%=
SPRAWDZIL: mar inz. arch. Anna Jozefowicz | architektura |22/ZPOIA/OKK/2007, |~ ]
J, DATA: LUTY 2023 | SKALA: 1:100 NR_ 6/A
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