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Koszalin, 02.01.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt. 3 oraz art. 34 ust 3e pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzn. zmianami -
OSWIADCZAMY, ze
PROJEKT ZMIAN do DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR B/198/2022 POZWOLENIA NA BUDOWE
znak B.6740.139.2022.WNa z dn. 25.03.2022r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO:
ADRES OBIEKTU POPOWO gm. Bedzino
BUDOWLANEGO:
POZOSTALE DANE jednostka ewidencyjna: Bedzino
ADRESOWE: obr. ewidencyjny: Popowo 0016
nr dziatki: 25
INWESTOR: Gminny Osrodek Kultury w Bedzinie
Bedzino 21

76-037 Bedzino
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZESPOL PROJEKTOWY:
ARCHITEKTURA:
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Kinga Mielczarek

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architekionicznej
bez ograniczen nr 17/ZPOIA/2004, ZP-0461

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Anna Joézefowicz

uprawnienia budowlane do projektowania w specjainoéci architektonicznej
bez ograniczery nr 22/ZPOIA/OKK/2007, ZP-0561

KONSTRUKCJA:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Leszek Berent
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalinosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczer nr UAN/N/7210/341/86, ZAP/BO/2428/01
SPRAWDZIL: mgr inz. Krzysztof Witkowicz
uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen nr UAN/N/T210/628/87, ZAPIBO/2214/01
INSTALACJE SANITARNE:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Daria Kozakowska
uprawnienia budowlane w specjalnosci . instalacje i urzgdzenia sanitarme
Nr KN/ 11/74, ZAP/1S/2678/01
SPRAWDZIL: inz. Wanda Sterczyrniska
uprawnienia budowlane w specjalnoici instalacyjne-inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych oraz sieci cieplnych uzbrojenia terenu
nr UAN/N/7210/9/90, ZAP/1S/2909/01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Anna Nagoérka )
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej '
w zakresie instalacji elektrycznych nr A/NB/8300/126/78, ZAP/IE/2548/01 JUTUUOR—  { }:/,
SPRAWDZIL: inz. Grazyna Kalita

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej "l/
w zakresie instalacji elektrycznych nr A/PNB/8300/23/79, ZAP/IE/2534/01




CZESC OPISOWA PROJEKTU ZMIAN
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SWIETLICY WIEJSKIEJ

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do projektu budynku Swietlicy
wiejskiej, zatwierdzonego decyzjg nr B/198/2022 pozwolenia na budowe z dn. 25.03.2022r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2021 wyd. przez
Wojta Gminy Bedzino w dn. 27-09-2021, na terenie dziatki nr 25 w m. Popowo opracowuje sie
projekt zmian do projektu budynku $wietlicy wiejskiej, zatwierdzonego decyzjg nr B/198/2022
pozwolenia na budowe z dn. 25.03.2022r.

Projektowany budynek: wolno stojacy, parterowy z nieuzytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony, przykryty dachem dwupotaciowym o kacie nachylenia 30 stopni.

Gtowne wejscie do budynku od jego potudniowo-wschodniej strony, teren nalezy
wyprofilowa¢ w sposéb umozliwiajacy osobom niepetnosprawnym podjazd do gtdbwnego wejscia
(patrz: rys. 1/A: rzut parteru. Wejscia dodatkowe: wejscie do zaplecza kuchennego oraz do
pomieszczenia wielofunkcyjnego (elewacja poétnocno-wschodnia), wejscie do pomieszczenia
wielofunkcyjnego (elewacja potudniowo-zachodnia) oraz dodatkowe, bezposrednie wyjécie z
sali $wietlicy (elewacja pétnocno-zachodnia).

Budynek zaprojektowany zgodnie z nieprzekraczaing linig zabudowy, w odleglosci ponad
10 m od granicy dziatki.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanymi. sposéb odprowadzenia $ciekdw

3.1.1. Branza sanitarna

Infrastruktura techniczna - uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wode — z komunalnej sieci wodociagowej poprzez wykorzystanie istniejacego
przytacza wodociagowego ze zmiang czg$ci trasy — zmiana czesci trasy przylacza pomiedzy
studzienkami W1-W3

Odprowadzenie $ciekédw bytowych — do nowo zaprojektowanego zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ptynne. Pojemnos$é zbiornika min 8.0 m® - bez zmian

Wody opadowe - odprowadzenie do istniejacego zbiornika bezodptywowego (ktory do tej pory
stuzyt jako zbiornik bezodplywowy na s$cieki lecz z uwagi na zbyt mata odlegto$é od
projektowanego budynku nie moze by¢ w tym celu dalej wykorzystywany). Woda opadowa
bedzie wykorzystana do podlewania zieleni — zmiana czesci trasy kanalizacji deszczowej

Z uwagi na brak w okolicy projektowanego budynku zcentralizowanego zrodta ciepta, Zzrédiem
ciepta do ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie powietrzna
pompa ciepta.

3.1.2. Branza elektryczna

- Zasilanie obiektu i pomiar energii — zewnetrzna instalacja elektryczna

- Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z projektowanej szafki pomiarowe;j zainstalowanej przy
najblizszym istniejacym stupie 0,4 kV zlokalizowanym na granicy dziatki inwestora (dziatka nr
25) . Pomiar energii w szafce SP.

- Od SP do budynku do tablicy TE utozony bedzie kabel zalicznikowy —YKY 5x16mm2 —

zZmiana trasy kabla
- Tablica TE bedzie zlokalizowana w hollu

3.2. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

Wijazd na dziatke - istniejacy, od strony potudniowo-wschodniej (z drogi publicznej
powiatowej nr 137/1). Dodatkowo projektuje sie nawierzchnie utwardzong pomiedzy wjazdem
na dziatkg a istniejacq nawierzchnig. Istniejgca nawierzchnia utwardzona (dawne boisko)
wykorzystana na lokalizacje trzech stanowisk postojowych w tym jednego dla
niepetnosprawnych (po prawej stronie). Nawi f {2 MRego-wejscia-do




ie). Nawierzchnie utwardzong poblizu gtéwnego wejécia do
budynku nalezy wyprofilowa¢ w sposéb umozliwiajacy komunikacje osobom niepetnosprawnym.
Dojscia do bocznych drzwi zewnetrznych budynku — projektowanymi chodnikami utwardzonymi.
Miejsce gromadzenia odpadéw statych — projektowany utwardzony plac dla zamykanych
konteneréw na odpady state, w poblizu stanowiska postojowego dla niepetnosprawnych.

3.3. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Bez zmian. Zmianie ulegajg tylko (czesciowo) trasy przytacza wodociggowego, instalacii
deszczowej oraz przytgcza zalicznikowego.

3.4. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Nie przewiduje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu. Pozostata cze$¢ dziatki pokryta
nawierzchnig nieutwardzona. Uktad zieleni — bez zmian, nie podlega niniejszemu opracowaniu.

4. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki: 1800,0 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanym obiektem: 243,68 m?
- powierzchnia nawierzchni utwardzonej 314,82 m?
- powierzchnia terenéw zielonych ' 1241,5 m?
- udziat pow. biologicznie czynnej w stos. do pow. dziatki ' 68,97%
- udziat pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki 13,53%

5. Inne informacje i dane:
5.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

oraz cech zabudowy, rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie:

warunki z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2021 wyd. przez
Woajta Gminy Bedzino z dnia 27-09-2021

- linia zabudowy budynku od strony pasa drogowego (dz. nr 137/1) wynosi

21,32m > 10 m, od pozostatych granic zgodnie z przepisami odrebnymi — bez zmian

- wielkos¢ powierzchni zabudowy: 243,68 m? < 300 m?

- szerokosc elewacji frontowej: 18,05 m < 25 m

- wysokos¢ krawedzi elewacji do okapu: 4,17 m<5m

- wysokos¢ zabudowy: 8,11 m <9 m

- geometria dachu: uktad potaci dwuspadowy, jednakowy kat nachylenia 25°<30°<45°

9.2. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Bez zmian
5.3. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej
Bez zmian.
5.4. Okreslenie wptywu eksploataciji gérniczej na dziatke.
Bez zmian.
5.5. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich.
Bez zmian.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.1. Powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, liczba kondygnacii
- powierzchnia zabudowy — 243,68 m2
- wysokos¢ - 8,11 m
- ilo§¢ kondygnacji nadziemnych — 1
- ilo&¢ kondygnacji podziemnych - brak
6.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ,ZL I".
Budynek ustugowy zostat zaliczony do grupy wysokosciowej ,N” - budynek niski. H=8,28 m
<12m, w klasie odpornosci pozarowej D. '
6.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornoéci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne i dachy
Budynek spetnia wymagang klase ,D” odpornosci pozarowe;.
Dla tej klasy wymagane sg minimum:

konstrukcja nosna R30
konstrukcja dachu bez wymagan
strop REI30

$ciana zewnetrzna EI30

$ciana wewnetrzna bez wymagan



Gtéwna konstrukcja no$na budynku w klasie powyzej R30. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
jako $ciany oddzielenia p.pozarowego — zaprojektowano w klasie RE| 240, z materiatow
niepalnych (cegta silikatowa gr. 25 cm, otynkowane). Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem
gr. 22cm. Scianki dziatowe z cegly silikatowej i gazobetonowe gr. 12 cm o odpornosci El120.
Strop belkowy drewniany z podciagami stalowymi, zabezpieczony od strony pomieszczen
p.pozarowo certyfikowanym systemem suchej zabudowy, zapewniajgacej ochrone p.pozarowg
do klasy odpornosci ogniowej R30.

Stalowe elementy podciggu zabezpieczy¢ farbami peczniejacymi do klasy odpornoéci ogniowej
R30.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji zabezpieczyé $rodkami p.poz,, zgodnie z
instrukcjg stosowania — do stopnia trudnozapalnosci

Pokrycie dachu z materiatow niepalnych — NRO (blacha stalowa).

Przejscia wlotow wentylacji grawitacyjnej przez konstrukcje stropu wykonaé o odpornosci
ogniowej EI30 i z zastosowaniem klap ogniowych odcinajacych o odpornosci EI130.

Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej z rur spiro fi 15 zaizolowa¢ weing mineralng gr. 5 cm.
Przejscia kanatdw przez konstrukcje drewniang stropu oraz dachu wykonaé o odpornosci
ogniowej EI30 i z zastosowaniem klap ogniowych odcinajgcych o odpornosci EI30.

6.4. Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace

pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni

zewnetrznej
Na terenie przedmiotowego budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem

6.5. Usytuowanie z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtoéci od sgsiednich
obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametry wptywajace na odlegtoéci

dopuszczalne
Odlegtosc przedmiotowego budynku na dz. nr 25:

6.5.1. Od granicy sasiedniej dziatki nr 24

wynosi 15,92 m (od strony potnocno-wschodniej) oraz 4 m (od strony pétnocno-zachodniej).
Dziatka nr 24 nie jest dziatkg budowlang i nie jest zabudowana.

6.5.2. Od istniejgcych budynkéw gospodarczych na dziatce nr 23/3

w odlegtosci min. 19,35 m i spetnia wymagania § 271 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

6.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczych (drogi
pozarowe, dojécia dla ekip ratowniczych, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru)

6.6.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant zewnetrzny DN-80 nadziemny
usytuowany w odlegtosci ponizej 75 m od budynku, na dziatce nr 121/6, po drugiej stronie
drogi (zasilany wodg z wodociggu D150)

Poniewaz powierzchnia strefy pozarowej przekracza 200 m2, zaprojektowano hydrant
wewnetrzny (pom. nr 1/2)

6.6.2. Drogi pozarowe — bez zmian

Droga pozarowa — zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych, wymagania dotyczace drogi pozarowej dla budynku o
kategorii ZL | nie dotyczg budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci
nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m
- warunek spetniony, dojscie utwardzone o szer. > 1,5 m, odlegto$¢ od gtownego wejscia do
budynku do drogi publicznej (petniacej funkcje drogi pozarowej) wynosi 28,5m < 30 m.

Dojazd pozarowy do budynku (dla jednostek strazy pozarnej) — zjazd bezposrednio z drogi
publicznej, przylegajacej do dziatki — dziatka nr 137/1

6.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy niniejszego opracowania

7. Inne niezbedne informacje wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego — nie dotyczy niniejszej inwestyciji



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
8.1. Przedmiot opracowania
Bez zmian.
8.2. Okreslenie obszaru oddziatywania
Bez zmian.
8.2.1. Analiza oddziatywania obiektu w zakresie funkgji i formy
Bez zmian.
8.2.2. Analiza uwarunkowar formalno-prawnych
Bez zmian.
8.3.  Wnioski
Bez zmian.

OPRACOWALI :

mgr inz. arch. Kinga Mielczarek
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
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mgr inz. Leszek Berent
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej |
bez ograniczen nr UAN/N/7210/341/86, ZAP/BO/2428/01  Lsde, b

magr inz. Daria Kozakowska
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mgr inz. Anna Nagorka Y1\ h
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU ZMIAN

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR B/198/2022 POZWOLENIA NA BUDOWE
znak B.6740.139.2022.WNa z dn. 25.03.2022r.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO:
ADRES OBIEKTU POPOWO gm. Bedzino
BUDOWLANEGO:
POZOSTALE DANE jednostka ewidencyjna: Bedzino
ADRESOWE: obr. ewidencyjny: Popowo 0016
nr dziatki: 25
INWESTOR: Gminny Os$rodek Kuitury w Bedzinie
Bedzino 21

76-037 Bedzino

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Decyzja nr B/198/2022 zatwierdzajaca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczny i udzielajaca

pozwolenia na budowe znak B.6740.139.2022.WNa z dn. 25.03.2022F. ..........cooieiimimiminneinni s 4 -»45
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0ChTONY ZATOWIE .......c.cocoinrmcri i i 4 8

Koszalin, styczen 2023
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DECYZJA NR B/198/2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 02 marca 2022 r.,

zatwierdzam projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

dla:

Gminny O$rodek Kultury w Bedzinie
Bedzino 21, 76-037 Bedzino;

fimie | nazwisko lub naxwa inwestora oroz jego adres)

obejmujqgce:

Budowa Swietlicy wiejskiej.
{nozwa i rodzaj zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu albo robdt budowlanych)

miejscowos¢ Popowo, gm. Bedzino, dz. nr 25 w obrebie Nr [0016] Popowo.
(adres zomierzenia budowlanego)

utytecznosci publicznej
(funkcja i rodzof zabudowy)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1. Szczegdline warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

1) nalezy spetni¢ wszystkie uwagi i warunki jednostek uzgadniajacych dokumentacje
projektowa;
2) roboty prowadzié zgodnie z przepisami w sposéb nie zagraiajacy bezpieczefistwu ludzi
i mienia, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Niezastosowanie sie
powyiszego pociggnie za sobg odpowiedzialno$¢ karng i zawodowsa.
3) przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie;
4) zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz. U. 2021, poz. 1420), rozpoczecie robét geologicznych (wykonanie trzech otworéw
o glebokosci do 100 m) moze nastgpi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia przediozenia
projektu robét geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgtosi do niego sprzeciwu.
5) obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
6) teren robdt whaéciwie zabezpieczyé;
7) po zakoriczeniu robét zajete grunty przylegie nalezy uporzadkowaé;
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: ewentualne obiekty zaplecza
budowy moina uzytkowaé w trakcie realizacji robét budowlanych.
3. Terminy rozbiérki:
1) istrie} L

1z4



2) tymczasowych obiektéw budowlanych: obiekty zaplecza budowy rozebraé przed
dokonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

1) inwestor jest zobowigzany zapewni¢ objecie kierownika budowy (robét) przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci;

5. Inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobe
posiadajgcy uprawnienia budowlane okreslonej o odpowiedniej specjalnosci dla realizacji
obiektu budowlanego okreslonego w § 3 pkt 2 lit. a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r.
Nr 138, poz. 1554) z uwagi na przedstawione rozwigzanie konstrukcyjne stropu — piyta
monolityczna wylewana, krzyzowo zbrojona, o rozpietosci przekraczajgcej 12,00 m.

6. Kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lubrezbiérki oraz

umiesci¢ na budowie lub—rezbiéree w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 3 ustawy — Prawo budowlane.
UZASADNIENIE

W dniu 02 marca 2022 r. petnomocnik dziatajacy w imieniu inwestora ztozyt wniosek o
wydanie pozwolenia na budowe jak wyzej.
Pismem z dnia 14 marca 2022 r. na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego organ administracji architektoniczno-budowlanej zawiadomit strony
0 wszczeciu postgpowania w sprawie, zapewnit im czynny udziat w prowadzonym
postepowaniu oraz zgodnie z art. 10, K.p.a. organ powiadomit strony o moiliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddw i materiatéw oraz zgtoszonych iadan.
W wyznaczonym terminie strony nie zglosity uwag i 2zadan.
W wyniku sprawdzenia wymagan art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, organ stwierdzit
~ nieprawidiowosci i na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, postanowieniem z
dnia 14 marca 2022 r. natoiyt obowiazek ich usuniecia. W dniach 18 i 21 marca 2022 r.
petnomocnik inwestora usunat wskazane nieprawidtowosci.

W toku prowadzonego postgpowania organ, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy Prawo
budowlane sprawdzit:
. zgodno$¢ projektu zagospodarowania dziatki oraz projektu architektoniczno-

budowlanego z ustaleniami okreslonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 17/2021 z dnia 27 wrze$nia 2021 r., znak: PP2.6733.15.2021.BK;

° zgodnos$¢ projektu zagospodarowania dziatki z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi;

. kompletnos$¢ projektu zagospodarowania dziatki oraz projektu architektoniczno-
budowlanego, w tym dotfgczenie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen
i sprawdzen, informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 1b, kopii zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczacego
projektanta i projektanta sprawdzajgcego, oswiadczen, o ktérych mowa w art. 33 ust.
2 pkt 91 10;

° posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzajacego odpowiednich uprawnien
budowlanych oraz aktualnos¢ zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7.

Po weryfikacji przedtoionej dokumentacji organ administracji architektoniczno-
budowlanej stwierdzil, ze do wniosku o pozwolenie na budowg inwestor dotaczyl, miedzy
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innymi: oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele
budowlane ziozone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej oraz trzy kompletne egzemplarze
projektu zagospodarowania dziatki i projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt zostat
sporzadzony przez osoby posiadajace prawo do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i naleiace do wilasciwych izb samorzadu zawodowego.
Projektanci, zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane, dotaczyli
do projektu o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Majac na uwadze odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ dokumentacji projektowe;
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, ponoszong przez zespét
projektantéw, niniejszq decyzjg organ administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdza
projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany, dla catoici
zamierzenia budowlanego oraz udziela pozwolenia na budowe dla robét objetych wnioskiem i
przedtozonym projektem.
Zatwierdzenie projektu nie narusza zasady odpowiedzialnosci projektanta za rozwigzania
przyjete w projekcie.
Wobec spetnienia wymagan okreslonych w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, wiasciwy organ nie moze odmoéwi¢ wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
i dlatego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwofanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za posrednictwem
organu wydajqcego decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwofania decyzja nie ulega wykonaniu.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do odwofania.
Skutkiem zrzeczenia si¢ prawa do odwoflania przez wszystkie strony postepowania jest
ostatecznosc i prawomocnosc decyzji, jej wykonalno$é, a takze brak mozliwosci zaskarzenig
decyzji do organu wyiészej instancji flub sqdu administracyjnego.

-

Zatgcznikiem do niniejszej decyzji jest zatwierdzony i opatrzony pieczecia zatwierdzajgca projekt
zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany sktadajgcy sie z 1 tomu.

Zatgcznik:
-1 egz. projektu — inwestor
-1 egz. projektu — Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie
—1 egz. projektu — Wydziat Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koszalinie

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Zwolnione od optaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowe]j (Dz.U. 2021.1923).

Otrzymuja:

1. Peinomocnik inwestora — Leszek Berent, ul. Korczaka 37, 75-713 Koszalin
(wraz z zatacznikiem)

2. Gminny Zaktad Komunalny w Bedzinie, Bedzino 17, 76-037 Bedzino

3. B/aa
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PROJEKT ZMIAN
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR B/198/2022 POZWOLENIA NA BUDOWE
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W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY BUDOWIE BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI

na dziatce nr 25, obreb Nr 0016 Popowo, gm. Bedzino
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej wraz z urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr 25 ,
obreb Nr 0016 Popowo, gm. Bedzino.

1.1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. 2018, poz. 963),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas robot budowlanych (Dz. U. 2018 poz. 583),

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. 2020 ., poz. 1133),

— Projekt architektoniczno-budowlany budynku $wietlicy wiejskiej, wolnostojacego, partero-
wego z nieuzytkowym poddaszem zaprojektowanego przez Przedsiebiorstwo Innowa-
cyjno-Projektowe ,PROJEKT” Sp. z 0.0. z Koszalina,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 17/2021 dia Budowy
swietlicy wiejskiej na dziafce nr 25, obreb 0016 Popowo, gm. Bedzino z dnia 27.09.2021
r., znak: PP2.6733.15.2021.BK, wydana przez Wéjta Gminy Bedzino.
- Decyzja nr B/198/2022 pozwolenia na budowe z dn. 25.03.2022 wyd. Przez Staroste
Koszalinskiego
— podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
— obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Charakterystyka projektowanego budynku

Projekt obejmuje budowe budynku $wietlicy wiejskiej wolnostojgcego wraz z urzadzeniami

budowlanymi na dziatce nr 25 potozonej w obrebie ewidencyjnym 0016 Popowo, gm. Bedzino.
Budynek Swietlicy wiejskiej, wolno stojacy, parterowy z nieuzytkowym poddaszem,

niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci 30°. Bryta prosta,

nowoczesna, z dachem bez okapu i z ukrytymi rynnami.

Obiekt zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem belkowym
drewnianym . Posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej, gr. 25 cm na cienkowarstwowej zaprawie kle-
jowej, ocieplone styropianem/weing mineralng gr. 22 cm, wykoriczone tynkiem zewnetrznym elewacyj-
nym mineralnym cienkowarstwowym. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegty silika-
towej, gr. 25 cm na cienkowarstwowe;j zaprawie klejowsj. Sciany dziatowe z cegly silikatowej i z
bloczkéw gazobetonowych, gr. 12 i 8cm. Nadproza: nad oknami i drzwiami $cian konstrukcyjnych
— zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25. Stupy i rdzenie zelbetowe wykonane z be-
tonu C20/25

Wiezbg dachowg zaprojektowano o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej z
drewna sosnowego lub $wierkowego, zabezpieczonego powierzchniowo antykorozyjnie i
grzybobdjczo, o przekroju krokwi: 8x22 cm, murtat: 14x14 cm mocowanych do zelbetowych
wiericow za pomoca $rub ze stali nierdzewne;j.



Dach dwuspadowy konstrukciji drewnianej, o kacie nachylenia 30°, pokryty blacha stalowg
ptaskg na ragbek w kolorze grafitowym.

Schody zewnetrzne i podesty wytozone ptytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, trudno-
scieralnymi.

1.3. Dane do umieszczenia w ogloszeniu

— maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych jednoczesnie na budowie nie powinna
przekroczy¢ 5 oséb,

— Zzgodnie z art. 21a Prawa budowlanego do obowigzkéw kierownika budowy nalezy spo-
rzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowla-
nych,

- plan BIOZ wykonaé w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

2.0. Zakres i kolejnos$é robét dla calego zamierzenia budowlanego

2.1. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

Zakres: ogrodzenie, oéwietlenie i oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z zaznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych, stref magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, jak réwniez urzadzenie
placu pracy sprzetu Zmechanizowanego i pomocniczego.

2.2. Roboty budowlane

Realizacje budynku $wietlicy nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

~ Wykopy oraz nasypy pod fundamenty, uzupetnienie poditoza pod fundamenty,

— montaz i demontaz szalunkdw,

— wykonanie faw fundamentowych oraz fundamentu pod schody;,

— wykonanie $cian fundamentowych,

— Mmurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych parteru (wraz z nadpro-
Zami) oraz wykonanie rdzeni zelbetowych monolitycznych,

~ Wwykonanie poktadéw betonowych na gruncie pod posadzki,

— wykonanie stropu drewnianego belkowego nad parterem,

— Mmurowanie $cianek dziatowych parteru,

— montaz murtatéw pod konstrukcje dachu,

— montaz konstrukcji dachu,

— zabezpieczenie elementéw konstrukcji dachu $rodkami owadobdjczymi i grzybobojczymi
oraz do wymaganej odpornosci ogniowej (zgodnie z projektem arch.-bud. i wytycznymi
producenta),

— wykonanie przewodow wentylacji parteru i kanatow wentylacyjnych poddasza ponad po-
ta¢ dachu,

— Wwykonanie izolacji termicznej poddasza,

~ wykonanie pokrycia dachu z obrébkami i wykonanie instalacji odprowadzenia wody opa-
dowej,

— wykonanie izolacji termicznej oraz posadzek podtdg parteru,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- wykonanie izolacji termicznej $cian,

— roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

Wszystkie prace budowlano-instalacyjne beda wykonywane pod statym nadzorem oséb
posiadajacych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz pod statym
nadzorem projektantow.



3.0. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nalezy odgrodzi¢ od drogi i od terenéw sasiednich. W czasie realizacji inwestycji
teren objety opracowaniem nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem oraz umiescié tablice
informacyjne o istniejacym zagrozeniu i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

4.0. Zagrozenia podczas robo6t budowlanych

wykopy pod fundamenty,

roboty budowlane (praca na wysokosciach),
montaz i demontaz rusztowan,
zabezpieczenie drég komunikacyjnych,
praca urzadzen elektrycznych (porazeniowe).

5.0. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobieganie niebezpieczeristwom

zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego do obowigzkéw kierownika budowy nalezy spo-
rzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowla-
nych. Plan BIOZ wykonac¢ w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1126),

przed przystapieniem do robot budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie pracownikéw objetych planem BIOZ,

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod statym nadzorem
osob posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
przed dopuszczeniem pracownikéw do robot na budowie nalezy zaopatrzyé ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne,
okulary) iz uwzglednieniem niebezpieczeristwa wystapienia: urazéw mechanicznych,
porazen pradem, oparzen, zatru¢, promieniowania wibracji, upadku z wysokosci lub in-
nych szkodliwych czynnikéw zagrozen zwigzanych z wykonywang praca,

stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace oraz ochronne (osto-
ny, bariery); urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty,

pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano-instalacyjnych powinni byé doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac oraz kolejno$cig ich wykonywania,

przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne za-
bezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi oraz sprzetu,

w celu zabezpieczenia bezpieczenstwa prowadzenia robét budowlanych wszystkie
przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne,

codziennie podczas trwania rob6t nalezy przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na bu-
dowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy oméwi¢ sposéb prowadzenia
robot, wystepujgce oraz mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

przy prowadzeniu rob6t budowlanych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycz-
nych na bezpieczenstwo pracy. Podczas $niegu, deszczu i silnego wiatru nie wolno pro-
wadzic robdt na dachach, $cianach i innych wysokich konstrukcjach,

wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy zabezpieczy¢
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku. Przy pra-
cach na wysoko$ci moga by¢ zatrudnieni jedynie pracownicy zbadani przez lekarza, kto-
ry wystawia swiadectwo uprawniajace pracownika do pracy na wysokosci,

nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adresu najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz $rodkéw i urzadzen ppoz.,

na budowie powinny znajdowac sie podrgczne srodki gasnicze (np.: weze gasnicze, ga-
$nice proszkowe, hydranty, koce gasnicze),

nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje, dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i dojazdéw nie wolno zastawiaé,
a tym bardziej wykorzystywac do celéw sktadowania. Musza by¢ stale dostepne.



6.0. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ze szczeg6Iinym uwzglednieniem

koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich

wszelkie odpady powstajgce na etapie budowy nalezy zagospodarowaé zgodnie z Usta-
w3 o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 . (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 z pézn. Zmianami),
prace nalezy prowadzac tak, aby zminimalizowaé negatywny wptyw etapu budowy na
otoczenie poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczen wynikajacych z przepisow
BHP oraz wiasciwg organizacje robét,

prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej: miedzy godz. 6.00-22.00, w celu
ograniczenia ucigzliwosci hatasowe;j,

wszelkie pojazdy oraz urzadzenia mechaniczne wykorzystywane na etapie realizacji in-
westycji nalezy utrzymywacé w nalezytym stanie technicznym w celu unikniecia zanie-
czyszczenia gleby, wod podziemnych oraz powierzchniowych substancjami ropopochod-
nymi.

7.0. Dziennik budowy i tablica informacyjna

Dziennik budowy bedzie przechowywany w sposéb zapobiegajacy jego uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu,

tablica informacyjna zawierajaca dane dotyczace budowy w zakresie wymaganym przez
Rozporzadzenie Ministra z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta-
zu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963) bedzie umieszczona na wi-
docznym miejscu od strony drogi.
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