Kosztorys inwestorski uproszczony

Yok kopiih

Lp. | Podstawa | Opis I TlTim.] 1Iloé¢ | Cenajedn. | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Posadzki 0,00
1| KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie m2 443,220 0,00 0,00
d.l| 0101-02 | okfadzin poditogowych - jednokrotne
gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2| KNR AT-22 | Przygotowanie poditoza pod wykonanie m2 443,380 0,00 0,00
d.1| 0101-01 | oktadzin podtogowych - oczyszczenie | zmycie
podioza
3| KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie m2 443,220 0,00 0,00
d.l| 0101-04 | okladzin podtogowych - naprawa podtoza
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o
grubosci 1 mm
4| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie m2 443,220 0,00 0,00
d.1| 0101-05 | okiadzin podtogowych - naprawa podioza
przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy
zaprawy o 2 mm
Krotnos¢ = 2
5| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio| m2 19,300 0,00 0,00
d.1 0401-03 - wa gr. 1 mm z polimerowej masy
analogia | uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana
recznie - tazienki
6| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej | m2 19,300 0,00 0,00
d.1| 0401-04 | masy uszczelniajgcej (folii w plynie)
wykonywa- na recznie - dodatek za kolejna
warstwe gr. 0,5 mm
7 | KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa m2 54,880 0,00 0,00
d.1l| 0401-01 przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej
masy uszczelniaja- cej (folii w plynie)
wykonywana recznie
8| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podplytkowa z polimerowej | m2 54,880 0,00 0,00
d.1| 0401-02 | masy uszczelniajacej (folii w plynie)
wykonywa- na recznie - dodatek za kolejna
warstwe gr. 0,5 mm
9| KNR AT-22 | Okfadziny $cienne z plytek z kamieni m2 54,880 0,00 0,00
d.1| 0201-05 | sztucznych o regularnych ksztaltach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; (rodzaj i
rozmiar plytek nalezy uzgodnic z inwestorem)
10 | NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek m2 310,000 0,00 0,00
d.l| 2805-05 | kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (kolor i
rodzaj ptytek nalezy uzgodnic z inwestorem)
11 | NNRNKB 202| (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES 0| m 220,000 0,00 0,00
d.l1| 2809-03 | wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach
12 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe | m2 133,380 0,00 0,00
d.1l| 1124-01 | klejone do podkladu-TARKET
Razem dziatk: Posadzki 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa |

Opis

[ .m.

Tlosc

Cena jedn.

Wartos¢

Kosztorys brutto

0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Tlosc Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 1113,1055 0,00 0,00
2 |robocizna r-g 92,4000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 z¢
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. Tlos¢ 1l inw. 11 wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| plytki kamionkowe GRES m2 34,1000 0,0000 34,1000 0,00 0,00
2 | zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 143,0000 0,0000 143,0000 0,00 0,00
mieszanka
3 | zaprawa do spoinowania - sucha kg 17,6000 0,0000 17,6000 0,00 0,00
mieszanka
4 | akrylowy preparat gruntujacy’ kg 110,8050 0,0000 110,8050 0,00 0,00
5 | cementowa zaprawa naprawcza' kg 913,0332 0,0000 913,0332 0,00 0,00
6 | cementowa zaprawa naprawcza" kg 1 826,0664 0,0000 1 826,0664 0,00 0,00
7 | Atlas folia w plynie WODER E 25 kg kg 149,1018 0,0000 149,1018 0,00 0,00
8 | ptytki okfadzinowe Scienne m2 57,6240 0,0000 57,6240 0,00 0,00
9 | zaprawa do spoinowania kg 24,1472 0,0000 24,1472 0,00 0,00
10 | grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 1 140,4064 0,0000 1 140,4064 0,00 0,00
11 | plytki kamionkowe GRES m2 322,4000 0,0000 322,4000 0,00 0,00
12 | zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha kg 2 238,2000 0,0000 2 238,2000 0,00 0,00
mieszanka
13 | zaprawa do spoinowania - sucha kg 83,7000 0,0000 83,7000 0,00 0,00
mieszanka
14 | wykiadzina podtogowa Tarket m2 148,3186 0,0000 148,3186 0,00 0,00
15 | klej winylowy kg 106,7040 0,0000 106,7040 0,00 0,00
16 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 =z}
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [wyciag m-g 0,8800 0,00 0,00
2 |Srodek transportowy m-g 1,3200 0,00 0,00
3 |Mieszarka do zapraw do 3 m3/h' m-g 0,3860 0,00 0,00
4 |Mieszarka do zapraw do 3 m3/h" m-g 0,1930 0,00 0,00
5 |Mieszarka do zapraw do 3 m3/h™ m-g 1,0976 0,00 0,00
6 |Mieszarka do zapraw do 3 m3/h™ m-g 0,5488 0,00 0,00
7 |wyciag m-g 11,4266 0,00 0,00
8 |srodek transportowy m-g 14,3799 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zf
-8-

Norma STANDARD 2 \Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2677




Strona Tytutowa
Ogdlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 Posadzki
Kosztorys inwestorski uproszczony
1 Posadzki
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatéw
Zestawienie sprzetu
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2677

Spis tresci

V00w O bbb WN =



