PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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Nazwa zadania: ,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY W PODDEBICACH”

Poddebice, kwiecien 2022 r.



1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Inwentaryzacja terenu inwestycji,
— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Obowigzujgce normy i przepisy.
2. Stownik uzytych pojec¢

Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Poddebicach
Sp. z 0.0. ul. Parzeczewska 29/35; 99-200 Poddebice

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego. Instalacja / system PV — instalacja system
obejmujgcy elementy skladowe w postaci paneli/modutéw ogniw fotowoltaicznych,
inwertery, rozdzielnie elektryczng RAC, potgczenia elektryczne, system monitorujgcy.

OZE — Odnawialne Zrédto Energii.
2. Opis przedmiotu opracowania

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy w sposob ogdélny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane inwestycji pn.. ,Budowa instalacji
fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Poddebicach” w formie zaprojektuj
i wybuduj. Przedmiotem prac jest zaprojektowanie, roboty instalacyjne, uruchomienie
i przeprowadzenie procedury wigczenia do sieci OSD instalacji PV o mocy max. 40
kWp na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Poddebicach. Panele nalezy zamontowac
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Poddebicach na dachach budynkéw lub na
gruncie. Zatozono montaz na budynkach lub gruncie na dziatkach ewid. nr 17/1, 17/3,
obreb 9, miasto Poddebice, powiat Poddebicki, wojewddztwo - Lddzkie.

Prace budowlano-montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska
i nie bedg przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na Srodowisko naturalne.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta
sporzgdzona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ dostaw i ustug
koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca w
swoim zakresie ujmuje takze te prace dodatkowe i elementy instalaciji, ktére nie zostaty
wyszczegolnione, lecz sg wazne bagdz niezbedne dla prawidiowego, stabilnego
funkcjonowania dziatania mikroinstalac;ji.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Opracowanie projektowe musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i spetnia¢ obowigzujgce przepisy
Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i
odpowiednie normy PN-EN lub réwnowazne. Realizacja instalacji fotowoltaicznej
polega na:

a) Zaprojektowaniu i uzgodnieniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi
niezbednymi sktadnikami i wigczeniem do instalacji elektrycznej,



b) Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgdd na realizacje zadania jezeli takowe bedg

wymagane,

c) Dostarczenie urzgdzen i materiatbw budowlanych na teren prowadzenia robdt

budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznych,

d) Wykonaniu systemu paneli fotowoltaicznych, inwertera, niezbedng instalacje
elektryczng i zabezpieczenia oraz uziemienie,

e) Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw PV montowanych na
dachu budynkoéw lub gruncie,

f) Potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV,

g) Zamontowanie inwerterow dla obstugi paneli PV,

h) Przeprowadzenie préb catej instalacji oraz niezbednych pomiaréw,

i) Zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu sterujgcego,

]) Przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

k) Opracowaniu instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

[) Przeszkoleniu osob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi oraz

bezpieczenstwa uzytkowania instalacji fotowoltaicznej.

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do

zasilania obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Poddebicach i zredukowania jej zuzycia,

tym samym zredukowania kosztéw zakupu energii od Operatora Energetycznego. W

ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi

niezbednymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego. Projekt

techniczny powinien by¢ sporzgdzony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym

do realizacji przedmiotu zamowienia i kompletny, przekazany Zamawiajgcemu do

akceptacji przed rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

4. Opis stanu istniejgcego

Na ponizszym rysunku przedstawiono obrys dziatki Nr 17/1 i 17/3, obreb 9 Stacji
Uzdatniania Wody w Poddebicach.

Rysunek: Lokalizacja dziatki nr 17/1 i 17/3,obreb 9 - Stacja Uzdatniania Wody w Poddebicach (zrédto:
https://mapy.geoportal.gov.pl )



5. Opis stanu istniejacego

Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynkéw lub gruncie
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Poddebicach. Wykonanie inwestycji nalezy
poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Moduty fotowoltaiczne nalezy
przytgczy¢ do inwertera. Inwerter wtgczy¢ do rozdzielnicy. Rozdzielnice nalezy
zabudowac na terenie mikroinstalacji. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ kabel przytgczajacy
mikroinstalcje do instalacji elektrycznej Zamawiajgcego. Nalezy rowniez dokonac
przebudowy lub wymiany istniejgcego ztgcza kablowego na takie, ktore pozwoli
podtgczy¢ wybudowang mikroinstalacje fotowoltaiczng do istniejgcej instalacji
elektrycznej Zamawiajgcego.

6.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
6.1. Wykonanie projektu

Na podstawie art. 29, ust. 4, pkt. 3), ppkt. ¢) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471). Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW
zwolnione sg z obowigzku uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenia na podstawie art. 29 ust. 6 w/w ustawy. Przedsiewziecie nie wymaga
réwniez przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Ustawa: art. 29, ust. 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia,
o ktérym mowa w art. 30, wykonywanie robét budowlanych polegajgcych na:

c) pomp ciepta, wolno stojgcych kolektoréw stonecznych, urzgdzen fotowoltaicznych o
mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW z zastrzezeniem, ze do
urzagdzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW
stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh
przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwany dalej ,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej”, projektu tych urzgdzen oraz zawiadomienia organéw Panstwowe]
Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56 ust. 1a, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania dokumentacji projektowej przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia, uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnienh
i dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia. Przed
rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej, oceny stanu
technicznego infrastruktury Zamawiajgcego, uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje
elementow mikroinstalacji fotowoltaicznej. Zamawiajgcy wymaga réwniez
przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z =zatozeniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, wszelkimi ustaleniami miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i zawartg
umowg. Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany
do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych we wtasnym zakresie oraz
informowania Zamawiajgcego o0 zauwazonych wystepujgcych w nich istotnych



rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane techniczne do
opracowania dokumentacji projektowej instalacji Wykonawca pozyskuje z wtasnych
pomiarow:

6.2. Wytyczne projektowe

Montaz paneli fotowoltaicznych przewidziany jest na konstrukcji wsporczej na dachu
budynkow lub gruncie Stacji Uzdatniania wody w Poddebicach.

a) Kat pochylenia paneli - nalezy zainstalowac optymalny kat pochylenia, niezmienny
dla ekspozycji paneli w ciggu catego roku, zawierajgcy sie w przedziale do 40°,

b) Kat azymutu paneli - nalezy zastosowac optymalny kat azymutu wzgledem kierunku
potudniowego z ewentualnym odchyleniem, gwarantujgcym wymagang sprawnosc i
efektywng prace paneli fotowoltaicznych w skali catego roku. Najefektywniejsza
lokalizacja powinna byC traktowana priorytetowo i dopiero na wyrazne zyczenie
Zamawiajgcego mozliwa jest inna lokalizacja co wyraznie nalezy wskaza¢ w protokole
z ustalen wizji lokalnej, a Zamawiajgcy musi zosta¢ poinformowany o wadach (spadku
efektywnosci) takiego rozwigzania,

c) Nalezy tak tgczy¢ panele w stringi by minimalizowa¢ negatywny efekt zacienienia,
zwlaszcza w miesigcach zimowych,

d) Projekt powinien przewidywac wpiecie instalacji paneli fotowoltaicznych w istniejgca
instalacje elektryczng wraz z zatatwieniem wszelkich formalnosci zwigzanych z
dostawcg energii PGE dystrybucja (montaz licznika dwukierunkowego i podpisanie

umowy)

e) Projekt powinien zawiera¢ niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty
katalogowe podstawowych urzgdzenh oraz wszelkie oswiadczenia wymagane prawem,

f) Projekt konstrukcji wsporczej kolektorow powinien zawiera¢ rysunki ustawienia
baterii paneli fotowoltaicznych pod optymalnym katem. Zamawiajgcy przewiduje
montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych na dachu budynkow lub
gruncie, konstrukcja powinna by¢ wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej i/lub
stali ocynkowanej ogniwo, odporna na korozje i promienie UV bez koniecznosci
stosowania powitok i farb zabezpieczajgcych, konstrukcja na gruncie musi miec
wysokos¢ takg aby dolna krawedz najnizej potozonego modutu fotowoltaicznego
znajdowata sie na wysokosci minimum 0,6 m nad powierzchnig gruntu,

g) Urzadzenia i przewody powinny odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (natezenia
i napiecia), w ktorej sg zainstalowane,

h) Nalezy przewidzie¢ dostatecznie duzg ilo§¢ miejsca dla obstugi wszystkich
projektowanych urzadzen, szczegolnie inwerterow, rozdzielnicy RCA i zigcza
kablowego,

i) Jezeli instrukcja ruchu danego OSD zakfada wyzsze wymogi dla montowania
instalacji niz niniejsze PFU, nalezy stosowaC urzgdzenia i rozwigzania spetniajgce
wymogi danego OSD, nie dopuszcza sie mozliwosci zaprojektowania i wykonania
instalaciji, ktére nie spetniajg parametrow podtgczenia do sieci danego OSD.



Zakres opracowania projektowanego, powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) Niezbedne uzgodnienia,

2) Kompletny schemat ideowy instalacji fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem do
wpiecia do instalacji elektrycznej,

3) Czes¢ opisowg do schematu ideowego okreslajgca:
a) Orientacje fundamentu (azymutu)
b) Opis konstrukcyjny fundamentu paneli,

c) Orientacje paneli fotowoltaicznych (azymut) i kat pochylenia paneli wzgledem
poziomu,

d) Elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujgcej w schemacie ideowym,

e) Sposéb prowadzenia instalacji elektrycznej w gruncie (zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wodg i gryzoniami),

4) Wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacjg techniczng tych urzgdzen,

5) Obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. przekrojéw przewoddw, obcigzen
elementow instalacji, parametréw wymaganych zabezpieczen,

6) Kwestie wspoétdziatania z instalacjg odgromowa,

7) Kwestie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

8) Wykaz pozostatych elementéw projektowanej mikroinstlacji.
W ramach opracowania nalezy uwzglednic aktualne;

a) Normy i przepisy,

b) Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

c) Standardy budowy systemow elektroenergetycznych,

d) Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
Zakres prac: Roboty przygotowawcze:

a) Ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
b) Weryfikacja stanu instalacji energetyczne.

Roboty budowlano-montazowe:

a) Montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji przeznaczonej do montazu
dachowego lub na gruncie,

b) Wyznaczenie tras przewodéw tgczacych panele i inwerter,
c) Montaz inwertera w uzgodnionej lokalizaciji,

d) Przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie,



e) Podtaczenie inwerterow do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych
zabezpieczen,

f) Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,
g) Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,
h) Rozruch instalacji,

i) Wykonanie pomiaréw kontrolnych, prob eksploatacyjnych, regulacja nastaw,
sporzgdzenie i przekazanie protokotow Zamawiajgcemu,

j) Uporzadkowanie terenu,

k) Poinformowanie Zamawiajgcego o zasadach obstugi systemu fotowoltaicznego i
przekazanie instrukcji w jezyku polskim oraz przeszkolenie oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego, co nalezy potwierdzic stosownym protokotem. Wykonawca
zorganizuje wykonanie robdt budowlanych w taki sposdb, aby ich prowadzenie
odbywato sie w sposob jak na mniej ucigzliwy dla uzytkownikow obiektow objetych
wykonaniem instalacji fotowoltaicznych.

Niedopuszczalne jest:

a) Realizowanie montazu bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
instalacji,

b) Sporzgdzenie projektu bez uprzedniej wizji lokalnej i uzgodnienia zatozen projektu
z Zamawiajgcym.

7. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych wyrobéw

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonaniu robot budowlanych zostaty zastosowane
wyroby (urzgdzenia, materiaty budowalne), ktoére zostaty dopuszczone do obrotu
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych oraz rozporzgadzeh
wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbedne elementy robo6t budowlanych
powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kazdy
materiat przed dostarczeniem na plac budowy mikroinstalacji powinien byc¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego na podstawie karty materiatowej z dotgczonymi
karatami katalogowymi, stosownymi certyfikatami, aprobatami technicznymi czy
deklaracjami zgodnosci.

7.1. Wymagania ogdlne

Instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z paneli fotowoltaicznych o mocy panelu
wynoszgcego min. 380 Wp kazdy, wytwarzajgcych prad staty, inwertera
przetwarzajgcego prad staty na prad przemienny, okablowania statoprgdowego i
zmiennoprgdowego, zabezpieczeh elektrycznych po stronie AC i DC. Zamawiajgcy
dopuszcza zamontowanie paneli o wiekszej mocy z zastrzezeniem, ze ich sumaryczna
moc nie moze by¢ wieksza niz 40 kWp. Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji
projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez odpowiednie normy (dot. bezpieczenstwa, oznakowania itp.). poszczegdlne
moduty powinny by¢ potgczone miedzy sobg w taki sposéb, by uwzgledniat parametry



inwertora m.in. zakres prgdow i napie¢ na stringach paneli. Moduty fotowoltaiczne
nalezy tgczy¢ specjalnym kablem solarnym w izolacji odpornej na dziatanie promieni
UV, czynnikéw atmosferycznych i o podwyzszonej odpornosci mechanicznej. System
fotowoltaiczny powinien posiada¢ odpowiednig ochrone:

a) Przeciwprzepieciowa,

b) Przeciwpozarowa,

c) Przetezeniowa,

d) Zwarciowa,

System mocowania paneli do podtoza

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja
przeznaczona do systeméw fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali
nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej ogniowo. Panele fotowoltaiczne oraz konstrukcja
montazowa powinny umozliwi¢ montaz paneli w uktadzie pionowym lub poziomym pod
okreSlonymi w projekcie katami nachylenia. Konstrukcje nalezy dobra¢ z
uwzglednieniem usytuowania paneli w miejscu ich montazu oraz materiatu i jakosci
podtoza. Panele nalezy zorientowa¢ wzgledem stron swiata w sposob umozliwiajgcych
ich najwieksze naswietlenie z uwzglednieniem mozliwosci montazowych na dachach
budynkdw lub gruncie.

7.2. Wymagania dotyczace materialéw do budowy:

- materiaty uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznej muszg byc fabrycznie nowe,
kompletne i przygotowane do eksploatacji oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

8. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:
8.1. Przekazanie placu budowy:

- Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot budowlanych. Po
przekazaniu terenu robot Wykonawca bedzie za niego odpowiadat, za jego ochrong i
za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robo6t od daty przekazania placu
budowy do czasu odbioru korncowego.

- Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Wykonawca
jest zobowigzany do organizacji placu i zaplecza budowy na wiasny koszt.
Zamawiajgcy nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.



- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych robot do czasu
odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz
urzgdzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

8.2. Odbior robot:

— Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, zawierajgcy opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Za date odbioru
ostatecznego uznaje sie date odbioru robot bez usterek.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze robdt wad (ij.: brakéw w wykonanych
robotach, czynnosciach lub innego rodzaju uchybieh w stosunku do ich zamierzonego
na dzien odbioru stanu), Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin
na usuniecie wad. Po usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego o ich usunieciu i ponownie pisemnie zgtosi¢ ich gotowos¢ do odbioru.

- Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, sprawdzen, prob technicznych, rozruchéw
instalacyjnych itp.

9. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

W czasie trwania prac Wykonawca musi stosowacC sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy. Po zakonczeniu prac
Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia stanu sprzed rozpoczecia robot
(uporzadkowanie terenu, itp.). Wykonawca bedzie réwniez unika¢ uszkodzen i
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.
Prace generujgce duzy hatas bedg wykonywane w czasie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

10. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej:

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegacC przepisy o ochronie przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Wykonawca jako koordynator do spraw bhp i p/poz. zobowigzany jest poinformowaé
pracownikow o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na terenie
placu budowy i w jego obrebie. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz



sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Nalezy zachowac
szczegoblng ostroznos¢ podczas prowadzenia robdt wewnagtrz budynku oraz przy
prowadzeniu prac ha wysokosci.

12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie
robét budowlanych oraz jest zobowigzany zapewni¢ ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac. W przypadku ich
uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwitocznie Zamawiajgcego oraz dokona
napraw przywracajgcych ich stan z przed uszkodzenia. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie szkody spowodowane jego dziataniem.

Opracowat:



