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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 

Leszno, dn. 01.06.2023 r. 
 

Oświadczenie projektanta  
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Dz. U. 2023, poz. 682) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn.: „Budowa instalacji kanalizacji 
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacją elektryczną oraz budowa stacji 
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemów 
zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy Czempiń oraz budowa stacji meteorologicznej, został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest budowa systemów instalacji zewnętrznej kanalizacji 
deszczowej, wraz ze zbiornikami retencyjnymi, instalacji wody deszczowej do celów 
podlewania ogrodów, instalacji elektrycznej zasilającej pompy w zbiornikach retencyjnych, 
skrzynek rozsączających oraz wylotów z instalacji kanalizacji deszczowej do zbiornika 
istniejącego otwartego a także wylotu przelewów kanalizacji deszczowej ze zbiorników 
retencyjnych do Cieku Olszynka. Ponadto w jednej z lokalizacji zaprojektowano stację 
meteorologiczną. Cała inwestycja dotyczy działek nr ew.: 111, 215, 227, 243/2, 273/1, 284/2, 
346/1, 346/3, 346/4, 379/2, 618, 619, 681, 683, 692/4, 697, 701, 1398, (w miejscowości 
Czempiń) 320/15, 320/17, 320/36 (w miejscowości Borowo). 
Zaprojektowane instalacje oraz zbiorniki retencyjne zatrzymają wody deszczowe na 
przedmiotowym terenie co korzystne jest z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projekt budowy instalacji zagospodarowania wód deszczowych oraz elektrycznych 

miejscowościach Czempiń i  Borowo nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. Nie uzyskano ponadto decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, z 

uwagi na fakt, że projekt dotyczy instalacji zewnętrznych zagospodarowania wód opadowych.  

Ponadto po realizacji budowy instalacji nie zmieni się sposób użytkowania i przeznaczenie 

terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.  

W rejonie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej występuje następujące 

uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa ‘’w90, w110, w150” 

- sieć kanalizacji sanitarnej ‘’ks200” 

- sieć gazowa „g 63 mm” 

- sieć elektryczna ‘’enD” 

Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu są naniesione na planie zagospodarowania terenu  

w skali 1:500. Nie przewiduje się zmian lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu, adaptacji 

czy rozbiórki. W czasie wykonywania robót przewiduje się ich zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem. 

Projektuje się odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiórek po robotach ziemnych i 

montażowych kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznych, do stanu z przed rozpoczęcia 

robót. 

W związku z realizacją inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewów.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przedmiotem opracowania jest budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na 

terenie gminy Czempiń w zakresie: 

a) działki nr ew. 227, obr. Czempiń (Czempiń, Rynek 25) – zaprojektowano system 

instalacji kanalizacji deszczowej zbierający wody z istniejących rynien wraz  

z podziemnym zbiornikiem retencyjnym pojemności 15,0 m3, instalacją przelewową  

z w/w zbiornika do skrzynek rozsączających pojemności 1,2 m3, instalacją podziemną 
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wodociągową wraz z punktami czerpalnymi do celów podlewania zieleni, instalacją 

podziemną elektryczną do celów zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym; 

b) działki nr ew. 243/2, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempiń (Czempiń, ul. Kościelna 

5, ul. Kościelna 7) – zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej 

zbierający wody z rynien wraz z dwoma podziemnymi zbiornikami retencyjnymi 

pojemności 15,0 m3, instalacją przelewową z w/w zbiornika do rzeki Olszynka poprzez 

projektowany wylot umocniony, instalacją podziemną wodociągową wraz z punktami 

czerpalnymi do celów podlewania zieleni, instalacją podziemną elektryczną do celów 

zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym; 

c) działki nr ew. 215, obr. Czempiń (Czempiń, ul. Długa 18) – zaprojektowano system 

instalacji kanalizacji deszczowej zbierający wody z rynien wraz z podziemnym 

zbiornikiem retencyjnym pojemności 15,0 m3, instalacją przelewową z w/w zbiornika 

do skrzynek rozsączających pojemności 1,2 m3, instalacją podziemną wodociągową 

wraz z punktami czerpalnymi do celów podlewania zieleni, instalacją podziemną 

elektryczną do celów zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym; 

d) działki nr ew. 1398, obr. Czempiń (Czempiń, ul. Parkowa) – zaprojektowano system 

instalacji kanalizacji deszczowej zbierający wody z rynien wraz z podziemnym 

zbiornikiem retencyjnym pojemności 15,0 m3, instalacją przelewową z w/w zbiornika 

do skrzynek rozsączających pojemności 2,5 m3, instalacją podziemną wodociągową 

wraz z punktami czerpalnymi do celów podlewania zieleni, instalacją podziemną 

elektryczną do celów zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym; 

e) działki nr ew. 692/4, obr. Czempiń (Czempiń, ul. Nowa 2, przedszkole) – 

zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierający wody z rynien 

wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym pojemności 15,0 m3, instalacją 

przelewową z w/w zbiornika do istniejącej kanalizacji deszczowej, instalacją 

podziemną wodociągową wraz z punktami czerpalnymi do celów podlewania zieleni, 

instalacją podziemną elektryczną do celów zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym; 

f) działki nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempiń (Czempiń, ul. Kolejowa 2, szkoła 

podstawowa) – zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierający 

wody z rynien wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym pojemności 30,0 m3, 

instalacją przelewową z w/w zbiornika do istniejącej kanalizacji deszczowej, instalacją 

podziemną wodociągową wraz z punktami czerpalnymi do celów podlewania zieleni, 

instalacją podziemną elektryczną do celów zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym; 

g) działki nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (Borowo, szkoła podstawowa) – 

zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierający wody z rynien 

wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi pojemności 30,0 m3, 2x15,0 m3, 5,0 m3,  

instalacją przelewową z w/w zbiorników do istniejącej kanalizacji deszczowej, 

instalacją podziemną wodociągową wraz z punktami czerpalnymi do celów 

podlewania zieleni, instalacją podziemną elektryczną do celów zasilania pompy w 

zbiornikach retencyjnych; Ponadto zaprojektowano obiekt stacji meteorologicznej na 

terenie wygrodzonym proj. ogrodzeniem panelowym z furtką wys. 1,7 m, o 

nawierzchni trawiastej. Na obiekcie znajdzie się klatka meteorologiczna na wys. ok. 

1,4 m oraz automatyczna stacja meteorologiczna. 

h) działki nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempiń (Czempiń, ul. Ks. Jerzego 

Popiełuszki 25, urząd gminy) – zaprojektowano system instalacji kanalizacji 

deszczowej zbierający wody z rynien wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym 
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pojemności 15,0 m3, instalacją przelewową z w/w zbiornika do istniejącej kanalizacji 

deszczowej, instalacją podziemną wodociągową wraz z punktami czerpalnymi do 

celów podlewania zieleni, instalacją podziemną elektryczną do celów zasilania pompy 

w zbiorniku retencyjnym. Przed włączeniem podłączeniem istniejącej instalacji  

z rynien od strony południowo-wschodniej zaprojektowano separator lamelowy 

zintegrowany z osadnikiem piasku. 

i) działki nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempiń (Czempiń, ul. Polna 2, „Zielony Rynek”) – 

zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierający wody  

z rynien oraz instalacji kanalizacji deszczowej połączeniowej z istniejącą kanalizacją 

deszczową w ul. Polnej, wraz z budową wylotu umocnionego do istniejącego zbiornika 

wodnego. Przed wylotem zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany  

z osadnikiem piasku. 

 

Zbiorniki retencyjne podziemne zaprojektowano do przetrzymywania wód opadowych  

z dachów budynków. Zbiorniki zaprojektowano jako całkowicie szczelne, prefabrykowane, 

rurowe, jednokomorowe, z PEHD SN8 średnicy DN2200 mm oraz DN1500 mm. Zbiorniki 

powinny być wykonane na bazie rury strukturalnej, stanowiącej płaszcz zakończony 

dennicami. Zbiorniki powinny posiadać zintegrowany komin włazowy ekscentryczny DN600 

mm, z drabinką ze stali nierdzewnej, zakończony włazem żeliwnym klasy A15 (lub w razie 

potrzeb klasy D400), ze względów bezpieczeństwa zamykany na dwa zamki. Właz 

posadowić na pierścieniu odciążającym. W kominie każdego ze zbiorników wyprowadzić 
wentylację zakończoną kominkiem wentylacyjnym Ø110 mm wyprowadzonym ponad poziom 

terenu. W kominie należy ponadto wyprowadzić przelew ze zbiornika z połączeniem do 

istniejących instalacji kanalizacji deszczowej. 

Zbiorniki należy wyposażyć w pompę zatapialną i pion tłoczny z wyprowadzeniem do skrzynki 

ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umieścić zawór grzybkowy i złączkę do podłączenia 

węża ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki lekka, zamykana na zatrzask. Przed każdą 

skrzynką umieścić zawór odcinający samoodwadniający. Pompa powinna posiadać 
wyłącznik ciśnieniowy oraz zintegrowany filtr cząstek stałych. Pompa powinna spełniać 
minimalne warunki pracy: wydajność Q=0,5 l/s, wysokość podnoszenia H=15,0 m. Zasilanie 

pomp 1-fazowych, należy doprowadzić z istniejących szaf rozdzielczych z budynków.  

W miejscu wskazanym przez Eksploatatora terenu należy zamontować centralkę dla 

włączania i wyłączania zasilania. Pompa powinna być wyposażona w pływak, dzięki któremu 

pompa samoczynnie wyłączy się przy niskim stanie wody w zbiorniku. 

W celu podłączenia istniejących rynien spustowych z dachów budynków do zbiorników 

retencyjnych, zaprojektowano instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej. Instalacje 

zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o średnicach Ø315 mm, Ø250 mm, Ø200 mm, Ø160 

mm, zgodnych z normą PN-EN1401-1, łączone na uszczelkę gumową dostarczoną przez 

producenta rur. W przypadku tzw. Zielonego Rynku zaprojektowano ponadto instalację z rur 

strukturalnych SN8 o średnicy Ø500 mm. Szczelność systemu rur i kształtek PVC i PP min. 

0,5 bara. Zaprojektowano studnie inspekcyjne z PP-B o średnicy Ø400 mm oraz dodatkowo 

w przypadku Borowa i Zielonego rynku studnie betonowe DN1000 mm. Włazy 

zaprojektowano klasy A15 i D400 na pierścieniu odciążającym. Ponadto zaprojektowano 

przelewy awaryjne z rur PVC litych SN8 o średnicy Ø250 mm , Ø200 mm  do istniejącej 

kanalizacji deszczowej.  
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Zaprojektowano separator lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku 

bet. C35/45 DN2000 mm o wydajności nom. 15 l/s oraz maksymalnej 150 l/s oraz separator 

lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku bet. C35/45 DN1200 mm o 

wydajności nom. 1,5 l/s oraz maksymalnej 15 l/s. 

Wylot do Cieku Olszynka zaprojektowano jako rurowy o średnicy DN250 mm, z klapą 

zwrotną. Dodatkowo skarpę wylotową należy umocnić narzutem kamiennym z kamienia 

hydrotechnicznego gr. 30 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na długości 4,0 mb tj. 2,0 m 

przed i 2,0 m za wylotem. Umocnienia zakończyć palisadą z kołków faszynowych Ø60 mm. 

Wylot do istniejącego zbiornika wodnego na działce nr 618 w Czempiniu zaprojektowano jako 

rurowy DN500 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym o powierzchni 4,0 m2 (2x2m), na 

podbudowie z chudego betonu. 

Instalację kanalizacyjną wykonać metodą wykopów otwartych wąskoprzestrzennych.  

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementów 
obiektu 

a) działka nr ew. 227, obr. Czempiń (Czempiń, Rynek 25) 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø200 mm - 20,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø160 mm - 22,0 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø32 mm  - 18,5 mb 
- kabel zasilający nN 0,4 kV       - 38,5 mb 
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3   - 1 kpl. 
- skrzynka ogrodowa – punkt czerpania wody    - 1 kpl. 
- skrzynki rozsączające o poj. 1,2 m3     - 1 kpl. 
b) działka nr ew. 243/2, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempiń (Czempiń, ul. Kościelna 
5, ul. Kościelna 7) 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø250 mm - 15,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø200 mm - 52,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø160 mm - 75,0 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø40 mm  - 131,0 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø32 mm  - 60,5 mb 
- kabel zasilający nN 0,4 kV       - 34,0 mb 
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3   - 2 kpl. 
- skrzynka ogrodowa – punkt czerpania wody    - 6 kpl. 
- wylot umocniony do rowu DN250 mm     - 1 kpl. 
c) działka nr ew. 215, obr. Czempiń (Czempiń, ul. Długa 18) 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø200 mm - 18,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø160 mm - 11,0 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø32 mm  - 19,0 mb 
- kabel zasilający nN 0,4 kV       - 19,0 mb 
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3   - 1 kpl. 
- skrzynka ogrodowa – punkt czerpania wody    - 1 kpl. 
- skrzynki rozsączające o poj. 1,2 m3     - 1 kpl. 
d) działka nr ew. 1398, obr. Czempiń (Czempiń, ul. Parkowa) 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø250 mm - 9,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø200 mm - 82,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø160 mm - 38,5 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø32 mm  - 47,5 mb 
- kabel zasilający nN 0,4 kV       - 23,0 mb 
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3   - 1 kpl. 
- skrzynka ogrodowa – punkt czerpania wody    - 4 kpl. 
- skrzynki rozsączające o poj. 2,5 m3     - 1 kpl. 
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e) działka nr ew. 692/4, obr. Czempiń (Czempiń, ul. Nowa 2, przedszkole) 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø200 mm - 42,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø160 mm - 28,5 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø40 mm  - 41,5 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø32 mm  - 22,0 mb 
- kabel zasilający nN 0,4 kV       - 11,0 mb 
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3   - 1 kpl. 
- skrzynka ogrodowa – punkt czerpania wody    - 2 kpl. 
f) działka nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempiń (Czempiń, ul. Kolejowa 2, szkoła 
podstawowa) 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø200 mm - 16,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø160 mm - 83,0 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø40 mm  - 9,0 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø32 mm  - 42,0 mb 
- kabel zasilający nN 0,4 kV       - 20,0 mb 
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m3   - 1 kpl. 
- skrzynka ogrodowa – punkt czerpania wody    - 3 kpl. 
g) działka nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (szkoła podstawowa) 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø315 mm - 9,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø250 mm - 37,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø200 mm - 51,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø160 mm - 87,5 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø40 mm  - 302,0 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø32 mm  - 102,0 mb 
- kabel zasilający nN 0,4 kV       - 124,0 mb 
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m3   - 1 kpl. 
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3   - 2 kpl. 
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 5,0 m3   - 1 kpl. 
- skrzynka ogrodowa – punkt czerpania wody    - 13 kpl. 
- stacja meteorologiczna       - 1 kpl. 
h) działka nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempiń (Czempiń, ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki 25, urząd gminy) 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø250 mm - 6,5 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø200 mm - 90,5 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø160 mm - 42,0 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø40 mm  - 16,0 mb 
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 Ø32 mm  - 22,0 mb 
- kabel zasilający nN 0,4 kV       - 27,0 mb 
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3   - 1 kpl. 
- skrzynka ogrodowa – punkt czerpania wody    - 4 kpl. 
- separator bet. lamelowy DN1200      - 1 kpl. 
i) działka nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempiń (Czempiń, ul. Polna 2, „Zielony Rynek”) 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 Ø500 mm  - 63,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø250 mm - 42,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø200 mm - 36,0 mb 
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych Ø160 mm - 49,5 mb 
- separator lamelowy bet DN2000 mm     - 1 kpl. 
- wylot umocniony DN500 mm do zbiornika istniejącego   - 1 kpl. 

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu 

Teren objęty opracowaniem w części dotyczącej obrębu Borowo, posiada Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr LIV/494/22 Rady Miejskiej w Czempiniu  

z dnia 28.09.2022 r.. Dla pozostałego obszaru nie uzyskano decyzji lokalizacji inwestycji celu 
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publicznego, z uwagi na fakt, że inwestycja dotyczy budowy instalacji kanalizacji 

deszczowych, elektrycznych, które nie mieszczą się w katalogu inwestycji celu publicznego. 

 

Działki nr ew. 111, 215, 227, 243/2, 273/1, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4, 379/2, 618, 681, 683, 

692/4, 697, 701, obręb Czempiń, znajdują się na terenie historycznego założenia 

urbanistycznego miasta Czempiń, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 07 sierpnia 

2008 r. pod nr 691/Wlkp/A. W związku z powyższym uzyskano pozwolenie nr 272/A/2023,  

z dnia 30 maja 2023 roku, na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do 

rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego. 

Uzyskano również pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych – skrzynek 

rozsączających, wylotu do Rzeki Olszynka, wylotu do istniejącego zbiornika wodnego na tzw. 

Zielonym Rynku, oraz na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

gruntu. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższym 

obszarem Natura 2000 jest Ostoja Rogalińska położony w odległości ok. 6 km od 

przedsięwzięcia. Teren inwestycji nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, ani 

zalaniem wodami powodziowymi.  

Nie przewiduje się wycinki zadrzewień lub zakrzewień. W miejscach zbliżeń do istniejącego 

drzewostanu zaprojektowano budowę instalacji metodą bezwykopową. Nie zostanie 

zniekształcona rzeźba terenu, jak również nie zostanie dokonana zmiana stosunków 

wodnych. Teren po zakończeniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania, jak 

również zmian w sposobie użytkowania terenu. Na terenie objętym inwestycją nie występują 

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w otoczeniu projektowanych 

obiektów. Ponadto projektowana inwestycja nie będzie powodować: 
- ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

- pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii 

elektrycznej, cieplnej, środków łączności, 

- uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby. 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu liniowego podziemnego  

kanalizacji deszczowej z instalacją elektryczną, zgodnie z przepisami dla takiego obiektu nie 

jest wymagana ochrona przeciwpożarowa. Natomiast w trakcie realizacji inwestycji, roboty 

należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż..  

7. Inne niezbędne dane 

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewykazane 

inwentaryzacją uzbrojenia podziemne, roboty należy przerwać i wezwać na budowę 

zainteresowane strony w celu podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji.  

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność istniejących uzbrojeń (oraz rzędnych 

posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, względnie 

brak ich naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed 
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przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia faktycznych 

rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia.  

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020, Poz. 1609) informuję, że obszar oddziaływania obiektów 

budowlanych mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane oraz nie 

oddziałuje na działki sąsiednie.  

Ponieważ nie występują w chwili obecnej przepisy prawa, które określałyby wyznaczanie 

obszaru oddziaływania dla obiektów liniowych –kanalizacji deszczowej i kabli eletrycznych, 

zasięg oddziaływania określono w oparciu o ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo 

Budowlane, nie zostaną naruszone interesy osób trzecich, a także budowa instalacji nie 

wpłynie na dostęp do drogi publicznej. 

Zaprojektowane instalacje nie spowodują ograniczeń w zabudowie i nie zmienią 

przeznaczenia w/w terenu. 

 

Projektant:   
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Orientacja położenia terenu -  skala 1:25000 
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 1. Plan zagospodarowania terenu nr 1 -  skala 1:500 
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2. Plan zagospodarowania terenu nr 2.1 -  skala 1:500 
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3. Plan zagospodarowania terenu nr 2.2 -  skala 1:500 
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4. Plan zagospodarowania terenu nr 3 -  skala 1:500 
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5. Plan zagospodarowania terenu nr 4 -  skala 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacją elektryczną oraz budowa stacji 

meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na 

terenie gminy Czempiń oraz budowa stacji meteorologicznej. 
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6. Plan zagospodarowania terenu nr 5 -  skala 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacją elektryczną oraz budowa stacji 

meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na 

terenie gminy Czempiń oraz budowa stacji meteorologicznej. 
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7. Plan zagospodarowania terenu nr 6 -  skala 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacją elektryczną oraz budowa stacji 

meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na 

terenie gminy Czempiń oraz budowa stacji meteorologicznej. 
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8. Plan zagospodarowania terenu nr 7 -  skala 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacją elektryczną oraz budowa stacji 

meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na 

terenie gminy Czempiń oraz budowa stacji meteorologicznej. 
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9. Plan zagospodarowania terenu nr 8 -  skala 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacją elektryczną oraz budowa stacji 

meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na 

terenie gminy Czempiń oraz budowa stacji meteorologicznej. 
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10. Plan zagospodarowania terenu nr 9 -  skala 1:500 
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1) Uzgodnienie lokalizacji na działce Gminnej 

2) Uzgodnienie lokalizacji na działkach Gminnych.  

3) Decyzja wydana przez Burmistrza Gminy Czempiń.  

4) Decyzja wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie. 
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I. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

NAZWA ZAMIERZENIA   
BUDOWLANEGO: „BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ  

ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE, INSTALACJĄ 
ELEKTRYCZNĄ ORAZ BUDOWA STACJI METEOROLOGICZNEJ W 
CZEMPINIU ORAZ BOROWIE” 

 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 
 BUDOWA SYSTEMÓW ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ NA 

TERENIE GMINY CZEMPIŃ ORAZ BUDOWA STACJI 
METEOROLOGICZNEJ.  

 
ADRES: WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE,  

POWIAT KOŚCIAŃSKI, GMINA CZEMPIŃ,  
 0001 CZEMPIŃ – MIASTO, 0003 BOROWO, 
 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI 
 
 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI 
IDENTYFIKATORY  
DZIAŁEK: 301102_4.0001.111, 301102_4.0001.215, 301102_4.0001.227, 

301102_4.0001.243/2, 301102_4.0001.273/1, 301102_4.0001.284/2, 
301102_4.0001.346/1, 301102_4.0001.346/3, 301102_4.0001.346/4, 
301102_4.0001.379/2, 301102_4.0001.618, 301102_4.0001.619, 
301102_4.0001.681, 301102_4.0001.683, 301102_4.0001.692/4, 
301102_4.0001.697, 301102_4.0001.701, 301102_4.0001.1398, 
301102_4.0003.320/15, 301102_4.0003.320/17, 
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INWESTOR: GMINA CZEMPIŃ 
 UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 25, 64-020 CZEMPIŃ 
 
PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYSŁOWA 19 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 

Roboty przygotowawcze: 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym, 

- wizja lokalna w terenie, 

- zawiadomienie właścicieli istniejących sieci naziemnych i podziemnych o przystąpieniu do robót, 

- zawiadomienie Zarządcy Dróg o przystąpieniu do robót, 

- wyznaczenie trasy sieci, 

- wytyczenie trasy rurociagów,  

- wykonanie dróg dojazdowych, 

- wyznaczenie miejsca na składowanie rur i studzienek, 

- zwiezienie rur na plac budowy, 

- wybór rodzaju wykopów, 

- uzgodnienie rodzaju wykopów z inwestorem. 

2. Roboty ziemne i montażowe: 

- zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

- odbiór techniczny wykopów, 
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- wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, 

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

- wykonanie podłoża pod rury, 

- odbiór techniczny podłoża, 

- montaż rur, 

- montaż studzienek 

- ułożenie przewodów, 

- wykonanie obsypki, 

- odbiór techniczny obsypki, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- zasypywanie wykopów, 

- odtworzenie terenu. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W rejonie projektowanych instalacji występuje następujące uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa ‘’w90, w110, w150” 

- sieć kanalizacji sanitarnej ‘’ks200” 

- sieć gazowa ‘g 63 mm” 

- sieć elektryczna ‘’enD” 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym zagrożeniem jest bliskość istniejącej infrastruktury terenu w postaci linii 

elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym. 

Wskazania, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem wykopów, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z montażem rur w wykopach , 

- zagrożenia przy robotach przewiertowych związanych z wykonywaniem przewiertu, 

- zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych, 

- zagrożenie przy pracy w pobliżu sieci gazowych, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu, 

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony 

w zakresie BHP, 

- prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych; 
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- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając 

uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót, 

- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach, 

- przestrzegać, aby drogi dojazdowe były przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż., 

- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i 

pracy w wykopach, 

- zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic 

informacyjnych, 

- ograniczyć do minimum pozostawianie na noc wykopów niezasypanych, 

- zwracać uwagę na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie, 

- wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem, 

- na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 

inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci oraz po zakończeniu robót odtworzenie punktów i sieci 

geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robót ziemnych  i montażowych 

- pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych 

poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych, 

- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z 

zainteresowanymi jednostkami, 

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia, należy natychmiast przerwać roboty, 

poinformować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia o konieczności ewakuacji. W sytuacji 

zaistnienia wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a także zabezpieczyć 

miejsce wypadku. W przypadku pożaru niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną oraz przystąpić do 

gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Istniejące drogi publiczne w rejonie 

robót zapewniają dojazd straży pożarnej w razie zagrożenia. 

  Opracował: 

mgr inż. Maciej Zdziabek 
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II. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 
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1. Uzgodnienie lokalizacji na działce Gminnej.  
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2. Uzgodnienie lokalizacji na działkach Gminnych. 
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Plan sytuacyjny nr 2 
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Plan sytuacyjny nr 4 
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Plan sytuacyjny nr 5 
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Plan sytuacyjny nr 6 
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Plan sytuacyjny nr 7 
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Plan sytuacyjny nr 8 
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Plan sytuacyjny nr 9 
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3. Decyzja wydana przez Burmistrza Gminy Czempiń. 
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Plan sytuacyjny nr 1 
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4. Decyzja wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie. 
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Plan sytuacyjny nr 1 
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Plan sytuacyjny nr 2 
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5. Uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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Plan sytuacyjny nr 1 
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6. Pozwolenie wodnoprawne.  
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7. Pozwolenie Konserwatorskie.  
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