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Projektowana instalacja przelewu ze zbiornika retencyjnego

wod opadowych z dachu budynkéw; instalacja z rur PVC

@250 mm S8, litych. Instalacja zakonczona wylotem z klapg

zwrotng.
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Palisada z kotkéw @60 mm, wys.0,8 m

Narzut kamienny , gr. 30 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm
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korona skarpy wylotowej
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Kotki faszynowe @60

wys.0,8 m
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Kotki faszynowe @60

wys.0,8 m

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

j wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacja

. elektryczna oraz stacji j w C: iu oraz
Nazwa zadania w ramach i ycyjnego pn.: -owania wody di j na terenie
gminy Czempin oraz stacji meteor
Stadium PAB
Adres obiektu | gm. Czempin, obr. Czempin - Miasto, ul. Koscielna,
Skala 1:20
Rysunek nr
ryene | WYLOT PRZELEWU y s
DO C I E KU OLSZYN KA Data oprac. | 01.06.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
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