ZBIORNIK DN2200, V=30 m® ZBIORNIK DN2200, V=15 m® 3
ZBIORNIK DN1500, V=15 m ZBIORNIK DN1500, V=5 m?
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1500mm ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. Zbiornik PEHD DN1500 mm, V=5m?®, z kominem witazowym DN600 mm,
z wyposazeniem wymienionym w opisie technicznym (drabinka, pompa itp.);
2. Pierscien odcigzajgcy betonowy;
. 3.  Wiaz zeliwny klasy D400, z podwojnym zamknigciem;
: 4. Skrzynka ogrodowa PEHD;
- 11 5. Zigczka na waz ogrodowy z zaworem odcinajgcym grzybkowym 3/4";
R 6. Rura PE100 @32 mm SDR17;
8700mm 3000mm 7. Instalacja kanalizacyjna z dachéw budynkéw, z rur PVC litych SN8 @200 mm;
9500mm 3800mm 8. Przelew ze zbiornikdw do istniejacej kanalizacji, z rur PVC litych SN8 @200 mm;
8000mm -4000mm > 9. Wentylacja nawiewno-wywiewna z rur PVC @110 mm, z kominkiem wentylacyjnym.
o ., 10. Zawdr odcinajgcy samoodwadniajgcy DN25 mm gwintowany ze ztgczkami do rur PE
8800mm 4800mm wraz z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczng do zasuw.
PRZE KROJ B B 11. Podsypka piaskowa gr. 30 cm na geowidkninie.
= 9 12. Geosiatka poliestrowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 90kN/m.

13. Tiuczen zageszczony mechanicznie - kotwienie geosiatki.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
. 4 1. Zbiornik PEHD DN1500 mm, V=15m?, z kominem wtazowym DN600 mm
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2. Plersc_leq odcigZajacy betonowy; . T 3- Wiaz zeliwny klasy D400, z pod\;véjnym zamknieciem; 4. Skrzynka ogrodowa PEHD;
— 3. Wiaz zeliwny klasy D400, z podwdjnym zamknieciem; 4 Skrzynk d PEHD: ' 5. Zilgczka na waz ogrodowy z zaworem odcinajgcym grzybkowym 3/4";
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300m [~ 000m L—1 000m M 300m ~ 1000m - 1000m M ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno
y 4200mm i ji i j wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacja
-4200mm ' elektryczna oraz stacji icznej w C:; iniu oraz i

Nazwa zadania

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Bud Y 6 ia wody deszczowej na terenie
gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej.
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