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,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
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,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji

meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemow zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej.

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.

a

12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynietdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ i [

dr inz. Daniel Pawlicki




,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemow zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... 40, VL7 L T

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... I’ . S et

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek )
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemdéw zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempiri oraz budowa stacji meteorologicznej.

WIELKOPOLSKA
OKROGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

GERLGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. gkt WOIIB-OKK-EP-EW-(0034-0053-208/201 5 Poznan. dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzyvnisraw budownictwa (tekst jednolity: [z, l_.i_ 22004 ropoz. 1946) iart. 12 ust, 1 pkt 112, art.12 ust, 2,374
oraz ust, dc pkt 3, art.13 ust, 112, oraz ust 3 04 art. 19 ust.l pkt 4¢ ustawy 2 dnia 7 Tipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity; Dz. Lh 2 20013 1. po.f 1409 7 poin. zim.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 wrzesnia 2014 row sprawie ‘.amodzwmych tunkeji technicznych w
budawnictwic { Dz. L. 2014 v, poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostalv speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodoweso oraz po zlozeniu cgsaming na uprawnienia budowlane z wynikicm pozyvtywnym

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymije

Pan
Dawid Krzysztof Konieczny

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 czerwea 19835 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/PWOE/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczanych

UZASADNIENIE
W ozwinzku z uweglednicniom w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od vzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
LL.Podslawy do wvkony waniy samadzizlnych funkeji I:C._hlliLZn\ ch w budownictwie stanowi \-']"i da cenrralnego rejestru
Clownago Inspektora Nadzory Budowlanego oras wpis na llStL czlonkdw wlasciv by samorzgdu sawodowego,
2.0 ninicjsesj deeysii sluzy odwolinie do Krajowe] Komisjii Kwaliltkacyjngj Pulskiel Izhy Tn?mnmm.-.
Dudowniclwa w Warszawic, za podrednicnwen Wislkopoiskie] Okrggowe] Komisii Kw alifikacyine] Wielkapolskic]
Okrggowe] Teby Ingvnierdw Budownictwa w Paznanin w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB

/?C—d—-h('_.{

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buezkowski




,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemow zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempiri oraz budowa stacji meteorologicznej.

Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Krzysztof Konieezny jest upawazniony w specjalnoset instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacii 1 urzadzen clektrveznych i elektroenergetyeznyveh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania hudowsg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wyvtwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniezne] wylwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania koniroli lechnicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie. ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje
i urzgdzenia elektryezne i elektroenergetyezne, w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci lrakeyine. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzemiami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. tralejbusowej i tramwajowcj sicel trakeyjne]. siect trakeyine metra
oraz elekirveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawic samodzielnych [lunkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej specjalnoscl  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orrekajacy
Okregawe) Komig)i Kwalifikacyjng

Czlonek Komisji dring, Andere) Barezviskic.. ol

Crlomek Komisji — dr inz: Daniel Pawlieki:.. ’1\ 3

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Krzysztof Konieczny
¢ 1

2.0krezowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji

meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemdéw zagospodarowania wody deszczowej na

terenie gminy Czempiri oraz budowa stacji meteorologicznej.

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

v

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rédwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji

meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemdéw zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempiri oraz budowa stacji meteorologicznej.

® POLSEKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EE4-XC8-EM3 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:05:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Padas jest aragBrony




,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemdéw zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempiri oraz budowa stacji meteorologicznej.

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 01.06.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Budowa instalacji kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemow
zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mgr inz. Dawid Konieczny
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa systemow instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowej, wraz ze zbiornikami retencyjnymi, instalacji wody deszczowej do celéw
podlewania ogroddw, instalacji elektrycznej zasilajgcej pompy w zbiornikach retencyjnych,
skrzynek rozsgczajgcych oraz wylotéw z instalacji kanalizacji deszczowej do zbiornika
istniejgcego otwartego a takze wylotu przelewdow kanalizacji deszczowej ze zbiornikéw
retencyjnych do Cieku Olszynka. Ponadto w jednej z lokalizacji zaprojektowano stacje
meteorologiczng. Cata inwestycja dotyczy dziatek nrew.: 111, 215, 227, 243/2, 273/1, 284/2,
346/1, 346/3, 346/4, 379/2, 618, 619, 681, 683, 692/4, 697, 701, 1398, (w miejscowosci
Czempin) 320/15, 320/17, 320/36 (w miejscowosci Borowo).

Zaprojektowane instalacje oraz zbiorniki retencyjne zatrzymajg wody deszczowe na
przedmiotowym terenie co korzystne jest z punktu widzenia ochrony srodowiska i gospodarki
wodnej.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy instalacji zagospodarowania woéd deszczowych oraz elektrycznych
miejscowosciach Czempin i Borowo nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Nie uzyskano ponadto decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, z
uwagi na fakt, ze projekt dotyczy instalacji zewnetrznych zagospodarowania wod opadowych.
Ponadto po realizacji budowy instalacji nie zmieni sie sposéb uzytkowania i przeznaczenie
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa ‘w90, w110, w150”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej “ks200”

- sie¢ gazowa ,g 63 mm”

- sie¢ elektryczna “enD”

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptaciji
czy rozbiérki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbidrek po robotach ziemnych i
montazowych kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznych, do stanu z przed rozpoczecia
robot.

W zwigzku z realizacjg inwestyciji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem opracowania jest budowa systemdw zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempin w zakresie:
a) dziatki nr ew. 227, obr. Czempin (Czempin, Rynek 25) — zaprojektowano system
instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody =z istniejgcych rynien wraz
z podziemnym zbiornikiem retencyjnym pojemnosci 15,0 m3, instalacjg przelewowa
z w/w zbiornika do skrzynek rozsgczajacych pojemnosci 1,2 m3, instalacjg podziemna
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wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi do celéw podlewania zieleni, instalacja
podziemng elektryczng do celéw zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym:;

dziatki nr ew. 243/2, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempin (Czempin, ul. Koscielna
5, ul. Koscielna 7) — zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej
zbierajgcy wody z rynien wraz z dwoma podziemnymi zbiornikami retencyjnymi
pojemnosci 15,0 m3, instalacjg przelewowsg z w/w zbiornika do rzeki Olszynka poprzez
projektowany wylot umocniony, instalacjg podziemng wodociggowg wraz z punktami
czerpalnymi do celéw podlewania zieleni, instalacjg podziemng elektryczng do celow
zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;

dziatki nr ew. 215, obr. Czempin (Czempin, ul. Dluga 18) — zaprojektowano system
instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z rynien wraz z podziemnym
zbiornikiem retencyjnym pojemnosci 15,0 m3, instalacjg przelewowg z w/w zbiornika
do skrzynek rozsgczajacych pojemnosci 1,2 m3, instalacjg podziemng wodociggowg
wraz z punktami czerpalnymi do celéw podlewania zieleni, instalacja podziemna
elektryczng do celdw zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;

dziatki nr ew. 1398, obr. Czempin (Czempin, ul. Parkowa) — zaprojektowano system
instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z rynien wraz z podziemnym
zbiornikiem retencyjnym pojemnosci 15,0 m3, instalacjg przelewowg z w/w zbiornika
do skrzynek rozsgczajacych pojemnosci 2,5 m3, instalacjg podziemng wodociggowg
wraz z punktami czerpalnymi do celéw podlewania zieleni, instalacja podziemna
elektryczng do celéw zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;

dziatki nr ew. 692/4, obr. Czempin (Czempin, ul. Nowa 2, przedszkole) —
zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z rynien
wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym pojemnosci 15,0 m?3, instalacjg
przelewowg z w/w zbiornika do istniejgcej kanalizacji deszczowej, instalacjg
podziemng wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi do celéw podlewania zieleni,
instalacja podziemng elektryczng do celéw zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;
dziatki nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempin (Czempin, ul. Kolejowa 2, szkota
podstawowa) — zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy
wody z rynien wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym pojemnosci 30,0 m3,
instalacja przelewowa z w/w zbiornika do istniejacej kanalizacji deszczowej, instalacjg
podziemng wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi do celéw podlewania zieleni,
instalacjg podziemna elekiryczng do celdéw zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;
dziatki nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (Borowo, szkota podstawowa) —
zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z rynien
wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi pojemnosci 30,0 m3, 2x15,0 m3, 5,0 m3,
instalacjg przelewowg z w/w zbiornikbw do istniejgcej kanalizacji deszczowej,
instalacja podziemng wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi do celéw
podlewania zieleni, instalacjg podziemng elekiryczng do celow zasilania pompy w
zbiornikach retencyjnych; Ponadto zaprojektowano obiekt stacji meteorologicznej na
terenie wygrodzonym proj. ogrodzeniem panelowym z furtkg wys. 1,7 m, o
nawierzchni trawiastej. Na obiekcie znajdzie sie klatka meteorologiczna na wys. ok.
1,4 m oraz automatyczna stacja meteorologiczna.

dziatki nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempihn (Czempin, ul. Ks. Jerzego
Popietuszki 25, urzad gminy) — zaprojektowano system instalacji kanalizacji
deszczowej zbierajgcy wody z rynien wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym
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pojemnosci 15,0 m3, instalacjg przelewowg z w/w zbiornika do istniejgcej kanalizacii
deszczowej, instalacjg podziemng wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi do
celéw podlewania zieleni, instalacjg podziemng elektryczng do celdéw zasilania pompy
w zbiorniku retencyjnym. Przed wigczeniem podtgczeniem istniejgcej instalacji
z rynien od strony potudniowo-wschodniej zaprojektowano separator lamelowy
zintegrowany z osadnikiem piasku.

i) dziatki nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempin (Czempin, ul. Polna 2, ,Zielony Rynek”) —
zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierajacy wody
z rynien oraz instalacji kanalizacji deszczowej potgczeniowej z istniejgcg kanalizacjg
deszczowg w ul. Polnej, wraz z budowg wylotu umocnionego do istniejgcego zbiornika
wodnego. Przed wylotem zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany
z osadnikiem piasku.

Zbiorniki retencyjne podziemne zaprojektowano do przetrzymywania wdd opadowych
z dachdéw budynkow. Zbiorniki zaprojektowano jako catkowicie szczelne, prefabrykowane,
rurowe, jednokomorowe, z PEHD SN8 s$rednicy DN2200 mm oraz DN1500 mm. Zbiorniki
powinny by¢ wykonane na bazie rury strukturalnej, stanowigcej ptaszcz zakonczony
dennicami. Zbiorniki powinny posiadac zintegrowany komin wtazowy ekscentryczny DN600
mm, z drabinkg ze stali nierdzewnej, zakonczony wtazem zeliwnym klasy A15 (lub w razie
potrzeb klasy D400), ze wzgledow bezpieczenstwa zamykany na dwa zamki. Wiaz
posadowi¢ na pierscieniu odcigzajgcym. W kominie kazdego ze zbiornikéw wyprowadzic¢
wentylacje zakonczong kominkiem wentylacyjnym @110 mm wyprowadzonym ponad poziom
terenu. W kominie nalezy ponadto wyprowadzi¢ przelew ze zbiornika z potgczeniem do
istniejgcych instalacji kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng i pion ttoczny z wyprowadzeniem do skrzynki
ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umiesci¢ zawor grzybkowy i ztgczke do podtgczenia
weza ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki lekka, zamykana na zatrzask. Przed kazda
skrzynkg umiesci¢ zawor odcinajgcy samoodwadniajgcy. Pompa powinna posiadaé
wytgcznik cisnieniowy oraz zintegrowany filtr czgstek statych. Pompa powinna spetniaé
minimalne warunki pracy: wydajnos¢ Q=0,5 I/s, wysoko$¢ podnoszenia H=15,0 m. Zasilanie
pomp 1-fazowych, nalezy doprowadzi¢ z istniejgcych szaf rozdzielczych z budynkdw.
W miejscu wskazanym przez Eksploatatora terenu nalezy zamontowac¢ centralke dla
wigczania i wylgczania zasilania. Pompa powinna by¢ wyposazona w ptywak, dzieki ktéremu
pompa samoczynnie wytgczy sie przy niskim stanie wody w zbiorniku.

W celu podigczenia istniejgcych rynien spustowych z dachéw budynkéw do zbiornikéw
retencyjnych, zaprojektowano instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej. Instalacje
zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o srednicach @315 mm, @250 mm, @200 mm, @160
mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1, tagczone na uszczelke gumowg dostarczong przez
producenta rur. W przypadku tzw. Zielonego Rynku zaprojektowano ponadto instalacje z rur
strukturalnych SN8 o srednicy @500 mm. Szczelnos¢ systemu rur i ksztattek PVC i PP min.
0,5 bara. Zaprojektowano studnie inspekcyjne z PP-B o srednicy @400 mm oraz dodatkowo
w przypadku Borowa i Zielonego rynku studnie betonowe DN1000 mm. Wiazy
zaprojektowano klasy A15 i D400 na pierscieniu odcigzajacym. Ponadto zaprojektowano
przelewy awaryjne z rur PVC litych SN8 o $rednicy @250 mm , 200 mm do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.
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Zaprojektowano separator lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku
bet. C35/45 DN2000 mm o wydajnosci nom. 15 I/s oraz maksymalnej 150 I/s oraz separator
lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku bet. C35/45 DN1200 mm o
wydajnosci nom. 1,5 I/s oraz maksymalnej 15 I/s.

Wylot do Cieku Olszynka zaprojektowano jako rurowy o $rednicy DN250 mm, z klapa
zwrotng. Dodatkowo skarpe wylotowg nalezy umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia
hydrotechnicznego gr. 30 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na dtugosci 4,0 mb tj. 2,0 m
przed i 2,0 m za wylotem. Umocnienia zakonczy¢ palisadg z kotkow faszynowych 60 mm.
Wylot do istniejgcego zbiornika wodnego na dziatce nr 618 w Czempiniu zaprojektowano jako
rurowy DN500 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym o powierzchni 4,0 m? (2x2m), na
podbudowie z chudego betonu.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ metodg wykopdw otwartych waskoprzestrzennych.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementow
obiektu

a) dziatka nr ew. 227, obr. Czempin (Czempin, Rynek 25)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 20,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 22,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -18,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 38,5 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajgce o poj. 1,2 m3 -1 kpl.

b) dziatka nr ew. 243/2, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempin (Czempin, ul. Koscielna
5, ul. Koscielna 7)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 15,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 52,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 75,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -131,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -60,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 34,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 - 2 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 6 kpl.

- wylot umocniony do rowu DN250 mm - 1 kpl.

¢) dziatka nr ew. 215, obr. Czempin (Czempin, ul. Dtuga 18)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 18,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 11,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -19,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -19,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajace o poj. 1,2 m?3 -1 kpl.

d) dziatka nr ew. 1398, obr. Czempin (Czempin, ul. Parkowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 82,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 38,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -47,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 23,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 kpl.
- skrzynki rozsgczajgce o poj. 2,5 m3 -1 kpl.
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€) dziatka nr ew. 692/4, obr. Czempin (Czempin, ul. Nowa 2, przedszkole)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 28,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -41,5mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -11,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 2 kpl.

f) dziatka nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempin (Czempin, ul. Kolejowa 2, szkota
podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 16,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 83,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -9,0mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -42,0 mb
- kabel zasilajacy nN 0,4 kV -20,0mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 3 kpl.

Q) dziatka nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (szkota podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @315 mm  -9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 37,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 51,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 87,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -302,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -102,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -124,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 - 2 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 5,0 m® - 1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 13 kpl.

- stacja meteorologiczna -1 kpl.

h) dziatka nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempin (Czempin, ul. Ks. Jerzego
Popietuszki 25, urzagd gminy)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 6,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 90,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 42,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -16,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 27,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 Kkpl.

- separator bet. lamelowy DN1200 -1 kpl.

i) dziatka nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempin (Czempin, ul. Polna 2, ,Zielony Rynek”)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 @500 mm - 63,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 36,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 49,5 mb
- separator lamelowy bet DN2000 mm - 1 kpl.
- wylot umocniony DN500 mm do zbiornika istniejgcego -1 kpl.

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Teren objety opracowaniem w czesci dotyczgcej obrebu Borowo, posiada Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr LIV/494/22 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 28.09.2022 r.. Dla pozostatego obszaru nie uzyskano decyzji lokalizacji inwestycji celu
15



,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemdéw zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempiri oraz budowa stacji meteorologicznej.

publicznego, z uwagi na fakt, ze inwestycja dotyczy budowy instalacji kanalizacji
deszczowych, elektrycznych, ktére nie mieszczg sie w katalogu inwestyciji celu publicznego.

Dziatki nr ew. 111, 215, 227, 243/2, 273/1, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4, 379/2, 618, 681, 683,
692/4, 697, 701, obreb Czempin, znajdujg sie na terenie historycznego zatozenia
urbanistycznego miasta Czempin, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 07 sierpnia
2008 r. pod nr 691/WIkp/A. W zwigzku z powyzszym uzyskano pozwolenie nr 272/A/2023,
z dnia 30 maja 2023 roku, na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego i zespotu budowlanego.

Uzyskano réwniez pozwolenie wodnoprawne na budowe urzadzeh wodnych — skrzynek
rozsaczajacych, wylotu do Rzeki Olszynka, wylotu do istniejgcego zbiornika wodnego na tzw.
Zielonym Rynku, oraz na odprowadzenie woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
gruntu.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszym
obszarem Natura 2000 jest Ostoja Rogalinska potozony w odlegtosci ok. 6 km od
przedsiewziecia. Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych, ani
zalaniem wodami powodziowymi.

Nie przewiduje sie wycinki zadrzewien lub zakrzewien. W miejscach zblizen do istniejgcego
drzewostanu zaprojektowano budowe instalacji metodg bezwykopowa. Nie zostanie
znieksztatcona rzezba terenu, jak rowniez nie zostanie dokonana zmiana stosunkéw
wodnych. Teren po zakonczeniu inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w otoczeniu projektowanych
obiektow. Ponadto projektowana inwestycja nie bedzie powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej, cieplnej, srodkdw tgcznosci,

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu liniowego podziemnego
kanalizacji deszczowej z instalacja elekiryczng, zgodnie z przepisami dla takiego obiektu nie
jest wymagana ochrona przeciwpozarowa. Natomiast w trakcie realizacji inwestycji, roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz..

7. Inne niezbedne dane

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
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przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych
rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, Poz. 1609) informuje, ze obszar oddziatywania obiektow
budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane oraz nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Poniewaz nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktére okreslatyby wyznaczanie
obszaru oddziatywania dla obiektéw liniowych —kanalizacji deszczowej i kabli eletrycznych,
zasieg oddziatywania okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo
Budowlane, nie zostang naruszone interesy oséb trzecich, a takze budowa instalacji nie
wptynie na dostep do drogi publicznej.

Zaprojektowane instalacje nie spowodujg ograniczen w zabudowie i nie zmienig
przeznaczenia w/w terenu.

Projektant:
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lll. CZESC RYSUNKOWA

18



,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemdéw zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempiri oraz budowa stacji meteorologicznej.

Orientacja potozenia terenu - skala 1:25000
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1. Plan zagospodarowania terenu nr 1 - skala 1:500
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2. Plan zagospodarowania terenu nr 2.1 - skala 1:500
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3. Plan zagospodarowania terenu nr 2.2 - skala 1:500
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4. Plan zagospodarowania terenu nr 3 - skala 1:500
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5. Plan zagospodarowania terenu nr 4 - skala 1:500
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6. Plan zagospodarowania terenunr 5 - skala 1:500
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7. Plan zagospodarowania terenunr 6 - skala 1:500
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8. Plan zagospodarowania terenu nr 7 - skala 1:500
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9. Plan zagospodarowania terenu nr 8 - skala 1:500

28



,Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemdéw zagospodarowania wody deszczowej na
terenie gminy Czempiri oraz budowa stacji meteorologicznej.

10. Plan zagospodarowania terenu nr 9 - skala 1:500
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: ~BUDOWA INSTALACJII KANALIZACII DESZCZOWEJ WRAZ
ZE ZBIORNIKAMI RETENCYIJNYMI NA WODY OPADOWE, INSTALACJA
ELEKTRYCZNA ORAZ BUDOWA STACJI METEOROLOGICZNEJ W
CZEMPINIU ORAZ BOROWIE"
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN.:
BUDOWA SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ NA
TERENIE GMINY CZEMPIN ORAZ BUDOWA STACII
METEOROLOGICZNEJ.

ADRES: WOJEW(')DZ'!'WO WIELKOPOLSKIE, i
POWIAT KOSCIANSKI, GMINA CZEMPIN,
0001 CZEMPIN — MIASTO, 0003 BOROWO,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

IDENTYFIKATORY

DZIALEK: 301102_4.0001.111, 301102_4.0001.215, 301102_4.0001.227,
301102_4.0001.243/2, 301102_4.0001.273/1, 301102_4.0001.284/2,
301102_4.0001.346/1, 301102_4.0001.346/3, 301102_4.0001.346/4,
301102_4.0001.379/2, 301102_4.0001.618, 301102_4.0001.619,
301102_4.0001.681, 301102_4.0001.683, 301102_4.0001.692/4,
301102_4.0001.697, 301102_4.0001.701, 301102_4.0001.1398,
301102_4.0003.320/15, 301102_4.0003.320/17,
301102_4.0003.320/36,

INWESTOR: GMINA CZEMPIN i
UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI 25, 64-020 CZEMPIN.

Spis zawartosci:

l. Informacja BIOZ
Il. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia

1) Uzgodnienie lokalizacji na dzialce Gminnej

2) Uzgodnienie lokalizacji na dziatkach Gminnych.

3) Decyzja wydana przez Burmistrza Gminy Czempin.

4) Decyzja wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w Koscianie.
5) Uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe.

6) Pozwolenie wodnoprawne.

7) Pozwolenie konserwatorskie.
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l. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: ~BUDOWA INSTALACJII KANALIZACII DESZCZOWEJ WRAZ
ZE ZBIORNIKAMI RETENCYIJNYMI NA WODY OPADOWE, INSTALACJA
ELEKTRYCZNA ORAZ BUDOWA STACJI METEOROLOGICZNEJ W
CZEMPINIU ORAZ BOROWIE"
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN.:
BUDOWA SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ NA
TERENIE GMINY CZEMPIN ORAZ BUDOWA STACII
METEOROLOGICZNEJ.

ADRES: WOJEW(')DZ'!'WO WIELKOPOLSKIE, i
POWIAT KOSCIANSKI, GMINA CZEMPIN,
0001 CZEMPIN — MIASTO, 0003 BOROWO,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

IDENTYFIKATORY

DZIALEK: 301102_4.0001.111, 301102_4.0001.215, 301102_4.0001.227,
301102_4.0001.243/2, 301102_4.0001.273/1, 301102_4.0001.284/2,
301102_4.0001.346/1, 301102_4.0001.346/3, 301102_4.0001.346/4,
301102_4.0001.379/2, 301102_4.0001.618, 301102_4.0001.619,
301102_4.0001.681, 301102_4.0001.683, 301102_4.0001.692/4,
301102_4.0001.697, 301102_4.0001.701, 301102_4.0001.1398,
301102_4.0003.320/15, 301102_4.0003.320/17,
301102_4.0003.320/36,

INWESTOR: GMINA CZEMPIN )
UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI 25, 64-020 CZEMPIN

PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYSLOWA 19

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty przygotowawcze:

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do roboét,
- zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystapieniu do robot,
- wyznaczenie trasy sieci,

- wytyczenie trasy rurociagow,

- wykonanie drég dojazdowych,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i studzienek,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybdr rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,
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- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur,

- montaz studzienek

- utozenie przewodow,

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanych instalacji wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa “w90, w110, w150”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200”

- sie¢ gazowa ‘g 63 mm”

- sie¢ elektryczna “enD”

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym  zagrozeniem jest bliskos¢ istniejgcej infrastruktury terenu w postaci linii
elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym.

Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach ,

- zagrozenia przy robotach przewiertowych zwigzanych z wykonywaniem przewiertu,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy pracy w poblizu sieci gazowych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elekiroenergetycznych;
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- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych i
pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic
informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopow niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu rob6t odtworzenie punktéw i sieci
geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i montazowych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspofpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym =zapewniajagcych bezpieczng i sprawnga komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast przerwac roboty,
poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuacji. W sytuacji
zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze zabezpieczy¢
miejsce wypadku. W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do
gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie
robot zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Zdziabek
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I1. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
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1. Uzgodnienie lokalizacji na dziatlce Gminne;.

BURMISTRZ GMINY CZEMPIN

Czempin, dnia 5 kwietnia 2023 r.
1S.7013.32.2021.AM

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemyslowa 19
64-100 Leszno

Dotyczy wniosku: o wydanie zgody na zlokalizowanie instalacji kanalizacji deszczowej na
dzialce o nr. ewid.. 215, obreb Czempin. Posesja ul. Diuga 18

Nawiazujac do wyzej opisanego wniosku z dnia 23 lutego 2023 r., na mocy uchwaly wspolnoty
mieszkaniowej, tj. Uchwala z dnia 28.03.2023 r. Wiascicieli lokali polozonych w Czempiniu,
ul. Dhuga 18.

uzgadniam projekt lokalizacji urzadzen stuzacych do zagospodarowania wody deszczowej,
w sklad ktorego wchodzg m.in.:
o instalacja deszczowa zbierajagca wody z dachow budynkow,
o zbiornik podziemny retencyjny,
o instalacja wodna z punktami czerpalnymi
o przelew do istniejacej studni chlonnej

1. Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ zgodnie z dolgczonym zalacznikiem mapowym w zakresie terenu,
stanowigcego dziatke wspolnoty.

2. Instalacje umieszczaé na glebokosci normatywne;.

3. Zasypane wykopy nalezy odtworzy¢ zgodnie z normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania).

4. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonac recznie.

5. Po zakonczonych pracach, teren dzialki/posesji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

6. Odtworzyc¢ istniejace nawierzchnie.

7. Lokalizacje projektowanych urzadzen w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy
uzgodni¢ z ich wladcicielami/gestorami.

Zalacznik:
Plan sytuacyjny nr 3 — Dluga 18,

Otrzymuja:
1. Pro-Instal-San Maciej Zdziabek
2, aa
Sprawe prowadzi:
Andrzej Mackowiak
Referat Inwestycji
Tel. 61/2826703 wew. 123, a.mackowiak@ug.czempin.pl
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2. Uzgodnienie lokalizacji na dziatkach Gminnych.

BURMISTRZ GMINY CZEMPIN

Czempin, dnia 25 kwietnia 2023 r.

1S.7013.32.2021.AM

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemyslowa 19
64-100 Leszno

Dotyczy wniosku: o wydanie zgody na zlokalizowanie instalacji kanalizacji deszczowej na

dziatkach gminnych.

Nawigzujac do wyzej opisanego wniosku z dnia 23 lutego 2023 r., jako wlasciciel terenow

stanowigcych dziatki gminne:

ul. Rynek 25 — dz. nr ewid. 227, obrgb Czempin,

ul. Koscielna 5 i 7 — dz. nr ewid. 243/2, 346/3, 346/1, 346/4, obrgb Czempin,

ul. Parkowa 2 — dz. nr ewid. 1398, obreb Czempin,

ul. Nowa 4 — dz. nr ewid. 692/4 obrgb Czempin, Przedszkole Samorzadowe w Czempiniu,
ul. Kolejowa 3 — dz. nr ewid. 697. 701 obreb Czempin, Szkola Podstawowa w Czempiniu,
Borowo 76 — dz. nr ewid. 320/15, 320/17 i 320/36 obr¢b Borowo,

ul. ks. Jerzego Popietuszki 25 — dz. nr ewid. 681, 683 obr¢b Czempin, budynek UG,

ul. Polna/Sremska — dz. nr ewid. 618, 619 obreb Czempin budynek biura PGK, OSP

uzgadniam projekt lokalizacji urzadzen stuzacych do zagospodarowania wody deszczowej,

w sklad ktorego wchodzg m.in.:

(0]

O 00O

instalacja deszczowa zbierajaca wody z dachéw budynkdw,

zbiorniki podziemne retencyjne,

system rozsaczajacy lub odprowadzajacy do kanalizacji deszczowej lub rz. Olszynki
instalacja wodna z punktami czerpalnymi

odprowadzenie do zbiornika (stawu) — Zielony Rynek

Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ zgodnie z dolaczonymi zalgcznikami mapowymi w zakresie terenu,
stanowiacego dzialki gminne.

Instalacje umieszcza¢ na glebokosei normatywnej.

Zasypane wykopy nalezy odtworzy¢ zgodnie z norma PN-S-02205 (Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania).

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykona¢ recznie.

Po zakonczonych pracach, tereny dzialek/posesji nalezy uporzadkowac i przywroécié¢ do stanu
pierwotnego.
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6. Odtworzy¢ istniejace nawierzchnie.

7. Lokalizacje projektowanych urzadzen w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymx nalezy

uzgodnié z ich wlascicielami/gestorami.

Zalacznik:

Mapy:

Plan sytuacyjny nr 1 — Rynek 25,

Plan sytuacyjny nr 2 — Koécielna 5 7,

Plan sytuacyjny nr 4 — Parkowa 2,

Plan sytuacyjny nr 5 — Przedszkole Czempin,

Plan sytuacyjny nr 6 — Szkota Podstawowa w Czempiniu,
Plan sytuacyjny nr 7 — Borowo ,,Gminazjum™,

Plan sytuacyjny nr 8 — Urzad Gminy,

Plan sytuacyjny nr 9 — Zielony Rynek, budynek PGK i OSP

Otrzymuja:
1. Pro-Instal-San Maciej Zdziabek
2. aa

Sprawe prowadzi:

Andrzej Mackowiak

Referat Inwestycji

Tel. 61/2826703 wew. 123,
a.mackowiak@ug.czempin.pl

Burmistrz
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Plan sytuacyjny nr 2
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Plan sytuacyjny nr 4
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Plan sytuacyjny nr 5
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Plan sytuacyjny nr 6
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Plan sytuacyjny nr 7
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Plan sytuacyjny nr 8
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Plan sytuacyjny nr 9
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3. Decyzja wydana przez Burmistrza Gminy Czempin.

BURMISTRZ GMINY CZEMPIN

Czempin, dnia 22 marca 2023 r.
RS$.7230.1.16.2023.AK
Za dowodem doreczenia!

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) i art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1693) po rozpatrzeniu
wniosku a z dnia 23 lutego 2023 roku (data wpltywu: 27 lutego 2023r.) Gminy Czempin przy ul. Ks.
J. Popietuszki 25 przekazanego przez pelnomocnika Pana Macieja Zdziabek w sprawie zgody na
lokalizacj¢ projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej z rur @ 500 $rednicy w pasie drogowym
drogi gminnej publicznej 576076P — ul. Polna, nr ew. dz. 379/2 obreb Czempin;

zezwalam

- na lokalizacje¢ projektowane;j instalacji kanalizacji deszczowej z rur @500 mm, w pasie drogowym

drogi gminnej, nr ew. dz. 379/2 obreb Czempin, jak zaznaczono na mapie do celow projektowych

w skali 1:500 na nizej podanych warunkach:

- na lokalizacje projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej z rur @500 mm, w pasie

drogowym drogi gminnej, nr ew. dz. 379/2 obrgb Czempin, jak zaznaczono na mapie do celéw

projektowych

w skali 1:500 na nizej podanych warunkach:

1. Uzgadnia sie lokalizacje zgodnie z dofaczonym do wniosku zalacznikiem mapowym
w zakresie drogi gminnej nr ew. dz.379/2 obreb Czempin;

2. Ulozenie instalacji kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nalezy wykonaé wykopem

otwartym, na glebokosci min 0,80 m od powierzchni terenu do gornej krawedzi rury. Prace

nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022

roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Dokona¢ wlasciwego zaggszczenia wykopow i udokumentowac go whasciwymi badaniami;

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonaé recznie;

5. Po zakonczonych pracach pas drogowy ul. Polna nr ew. dz. 379/2 obrgb Czempin, nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego;

6. Przed przystgpieniem do rob6t (w przypadku wejscia w dziatke drogowa), z co najmniej
30 - dniowym wyprzedzeniem, nalezy wystapi¢ do Urzgdu Gminy w Czempiniu z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2022 poz. 1693);

7. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia (przylaczy) koszt
tego przelozenia ponosi jego wiasciciel;

8. Utrzymanie przylaczy nalezy do jego posiadacza;

- W

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25 64-020 Czempin
www.czempin.pl email: ug@czempin.pl
tel.: +48 (61) 282 67 03 fax: (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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9. Lokalizacje projektowanych przylaczy w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy
uzgodni¢ z ich wlascicielami;

10. Budowa projektowanych przylaczy nie moze narusza¢ prawa whasnosci stron trzecich, a za
jego naruszenie odpowiada inwestor;

11. Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowych przylaczy wplyna na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdow lub pieszych, nalezy dolaczy¢ zatwierdzony przez Staroste Koscianskiego,
projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t w mysl. par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust.
4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1. poz. 1264);

12. Odpowiedzialnos¢ za powstale szkody zwiazane z realizacja przedsigwzigcia ponosi Inwestor;

13. Inwestor otrzyma zgode¢ na wejscie w teren w formie decyzji po ztozeniu stosownego wniosku
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. j. Dz. U.
z 2022 poz. 1693) jak podano w informacji ponizej;

Udzielam Inwestorowi zgody na dysponowanie na cele budowlane czgscig dziatki drogowej
oznaczonej w ewidencji gruntow pod numerem 379/2 obrgb Czempinh w czasie i zakresie
niezbednym do wykonania robot budowlanych zwiazanych z lokalizacja w/w urzadzenia.

UZASADNIENIE

Dnia 27 lutego 2023 roku do Urzedu Gminy w Czempiniu, wplynal wniosek Gminy Czempin
przekazany przez pelnomocnika Macieja Zdziabek w sprawie zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, tj. instalacji kanalizacji deszczowej z rur $rednicy 500 mm
i w pasie drogi gminnej nr ewid. dz. 379/2 w Czempiniu.

Po zapoznaniu si¢ z zebranym materialem dowodowym w sprawie tut. Urzad nie znalaz! zadnych
przeciwwskazan do wydania decyzji, dlatego orzek! jak w sentencji.

POUCZENIE.

1. Zgodnie z art. 127, art. 127 a i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) od niniejszej decyzji
shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

- jednoczesnie w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze dorgczy¢
Burmistrzowi Gminy Czempifi o$wiadczenie, w ktorym zrzeka si¢ prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Gminy Czempin o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
oslaleczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.

22022 poz. 1693) inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do:
— uzyskania w zaleznosci od wymogoéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2351) pozwolenia na budowg, zgloszenia budowy albo zgloszenia -

wykonania rob6t budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25  64-020 Czempin
www.czempin.pl email: ugl@czempin.pl
tel.: +48 (61) 282 67 03 Jax: (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2351).

4. Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22022 1. poz. 1693.).

Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z czgécia [II ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zalacznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2142)

Zalacznik:
1. Mapa do celéw projektowych
Otrzymuja:
Petnomocnik inwestora:
PROINSTAL Maciej Zdziabek
Ul. Przemystowa 19/9
64-100 Leszno
1. ala

Sprawg prowadzi:
Agnieszka Kokocinska
Tel. 61/2826703 wew. 148

a.kokocinska@ug.czempin.pl

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25  64-020 Czempin
www.czempin.pl email: ug@czempin.pl
tel.: +48 (61) 282 67 03 Sax: (61) 282 63 02 NIP: 698-17-22-479
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Plan sytuacyjny nr 1
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4. Decyzja wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w Koscianie.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Kosciani . .
64-000 Koteiar, uléggsw Aoka 38 Kos$cian, dnia 08 marca 2023 r.

tel. (0-65) 512-74-18
NIP 698-15-83-230 REGON 411111810

ZDP.446.36.23.GZ

DECYZJA

Na podstawie art. 19 i 39.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze
zm.) i Uchwaty Zarzadu Powiatu Kosciarskiego Nr 192/687/06 z dnia 13.09.2006 r.
w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Ko$cianie do
zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w imieniu Gminy Czempin, ul. Popietuszki 25, 64-020 Czempin,
przez: Maciej Zdziabek, ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno,

zezwala sie
na zlokalizowanie projektowanych wigczen przelewu do kanalizacji deszczowej, w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 3898P w m. Czempin ul. Kolejowa (dz. nr 111), pod
nastepujacymi warunkami:

- lokalizacja projektowanych urzadzen wedtug zatagczonych planéw sytuacyjnych,

- nie wyraza si¢ zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren,

- dokonac wtasciwego zageszczenia wykopu, potwierdzone badaniem laboratoryjnym,

- w obrebie ingerencji odtworzy¢ naruszone powierzchnie w tej samej technologii,

- naruszone tereny zieleni obsiac¢ trawa; wymagana pielegnacja do dwéch tygodni,

- przywréci¢ pas drogowy do stanu zgodnego z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne.

Niniejsza decyzje wydaje sie na okres jednego roku i nie narusza praw 0séb trzecich.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych w szczegodlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ za zezwoleniem
zarzadcy drogi. Na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji postanowiono uzgodni¢
zatagczone do wniosku plany sytuacyjne, okreslajac warunki jak w sentenciji.

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Pouczenie:
Niniejsze uzgodnienie nie jest rbwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot
w pasie drogowym. O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien
zwréci¢ sie w trybie i na warunkach okre$lonych w przepisach ustawy o drogach

publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z 1 czerwca 2004 r. w sprawie

okreélenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r. poz. 1264) przedstawiajac:

- nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

- cel zajecia pasa drogowego,

- lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego, uwzgledniajgc caty plac budowy,
- harmonogram rob6t w przypadku etapowego prowadzenia robot,
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- szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic oraz
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego gdyz zajecie pasa drogowego
wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

- Oswiadczenie o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

Od niniejszego postanowienia przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszego
postanowienia, za poSrednictwem organu, ktéry je wydat.

Zatgcznik:
Plany sytuacyjne w skali 1:500

Otrzymuija:

1. Maciej Zdziabek
ul. Przemystowa 19
64-100 Leszno

2. ala

ZDP.446.36.23.GZ
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5. Uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakdad Linii Kolejowych w Poznaniu W
Dzial Inwestycji PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan
tel. + 48 61633 13 00

fax + 4861633 17 96
iz.poznan@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1Z1610SA.2133.80.2023.JZ Poznan, 29.03.2023
Dot.: budowy sieci deszczowej

Gmina Czempin
Ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25
64-020 Czempin

Petnomocnik/ Adres do korespondencji:
Maciej Zdziabek

PRO-INSTAL Maciej Zdziabek

Ul. Przemystowa 19

64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo Pana Macieja Zdziabka z dnia 24.02.203r. oraz wniosek z dnia
27.03.2023r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu uzgadnia
lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej ( kanalizacja deszczowa @160mm o dtugosci
10,5 mb; kanalizacja deszczowa @200mm o dtugosci 8,5mb; kanalizacja deszczowa @250mm
o dlugosci 3,0mb) w ramach zadania pn. ,Budowa systemoéw zagospodarowania wody
deszczowej na terenie gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej” na dzialce nr
273/1 obreb Czempin w sasiedztwie linii kolejowej nr 271 Wroctaw Gtéwny — Poznan Gtéwny,
pod nastepujgcymi warunkami:

1

Budowe instalacji kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym
projektem, z zachowaniem skrajni budowli i wymagan obowigzujacych norm i przepiséw.
Woprowadzenie zmian w projekcie wymaga ponownych uzgodnierh z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Poznaniu.

Przebieg kanalizacji deszczowej na dziatce nr 273/1 obreb Czempirh nalezy trwale
oznakowadé.

Przy ewentualnym kolidowaniu inwestycji z istniejacymi obiektami budowlanymi,
bedacych wiasnoscia jednostek powstatych w wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji
PKP, usuniecie tych kolizji nastagpi na warunkach okreslonych przez wiasciciela danego
obiektu i nie bedzie obcigzaé kosztami jednostek kolejowych.

Dziatka nr 273/1 obreb Czempin znajduje sie w uzytkowaniu wieczystym PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A. na podstawie decyzji nr 9/2011 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wroctaw -
Poznan na odcinku Czempiri - Poznan od km 131,080 do km 163,400 wydane] przez
Wojewode Wielkopolskiego pismem znak: IR.111-3.7045-2/11 z dnia 18 lipca 2011,

owego Rejestr ] em KRS 000¢ £ N 3.2
¢ kapiatu zakiadowego alodci wplaconego: 32 069 349 D0C.00 ;
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Dla ww. dziatki zostanie odrebnym pismem sporzadzona umowa na dysponowanie
gruntem na cele budowlane.

5. Na 7 dni przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ do Sekcji Eksploatacji Poznan
Gtowny (Naczelnik Sekcji Pan Mariusz Brzezniak — tel. 616335540, tel. kom.
6000084747 — ul. Jakuba Wujka 35, 61-581 Poznan), w celu ustalenia doktadnego
terminu rozpoczecia oraz sporzadzenia protokotu przekazania placu budowy.

6. Wykonawca powinien posiada¢ przeszkolenie w dziedzinie bhp informujgce
o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z ,Zasadami bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych
wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-105 stanowigcego zatacznik do Uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2019r. W tym celu Wykonawca powinien wystapi¢ do
tutejszego Zaktadu ze stosownym wnioskiem o przeszkolenie pracownikéw i ztozyé
pisemne o$wiadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie bhp (tel.: 616332317).

7. Wykonawca wystgpi do PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Poznaniu o wydanie
karty wstepu (wzor wniosku w zatgczeniu) uprawniajacej do wstepu na obszar kolejowy
na czas wykonywania robot.

8. Dla okres$lenia powierzchni zajmowanego terenu PKP jako plac budowy nalezy
przedtozyé mape (podktad geodezyjny kolejowy) wraz z zaznaczong dziatka i terenem
pod budowe, celem naliczenia optaty za jego zajecie.

9. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do utrzymania porzadku i czystosci na terenie
inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie.

10.PKP PLK S.A nie bedg ponosity zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne wypadki,
uszkodzenia i straty powstate w trakcie prowadzenia robét zwigzanych z prowadzong
inwestycjg wobec Wykonawcy, Wiasciciela oraz osdb trzecich na terenie kolejowym,
udostepnionym dla przedmiotowej inwestycji. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody powstate z winy Inwestora/Wykonawcy.

11. Inwestor lub Wykonawca (zgodnie z ustaleniami migdzy nimi) zobowigzany bedzie pokry¢
koszty ewentualnych szkéd powstatych w czasie wykonywania robét oraz awarii
wyniklych w trakcie eksploataciji.

12. W obrebie wykonywanych robét, Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezpieczne
warunki pracy.

13. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

14. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ do Sekcji Eksploatacji Poznan Gtéwny celem dokonania
odbioru robét.

15. Inwestor zapewni wykonanie geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej inwentaryzacji
powykonawczej (facznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntéw).

16. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonaé wg obowigzujgcych instrukcji
i przepisow GUGIK, postanowien ,Prawa Geodezyjnego” i przepiséw PKP D-19.

17. Zaktualizowane mapy geodezyjne w formie opisowej i graficznej (na nosniku
informatycznym) nalezy przekaza¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii
Kolejowych w Poznaniu (al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznari) oraz do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrala Biuro Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska (ul. Targowa
74, 03-734 Warszawa).

18. Poswiadczenie przekazania operatu do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (punkt 17)
nalezy bezwzglednie przedtozy¢ podczas odbioru robét.

19. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia kanalizacji deszczowej na dziatce nr
273/1 obreb Czempinn powstate nie z winy PKP lub w tych przypadkach, w ktérych
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Inwestor nie dopetnit obowigzku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
i przekazania jej pomiaréw do PLK S.A.

20. Po zakonczeniu inwestycji Inwestor/ Whasciciel kanalizacji deszczowej na dziatce nr
273/1 obreb Czempinn zobowiazany jest do zawarcia stosownej umowy z PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Poznaniu dotyczgcej najmu gruntu
kolejowego (pozostawienia w gruncie) na podstawie dokumentacji powykonawczej. Dla
powyzszego nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do tutejszego Zaktadu.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem wstepu dla Wykonawcy na teren
kolejowy i jest wazne do 29.03.2025 roku.

Uwagi dodatkowe: Za uzgodnienie lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej w ramach
zadania pn. ,Budowa systeméw zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy
Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej" na dzialce nr 273/1 obrgb Czempin
w sasiedztwie linii kolejowej nr 271 Wroctaw Gtowny — Poznan Gtéwny, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu wystawit fakture na PRO-INSTAL-SAN
Maciej Zdziabek w wysokosci 1032,65 zt + 23%VAT —tacznie 1270,16 zt.

ZASTEPGA DYREKTORA

Andrzej irfiski

Zalgcznik:
- plan zagospodarowania terenu
- wniosek o karte wstepu na obszar kolejowy

Opracowata:
Joanna Zielinska,
tel. +48 61 633 10 12
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6. Pozwolenie wodnoprawne.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Poznaniu

PO.ZUZ.4.4210.225.2023.KC Poznan, dnia 4 maja 2023 r.
DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1) i 6) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7) i art. 16 pkt 65} lit. f}, art. 16 pkt 69),
art. 407 ust. 1i 2, art. 400 ust. 1i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2), 12), art. 393 ust. 4 5, art. 396 ust. 1,
art. 397 ust. 13 pkt 2), art. 414 ust. 1 pkt 3), art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U. 2 2022 r., poz. 2625 ze zm.), jak rowniez art. 49, art. 104 oraz art. 107 § 1-3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775),
po rozpatrzeniu wniosku 2z dnia 20 marca 2023 r. (data wptywu do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu: 21 marca 2023 r.), uzupetnionego pismem z dnia
3 kwietnia 2023 r. (data wplywu — 4 kwietnia 2023 r.), ztozonego przez:

Gming Czempin
ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25,
64-020 Czempiri

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:

I udzieli¢ na rzecz Gminy Czempirn pozwolenia wodnoprawnego na:

1. ustugi wodne, odprowadzanie do wdd lub do urzadzen wodnych — wdd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast, tj.:

a. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku do urzgdzenia
wodnego — projektowanych skrzynek retencyjnych, zlokalizowanych na dzialce
ewidencyjnej o nr 227, obreb Czempin, gmina Czempin, powiat kosciariski,
wojewodztwo wielkopolskie;

b. odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z dachu budynkéw do rzeki Olszynka
za posrednictwem projektowanego urzgdzenia wodnego — wylotu, zlokalizowanego
na dziatce ewidencyjnej o nr 284/2, obreb Czempin, gmina Czempin, powiat
kosciariski, wojewodztwo wielkopolskie;
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odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych z dachu budynku do urzadzenia
wodnego - projektowanych skrzynek retencyjnych, zlokalizowanych na dziatce
ewidencyjnej o nr 215, obreb Czempi, gmina Czempin, powiat koscianski,
wojewddztwo wielkopolskie;

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku do urzadzenia
wodnego - projektowanych skrzynek retencyjnych zlokalizowanych na dziatce
ewidencyjnej o nr 1398, obreb Czempin, gmina Czempin, powiat koscianski,
wojewddztwo wielkopolskie;

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynkéw i drég do wod
(sradlgdowych wod stojacych) na dziatce ewidencyjnej o nr 617 i 618, obreb Czempir,
gmina Czempin, powiat kosciariski, wojewodztwo wielkopolskie za posrednictwem
projektowanego urzadzenia wodnego - wylotu zlokalizowanego na dziatce
ewidencyjnej o nr 618, obreb Czempin, gmina Czempir, powiat koscianiski,
wojewoddztwo wielkopolskie;

2. wykonanie urzadzen wodnych:

skrzynek retencyjnych, zlokalizowanych na dzialce ewidencyjnej o nr 227, 215 i 1398,
obrgb Czempin, gmina Czempin, powiat kosciariski, wojewddztwo wielkopolskie;
wylotdw, zlokalizowanych na dziatce ewidencyjnej o nr 284/2 i 618, obreb Czempin,
gmina Czempin, powiat koscianski, wojewédztwo wielkopolskie,

w ramach zadania pn. ,Budowa systemow zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy
Czempiri oraz budowa stacji meteorologicznej”,

. ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:

1. w zakresie ustugi wodnej:

odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z dachu budynku do urzadzenia wodnego
- projektowanych skrzynek retencyjnych, zlokalizowanych na dziaice ewidencyjnej
o nr 227, obreb Czempin, gmina Czempin, powiat koscianski, wojewddztwo
wielkopolskie;

cel ustugi wodnej - odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych ujetych
w zamknigte systemy kanalizacji deszczowej do jw.;

ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzadzenia wodnego:
e maksymalna na sekunde — Q ;s max = 0,0006 mi/s; '
e Srednia na rok — Q4 = 17,1 m?/rok;
powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni:
e powierzchnia rzeczywista: 120 m?;
* powierzchnia zredukowana: 114 m?

urzadzenia do retencjonowania wody - szczelny zbiornik retencyjny o pojemnoéci
15 m?

stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terendw uszczelnionych: 0,22;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan

tel.: +48 {61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: 2z-poznan@wody.gov.pl 2
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. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynkéw do rzeki Olszynka
za posrednictwem projektowanego urzadzenia wodnego — wylotu, zlokalizowanego
na dziatce ewidencyjnej o nr 284/2, obreb Czempin, gmina Czempin, powiat koéciarski,
wojewoddztwo wielkopolskie;

— cel ustugi wodnej — odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych ujetych
w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej do jw.;

— ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzgdzenia wodnego:
e maksymalna na sekunde = Q s msx = 0,0017 m¥/s;
e s$rednia na rok = Q4 = 48,45 m3/rok;
— powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni:
e powierzchnia rzeczywista: 323 m%;
e powierzchnia zredukowana: 307 m?;

— urzadzenia do retencjonowania wody — szczelny zbiornik retencyjny o pojemnosci
2x15 m?;

~ stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terendw uszczelnionych: 0,16;

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku do urzadzenia wodnego
- projektowanych skrzynek retencyjnych, zlokalizowanych na dziatce ewidencyjnej o nr
215, obreb Czempin, gmina Czempin, powiat koscianski, wojewodztwo wielkopolskie;

— cel ustugi wodnej - odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ujetych
w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej do jw.;

~ ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzadzenia wodnego:
e maksymalna na sekunde —Q . msx = 0,001 m?3/s;
e $rednia na rok — Q4 = 28,8 m?/rok;
~ powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni:
e powierzchnia rzeczywista: 202 m?;
e powierzchnia zredukowana: 192 m?;

— urzadzenia do retencjonowania wody — szczelny zbiornik retencyjny o pojemnosci
15m?

~  stosunek pojemnosci urzgdzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do
rocznego odptywu z terendw uszczelnionych: 0,13;

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku do urzadzenia wodnego
— projektowanych skrzynek retencyjnych zlokalizowanych na dziatce ewidencyjnej
o nr 1398, obrgb Czempin, gmina Czempini, powiat koscianski, wojewddztwo
wielkopolskie;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl
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— cel ustugi wodnej - odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych ujetych
w zamknigte systemy kanalizacji deszczowej do jw.;

— ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzadzenia wodnego:
¢ maksymalna na sekunde — Q ;s max = 0,0022 m?/s;
e S$rednia narok - Q. = 61,8 m?/rok;
— powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni:
e powierzchnia rzeczywista: 434 m?;
e powierzchnia zredukowana: 412 m?;

— urzadzenia do retencjonowania wody — szczelny zbiornik retencyjny o pojemnosci
15 m%
— stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do

rocznego odptywu z terendw uszczelnionych: 0,06;

. odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z dachu budynkéw i drég do wéd
($rodladowych wéd stojacych) na dziatce ewidencyjnej o nr 617 i 618, obreb Czempin,
gmina Czempin, powiat kosciariski, wojewddztwo wielkopolskie za posrednictwem
projektowanego urzadzenia wodnego - wylotu zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej
o nr 618, obreb Czempin, gmina Czempin, powiat koscianski, wojewédztwo
wielkopolskie;

— cel ustugi wodnej — odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ujetych
w zamknigte systemy kanalizacji deszczowej do jw.;

- ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzadzenia wodnego:
* maksymalna na sekunde — Q s s, = 0,088 m?/s;
e srednia na rok — Q (¢ = 4060,2 m?/rok;
— powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni:
e powierzchnia rzeczywista: 7485 m?;
* powierzchnia zredukowana: 6767 m?;
— urzadzenia do retencjonowania wody — brak;
~  jakos¢ odprowadzanych wéd — nieprzekraczalne wartosci wskaZnikdw zanieczyszczeri:

weglowodory ropopochodne: 15 mg/l;

zawiesina ogolna: 100 mg/l;
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2020 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer
wodnych (Dz.U. 2 2019 r., poz. 1311);

~ urzadzenia oczyszczajace: separator o przepustowosci nominalnej 15 I/s;
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wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:
X 5779633.6680, Y 6415806.2369;
2. w zakresie wykonania urzadzen wodnych - skrzynek rozsgczajacych i wylotow:

a. cel wykonania urzadzen wodnych: mozliwos¢ odprowadzania wod opadowych
i roztopowych pochodzacych z powierzchni drog oraz dachow w zwigzku z zadaniem
pn. ,Budowa systemdéw zagospodarowania wody deszczowej na terenie Gminy Czempin
oraz budowa stacji meteorologicznej”;

b. lokalizacja urzadzern wodnych, podstawowe parametry techniczne, rzedne podane

w uktadzie PL-KRON86-NH:
Rzedna
Rzedna .
Rzgdna I 5 dna cieku
— Daiatka terenu Podstawowe parametry lub
techniczne D
[mn.p.m.] skrzynek
[mn.p.m.]
[mn.p.m.]
Skrzynki 227 69,80 Wymiar: 1,2x0,6x0,3, 68,85 68,70
el sk » Pojemnosc 1 skrzynki:
Czempin
206 dm?,
llos¢: 6 sztuk,
taczna pojemnosé: 1,236 m?,
Wylot DW 284/2 69,36 Srednica: 250 mm, 68,34 67,70
ot » Klapa zwrotna,
Czempin
Umaocnienie skarpy:
narzutem kamiennym gr. 30 cm
na podsypce piaskowej
gr. 10 cm na diugosci 4,0 mb, tj.
2,0 m przed i 2,0 m za wylotem,
umocnienie zakonczone palisada
z kotkdw faszynowych $r. 60 mm
Skrzynki 215 70,50 Wymiar: 1,2x0,6x0,3, 69,50 69,35
TSN ohuwt Pojemnos¢ 1 skrzynki:
Czempin
206 dm?,
llos¢: 6 sztuk,
taczna pojemnosc: 1,236 m?,
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Skrzynki.

rozsaczajace obreb

1398 79,55 Wymiar: 1,2x0,6x0,3, 78,60 78,45 |

Pojemnos¢ 1 skrzynki:

Czempin
206 dm?,
llosé: 12 sztuk,
taczna pojemnosé: 2,472 m?,
Wylot WYL, 618 72,70 Srednica: 250 mm,
obreb Krata,
Czempin

Umocnienie skarpy:

2,0x2,0 m z narzutu kamiennego
gr. 30 cm na podbudowie
betonowej

gr.10ecm

wspotrzedne urzadzen  wodnych w  geodezyjnym uktadzie  odniesienia
PL-ETRF2000 strefa 6:

— skrzynek rozsaczajacych na dziatce ewidencyjnej o nr 227 obreb Czempin:

X 5779649.0624, Y 6415214.4383
X 5779649.0776, Y 6415215.6383
X 5779652.6857, Y 6415215.5659
X 5779652.6617, Y 6415214.3662

~ wylotu DW na dziatce ewidencyjnej o nr 284/2 obreb Czempin:
X 5779646.0840, Y 6415478.1315
— skrzynek rozsaczajacych na dziatce ewidencyjnej o nr 215 obreb Czempin:

X 5779621.8618, Y 6415049.4382
X 5779621.9849, Y 6415050.6319
X 5779625.5659, Y 6415050.2627
X 5779625.4429, Y 6415049.0691

— skrzynek rozsgczajacych na dziatce ewidencyjnej o nr 1398 obreb Czempin:

X 5779454.3797, Y 6415878.5071
X 5779452.1873,Y 6415879.4835
X 5779453.6518, Y 6415882.7721
X 5779455.8443,Y 6415881.7957

- wylotu WYL. na dzialce ewidencyjnej o nr 618 obreb Czempin:
X 5779631.1626, Y 6415802.6022
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IIl.  zobowigzac uprawnionego niniejsza decyzjg do:

1.

6.
e

utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzgcych do podczyszczania wod
opadowych i roztopowych, zlokalizowanych przed wylotem oznaczonym WYL., jak rowniez
wykonywania, przynajmniej 2 razy do roku, przegladow eksploatacyjnych tego urzadzenia;

eksploatacji urzadzen oczyszczajacych jw. zgodnie z instrukcja obstugi i konserwacji tego
urzadzenia oraz odnotowywania ww. czynnosci w zeszycie eksploatacji;

utrzymywania projektowanych urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym;

bezwzglednego przestrzegania odprowadzania do ww. odbiornikdw wytgcznie wod
opadowych i roztopowych — nieprzekraczania wielkosci odprowadzanych wdd opadowych
i roztopowych;

wyznaczenia o0s6b odpowiedzialnych za nadzér i utrzymanie urzgdzeri wodnych
w nalezytym stanie technicznym;

w przypadku wystapienia awarii — niezwlocznego usuniecia jej przyczyn i skutkow;

przestrzegania zapisow niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

IV. zastrzec, ze:

5

operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja powinny stale znajdowac sie u Wnioskodawcy
i by¢ dostepne organom kontrolujgcym;

niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen, zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy
Prawo wodne;

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagan okreslonych
w przepisach odrebnych;

pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zakiad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne;

V. ustali¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego — pozwolenie wodnoprawne na ustuge
wodng wydaje sie na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktdrym decyzja stata sig ostateczna, zgodnie
z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne;

VI. wskaza¢, ze obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenia wodnoprawne,
nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzenn wodnych, zgodnie z art. 400
ust. 6 ustawy Prawo wodne, z zastrzezeniem art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

Petnomocnik, wystepujacy w imieniu i na rzecz inwestora, Gminy Czempin, wnioskiem z dnia 20 marca
2023 r. (data wptywu do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl

66



w Poznaniu: 21 marca 2023 r.), zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne, odprowadzanie do wdd lub do urzadzen
wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast, tj.:

a. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku do urzgdzenia wodnego —
projektowanych skrzynek retencyjnych, zlokalizowanych na dziatce ewidencyjnej o nr 227,
obreb Czempin, gmina Czempin, powiat koscianski, wojewddztwo wielkopolskie,

b. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynkéw do rzeki Olszynka
za posrednictwem projektowanego urzadzenia wodnego - wylotu, zlokalizowanego
na dziatce ewidencyjnej o nr 284/2, obreb Czempin, gmina Czempir, powiat kosciarski,
wojewddztwo wielkopolskie,

c. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku do urzadzenia wodnego —
projektowanych skrzynek retencyjnych, zlokalizowanych na dziatce ewidencyjnej o nr 215,
obreb Czempin, gmina Czempin, powiat kosciariski, wojewddztwo wielkopolskie,

d. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku do urzadzenia wodnego —
projektowanych skrzynek retencyjnych zlokalizowanych na dzialce ewidencyjnej o nr 1398,
obreb Czempin, gmina Czempin, powiat kosciariski, wojewodztwo wielkopolskie,

e. odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z dachu budynkéw i drég do woéd
(srodladowych wéd stojacych) za posrednictwem projektowanego urzadzenia wodnego -
wylotu zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej o nr 618, obreb Czempin, gmina Czempir,
powiat koscianski, wojewddztwo wielkopolskie,
jak rowniez na wykonanie urzadzen wodnych:

a. skrzynek retencyjnych, zlokalizowanych na dzialce ewidencyjnej o nr 227, 215 i 1398, obreb
Czempin, gmina Czempin, powiat kosciariski, wojewodztwo wielkopolskie,

b. wylotéw, zlokalizowanych na dzialce ewidencyjnej o nr 284/2 i 618, obreb Czempin, gmina
Czempin, powiat koscianski, wojewddztwo wielkopolskie,

w ramach zadania pn. ,Budowa systemow zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy
Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej”.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z zatacznikami pismem z dnia 24 marca 2023 r., znak:
P0O.ZUZ.4.4210.225.1.2023.KC wezwat wnioskodawce do uzupetnienia dokumentacii poprzez
m.in. przedtozenie umocowania do dziatania w imieniu i na rzecz Gminy Czempin dla Pana Andrzeja
Sochy — Zastepcy Burmistrza Gminy Czempir,, wskazanie, czy przedmiot wniosku zwigzany jest
z przedsigwzigciami lub instalacjami, o ktérych mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 1., puz. 2556 ze zm.), t]. z przedsiewzieciami
mogacymi zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) — art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze oraz pkt 2 lit. a)
ustawy Prawo wodne, przediozenie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest
wymagana, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo wodne, przestanie zatgcznika graficznego
okreslajacego przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie, o ile dotaczenie tego zatacznika byto wymagane
przez przepisy obowijzujgce w dniu zfozenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, przedtozenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego —
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studni chfonnej, wyjasnienie w jakich latach zostata wykonana, celem ustalenia, czy ww. urzadzenie
wodne jest legalne, poprawe czesci opisowej operatu wodnoprawnego, tj. punktu 2.4 ,Ustalenia
wynikajqce z Planu gospodarowania wodami (...)" = wyjasniono, iz w dniu ztozenia wniosku obowigzuje
juz nowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a ponadto wskazano, iz
rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty z dnia
2 kwietnia 2014 r. wygasto, odniesienie si¢ w punkcie 2.5 operatu do aktualnego planu jw., wyjasnienie,
czy zbiornik, zlokalizowany na dziatce ewidencyjnej o nr 618 obreb Czempin nalezy traktowac jako
srodladowa wode stojacqy, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo wodne, doprecyzowanie, czy zbiorniki
retencyjne na wody deszczowe zaprojektowano jako szczelne — wyjasniono, iz w sytuacji gdy nie beda
one szczelne, na ich wykonanie réwniez wymagane bedzie pozwolenie wodnoprawne, gdyz na
wykonanie urzadzen wodnych stuzacych do ksztattowania zasobdéw wodnych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne, a w sytuacji gdy nie bedg one szczelne juz w tym miejscu dochodzi¢ bedzie
do ustugi wodnej, Dyrektor wskazal, iz w sytuacji opisanej powyzej wymagane bedzie przediozenie
poprawionego operatu wodnoprawnego w zakresie ustugi wodnej i wykonywanych urzadzen
wodnych, uzupetnienie operatu wodnoprawnego o wskazanie maksymalnej ilosci wod opadowych lub
roztopowych wyrazong w m*/s odprowadzanej do kazdego odbiornika, tj. do skrzynek retencyjnych,
do zbiornika, do studni chtonnej oraz do rzeki Olszynka, zgodnie z art. 409 ust. 6 pkt 1) ustawy Prawo
wodne, uzupetnienie czesci opisowej operatu o stosunek pojemnosci urzadzeri do retencjonowania
wody z terenow uszczelnionych do rocznego odptywu z terendw uszczelnionych, wszedzie tam, gdzie
zastosowano urzadzenia retencyjne, zgodnie z art. 409 ust. 6 pkt 8) ustawy Prawo wodne — wyjasniam,
iz podano jedynie ich pojemnos¢ co wynika z art. 409 ust. 6 pkt 7) ww. ustawy, przestanie
poprawionegoe operatu wodnoprawnego w wersji elektroniczne;j.

W odpowiedzi na powyisze wezwanie w dniu 4 kwietnia 2023 r. uzupetniono wniosek. W uzupetnieniu
Whioskodawca wskazat, iz zmienia zakres wniosku w miejscu odprowadzania wod do istniejgcej studni
chtonnej, a w zamian tego projektuje skrzynki rozsgczajace na dziatce ewidencyjnej o nr 215 obreb
Czempin, do ktérych beda odprowadzane wody opadowe i roztopowe. Ponadto wyjasniono, iz zbiornik
zlokalizowany na dzialce ewidencyjnejo nr617 i 618 obreb Czempin nalezy traktowac jako srodlgdowg
wode stojaca, jak rowniez uzupetnit wniosek w pozostatym zakresie.

Dyrektor po analizie dokumentacji stwierdzit, ze zalaczone dokumenty spetniajg wymagania okreslone
dla tego typu przedsiewzie¢ i mogg stanowi¢ podstawe do wszczecia postepowania w podanym
zakresie.

W zwigzku z powyiszym, pismem z dnia 6 kwietnia 2023 r., znak: P0.ZUZ.4.4210.225.3.2023.KC,
zawiadomit Wnioskodawce o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Spetniajgc wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego — Dyrektor Zarzgdu
Zlewni Waod Polskich w Poznaniu zapewnit prawo do brania czynnego udziatu w postepowaniu oraz
wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowoddw i materiatow,
wskazujac jednoczesnie termin na dokonanie powyiszego.

Ponadto, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu zawiadomit, ze postepowanie w niniejszej
sprawie nie mogio by¢ zatatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postepowania
administracyjnego, podajgc powdd i nowy termin zatatwienia sprawy. Nadto, Dyrektor poinformowat,
ze na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezafatwienia sprawy w terminie
okreslonym wart. 35 lub przepisach szczegdlnych, jak rdwniez w terminie wskazanym zgodnie
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z art. 36 § 1 oraz, gdy postepowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbedne do zatatwienia
sprawy, stuzy prawo wniesienia ponaglenia, ktore wnosi sie do organu wyiszego stopnia (Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waéd Polskich w Poznaniu) za posrednictwem organu
prowadzacego postgpowanie (Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu). Wnioskodawca
nie ztozyt ponaglenia.

Ponadto, z uwagi na art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne cyt. ,nieuregulowany stan prawny
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e, lub brak danych w ewidencji gruntéw
i budynkow pozwalajqcych na ustalenie wiasciciela nieruchomosci nie stanowi przeszkody do wszczecia
postgpowania w sprawach dotyczqcych pozwolenia wodnoprawnego, wydania i doreczenia decyzji
wydawanych w tych sproawach oraz zawiadomien o ich wydaniu. Do zawiadomienia stron
0 wszczeciu postepowania w sprawach dotyczqcych pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnosciach
organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczqcych pozwolenia wodnoprawnego stosuje sie przepisy
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego”, obwieszczenie
0 wszczeciu postepowania zostato podane do publicznej wiadomoséci na okres 14 dni poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Czempin, Starostwa Powiatowego w Koscianie,
na tablicy ogtoszers Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Waod
Polskich. Strony zostaly powiadomione o terminie zakoriczenia postepowania, jak réwniez
o mozliwosci wgladu do akt sprawy i wniesienia ponaglenia.

W niniejszej sprawie nie wptynely zadne uwagi ani wnioski dotyczace wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego od pozostalych stron postepowania. Zadna ze stron nie wniosta
ponaglenia, jak réwniez nie skorzystata z prawa do zapoznania sie ze zgromadzong w trakcie
postepowania dokumentacja.

Po analizie zebranego materiatu dowodowego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
stwierdza, co nastepuje.

Celem Whnioskodawcy jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ujetych w zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej do urzadzen wodnych — skrzynek rozsaczajacych, do $rodladowej wody
stojacej, jak rowniez do cieku, poprzez projektowane wyloty.

Wody opadowe i roztopowe pochodzi¢ bedg gtdwnie z powierzchni dachéw i w jednym przypadku
dodatkowo z powierzchni drég. Przed odprowadzaniem wdd opadowych i roztopowych do wéd —
$rédlagdowych wod stojacych zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem piasku
o przepustowosci nominalnej 15 I/s. Ponadto w 4 przypadkach zastosowano réwniez szczelne zbiorniki
retencyjne. Zbiornik retencyjny nie jest zaprojektowany przed odprowadzaniem wéd do wod -
srodlgdowych waéd stojgcych.

Materialng podstawe rozstrzygnigcia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 397 ww. ustawy,
organem wiasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775), 53
wiasciwe organy Wdd Polskich. Dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich jest wiasciwy w sprawach
pozwolert wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a),
c)id).

W zwigzku z powyzszg wilasciwosdcia rzeczowq oraz zgodnie zwtasciwoécia miejscowy okreélong
w § 18 pkt 33 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
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nadania statutu Paristwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506),
organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu.

W mysl art. 389 pkt 1) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo wodne, na odprowadzanie
do wod lub do urzgdzen wodnych, wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacji deszczowej, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ustawa Prawo wodne, w art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. f) ustawy Prawo wodne wskazuje,
iz pozwolenie wodnoprawne wymagane jest rowniez na wykonanie urzadzer wodnych, a dalej ilekroé¢
w ustawie jest mowa o urzadzeniach wodnych, to rozumie sie przez to urzgdzenia lub budowle stuzace
do ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym wyloty.

Zgodnie z trescig art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na
whniosek, do ktdrego nalezy dotaczyc:

1. operat wodnoprawny, spetniajgcy wymagania okreélone w art. 409, z oznaczeniem daty jego
wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacym okreslen specjalistycznych;

2. decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana, a w przypadku
przedsigwzie¢, dla ktorych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
w postepowaniu wymagajacym udziatu spofeczenstwa — zatacznik graficzny okreslajgcy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany
obszar, na ktdéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie, o ile dofgczenie tego zatgcznika byto
wymagane przez przepisy obowigzujagce w dniu zlozenia wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, w szczegélnoéci mape, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1
pkt 3a ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);

3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach
zabudowy, jezeli s3 wymagane;

4. oceng wodnoprawnag, jezeli jest wymagana;

5. wypisy zrejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania zwod lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych;

6. potwierdzenie skutecznego zgloszenia, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), jezeli jest
wymagane.

Whnioskodawca jest zobowigzany do przediozenia odpowiednich dokumentow, ktdre spetniajg wymogi
okreslone w prawie. Przedtozony wraz z wnioskiem operat wodnoprawny, winien spetnia¢ wytyczne
szczegdtowo okreslone w art. 408 oraz 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dotaczono m.in.: wniosek z dnia 20 marca 2023 r. wraz
z petnomocnictwem z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: OR.077.598.2022, opisem zamierzenia w jezyku
nietechnicznym, uproszczonym wypisem z rejestru gruntow GN-1.6621.588.2023, dowodem uiszczenia
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opfaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operatem wodnoprawnym wykonanym 20 marca
2023 r., pismo z dnia 3 kwietnia 2023 r. wraz z informacja, iz przedmiot wniosku nie jest zwigzany
z przedsigwzigciami lub instalacjami moggcymi zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
o$wiadczenie o braku wymogu uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia, jak réwniez dla wykonania urzadzen wodnych, czy tez ustugi wodnej, zarzadzenie
nr 223/20 Burmistrza Gminy Czempini z dnia 17 wrze$nia 2020 r. w sprawie powierzenia zastepcy
burmistrza prowadzenia niektorych spraw gminy. Przedsiewziecie znajduje sie na terenie, ktéry nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie byta wymagana, co wynika z operatu wodnoprawnego.

Ocena wodnoprawna dla przedmiotowego zadania nie byta wymagana.

Zamierzenie objgte wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie znajduje sie na formach
ochrony przyrody, w zwigzku z czym zgloszenie, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody nie byto wymagane.

Przedfozony operat wodnoprawny wraz z zatacznikami zawierat wszelkie dane niezbedne do wydania
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

1. ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wytaczeniem okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 66;

ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;
ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;

ustaleri programu ochrony wéd morskich;

ustalen krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych;

e OF MR R KOk

ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych.

Ponadto, zgodnie z trescig art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego
odmawia sig, jezeli: projektowany sposob korzystania z wéd narusza ustalenia dokumentéw, o ktdrych
mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, lub nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8) (...).

W zwigzku z art. 399 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia sie,
jezeli zaktad planujgcy korzystanie z wdd lub wykonanie urzadzern wodnych albo inne dziatania
wymagajace pozwolenia wodnoprawnego nie wywigzuje sie z wynikajacych z dotychczas wydanych
pozwolers wodnoprawnych obowigzkow.

Na podstawie obowigzujgcego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry teren
inwestycji zlokalizowany jest w regionie wodnym Warty, w zlewni rzecznej o nazwie Olszynka (JCWP
RW6000101856949). Jest to silnie zmieniona czes¢ wod. Uzytkowanie wod w zakresie rolnictwa —
nawadnianie, drenaz; ochrony przeciwpowodziowej. Zlewnia jest monitorowana, o zlym potencjale
ekologicznym, stanie chemicznym ponizej dobrego. Ogdlnie o zlym stanie wod. Ocena ryzyka
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nieosiggniecia celu srodowiskowego: zagrozona. JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, nieprzeznaczona do celow
rekreacyjnych, w tym kapieliskowych.

Obszar planowanych dziatari znajduje sie w obrebie jednolitych czesci wéd podziemnych JCWPd60
(GW600060). Ocena stanu JCWPd: stan chemiczny i ilosciowy — dobry. Stan JCWPd — dobry. Ocena
ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego: zagrozona ilosciowo i chemicznie. JCWPd przeznaczona
do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Cele
srodowiskowe dla JCWPd to dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy.

Ze wzgledu na specyfike i niewielka skale planowanego przedsiewziecia, stwierdza sie, iz nie wplynie
negatywnie na realizacje zatozonych celow.

Zamierzenie objete wnioskiem nie jest sprzeczne z Planem przeciwdziatania skutkom suszy.
Omawiany teren nie znajduje sie na obszarach szczegdlInego zagrozenia powodzig.

Zamierzenie objete wnioskiem, z uwagi na swojq lokalizacje oraz rodzaj przedsiewziecia, nie bedzie
naruszato ustalenn programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania
sciekdw komunalnych oraz ustale planu lub programu rozwoju $rédlagdowych drég wodnych
0 szczegdlnym znaczeniu transportowym.

Ponadto na omawianym obszarze nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody ustanowione
na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mog3acych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) planowana ustuga wodna,
zwigzana z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych, jak réwniez wykonanie urzadzenia
wodnego nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,
ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko —
przedfozono oswiadczenie o braku koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia, jak rowniez dla wykonania urzadzenia wodnego i ustugi wodne;j.
Majac na uwadze powyzsze zatacznik graficzny rowniez nie byt wymagany.

Dziatki, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane z zamierzeniem objetym wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
a ponadto decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie byta wymagana.

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r., ,w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzeri wodnych” (Dz. U.z2019r.,
poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji,
pochodzace z powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, skfadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych
klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu
co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, mogy by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/|
weglowodoréw ropopochodnych.
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Natomiast, zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzace
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub
do urzgdzen wodnych (...) bez oczyszczania.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, iz wody opadowe i roztopowe
pochodzg glownie z powierzchni dachéw, czyli powierzchni niezanieczyszczonych i tutaj nie
zastosowano urzgdzen podczyszczajacych, jak rowniez z powierzchni drég w miejscowosci Czempin.

Inwestor przed odprowadzaniem wod do srodowiska zastosowat separator lamelowy zintegrowany
z osadnikiem o przepustowosci nominalnej 15 I/s.

Zgodnie z § 17 ust. 5 i 6 ww. rozporzadzenia, ocene, czy s3 spetnione warunki, o ktdrych mowa
w ust. 1, przeprowadza si¢ na podstawie dokonywanych przez zaklad, co najmniej dwa razy w roku,
przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych. Ponadto, eksploatacja powinna odbywaé sie
zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia.

Majac na uwadze powyisze i fakt zastosowania przez inwestora urzadzen oczyszczajacych przed
wylotem oznaczonym jako WYL. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu w niniejszej decyzji
natozyt obowigzek dokonywania przez Wnioskodawce, co najmniej dwa razy w roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

Ponadto, w mysl § 17 ust. 7 ww. rozporzadzenia, spetnienie warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1,
w stosunku do wod opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wéd lub do urzadzer wodnych
z urzadzen oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300 I/s ocenia sie na podstawie
przegladow, o ktérych mowa w ust. 5, oraz na podstawie badan, w zakresie normowanych substancii
zanieczyszczajgcych, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie
wiosny i jesieni — probke do badan naleizy uzyska¢ przez zmieszanie trzech probek o jednakowej
objetosci pobranych w odstepach czasu nie krétszych niz 30 minut.

Przepustowost nominalna separatora, stuzgcego do oczyszczania przedmiotowych wéd opadowych
i roztopowych wynosi 15 |/s, wobec czego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu odstapit
od obowigzku wykonywania badan, o ktérych mowa powyze;.

Planowane zamierzenie objete wnioskiem nie narusza ustaler dokumentéw wymienionych w art. 396
ust. 1 pkt 1)-8) ustawy Prawo wodne. Majac na uwadze powyisze, po przeanalizowaniu akt sprawy
tut. organ nie znajduje przestanek uzasadniajacych odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego
w przedmiotowym zakresie, na podstawie art. 399 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzgdzen wodnych i innych robét,bcel i zakres korzystania z wod,
warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki i niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobéw
srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wéd lub planowanych do wykonania urzadzer wodnych |...).

Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dostosowujac do rodzaju dziatalnosci, ktorej
dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym zamieszcza sie w szczeg6lnosci:

— ilo$¢ woéd opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wéd lub do ziemi, w tym
maksymalng ilos¢ m’ na sekunde i srednig ilos¢ m® na rok, oraz powierzchnie rzeczywistg
i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;
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~ opis urzagdzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzgdzenie,
i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzednych.

W zwigzku z powyizszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, okreslit w niniejszej
decyzji parametry projektowanego urzagdzenia wodnego oraz warunki ustugi wodnej. Dyrektor natozyt
na Whnioskodawce zobowigzania warunkujace prawidtowg realizacje pozwolenia wodnoprawnego
z uwzglednieniem zakresu wskazanego przez Wnioskodawce.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji
na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

W mysl art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpocza! wykonywania urzadzern wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sie
ostateczne, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3).

Wobec braku innych uwag i wnioskow oraz z uwagi na fakt, iz niniejsza decyzja w catosci uwzglednia
zgdania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Waod Polskich w Poznaniu = za posrednictwermn Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich z siedzibg w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznan, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Zgodnie z przepisem wynikajacym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, mogq zrzec si¢ prawa
do whniesienia odwofania. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Poznaniu
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Na podstowie ustawy Prawo wodne za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci
500,00 zt oraz na podstawie ustawy o optacie skarbowej Wnioskodawca zwolniony jest z optaty skarbowej.
Dowdd wptaty dofgczono do akt sprawy.

P O BYREKTORA -

" Artur Gmcék/qtﬂial:

muj3:
Gmin Czempin

ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin,
Petnomocnik: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno
2. Pozostate strony na podstawie art. 49 KPA w zwigzku z art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne
3. 2UZaa
Do wiadomosci:
1. SIGW x 2~ decyzja ostateczna aa
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7. Pozwolenie Konserwatorskie.

Leszno, dnia 30 maja 2023 r.
WIELKOPOLSKI WOIJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
pl. Komerniskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WN.5142.1778.2.2023

za dowodem doreczenia

POZWOLENIE Nr272/A/2023

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéow
historycznego uktadu urbanistycznego i zespotu budowlanego

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust.1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.), § 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbhow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatai przy zabytku
wpisany do rejestru zabytkéw, a takie badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz.U. z
2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Czempin, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin petnomocnik Maciej Zdziabek, ul.
Przemystowa 19, 64-100 Leszno z dnia 04 maja 2023 r. (data wptywu: 04.04.2023 r.), o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, tj.: historyczny uktad urbanistyczny Czempinia.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
1. udziela pozwolenia
Whioskodawcy: Gminie Czempin
ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku tj. na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego Czempinia, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 691/WIlkp/A, na
terenie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencji gruntéw 111, 215, 227, 243/2, 237/1,
284/2, 346/1, 346/3, 346/4, 379/2, 618, 681, 683, 692/4, 697, 701 w Czempiniu.

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych: budowa
systemow zagospodarowania wody deszczowej na terenie Gminy Czempin, wg projektu

budowlanego opracowanego przez mgr inz. Macieja Zdziabeka. Projekt budowlany stanowi
zatacznik do pozwolenia.
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2. okresla warunki polegajace na obowigzku:

2.1. niezwtocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wystgpieniu
nowych faktéw i okolicznosci mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku;

2.2. zapewnienia przez inwestora badan archeologicznych, na ktére nalezy uzyskac¢ odrebne
pozwolenie konserwatorskie, prowadzonych w granicach inwestycji podczas realizacji
prac ziemnych, w nastepujacym zakresie:

e wyeksplorowania warstw i obiektéw archeologicznych, ktére w trakcie inwestycji ulegng
zniszczeniu.

Pozwolenie wazne jest do: 31.03.2026 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Whnioskowane roboty budowlane planowane s3 na terenie historycznego ukfadu
urbanistycznego Czempinia wpisanego do rejestru zabytkdw na podstawie decyzji z dnia
07.08.2008 r. pod nr rejestru 691/WIkp/A.

Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami podjecie robdt wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Po rozpatrzeniu wniosku oraz rozwigzan zawartych w
zafaczonej do niego czesci projektu budowlanego, a takze po analizie dokumentéw znajdujgcych
sie w posiadaniu tut. Urzedu nalezato stwierdzi¢, ze wnioskowane roboty sg dopuszczalne w
Swietle przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — dlatego orzeczono jak
na wstepie. W decyzji okreslono warunki wskazane w § 20 wskazanego na wstepie
rozporzadzenia MKiDN.
Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami podjecie rob6ot wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Po rozpatrzeniu wniosku oraz rozwigzan zawartych w
zataczonej do niego czesci projektu budowlanego, a takze po analizie dokumentéw znajdujgcych
sie w posiadaniu tut. Urzedu nalezato stwierdzi¢, ze wnioskowane roboty sg dopuszczalne w
Swietle przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — dlatego orzeczono jak
na wstepie. W decyzji okreslono warunki wskazane w § 20 wskazanego na wstepie
rozporzgdzenia MKiDN.

W warunkach niniejszego pozwolenia wprowadzono m. in. dodatkowy warunek
polegajacy na koniecznosci zapewnienia przez inwestora badan archeologicznych w trakcie
prowadzenia prac ziemnych prowadzonych w granicach inwestycji, na ktére nalezy uzyskaé
odrebne pozwolenie konserwatorskie. Do wprowadzenia dodatkowych warunkéw upowazniajg
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw m.in. § 13 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. okreslajacy obowigzek podjecia innych
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dziatan ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, a takze zapisy art. 4 oraz art. 36.
ust. 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ktéry stanowi, ze ochrona zabytkéw
polega w szczegdlnosci na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dziatan
majacych na celu zapobiezenie zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci
zabytku.

Ponadto stosownie do art. 36. ust. 2a wojewddzki konserwator zabytkéw moze uzalezni¢
podjecie dziatarh objetych pozwoleniem, od przekazania przez wnioskodawce w oznaczonym
terminie okreslonych informacji dotyczacych dziatarh wymienionych w pozwoleniu, zastrzegajac
odpowiedni warunek w tresci pozwolenia.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyzej cyt. ustawy, na prowadzenie badan archeologicznych,
nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w trybie decyzji
administracyjnej. Powyzszy warunek wynika z faktu, iz planowana inwestycja prowadzona
bedzie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego Czempinia, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem 691/WIlkp/A, ktérego nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami zabytek
archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, bedacy powierzchniowg, podziemna lub podwodng
pozostatosciag egzystencji i dziatalnosci cztowieka, ztozong z nawarstwien kulturowych i
znajdujacych sie w nich wytworéw badZz ich $ladéw albo zabytek ruchomy, bedacy tym
wytworem, ktory podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a -
Ochronie i opiece podlegaja, bez wzgledu na stan zachowania: zabytki archeologiczne bedace, w
szczegblnosci: pozostatosciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa. W
przypadku planowanej inwestycji istnieje realne zagrozenie podczas prowadzenia wykopdéw
ziemnych ich uszkodzenia lub zniszczenia.

Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra
zamierza realizowac roboty ziemne lub dokonac¢ zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci
na terenie, na ktérym znajduja sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ mozie do
przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art.
82a ust. 1, pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentaciji, jezeli przeprowadzenie
tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkéw.

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na podjecie roboét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki
konserwator zabytkdw moze wznowic postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o
ktéorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢ w drodze decyzji, jezeli
w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu
wystgpity nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku.

3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw

niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego

77



konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000zt.( art.

107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami)
Kto "‘bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dziatania, o

ktédrych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do

500 000 zt. (art. 107d ust. 1 ustawy)

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).

Z up. Wielkopolskiego Wojew6dzkiego
Konsenyatora Zabylkow

mgr Paulina\{zradys

Kierownik Delegaturf w Lesznie

Zatacznik:
Projekt budowlany—1 egz.

Otrzymuje:

1. Gmina Czempin, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempinn petnomocnik Maciej
Zdziabek, ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno (+ zatgczniki)

2. Zarzad Drég Powiatowych w Koscianie, ul. Gostyriska 38, 64-000 Koscian

3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu Dziat Inwestycji, al.
Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul Szewska
1, 61-760 Poznan

5. P. Grzegorz Kosowski

6. P.Joanna Dworzynska

7. J.Socha

8. t.Habernik
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Sprawe prowadzi:
Joanna Smuk
tel. 65 529 93 83 wew. 16

Zwalnia sie z optaty skarbowej — zgodnie z art.7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.o optacie skarbowej (tekst jedn.
Dz.U.z 2022 r., poz.2142)

Joanna Smuk~- inspektor ochrony zabytkéw
WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow. Dalsze
informacje dotyczgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

INFORMACJA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1

2.

h

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow zsiedzibg w

Poznaniu przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852 80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim

Urzgdzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.wuoz.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacych z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostgpniane innym

odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktérymi mogg by¢:

1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepiséw prawa;

2/ podmioty, ktére przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do pafistw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w

tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisdw prawa.

W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo: dostgpu do tresci

danych, do sprostowania danych, do usuni¢cia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyzszych praw musi by¢ zgodna z przepisami prawa, na podstawie ktérych odbywa si¢ przetwarzanie

danych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami wynikajacymi z kodeksu postgpowania administracyjnego czy archiwizacji).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkow w Poznaniu i wynika z przepiséw
prawa;

2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkow w Poznaniu.

Pani/Pana dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.
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&Y PROINSTALSAN

MACIEJ ZDZIABEK
ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: BUDOWA SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA WODY
DESZCZOWE]J NA TERENIE GMINY CZEMPIN.

ADRES: GMINA CZEMPIN, OBREB CZEMPIN
DZIALKA NR EW. 111, 215, 227, 243/2, 273/1,
284/2, 346/1, 346/3, 346/4, 379/2, 618, 681, 683,
692/4, 697, 701.

INWESTOR: GMINA CZEMPIN
UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI 25
64-020 CZEMPIN

OPRACOWAL.: MACIE]J ZDZIABEK
mgr inz. Maciej Zdzizhek
WKP/0360/PW0S/12
do proj. bez ograniczen w specy, ftal,
w zakresie siec, instal. i urzqdzpfYciepl,,
wentyl, gaz., wedoc. | kgfal,

“Vojewodaki T Zatgeznik do pozwolsnia hostanowienia/nd

-..'Z.:l::?:i:::v Erl?:?ﬁm . : %7 /;P;ﬂhal.mm stanowicnia/pisma Z up. Wielkopolskiego Wojewddzkiego

G ZAAnIu Konserwatora Zabytkow

- ..,_,:’l?L\I a w( j,lcs:ﬂnic or.. & kipﬂ:%/ :

SRICHSKICH Y O, -1 (00 Lesz * a '

A RS el /tax (-\'-529_‘;:’_"3 Zdrua....r?uQ_:._Qi;..“%Qzénn"mm"“.‘. K_l.r;l‘fr P%Lé{LZF ;qu‘ys
iyt —- wrik Deleg sznie

=i0-33-758. RUGON 0048478 1 5

LESZNO, KWIECIEN 2023 R.

80



