RYSUNEK ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO STORMBOX
Uklad retencyjno - rozsaczajacy
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Przekroj A - A

Teleskop 40.0t/400 D400 b.m PN-EN 124 9 69.80

kod 3496100514

PPDW Rura trzon. PN/OD 400/2 SN8
kod 3497100255 odpowietrzenie 160 PCV

69.00

PP Rura kanal. PVC

DN/OD 200/3 SN8
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Dane techniczne skrzynek STORMBOX

Materiat: PP—-B

Wymiary (df. x szer. x wys.): 1,2 x 0,6 x 0,3 m
Pojemnos¢  brutto: 216 dm?®
Wspdlczynnik magazynowania: 95,5%

Pojemnos¢ netto: 206 dm?®

Parametry montazu skrzynek
Zageszczenie podsypki, obsypki: 95% SMP
Minimalne przykrycie gruntu: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

j wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacja
elektryczna oraz budowa stacji meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie”

Nazwa zadania

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -owania wody di j na terenie
gminy Czempin oraz stacji meteor i j
Stadium PAB
Adres obiektu | gm. Czempin, obr. Czempin - Miasto, dz. nr 227
Skala 1:10
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ysunel
RYN EK 25, DLUGA 1 8 Data oprac. | 01.06.2023
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