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WYLOT WYL - DO ZBIORNIKA WODNEGO
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY WYLOTU

WYLOT WYL - DO ZBIORNIKA WODNEGO
PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYLOTU
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Projektowana instalacja kan. deszcz. z dachu budynków na
działce 618, 619 oraz z przepiętej kanalizacji deszczowej
z ulic Polnej i Słowackiego; instalacja z rur PVC Ø500 mm
SN8, litych. Instalacja zakończona kratą wlotową.

Narzut kamienny , gr. 15 cm
Podbudowa bet. gr. 10 cm
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PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno

Projektant
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WKP/0360/PWOS/12Instalacyjnamgr inż. Maciej Zdziabek

Czempiń, obr. Czempiń, dz. nr 379/2, 618, 619,

WYLOT INSTALACJI KANALIZACJI
DO ZBIORNIKA WODNEGO
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Narzut kamienny , gr. 15 cm
Podbudowa bet. gr. 10 cm

Projektowana instalacja kan. deszcz. z dachu budynków na
działce 618, 619 oraz z przepiętej kanalizacji deszczowej
z ulic Polnej i Słowackiego; instalacja z rur PVC Ø500 mm
SN8, litych. Instalacja zakończona kratą wlotową.

istniejący przelew DN300 mm,
ze zbiornika do sieci kanalizacyjnej

70.92

01.06.2023

„Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacją
elektryczną oraz budowa stacji meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na terenie
gminy Czempiń oraz budowa stacji meteorologicznej.
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