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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
T
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji ng’\liﬁkaﬂcngcj\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Lh .........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... I’ l\-n.‘“ .......
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... #L\l .....

\~J

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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WIELKOPOLSKA
OKROGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

GERLGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

syun, akt WOIB-OKEK-EP-EW-0034-0053-208/2013 Pozna, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzyvnisraw budownictwa (tekst jednolity: [z, l_.i_ 22004 ropoz. 1946) iart. 12 ust, 1 pkt 112, art.12 ust, 2,374
oraz ust, dc pkt 3, art.13 ust, 112, oraz ust. 3 04 art, 14 ust.] pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity; Dz. Lh 2 20013 1. po.f 1409 7 poin. zim.} oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Kozwoju  z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie ‘.amodzw]nych tunkeji technicznych w
budawnictwic { Dz. L. 2014 v, poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostalv speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowerso oraz po cloieniu cosaming na uprawnienia budowlane 7 wynikicm posyiywnym

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymije

Pan
Dawid Krzysztof Konieczny

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 czerwea 19835 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/PWOE/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczanych

UZASADNIENIE
W ozwinzku z uweglednicniom w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od vzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
LL.Podslawy do wvkony waniy samadzizlnych funkeji I:C._hlliLZn\ ch w budownictwie stanowi \h'pi da cenrralnego rejestru
Clownago Inspektora Nadzory Budowlanego oras wpis na llStL czlonkdw wlasciwe] izhy samorsdu rawodowego.
2.0 ninicjsesj deeysii sluzy odwolinie do Krajowe] Komisjii Kwaliltkacyjngj |:'I.‘I|t~|\lf"1 Izhy Tn?mnmm.-.
Dudowniclwa w Warszawic, za podrednicnwen Wislkopoiskie] Okrggowe] Komisii Kw alifikacyine] Wielkapolskic]
Okrggowe] Teby Ingvnierdw Budownictwa w Paznanin w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB

/?C—d—-h('_.{

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buezkowski
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Na podstawic art.12 ust.] pkt [-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Krzysztof Konieezny jest upawazniony w specjalnoset instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacii 1 urzadzen clektrveznych i elektroenergetyeznyveh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wyvtwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniezne] wylwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania koniroli lechnicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie. ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje
i urzgdzenia elektryezne i elektroenergetyezne, w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci lrakeyine. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzemiami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. tralejbusowej i tramwajowcj sicel trakeyjne]. siect trakeyine metra
oraz elekirveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawic samodzielnych [lunkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej specjalnoscl  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orrekajacy
Okregawe) Komisg)i Kwalifikacyjng)

Czionek Komigji ' dr ini Andrze] Bareavfiskin. Lo fin s

Czionek Komisji — dr inz. Daniel ]’awlicki:.....f.".'l-.‘l... A T4 7 A R e

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Krzysztof Konieczny
¢ 1

2.0krezowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rédwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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ST ® POLSKA
R | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EE4-XC8-EM3 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:05:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Padas jest aragBrony
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 01.06.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.: ,Budowa instalacji kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemow
zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mgr inz. Dawid Konieczny
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Il. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowanym obiektem budowlanym jest zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikami retencyjnymi podziemnymi na wody opadowe, zbierane z dachéw
budynkéw istniejgcych budynkéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa stacji
meteorologicznej. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z prawem budowlanym, kwalifikuje sie
do kategorii obiektu budowlanego nr XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzeniem ogdlnym jest budowa systemu kanalizacyjnego, ktéry umozliwi zbieranie wody
opadowej z dachéw budynkdéw, retencjonowanie jej w projektowanych zbiornikach a
nastepnie wykorzystanie d/c podlewania zieleni.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zbiorniki retencyjne podziemne zaprojektowano do przetrzymywania wéd opadowych
z dachéw budynkéw. Zbiorniki zaprojektowano jako catkowicie szczelne, prefabrykowane,
rurowe, jednokomorowe, z PEHD SN8 srednicy DN2200 mm oraz DN1500 mm. Zbiorniki
powinny by¢ wykonane na bazie rury strukturalnej, stanowigcej ptaszcz zakonczony
dennicami. Zbiorniki powinny posiadac zintegrowany komin wtazowy ekscentryczny DN600
mm, z drabinkg ze stali nierdzewnej, zakonczony wtazem zeliwnym klasy A15 (lub w razie
potrzeb klasy C250), ze wzgledébw bezpieczenstwa zamykany na dwa zamki. Wiaz
posadowi¢ na pierscieniu odcigzajagcym. W kominie kazdego ze zbiornikdw wyprowadzié¢
wentylacje zakonczong kominkiem wentylacyjnym @110 mm wyprowadzonym ponad poziom
terenu. W kominie nalezy ponadto wyprowadzi¢ przelew ze zbiornika z potgczeniem do
istniejacych instalacji kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng i pion ttoczny z wyprowadzeniem do skrzynki
ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umiesci¢ zawor grzybkowy i ztgczke do podtgczenia
weza ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki lekka, zamykana na zatrzask. Przed kazdag
skrzynkg umiesci¢ zawdr odcinajgcy samoodwadniajgcy. Pompa powinna posiadac
wytgcznik cisnieniowy oraz zintegrowany filtr czgstek statych. Pompa powinna spetnia¢
minimalne warunki pracy: wydajnos¢ Q=0,5 I/s, wysoko$¢ podnoszenia H=15,0 m. Zasilanie
pompy 1-fazowe, nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej szafy rozdzielczej z budynku szkoty. W
miejscu wskazanym przez Eksploatatora terenu nalezy zamontowacé centralke dla wigczania
i wytgczania zasilania. Pompa powinna by¢ wyposazona w ptywak, dzieki ktéremu pompa
samoczynnie wytgczy sie przy niskim stanie wody w zbiorniku.

W celu podtgczenia istniejgcych rynien spustowych z dachéw budynkéw do zbiornikdéw
retencyjnych, zaprojektowano instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej. Instalacje
zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o $rednicach @315 mm, @250 mm, @200 mm, &J160
mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1, tagczone na uszczelke gumowg dostarczong przez
producenta rur. W przypadku tzw. Zielonego Rynku zaprojektowano ponadto instalacje z rur
strukturalnych SN8 o $rednicy @500 mm. Szczelno$¢ systemu rur i ksztattek PVC i PP min.
0,5 bara. Zaprojektowano studnie inspekcyjne z PP-B o srednicy @400 mm oraz dodatkowo

w przypadku Zielonego rynku studnie betonowe DN1000 mm. Wtazy zaprojektowano klasy
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A15 i D400 na pierscieniu odcigzajgcym. Ponadto zaprojektowano przelewy awaryjne z rur
PVC litych SN8 o srednicy @250 mm , 3200 mm do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Zaprojektowano separator lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku
bet. C35/45 DN2000 mm o wydajnosci nom. 15 I/s oraz maksymalnej 150 /s oraz separator
lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku bet. C35/45 DN1200 mm o
wydajnosci nom. 1,5 I/s oraz maksymalnej 15 I/s.

Wylot do Cieku Olszynka zaprojektowano jako rurowy o $rednicy DN250 mm, z klapg
zwrotng. Dodatkowo skarpe wylotowg nalezy umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia
hydrotechnicznego gr. 30 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na dtugosci 4,0 mb tj. 2,0 m
przed i 2,0 m za wylotem. Umocnienia zakonczy¢ palisadg z kotkow faszynowych @60 mm.
Wylot do istniejgcego zbiornika wodnego na dziatce nr 618 w Czempiniu zaprojektowano jako
rurowy DN500 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym o powierzchni 4,0 m? (2x2m), na
podbudowie z chudego betonu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
a) dziatka nr ew. 227, obr. Czempin (Czempin, Rynek 25)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 20,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 22,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -18,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 38,5 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajgce o poj. 1,2 m3 -1 kpl.

b) dziatka nr ew. 243/2, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempin (Czempin, ul. Koscielna
5, ul. Koscielna 7)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 15,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 52,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 75,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -131,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -60,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 34,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m? - 2 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 6 kpl.

- wylot umocniony do rowu DN250 mm - 1 kpl.

¢) dziatka nr ew. 215, obr. Czempin (Czempin, ul. Dtuga 18)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 18,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 11,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -19,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -19,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 - 1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajace o poj. 1,2 m?3 -1 kpl.

d) dziatka nr ew. 1398, obr. Czempin (Czempin, ul. Parkowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 82,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 38,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -47,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 23,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 kpl.

- skrzynki rozsgczajgce o poj. 2,5 m3 -1 kpl.
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€) dziatka nr ew. 692/4, obr. Czempin (Czempin, ul. Nowa 2, przedszkole)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 28,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -41,5mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -11,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 2 kpl.

f) dziatka nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempin (Czempin, ul. Kolejowa 2, szkota
podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 16,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 83,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -9,0mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -42,0 mb
- kabel zasilajacy nN 0,4 kV -20,0mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 3 kpl.

Q) dziatka nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (szkota podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @315 mm  -9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 37,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 51,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 87,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -302,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -102,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -124,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 - 2 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 5,0 m® - 1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 13 kpl.

- stacja meteorologiczna -1 kpl.

h) dziatka nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempin (Czempin, ul. Ks. Jerzego
Popietuszki 25, urzagd gminy)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 6,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 90,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 42,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -16,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 27,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 Kkpl.

- separator bet. lamelowy DN1200 -1 kpl.

i) dziatka nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempin (Czempin, ul. Polna 2, ,Zielony Rynek”)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 @500 mm - 63,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 36,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 49,5 mb
- separator lamelowy bet DN2000 mm - 1 kpl.
- wylot umocniony DN500 mm do zbiornika istniejgcego -1 kpl.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej
z dokumentacjg badan poditoza gruntowego. Na potrzeby dokumentacji wykonano 10
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otworéw badawczych do gtebokosci 1,9-3,0 m p.p.t. Badania przeprowadzono w styczniu
2023 roku.

Whnioski na podstawie przeprowadzonych badanh:

* Nawiercone w podfozu grunty tj. piaski i gliny sg nosne i mogg stanowi¢ podtoze do
bezposredniego posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
retencyjnymi i infrastrukturg towarzyszaca.

* Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

» Woda gruntowa wystepuje w charakterze swobodnym, napietym oraz w postaci sgczenh
srddglinnych. Po zakonczeniu wiercen woda ustabilizowata sie na poziomie 1,4 -2,5 m p.p.t.,
w zwigzku z tym zaleca sie przeprowadzenie robdét w porze suchej przy obnizonym
zwierciadle waéd.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. Kanalizacja
deszczowa wraz infrastrukturg towarzyszgcg posadowiona bedzie w catosci metoda
wykopdw otwartych waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym systemowym
typu box, co zapewni bezpieczne i trwate posadowienie obiektu. Zbiorniki retencyjne
podziemne nalezy posadowicC przy wykorzystaniu zabezpieczenia szalunkowego w postaci
obudowy stupowej, dzieki czemu zachowana zostanie statecznos$¢ gruntu i obiektow
usytuowanych w sagsiedztwie projektowanych obiektéw.

Kanalizacje deszczowg posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm, z obsypka z piasku gr.
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym do Is > 0,95 oraz zasypka z piasku
zageszczonego mechanicznie do 1S>0,98.

Zbiorniki nalezy zakotwi¢ przy uzyciu geosiatki poliestrowej o wytrzymato$ci na rozcigganie
min. 90 kN/m. Geosiatke uktada¢ w kierunku poprzecznym do osi zbiornika. Powinna
przylega¢ do korpusu zbiornika na wiekszej czesci jego obwodu (ok. 2/3). Do przytrzymania
geosiatki uzywac stalowych szpilek dwuramiennych. Do zakotwienia uzy¢ ttucznia gr. 50 cm
(20 cm pod i 30 cm nad siatka), zageszczonego mechanicznie. Dtugos¢ zakotwienia siatki po
1,0 m z obu stron zbiornika (liczac od obrysu zbiornika).

' Poziom ter_enu |
K 0 Zasypka Inzynlerska - mleszanka zwlrowo-plaskowa frakcjl 0-20 mm

zageszczona do wskaznlka zageszczenla 0,95-0,98 wg standardowej
préby Proctora wykonywana warstwami grubosci 30 cm do wysokosci

min. 60cm rurg.PowyZe] wymagania jak dla nasypéw drogowych.

Geosiatka jednokierunkowo rozciggana o wytrzymalosci na rozcigganie
min. 90kN/m.Diugo$c zakotwienia siatki nalezy obliczyé¢ w zaleznosci
od wypadkowej sity wyporu i cigZzar naziomu.

Strefa pachwinowa - wymagane reczne zageszczenie

Thuczen lub kliniec zageszczony mechanicznie
jako zakotwienie geosiatki.

Podsypka - mleszanka zwlrowo-plaskowa 0-20 mm zageszczona

do wskaznlka zageszczenla 0,98 wg standardowe] proby Proctora
gruboscl 30 cm (géme S5cm woZone luzno). W przypadku wystepowanla
w podiozu gruntdéw nie nosnych podtoZze nalezy wzmocnic.

Zbibrniki obsypac piaskiem nowodowiezionym. Nalezy odtworzyé wierzchnig warstwe gleby
gr. 20 cm poprzez humusowanie z obsianiem trawg. W trakcie prac wykop nalezy utrzymywac
w stanie suchym. W przypadku wystgpienia sgczenia wod gruntowych nalezy przeprowadzié
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tymczasowe obwodowe odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej (poza
obudowag wykopu), az do czasu catkowitego zasypania zbiornikéw

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla oséb o ograniczonej sprawnosci
ruchowej

Z zwigzku z funkcjg obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja deszczowa ze zbiornikami
retencyjnymi, nie przewiduje sie zapewnienia niezbednych warunkéw dla os6b o
ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani
w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko. Inwestycja nie jest potozona w obszarze chronionego
krajobrazu.

Ochrona powietrza, gleby i wod - przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatdw
budowlanych posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty.
Maszyny budowlane, sprzet i srodki transportu takze bedag posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji przedsiewziecia zarédwno Wykonawca jak i
Inwestor zwrécg szczegblng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i
sprzet bedg wiagczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie
potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np.
kruszywo, piasek) bedg przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggngé poprzez taka
organizacja placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktére mogtyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami
bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska;
wytwarzane w trakcie budowy odpady skladowane bedg w szczelnych zamknietych
kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadéow.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy
w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiadac¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé
katalizatory) iloS¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.
Budowa zbiornikéw retencyjnych z instalacjg deszczowg wptynie pozytywnie na zdrowie i
zycie ludzi oraz obiektéw sgsiednich, poprzez uregulowanie gospodarki wodnej na
przedmiotowym terenie.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Na instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o srednicach @200 mm, @160 mm,
nalezy zamontowac¢ studnie inspekcyjne z PP-B o srednicach @630 mm, @400 mm, dzieki
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czemu mozliwa bedzie kontrola prawidtowosci przeptywu wdd opadowych z systemu rynien
do zbiornikéw retencyjnych. Zbiorniki z PEHD o srednicy DN1500 mm wyposazone bedg w
drabinke ztazowa, dzieki czemu po wypompowaniu wody w zbiorniku, mozliwe bedzie
przeprowadzenie bezpieczne czyszczenie zbiornika oraz modernizacja pomp. System
kanalizacyjno - retencyjny dzieki zastosowaniu wtazu zbiornikéw zamykanego na podwojny
zamek, jak rébwniez odrebnej skrzynki z zaworem i ztgczkg na waz ogrodowy zapewni tatwe i
bezpieczne uzytkowanie systemu retencyjnego.

9. Informacja o0 zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Projektant:
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek zbiornikéw retencyjnych
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2. Skrzynki rozsaczajace (1)
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3. Skrzynki rozsaczajace (2)
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4. Wylot do Rzeki Olszynka
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5. Wylot do zbiornika wodnego
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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
T
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji ng’\liﬁkaﬂcngcj\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Lh .........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... I’ l\-n.‘“ .......
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... #L\l .....

\~J

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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WIELKOPOLSKA
OKROGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

GERLGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

syun, akt WOIB-OKEK-EP-EW-0034-0053-208/2013 Pozna, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzyvnisraw budownictwa (tekst jednolity: [z, l_.i_ 22004 ropoz. 1946) iart. 12 ust, 1 pkt 112, art.12 ust, 2,374
oraz ust, dc pkt 3, art.13 ust, 112, oraz ust. 3 04 art, 14 ust.] pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity; Dz. Lh 2 20013 1. po.f 1409 7 poin. zim.} oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Kozwoju  z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie ‘.amodzw]nych tunkeji technicznych w
budawnictwic { Dz. L. 2014 v, poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostalv speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowerso oraz po cloieniu cosaming na uprawnienia budowlane 7 wynikicm posyiywnym

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymije

Pan
Dawid Krzysztof Konieczny

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 czerwea 19835 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/PWOE/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczanych

UZASADNIENIE
W ozwinzku z uweglednicniom w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od vzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
LL.Podslawy do wvkony waniy samadzizlnych funkeji I:C._hlliLZn\ ch w budownictwie stanowi \h'pi da cenrralnego rejestru
Clownago Inspektora Nadzory Budowlanego oras wpis na llStL czlonkdw wlasciwe] izhy samorsdu rawodowego.
2.0 ninicjsesj deeysii sluzy odwolinie do Krajowe] Komisjii Kwaliltkacyjngj |:'I.‘I|t~|\lf"1 Izhy Tn?mnmm.-.
Dudowniclwa w Warszawic, za podrednicnwen Wislkopoiskie] Okrggowe] Komisii Kw alifikacyine] Wielkapolskic]
Okrggowe] Teby Ingvnierdw Budownictwa w Paznanin w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB

/?C—d—-h('_.{

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buezkowski
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Na podstawic art.12 ust.] pkt [-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Krzysztof Konieezny jest upawazniony w specjalnoset instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacii 1 urzadzen clektrveznych i elektroenergetyeznyveh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wyvtwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniezne] wylwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania koniroli lechnicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie. ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje
i urzgdzenia elektryezne i elektroenergetyezne, w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci lrakeyine. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzemiami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. tralejbusowej i tramwajowcj sicel trakeyjne]. siect trakeyine metra
oraz elekirveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawic samodzielnych [lunkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej specjalnoscl  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orrekajacy
Okregawe) Komisg)i Kwalifikacyjng)

Czionek Komigji ' dr ini Andrze] Bareavfiskin. Lo fin s

Czionek Komisji — dr inz. Daniel ]’awlicki:.....f.".'l-.‘l... A T4 7 A R e

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Krzysztof Konieczny
¢ 1

2.0krezowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rédwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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ST ® POLSKA
R | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EE4-XC8-EM3 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:05:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Padas jest aragBrony
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 01.06.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.: ,Budowa instalacji kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemow
zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mgr inz. Dawid Konieczny
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Il. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowanym obiektem budowlanym jest zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikami retencyjnymi podziemnymi na wody opadowe, zbierane z dachéw
budynkéw istniejgcych budynkéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa stacji
meteorologicznej. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z prawem budowlanym, kwalifikuje sie
do kategorii obiektu budowlanego nr XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzeniem ogdlnym jest budowa systemu kanalizacyjnego, ktéry umozliwi zbieranie wody
opadowej z dachéw budynkdéw, retencjonowanie jej w projektowanych zbiornikach a
nastepnie wykorzystanie d/c podlewania zieleni.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zbiorniki retencyjne podziemne zaprojektowano do przetrzymywania wéd opadowych
z dachéw budynkéw. Zbiorniki zaprojektowano jako catkowicie szczelne, prefabrykowane,
rurowe, jednokomorowe, z PEHD SN8 srednicy DN2200 mm oraz DN1500 mm. Zbiorniki
powinny by¢ wykonane na bazie rury strukturalnej, stanowigcej ptaszcz zakonczony
dennicami. Zbiorniki powinny posiadac zintegrowany komin wtazowy ekscentryczny DN600
mm, z drabinkg ze stali nierdzewnej, zakonczony wtazem zeliwnym klasy A15 (lub w razie
potrzeb klasy C250), ze wzgledébw bezpieczenstwa zamykany na dwa zamki. Wiaz
posadowi¢ na pierscieniu odcigzajagcym. W kominie kazdego ze zbiornikdw wyprowadzié¢
wentylacje zakonczong kominkiem wentylacyjnym @110 mm wyprowadzonym ponad poziom
terenu. W kominie nalezy ponadto wyprowadzi¢ przelew ze zbiornika z potgczeniem do
istniejacych instalacji kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng i pion ttoczny z wyprowadzeniem do skrzynki
ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umiesci¢ zawor grzybkowy i ztgczke do podtgczenia
weza ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki lekka, zamykana na zatrzask. Przed kazdag
skrzynkg umiesci¢ zawdr odcinajgcy samoodwadniajgcy. Pompa powinna posiadac
wytgcznik cisnieniowy oraz zintegrowany filtr czgstek statych. Pompa powinna spetnia¢
minimalne warunki pracy: wydajnos¢ Q=0,5 I/s, wysoko$¢ podnoszenia H=15,0 m. Zasilanie
pompy 1-fazowe, nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej szafy rozdzielczej z budynku szkoty. W
miejscu wskazanym przez Eksploatatora terenu nalezy zamontowacé centralke dla wigczania
i wytgczania zasilania. Pompa powinna by¢ wyposazona w ptywak, dzieki ktéremu pompa
samoczynnie wytgczy sie przy niskim stanie wody w zbiorniku.

W celu podtgczenia istniejgcych rynien spustowych z dachéw budynkéw do zbiornikdéw
retencyjnych, zaprojektowano instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej. Instalacje
zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o $rednicach @315 mm, @250 mm, @200 mm, &J160
mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1, tagczone na uszczelke gumowg dostarczong przez
producenta rur. W przypadku tzw. Zielonego Rynku zaprojektowano ponadto instalacje z rur
strukturalnych SN8 o $rednicy @500 mm. Szczelno$¢ systemu rur i ksztattek PVC i PP min.
0,5 bara. Zaprojektowano studnie inspekcyjne z PP-B o srednicy @400 mm oraz dodatkowo

w przypadku Zielonego rynku studnie betonowe DN1000 mm. Wtazy zaprojektowano klasy
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A15 i D400 na pierscieniu odcigzajgcym. Ponadto zaprojektowano przelewy awaryjne z rur
PVC litych SN8 o srednicy @250 mm , 3200 mm do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Zaprojektowano separator lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku
bet. C35/45 DN2000 mm o wydajnosci nom. 15 I/s oraz maksymalnej 150 /s oraz separator
lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku bet. C35/45 DN1200 mm o
wydajnosci nom. 1,5 I/s oraz maksymalnej 15 I/s.

Wylot do Cieku Olszynka zaprojektowano jako rurowy o $rednicy DN250 mm, z klapg
zwrotng. Dodatkowo skarpe wylotowg nalezy umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia
hydrotechnicznego gr. 30 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na dtugosci 4,0 mb tj. 2,0 m
przed i 2,0 m za wylotem. Umocnienia zakonczy¢ palisadg z kotkow faszynowych @60 mm.
Wylot do istniejgcego zbiornika wodnego na dziatce nr 618 w Czempiniu zaprojektowano jako
rurowy DN500 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym o powierzchni 4,0 m? (2x2m), na
podbudowie z chudego betonu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
a) dziatka nr ew. 227, obr. Czempin (Czempin, Rynek 25)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 20,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 22,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -18,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 38,5 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajgce o poj. 1,2 m3 -1 kpl.

b) dziatka nr ew. 243/2, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempin (Czempin, ul. Koscielna
5, ul. Koscielna 7)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 15,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 52,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 75,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -131,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -60,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 34,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m? - 2 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 6 kpl.

- wylot umocniony do rowu DN250 mm - 1 kpl.

¢) dziatka nr ew. 215, obr. Czempin (Czempin, ul. Dtuga 18)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 18,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 11,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -19,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -19,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 - 1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajace o poj. 1,2 m?3 -1 kpl.

d) dziatka nr ew. 1398, obr. Czempin (Czempin, ul. Parkowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 82,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 38,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -47,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 23,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 kpl.

- skrzynki rozsgczajgce o poj. 2,5 m3 -1 kpl.
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€) dziatka nr ew. 692/4, obr. Czempin (Czempin, ul. Nowa 2, przedszkole)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 28,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -41,5mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -11,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 2 kpl.

f) dziatka nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempin (Czempin, ul. Kolejowa 2, szkota
podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 16,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 83,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -9,0mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -42,0 mb
- kabel zasilajacy nN 0,4 kV -20,0mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 3 kpl.

Q) dziatka nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (szkota podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @315 mm  -9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 37,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 51,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 87,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -302,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -102,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -124,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 - 2 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 5,0 m® - 1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 13 kpl.

- stacja meteorologiczna -1 kpl.

h) dziatka nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempin (Czempin, ul. Ks. Jerzego
Popietuszki 25, urzagd gminy)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 6,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 90,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 42,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -16,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 27,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 Kkpl.

- separator bet. lamelowy DN1200 -1 kpl.

i) dziatka nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempin (Czempin, ul. Polna 2, ,Zielony Rynek”)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 @500 mm - 63,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 36,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 49,5 mb
- separator lamelowy bet DN2000 mm - 1 kpl.
- wylot umocniony DN500 mm do zbiornika istniejgcego -1 kpl.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej
z dokumentacjg badan poditoza gruntowego. Na potrzeby dokumentacji wykonano 10
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otworéw badawczych do gtebokosci 1,9-3,0 m p.p.t. Badania przeprowadzono w styczniu
2023 roku.

Whnioski na podstawie przeprowadzonych badanh:

* Nawiercone w podfozu grunty tj. piaski i gliny sg nosne i mogg stanowi¢ podtoze do
bezposredniego posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
retencyjnymi i infrastrukturg towarzyszaca.

* Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

» Woda gruntowa wystepuje w charakterze swobodnym, napietym oraz w postaci sgczenh
srddglinnych. Po zakonczeniu wiercen woda ustabilizowata sie na poziomie 1,4 -2,5 m p.p.t.,
w zwigzku z tym zaleca sie przeprowadzenie robdét w porze suchej przy obnizonym
zwierciadle waéd.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. Kanalizacja
deszczowa wraz infrastrukturg towarzyszgcg posadowiona bedzie w catosci metoda
wykopdw otwartych waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym systemowym
typu box, co zapewni bezpieczne i trwate posadowienie obiektu. Zbiorniki retencyjne
podziemne nalezy posadowicC przy wykorzystaniu zabezpieczenia szalunkowego w postaci
obudowy stupowej, dzieki czemu zachowana zostanie statecznos$¢ gruntu i obiektow
usytuowanych w sagsiedztwie projektowanych obiektéw.

Kanalizacje deszczowg posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm, z obsypka z piasku gr.
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym do Is > 0,95 oraz zasypka z piasku
zageszczonego mechanicznie do 1S>0,98.

Zbiorniki nalezy zakotwi¢ przy uzyciu geosiatki poliestrowej o wytrzymato$ci na rozcigganie
min. 90 kN/m. Geosiatke uktada¢ w kierunku poprzecznym do osi zbiornika. Powinna
przylega¢ do korpusu zbiornika na wiekszej czesci jego obwodu (ok. 2/3). Do przytrzymania
geosiatki uzywac stalowych szpilek dwuramiennych. Do zakotwienia uzy¢ ttucznia gr. 50 cm
(20 cm pod i 30 cm nad siatka), zageszczonego mechanicznie. Dtugos¢ zakotwienia siatki po
1,0 m z obu stron zbiornika (liczac od obrysu zbiornika).

' Poziom ter_enu |
K 0 Zasypka Inzynlerska - mleszanka zwlrowo-plaskowa frakcjl 0-20 mm

zageszczona do wskaznlka zageszczenla 0,95-0,98 wg standardowej
préby Proctora wykonywana warstwami grubosci 30 cm do wysokosci

min. 60cm rurg.PowyZe] wymagania jak dla nasypéw drogowych.

Geosiatka jednokierunkowo rozciggana o wytrzymalosci na rozcigganie
min. 90kN/m.Diugo$c zakotwienia siatki nalezy obliczyé¢ w zaleznosci
od wypadkowej sity wyporu i cigZzar naziomu.

Strefa pachwinowa - wymagane reczne zageszczenie

Thuczen lub kliniec zageszczony mechanicznie
jako zakotwienie geosiatki.

Podsypka - mleszanka zwlrowo-plaskowa 0-20 mm zageszczona

do wskaznlka zageszczenla 0,98 wg standardowe] proby Proctora
gruboscl 30 cm (géme S5cm woZone luzno). W przypadku wystepowanla
w podiozu gruntdéw nie nosnych podtoZze nalezy wzmocnic.

Zbibrniki obsypac piaskiem nowodowiezionym. Nalezy odtworzyé wierzchnig warstwe gleby
gr. 20 cm poprzez humusowanie z obsianiem trawg. W trakcie prac wykop nalezy utrzymywac
w stanie suchym. W przypadku wystgpienia sgczenia wod gruntowych nalezy przeprowadzié
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tymczasowe obwodowe odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej (poza
obudowag wykopu), az do czasu catkowitego zasypania zbiornikéw

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla oséb o ograniczonej sprawnosci
ruchowej

Z zwigzku z funkcjg obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja deszczowa ze zbiornikami
retencyjnymi, nie przewiduje sie zapewnienia niezbednych warunkéw dla os6b o
ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani
w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko. Inwestycja nie jest potozona w obszarze chronionego
krajobrazu.

Ochrona powietrza, gleby i wod - przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatdw
budowlanych posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty.
Maszyny budowlane, sprzet i srodki transportu takze bedag posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji przedsiewziecia zarédwno Wykonawca jak i
Inwestor zwrécg szczegblng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i
sprzet bedg wiagczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie
potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np.
kruszywo, piasek) bedg przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggngé poprzez taka
organizacja placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktére mogtyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami
bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska;
wytwarzane w trakcie budowy odpady skladowane bedg w szczelnych zamknietych
kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadéow.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy
w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiadac¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé
katalizatory) iloS¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.
Budowa zbiornikéw retencyjnych z instalacjg deszczowg wptynie pozytywnie na zdrowie i
zycie ludzi oraz obiektéw sgsiednich, poprzez uregulowanie gospodarki wodnej na
przedmiotowym terenie.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Na instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o srednicach @200 mm, @160 mm,
nalezy zamontowac¢ studnie inspekcyjne z PP-B o srednicach @630 mm, @400 mm, dzieki
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czemu mozliwa bedzie kontrola prawidtowosci przeptywu wdd opadowych z systemu rynien
do zbiornikéw retencyjnych. Zbiorniki z PEHD o srednicy DN1500 mm wyposazone bedg w
drabinke ztazowa, dzieki czemu po wypompowaniu wody w zbiorniku, mozliwe bedzie
przeprowadzenie bezpieczne czyszczenie zbiornika oraz modernizacja pomp. System
kanalizacyjno - retencyjny dzieki zastosowaniu wtazu zbiornikéw zamykanego na podwojny
zamek, jak rébwniez odrebnej skrzynki z zaworem i ztgczkg na waz ogrodowy zapewni tatwe i
bezpieczne uzytkowanie systemu retencyjnego.

9. Informacja o0 zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Projektant:
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek zbiornikéw retencyjnych
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2. Skrzynki rozsaczajace (1)
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3. Skrzynki rozsaczajace (2)
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4. Wylot do Rzeki Olszynka
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5. Wylot do zbiornika wodnego
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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
T
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji ng’\liﬁkaﬂcngcj\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Lh .........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... I’ l\-n.‘“ .......
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... #L\l .....

\~J

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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WIELKOPOLSKA
OKROGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

GERLGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

syun, akt WOIB-OKEK-EP-EW-0034-0053-208/2013 Pozna, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzyvnisraw budownictwa (tekst jednolity: [z, l_.i_ 22004 ropoz. 1946) iart. 12 ust, 1 pkt 112, art.12 ust, 2,374
oraz ust, dc pkt 3, art.13 ust, 112, oraz ust. 3 04 art, 14 ust.] pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity; Dz. Lh 2 20013 1. po.f 1409 7 poin. zim.} oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Kozwoju  z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie ‘.amodzw]nych tunkeji technicznych w
budawnictwic { Dz. L. 2014 v, poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostalv speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowerso oraz po cloieniu cosaming na uprawnienia budowlane 7 wynikicm posyiywnym

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymije

Pan
Dawid Krzysztof Konieczny

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 czerwea 19835 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/PWOE/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczanych

UZASADNIENIE
W ozwinzku z uweglednicniom w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od vzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
LL.Podslawy do wvkony waniy samadzizlnych funkeji I:C._hlliLZn\ ch w budownictwie stanowi \h'pi da cenrralnego rejestru
Clownago Inspektora Nadzory Budowlanego oras wpis na llStL czlonkdw wlasciwe] izhy samorsdu rawodowego.
2.0 ninicjsesj deeysii sluzy odwolinie do Krajowe] Komisjii Kwaliltkacyjngj |:'I.‘I|t~|\lf"1 Izhy Tn?mnmm.-.
Dudowniclwa w Warszawic, za podrednicnwen Wislkopoiskie] Okrggowe] Komisii Kw alifikacyine] Wielkapolskic]
Okrggowe] Teby Ingvnierdw Budownictwa w Paznanin w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB

/?C—d—-h('_.{

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buezkowski
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Na podstawic art.12 ust.] pkt [-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Krzysztof Konieezny jest upawazniony w specjalnoset instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacii 1 urzadzen clektrveznych i elektroenergetyeznyveh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wyvtwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniezne] wylwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania koniroli lechnicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie. ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje
i urzgdzenia elektryezne i elektroenergetyezne, w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci lrakeyine. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzemiami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. tralejbusowej i tramwajowcj sicel trakeyjne]. siect trakeyine metra
oraz elekirveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawic samodzielnych [lunkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej specjalnoscl  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orrekajacy
Okregawe) Komisg)i Kwalifikacyjng)

Czionek Komigji ' dr ini Andrze] Bareavfiskin. Lo fin s

Czionek Komisji — dr inz. Daniel ]’awlicki:.....f.".'l-.‘l... A T4 7 A R e

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Krzysztof Konieczny
¢ 1

2.0krezowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rédwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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ST ® POLSKA
R | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EE4-XC8-EM3 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:05:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Padas jest aragBrony
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 01.06.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.: ,Budowa instalacji kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemow
zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mgr inz. Dawid Konieczny
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Il. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowanym obiektem budowlanym jest zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikami retencyjnymi podziemnymi na wody opadowe, zbierane z dachéw
budynkéw istniejgcych budynkéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa stacji
meteorologicznej. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z prawem budowlanym, kwalifikuje sie
do kategorii obiektu budowlanego nr XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzeniem ogdlnym jest budowa systemu kanalizacyjnego, ktéry umozliwi zbieranie wody
opadowej z dachéw budynkdéw, retencjonowanie jej w projektowanych zbiornikach a
nastepnie wykorzystanie d/c podlewania zieleni.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zbiorniki retencyjne podziemne zaprojektowano do przetrzymywania wéd opadowych
z dachéw budynkéw. Zbiorniki zaprojektowano jako catkowicie szczelne, prefabrykowane,
rurowe, jednokomorowe, z PEHD SN8 srednicy DN2200 mm oraz DN1500 mm. Zbiorniki
powinny by¢ wykonane na bazie rury strukturalnej, stanowigcej ptaszcz zakonczony
dennicami. Zbiorniki powinny posiadac zintegrowany komin wtazowy ekscentryczny DN600
mm, z drabinkg ze stali nierdzewnej, zakonczony wtazem zeliwnym klasy A15 (lub w razie
potrzeb klasy C250), ze wzgledébw bezpieczenstwa zamykany na dwa zamki. Wiaz
posadowi¢ na pierscieniu odcigzajagcym. W kominie kazdego ze zbiornikdw wyprowadzié¢
wentylacje zakonczong kominkiem wentylacyjnym @110 mm wyprowadzonym ponad poziom
terenu. W kominie nalezy ponadto wyprowadzi¢ przelew ze zbiornika z potgczeniem do
istniejacych instalacji kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng i pion ttoczny z wyprowadzeniem do skrzynki
ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umiesci¢ zawor grzybkowy i ztgczke do podtgczenia
weza ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki lekka, zamykana na zatrzask. Przed kazdag
skrzynkg umiesci¢ zawdr odcinajgcy samoodwadniajgcy. Pompa powinna posiadac
wytgcznik cisnieniowy oraz zintegrowany filtr czgstek statych. Pompa powinna spetnia¢
minimalne warunki pracy: wydajnos¢ Q=0,5 I/s, wysoko$¢ podnoszenia H=15,0 m. Zasilanie
pompy 1-fazowe, nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej szafy rozdzielczej z budynku szkoty. W
miejscu wskazanym przez Eksploatatora terenu nalezy zamontowacé centralke dla wigczania
i wytgczania zasilania. Pompa powinna by¢ wyposazona w ptywak, dzieki ktéremu pompa
samoczynnie wytgczy sie przy niskim stanie wody w zbiorniku.

W celu podtgczenia istniejgcych rynien spustowych z dachéw budynkéw do zbiornikdéw
retencyjnych, zaprojektowano instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej. Instalacje
zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o $rednicach @315 mm, @250 mm, @200 mm, &J160
mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1, tagczone na uszczelke gumowg dostarczong przez
producenta rur. W przypadku tzw. Zielonego Rynku zaprojektowano ponadto instalacje z rur
strukturalnych SN8 o $rednicy @500 mm. Szczelno$¢ systemu rur i ksztattek PVC i PP min.
0,5 bara. Zaprojektowano studnie inspekcyjne z PP-B o srednicy @400 mm oraz dodatkowo

w przypadku Zielonego rynku studnie betonowe DN1000 mm. Wtazy zaprojektowano klasy
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A15 i D400 na pierscieniu odcigzajgcym. Ponadto zaprojektowano przelewy awaryjne z rur
PVC litych SN8 o srednicy @250 mm , 3200 mm do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Zaprojektowano separator lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku
bet. C35/45 DN2000 mm o wydajnosci nom. 15 I/s oraz maksymalnej 150 /s oraz separator
lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku bet. C35/45 DN1200 mm o
wydajnosci nom. 1,5 I/s oraz maksymalnej 15 I/s.

Wylot do Cieku Olszynka zaprojektowano jako rurowy o $rednicy DN250 mm, z klapg
zwrotng. Dodatkowo skarpe wylotowg nalezy umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia
hydrotechnicznego gr. 30 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na dtugosci 4,0 mb tj. 2,0 m
przed i 2,0 m za wylotem. Umocnienia zakonczy¢ palisadg z kotkow faszynowych @60 mm.
Wylot do istniejgcego zbiornika wodnego na dziatce nr 618 w Czempiniu zaprojektowano jako
rurowy DN500 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym o powierzchni 4,0 m? (2x2m), na
podbudowie z chudego betonu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
a) dziatka nr ew. 227, obr. Czempin (Czempin, Rynek 25)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 20,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 22,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -18,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 38,5 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajgce o poj. 1,2 m3 -1 kpl.

b) dziatka nr ew. 243/2, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempin (Czempin, ul. Koscielna
5, ul. Koscielna 7)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 15,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 52,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 75,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -131,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -60,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 34,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m? - 2 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 6 kpl.

- wylot umocniony do rowu DN250 mm - 1 kpl.

¢) dziatka nr ew. 215, obr. Czempin (Czempin, ul. Dtuga 18)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 18,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 11,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -19,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -19,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 - 1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajace o poj. 1,2 m?3 -1 kpl.

d) dziatka nr ew. 1398, obr. Czempin (Czempin, ul. Parkowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 82,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 38,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -47,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 23,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 kpl.

- skrzynki rozsgczajgce o poj. 2,5 m3 -1 kpl.
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€) dziatka nr ew. 692/4, obr. Czempin (Czempin, ul. Nowa 2, przedszkole)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 28,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -41,5mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -11,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 2 kpl.

f) dziatka nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempin (Czempin, ul. Kolejowa 2, szkota
podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 16,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 83,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -9,0mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -42,0 mb
- kabel zasilajacy nN 0,4 kV -20,0mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 3 kpl.

Q) dziatka nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (szkota podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @315 mm  -9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 37,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 51,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 87,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -302,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -102,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -124,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 - 2 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 5,0 m® - 1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 13 kpl.

- stacja meteorologiczna -1 kpl.

h) dziatka nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempin (Czempin, ul. Ks. Jerzego
Popietuszki 25, urzagd gminy)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 6,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 90,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 42,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -16,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 27,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 Kkpl.

- separator bet. lamelowy DN1200 -1 kpl.

i) dziatka nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempin (Czempin, ul. Polna 2, ,Zielony Rynek”)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 @500 mm - 63,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 36,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 49,5 mb
- separator lamelowy bet DN2000 mm - 1 kpl.
- wylot umocniony DN500 mm do zbiornika istniejgcego -1 kpl.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej
z dokumentacjg badan poditoza gruntowego. Na potrzeby dokumentacji wykonano 10
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otworéw badawczych do gtebokosci 1,9-3,0 m p.p.t. Badania przeprowadzono w styczniu
2023 roku.

Whnioski na podstawie przeprowadzonych badanh:

* Nawiercone w podfozu grunty tj. piaski i gliny sg nosne i mogg stanowi¢ podtoze do
bezposredniego posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
retencyjnymi i infrastrukturg towarzyszaca.

* Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

» Woda gruntowa wystepuje w charakterze swobodnym, napietym oraz w postaci sgczenh
srddglinnych. Po zakonczeniu wiercen woda ustabilizowata sie na poziomie 1,4 -2,5 m p.p.t.,
w zwigzku z tym zaleca sie przeprowadzenie robdét w porze suchej przy obnizonym
zwierciadle waéd.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. Kanalizacja
deszczowa wraz infrastrukturg towarzyszgcg posadowiona bedzie w catosci metoda
wykopdw otwartych waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym systemowym
typu box, co zapewni bezpieczne i trwate posadowienie obiektu. Zbiorniki retencyjne
podziemne nalezy posadowicC przy wykorzystaniu zabezpieczenia szalunkowego w postaci
obudowy stupowej, dzieki czemu zachowana zostanie statecznos$¢ gruntu i obiektow
usytuowanych w sagsiedztwie projektowanych obiektéw.

Kanalizacje deszczowg posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm, z obsypka z piasku gr.
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym do Is > 0,95 oraz zasypka z piasku
zageszczonego mechanicznie do 1S>0,98.

Zbiorniki nalezy zakotwi¢ przy uzyciu geosiatki poliestrowej o wytrzymato$ci na rozcigganie
min. 90 kN/m. Geosiatke uktada¢ w kierunku poprzecznym do osi zbiornika. Powinna
przylega¢ do korpusu zbiornika na wiekszej czesci jego obwodu (ok. 2/3). Do przytrzymania
geosiatki uzywac stalowych szpilek dwuramiennych. Do zakotwienia uzy¢ ttucznia gr. 50 cm
(20 cm pod i 30 cm nad siatka), zageszczonego mechanicznie. Dtugos¢ zakotwienia siatki po
1,0 m z obu stron zbiornika (liczac od obrysu zbiornika).

' Poziom ter_enu |
K 0 Zasypka Inzynlerska - mleszanka zwlrowo-plaskowa frakcjl 0-20 mm

zageszczona do wskaznlka zageszczenla 0,95-0,98 wg standardowej
préby Proctora wykonywana warstwami grubosci 30 cm do wysokosci

min. 60cm rurg.PowyZe] wymagania jak dla nasypéw drogowych.

Geosiatka jednokierunkowo rozciggana o wytrzymalosci na rozcigganie
min. 90kN/m.Diugo$c zakotwienia siatki nalezy obliczyé¢ w zaleznosci
od wypadkowej sity wyporu i cigZzar naziomu.

Strefa pachwinowa - wymagane reczne zageszczenie

Thuczen lub kliniec zageszczony mechanicznie
jako zakotwienie geosiatki.

Podsypka - mleszanka zwlrowo-plaskowa 0-20 mm zageszczona

do wskaznlka zageszczenla 0,98 wg standardowe] proby Proctora
gruboscl 30 cm (géme S5cm woZone luzno). W przypadku wystepowanla
w podiozu gruntdéw nie nosnych podtoZze nalezy wzmocnic.

Zbibrniki obsypac piaskiem nowodowiezionym. Nalezy odtworzyé wierzchnig warstwe gleby
gr. 20 cm poprzez humusowanie z obsianiem trawg. W trakcie prac wykop nalezy utrzymywac
w stanie suchym. W przypadku wystgpienia sgczenia wod gruntowych nalezy przeprowadzié
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tymczasowe obwodowe odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej (poza
obudowag wykopu), az do czasu catkowitego zasypania zbiornikéw

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla oséb o ograniczonej sprawnosci
ruchowej

Z zwigzku z funkcjg obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja deszczowa ze zbiornikami
retencyjnymi, nie przewiduje sie zapewnienia niezbednych warunkéw dla os6b o
ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani
w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko. Inwestycja nie jest potozona w obszarze chronionego
krajobrazu.

Ochrona powietrza, gleby i wod - przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatdw
budowlanych posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty.
Maszyny budowlane, sprzet i srodki transportu takze bedag posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji przedsiewziecia zarédwno Wykonawca jak i
Inwestor zwrécg szczegblng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i
sprzet bedg wiagczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie
potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np.
kruszywo, piasek) bedg przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggngé poprzez taka
organizacja placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktére mogtyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami
bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska;
wytwarzane w trakcie budowy odpady skladowane bedg w szczelnych zamknietych
kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadéow.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy
w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiadac¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé
katalizatory) iloS¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.
Budowa zbiornikéw retencyjnych z instalacjg deszczowg wptynie pozytywnie na zdrowie i
zycie ludzi oraz obiektéw sgsiednich, poprzez uregulowanie gospodarki wodnej na
przedmiotowym terenie.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Na instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o srednicach @200 mm, @160 mm,
nalezy zamontowac¢ studnie inspekcyjne z PP-B o srednicach @630 mm, @400 mm, dzieki
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czemu mozliwa bedzie kontrola prawidtowosci przeptywu wdd opadowych z systemu rynien
do zbiornikéw retencyjnych. Zbiorniki z PEHD o srednicy DN1500 mm wyposazone bedg w
drabinke ztazowa, dzieki czemu po wypompowaniu wody w zbiorniku, mozliwe bedzie
przeprowadzenie bezpieczne czyszczenie zbiornika oraz modernizacja pomp. System
kanalizacyjno - retencyjny dzieki zastosowaniu wtazu zbiornikéw zamykanego na podwojny
zamek, jak rébwniez odrebnej skrzynki z zaworem i ztgczkg na waz ogrodowy zapewni tatwe i
bezpieczne uzytkowanie systemu retencyjnego.

9. Informacja o0 zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Projektant:
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek zbiornikéw retencyjnych
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2. Skrzynki rozsaczajace (1)
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3. Skrzynki rozsaczajace (2)
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4. Wylot do Rzeki Olszynka
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5. Wylot do zbiornika wodnego
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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
T
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji ng’\liﬁkaﬂcngcj\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Lh .........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... I’ l\-n.‘“ .......
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... #L\l .....

\~J

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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WIELKOPOLSKA
OKROGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

GERLGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

syun, akt WOIB-OKEK-EP-EW-0034-0053-208/2013 Pozna, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzyvnisraw budownictwa (tekst jednolity: [z, l_.i_ 22004 ropoz. 1946) iart. 12 ust, 1 pkt 112, art.12 ust, 2,374
oraz ust, dc pkt 3, art.13 ust, 112, oraz ust. 3 04 art, 14 ust.] pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity; Dz. Lh 2 20013 1. po.f 1409 7 poin. zim.} oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Kozwoju  z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie ‘.amodzw]nych tunkeji technicznych w
budawnictwic { Dz. L. 2014 v, poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostalv speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowerso oraz po cloieniu cosaming na uprawnienia budowlane 7 wynikicm posyiywnym

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymije

Pan
Dawid Krzysztof Konieczny

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 czerwea 19835 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/PWOE/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczanych

UZASADNIENIE
W ozwinzku z uweglednicniom w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od vzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
LL.Podslawy do wvkony waniy samadzizlnych funkeji I:C._hlliLZn\ ch w budownictwie stanowi \h'pi da cenrralnego rejestru
Clownago Inspektora Nadzory Budowlanego oras wpis na llStL czlonkdw wlasciwe] izhy samorsdu rawodowego.
2.0 ninicjsesj deeysii sluzy odwolinie do Krajowe] Komisjii Kwaliltkacyjngj |:'I.‘I|t~|\lf"1 Izhy Tn?mnmm.-.
Dudowniclwa w Warszawic, za podrednicnwen Wislkopoiskie] Okrggowe] Komisii Kw alifikacyine] Wielkapolskic]
Okrggowe] Teby Ingvnierdw Budownictwa w Paznanin w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB

/?C—d—-h('_.{

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buezkowski
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Na podstawic art.12 ust.] pkt [-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Krzysztof Konieezny jest upawazniony w specjalnoset instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacii 1 urzadzen clektrveznych i elektroenergetyeznyveh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wyvtwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniezne] wylwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania koniroli lechnicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie. ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje
i urzgdzenia elektryezne i elektroenergetyezne, w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci lrakeyine. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzemiami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. tralejbusowej i tramwajowcj sicel trakeyjne]. siect trakeyine metra
oraz elekirveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawic samodzielnych [lunkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej specjalnoscl  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orrekajacy
Okregawe) Komisg)i Kwalifikacyjng)

Czionek Komigji ' dr ini Andrze] Bareavfiskin. Lo fin s

Czionek Komisji — dr inz. Daniel ]’awlicki:.....f.".'l-.‘l... A T4 7 A R e

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Krzysztof Konieczny
¢ 1

2.0krezowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rédwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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ST ® POLSKA
R | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EE4-XC8-EM3 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:05:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Padas jest aragBrony
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 01.06.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.: ,Budowa instalacji kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemow
zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mgr inz. Dawid Konieczny
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Il. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowanym obiektem budowlanym jest zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikami retencyjnymi podziemnymi na wody opadowe, zbierane z dachéw
budynkéw istniejgcych budynkéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa stacji
meteorologicznej. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z prawem budowlanym, kwalifikuje sie
do kategorii obiektu budowlanego nr XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzeniem ogdlnym jest budowa systemu kanalizacyjnego, ktéry umozliwi zbieranie wody
opadowej z dachéw budynkdéw, retencjonowanie jej w projektowanych zbiornikach a
nastepnie wykorzystanie d/c podlewania zieleni.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zbiorniki retencyjne podziemne zaprojektowano do przetrzymywania wéd opadowych
z dachéw budynkéw. Zbiorniki zaprojektowano jako catkowicie szczelne, prefabrykowane,
rurowe, jednokomorowe, z PEHD SN8 srednicy DN2200 mm oraz DN1500 mm. Zbiorniki
powinny by¢ wykonane na bazie rury strukturalnej, stanowigcej ptaszcz zakonczony
dennicami. Zbiorniki powinny posiadac zintegrowany komin wtazowy ekscentryczny DN600
mm, z drabinkg ze stali nierdzewnej, zakonczony wtazem zeliwnym klasy A15 (lub w razie
potrzeb klasy C250), ze wzgledébw bezpieczenstwa zamykany na dwa zamki. Wiaz
posadowi¢ na pierscieniu odcigzajagcym. W kominie kazdego ze zbiornikdw wyprowadzié¢
wentylacje zakonczong kominkiem wentylacyjnym @110 mm wyprowadzonym ponad poziom
terenu. W kominie nalezy ponadto wyprowadzi¢ przelew ze zbiornika z potgczeniem do
istniejacych instalacji kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng i pion ttoczny z wyprowadzeniem do skrzynki
ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umiesci¢ zawor grzybkowy i ztgczke do podtgczenia
weza ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki lekka, zamykana na zatrzask. Przed kazdag
skrzynkg umiesci¢ zawdr odcinajgcy samoodwadniajgcy. Pompa powinna posiadac
wytgcznik cisnieniowy oraz zintegrowany filtr czgstek statych. Pompa powinna spetnia¢
minimalne warunki pracy: wydajnos¢ Q=0,5 I/s, wysoko$¢ podnoszenia H=15,0 m. Zasilanie
pompy 1-fazowe, nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej szafy rozdzielczej z budynku szkoty. W
miejscu wskazanym przez Eksploatatora terenu nalezy zamontowacé centralke dla wigczania
i wytgczania zasilania. Pompa powinna by¢ wyposazona w ptywak, dzieki ktéremu pompa
samoczynnie wytgczy sie przy niskim stanie wody w zbiorniku.

W celu podtgczenia istniejgcych rynien spustowych z dachéw budynkéw do zbiornikdéw
retencyjnych, zaprojektowano instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej. Instalacje
zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o $rednicach @315 mm, @250 mm, @200 mm, &J160
mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1, tagczone na uszczelke gumowg dostarczong przez
producenta rur. W przypadku tzw. Zielonego Rynku zaprojektowano ponadto instalacje z rur
strukturalnych SN8 o $rednicy @500 mm. Szczelno$¢ systemu rur i ksztattek PVC i PP min.
0,5 bara. Zaprojektowano studnie inspekcyjne z PP-B o srednicy @400 mm oraz dodatkowo

w przypadku Zielonego rynku studnie betonowe DN1000 mm. Wtazy zaprojektowano klasy
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A15 i D400 na pierscieniu odcigzajgcym. Ponadto zaprojektowano przelewy awaryjne z rur
PVC litych SN8 o srednicy @250 mm , 3200 mm do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Zaprojektowano separator lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku
bet. C35/45 DN2000 mm o wydajnosci nom. 15 I/s oraz maksymalnej 150 /s oraz separator
lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku bet. C35/45 DN1200 mm o
wydajnosci nom. 1,5 I/s oraz maksymalnej 15 I/s.

Wylot do Cieku Olszynka zaprojektowano jako rurowy o $rednicy DN250 mm, z klapg
zwrotng. Dodatkowo skarpe wylotowg nalezy umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia
hydrotechnicznego gr. 30 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na dtugosci 4,0 mb tj. 2,0 m
przed i 2,0 m za wylotem. Umocnienia zakonczy¢ palisadg z kotkow faszynowych @60 mm.
Wylot do istniejgcego zbiornika wodnego na dziatce nr 618 w Czempiniu zaprojektowano jako
rurowy DN500 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym o powierzchni 4,0 m? (2x2m), na
podbudowie z chudego betonu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
a) dziatka nr ew. 227, obr. Czempin (Czempin, Rynek 25)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 20,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 22,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -18,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 38,5 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajgce o poj. 1,2 m3 -1 kpl.

b) dziatka nr ew. 243/2, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempin (Czempin, ul. Koscielna
5, ul. Koscielna 7)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 15,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 52,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 75,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -131,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -60,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 34,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m? - 2 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 6 kpl.

- wylot umocniony do rowu DN250 mm - 1 kpl.

¢) dziatka nr ew. 215, obr. Czempin (Czempin, ul. Dtuga 18)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 18,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 11,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -19,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -19,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 - 1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajace o poj. 1,2 m?3 -1 kpl.

d) dziatka nr ew. 1398, obr. Czempin (Czempin, ul. Parkowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 82,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 38,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -47,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 23,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 kpl.

- skrzynki rozsgczajgce o poj. 2,5 m3 -1 kpl.
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€) dziatka nr ew. 692/4, obr. Czempin (Czempin, ul. Nowa 2, przedszkole)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 28,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -41,5mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -11,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 2 kpl.

f) dziatka nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempin (Czempin, ul. Kolejowa 2, szkota
podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 16,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 83,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -9,0mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -42,0 mb
- kabel zasilajacy nN 0,4 kV -20,0mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 3 kpl.

Q) dziatka nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (szkota podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @315 mm  -9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 37,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 51,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 87,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -302,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -102,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -124,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 - 2 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 5,0 m® - 1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 13 kpl.

- stacja meteorologiczna -1 kpl.

h) dziatka nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempin (Czempin, ul. Ks. Jerzego
Popietuszki 25, urzagd gminy)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 6,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 90,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 42,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -16,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 27,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 Kkpl.

- separator bet. lamelowy DN1200 -1 kpl.

i) dziatka nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempin (Czempin, ul. Polna 2, ,Zielony Rynek”)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 @500 mm - 63,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 36,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 49,5 mb
- separator lamelowy bet DN2000 mm - 1 kpl.
- wylot umocniony DN500 mm do zbiornika istniejgcego -1 kpl.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej
z dokumentacjg badan poditoza gruntowego. Na potrzeby dokumentacji wykonano 10
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otworéw badawczych do gtebokosci 1,9-3,0 m p.p.t. Badania przeprowadzono w styczniu
2023 roku.

Whnioski na podstawie przeprowadzonych badanh:

* Nawiercone w podfozu grunty tj. piaski i gliny sg nosne i mogg stanowi¢ podtoze do
bezposredniego posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
retencyjnymi i infrastrukturg towarzyszaca.

* Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

» Woda gruntowa wystepuje w charakterze swobodnym, napietym oraz w postaci sgczenh
srddglinnych. Po zakonczeniu wiercen woda ustabilizowata sie na poziomie 1,4 -2,5 m p.p.t.,
w zwigzku z tym zaleca sie przeprowadzenie robdét w porze suchej przy obnizonym
zwierciadle waéd.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. Kanalizacja
deszczowa wraz infrastrukturg towarzyszgcg posadowiona bedzie w catosci metoda
wykopdw otwartych waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym systemowym
typu box, co zapewni bezpieczne i trwate posadowienie obiektu. Zbiorniki retencyjne
podziemne nalezy posadowicC przy wykorzystaniu zabezpieczenia szalunkowego w postaci
obudowy stupowej, dzieki czemu zachowana zostanie statecznos$¢ gruntu i obiektow
usytuowanych w sagsiedztwie projektowanych obiektéw.

Kanalizacje deszczowg posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm, z obsypka z piasku gr.
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym do Is > 0,95 oraz zasypka z piasku
zageszczonego mechanicznie do 1S>0,98.

Zbiorniki nalezy zakotwi¢ przy uzyciu geosiatki poliestrowej o wytrzymato$ci na rozcigganie
min. 90 kN/m. Geosiatke uktada¢ w kierunku poprzecznym do osi zbiornika. Powinna
przylega¢ do korpusu zbiornika na wiekszej czesci jego obwodu (ok. 2/3). Do przytrzymania
geosiatki uzywac stalowych szpilek dwuramiennych. Do zakotwienia uzy¢ ttucznia gr. 50 cm
(20 cm pod i 30 cm nad siatka), zageszczonego mechanicznie. Dtugos¢ zakotwienia siatki po
1,0 m z obu stron zbiornika (liczac od obrysu zbiornika).

' Poziom ter_enu |
K 0 Zasypka Inzynlerska - mleszanka zwlrowo-plaskowa frakcjl 0-20 mm

zageszczona do wskaznlka zageszczenla 0,95-0,98 wg standardowej
préby Proctora wykonywana warstwami grubosci 30 cm do wysokosci

min. 60cm rurg.PowyZe] wymagania jak dla nasypéw drogowych.

Geosiatka jednokierunkowo rozciggana o wytrzymalosci na rozcigganie
min. 90kN/m.Diugo$c zakotwienia siatki nalezy obliczyé¢ w zaleznosci
od wypadkowej sity wyporu i cigZzar naziomu.

Strefa pachwinowa - wymagane reczne zageszczenie

Thuczen lub kliniec zageszczony mechanicznie
jako zakotwienie geosiatki.

Podsypka - mleszanka zwlrowo-plaskowa 0-20 mm zageszczona

do wskaznlka zageszczenla 0,98 wg standardowe] proby Proctora
gruboscl 30 cm (géme S5cm woZone luzno). W przypadku wystepowanla
w podiozu gruntdéw nie nosnych podtoZze nalezy wzmocnic.

Zbibrniki obsypac piaskiem nowodowiezionym. Nalezy odtworzyé wierzchnig warstwe gleby
gr. 20 cm poprzez humusowanie z obsianiem trawg. W trakcie prac wykop nalezy utrzymywac
w stanie suchym. W przypadku wystgpienia sgczenia wod gruntowych nalezy przeprowadzié
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tymczasowe obwodowe odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej (poza
obudowag wykopu), az do czasu catkowitego zasypania zbiornikéw

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla oséb o ograniczonej sprawnosci
ruchowej

Z zwigzku z funkcjg obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja deszczowa ze zbiornikami
retencyjnymi, nie przewiduje sie zapewnienia niezbednych warunkéw dla os6b o
ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani
w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko. Inwestycja nie jest potozona w obszarze chronionego
krajobrazu.

Ochrona powietrza, gleby i wod - przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatdw
budowlanych posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty.
Maszyny budowlane, sprzet i srodki transportu takze bedag posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji przedsiewziecia zarédwno Wykonawca jak i
Inwestor zwrécg szczegblng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i
sprzet bedg wiagczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie
potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np.
kruszywo, piasek) bedg przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggngé poprzez taka
organizacja placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktére mogtyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami
bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska;
wytwarzane w trakcie budowy odpady skladowane bedg w szczelnych zamknietych
kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadéow.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy
w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiadac¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé
katalizatory) iloS¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.
Budowa zbiornikéw retencyjnych z instalacjg deszczowg wptynie pozytywnie na zdrowie i
zycie ludzi oraz obiektéw sgsiednich, poprzez uregulowanie gospodarki wodnej na
przedmiotowym terenie.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Na instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o srednicach @200 mm, @160 mm,
nalezy zamontowac¢ studnie inspekcyjne z PP-B o srednicach @630 mm, @400 mm, dzieki
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czemu mozliwa bedzie kontrola prawidtowosci przeptywu wdd opadowych z systemu rynien
do zbiornikéw retencyjnych. Zbiorniki z PEHD o srednicy DN1500 mm wyposazone bedg w
drabinke ztazowa, dzieki czemu po wypompowaniu wody w zbiorniku, mozliwe bedzie
przeprowadzenie bezpieczne czyszczenie zbiornika oraz modernizacja pomp. System
kanalizacyjno - retencyjny dzieki zastosowaniu wtazu zbiornikéw zamykanego na podwojny
zamek, jak rébwniez odrebnej skrzynki z zaworem i ztgczkg na waz ogrodowy zapewni tatwe i
bezpieczne uzytkowanie systemu retencyjnego.

9. Informacja o0 zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Projektant:
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek zbiornikéw retencyjnych
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2. Skrzynki rozsaczajace (1)
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3. Skrzynki rozsaczajace (2)
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4. Wylot do Rzeki Olszynka
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5. Wylot do zbiornika wodnego
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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
T
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji ng’\liﬁkaﬂcngcj\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: Lh .........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... I’ l\-n.‘“ .......
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... #L\l .....

\~J

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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WIELKOPOLSKA
OKROGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

GERLGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

syun, akt WOIB-OKEK-EP-EW-0034-0053-208/2013 Pozna, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzyvnisraw budownictwa (tekst jednolity: [z, l_.i_ 22004 ropoz. 1946) iart. 12 ust, 1 pkt 112, art.12 ust, 2,374
oraz ust, dc pkt 3, art.13 ust, 112, oraz ust. 3 04 art, 14 ust.] pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity; Dz. Lh 2 20013 1. po.f 1409 7 poin. zim.} oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Kozwoju  z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie ‘.amodzw]nych tunkeji technicznych w
budawnictwic { Dz. L. 2014 v, poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostalv speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowerso oraz po cloieniu cosaming na uprawnienia budowlane 7 wynikicm posyiywnym

decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymije

Pan
Dawid Krzysztof Konieczny

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 czerwea 19835 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/PWOE/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczanych

UZASADNIENIE
W ozwinzku z uweglednicniom w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od vzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
LL.Podslawy do wvkony waniy samadzizlnych funkeji I:C._hlliLZn\ ch w budownictwie stanowi \h'pi da cenrralnego rejestru
Clownago Inspektora Nadzory Budowlanego oras wpis na llStL czlonkdw wlasciwe] izhy samorsdu rawodowego.
2.0 ninicjsesj deeysii sluzy odwolinie do Krajowe] Komisjii Kwaliltkacyjngj |:'I.‘I|t~|\lf"1 Izhy Tn?mnmm.-.
Dudowniclwa w Warszawic, za podrednicnwen Wislkopoiskie] Okrggowe] Komisii Kw alifikacyine] Wielkapolskic]
Okrggowe] Teby Ingvnierdw Budownictwa w Paznanin w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB

/?C—d—-h('_.{

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buezkowski
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Na podstawic art.12 ust.] pkt [-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Krzysztof Konieezny jest upawazniony w specjalnoset instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacii 1 urzadzen clektrveznych i elektroenergetyeznyveh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wyvtwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniezne] wylwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania koniroli lechnicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie. ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje
i urzgdzenia elektryezne i elektroenergetyezne, w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci lrakeyine. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzemiami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. tralejbusowej i tramwajowcj sicel trakeyjne]. siect trakeyine metra
oraz elekirveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawic samodzielnych [lunkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiedniej specjalnoscl  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub lerenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orrekajacy
Okregawe) Komisg)i Kwalifikacyjng)

Czionek Komigji ' dr ini Andrze] Bareavfiskin. Lo fin s

Czionek Komisji — dr inz. Daniel ]’awlicki:.....f.".'l-.‘l... A T4 7 A R e

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Krzysztof Konieczny
¢ 1

2.0krezowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rédwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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ST ® POLSKA
R | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EE4-XC8-EM3 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:05:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Padas jest aragBrony
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 01.06.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.: ,Budowa instalacji kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacjg elektryczng oraz budowa stacji
meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: budowa systemow
zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mgr inz. Dawid Konieczny
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Il. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowanym obiektem budowlanym jest zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikami retencyjnymi podziemnymi na wody opadowe, zbierane z dachéw
budynkéw istniejgcych budynkéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa stacji
meteorologicznej. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z prawem budowlanym, kwalifikuje sie
do kategorii obiektu budowlanego nr XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzeniem ogdlnym jest budowa systemu kanalizacyjnego, ktéry umozliwi zbieranie wody
opadowej z dachéw budynkdéw, retencjonowanie jej w projektowanych zbiornikach a
nastepnie wykorzystanie d/c podlewania zieleni.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zbiorniki retencyjne podziemne zaprojektowano do przetrzymywania wéd opadowych
z dachéw budynkéw. Zbiorniki zaprojektowano jako catkowicie szczelne, prefabrykowane,
rurowe, jednokomorowe, z PEHD SN8 srednicy DN2200 mm oraz DN1500 mm. Zbiorniki
powinny by¢ wykonane na bazie rury strukturalnej, stanowigcej ptaszcz zakonczony
dennicami. Zbiorniki powinny posiadac zintegrowany komin wtazowy ekscentryczny DN600
mm, z drabinkg ze stali nierdzewnej, zakonczony wtazem zeliwnym klasy A15 (lub w razie
potrzeb klasy C250), ze wzgledébw bezpieczenstwa zamykany na dwa zamki. Wiaz
posadowi¢ na pierscieniu odcigzajagcym. W kominie kazdego ze zbiornikdw wyprowadzié¢
wentylacje zakonczong kominkiem wentylacyjnym @110 mm wyprowadzonym ponad poziom
terenu. W kominie nalezy ponadto wyprowadzi¢ przelew ze zbiornika z potgczeniem do
istniejacych instalacji kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng i pion ttoczny z wyprowadzeniem do skrzynki
ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umiesci¢ zawor grzybkowy i ztgczke do podtgczenia
weza ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki lekka, zamykana na zatrzask. Przed kazdag
skrzynkg umiesci¢ zawdr odcinajgcy samoodwadniajgcy. Pompa powinna posiadac
wytgcznik cisnieniowy oraz zintegrowany filtr czgstek statych. Pompa powinna spetnia¢
minimalne warunki pracy: wydajnos¢ Q=0,5 I/s, wysoko$¢ podnoszenia H=15,0 m. Zasilanie
pompy 1-fazowe, nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej szafy rozdzielczej z budynku szkoty. W
miejscu wskazanym przez Eksploatatora terenu nalezy zamontowacé centralke dla wigczania
i wytgczania zasilania. Pompa powinna by¢ wyposazona w ptywak, dzieki ktéremu pompa
samoczynnie wytgczy sie przy niskim stanie wody w zbiorniku.

W celu podtgczenia istniejgcych rynien spustowych z dachéw budynkéw do zbiornikdéw
retencyjnych, zaprojektowano instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej. Instalacje
zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o $rednicach @315 mm, @250 mm, @200 mm, &J160
mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1, tagczone na uszczelke gumowg dostarczong przez
producenta rur. W przypadku tzw. Zielonego Rynku zaprojektowano ponadto instalacje z rur
strukturalnych SN8 o $rednicy @500 mm. Szczelno$¢ systemu rur i ksztattek PVC i PP min.
0,5 bara. Zaprojektowano studnie inspekcyjne z PP-B o srednicy @400 mm oraz dodatkowo

w przypadku Zielonego rynku studnie betonowe DN1000 mm. Wtazy zaprojektowano klasy
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A15 i D400 na pierscieniu odcigzajgcym. Ponadto zaprojektowano przelewy awaryjne z rur
PVC litych SN8 o srednicy @250 mm , 3200 mm do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Zaprojektowano separator lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku
bet. C35/45 DN2000 mm o wydajnosci nom. 15 I/s oraz maksymalnej 150 /s oraz separator
lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku bet. C35/45 DN1200 mm o
wydajnosci nom. 1,5 I/s oraz maksymalnej 15 I/s.

Wylot do Cieku Olszynka zaprojektowano jako rurowy o $rednicy DN250 mm, z klapg
zwrotng. Dodatkowo skarpe wylotowg nalezy umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia
hydrotechnicznego gr. 30 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na dtugosci 4,0 mb tj. 2,0 m
przed i 2,0 m za wylotem. Umocnienia zakonczy¢ palisadg z kotkow faszynowych @60 mm.
Wylot do istniejgcego zbiornika wodnego na dziatce nr 618 w Czempiniu zaprojektowano jako
rurowy DN500 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym o powierzchni 4,0 m? (2x2m), na
podbudowie z chudego betonu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
a) dziatka nr ew. 227, obr. Czempin (Czempin, Rynek 25)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 20,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 22,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -18,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 38,5 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajgce o poj. 1,2 m3 -1 kpl.

b) dziatka nr ew. 243/2, 284/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempin (Czempin, ul. Koscielna
5, ul. Koscielna 7)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 15,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 52,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 75,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -131,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -60,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 34,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m? - 2 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 6 kpl.

- wylot umocniony do rowu DN250 mm - 1 kpl.

¢) dziatka nr ew. 215, obr. Czempin (Czempin, ul. Dtuga 18)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 18,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 11,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -19,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -19,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 - 1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody -1 kpl.
- skrzynki rozsgczajace o poj. 1,2 m?3 -1 kpl.

d) dziatka nr ew. 1398, obr. Czempin (Czempin, ul. Parkowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 82,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 38,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -47,5mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 23,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 kpl.

- skrzynki rozsgczajgce o poj. 2,5 m3 -1 kpl.
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€) dziatka nr ew. 692/4, obr. Czempin (Czempin, ul. Nowa 2, przedszkole)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 28,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -41,5mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -11,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 2 kpl.

f) dziatka nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempin (Czempin, ul. Kolejowa 2, szkota
podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 16,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 83,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -9,0mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -42,0 mb
- kabel zasilajacy nN 0,4 kV -20,0mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 3 kpl.

Q) dziatka nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (szkota podstawowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @315 mm  -9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 37,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 51,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 87,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -302,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -102,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -124,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? -1 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 - 2 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 5,0 m® - 1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 13 kpl.

- stacja meteorologiczna -1 kpl.

h) dziatka nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempin (Czempin, ul. Ks. Jerzego
Popietuszki 25, urzagd gminy)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 6,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 90,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 42,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @40 mm -16,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm -22,0mb

- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 27,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m3 -1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 Kkpl.

- separator bet. lamelowy DN1200 -1 kpl.

i) dziatka nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempin (Czempin, ul. Polna 2, ,Zielony Rynek”)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 @500 mm - 63,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 36,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 49,5 mb
- separator lamelowy bet DN2000 mm - 1 kpl.
- wylot umocniony DN500 mm do zbiornika istniejgcego -1 kpl.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej
z dokumentacjg badan poditoza gruntowego. Na potrzeby dokumentacji wykonano 10
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otworéw badawczych do gtebokosci 1,9-3,0 m p.p.t. Badania przeprowadzono w styczniu
2023 roku.

Whnioski na podstawie przeprowadzonych badanh:

* Nawiercone w podfozu grunty tj. piaski i gliny sg nosne i mogg stanowi¢ podtoze do
bezposredniego posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
retencyjnymi i infrastrukturg towarzyszaca.

* Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

» Woda gruntowa wystepuje w charakterze swobodnym, napietym oraz w postaci sgczenh
srddglinnych. Po zakonczeniu wiercen woda ustabilizowata sie na poziomie 1,4 -2,5 m p.p.t.,
w zwigzku z tym zaleca sie przeprowadzenie robdét w porze suchej przy obnizonym
zwierciadle waéd.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. Kanalizacja
deszczowa wraz infrastrukturg towarzyszgcg posadowiona bedzie w catosci metoda
wykopdw otwartych waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym systemowym
typu box, co zapewni bezpieczne i trwate posadowienie obiektu. Zbiorniki retencyjne
podziemne nalezy posadowicC przy wykorzystaniu zabezpieczenia szalunkowego w postaci
obudowy stupowej, dzieki czemu zachowana zostanie statecznos$¢ gruntu i obiektow
usytuowanych w sagsiedztwie projektowanych obiektéw.

Kanalizacje deszczowg posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm, z obsypka z piasku gr.
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym do Is > 0,95 oraz zasypka z piasku
zageszczonego mechanicznie do 1S>0,98.

Zbiorniki nalezy zakotwi¢ przy uzyciu geosiatki poliestrowej o wytrzymato$ci na rozcigganie
min. 90 kN/m. Geosiatke uktada¢ w kierunku poprzecznym do osi zbiornika. Powinna
przylega¢ do korpusu zbiornika na wiekszej czesci jego obwodu (ok. 2/3). Do przytrzymania
geosiatki uzywac stalowych szpilek dwuramiennych. Do zakotwienia uzy¢ ttucznia gr. 50 cm
(20 cm pod i 30 cm nad siatka), zageszczonego mechanicznie. Dtugos¢ zakotwienia siatki po
1,0 m z obu stron zbiornika (liczac od obrysu zbiornika).

' Poziom ter_enu |
K 0 Zasypka Inzynlerska - mleszanka zwlrowo-plaskowa frakcjl 0-20 mm

zageszczona do wskaznlka zageszczenla 0,95-0,98 wg standardowej
préby Proctora wykonywana warstwami grubosci 30 cm do wysokosci

min. 60cm rurg.PowyZe] wymagania jak dla nasypéw drogowych.

Geosiatka jednokierunkowo rozciggana o wytrzymalosci na rozcigganie
min. 90kN/m.Diugo$c zakotwienia siatki nalezy obliczyé¢ w zaleznosci
od wypadkowej sity wyporu i cigZzar naziomu.

Strefa pachwinowa - wymagane reczne zageszczenie

Thuczen lub kliniec zageszczony mechanicznie
jako zakotwienie geosiatki.

Podsypka - mleszanka zwlrowo-plaskowa 0-20 mm zageszczona

do wskaznlka zageszczenla 0,98 wg standardowe] proby Proctora
gruboscl 30 cm (géme S5cm woZone luzno). W przypadku wystepowanla
w podiozu gruntdéw nie nosnych podtoZze nalezy wzmocnic.

Zbibrniki obsypac piaskiem nowodowiezionym. Nalezy odtworzyé wierzchnig warstwe gleby
gr. 20 cm poprzez humusowanie z obsianiem trawg. W trakcie prac wykop nalezy utrzymywac
w stanie suchym. W przypadku wystgpienia sgczenia wod gruntowych nalezy przeprowadzié
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tymczasowe obwodowe odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej (poza
obudowag wykopu), az do czasu catkowitego zasypania zbiornikéw

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla oséb o ograniczonej sprawnosci
ruchowej

Z zwigzku z funkcjg obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja deszczowa ze zbiornikami
retencyjnymi, nie przewiduje sie zapewnienia niezbednych warunkéw dla os6b o
ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani
w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko. Inwestycja nie jest potozona w obszarze chronionego
krajobrazu.

Ochrona powietrza, gleby i wod - przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatdw
budowlanych posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty.
Maszyny budowlane, sprzet i srodki transportu takze bedag posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji przedsiewziecia zarédwno Wykonawca jak i
Inwestor zwrécg szczegblng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i
sprzet bedg wiagczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie
potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np.
kruszywo, piasek) bedg przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggngé poprzez taka
organizacja placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktére mogtyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami
bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska;
wytwarzane w trakcie budowy odpady skladowane bedg w szczelnych zamknietych
kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadéow.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy
w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiadac¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé
katalizatory) iloS¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.
Budowa zbiornikéw retencyjnych z instalacjg deszczowg wptynie pozytywnie na zdrowie i
zycie ludzi oraz obiektéw sgsiednich, poprzez uregulowanie gospodarki wodnej na
przedmiotowym terenie.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Na instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 o srednicach @200 mm, @160 mm,
nalezy zamontowac¢ studnie inspekcyjne z PP-B o srednicach @630 mm, @400 mm, dzieki
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czemu mozliwa bedzie kontrola prawidtowosci przeptywu wdd opadowych z systemu rynien
do zbiornikéw retencyjnych. Zbiorniki z PEHD o srednicy DN1500 mm wyposazone bedg w
drabinke ztazowa, dzieki czemu po wypompowaniu wody w zbiorniku, mozliwe bedzie
przeprowadzenie bezpieczne czyszczenie zbiornika oraz modernizacja pomp. System
kanalizacyjno - retencyjny dzieki zastosowaniu wtazu zbiornikéw zamykanego na podwojny
zamek, jak rébwniez odrebnej skrzynki z zaworem i ztgczkg na waz ogrodowy zapewni tatwe i
bezpieczne uzytkowanie systemu retencyjnego.

9. Informacja o0 zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Projektant:
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek zbiornikéw retencyjnych
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2. Skrzynki rozsaczajace (1)
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3. Skrzynki rozsaczajace (2)
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4. Wylot do Rzeki Olszynka
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5. Wylot do zbiornika wodnego
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