
Dane techniczne skrzynek STORMBOX

Parametry montażu skrzynek
Zagęszczenie podsypki, obsypki: 95% SMP
Minimalne przykrycie gruntu: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone)

Przekrój A - A

PPDW Rura trzon. DN/OD 400/2 SN8
kod 3497100255

Teleskop 40.0t/400 D400 b.m PN-EN 124
kod 3496100514

odpowietrzenie 160 PCV

Zasypanie
wykopu gruntem
piaszczystym

Podsypka żwirowa
2-5 mm 30 cm
(min. 10 cm)

piasek

geowłóknina

Przekrój B - B

skrzynka STORMBOX

geowłóknina

podsypka żwirowa

dno skrzynki

PP Rura kanal. PVC
DN/OD 200/3 SN8

RYSUNEK ZBIORNIKA ROZSĄCZAJĄCEGO STORMBOX

poj. V        = 1,236 m     6 szt.
3,6 m x 1,2 m x 0,30 m

3
netto

Układ retencyjno - rozsączający 
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SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE
RYNEK 25, DŁUGA 18
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„Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacją
elektryczną oraz budowa stacji meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na terenie
gminy Czempiń oraz budowa stacji meteorologicznej.
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