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1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej - ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej z przytaczami. Zadanie realizowane jest pod nazwg ,Budowa systemow
zagospodarowania wody deszczowej na terenie gminy Czempin oraz budowa stacji
meteorologicznej”.

1.2 Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana, jako dokument stanowigcy
element Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Specyfikacja jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem opracowania jest budowa systemdéw zagospodarowania wody deszczowej na terenie
gminy Czempin w zakresie:

a) dziatki nr ew. 227, obr. Czempinn (Czempin, Rynek 25) — zaprojektowano system instalacji
kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody @z istniejgcych rynien wraz
z podziemnym zbiornikiem retencyjnym pojemnosci 15,0 m?3, instalacjg przelewowa
z w/w zbiornika do skrzynek rozsaczajacych pojemnosci 1,2 m3, instalacja podziemna
wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi do celéw podlewania zieleni, instalacjg
podziemng elektryczng do celdw zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;

b) dziatki nr ew. 243/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempin (Czempin, ul. Koscielna 5,
ul. Koscielna 7) — zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody
z rynien wraz z dwoma podziemnymi zbiornikami retencyjnymi pojemnosci 15,0 m3,
instalacjg przelewowa z w/w zbiornika do rzeki Olszynka poprzez projektowany wylot
umocniony, instalacja podziemng wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi do celéw
podlewania zieleni, instalacjg podziemng elektryczng do celéw zasilania pompy w zbiorniku
retencyjnym;

c) dziatki nr ew. 215, obr. Czempin (Czempin, ul. Dtuga 18) — zaprojektowano system instalacji
kanalizacji deszczowej zbierajagcy wody z rynien wraz z podziemnym zbiornikiem
retencyjnym pojemnosci 15,0 m?, instalacjg przelewowg z w/w zbiornika do skrzynek
rozsgczajgcych pojemnosci 1,2 m3, instalacjg podziemng wodociggowg wraz z punktami
czerpalnymi do celéw podlewania zieleni, instalacja podziemng elektryczng do celéw
zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;

d) dziatki nr ew. 1398, obr. Czempin (Czempin, ul. Parkowa) — zaprojektowano system instalacji
kanalizacji deszczowej zbierajagcy wody z rynien wraz z podziemnym zbiornikiem
retencyjnym pojemnosci 15,0 m?, instalacjg przelewowg z w/w zbiornika do skrzynek
rozsgczajgcych pojemnosci 2,5 m3, instalacja podziemng wodociggowg wraz z punktami
czerpalnymi do celéw podlewania zieleni, instalacja podziemng elektryczng do celéw
zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;

e) dziatki nr ew. 692/4, obr. Czempin (Czempin, ul. Nowa 2, przedszkole) — zaprojektowano
system instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z rynien wraz z podziemnym
zbiornikiem retencyjnym pojemnosci 15,0 m3, instalacjg przelewowa z w/w zbiornika do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, instalacja podziemng wodociggowg wraz z punktami
czerpalnymi do celéw podlewania zieleni, instalacja podziemng elektryczng do celéw
zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;

f) dziatki nrew. 111, 697, 701, obr. Czempin (Czempin, ul. Kolejowa 2, szkota podstawowa) —
zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z rynien wraz z
podziemnym zbiornikiem retencyjnym pojemnosci 30,0 m3, instalacjg przelewowg z w/w
zbiornika do istniejgcej kanalizacji deszczowej, instalacjg podziemng wodociggowg wraz z
punktami czerpalnymi do celéw podlewania zieleni, instalacjg podziemng elektryczng do
celéw zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym;

g) dziatki nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (Borowo, szkota podstawowa) —
zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody z rynien wraz z



podziemnymi zbiornikami retencyjnymi pojemnosci 30,0 m3, 15,0 m3, 5,0 m3, instalacjg
przelewowg z w/w zbiornikéw do istniejacej kanalizacji deszczowej, instalacjg podziemna
wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi do celdéw podlewania zieleni, instalacjg
podziemng elektryczng do celéw zasilania pompy w zbiornikach retencyjnych; Ponadto
zaprojektowano obiekt stacji meteorologicznej na terenie wygrodzonym proj. ogrodzeniem
panelowym z furtkg wys. 1,7 m, o nawierzchni trawiastej. Na obiekcie znajdzie sie klatka
meteorologiczna na wys. ok. 1,4 m oraz automatyczna stacja meteorologiczna.

h) dziatki nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempin (Czempin, ul. Ks. Jerzego Popietuszki
25, urzad gminy) — zaprojektowano system instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcy wody
z rynien wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym pojemnosci 15,0 m3, instalacjg
przelewowg z w/w zbiornika do istniejgcej kanalizacji deszczowej, instalacjg podziemnag
wodociggowg wraz z punktami czerpalnymi do celdéw podlewania zieleni, instalacjg
podziemng elektryczng do celéw zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym. Przed
wigczeniem podtgczeniem istniejgcej instalacji z rynien od strony potudniowo-wschodniej
zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem piasku.

i) dziatki nr ew. 379/2, 618, obr. Czempin (Czempin, ul. Polna 2, ,Zielony Rynek”) —
zaprojektowano  system  instalacji  kanalizacji  deszczowej  zbierajgcy = wody
z rynien oraz instalacji kanalizacji deszczowej potaczeniowej z istniejagcg kanalizacjg
deszczowg w ul. Polnej, wraz z budowg wylotu umocnionego do istniejgcego zbiornika
wodnego. Przed wylotem zaprojektowano separator lamelowy  zintegrowany
z osadnikiem piasku.

Zbiorniki retencyjne podziemne zaprojektowano do przetrzymywania wdd opadowych
z dachow budynkoéw. Zbiorniki zaprojektowano jako catkowicie szczelne, prefabrykowane, rurowe,
jednokomorowe, z PEHD SN8 S$rednicy DN2200 mm oraz DN1500 mm. Zbiorniki powinny by¢
wykonane na bazie rury strukturalnej, stanowigcej ptaszcz zakoriczony dennicami. Zbiorniki powinny
posiadac zintegrowany komin wiazowy ekscentryczny DN600 mm, z drabinkg ze stali nierdzewne;j,
zakonczony wiazem zeliwnym klasy A15 (lub w razie potrzeb klasy D400), ze wzgledow
bezpieczerstwa zamykany na dwa zamki. Wtaz posadowié¢ na pierscieniu odcigzajgcym. W kominie
kazdego ze zbiornikdw wyprowadzi¢ wentylacje zakonczong kominkiem wentylacyjnym @110 mm
wyprowadzonym ponad poziom terenu. W kominie nalezy ponadto wyprowadzi¢ przelew ze zbiornika
z potaczeniem do istniejgcych instalacji kanalizacji deszczowe;.

Zbiorniki nalezy wyposazyé w pompe zatapialng i pion ttoczny z wyprowadzeniem do skrzynki
ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umiesci¢ zawdr grzybkowy i ztgczke do podtgczenia weza
ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki lekka, zamykana na zatrzask. Przed kazdg skrzynkg umiescic
zawOr odcinajgcy samoodwadniajgcy. Pompa powinna posiada¢ wytgcznik cisnieniowy oraz
zintegrowany filtr czastek statych. Pompa powinna spetnia¢ minimalne warunki pracy: wydajnosé¢
Q=0,5 I/s, wysokos¢ podnoszenia H=15,0 m. Zasilanie pomp 1-fazowych, nalezy doprowadzi¢ z
istniejgcych szaf rozdzielczych. W miejscu wskazanym przez Eksploatatora terenu nalezy
zamontowac centralke dla witaczania i wytgczania zasilania. Pompa powinna by¢é wyposazona w
ptywak, dzieki ktéremu pompa samoczynnie wytgczy sie przy niskim stanie wody w zbiorniku.

W celu podtaczenia istniejgcych rynien spustowych z dachéw budynkdéw do zbiornikdw retencyjnych,
zaprojektowano instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej. Instalacje zaprojektowano z rur PVC
litych SN8 o Srednicach @315 mm, @250 mm, @200 mm, @160 mm, zgodnych z normg PN-EN1401-
1, taczone na uszczelke gumowg dostarczong przez producenta rur. W przypadku tzw. Zielonego
Rynku zaprojektowano ponadto instalacje z rur strukturalnych SN8 o $rednicy @500 mm. Szczelnos¢
systemu rur i ksztattek PVC i PP min. 0,5 bara. Zaprojektowano studnie inspekcyjne z PP-B o Srednicy
@400 mm oraz dodatkowo w przypadku Borowa oraz Zielonego rynku studnie betonowe DN1000
mm. Wiazy zaprojektowano klasy A15 i D400 na pierScieniu odcigzajgcym. Ponadto zaprojektowano
przelewy awaryjne z rur PVC litych SN8 o $rednicy @250 mm , @200 mm do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Zaprojektowano separator lamelowy typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku bet.
C35/45 DN2000 mm o wydajnosci nom. 15 I/s oraz maksymalnej 150 |I/s oraz separator lamelowy



typu przejezdnego zintegrowany z osadnikiem piasku bet. C35/45 DN1200 mm o wydajnosci nom.
1,5 |/s oraz maksymalnej 15 I/s.
Wylot do Cieku Olszynka zaprojektowano jako rurowy o Srednicy DN250 mm, z klapg zwrotna.
Dodatkowo skarpe wylotowg nalezy umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia hydrotechnicznego
gr. 30 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na dtugosci 4,0 mb tj. 2,0 m przed i 2,0 m za wylotem.
Umocnienia zakonczy¢ palisadg z kotkéw faszynowych @60 mm. Wylot do istniejgcego zbiornika
wodnego na dziatce nr 618 w Czempiniu zaprojektowano jako rurowy DN500 mm, z umocnieniem
narzutem kamiennym o powierzchni 4,0 m? (2x2m), na podbudowie z chudego betonu
Zakres rzeczowy niniejszego opracowania:

a) dziatka nr ew. 227, obr. Czempin (Czempin, Rynek 25)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych 200 mm - 20,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 22,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @32 mm - 18,5 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 38,5 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m? - 1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 1 kpl.
- skrzynki rozsgczajgce o poj. 1,2 m? - 1 kpl.

b) dziatka nr ew. 243/2, 346/1, 346/3, 346/4 obr. Czempin (Czempin, ul. Koscielna 5,
ul. Koscielna 7)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 15,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 52,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 75,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @40 mm -131,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @32 mm - 60,5 mb
- kabel zasilajacy nN 0,4 kV -34,0mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m3 - 2 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 6 kpl.

- wylot umocniony do rowu DN250 mm - 1 kpl.

c) dziatka nr ew. 215, obr. Czempin (Czempin, ul. Dluga 18)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 18,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 11,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm - 19,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 19,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m? - 1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 1 kpl.
- skrzynki rozsgczajace o poj. 1,2 m? - 1 kpl.

d) dziatka nr ew. 1398, obr. Czempin (Czempin, ul. Parkowa)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 82,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 38,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm - 47,5 mb
- kabel zasilajacy nN 0,4 kV - 23,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m? - 1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 kpl.
- skrzynki rozsgczajace o poj. 2,5 m? - 1 kpl.

e) dziatka nr ew. 692/4, obr. Czempin (Czempin, ul. Nowa 2, przedszkole)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 28,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @40 mm -41,5mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PE100SDR17 @32 mm - 22,0 mb
- kabel zasilajacy nN 0,4 kV -11,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 15,0 m? - 1 kpl.
- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 2 kpl.



f) dziatka nr ew. 111, 697, 701, obr. Czempin (Czempin, ul. Kolejowa 2, szkota podstawowa)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 16,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 83,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @40 mm -9,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @32 mm - 42,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV - 20,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m? - 1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 3 kpl.

g) dziatka nr ew. 320/15, 320/17, 320/36, obr. Borowo (szkota podstawowa)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @315 mm - 9,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 37,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 51,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 87,5 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @40 mm - 302,0 mb
- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @32 mm - 102,0 mb
- kabel zasilajgcy nN 0,4 kV -124,0 mb
- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 30,0 m3 - 1 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m? - 2 kpl.

- zbiornik retencyjny PEHD DN1500 mm o poj. 5,0 m3 - 1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 13 kpl.

- stacja meteorologiczna - 1 kpl.

h) dziatka nr ew. 111, 273/1, 681, 683, , obr. Czempin (Czempin, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25,
urzad gminy)

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 6,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 90,5 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 42,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @40 mm - 16,0 mb

- instalacja wody ogrodowej z rur PEI00SDR17 @32 mm - 22,0 mb

- kabel zasilajacy nN 0,4 kV - 27,0 mb

- zbiornik retencyjny PEHD DN2200 mm o poj. 15,0 m? - 1 kpl.

- skrzynka ogrodowa — punkt czerpania wody - 4 kpl.

- separator bet. lamelowy DN1200 - 1 kpl.

i) dziatka nr ew. 379/2, 618, 619 obr. Czempin (Czempin, ul. Polna 2, ,Zielony Rynek”)
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 @500 mm - 63,0 mb

- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @250 mm - 42,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @200 mm - 36,0 mb
- instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 litych @160 mm - 49,5 mb
- separator lamelowy bet DN2000 mm - 1 kpl.
- wylot umocniony DN500 mm do zbiornika istniejgcego - 1 kpl.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje ponadto:

1. Roboty przygotowawcze:

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych
0 przystapieniu do robdt,

- zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystgpieniu do robdt,

- wyznaczenie trasy sieci kanalizacyjnej,

- wykonanie drég dojazdowych,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zZwiezienie rur na plac budowy,

- wybdr rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopdéw z Inwestorem.



2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopdw,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kfadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur,

- montaz rur ochronnych,

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- rozbiérke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odtworzenie terenu.

2. Materiatly

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych
zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowac
wyroby jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Do budowy instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi nalezy zastosowac
nastepujgce materiaty:

e rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o $rednicach zewnetrznych @315 mm,
@250 mm, @200 mm, @160 mm, o Sciance litej i sztywnosci 8 kN/m?, zgodnych z normg
PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke wargowa. Rury powinny by¢ wyprodukowane w 100% z nowego
materiatu, nie dopuszcza sie domieszki regranulatu. Szczelno$¢ systemu rur i ksztattek powinna
wynosi¢ min. 0,5 bara.

e studzienki inspekcyjne i przytgczeniowe z tworzyw sztucznych z rurg trzonowg strukturalng
dwuwarstwowg (karbowang) PP-B SN8 o $rednicy @400 mm, przeznaczone do stosowania w
drogownictwie. Szczelnos¢ systemu min. 0,5 bara.

e Zwienczenia studni tworzywowych — pokrywy zeliwne @400, klasy A15 (tereny zielone) i D400
(tereny utwardzone); wszystkie pokrywy zlokalizowac na pierscieniach odcigzajacych.

o studnie kanalizacyjne o $rednicy DN1000 mm, wykonane z materiatdw zapewniajgcych ich
catkowitg szczelno$¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego
F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wiazowy ze stopniami
ztazowymi zeliwnymi w powtoce z PE, zwezka betonowa DN1000/600, wiaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym - klasy A15 (tereny zielone) i D400 (tereny utwardzone), zgodnie z PN-EN 124:2000,
e zbiorniki retencyjne jednokomorowe z PEHD SN8 o $rednicy DN2200 mm oraz DN1500 mm, z
kominem DN600 mm, wilazem zeliwnym klasy A15 z podwdjnym zamknieciem, na pierscieniu
odcigzajagcym.

e pompy oraz wyposazenie zbiornikdw ze stali nierdzewnej;

¢ skrzynka ogrodowa tworzywowa ze ztgczkg na waz ogrodowy oraz zaworem grzybkowym 3/4".



o skrzynki rozsgczajgce STORMBOX oraz dna produkowane w catosci z pierwotnego surowca
polipropylenu kopolimeru blokowego (PP-B), metodg wtrysku. Skrzynki i dna w kolorze zielonym
(RAL 6024), Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 300 mm, Ilo$¢ otwordw 8 szt.;
» studzienki kontrolne PE (do uktadu rozsgczajgcego) o wymiarach 600 x 600 x600 z zwienczeniem
za pomoca rury trzonowej PP-B 400 mm z teleskopem w klasie D 400 wg PN-EN 124;
e geowtoknina PP 200 2/50 (do owiniecia skrzynek rozsaczajgcych z zaktadka);
e separator lamelowy betonowy prefabrykowany, C35/45 DN2000 mm, o przeptywie nom. 15,0 I/s,
i maks. 150,0 I/s; zintegrowany z osadnikiem piasku o pojemnosci min. 4,0 m3; separator typu
przejazdowego, z wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400, zgodnie z PN-
EN124:2000,
e separator lamelowy betonowy prefabrykowany, C35/45 DN1200 mm, o przeptywie nom. 1,5 /s, i
maks. 15,0 |/s; zintegrowany z osadnikiem piasku o pojemnosci min. 0,6 m?3; separator typu
przejazdowego, z wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400, zgodnie z PN-
EN124:2000,
e automatyczna stacja meteorologiczna z mierzonymi parametrami
- stezenie pylu zawieszonego PM2.5 i PM10, temperatura i wilgotno$¢ powietrza, cisnienie
atmosferyczne, opady ciekte, predkosc i kierunek wiatru, promieniowanie stoneczne i UV;
- komunikat WWW dostepny na urzadzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych z mozliwoscig
umieszczenia na stronie Zamawiajgcego;
- zasilanie 230V;
- instalacja na dedykowanym maszcie stalowym lub aluminiowym na budynku lub w terenie
otwartym;
- transmisja danych GPRS/WiFi;
e klatka meteorologiczna - drewniana biata obudowe (350 x 280 x 415 mm) oraz aluminiowy maszt
do zabetonowania umozliwiajgcy instalacje klatki na wysokosci okoto 140 cm n.p.t.
- W skiad zestawu wchodzi:

- termometr, higrometr, barometr — analogowe;

- termometr ekstremalny (MIN/MAX);

- deszczomierz plastikowy;

- tabliczka informacyjna;
- Klatka zapewnia instrumentom pomiarowym ochrone przed promieniowaniem stonecznym,
warunkami atmosferycznymi oraz odpowiednig wentylacje.
o piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur i zbiornikdw;
e woda do betonu i zapraw,
e zaprawy cementowe.
e materialy izolacyjne,
- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,
- papa izolacyjna.
Materiaty powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

2.1 Transport materiatow

Transport rur PVC, PE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngcé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewdz rur samochodami uregulowany jest
odnos$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy
rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci, tak aby wolne konice wystajgce poza skrzynie fadunkowgq nie byly dtuzsze niz 1 metr,

- jezeli rury nie sg fabrycznie zapakowane, to przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady
co przy skfadowaniu, z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 metra,



- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodu,
- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
z zatozeniem klindw pod skrajne rury.

Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie tadunku na catej dtugosci,

- podpory umieszczone na skrzyni,

- wiasciwie wysuniete kielichy poza konce bose rur.

Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

Armatura zeliwna, stalowa

Armature (zasuwy itd.) mozna transportowac dowolnymi Srodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tadunkéw. Armatura powinna by¢ dostarczana na plac budowy w miare mozliwosci w
opakowaniach (na paletach) fabrycznych. Podczas transportu tadunek nalezy zabezpieczyé przed
przesuwaniem i uszkodzeniem. Sposdb i pozycja transportu powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem zgodnosci z danymi producenta. Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie
skontrolowana przed odbiorem z kolei Odbiorca ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepujg zadne
braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich, jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreSlonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.3 Sktadowanie materiatéw

Rury PVC

Rury kanalizacyjne z PVC na plac budowy powinno sie dostarczyé w fabrycznie zapakowanych
wigzkach, aby zapewni¢ odpowiednie ich zabezpieczenie podczas transportu i sktadowania. Podczas
zatadunku i roztadunku rur z PVC nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby nie doprowadzi¢ do ich



odksztatcenia i uszkodzenia mechanicznego. Zatadunek i roztadunek pojedynczych rur PVC o
$rednicy do 315 mm moze odbywac sie recznie. Podczas przenoszenia rur nie mozna ich rzucac,
przetaczac¢ po pochylni samochodu ani wlec po podtozu.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta, natomiast przy sktadowaniu
luznych rur lub niepetnych wigzek nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- rury skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkfadach drewnianych
0 szerokosci, co najmniej 10 cm, grubosci, co najmniej 2,5 cm,

- w przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢
7 natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy rur powinny by¢
oddzielone przektadkami drewnianymi i ukfadane kielichami naprzemianlegle, nalezy nakry¢ je
przezroczystg folig w sposdb umozliwiajgcy ich przewietrzanie celem ochrony przed
promieniowaniem UV lub wykona¢ zadaszenie.

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 — 2m.

drewniane wsporniki zabezpieczajace
przektadkl drewniane
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Rysunek pogladowy skfadowania rur PVC na placu budowy

Nieprawidtowe sktadowanie, nieostrozny roztadunek lub zatadunek mogg doprowadzi¢ do
odksztatcenia rur. Uszkodzenie rur moze nastgpi¢ na placu budowy w skutek niedbatego
postepowania.

Rury z polietylenu (PE)

Rury z polietylenu nalezy sktadowac¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego i dlatego nalezy sktadowac rury pod zadaszeniem. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktére nalezy
zabezpieczy¢ na placu budowy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych w pomieszczeniach
zamknietych i temperaturze do 30°C.



Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement i inne drobne materiaty

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami.
Cementu nie nalezy zimowa¢ na placu budowy. Kruszywa tj. pospétke i piasek do zapraw nalezy
sktadowac w pryzmach.

Pompy

Pompy wraz z catym wyposazeniem przepompowni nalezy sktadowaé w pomieszczeniu zamknietym.
Rury stalowe

Rury stalowe nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.

3. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, idozorcow oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt i wygody spotecznosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene umowy.

3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

3.6 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

3.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdow - podczas prowadzenia robot.

4. Sprzet do wykonania sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz istniejgca infrastrukture, zarowno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do
obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.

5. Wykonywanie robot - wymagania szczegotowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robdt oraz
graficzny terminarz robdot okreslajgce wszystkie warunki w ktorych bedg wykonywane sieci
kanalizacyjne.

5.1 Warunki gruntowo-wodne terenu

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej
z dokumentacjg badan podioza gruntowego. Na potrzeby dokumentacji wykonano 10 otwordw
badawczych do gtebokosci 1,9-3,0 m p.p.t. Badania przeprowadzono w styczniu 2023 roku.
Whnioski na podstawie przeprowadzonych badan:

» Nawiercone w podfozu grunty tj. piaski i gliny sg nosne i mogg stanowi¢ podtoze do bezposredniego
posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i infrastrukturg
towarzyszaca.

» Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu ruchéw mas
ziemnych (osuwisk).

e Woda gruntowa wystepuje w charakterze swobodnym, napietym oraz w postaci sgczen
$rodglinnych. Po zakonczeniu wiercen woda ustabilizowata sie na poziomie 1,4 -2,5 m p.p.t., w
zwigzku z tym zaleca sie przeprowadzenie robdt w porze suchej przy obnizonym zwierciadle wod.
Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. Kanalizacja deszczowa wraz
infrastrukturg towarzyszacg posadowiona bedzie w catosci metodg wykopdw otwartych
waskoprzestrzennych, z zabezpieczeniem szalunkowym systemowym typu box, co zapewni
bezpieczne i trwate posadowienie obiektu. Zbiorniki retencyjne podziemne nalezy posadowic przy
wykorzystaniu zabezpieczenia szalunkowego w postaci obudowy stupowej, dzieki czemu zachowana
zostanie statecznos$¢ gruntu i obiektéw usytuowanych w sgsiedztwie projektowanych obiektéw.
Kanalizacje deszczowg posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm, z obsypka z piasku gr. 30 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym do Is > 0,95 oraz zasypka z piasku zageszczonego
mechanicznie do 1S>0,98.

Zbiorniki nalezy zakotwi¢ przy uzyciu geosiatki poliestrowej o wytrzymatosci na rozcigganie min. 90
kN/m. Geosiatke uktada¢ w kierunku poprzecznym do osi zbiornika. Powinna przylegac¢ do korpusu
zbiornika na wiekszej czesci jego obwodu (ok. 2/3). Do przytrzymania geosiatki uzywac stalowych
szpilek dwuramiennych. Do zakotwienia uzy¢ ttucznia gr. 50 cm (20 cm pod i 30 cm nad siatka),
zageszczonego mechanicznie. Diugos$¢ zakotwienia siatki po 1,0 m z obu stron zbiornika (liczac od
obrysu zbiornika).
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Zasypka Inzynlerska - mleszanka zwlrowo-plaskowa frakcjl 0-20 mm
zageszczona do wskaznlka zageszczenla 0,95-0,98 wg standardowej
préby Proctora wykonywana warstwami grubosci 30 cm do wysokosci
min. 60cm rurg.PowyZe] wymagania jak dla nasypéw drogowych.

Geosiatka jednokierunkowo rozciggana o wytrzymatosci na rozcigganie
min. 90kN/m.Diugosc zakotwienia siatki nalezy obliczy¢ w zaleznosci
od wypadkowej sity wyporu i cieZzar naziomu.

Strefa pachwinowa - wymagane reczne zageszczenie

Thuczen lub kliniec zageszczony mechanicznie
jako zakotwienie geosiatki.

Podsypka = mleszanka zwlrowo-plaskowa 0-20 mm zageszczona

do wskaznlka zageszczenla 0,98 wg standardowe] proby Proctora
gruboscl 30 cm (gérme S5cm ufozone luzno). W przypadku wystepowanla
w podioZzu gruntéw nie nosnych podioze nalezy wzmochié.

\
Zbiorniki obsypa¢ piaskiem nowodowiezionym. Nalezy odtworzy¢ wierzchnig warstwe gleby gr. 20
cm poprzez humusowanie z obsianiem trawg. W trakcie prac wykop nalezy utrzymywaé w stanie
suchym. W przypadku wystgpienia sgczenia wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tymczasowe
obwodowe odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej (poza obudowg wykopu), az do
czasu catkowitego zasypania zbiornikdw

5.2 Odwodnienie dna wykopu

W trakcie uktadania sieci uzbrojenia terenu nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym. Jedng
z najczesciej stosowanych metod odwodniania wykopdw w praktyce jest metoda prézniowa za
pomocg filtrow igtowych (igtofiltréw).

Urzadzenie takie sktada sie z szeregu pojedynczych studzien o matej Srednicy od 1,5” + 2,5” (38 +
51 mm) rozstawionych w matej odlegtosci od siebie, ze wzgledu na niewielki zasieg wzajemnego
oddziatywania. Studnia staje sie wtedy prézniowg, gdy jej cze$¢ zafiltrowana zostanie uszczelniona
przy powierzchni gruntu, tak aby zapewnic¢ odciecie filtrowej od cisnienia atmosferycznego. Ruch
wody naptywajacej do filtru bedzie spowodowany dziataniem dwdch przyczyn — sit grawitacyjnych i
prozni.

Jak wykazaly doswiadczenia skuteczne dziatanie prdzni rozcigga sie na nieznaczng odlegtos$¢ od
studni, zwykle 1,5+2,0 m, co zmusza do zmnigjszenia odlegtosci miedzy studniami. Obnizone
zwierciadto wody gruntowej jest wtedy prawie poziome, a iloS¢ wody pompowanej maleje w miare
pompowania tak, ze moze wystgpi¢ przypadek, ze woda zostanie wypompowana catkowicie. Aby do
tego nie dopusci¢, przed pompami wodnymi i prézniowymi instaluje sie zbiornik wodno-powietrzny,
ktory pozwala na regulowanie pracy pomp.

Dla zapewnienia wifasciwych warunkéw wykonywania robdt budowlano - montazowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopdw za pomocg zestawu igtofiltrow o $rednicy do 50 mm, montowane
w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z obsypka. W gruntach gliniastych nalezy dodatkowo
stosowac powierzchniowe odwodnienia liniowe w czasie wykonywania robot.

Montaz igtofiltrow do odwodnienia wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem umieszczonym na
profilach - zatgczonych do projektu.

W wycenach ofertowych nalezy przewidzie¢ taczne koszty wptukiwania zestawdw igtofiltrowych,
odwodnienie agregatami pompowymi i odprowadzeniem wody pofiltracyjnej do odbiornikdw
istniejgcych w obrebie dziatania robdt montazowych.

Odwodnienie igtofiltrami nie narusza warunkdw wodnych na state, dziata okresowo tylko na czas
robot montazowych wycinkowo w krotkim okresie czasu.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z:

- planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych sieci i obiektéw,

- opinig geotechniczng w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych.
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Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkdw osiowych, kotkdow Swiadkdéw i kotkdw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a
w przypadku niedostatecznej ich iloSci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg z opaddéw atmosferycznych
przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym przed ich rozpoczeciem.
Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

wyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowej.

5.4 Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatdw sieci wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym systemem szalunkow
typy BOX. W drogach cato$¢ gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw. Wykopy
nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami na piaszczyste w 100%, w tym podsypka piaskowa gr. 10
cm. W przypadku wykopdw pod kanalizacje poza drogami, projektuje sie podsypke piaskowg pod
rure gr. 10 cm, obsypke piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac gruntem rodzimym, jesli nadaje sie do wbudowania (piaski) lub piaskiem nowodowiezionym.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢ gazowa, kable NN i telekomunikacyjne wykopy
nalezy wykonac recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé
zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.
Wykopy nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

1) Wykop rozpocza¢ od najnizszego punktu.

2) Spoéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustali¢ na
poziomie okoto 20 cm wyzszym o rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie
pogtebi¢, najlepiej recznie do wiasciwej gtebokosci.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci.

3) Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane

ze spadkiem podanym w projekcie — rysunki profilow.

4) W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w
dnie wykopu.

5) Grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego
w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci

po zageszczeniu 20 cm. Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku, gdy doszio

do przegtebienia dna wykopu.

6) Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rur. Podsypke wykonac z piasku grubo-, Srednioziarnistego, bez frakcji pylastych.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz
przebywanie osdb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady o
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wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami

o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m..

6. Roboty instalacyjno-montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu grawitacyjnego powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnic¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. 0,8
m/s.

— gtebokos$¢ posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu nie  mniejsze
niz 1,0 m (gtebokosS¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

6.1 Kanaty PVC

Montaz przewoddw z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0- C do +30- C. Rury
muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od
rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkdw drewna,
kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. w miejscach
ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewoddw powinien
zapewnic¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg
by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce wgniecen, peknie¢, rys oraz innych
uszkodzen. Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowaé w miare
uktadania odcinkdw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
dtugosci, w co najmniej 4 swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatdéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

7. Miejsca skrzyzowan projektowanych sieci z innymi przewodami podziemnymi

Nalezy zachowad normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym
przewodow i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonaé recznie. Przed
przystgpieniem do robdt wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy
zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.

Roboty ziemne w migjscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi,
kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.
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Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme PN-76/E-05125
oraz zastosowac sie do uzgodnien branzowych dotgczonych do projektu.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego. W przypadku natrafienia na podziemne urzadzenia eletroenergetyczne nie
naniesione na planach, nalezy bezwtocznie zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji. Skrzyzowania i zblizenia
projektowanych urzadzen z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi winno by¢ wykonane
w mysl przepiséw budowy zawartych w SEP E-004 i SEP-E-003. Ww miejsca podlegajg odbiorowi
technicznemu.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac norme ZN-96 TPSA-004.
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange S.A.. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie,
nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz
inspektora nadzoru. Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od sieci TP.

Po zakoniczeniu robdt prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia, wykop zasypac gruntem
piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ wykonany przez Wykonawce robot, wraz z
uzyskaniem uzgodnien w zakresie wykonawstwa robét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢é wykonany przez Wykonawce robdt, wraz z
uzyskaniem uzgodnien w zakresie wykonawstwa robot.

8. Zasypywanie rur i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, rurociggu.
2) Zasyp wykopu wykonac z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki
3) Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.
4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i
zageszczania.
5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzenn pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych
ubijakéw, np. deski. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.
6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.
7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po
bokach.
8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia rury.
9) Po wypetnieniu wykopu do 2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac
w kierunku od $cian wykopu do rury.
10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé, gdy nad jej wierzchem wykonana jest
warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.
11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete. Po
pozytywnej prdbie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze zalecenia.
12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.
13) Po wykonaniu obsypki przystapi¢ do wykonania zasypki.
14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rOwnomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gorng czes¢ przy studni.
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9. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu robdt ziemnych i montazowych oraz wykonaniu catkowitej wymiany gruntu, nalezy
odtworzyc tereny zielone poprzez humusowanie naruszonej nawierzchni, obsianie trawa oraz

pielegnacje.

10. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o obmierzanych robotach i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru nalezy wpisywac do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg pisemnej instrukcji Inspektora.

Obmiar zakoriczonych robdt nalezy przeprowadza¢ z czestoscig ustalong w harmonogramie lub
w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.Obmiar robét zanikajgcych przeprowadzac
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadzac przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywa¢ w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

11. Kontrola jakosci i badania w czasie robot

Kontrola wykonania sieci uzbrojenia terenu polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptagiji
Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktorg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru
Uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez norme. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z
wymogami kontroli, jakosci daty wyniki pozytywne.

12. Odbior robot

Odbidr robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardéw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera,
a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odbior techniczny robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robdt zanikajgcych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671, oraz PN-EN 1091.

12.1 Odbiér techniczny czesciowy sieci kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ £ | cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.
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zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku

naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem
lub Inspektorem nadzoru,zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju, zgodnie z dokumentacjg, zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i
obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem),zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego - czeSciowego, ktdéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym - czeSciowym
przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

12.2 Odbiér techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,
- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikdéw badan stopnia zageszczenia gruntu, zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokdtéw odbioréw préb szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokdtami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokdtem szczelnosci systemu kanalizacji,

,nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Inspektor nadzoru przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do pierwotnego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci.

Pozostate wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokosc¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢
wieksze niz 0,1 m)

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm),

- rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z dokfadnoscig do 1 cm,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg,
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- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1 m,

- odlegto$¢ od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami normami,
- sktadowanie rur, ksztattek i pozostatego wyposazenia.

Préba na eksfiltracje wody z przewodu grawitacyjnego

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W". Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac przewody tj. wykonaé
obsypke i czeSciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Zigcza na rurach, jak i na
pofaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawic nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢
wszystkie otwory podparciem i zakorkowal. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkow
mechanicznych lub workdw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu, ale tak
by wartos¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,
czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, cis$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodang ilos¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Po wykonaniu prob zigcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.

Proba na infiltracje dla przewodu grawitacyjnego

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i
$wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg. Probe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia
obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe wykona¢ na odcinkach
wykonanej sieci gdzie obecno$¢ wody stwierdzono, przyjmujgc dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji
zgodnie z PN-B-10735.

13. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci podziemnych i
nadziemnych znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robdét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac¢ na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojenn (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie brak ich
naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robot
nalezy wykonac przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego
uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu co, do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i migjsce jego odkrycia oraz niezwtocznie
zawiadomic¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 poz. 1126) do obowigzkdw kierownika budowy przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzenie
lub zapewnienie sporzadzenia planu BIOZ, ktory uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze
specyfike planowanych prac. Przed rozpoczeciem robot do obowigzku wykonawcy nalezy
sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.

Nalezy wykonywa¢ prace zgodnie z zarzadzeniami, normami, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi i instrukcjami oraz sztuka budowlana.

Po wykonaniu robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany jest do
przywrdcenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robdt. Nalezy bezwzglednie zapoznac
sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatow. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych
przepiséw BHP i p.poz.

Przepisy Zwigzane.

Normy.

Kanalizacja.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacj
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni Sciekdw

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN/EN-12050-1

Przepompownia $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy fgczgce w rurociggach ci$nieniowych do
wody

PN-EN 13244 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggow do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
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