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Lp. Opis
1 | Studzienka PRO 400 dla rur
PVC—U i rury trzonowej PP—B C 9
( )
2 |Rura trzonowa PP—B @400 SN 8| £ =—400
dwuwarstwowa karbowana EJ L; 5
3 |Uszczelka do rury dwusciennej 2) L;,/_
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4 |Stozek odciqzajqcy EJ' f;
S |Teleskop tworzywowy 8315 D400 { r;
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6 |Pokrywa zeliwna klasy D400 f; ) 1
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Studnie posadowi¢ na podtozu betonowym C8/10, gr. 10 cm
oraz warstwie wyrdwnawczej z piasku gr. 5 cm.

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

j wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacja

Nazwa zadania elektryczna oraz_ u sta(_:;u nej w n oraz BOrOWIe. . .
w ycyjnego pn.: y owania wody j na terenie
gminy Czempin oraz budowa stacji meteorologicznej.

Stadium PT

Adres obiektu | gm. Czempin, obr. Czempin - Miasto, Borowo

Skala 1:20

Rysunek nr | 2

Rysunek STUDZIENKA INSPEKCYJNA DN400

Data oprac. | 01.06.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
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