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WYLOT DW - DO CIEKU OLSZYNKA
PRZEKRÓJ POPRZECZNY CIEKU

WYLOT DW- DO CIEKU OLSZYNKA
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY CIEKU
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Kołki faszynowe Ø60
wys.0,8 m

Projektowana instalacja przelewu ze zbiornika retencyjnego
wód opadowych z dachu budynków; instalacja z rur PVC
Ø250 mm S8, litych. Instalacja zakończona wylotem z klapą
zwrotną.

Narzut kamienny , gr. 30 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Palisada z kołków Ø60 mm, wys.0,8 m

Nazwa zadania

Adres obiektu
Stadium

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno

Projektant

Nr upr. bud.

WKP/0360/PWOS/12Instalacyjnamgr inż. Maciej Zdziabek

gm. Czempiń, obr. Czempiń - Miasto, ul. Kościelna,

WYLOT PRZELEWU
DO CIEKU OLSZYNKA
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Kołki faszynowe Ø60
wys.0,8 m

01.06.2023

„Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacją
elektryczną oraz budowa stacji meteorologicznej w Czempiniu oraz Borowie”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na terenie
gminy Czempiń oraz budowa stacji meteorologicznej.
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