Zatgcznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

WYTYCZNE PROJEKTOWE
DO
OPRACOWANIA STUDIALNEGO | PRACY KONKURSOWEJ



DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU
AG.240.18.2021 INSTYTUTU EKSPERTYZ SADOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

I.  OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCII:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie wstepnej koncepcji architektonicznej budynku na
potrzeby siedziby Instytutu Ekspertyz Sagdowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Obiekt
bedzie stanowit drugg siedzibe Instytutu w Krakowie.

Wynikiem konkursu bedzie wytonienie Uczestnika Konkursu, ktéry zostanie zaproszony
do negocjacji w trybie zamowienia z wolnej reki, w celu udzielenia zamdwienia publicznego
na kompleksowe wykonanie Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, niezbednej dla realizacji inwestycji ,,Budowa budynku laboratoryjno-
biurowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz instalacjami wewnetrznymi na
potrzeby Instytutu Ekspertyz Sgdowych w Krakowie”.

Gtéwnym celem Konkursu jest uzyskanie najkorzystniejszej koncepcji zagospodarowania
terenu oraz budynku pod wzgledem funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym oraz
ekonomicznym. Koncepcja powinna w petni wykorzystywaé mozliwosci dziatki oraz
nawigzywac do kontekstu istniejgcej tkanki miejskiej oraz by¢ zgodna z wytycznymi MPZP.
Projekt powinien w mozliwie maksymalnym stopniu wykorzystywaé¢ wskazniki
powierzchniowe zapisane w MPZP w celu uzyskania jak najwiekszej powierzchni uzytkowe;j
obiektu.

Zaktada sie, iz z obecnej lokalizacji do nowego budynku przeniesione zostang nastepujgce
dziaty:

— dziat obstugi dziatalnosci opiniodawczej (ODO),

— dziat biologiczny,

— dziat toksykologiczny,

- dziat chemiczny.

W budynku znajdowac sie bedzie takie cze$¢ administracyjna, obejmujgca dziatalnos¢ kilku
komdrek organizacyjnych (administracyjnej, gospodarczej, finansowo-ksiegowej, obstugi
informatycznej, jakosci).

Koncepcja powinna by¢ sumg rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i instalacyjnych
gwarantujacych: racjonalne koszty inwestycyjne, efektywnos¢ energetyczng, optymalny uktad
funkcjonalny, atrakcyjne i trwate walory estetyczne oraz najbardziej racjonalne
gospodarowanie terenami zielonymi. Jednoczes$nie wskazane jest, aby nowopowstaty obiekt
tworzyt akcent architektoniczny, podnoszacy range miejsca, w ktdrym bedzie usytuowany.
Inwestycja znajduje sie w obszarze strefy buforowej dla obszaru wpisanego na Liste
Swiatowego Dziedzictwa UNESCO, a takze w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw —
zespot urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Wesota, wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem A-650 (decyzja z dnia 12 lutego 1984 r.).
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STAN ISTNIEJACY:

Dziatka nr 3/2; Obr. 63, SRODMIESCIE, przy ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 12 w Krakowie, na
ktorej ma by¢ zlokalizowany budynek Instytutu Ekspertyz Sgdowych potozona jest pomiedzy
ul. Kopernika a ul. Grzegdérzecka, w poblizu dawnego zespotu klinik Uniwersytetu
Jagiellonskiego Collegium Medicum (Szpitala Uniwersyteckiego). Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego pn.: ,,Wesota — Rejon ul. Kopernika” dostepny na stronie internetowej Urzedu
Miasta Krakowa pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?dok id=93499.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem U.12 — Teren

zabudowy ustugowej.

Teren inwestycji zajmuje wedtug stanu ewidencji gruntéw powierzchnie 0,4133 ha. Ksztattem
dziatka zblizona jest do kwadratu o wymiarach ok. 65m x 65m. Od strony zachodniej, poprzez
ulice Sniadeckich, teren sgsiaduje z terenem otwartym tzw. ,Placem na Wesotej”
oznaczonym symbolem KP.1 - o przeznaczeniu na place miejskie. Od pdtnocy, poprzez ciag
pieszo rowerowy z symbolem projektu planu KDX.1, dziatka graniczy z terenem
zabudowanym. Od wschodu dziatka sgsiaduje z terenem o tozsamej funkcji - zabudowa
ustugowa, natomiast od strony potudniowej teren graniczy z ulica prostopadtas do
ul. Sniadeckich, oznaczong w projekcie planu symbolem KDD.15 prowadzgca do terenéw
sportowych i rekreacyjnych Akademii Wychowania Fizycznego im Bronistawa Czecha
w Krakowie.

Dziatka w czesci zachodniej i potnocnej porosnieta jest nieregularng niska zielenia.
Przedmiotowa dziatka w chwili obecnej jest zabudowana. Istniejgcy budynek o przyblizonej
powierzchni ok. 3 500m? przeznaczony jest do rozbidrki. Istnieje infrastruktura techniczna
zlokalizowana w obrebie dziatki: gazowa, elektryczna, wodna, cieptownicza, kanalizacja
ogodlnosptawna. Teren jest w wiekszosci utwardzony.

Uksztattowanie terenu jest ptaskie. Rdznica poziomdéw na terenie dziatki wynosi ok. 30 cm.
Spadek jest stosunkowo réwnomierny, uksztattowany w kierunku potudniowo-wschodnim.



DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

AG.240.18.2021 INSTYTUTU EKSPERTYZ SADOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

WYTYCZNE PROJEKTOWE:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Projekt konkursowy powinien uwzglednia¢ wtasciwe proporcje i powigzania pomiedzy:
obiektem i jego funkcjg, istniejgcym oraz planowanym kontekstem urbanistycznym oraz
uktadem komunikacyjnym, przestrzenig publiczng i przeznaczeniem obiektu w kontekscie
jego bezpieczenistwa, obejmujgcy:

= dojazd oraz dojscie do stref ogdinodostepnych,
. dojazd oraz dojscie do stref o ograniczonej mozliwosci dostepu,
. dojazd do stref bez mozliwosci dostepu dla oséb nieuprawnionych.

Waznym elementem projektu zagospodarowania terenu jest zielen, ze wzgledu na walory
kompozycyijne, bliskie sgsiedztwo Ogrodu Botanicznego oraz sgsiedztwo ,Placu na Wesotej”,
ktory zgodnie ze studium oraz wytycznymi MPZP ma sie sta¢ lokalnym centrum.

Projektujgc budynek nalezy przyja¢ parametry minimalnych przegréod budowlanych oraz
maksymalnych wskaznikdw EP, ktdre aktualnie obowigzuja.

GLOWNE ZESPOLY FUNKCJONALNE PLANOWANEGO BUDYNKU:

Poszczegdlne czesdci obiektu powinny zostac¢ zaplanowane w taki sposdb, aby poszczegdlne

komérki organizacyjne (w szczegdlnosci pracownie) mogly w sposéb optymalny

wspotpracowac ze sobg w trakcie prowadzonych badan zgodnie z wymaganiami w tym

zakresie, okreslonymi w niniejszym dokumencie.

W nowej, drugiej siedzibie Instytutu majg znajdowac sie:

= dziat obstugi dziatalnosci opiniodawczej (ODO)

= dziat biologiczny

= dziat toksykologiczny

= dziat chemiczny

= cze$¢ administracyjna, obejmujgca swoim zakresem pomieszczenia dyrekcji IES, czes¢
dziatu administracyjnego, gospodarczego, finansowo-ksiegowego, obstugi informatycznej
i jakosci.

= czes¢ konferencyjna, umozliwiajgca prezentacje wynikéw badan naukowych oraz
wymiane doswiadczen, zawierajgca sale na 200 osdb, ktéra powinna mie¢ mozliwosé
dzielenia (co najmniej na 2 czesci po 100 oséb, mozliwy dalszy podziat na mniejsze), z
zapleczem sanitarnym,

= cze$s¢ przeznaczona do obstugi oséb badanych (osoby niepetnosprawne, matoletnie,
osadzeni).

W powyzszym spisie nie uwzgledniono powierzchni pomocniczych, takich jak: wezty sanitarne
i szatniowe, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem budynku oraz pomieszczenia techniczne przeznaczone dla laboratoridw tj.
$luzy, sprezarkownie itp., komunikacji, powierzchni administracyjnych, pomieszczen
zwigzanych z ochrong obiektu, pomieszczen stuzgcych jako pomocnicze dla utrzymania
czystosci w budynku, magazyndw na odpady umozliwiajgcych gromadzenie materiatu
przeznaczonego do utylizacji, ciggéw umozliwiajgcych bezpieczny transport materiatu do
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badan, chtodni, pomieszczen magazynowych podrecznych oraz innych pomieszczen
wymaganych wg przepiséw odrebnych.

UKLAD FUNKCJONALNY | KONSTRUKCYJNY:

Uktad funkcjonalny powinien uwzglednia¢ uwarunkowania zwigzane z charakterem pracy,
specyfikg i przeznaczeniem poszczegdlnych pracowni laboratoryjnych w obiekcie. Z uwagi na
charakter obiektu uktad konstrukcyjny ma kluczowe znaczenie dla swobodnej aranzacji
przestrzeni laboratoryjnych celem zapewnienia odpowiedniej szerokosci ciggéw
komunikacyjnych zgodnie z wymaganiami WT, BHP i norm dotyczacych laboratoriéw
badawczych, w tym wymagania wynikajgce z akredytacji w zakresie normy 1SO17025 oraz
dobrej praktyki laboratoryjnej.

Zaktadajgc uktad konstrukcyjny nalezy wzigé pod uwage kondygnacje podziemng obiektu,
gdzie nalezy przewidzie¢ m. in. garaz podziemny.

Istotne sg tez rozwigzania umozliwiajgce wspdtprace miedzy poszczegdlnymi pracowniami,
w szczegblnosci mozliwos¢é prowadzenia wspélnych ogledzin materiatu dowodowego przez
biegtych z réznych pracowni — zaréwno w okolicach ODO (po przyjeciu materiatu), a takze na
dalszym etapie analiz.

Dla pracowni chemicznej oraz biologicznej bardzo wazine jest funkcjonalne rozdzielenie
ciggéw badawczych; dla pracowni chemicznych — podziat na czesci, gdzie badane s3g
substancje o wysokim stopniu czystosci i gdzie pracuje sie ze Sladowymi ilosciami substancji,
dla pracowni biologicznych — gdzie materiat badawczy to $lady pochodzgce z miejsca
zdarzenia i gdzie badany jest materiat poréwnawczy (pobrany np. od podejrzanych).
Dodatkowo projekt powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ pracy z materiatami potencjalnie
niebezpiecznymi, tj. moggcymi stwarzac zagrozenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne lub
nuklearne (CBRN).

Dla pomieszczen administracyjnych nie okreslono precyzyjnie liczby pracownikéw. Liczba
pomieszczen biurowych bedzie wynikowg po rozplanowaniu w obiekcie jego podstawowej
funkcji (za wyjatkiem powierzchni dedykowanej dla dyrekg;ji IES).

KOMUNIKACIA POZIOMA | PIONOWA:

= oddzielenie komunikacji poziomej i pionowe] ogdlnodostepnej od stref w budynku
objetych kontrolg dostepu - analiza w tym zakresie powinna uwzglednia¢ przeptyw
personelu, bezkolizyjny przeptyw probek do badan i transport odczynnikéw
laboratoryjnych,

= koniecznos¢ zapewnienia wind osobowych,

= koniecznos$¢ zapewnienia windy towarowej do przewozu prébek, materiatu do badan
oraz odczynnikéw itp.

UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU POWINIEN UWZGLEDNIAC

= wymagania podstawowe w zakresie: powierzchni, wysokosci oraz zachowania
wymaganych standardéw ergonomii z uwzglednieniem warunkéw technicznych,
obowigzujgcych rozporzadzen i norm,

= wymagan wynikajgcych z liczby osdb, struktury zatrudnienia i warunkdéw pracy,

= wymagan w zakresie natezenia oswietlenia swiattem dziennym i sztucznym,

= wymagan w zakresie kontroli dostepu,
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= wymagan wynikajgcych z zastosowanego wyposazenia budynku w urzadzenia i aparature
badawczg i wynikajace z tego uwarunkowania techniczne.

SUGEROWANY UKtAD FUNKCJONALNY OBIEKTU:
Poziom -1 Garaz podziemny, przestrzen magazynowa, pomieszczenia techniczne,

pomieszczenie pod aparature specjalistyczng

Miejsca postojowe oraz pomieszczenia techniczne.
Liczba miejsc zgodna z wskaznikami przedstawionymi w MPZ. Ponadto w garazu podziemnym
powinna znalez¢ sie przestrzen do parkowania roweréw. Miejsca postojowe dla samochodéw
oraz dla rowerdw przeznaczone bedg gtéwnie dla pracownikow.
W przestrzeni garazu podziemnego nalezy przewidzie¢ miedzy innymi pomieszczenia
techniczne takie jak:

= stacja transformatorowa/agregat pragdotworczy,

= wymiennikownia MPEC,

= pomieszczenie wodomierza,

= stacja uzdatniania wody oraz inne wymagane pomieszczenia techniczne itp.
W garazu podziemnym zlokalizowane powinny zosta¢ réwniez pomieszczenia do
przyjmowania wielkogabarytowych dowodéw rzeczowych - bez mozliwosci dostepu dla oséb
nieuprawnionych (cze$¢ ODO), pokdj przeznaczony do przeprowadzenia ogledzin dowoddéw
rzeczowych (o powierzchni co najmniej 50m?), gtéwny magazyn dowoddéw rzeczowych (o
powierzchni co najmniej 200m?), w tym cze$é przeznaczona do przechowywania materiatu
biologicznego wyposazona w chtodnie, magazyn chemiczny (o powierzchni co najmniej
40m?).
Na tej kondygnacji powinny sie znalezé takze pomieszczenia przeznaczone pod aparature
specjalistyczng (o powierzchni co najmniej 100m?).

Poziom 0 Strefa wejsciowa ogdlnodostepna:

Recepcja wraz z niewielkim zapleczem, hall wejsciowy, szatnia umozliwiajgca pozostawienie
odziezy wierzchniej gosci, pomieszczenia administracyjne obiektu, sale konferencyjne z
zapleczem, toalety ogdlnodostepne, pokoje spotkan z klientami.
Sala konferencyjna mieszczgca miejsca siedzgce dla ok. 200 oséb, z mozliwoscig podziatu co
najmniej na dwie mniejsze w uktadzie 100/100, z mozliwoscig dalszego podziatu. W poblizu
sali konferencyjnej powinny by¢ zlokalizowane:
= pomieszczenie socjalne umozliwiajgce obstuge gastronomiczng konferencji (catering)
= zespof sanitarny (toalety damskie, meskie oraz toaleta dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych).
Ponadto w czesci ogdlnodostepnej powinny znajdowac sie 3 lub 4 sale spotkan, przeznaczone
dla max. 8 oséb, a takze pokoje administracyjne (przeznaczone dla obstugi monitoringu itp.).
Pozostate pokoje dla administracji nalezy przewidzie¢ na kondygnacji +2 lub +3.
Dostep od strefy wejsciowej ogdlnodostepnej powinien by¢ réowniez do stanowiska ODO,
gdzie nastepowac bedzie przyjecie i wydawanie dowodéw rzeczowych. Dziat ODO powinien
miec bezposrednie potgczenie z czeScig z ograniczonym dostepem.
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Strefa z ograniczonym dostepem:

pomieszczenia ODO - przeznaczone do przyjmowania i wydawania dowodéw
rzeczowych, akt itp. (wymodg rozdzielnosci pomieszczen przeznaczonych do
przyjmowania i wydawania dowoddow rzeczowych) wraz z niewielkim magazynem
podrecznym (o powierzchni co najmniej 20m?),

pokdj przeznaczony do ogledzin materiatu dowodowego, zlokalizowany bezposrednio
przy pomieszczeniach ODO,

pokoje badan dla oséb niepetnosprawnych wraz z zapleczem sanitarnym,

pokoje badan dla nieletnich z zapleczem sanitarnym,

pokoje badan dla osadzonych,

Do strefy przyjecia/wydawania dowoddéw oraz doprowadzenia osadzonych do
pokojow badan powinno zostac zaprojektowane odrebne wejscie. Strefa ta poprzez
kontrole dostepu powinna by¢ réwniez dostepna z hallu gtéwnego.

Ponadto na poziomie 0 mogg by¢ zlokalizowane pomieszczenia komorki / komérek
dziatalnosci podstawowej Instytutu.
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V.

Dziat obstugi dziatalnosci opiniodawczej ( ODO):

Dziat ten odpowiada za kontakt ze Zleceniodawcami. W tym obszarze przyjmowane s3
materiaty do analizy: préby niewielkich rozmiaréw przyjmowane sg na parterze, materiaty
o wiekszych gabarytach przyjmowane sg w przestrzeni kondygnacji podziemnej -1 — Dziat
ODO dokonuje rozdziatu przyjetego materiatu do badan pomiedzy poszczegdlne komorki
badawcze, w tym dziaty biologiczny, chemiczny i toksykologiczny. Odpowiada on za
przyjmowanie i wydawanie dowodoéw rzeczowych, przesytek zawierajgcych pisma, akta
spraw itp. ODO prowadzi centralny magazyn dowoddéw rzeczowych oraz nadzoruje
przekazywanie materiatdw do poszczegdlnych pracowni (mniejsze magazyny ,podreczne”
beda zlokalizowane przy poszczegdlnych pracowniach i bedg nadzorowane przez
pracownikéw tych komadrek).

Pokoje przyjecia materiatu do badan:
* pomieszczenie przyjecia préb — dziennik podawczy na parterze co najmniej 20m? oraz
» dziennik podawczy kondygnacja -1 co najmniej 30m>.

Powierzchni magazynowa:
" magazyny podreczne parter: co najmniej 20m?
* magazyn podreczny -1: co najmniej 30m?
Poziom -1:
" magazyn: co hajmniej 200m?, w tym pomieszczenia chfodni o facznej powierzchni co
najmniej 70m? (chtodnie wyposazone w regaty)
Poziom +3: magazyn/archiwum z regatami przejezdnymi ok. 200m? oraz pokdj biurowy dla
archiwum.

Liczba pracownikow :
Kierownik Dziatu —1 os
Pozostali pracownicy — 5 os.
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Pozostate kondygnacje 0,+1,+2,+3
STREFA BEZ DOSTEPU DLA OSOB POSTRONNYCH ZAWIERAC BEDA PRACOWNIE
LABORATORYIJNE:

= DZIAL BIOLOGICZNY

= DZIAL TOKSYKOLOGICZNY
= DZIAt CHEMICZNY

= ADMINISTRACIA

Systemy dozoru i bezpieczenstwa w czesci laboratoryjnej i czesci korytarzy biurowych
powinny obejmowac: rejestracje CCTV w korytarzach i pomieszczeniach laboratoryjnych,
bramki — monitorujace przeptywu dowodéw rzeczowych i oséb, automatycznie otwierane
drzwi do pomieszczen laboratoryjnych, kontrole warunkéw srodowiskowych — temperatura
i wilgotnos¢ (monitoring ciggty rdwniez w pomieszczeniach magazynowych oraz urzgdzeniach
chtodniczych).
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V. DZIAt BIOLOGICZNY:
Charakterystyka dziatu:
Dziat biologiczny zajmuje sie badaniami materiatu biologicznego dostarczonego w postaci
pobranych tkanek ciata lub dowoddw rzeczowych na ktérych poszukuje sie widocznych badz
niewidocznych $ladéw biologicznych. Dziat mozina podzieli¢ zgrubnie na dwie osobne
przestrzenie: biurowg oraz oddzielong od niej fizycznie czes¢ laboratoryjna.

Czesc biurowa:

W czesci biurowej nalezy przewidzie¢ pomieszczenia pracy dla 24 oséb. Nalezy zaprojektowac
pokoje 2-osobowe o powierzchni minimum 15 m?. Miejsca pracy pracownikéw powinny by¢
wyposazone w komputery oraz po dwa monitory. W kazdym pokoju powinna znajdowac sie 1
drukarka. Pokdj kierownika powinien by¢ potgczony z salg do spotkan dla wszystkich
pracownikdw dziatu — 24 osoby.

Czesc biurowa powinna by¢ pofaczona z czescig laboratoryjng poprzez $luze z drzwiami
automatycznymi otwieranymi zamkiem obstugiwanym przez system karty lub kod.

Cze$¢ laboratoryjna

A. Magazynowa: w postaci magazynéw dowodow rzeczowych w trakcie badan,
magazyny odczynnikéw, magazyn kosci i szczatkdw ludzkich, suszarnia dowodoéw.

B. Pomieszczania techniczne: pomieszczenie UPS + serwerownia, magazyn
archiwalnych izolatéw (repozytorium prébek), przygotowalnia, magazynki dla
personelu sprzatajgcego.

C. Laboratoria biologii sagdowej: stanowig pierwszy etap badan przed wykonaniem
badan genetycznych, ze wzgledu na wymagang czysto$¢ pomieszczen wejscia do
przestrzeni laboratoryjnych odbywajg sie przez sluzy/przedsionki.

D. Biologia sagdowa:

* pokdj ogledzin - materiat od ofiar: 25 m? + przedsionek 5 m?

» pokdj ogledzin - materiat od podejrzanych: 25 m? + przedsionek 5 m?

» pokdj ogledzin - $lady o niskiej ilosci DNA, $lady kontaktowe: 25 m? + przedsionek 5

mZ

» pokdj ogledzin - materiat poréwnawczy: 15 m? + przedsionek 5 m?

* laboratorium kostne 1: 25 m? + przedsionek 5 m?

* |aboratorium kostne 2: 25m?

* laboratorium wiosowe: 15 m? + przedsionek 5 m?

* |aboratorium antropologii sgdowej: 25m? + przedsionek 5 m?

* |aboratorium entomologii sgdowej: 25 m? + przedsionek 5 m?

Pokoje ogledzin dowoddéw rzeczowych z mozliwie duzym dostepem do sSwiatta
naturalnego z mozliwoscig zaciemnienia oraz wentylacjg znad stotéw ogledzinowych.

W pomieszczeniu laboratorium kostnego powinno sie znalez¢ dygestorium do pracy z
substancjami chemicznymi, stét sekcyjny i system wentylacji znad stotu sekcyjnego.
Magazyny dowodow rzeczowych i odczynnikow.

E. Laboratorium genetyczne
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Kolejny etap badawczy to laboratoria genetyczne, ktére stanowig najczystszg czesé
laboratoryjng. Laboratoria sktadajg sie z trzech osobnych ciggdéw laboratoryjnych:

Cigg badan materiatu poréwnawczego (60m? + 20m? = 80m?)

= jzolacja DNA: 15m?

= pomiar DNA: 15 m?

= amplifikacja DNA: 15 m?

= elektroforeza: 15 m?

=  przedsionki/$luzy 4 x 5m?=20m?

Cigg badar materiatu dowodowego (60m? + 20m?= 80m?)
* jzolacja DNA: 15m?

* pomiar DNA: 15 m?

» amplifikacja DNA: 15 m?

= elektroforeza: 15 m?

» przedsionki/$luzy 4 x 5m?=20m?

Ciag badar - analiza mitochondrialnego DNA (45m?+15m?= 60m?)
* jzolacja DNA: 15 m?

» amplifikacja: 15m?

» produkty PCR elektroforeza, NGS: 15 m?

»  przedsionki/$luzy 3x5 m?= 15m?

Pomieszczenia w poszczegdlnych ciggach posiadajg wewnetrzne przejscia/$luzy podawcze
umozliwiajgce transport probek pomiedzy kolejnymi etapami badawczymi.

W laboratoriach genetycznych powinna by¢ zainstalowana wentylacja z systemem
nadci$nienia i podcisnienia w odpowiednich pomieszczeniach, oraz prowadzony petny
monitoring warunkow Srodowiskowych.

Drzwi automatycznie powinny by¢ otwierane bez koniecznosci uzycia klamek, w przejsciach
zamontowane systemy odczytu kodéw RFID — monitoring obiegu dowoddéw rzeczowych oraz
personelu.

Liczba pracownikéw - pomieszczenia biurowe dla pracownikéw

taczna liczba pracownikéw w dziale biologicznym bedzie wynosi¢ okoto 24 osoby, przy czym
struktura zatrudnienia bedzie wygladaé nastepujaco:

= Kierownik dziatu

= Zastepca kierownika dziatu

= Zastepca kierownika dziatu ds. technicznych

= Biegli (w tym kandydaci na biegtych) — 22 osoby

=  Pracownicy techniczni— 10 osdb.

11
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VI.

DZIAL TOKSYKOLOGICZNY:

Charakterystyka dziatu toksykologicznego

W Dziale Toksykologicznym wykonywane bedg badania materiatu biologicznego. Konieczne
jest zachowanie odpowiedniej czystosci mikrobiologicznej. Materiat jest zabezpieczany
w ramach postepowan przygotowawczych lub sadowych, co oznacza, ze musi by¢
nadzorowany. Musi tez by¢ odpowiednio przechowywany w lodéwkach oraz zamrazarkach
w magazynach podrecznych oraz magazynie centralnym. Po badaniach materiat jest przez
okreslony czas przechowywany/archiwizowany w zamrazarkach w magazynie centralnym.
Po tym okresie jest poddawany inaktywacji.

W badaniach wykorzystuje sie rozpuszczalniki, specjalistyczne odczynniki i odczynniki
organiczne oraz materiaty wzorcowe. Odczynniki i materiaty wzorcowe muszg by¢
przechowywane w okreslanych warunkach temperaturowych w lodéwkach lub zamrazarkach
niskotemperaturowych. Czynnosci preparatywne przeprowadza sie w przeznaczonych na ten
cel dygestoriach.

Ponadto cze$¢ odczynnikow i materiatdw wzorcowych to substancje kontrolowane ustawg
o przeciwdziataniu  narkomanii. Sposéb ich przechowywania reguluje stosowne
rozporzgdzenie Ministra Zdrowia.

Dodatkowo czes$¢ odczynnikdw to substancje toksyczne (trucizny), ktére wymagaja
szczegdlnego nadzoru. Szafy w magazynie przeznaczone do przechowywania odczynnikow
chemicznych powinny by¢ podtgczone do wyciggu. W badaniach stosuje sie specjalistyczng
aparature, wymagajgcg zasilania (UPS/agregat), gazy techniczne (hel, azot, wodor). Aparatura
generuje duze ilosci ciepta. Konieczne jest odprowadzenie gazéw balastowych.

12
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Warunki srodowiskowe w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz pomieszczeniach pracy —

podstawowe zatozenia dotyczgce funkcjonowania powierzchni laboratoryjnych

Segment toksykologiczny bedzie wymagat spetniania szczegélnych warunkdw:

laboratoria powinny  zapewniaé odpowiednig czystosc mikrobiologiczng
i bezpieczenstwo pracy z materiatem biologicznym, pochodzgcym réwniez ze zwtok, w
tym z ekshumacji;

pomieszczenia i organizacja pracy powinny zapobiega¢ kontaminacji materiatu
biologicznego; badany materiat to m.in. krew, mocz, inne ptyny ustrojowe, wycinki
narzgdéw wewnetrznych, wtosy itp.;

magazyn biologiczny powinien by¢é wyposazony w odpowiednig liczbe urzadzen
chtodniczych i zamrazarek;

wydzielone pomieszczenia stuzgce do przygotowywania materiatu biologicznego do
badan, w tym pomieszczenia z dygestoriami stuzgce do przygotowania prébek do badan;
odpowiednio przystosowane pomieszczenia do przyjecia i ogledzin materiatu
biologicznego;

laboratoria muszg mieé¢ zapewnione odpowiednie warunki pracy dla specjalistycznej
aparatury naukowo-badawczej.

Pokoje do przygotowywania materiatu do badan:

W Dziale Toksykologicznym powinno znajdowac sie:

6 pomieszczeh preparatywnych o powierzchni ok.: 80 m?, 80 m?, 50m?, 40m?, 20m?,
20m?, w ktérych realizowane bedg analizy toksykologiczne odpowiednio: na obecno$é
trucizn (80m2, 80m?), alkoholu (50 m?), tlenku wegla (40 m?) oraz badania zywnosci (20
m?). W pokoju do badania na zawartoé¢ alkoholu i tlenku wegla bedzie znajdowata sie
aparatura podtgczona do generatoréw wodoru.

1 pomieszczenie preparatywne o powierzchni 20 m? przeznaczone do przygotowania
probek (wirowanie, odparowanie, homogenizacja),

wydzielony pokdj wagowy o powierzchni 10 m2.

W pomieszczeniach bedg znajdowac sie dygestoria.

Powierzchnie laboratoryjne:

W Dziale Toksykologicznym bedzie wykorzystywana aparatura badawcza, a w szczegdlnosci:

3 chromatografy gazowe sprzezone ze spektrometrami mas,

6 chromatografow cieczowych sprzezonych ze spektrometrami mas,
4 chromatografy gazowe z detektorem ptomieniowo-jonizacyjnym,
2 chromatografy cieczowe z detektorem UV-Vis,

1 spektrometr fluorescencyjny,

1 spektrometr mas sprzezony z plazmga wzbudzong indukcyjnie,

3 aparaty do atomowej spektrometrii absorpcyjnej ASA.

Aparatura ta bedzie wymagata zasilania w prad elektryczny, gazy techniczne takie jak hel

iazot. Ponadto w Dziale Toksykologicznym znajdowaé sie bedg generatory wodoru.

Niezbedne bedzie odprowadzenie gazéw, oparédw olejowych z aparatury oraz odciggi

miejscowe.

Pomieszczenia przewidziane na aparature:
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» 4 pomieszczenia o powierzchni ok. 50m?,

* 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 15 m?,

* 1 pomieszczenie na generatory azotu i pompy o powierzchni ok. 10 m?,
* 1 pomieszczenie na gazy palne o powierzchni ok. 5 m?,

* 1 pomieszczenie na gazy niepalne o powierzchni ok. 5 m2.

Liczba pracownikow - pomieszczenia biurowe dla pracownikow

Przewiduje sie, ze taczna liczba pracownikdw w Dziale Toksykologicznym bedzie wynosi¢
okoto 40 osdb, przy czym struktura zatrudnienia bedzie wyglgda¢ nastepujgco:

a) Kierownik Dziatu,

b) Zastepcy Kierownika Dziatu (2 osoby),

c) Zastepca Kierownika Dziatu ds. technicznych,

d) Biegli (oraz kandydaci na biegtych) — 13-15 osdb,

e) Pracownicy techniczni—20 oséb.

Osoby wymienione w pkt. a) — c) powinny zajmowac pokoje samodzielnie o powierzchni 15 m2.
Osoby wymienione w pkt. d) — e) powinny zajmowac pokoje 2-osobowe (10 pokoi) oraz
3-osobowe (5 pokoi), przy czym powierzchnia tych pokoi powinna wynosi¢ 15 m? (dla
pokojow 2-0s.) i 20 m? (dla pokojéw 3 os.).

Ponadto na terenie Dziatu powinien znajdowa¢ sie dodatkowy pokdj dla 4 oséb,
przeznaczony dla magistrantéw i doktorantéw, o powierzchni ok. 20 m2.

Na terenie Dziatu, w obszarze sgsiadujgcym z pokojami kadry kierowniczej, powinien
znajdowac sie pokdj seminaryjny o powierzchni 60m? (do 40 osdb), a takze pokdj socjalny
(obok pokoju seminaryjnego) o powierzchni ok. 15 m2.

Inne pomieszczenia:

= 3 pomieszczenia do przyjmowania i ogledzin materiatu dowodowego
o powierzchni okoto 15 m? (wyposazone w 2 stanowiska - stoty do ogledzin ze
statywem do robienia zdje¢, 2 stanowiska komputerowe, dygestorium),

* podreczny magazyn dowoddw rzeczowych (biologicznych) o powierzchni ok. 20 m?
(wyposazony w lodéwki i zamrazarki, z ograniczonym dostepem),

= podreczny magazyn dowoddw rzeczowych (niebiologicznych) o powierzchni ok. 10
m? (wyposazony w lodéwki i zamrazarki, wyposazony w kontrole dostepu),

»  podreczny magazyn odczynnikdw chemicznych o powierzchni ok. 15 m? (wyposazony
w lodowki),

* podreczny magazyn materiatéw pomocniczych do badari o powierzchni okoto 15 m?,

* magazyn substancji kontrolowanych o powierzchni okoto 10 m? objety kontrolg
dostepu,

* magazyn odpaddéw o powierzchni ok. 10 m?,

" myjnia o powierzchni ok. 10-15 m?.

14



DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

AG.240.18.2021 INSTYTUTU EKSPERTYZ SADOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

VIL.

DZIAt CHEMICZNY:

W Dziale Chemicznym wykonywane bedg przede wszystkim badania materiatu dowodowego
zabezpieczonego na miejscu zdarzenia (w tym mikroslady), od podejrzanych, jak tez podczas
ogledzin wykonywanych w Instytucie (w tym mikroslady). Dowodami mogg by¢ odziez,
przedmioty réznej wielkosci (w tym wielogabarytowe, jak opony, dywany etc.), substancje
kontrolowane ustawg o przeciwdziataniu narkomanii, NN substancje, co do ktdrych jest
podejrzenie, ze mogg stanowi¢ zagrozenie chemiczne (w tym wybuch), biologiczne lub
promieniotwdrcze. Ponadto materiat dowodowy moze pochodzi¢ z sekcji zwiok czy
ekshumacji, a tym samym stwarzac zagrozenie biologiczne.

Materiat jest zabezpieczany w ramach postepowan przygotowawczych lub sadowych, co
oznacza, ze musi by¢ nadzorowany i przechowywany (w zaleznosci od dowoddw, w
lodéwkach (chtodziarkach), sejfach oraz magazynach stosownych dla materiatéw, co do
ktorych jest podejrzenie, ze mogg stanowié¢ zagrozenie chemiczne w tym rdéwniez
wybuchowe, biologiczne lub promieniotwadrcze). Liczba spraw wynosi obecnie okoto kilkaset i
moze wzrosngc¢ w kolejnych latach, a liczba dowoddéw dostarczanych w konkretnej sprawie
waha sie od jednego do ponad 100. Po wykonaniu badan materiat jest przekazywany
Zleceniodawcy.

W badaniach wykorzystuje sie rozpuszczalniki i inne podstawowe chemikalia, a takze
specjalistyczne odczynniki oraz materiaty wzorcowe. Odczynniki i materiaty wzorcowe musza
by¢ przechowywane w okreslanych warunkach - przede wszystkim w lodowkach Iub
zamrazarkach. W czynnosciach preparatywnych korzysta sie z dygestoridw.

Ponadto czes$¢ odczynnikdw i materiatéw wzorcowych to substancje kontrolowane ustawg o
przeciwdziataniu narkomanii. Sposéb ich przechowywania reguluje stosowne rozporzadzenie
Ministra Zdrowia.

W czesci spraw dostarczane sg akta sprawy, ktdre powinny by¢ odpowiednio przechowywane
w zamykanych szafach (lub w sejfach).

Pokoje do przygotowywania materiatu do badan

W Dziale Chemicznym powinno znajdowac sie:

= 2 pomieszczenia o powierzchni ok. 30m? wyposazone w dygestoria (przygotowywanie
probek do analizy, w tym jedno do pracy z dowodami, co do ktérych jest podejrzenie, ze
mogg stanowi¢ zagrozenie chemiczne (w tym wybuch), biologiczne Ilub
promieniotwdrcze),

= wydzielony pokdj wagowy o powierzchni ok. 10 m?2.

Laboratoria

W Dziale Chemicznym bedzie wykorzystywana aparatura, a w szczegdlnosci:

a) 6 chromatograféw gazowych sprzezonych z réznego rodzaju detektorami,

b) 6 chromatograféw cieczowych sprzezonych z réznego rodzaju detektorami,

¢) 1 mikro-spektrometr fluorescencji promieniowania rentgenowskiego,

d) 2 skaningowe mikroskopy elektronowe sprzezone z detekcjg promieniowania
rentgenowskiego,

e) 2 spektrometry mas sprzezone z plazmg wzbudzong indukcyjnie,
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f) 4 spektrometry w podczerwieni,

g) 2 spektrometry ramanowskie,

h) 8 mikroskopéw (w tym stereoskopowe, polaryzacyjne, fluorescencyjne),

i) 2 mikrospektrofotometry UV-VIS.

Aparatura ta bedzie wymagata zasilania w prad elektryczny, gazy techniczne takie jak hel i
azot. Niezbedne bedzie odprowadzenia gazéw i oparéw olejowych z aparatury oraz wyciagi
punktowe, jak tez cze$¢ aparatédw wymaga pracy w zaciemnionych pomieszczeniach,
odpowiednio stabilnej temperatury i wilgotnosci oraz powietrza odpowiedniej czystosci.
Pomieszczenia przewidziane na aparature i laboratorium analityczne (klasyczne metody):

» 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 30m? wyposazone w dygestoria (laboratorium
chemiczne, w tym jedno do pracy z dowodami, co do ktdrych jest podejrzenie, ze moga
stanowic zagrozenie chemiczne (w tym wybuch), biologiczne lub promieniotwdrcze),

* 3 pomieszczenia o powierzchni ok. 50m? (laboratorium chromatograficzne),

* 1 pomieszczenie o  powierzchni  ok. 30m?  (mikroskopy  optyczne,
mikrospektrofotometry UV-VIS) — powinna by¢ mozliwos¢ jego zaciemnienia,

» ] pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m? (laboratorium spektroskopii ramanowskiej) —
powinna by¢ mozliwos$é jego zaciemnienia,

* 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m? (laboratorium spektroskopii w podczerwieni),

= ] pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m? (elektronowe mikroskopy skaningowe) —
wymaga odpowiednio stabilnego podtoza eliminujgcego wstrzasy,

» ] pomieszczenie o powierzchni ok. 10 m?2

= 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m? (spektrometry mas sprzezone z plazma
wzbudzong indukcyjnie).

Czes¢ pomieszczen bedzie wyposazona w dygestoria.

Pracownicy - pomieszczenia biurowe dla pracownikéw

taczna liczba pracownikow w Dziale Chemicznym bedzie wynosi¢ okoto 40 osdb, przy czym
struktura zatrudnienia bedzie wygladaé nastepujaco:

a) Kierownik Dziatu,

b) Zastepcy Kierownika Dziatu (2 osoby),

c) Zastepca Kierownika Dziatu ds. technicznych,

d) Biegli (oraz kandydaci na biegtych) — 13-15 osdb,

e) Pracownicy techniczni — 13-15 osdb.

Osoby wymienione w pkt. a) — c) powinny zajmowa¢ pokoje samodzielnie, o powierzchni co
najmniej 15 m%.

Osoby z pkt. d) — e) powinny zajmowa¢ pokoje 2-osobowe (10 pokoi) oraz 3-osobowe
(5 pokoi), przy czym powierzchnia tych pokoi powinna wynosi¢ odpowiednio co najmniej 15
m? dla pokojéw 2-0s. i 20 m? dla pokoi 3 os.

Na terenie Dziatu Chemicznego powinien znajdowaé sie dodatkowy pokdj dla 4 oséb,
przeznaczony dla magistrantéw i doktorantéw o powierzchni 20-24 m?2.

Na terenie Dziatu Chemicznego, w obszarze sgsiadujgcym z pokojami kadry kierowniczej,
powinien znajdowac sie pokdj seminaryjny o powierzchni 60m? (do 40 oséb), a takze pokdj
socjalny (obok pokoju seminaryjnego) o powierzchni 15 m2,
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Inne pomieszczenia:

= 3 pomieszczenia do przyjmowania i ogledzin materiatu dowodowego
o powierzchni ok. 30 m? kazde (wyposazone w 2 stanowiska (stoty) do ogledzin i
zdje¢ z mozliwoscig wykonywania ogledzin przedmiotéw wielkogabarytowych, 2
stanowiska komputerowe, dygestorium). Jedno lub dwa z tych pomieszczen powinno
umozliwia¢ przyjmowanie dowoddw, co do ktdérych jest podejrzenie, ze moga
stanowic zagrozenie chemiczne (w tym wybuch), biologiczne lub promieniotworcze.

= podreczny magazyn dowoddéw rzeczowych (biologicznych i chemicznych) o
powierzchni okoto 20 m? (wyposazony w lodéwki i zamrazarki, z ograniczonym
dostepem),

= podreczny magazyn dowoddw rzeczowych (niebiologicznych) o powierzchni okoto 10
m? z ograniczonym dostepem (wyposazony w lodéwki i zamrazarki, z ograniczonym
dostepem),

* podreczny magazyn odczynnikdw chemicznych o powierzchni okoto 15 m?2
(wyposazony w loddéwki),

* podreczny magazyn materiatéw pomocniczych do badan o powierzchni okoto 15 m?,

* magazyn substancji kontrolowanych o powierzchni okoto 10 m? (ograniczony dostep),

* magazyn odpaddéw o powierzchni okofo 10 m?,

" myjnia o powierzchni okoto 10-15 m?,

* szatnia na $rodki ochrony osobistej o powierzchni 20 m2.

Warunki srodowiskowe:

Dziat Chemiczny bedzie wymagat spetniania szczegdlnych warunkow:

laboratoria powinny zapewnia¢ odpowiednig czysto$¢ i bezpieczenstwo pracy z
materiatem chemicznym i biologicznym, pochodzagcym réwniez ze zwitok, w tym z
ekshumacji,

pomieszczenia i organizacja pracy powinny zapobiega¢ kontaminacji materiatu
dowodowego,

magazyn chemiczny powinien by¢é wyposazony w odpowiednig liczbe urzadzen
chtodniczych,

odpowiednio przystosowane pomieszczenia do przyjecia i ogledzin materiatu
biologicznego i chemicznego,

laboratoria muszg mie¢ zapewnione odpowiednie warunki pracy specjalistycznej
aparatury naukowo-badawczej, w tym kontrolowang temperature, wilgotnos¢,
oswietlenie (mozliwosé pracy w Swietle dziennym, jak tez w zaciemnieniu).
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VIII.

WYMAGANIA OGOLNE DLA POMIESZCZEN:
Pomieszczenia biurowe — dyrekcja:

= gabinet dyrektora: 24-30m?,

= pokoje zastepcéw dyrektora: 18-24m?,

= sekretariat: ok. 18m?,

=  sala narad: 24-30m?,

= zaplecze socjalne przy sali narad: ok. 6m? — pofgczone z sekretariatem.
Pomieszczenia biurowe:

= Pokoje dla technikéw/ pokoje biurowe — trzyosobowe: ok. 18m?,

= Pokoje biegtych/ pokoje biurowe —dwuosobowe: ok. 15m?,

= Pokoje biegtych/pokoje biurowe — jednoosobowe: ok. 12m?,

= Pokoje biurowe oraz pokoje administracyjne jedno lub dwuosobowe wyposazone
w biurka oraz szafy i regaty na dokumenty.

= Pokoje kierownikéw pracowni — jednoosobowe, wyposazone w biurko regaty i szafy na
dokumenty oraz stot konferencyjny dla 6 osob.

= Pomieszczenia laboratoryjne — zgodnie ze specyfikacjg poszczegdlnych pracowni.

Pomieszczenia szatni oraz pomieszczenia socjalne:

Pomieszczenia socjalne zlokalizowane na kazdej kondygnacji. Gabaryty pomieszczen
dostosowane do liczby pracownikdw. Wyposazenie: aneks kuchenny z szafkami stojgcymi i
wiszagcymi, lodéwko-zamrazarka, czajnik, ekspres do kawy oraz kuchenka mikrofalowa, stoty i
krzesta.

Pomieszczenia szatniowe: na parterze lub na kazdej kondygnacji w liczbie odpowiedniej do
liczby o0séb zatrudnionych. Dla czesci laboratoriow nalezy zaprojektowaé szatnie
przepustowe, jezeli sg wymagane.

Pomieszczenie porzagdkowe na kazdej kondygnacji. Jezeli przepisy tego wymagajg odrebne
pomieszczenie porzadkowe dla danego modutu laboratoryjnego/grupy pomieszczen
laboratoryjnych.

Pomieszczenia archiwum oraz pomieszczenia magazynowe:

Pomieszczenia archiwum: pomieszczenie biurowe archiwum oraz pomieszczenia
magazynowe wyposazone w regaty stalowe przejezdne oraz regaty wolnostojgce.
Pomieszczenia magazynowe wyposazone w regaty o nosnosci 500 kg do przechowywania
przedmiotéw o réznych gabarytach.

Chtodnie wyposazone w regaty lub szafy chtodnicze/zamrazarki. Zakres temperatur oraz
wilgotnosci zostanie uzgodniony na etapie opracowania dokumentacji techniczne;.
Pomieszczenia magazynowe oraz archiwa wyposazone w dwustronng kontrole dostepu.

W budynku nalezy przewidzie¢ centralny magazyn gazéw technicznych/stacje redukcyjna
gazéw technicznych.

W budynku nalezy przewidzie¢ centralng sprezarkownie lub sprezarkownie pietrowe.
Budynek powinien zosta¢ wyposazony w agregat pragdotwdrczy dla zasilania rezerwowego
oraz w UPS dla zasilania gwarantowanego. Czes$¢ urzadzen jest wyposazona we wiasne UPS.
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Architektura:

= forma i standard wykonczenia budynku muszg uwzglednia¢ sposéb uzytkowania obiektu i
jego otoczenie.

= nalezy spetni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych, ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem, drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
$cian zewnetrznych.

= budynek powinien zostaé zaprojektowany w taki sposéb by zapewni¢ dostep i swobode ruchu
osobom niepetnosprawnym zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

= powinien zosta¢ zrealizowany projekt o wysokich walorach estetycznych w zakresie
kompozycji elewacji zewnetrznych, wykoniczenia wnetrz i detalu architektonicznego.

Rozwigzania materiatowe i budowlane:

Do budowy projektowanego budynku nalezy uzyé materiatéw, ktore:

= pozwolg na uzyskanie parametréow zgodnych z wymaganiami energetycznymi,
= bedg miaty korzystne parametry jesli chodzi o wptyw na srodowisko naturalne.

Parametry materiatéw budowlanych do konstrukcji przegréd pionowych i poziomych:

® nalezy zastosowaé materiaty spetniajgce wymogi nosnosci i ochrony pozarowej,

= przegrody zewnetrzne powinny posiadac szczelno$¢ na infiltracje powietrza,

Sciany zewnetrzne budynku nalezy wykona¢ w technologii éciany dwu lub tréjwarstwowej w
nastepujgcym ukfadzie warstw: materiat konstrukcyjny, materiat termoizolacyjny, oktadzina
zewnetrzna, z zastrzezeniem, ze montaz oktadzin bedzie uwzgledniat minimalizacje mostkéw
termicznych. Elewacje budynku powinny byé wykonczone materiatami gwarantujgcymi wysoka
trwato$é oraz poziom estetyczny, takimi jak:

= plyty kamienne, klinkier,

= drewno,

= stal nierdzewna, aluminium,

= szkto,

= inne formy wspodtczesnych trwatych i estetycznych oktadzin elewacyjnych.

Dobdr materiatow konstrukcyjnych i wykoriczeniowych powinien uwzglednia¢ zaréwno aspekty
funkcjonalne jak i estetyczne.

Akustyka:

Budynek powinien by¢ tak zaprojektowany aby wykonane byty zabezpieczenia akustyczne
zapobiegajgce przedostawaniu sie dziwiekow pomiedzy pomieszczeniami. Powinny zostac
ograniczone badz wyeliminowane hatasy i drgania pochodzgce z zewnatrz. Systemy instalacyjne
powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby nie wytwarzaty i nie rozprzestrzeniaty hatasu.

Zabezpieczenia p.poz, bhp, sanepid, ochrona radiologiczna:

W procesie przygotowywania koncepcji nalezy zapewni¢ konsultacje rzeczoznawcéw p.poz, bhp,
Sanepid oraz rzeczoznawcow od ochrony radiologicznej iinnych dziedzin niezbednych dla
poprawnego dziatania i zapewnienia bezpieczeristwa w budynku. Wykonawca zobowigzany jest
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wdrozy¢ w budynku wszystkie rozwigzania i systemy zabezpieczen wymagane aktualnie
obowigzujgcymi przepisami oraz niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania i eksploatacji
budynku.

Osoby niepetnosprawne:
Koncepcja musi by¢ zgodna z wytycznymi:
https://www.power.gov.pl/media/2470/Wytyczne zasady rownosci szans12052015.pdf

Koncepcja powinna uwzgledniaé:

= usprawnienia dla oséb z niepetnosprawnosciami (OzN),

= zasade rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb
niepetnosprawnych,

= obiekt powinien by¢ pozbawiony barier architektonicznych (caty budynek wraz z
zagospodarowaniem terenu) i przystosowany technicznie do potrzeb oséb
niepetnosprawnosciami réznego rodzaju, w tym z dysfunkcjami ruchowymi,
sensorycznymi oraz ograniczonymi zdolno$ciami poznawczymi.

Dostep do obiektu dla oséb z niepetnosprawnosciami ruchowymi nalezy zapewni¢ poprzez
(dotyczy przestrzeni ogélnodostepnych ):
= zagospodarowanie terenu - przejscie bez schodéw terenowych do wejs¢ do budynku
= toalety dla OzN z instalacjg przywotawcza,
= przejrzystg strukture przestrzenng (prosty uktad poszczegdlnych pomieszczen
dostepnych z traktéw komunikacyjnych), szerokie trakty komunikacji ogdlnej —
zapewniajgce rownorzedny dostep do przestrzeni obiektu dla oséb petnosprawnych
oraz tych z niepetnosprawnosciami,
= czytelne kontrasty wizualne materiatdow wykonczeniowych - pomiedzy $cianami,
podtogami, drzwiami i przejSciami — umozliwiajgce bezproblemowe przemieszczanie
sie po budynku osobom stabowidzgcym i osobom z ograniczonymi mozliwosciami
poznawczymi,
= dla oséb niewidomych i niedowidzacych nalezy zaprojektowac specjalne
nawierzchnie traktéw komunikacyjnych, ktére umozliwig dostanie sie, bez asysty, do
wejscia gtdwnego oraz przemieszczanie sie po strefach ogdlnodostepnych wnetrza
budynku,
= czytelng informacje wizualng oraz opisy pomieszczen i przestrzeni funkcjonalnych w
alfabecie Braille’a w obrebie budynku.
Nalezy przy tym zauwazyc, ze o ile czes¢ nielaboratoryjna (recepcja, sale konferencyjne) moze
by¢ dostepna dla ogdtu spoteczenstwa (konferencje naukowe, prelekcje, spotkania z
klientami), o tyle w czesci laboratoryjnej, ze wzgledéw bezpieczenstwa o0séb
niepetnosprawnych oraz BHP beda sie mogli znajdowac jedynie pracownicy i osoby z obstugi
technicznej posiadajacy nie tylko odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie (w tym BHP, z
obstugi poszczegdlnych elementéow infrastruktury — odpowiednio dla kazdego 1z
laboratoridw), dlatego tez w budynku zaplanowano kontrole dostepu. Dostep oséb z
zewnatrz, w tym 0sob niepetnosprawnych ruchowo lub poznawczo, do czesci laboratoryjnej
bedzie modgt by¢ realizowany jedynie pod opiekg odpowiednio wykwalifikowanego
pracownika.
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Projekt powinien zawierac instalacje zapewniajgce podczas wydarzen (konferencje, szkolenia)
standardy: komunikacyjny, edukacyjny i cyfrowy. Wszelkie materialy informacyjne i
edukacyjne, w tym w formie cyfrowej muszg by¢ zgodne z zasadg uniwersalnego
projektowania, tzn. musi je cechowac uzytecznos¢ dla osdb o réznej sprawnosci, z réznymi
rodzajami niepetnosprawnosci.

INSTALACIE:

W koncepcji nalezy opracowac ogdlne zatozenia dotyczace
=  zasilania budynku w media,
= obstugi komunikacyjnej,
= instalacji wewnetrznych.

Instalacje:
Wymagane instalacje:
= instalacje elektryczne (1-fazowe, 3-fazowe),
= instalacje stabopradowe,
= instalacje odgromowe,
= instalacje wodociggowe — przytgcze i urzadzenia,
= jnstalacje kanalizacji/sanitarnej i technologicznej — przytacze kanalizacji sanitarnej,
= instalacje kanalizacji deszczowej - przytgcze kanalizacji deszczowej,
= jnstalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji/ schtadzania,
= wymagan specjalnych jak: regulacja temperatury, antywibracyjnosé, regulacja
wilgotnosci, zaciemnienie, okablowanie specjalne, system detekcji gazow,
zastosowanie odciggdéw miejscowych, szaf bezpiecznych wentylowanych,
neutralizatoréow Sciekow i oparéw itp.
= instalacje gazéw technicznych wraz z rozprezalnig gazéw technicznych,
= obstuga komunikacyjna inwestycji.

Uwaga: w budynku nalezy przewidzieé zasilanie podstawowe i rezerwowe.

Wymagania techniczne:
Okres uzytkowania:
= Budynek bedzie uzytkowany nie krocej niz 50 lat.
= Sieci uzbrojenia terenu tzn. przytgcza instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
gazowe] oraz drenaz i instalacja nawodnienia terenu bedg uzytkowane nie krécej
niz 30 lat.
= QOsprzet instalacyjny bedzie uzytkowany nie krécej niz 15 lat.

Podstawowe wytyczne dotyczgce rozwigzan instalacyjno-budowlanych:
Obiekt musi zosta¢ wyposazony w rozwigzania konstrukcyjne, instalacje i sprzet niezbedny do
prawidtowego funkcjonowania:
= nalezy dobra¢ fundamenty i warstwy podtogowe stosownie do obcigzen oraz rodzaju
podtoza gruntowego,
= rozwigzania konstrukcyjne powinny uwzgledniaé zabezpieczenie sgsiednich
pomieszczen przed przenikaniem hatasu,
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= we wszystkich pomieszczeniach jesli pozwalajg na to przepisy nalezy zastosowac
system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta o sprawnosci 70-80%,

= instalacje wodno-kanalizacyjng,

=  zbiornik na wody opadowe z agregatem do wykorzystania tzw. wody szarej w celu
podlewania zieleni,

= zasilanie w energie elektryczng,

= zewnetrzny lub wewnetrzny system zacieniajacy chronigcy przed przegrzaniem
pomieszczen i umozliwiajacy prowadzenie prezentacji multimedialnych w salach
konferencyjnych,

= sie¢ okablowania komputerowego,

= siec telefonii kablowej,

= instalacje gazow technicznych wraz z detekcja, rozprezalnie gazéw technicznych,
zbiornik na azot,

"= monitoring,

= inne instalacje wynikajgce z technologii pomieszczenia,

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach (wynikajgcych z technologii badan dla

pomieszczen laboratoryjnych oraz z nimi powigzanych, zastosowanie innych parametréw

w zakresie instalacji oraz technologii budowlanych, anizeli wskazane powyzej.

Zatozenia technologiczne w zakresie:

Budynek powinien zosta¢ zaprojektowany w oparciu o projekt technologiczny,

zawierajgcy wszystkie niezbedne z punktu widzenia technicznego, eksploatacyjnego,

bezpieczenstwa uzytkowania zatozenia dla budynku.

Zastosowane rozwigzania powinny uwzglednia¢ aspekty ekonomiczne i by¢ dostosowane

do skali przedsiewziecia i obejmowac w projekcie technologicznym takie elementy jak:

= przechowywanie i neutralizacja substancji niebezpiecznych,

= dystrybucja mediow w przestrzeniach laboratoryjnych,

=  sposob przechowywania odczynnikdw chemicznych ze szczegdlnym uwzglednieniem
substancji niebezpiecznych pozarowo,

= sposOb wentylowania pomieszczen w tym zastosowania wentylacji awaryjnej
w pomieszczeniach jak: magazyn na butle z gazami technicznymi petnymi, pustymi,
rozprezalnia gazoéw, magazyn na odczynniki chemiczne.

W zaleznosci od przyjetej strategii logistyki i obstugi budynku zalezy rodzaj i zasadnos¢

zastosowania okreslonych rozwigzan juz na etapie koncepcji:

- centralnej dystrybucji sprezonego powietrza technicznego/syntetycznego,

- centralnej dystrybucji wody demineralizowanej (nalezy przewidzie¢ centralng stacje

wody demineralizowanej). Moze tez zostac przyjete rozwigzanie na zasadzie miejscowych

demineralizatoréw w obrebie poszczegdlnych pracowni:

= neutralizacji Sciekow i oparéw,

= przechowywania i utylizacji odpadéw laboratoryjnych oraz biologicznych,

= zaopatrzenia w odczynniki chemiczne oraz gazy medyczne w kontekscie dostaw,
przechowywania oraz przepiséw BHP, sanitarnych i p.poz. oraz inne, niewymienione,
a niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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