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I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI: 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej budynku na 
potrzeby siedziby Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Obiekt 
będzie stanowił drugą siedzibę Instytutu w Krakowie. 

 
Wynikiem konkursu będzie wyłonienie Uczestnika Konkursu, który zostanie zaproszony 
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego 
na kompleksowe wykonanie Dokumentacji projektowej, w szczególności dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, niezbędnej dla realizacji inwestycji „Budowa budynku laboratoryjno-
biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacjami wewnętrznymi na 
potrzeby Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie”. 
 
Głównym celem Konkursu jest uzyskanie najkorzystniejszej koncepcji zagospodarowania 
terenu oraz budynku pod względem funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym oraz 
ekonomicznym. Koncepcja powinna w pełni wykorzystywać możliwości działki oraz 
nawiązywać do kontekstu istniejącej tkanki miejskiej oraz być zgodna z wytycznymi MPZP. 
Projekt powinien w możliwie maksymalnym stopniu wykorzystywać wskaźniki 
powierzchniowe zapisane w MPZP w celu uzyskania jak największej powierzchni użytkowej 
obiektu. 

 

Zakłada się, iż z obecnej lokalizacji do nowego budynku przeniesione zostaną następujące 
działy:  

 dział obsługi działalności opiniodawczej (ODO), 
 dział biologiczny, 
 dział toksykologiczny, 
- dział chemiczny. 

W budynku znajdować się będzie także część administracyjna, obejmująca działalność kilku 
komórek organizacyjnych (administracyjnej, gospodarczej, finansowo-księgowej, obsługi 
informatycznej, jakości).  

 
Koncepcja powinna być sumą rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i instalacyjnych 
gwarantujących: racjonalne koszty inwestycyjne, efektywność energetyczną, optymalny układ 
funkcjonalny, atrakcyjne i trwałe walory estetyczne oraz najbardziej racjonalne 
gospodarowanie terenami zielonymi. Jednocześnie wskazane jest, aby nowopowstały obiekt 
tworzył akcent architektoniczny, podnoszący rangę miejsca, w którym będzie usytuowany. 
Inwestycja znajduje się w obszarze strefy buforowej dla obszaru wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także w obszarze wpisanym do rejestru zabytków – 
zespół urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Wesoła, wpisany do rejestru zabytków pod 
numerem A-650 (decyzja z dnia 12 lutego 1984 r.). 
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II. STAN ISTNIEJĄCY:  

Działka nr 3/2; Obr. 63, ŚRÓDMIEŚCIE, przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 12 w Krakowie, na 
której ma być zlokalizowany budynek Instytutu Ekspertyz Sądowych  położona jest pomiędzy 
ul. Kopernika a ul. Grzegórzecką, w pobliżu  dawnego zespołu klinik Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum (Szpitala Uniwersyteckiego).  Planowana inwestycja 
zlokalizowana jest w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego pn.: „Wesoła – Rejon ul. Kopernika” dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Krakowa pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=93499. 
Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U.12 – Teren 
zabudowy usługowej.  

 
Teren inwestycji zajmuje według stanu ewidencji gruntów powierzchnię 0,4133 ha. Kształtem 
działka zbliżona jest do kwadratu o wymiarach ok. 65m x 65m. Od strony zachodniej, poprzez 
ulicę Śniadeckich, teren sąsiaduje z terenem otwartym tzw. „Placem na Wesołej” 
oznaczonym symbolem KP.1 - o przeznaczeniu na place miejskie. Od północy, poprzez ciąg 
pieszo rowerowy z symbolem projektu planu KDX.1, działka graniczy z terenem 
zabudowanym. Od wschodu działka sąsiaduje z terenem o tożsamej funkcji - zabudowa 
usługowa, natomiast od strony południowej teren graniczy z ulicą prostopadłą do 
ul. Śniadeckich, oznaczoną w projekcie planu symbolem KDD.15 prowadzącą do terenów 
sportowych i rekreacyjnych Akademii Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha 
w Krakowie.  
Działka w części zachodniej i północnej porośnięta jest nieregularną  niską zielenią. 
Przedmiotowa działka w chwili obecnej jest zabudowana. Istniejący budynek o przybliżonej 
powierzchni ok. 3 500m2 przeznaczony jest do rozbiórki. Istnieje infrastruktura techniczna 
zlokalizowana w obrębie działki: gazowa, elektryczna, wodna, ciepłownicza, kanalizacja 
ogólnospławna. Teren jest w większości utwardzony. 
Ukształtowanie terenu jest płaskie. Różnica poziomów na terenie działki wynosi ok. 30 cm. 
Spadek jest stosunkowo równomierny, ukształtowany w kierunku południowo-wschodnim.  
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III. WYTYCZNE PROJEKTOWE: 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
Projekt konkursowy powinien uwzględniać właściwe proporcje i powiązania pomiędzy: 
obiektem i jego funkcją, istniejącym oraz planowanym kontekstem urbanistycznym oraz  
układem komunikacyjnym, przestrzenią publiczną i przeznaczeniem obiektu w kontekście 
jego bezpieczeństwa, obejmujący:   
 dojazd oraz dojście do stref ogólnodostępnych, 
 dojazd oraz dojście do stref o ograniczonej możliwości dostępu, 
 dojazd do stref bez możliwości dostępu dla osób nieuprawnionych. 
Ważnym elementem projektu zagospodarowania terenu jest zieleń, ze względu na walory 
kompozycyjne, bliskie sąsiedztwo Ogrodu Botanicznego oraz sąsiedztwo „Placu na Wesołej”, 
który zgodnie ze studium oraz wytycznymi MPZP ma się stać lokalnym centrum.  
Projektując budynek należy przyjąć parametry minimalnych przegród budowlanych oraz 
maksymalnych wskaźników EP, które aktualnie obowiązują. 

 
GŁÓWNE ZESPOŁY FUNKCJONALNE PLANOWANEGO BUDYNKU: 
Poszczególne części obiektu powinny zostać zaplanowane w taki sposób, aby poszczególne 
komórki organizacyjne (w szczególności pracownie) mogły w sposób optymalny 
współpracować ze sobą w trakcie prowadzonych badań zgodnie z wymaganiami w tym 
zakresie, określonymi w niniejszym dokumencie. 
W nowej, drugiej siedzibie Instytutu mają znajdować się: 
 dział obsługi działalności opiniodawczej (ODO)  
 dział biologiczny  
 dział toksykologiczny  
 dział chemiczny 
 część administracyjna, obejmująca swoim zakresem pomieszczenia dyrekcji IES, część 

działu administracyjnego, gospodarczego, finansowo-księgowego, obsługi informatycznej 
i jakości. 

 część konferencyjna, umożliwiająca prezentację wyników badań naukowych oraz 
wymianę doświadczeń, zawierająca salę na 200 osób, która powinna mieć możliwość 
dzielenia (co najmniej na 2 części po 100 osób, możliwy dalszy podział na mniejsze), z 
zapleczem sanitarnym,   

 część przeznaczona do obsługi osób badanych (osoby niepełnosprawne, małoletnie, 
osadzeni). 

 
W powyższym spisie nie uwzględniono powierzchni pomocniczych, takich jak: węzły sanitarne 
i szatniowe, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem budynku oraz pomieszczenia techniczne przeznaczone dla laboratoriów tj. 
śluzy, sprężarkownie itp., komunikacji, powierzchni administracyjnych, pomieszczeń 
związanych z ochroną obiektu, pomieszczeń służących jako pomocnicze dla utrzymania 
czystości w budynku, magazynów na odpady umożliwiających gromadzenie materiału 
przeznaczonego do utylizacji, ciągów umożliwiających bezpieczny transport materiału do 
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badań, chłodni, pomieszczeń magazynowych podręcznych oraz innych pomieszczeń 
wymaganych wg przepisów odrębnych. 

 
UKŁAD FUNKCJONALNY I KONSTRUKCYJNY: 
Układ funkcjonalny powinien uwzględniać uwarunkowania związane z charakterem pracy, 
specyfiką i przeznaczeniem poszczególnych pracowni laboratoryjnych w obiekcie. Z uwagi na 
charakter obiektu układ konstrukcyjny ma kluczowe znaczenie dla swobodnej aranżacji 
przestrzeni laboratoryjnych celem zapewnienia odpowiedniej szerokości ciągów 
komunikacyjnych zgodnie z wymaganiami WT, BHP i norm dotyczących laboratoriów 
badawczych, w tym wymagania wynikające z akredytacji w zakresie normy ISO17025 oraz 
dobrej praktyki laboratoryjnej.   
Zakładając układ konstrukcyjny należy wziąć pod uwagę kondygnację podziemną obiektu, 
gdzie należy przewidzieć m. in. garaż podziemny. 
Istotne są też rozwiązania umożliwiające współpracę między poszczególnymi pracowniami, 
w szczególności możliwość prowadzenia wspólnych oględzin materiału dowodowego przez 
biegłych z różnych pracowni – zarówno w okolicach ODO (po przyjęciu materiału), a także na 
dalszym etapie analiz. 
Dla pracowni chemicznej oraz biologicznej bardzo ważne jest funkcjonalne rozdzielenie 
ciągów badawczych; dla pracowni chemicznych – podział na części, gdzie badane są 
substancje o wysokim stopniu czystości i gdzie pracuje się ze śladowymi ilościami substancji, 
dla pracowni biologicznych – gdzie materiał badawczy to ślady pochodzące z miejsca 
zdarzenia i gdzie badany jest materiał porównawczy (pobrany np. od podejrzanych). 
Dodatkowo projekt powinien uwzględniać możliwość pracy z materiałami potencjalnie 
niebezpiecznymi, tj. mogącymi stwarzać zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne lub 
nuklearne (CBRN).  
Dla pomieszczeń administracyjnych nie określono precyzyjnie liczby pracowników. Liczba 
pomieszczeń biurowych będzie wynikową po rozplanowaniu w obiekcie jego podstawowej 
funkcji (za wyjątkiem powierzchni dedykowanej dla dyrekcji IES).  

 
KOMUNIKACJA POZIOMA I PIONOWA: 
 oddzielenie komunikacji poziomej i pionowej ogólnodostępnej od stref w budynku 

objętych kontrolą dostępu - analiza w tym zakresie powinna uwzględniać przepływ 
personelu, bezkolizyjny przepływ próbek do badań i transport odczynników 
laboratoryjnych, 

 konieczność zapewnienia wind osobowych,  
 konieczność zapewnienia windy towarowej do przewozu próbek, materiału do badań  

oraz odczynników itp. 
 

UKŁAD FUNKCJONALNY OBIEKTU POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ  
 wymagania podstawowe w zakresie: powierzchni, wysokości oraz zachowania 

wymaganych standardów ergonomii z uwzględnieniem warunków technicznych, 
obowiązujących rozporządzeń i norm,  

 wymagań wynikających z liczby osób, struktury zatrudnienia i warunków pracy, 
 wymagań w zakresie natężenia oświetlenia światłem dziennym  i sztucznym , 
 wymagań w zakresie kontroli dostępu, 
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 wymagań wynikających z zastosowanego wyposażenia budynku w urządzenia i aparaturę 
badawczą i wynikające z tego uwarunkowania techniczne.  

 
SUGEROWANY UKŁAD FUNKCJONALNY OBIEKTU: 
Poziom -1 Garaż podziemny, przestrzeń magazynowa, pomieszczenia techniczne, 
pomieszczenie pod aparaturę specjalistyczną 
Miejsca postojowe oraz pomieszczenia techniczne.  
Liczba miejsc zgodna z wskaźnikami przedstawionymi w MPZ. Ponadto w garażu podziemnym 
powinna znaleźć się przestrzeń do parkowania rowerów. Miejsca postojowe dla samochodów 
oraz dla rowerów przeznaczone będą głównie dla pracowników. 
W przestrzeni garażu  podziemnego należy przewidzieć między innymi pomieszczenia 
techniczne takie jak:  

 stacja transformatorowa/agregat prądotwórczy,  
 wymiennikownia MPEC,  
 pomieszczenie wodomierza,  
 stacja uzdatniania wody oraz inne wymagane pomieszczenia techniczne itp. 

W garażu podziemnym zlokalizowane powinny zostać również pomieszczenia do 
przyjmowania wielkogabarytowych dowodów rzeczowych - bez możliwości dostępu dla osób 
nieuprawnionych (część ODO), pokój przeznaczony do przeprowadzenia oględzin dowodów 
rzeczowych (o powierzchni co najmniej 50m2), główny magazyn dowodów rzeczowych (o 
powierzchni co najmniej 200m2), w tym część przeznaczona do przechowywania materiału 
biologicznego wyposażona w chłodnie, magazyn chemiczny (o powierzchni co najmniej 
40m2).    
Na tej kondygnacji powinny się znaleźć także pomieszczenia przeznaczone pod aparaturę 
specjalistyczną (o powierzchni co najmniej 100m2).     
 
Poziom 0 Strefa wejściowa ogólnodostępna:  
Recepcja wraz z niewielkim zapleczem, hall wejściowy, szatnia umożliwiająca pozostawienie 
odzieży wierzchniej gości, pomieszczenia administracyjne obiektu, sale konferencyjne z 
zapleczem, toalety ogólnodostępne, pokoje spotkań z klientami.  
Sala konferencyjna mieszcząca miejsca siedzące dla ok. 200 osób, z możliwością podziału co 
najmniej na dwie mniejsze w układzie 100/100, z możliwością dalszego podziału. W pobliżu 
sali konferencyjnej powinny być zlokalizowane: 

 pomieszczenie socjalne umożliwiające obsługę gastronomiczną konferencji (catering)  
 zespół sanitarny (toalety damskie, męskie oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych).  
Ponadto w części ogólnodostępnej powinny znajdować się 3 lub 4 sale spotkań, przeznaczone 
dla max. 8 osób, a także pokoje administracyjne (przeznaczone dla obsługi monitoringu itp.). 
Pozostałe pokoje dla administracji należy przewidzieć na kondygnacji +2 lub +3. 
Dostęp od strefy wejściowej ogólnodostępnej powinien być również do stanowiska ODO, 
gdzie następować będzie przyjęcie i wydawanie dowodów rzeczowych. Dział ODO powinien 
mieć bezpośrednie połączenie z częścią z ograniczonym dostępem. 
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Strefa z ograniczonym dostępem:   
 pomieszczenia ODO – przeznaczone do przyjmowania i wydawania dowodów 

rzeczowych, akt itp. (wymóg rozdzielności pomieszczeń przeznaczonych do 
przyjmowania i wydawania dowodów rzeczowych) wraz z niewielkim magazynem 
podręcznym (o powierzchni co najmniej 20m2), 

 pokój przeznaczony do oględzin materiału dowodowego, zlokalizowany bezpośrednio 
przy pomieszczeniach ODO, 

 pokoje badań dla osób niepełnosprawnych wraz z zapleczem sanitarnym, 
 pokoje badań dla nieletnich z zapleczem sanitarnym, 
 pokoje badań dla osadzonych, 

Do strefy przyjęcia/wydawania dowodów oraz doprowadzenia osadzonych do 
pokojów badań powinno zostać zaprojektowane odrębne wejście. Strefa ta poprzez 
kontrolę dostępu powinna być również dostępna z hallu głównego. 
Ponadto na poziomie 0 mogą być zlokalizowane pomieszczenia komórki / komórek 
działalności podstawowej Instytutu.  



DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU  
AG.240.18.2021 INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE 

 

8 
 

 
IV. Dział obsługi działalności opiniodawczej ( ODO): 

Dział ten odpowiada za kontakt ze Zleceniodawcami. W tym obszarze przyjmowane są 
materiały do analizy: próby niewielkich rozmiarów przyjmowane są na parterze, materiały 
o większych gabarytach przyjmowane są w przestrzeni kondygnacji podziemnej -1 – Dział 
ODO dokonuje rozdziału przyjętego materiału do badań pomiędzy poszczególne komórki 
badawcze, w tym działy biologiczny, chemiczny i toksykologiczny. Odpowiada on za 
przyjmowanie i wydawanie dowodów rzeczowych, przesyłek zawierających pisma, akta 
spraw itp. ODO prowadzi centralny magazyn dowodów rzeczowych oraz nadzoruje 
przekazywanie materiałów do poszczególnych pracowni (mniejsze magazyny „podręczne” 
będą zlokalizowane przy poszczególnych pracowniach i będą nadzorowane przez 
pracowników tych komórek). 
 
Pokoje przyjęcia materiału do badań:  

 pomieszczenie przyjęcia prób – dziennik podawczy na parterze co najmniej 20m2 oraz  
 dziennik podawczy kondygnacja -1  co najmniej 30m2. 

 
Powierzchni magazynowa: 

 magazyny podręczne parter: co najmniej 20m2  
 magazyn podręczny -1: co najmniej 30m2 

Poziom -1:  
 magazyn: co najmniej 200m2, w tym pomieszczenia chłodni o łącznej powierzchni co 

najmniej 70m2 (chłodnie wyposażone w regały) 
Poziom +3: magazyn/archiwum z regałami przejezdnymi ok. 200m2 oraz pokój biurowy dla 
archiwum. 
 
 
Liczba pracowników : 
Kierownik Działu – 1 os 
Pozostali pracownicy – 5 os. 
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Pozostałe kondygnacje  0,+1,+2,+3 
STREFA BEZ DOSTĘPU DLA OSÓB POSTRONNYCH ZAWIERAĆ BĘDĄ PRACOWNIE 
LABORATORYJNE:  
 DZIAŁ BIOLOGICZNY  
 DZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY  
 DZIAŁ  CHEMICZNY 
 ADMINISTRACJA  
 
Systemy dozoru i bezpieczeństwa w części laboratoryjnej i części korytarzy biurowych 
powinny obejmować: rejestrację CCTV w korytarzach i pomieszczeniach laboratoryjnych, 
bramki – monitorujące przepływu dowodów rzeczowych i osób, automatycznie otwierane 
drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych, kontrolę warunków środowiskowych – temperatura 
i wilgotność (monitoring ciągły również w pomieszczeniach magazynowych oraz urządzeniach 
chłodniczych). 
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V. DZIAŁ BIOLOGICZNY: 

Charakterystyka działu: 
Dział biologiczny zajmuje się badaniami materiału biologicznego dostarczonego w postaci 
pobranych tkanek ciała lub dowodów rzeczowych na których poszukuje się widocznych bądź 
niewidocznych śladów biologicznych. Dział można podzielić zgrubnie na dwie osobne 
przestrzenie: biurową oraz oddzieloną od niej fizycznie część laboratoryjną.  
 
Cześć biurowa: 
W części biurowej należy przewidzieć pomieszczenia pracy dla 24 osób. Należy zaprojektować 
pokoje 2-osobowe o powierzchni minimum 15 m2. Miejsca pracy pracowników powinny być 
wyposażone w komputery oraz po dwa monitory. W każdym pokoju powinna znajdować się 1 
drukarka. Pokój kierownika powinien być połączony z salą do spotkań dla wszystkich 
pracowników działu – 24 osoby.  
Cześć biurowa powinna być połączona z częścią laboratoryjną poprzez śluzę z drzwiami 
automatycznymi otwieranymi zamkiem obsługiwanym przez system karty lub kod. 
 
Część laboratoryjna 

A. Magazynowa: w postaci magazynów dowodów rzeczowych w trakcie badań, 
magazyny odczynników, magazyn kości i szczątków ludzkich, suszarnia dowodów.   

B. Pomieszczania techniczne: pomieszczenie UPS + serwerownia, magazyn 
archiwalnych izolatów (repozytorium próbek), przygotowalnia, magazynki dla 
personelu sprzątającego.  

C. Laboratoria biologii sądowej: stanowią pierwszy etap badań przed wykonaniem 
badań genetycznych, ze względu na wymaganą czystość pomieszczeń wejścia do 
przestrzeni laboratoryjnych odbywają się przez śluzy/przedsionki.  

D. Biologia sądowa: 
 pokój oględzin - materiał od ofiar: 25 m2 + przedsionek 5 m2  
 pokój oględzin - materiał od podejrzanych: 25 m2 + przedsionek 5 m2 
 pokój oględzin - ślady o niskiej ilości DNA, ślady kontaktowe: 25 m2 + przedsionek 5 

m2 
 pokój oględzin - materiał porównawczy: 15 m2 + przedsionek 5 m2 
 laboratorium kostne 1: 25 m2 + przedsionek 5 m2 
 laboratorium kostne 2: 25m2 
 laboratorium włosowe: 15 m2 + przedsionek 5 m2 
 laboratorium antropologii sądowej: 25m2 + przedsionek 5 m2 
 laboratorium entomologii sądowej: 25 m2 + przedsionek 5 m2 
Pokoje oględzin dowodów rzeczowych z możliwie dużym dostępem do światła 
naturalnego z możliwością zaciemnienia oraz wentylacją znad stołów oględzinowych.  
W pomieszczeniu laboratorium kostnego powinno się znaleźć dygestorium do pracy z 
substancjami chemicznymi, stół sekcyjny i system wentylacji znad stołu sekcyjnego.  
Magazyny dowodów rzeczowych i odczynników. 
E. Laboratorium genetyczne 
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Kolejny etap badawczy to laboratoria genetyczne, które stanowią najczystszą część 
laboratoryjną. Laboratoria składają się z trzech osobnych ciągów laboratoryjnych: 
Ciąg badań materiału porównawczego (60m2 + 20m2 = 80m2) 
 izolacja DNA: 15m2 
 pomiar DNA: 15 m2 
 amplifikacja DNA: 15 m2 
 elektroforeza: 15 m2 
 przedsionki/śluzy 4 x 5m2=20m2 
Ciąg badań materiału dowodowego (60m2 + 20m2 = 80m2) 
 izolacja DNA: 15m2 
 pomiar DNA: 15 m2 
 amplifikacja DNA: 15 m2 
 elektroforeza: 15 m2 
 przedsionki/śluzy  4 x 5m2 = 20m2 
Ciąg badań - analiza mitochondrialnego DNA (45m2+15m2 = 60m2) 
 izolacja DNA: 15 m2 
 amplifikacja: 15m2 
 produkty PCR elektroforeza, NGS: 15 m2  
 przedsionki/śluzy 3x5 m2 = 15m2  

Pomieszczenia w poszczególnych ciągach posiadają wewnętrzne przejścia/śluzy podawcze  
umożliwiające transport próbek pomiędzy kolejnymi etapami badawczymi.  
W laboratoriach genetycznych powinna być zainstalowana wentylacja z systemem 
nadciśnienia i podciśnienia w odpowiednich pomieszczeniach, oraz prowadzony pełny 
monitoring warunków środowiskowych.  
Drzwi automatycznie powinny być otwierane bez konieczności użycia klamek, w przejściach 
zamontowane systemy odczytu kodów RFID – monitoring obiegu dowodów rzeczowych oraz 
personelu.  
 
Liczba pracowników - pomieszczenia biurowe dla pracowników 
Łączna liczba pracowników w dziale biologicznym będzie wynosić około 24 osoby, przy czym 
struktura zatrudnienia będzie wyglądać następująco: 
 Kierownik działu 
 Zastępca kierownika działu  
 Zastępca kierownika działu ds. technicznych 
 Biegli (w tym kandydaci na biegłych) – 22 osoby 
 Pracownicy techniczni – 10 osób. 
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VI. DZIAŁ TOKSYKOLOGICZNY: 

Charakterystyka działu toksykologicznego 
W Dziale Toksykologicznym wykonywane będą badania materiału biologicznego. Konieczne 
jest zachowanie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej. Materiał jest zabezpieczany 
w ramach postępowań przygotowawczych lub sądowych, co oznacza, że musi być 
nadzorowany. Musi też być odpowiednio przechowywany w lodówkach oraz zamrażarkach 
w magazynach podręcznych oraz magazynie centralnym. Po badaniach materiał jest przez 
określony czas przechowywany/archiwizowany w zamrażarkach w magazynie centralnym. 
Po tym okresie jest poddawany inaktywacji. 
W badaniach wykorzystuje się rozpuszczalniki, specjalistyczne odczynniki i odczynniki 
organiczne oraz materiały wzorcowe. Odczynniki i materiały wzorcowe muszą być 
przechowywane w określanych warunkach temperaturowych w lodówkach lub zamrażarkach 
niskotemperaturowych. Czynności preparatywne przeprowadza się w przeznaczonych na ten 
cel dygestoriach. 
Ponadto część odczynników i materiałów wzorcowych to substancje kontrolowane ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Sposób ich przechowywania reguluje stosowne 
rozporządzenie Ministra Zdrowia.  
Dodatkowo część odczynników to substancje toksyczne (trucizny), które wymagają 
szczególnego nadzoru. Szafy w magazynie przeznaczone do przechowywania odczynników 
chemicznych powinny być podłączone do wyciągu. W badaniach stosuje się specjalistyczną 
aparaturę, wymagającą zasilania (UPS/agregat), gazy techniczne (hel, azot, wodór). Aparatura 
generuje duże ilości ciepła. Konieczne jest odprowadzenie gazów balastowych.  
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Warunki środowiskowe w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz pomieszczeniach pracy – 
podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania powierzchni laboratoryjnych  
Segment toksykologiczny będzie wymagał spełniania szczególnych warunków: 
 laboratoria powinny zapewniać odpowiednią czystość mikrobiologiczną  

i bezpieczeństwo pracy z materiałem biologicznym, pochodzącym również ze zwłok, w 
tym z ekshumacji;  

 pomieszczenia i organizacja pracy powinny zapobiegać kontaminacji materiału 
biologicznego; badany materiał to m.in. krew, mocz, inne płyny ustrojowe, wycinki 
narządów wewnętrznych, włosy itp.; 

 magazyn biologiczny powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę urządzeń 
chłodniczych i zamrażarek; 

 wydzielone pomieszczenia służące do przygotowywania materiału biologicznego do 
badań, w tym pomieszczenia z dygestoriami służące do przygotowania próbek do badań; 

 odpowiednio przystosowane pomieszczenia do przyjęcia i oględzin materiału 
biologicznego; 

 laboratoria muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy dla specjalistycznej 
aparatury naukowo-badawczej. 

 
Pokoje do przygotowywania materiału do badań: 
W Dziale Toksykologicznym powinno znajdować się: 
 6 pomieszczeń preparatywnych o powierzchni ok.: 80 m2, 80 m2, 50m2, 40m2, 20m2, 

20m2, w których realizowane będą analizy toksykologiczne odpowiednio: na obecność 
trucizn (80m2, 80m2), alkoholu (50 m2), tlenku węgla (40 m2) oraz badania żywności (20 
m2). W pokoju do badania na zawartość alkoholu i tlenku węgla będzie znajdowała się 
aparatura podłączona do generatorów wodoru.  

 1 pomieszczenie preparatywne o powierzchni 20 m2 przeznaczone do przygotowania 
próbek (wirowanie, odparowanie, homogenizacja), 

 wydzielony pokój wagowy o powierzchni 10 m2.  
W pomieszczeniach będą znajdować się dygestoria.  
 
Powierzchnie laboratoryjne: 
W Dziale Toksykologicznym będzie wykorzystywana aparatura badawcza, a w szczególności: 
 3 chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrami mas, 
 6 chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrami mas,  
 4 chromatografy gazowe z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym, 
 2 chromatografy cieczowe z detektorem UV-Vis, 
 1 spektrometr fluorescencyjny, 
 1 spektrometr mas sprzężony z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, 
 3 aparaty do atomowej spektrometrii absorpcyjnej ASA. 
 

Aparatura ta będzie wymagała zasilania w prąd elektryczny, gazy techniczne takie jak hel 
i azot. Ponadto w Dziale Toksykologicznym znajdować się będą generatory wodoru. 
Niezbędne będzie odprowadzenie gazów, oparów olejowych z aparatury oraz odciągi 
miejscowe. 
Pomieszczenia przewidziane na aparaturę: 
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 4 pomieszczenia o powierzchni ok. 50m2, 
 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 15 m2,  
 1 pomieszczenie na generatory azotu i pompy o powierzchni ok. 10 m2,  
 1 pomieszczenie na gazy palne o powierzchni ok. 5 m2,  
 1 pomieszczenie na gazy niepalne o powierzchni ok. 5 m2. 

 
Liczba pracowników - pomieszczenia biurowe dla pracowników 
Przewiduje się, że łączna liczba pracowników w Dziale Toksykologicznym będzie wynosić 
około 40 osób, przy czym struktura zatrudnienia będzie wyglądać następująco: 
a) Kierownik Działu, 
b) Zastępcy Kierownika Działu (2 osoby), 
c) Zastępca Kierownika Działu ds. technicznych, 
d) Biegli (oraz kandydaci na biegłych) – 13-15 osób, 
e) Pracownicy techniczni – 20 osób. 

Osoby wymienione w pkt. a) – c) powinny zajmować pokoje samodzielnie o powierzchni 15 m2. 
Osoby wymienione w pkt. d) – e) powinny zajmować pokoje 2-osobowe (10 pokoi) oraz 
3-osobowe (5 pokoi), przy czym powierzchnia tych pokoi powinna wynosić 15 m2 (dla 
pokojów 2-os.) i 20 m2 (dla pokojów 3 os.).  
Ponadto na terenie Działu powinien znajdować się dodatkowy pokój dla 4 osób, 
przeznaczony dla magistrantów i doktorantów, o powierzchni ok. 20 m2.  
Na terenie Działu, w obszarze sąsiadującym z pokojami kadry kierowniczej, powinien 
znajdować się pokój seminaryjny o powierzchni 60m2 (do 40 osób), a także pokój socjalny 
(obok pokoju seminaryjnego) o powierzchni ok. 15 m2. 

 
Inne pomieszczenia: 

 3 pomieszczenia do przyjmowania i oględzin materiału dowodowego  
o powierzchni około 15 m2 (wyposażone w 2 stanowiska - stoły do oględzin ze 
statywem do robienia zdjęć, 2 stanowiska komputerowe, dygestorium),  

 podręczny magazyn dowodów rzeczowych (biologicznych) o powierzchni ok. 20 m2 
(wyposażony w lodówki i zamrażarki, z ograniczonym dostępem),  

 podręczny magazyn dowodów rzeczowych (niebiologicznych) o powierzchni ok. 10 
m2 (wyposażony w lodówki i zamrażarki, wyposażony w kontrolę dostępu),  

 podręczny magazyn odczynników chemicznych o powierzchni ok. 15 m2 (wyposażony 
w lodówki),  

 podręczny magazyn materiałów pomocniczych do badań o powierzchni około 15 m2,  
 magazyn substancji kontrolowanych o powierzchni około 10 m2 objęty kontrolą 

dostępu, 
 magazyn odpadów o powierzchni ok. 10 m2, 
 myjnia o powierzchni ok. 10-15 m2. 
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VII. DZIAŁ CHEMICZNY: 

 
W Dziale Chemicznym wykonywane będą przede wszystkim badania materiału dowodowego 
zabezpieczonego na miejscu zdarzenia (w tym mikroślady), od podejrzanych, jak też podczas 
oględzin wykonywanych w Instytucie (w tym mikroślady). Dowodami mogą być odzież, 
przedmioty różnej wielkości (w tym wielogabarytowe, jak opony, dywany etc.), substancje 
kontrolowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, NN substancje, co do których jest 
podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie chemiczne (w tym wybuch), biologiczne lub 
promieniotwórcze. Ponadto materiał dowodowy może pochodzić z sekcji zwłok czy 
ekshumacji, a tym samym stwarzać zagrożenie biologiczne.  
Materiał jest zabezpieczany w ramach postępowań przygotowawczych lub sądowych, co 
oznacza, że musi być nadzorowany i przechowywany (w zależności od dowodów, w 
lodówkach (chłodziarkach), sejfach oraz magazynach stosownych dla materiałów, co do 
których jest podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie chemiczne w tym również 
wybuchowe, biologiczne lub promieniotwórcze). Liczba spraw wynosi obecnie około kilkaset i 
może wzrosnąć w kolejnych latach, a liczba dowodów dostarczanych w konkretnej sprawie 
waha się od jednego do ponad 100. Po wykonaniu badań materiał jest przekazywany 
Zleceniodawcy. 
W badaniach wykorzystuje się rozpuszczalniki i inne podstawowe chemikalia, a także 
specjalistyczne odczynniki oraz materiały wzorcowe. Odczynniki i materiały wzorcowe muszą 
być przechowywane w określanych warunkach - przede wszystkim w lodówkach lub 
zamrażarkach. W czynnościach preparatywnych korzysta się z dygestoriów. 
Ponadto część odczynników i materiałów wzorcowych to substancje kontrolowane ustawą o 
przeciwdziałaniu narkomanii. Sposób ich przechowywania reguluje stosowne rozporządzenie 
Ministra Zdrowia.  
W części spraw dostarczane są akta sprawy, które powinny być odpowiednio przechowywane 
w zamykanych szafach (lub w sejfach).  
 
Pokoje do przygotowywania materiału do badań  
W Dziale Chemicznym powinno znajdować się: 
 2 pomieszczenia o powierzchni ok. 30m2 wyposażone w dygestoria (przygotowywanie 

próbek do analizy, w tym jedno do pracy z dowodami, co do których jest podejrzenie, że 
mogą stanowić zagrożenie chemiczne (w tym wybuch), biologiczne lub 
promieniotwórcze), 

 wydzielony pokój wagowy o powierzchni ok. 10 m2. 
 

Laboratoria  
W Dziale Chemicznym będzie wykorzystywana aparatura, a w szczególności: 
a) 6 chromatografów gazowych sprzężonych z różnego rodzaju detektorami, 
b) 6 chromatografów cieczowych sprzężonych z różnego rodzaju detektorami, 
c) 1 mikro-spektrometr fluorescencji promieniowania rentgenowskiego, 
d) 2 skaningowe mikroskopy elektronowe sprzężone z detekcją promieniowania 

rentgenowskiego, 
e) 2 spektrometry mas sprzężone z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, 
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f) 4 spektrometry w podczerwieni, 
g) 2 spektrometry ramanowskie, 
h) 8 mikroskopów (w tym stereoskopowe, polaryzacyjne, fluorescencyjne), 
i) 2 mikrospektrofotometry UV-VIS. 
Aparatura ta będzie wymagała zasilania w prąd elektryczny, gazy techniczne takie jak hel i 
azot. Niezbędne będzie odprowadzenia gazów i oparów olejowych z aparatury oraz wyciągi 
punktowe, jak też część aparatów wymaga pracy w zaciemnionych pomieszczeniach, 
odpowiednio stabilnej temperatury i wilgotności oraz powietrza odpowiedniej czystości. 
Pomieszczenia przewidziane na aparaturę i laboratorium analityczne (klasyczne metody): 

 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 30m2 wyposażone w dygestoria (laboratorium 
chemiczne, w tym jedno do pracy z dowodami, co do których jest podejrzenie, że mogą 
stanowić zagrożenie chemiczne (w tym wybuch), biologiczne lub promieniotwórcze), 

 3 pomieszczenia o powierzchni ok. 50m2 (laboratorium chromatograficzne), 
 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 30m2 (mikroskopy optyczne, 

mikrospektrofotometry UV-VIS) – powinna być możliwość jego zaciemnienia, 
 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m2 (laboratorium spektroskopii ramanowskiej) – 

powinna być możliwość jego zaciemnienia, 
 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m2 (laboratorium spektroskopii w podczerwieni),  
 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m2 (elektronowe mikroskopy skaningowe) – 

wymaga odpowiednio stabilnego podłoża eliminującego wstrząsy, 
 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 10 m2  
 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m2 (spektrometry mas sprzężone z plazmą 

wzbudzoną indukcyjnie). 
 

Część pomieszczeń będzie wyposażona w dygestoria. 
 
Pracownicy - pomieszczenia biurowe dla pracowników 
Łączna liczba pracowników w Dziale Chemicznym będzie wynosić około 40 osób, przy czym 
struktura zatrudnienia będzie wyglądać następująco: 
a) Kierownik Działu, 
b) Zastępcy Kierownika Działu (2 osoby), 
c) Zastępca Kierownika Działu ds. technicznych, 
d) Biegli (oraz kandydaci na biegłych) – 13-15 osób, 
e) Pracownicy techniczni – 13-15 osób. 
Osoby wymienione w pkt. a) – c) powinny zajmować pokoje samodzielnie, o powierzchni co 
najmniej 15 m22. 
Osoby z pkt. d) – e) powinny zajmować pokoje 2-osobowe (10 pokoi) oraz 3-osobowe  
(5 pokoi), przy czym powierzchnia tych pokoi powinna wynosić odpowiednio co najmniej 15 
m2 dla pokojów 2-os. i 20 m2 dla pokoi 3 os.  
Na terenie Działu Chemicznego powinien znajdować się dodatkowy pokój dla 4 osób, 
przeznaczony dla magistrantów i doktorantów o powierzchni 20-24 m2.  
Na terenie Działu Chemicznego, w obszarze sąsiadującym z pokojami kadry kierowniczej, 
powinien znajdować się pokój seminaryjny o powierzchni 60m2 (do 40 osób), a także pokój 
socjalny (obok pokoju seminaryjnego) o powierzchni 15 m2. 
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Inne pomieszczenia: 
 3 pomieszczenia do przyjmowania i oględzin materiału dowodowego  

o powierzchni ok. 30 m2 każde (wyposażone w 2 stanowiska (stoły) do oględzin i 
zdjęć z możliwością wykonywania oględzin przedmiotów wielkogabarytowych, 2 
stanowiska komputerowe, dygestorium). Jedno lub dwa z tych pomieszczeń powinno 
umożliwiać przyjmowanie dowodów, co do których jest podejrzenie, że mogą 
stanowić zagrożenie chemiczne (w tym wybuch), biologiczne lub promieniotwórcze. 

 podręczny magazyn dowodów rzeczowych (biologicznych i chemicznych) o 
powierzchni około 20 m2 (wyposażony w lodówki i zamrażarki, z ograniczonym 
dostępem), 

 podręczny magazyn dowodów rzeczowych (niebiologicznych) o powierzchni około 10 
m2 z ograniczonym dostępem (wyposażony w lodówki i zamrażarki, z ograniczonym 
dostępem), 

 podręczny magazyn odczynników chemicznych o powierzchni około 15 m2 
(wyposażony w lodówki), 

 podręczny magazyn materiałów pomocniczych do badań o powierzchni około 15 m2,  
 magazyn substancji kontrolowanych o powierzchni około 10 m2 (ograniczony dostęp), 
 magazyn odpadów o powierzchni około 10 m2, 
 myjnia o powierzchni około 10-15 m2, 
 szatnia na środki ochrony osobistej o powierzchni 20 m2. 

 
Warunki środowiskowe: 
Dział Chemiczny będzie wymagał spełniania szczególnych warunków: 
 laboratoria powinny zapewniać odpowiednią czystość i bezpieczeństwo pracy z 

materiałem chemicznym i biologicznym, pochodzącym również ze zwłok, w tym z 
ekshumacji, 

 pomieszczenia i organizacja pracy powinny zapobiegać kontaminacji materiału 
dowodowego, 

 magazyn chemiczny powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę urządzeń 
chłodniczych, 

 odpowiednio przystosowane pomieszczenia do przyjęcia i oględzin materiału 
biologicznego i chemicznego, 

 laboratoria muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy specjalistycznej 
aparatury naukowo-badawczej, w tym kontrolowaną temperaturę, wilgotność, 
oświetlenie (możliwość pracy w świetle dziennym, jak też w zaciemnieniu). 
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VIII. WYMAGANIA OGÓLNE DLA POMIESZCZEŃ: 

Pomieszczenia biurowe – dyrekcja: 
 gabinet dyrektora: 24-30m2, 
 pokoje zastępców dyrektora: 18-24m2, 
 sekretariat: ok. 18m2, 
 sala narad: 24-30m2, 
 zaplecze socjalne przy sali narad: ok. 6m2 – połączone z sekretariatem.  
Pomieszczenia biurowe: 
 Pokoje dla techników/ pokoje biurowe  – trzyosobowe: ok. 18m2, 
 Pokoje biegłych/ pokoje biurowe  – dwuosobowe: ok. 15m2, 
 Pokoje biegłych/pokoje biurowe – jednoosobowe: ok. 12m2, 
 Pokoje biurowe oraz pokoje administracyjne jedno lub dwuosobowe wyposażone 

w biurka oraz szafy i regały na dokumenty. 
 Pokoje kierowników pracowni – jednoosobowe, wyposażone w biurko regały i szafy na 

dokumenty oraz stół konferencyjny dla 6 osób. 
 Pomieszczenia laboratoryjne – zgodnie ze specyfikacją poszczególnych pracowni.  
Pomieszczenia szatni oraz pomieszczenia socjalne: 
Pomieszczenia socjalne zlokalizowane na każdej kondygnacji. Gabaryty pomieszczeń 
dostosowane do liczby pracowników. Wyposażenie: aneks kuchenny z szafkami stojącymi i 
wiszącymi, lodówko-zamrażarka, czajnik, ekspres do kawy oraz kuchenka mikrofalowa, stoły i 
krzesła.  
Pomieszczenia szatniowe: na parterze lub na każdej kondygnacji w liczbie odpowiedniej do 
liczby osób zatrudnionych. Dla części laboratoriów należy zaprojektować szatnie 
przepustowe, jeżeli są wymagane. 
Pomieszczenie porządkowe na każdej kondygnacji. Jeżeli przepisy tego wymagają odrębne 
pomieszczenie porządkowe dla danego modułu laboratoryjnego/grupy pomieszczeń 
laboratoryjnych. 
Pomieszczenia archiwum oraz pomieszczenia magazynowe: 
Pomieszczenia archiwum: pomieszczenie biurowe archiwum oraz pomieszczenia 
magazynowe wyposażone w regały stalowe przejezdne oraz regały wolnostojące. 
Pomieszczenia magazynowe wyposażone w regały o nośności 500 kg do przechowywania 
przedmiotów o różnych gabarytach.  
Chłodnie wyposażone w regały lub szafy chłodnicze/zamrażarki. Zakres temperatur oraz 
wilgotności zostanie uzgodniony na etapie opracowania dokumentacji technicznej. 
Pomieszczenia magazynowe oraz archiwa wyposażone w dwustronną kontrolę dostępu.  
W budynku należy przewidzieć centralny magazyn gazów technicznych/stację redukcyjną 
gazów technicznych.  
W budynku należy przewidzieć centralną sprężarkownię lub sprężarkownie piętrowe. 
Budynek powinien zostać wyposażony w agregat prądotwórczy dla zasilania rezerwowego 
oraz w UPS dla zasilania gwarantowanego. Część urządzeń jest wyposażona we własne UPS.  
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IX. Architektura: 

 forma i standard wykończenia budynku muszą uwzględniać sposób użytkowania obiektu i 
jego otoczenie. 

 należy spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych, ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem, drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 
ścian zewnętrznych.  

 budynek powinien zostać zaprojektowany w taki sposób by zapewnić dostęp i swobodę ruchu 
osobom niepełnosprawnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 powinien zostać zrealizowany projekt o wysokich walorach estetycznych w zakresie 
kompozycji elewacji zewnętrznych, wykończenia wnętrz i detalu architektonicznego. 

 
Rozwiązania materiałowe i budowlane: 
Do budowy projektowanego budynku należy użyć materiałów, które: 
 pozwolą na uzyskanie parametrów zgodnych z wymaganiami energetycznymi,  
 będą miały korzystne parametry jeśli chodzi o wpływ na środowisko naturalne.  

 
Parametry materiałów budowlanych do konstrukcji przegród pionowych i poziomych: 
 należy zastosować materiały spełniające wymogi nośności i ochrony pożarowej, 
 przegrody zewnętrzne powinny posiadać  szczelność na infiltrację powietrza, 
Ściany zewnętrzne budynku należy wykonać w technologii ściany dwu lub trójwarstwowej w 
następującym układzie warstw: materiał konstrukcyjny, materiał termoizolacyjny, okładzina 
zewnętrzna, z zastrzeżeniem, że montaż okładzin będzie uwzględniał minimalizację mostków 
termicznych. Elewacje budynku powinny być wykończone materiałami gwarantującymi wysoką 
trwałość oraz poziom estetyczny, takimi jak:  
 płyty kamienne, klinkier, 
 drewno, 
 stal nierdzewna, aluminium, 
 szkło, 
 inne formy współczesnych trwałych i estetycznych okładzin  elewacyjnych. 
Dobór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych powinien uwzględniać zarówno aspekty  
funkcjonalne jak i estetyczne. 

 
Akustyka: 
Budynek powinien być tak zaprojektowany aby wykonane były zabezpieczenia akustyczne 
zapobiegające przedostawaniu się dźwięków pomiędzy pomieszczeniami. Powinny zostać 
ograniczone bądź wyeliminowane hałasy i drgania pochodzące z zewnątrz. Systemy instalacyjne 
powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby nie wytwarzały i nie rozprzestrzeniały hałasu. 
 
Zabezpieczenia p.poż, bhp, sanepid, ochrona radiologiczna: 
W procesie przygotowywania koncepcji należy zapewnić konsultacje rzeczoznawców p.poż, bhp, 
Sanepid oraz rzeczoznawców od ochrony radiologicznej i innych dziedzin niezbędnych dla 
poprawnego działania i zapewnienia bezpieczeństwa w budynku. Wykonawca zobowiązany jest 
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wdrożyć w budynku wszystkie rozwiązania i systemy zabezpieczeń wymagane aktualnie 
obowiązującymi przepisami oraz niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji 
budynku. 
 
Osoby niepełnosprawne: 
Koncepcja musi być zgodna z wytycznymi: 
https://www.power.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf 
Koncepcja powinna uwzględniać: 

 usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami (OzN), 
 zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, 
 obiekt powinien być pozbawiony barier architektonicznych (cały budynek wraz z 

zagospodarowaniem terenu) i przystosowany technicznie do potrzeb osób 
niepełnosprawnościami różnego rodzaju, w tym z dysfunkcjami ruchowymi, 
sensorycznymi oraz ograniczonymi zdolnościami poznawczymi.  

 
Dostęp do obiektu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi należy zapewnić poprzez 
(dotyczy przestrzeni ogólnodostępnych ): 

 zagospodarowanie terenu - przejście bez schodów terenowych do wejść do budynku  
 toalety dla OzN z instalacją przywoławczą, 
 przejrzystą strukturę przestrzenną (prosty układ poszczególnych pomieszczeń 

dostępnych z traktów komunikacyjnych), szerokie trakty komunikacji ogólnej – 
zapewniające równorzędny dostęp do przestrzeni obiektu dla osób pełnosprawnych 
oraz tych z niepełnosprawnościami, 

 czytelne kontrasty wizualne materiałów wykończeniowych - pomiędzy ścianami, 
podłogami, drzwiami i przejściami – umożliwiające bezproblemowe przemieszczanie 
się po budynku osobom słabowidzącym i osobom z ograniczonymi możliwościami 
poznawczymi, 

 dla osób niewidomych i niedowidzących należy zaprojektować specjalne 
nawierzchnie traktów komunikacyjnych, które umożliwią dostanie się, bez asysty, do 
wejścia głównego oraz przemieszczanie się po strefach ogólnodostępnych wnętrza 
budynku, 

 czytelną informację wizualną oraz opisy pomieszczeń i przestrzeni funkcjonalnych w 
alfabecie Braille’a w obrębie budynku. 

Należy przy tym zauważyć, że o ile część nielaboratoryjna (recepcja, sale konferencyjne) może 
być dostępna dla ogółu społeczeństwa (konferencje naukowe, prelekcje, spotkania z 
klientami), o tyle w części laboratoryjnej, ze względów bezpieczeństwa osób 
niepełnosprawnych oraz BHP będą się mogli znajdować jedynie pracownicy i osoby z obsługi 
technicznej posiadający nie tylko odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie (w tym BHP, z 
obsługi poszczególnych elementów infrastruktury – odpowiednio dla każdego z 
laboratoriów), dlatego też w budynku zaplanowano kontrolę dostępu. Dostęp osób z 
zewnątrz, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo lub poznawczo, do części laboratoryjnej 
będzie mógł być realizowany jedynie pod opieką odpowiednio wykwalifikowanego 
pracownika. 
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Projekt powinien zawierać instalacje zapewniające podczas wydarzeń (konferencje, szkolenia) 
standardy: komunikacyjny, edukacyjny i cyfrowy. Wszelkie materiały informacyjne i 
edukacyjne, w tym w formie cyfrowej muszą być zgodne z zasadą uniwersalnego 
projektowania, tzn. musi je cechować użyteczność dla osób o różnej sprawności, z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności.  

  
INSTALACJE: 
W koncepcji należy opracować ogólne założenia dotyczące  

 zasilania budynku w media, 
 obsługi komunikacyjnej, 
 instalacji wewnętrznych. 

 
Instalacje:  
Wymagane instalacje: 

 instalacje elektryczne (1-fazowe, 3-fazowe), 
 instalacje słaboprądowe, 
 instalacje odgromowe,  
 instalacje wodociągowe – przyłącze i urządzenia, 
 instalacje kanalizacji/sanitarnej i technologicznej – przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
 instalacje kanalizacji deszczowej - przyłącze kanalizacji deszczowej, 
 instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji/ schładzania,  
 wymagań specjalnych jak: regulacja temperatury, antywibracyjność, regulacja 

wilgotności, zaciemnienie, okablowanie specjalne, system detekcji gazów, 
zastosowanie odciągów miejscowych, szaf bezpiecznych wentylowanych, 
neutralizatorów ścieków i oparów itp. 

 instalacje gazów technicznych wraz z rozprężalnią gazów technicznych, 
 obsługa komunikacyjna inwestycji. 

 
Uwaga: w budynku należy przewidzieć zasilanie podstawowe i rezerwowe. 

 
Wymagania techniczne: 
Okres użytkowania: 

 Budynek będzie użytkowany nie krócej niż 50 lat.  
 Sieci uzbrojenia terenu tzn. przyłącza instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, 

gazowej oraz drenaż i instalacja nawodnienia terenu będą użytkowane nie krócej 
niż 30 lat. 

 Osprzęt instalacyjny będzie użytkowany nie krócej niż 15 lat. 
 

Podstawowe wytyczne dotyczące rozwiązań instalacyjno-budowlanych: 
Obiekt musi zostać wyposażony w rozwiązania konstrukcyjne, instalacje i sprzęt niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania: 

 należy dobrać fundamenty i warstwy podłogowe stosownie do obciążeń oraz rodzaju 
podłoża gruntowego,  

 rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać zabezpieczenie sąsiednich 
pomieszczeń przed przenikaniem hałasu, 
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 we wszystkich pomieszczeniach jeśli pozwalają na to przepisy należy zastosować 
system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła o sprawności 70-80%, 

 instalację wodno-kanalizacyjną, 
 zbiornik na wody opadowe z agregatem do wykorzystania tzw. wody szarej w celu 

podlewania zieleni, 
 zasilanie w energię elektryczną, 
 zewnętrzny lub wewnętrzny system zacieniający chroniący przed przegrzaniem 

pomieszczeń i umożliwiający prowadzenie prezentacji multimedialnych w salach 
konferencyjnych,  

 sieć okablowania komputerowego,  
 sieć telefonii kablowej, 
 instalacje gazów technicznych wraz z detekcją, rozprężalnię gazów technicznych, 

zbiornik na azot,  
 monitoring, 
 inne instalacje wynikające z technologii pomieszczenia, 
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (wynikających z technologii badań dla 
pomieszczeń laboratoryjnych oraz z nimi powiązanych, zastosowanie innych parametrów 
w zakresie instalacji oraz technologii budowlanych, aniżeli wskazane powyżej. 

 
 Założenia technologiczne w zakresie: 

Budynek powinien zostać zaprojektowany w oparciu o projekt technologiczny, 
zawierający wszystkie niezbędne z punktu widzenia technicznego, eksploatacyjnego, 
bezpieczeństwa użytkowania założenia dla budynku. 
Zastosowane rozwiązania powinny uwzględniać aspekty ekonomiczne i być dostosowane 
do skali przedsięwzięcia i obejmować w projekcie technologicznym takie elementy jak: 
 przechowywanie i neutralizacja substancji niebezpiecznych, 
 dystrybucja mediów w przestrzeniach laboratoryjnych, 
 sposób przechowywania odczynników chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

substancji niebezpiecznych pożarowo, 
 sposób wentylowania pomieszczeń w tym zastosowania wentylacji awaryjnej 

w pomieszczeniach jak: magazyn na butle z gazami technicznymi pełnymi, pustymi, 
rozprężalnia gazów, magazyn na odczynniki chemiczne. 

W zależności od przyjętej strategii logistyki i obsługi budynku zależy rodzaj i zasadność 
zastosowania określonych rozwiązań już na etapie koncepcji: 
- centralnej dystrybucji sprężonego powietrza technicznego/syntetycznego, 
- centralnej dystrybucji wody demineralizowanej (należy przewidzieć centralną stację 
wody demineralizowanej). Może też zostać przyjęte rozwiązanie na zasadzie miejscowych 
demineralizatorów w obrębie poszczególnych pracowni: 
 neutralizacji ścieków i oparów, 
 przechowywania i utylizacji odpadów laboratoryjnych oraz biologicznych, 
 zaopatrzenia w odczynniki chemiczne oraz gazy medyczne w kontekście dostaw, 

przechowywania oraz przepisów BHP, sanitarnych i p.poż. oraz inne, niewymienione, 
a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 
 


