tAWKA Z OPARCIEM

ZESTAW 1 || STREFA | | STREFA Il §| STREFA VI

OPIS OGOLNY W ODNIESIENIU DO LOKALIZACI

tawka o prostej, nowoczesnej estetyce oraz klasycznym i ponadczasowym ksztatcie, doskonale wkomponuje
sie zarowno w miejska, jak i parkowg przestrzen.

tawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatow z dbatoscig o jakosc i starannos$¢ wykonczenia
i detalu.

Boki tawki przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewow o zaokraglonych krawedziach,
charakteryzujacych sie najwyzszg starannoscig wykonania.

Siedzisko oraz oparcie przewidziane sg do wykonania z wysokogatunkowego drewna.

Potaczenia elementow powinny byc trwate i wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika.

OPIS MATERIALOWY | KONSTRUKCYJNY

Stelaz odlewany. Materiat: stop aluminium, zeliwo, stal. Odlew aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym.
Odlew stalowy pokryty podktadem antykorozyjnym i powlekany piecowym lakierem proszkowym.

Odlew zeliwny malowany farbg podktadowg i dwusktadnikowg farbg epoksydowa o podwyzszonej trwatosci
oraz nawierzchniowo farbg bitumiczna.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016, 7021, 7026, 9005, 9007 - ewentualne uszczegotowienie doboru
koloru na etapie opisu zaméwienia.

Profil stelaza stanowi dwuteownik o zmiennej wysokosci srodnika uwarunkowanej wyobleniami stelaza. Stelaz
siedziska pochylony w kierunku tytu tawki. Wielkos¢ pochylenia warunkowana wzgledami ergonomicznymi
i wygoda siedzenia. Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos¢ kontaktu przez
uzytkownika, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo korzystania. Siedzisko i oparcie tawki
wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego drewna.
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Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wzmocnienia listew w miejscach narazonych na najwieksze ugiecia.

Rodzaj drewna: egzotyczne, debowe, akacjowe, jesionowe - uszczegotowienie doboru drewna na etapie opisu
zamowienia.

Klasa drewna - |, tj. bez sekéw, o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.

Zaokraglenie krawedzi najwyzszej listwy oparcia i siedziska - zgodne z ksztattem profilu stelaza tawki.
Zabezpieczenie drewna: drewno debowe, akacjowe i jesionowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Drewno egzotyczne olejowane dwukrotnie.

OPIS MOCOWAN | WARUNKI MONTAZU

Mocowanie drewna do stelaza za pomoca srub. Podktadki i nakretki nierdzewne, ocynkowane. Elementy uzyte
do mocowania, wykonane ze stali nierdzewnej, scalone kolorystycznie z elementami aluminiowymi badz
zeliwnymi, po zamontowaniu zlicowane z powierzchnig elementéw drewnianych. Mocowania oraz wzmocnienia
powinny gwarantowac stabilnos¢ i sztywnos¢ konstrukcji. Montaz listew wykonany za pomoca tacznikow
niewidocznych od strony uzytkowej siedziska i oparcia.

Rodzaj mocowania w podtozu: zakotwienie w gruncie. Elementy mocujace majg zosta¢ doprecyzowane na
etapie zamowienia w zaleznosci od konkretnych warunkéw podtoza, w ktérym beda mocowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja elementéw [mm]

Wymiary ogolne tawki:

dtugos¢ catkowita 1300-1900

szerokosc tawki u podstawy 600-650

wysokos¢ tawki z oparciem 800-820

wysokos¢ siedziska nad podtozem 420-450

gtebokosc (szerokosc) siedziska 440-470

Parametry elementow stelaza:

ksztatt profilu stelaza dwuteowy

wysokosc¢ srodnika zmienna

grubos¢ srodnika 7-10

szerokosc stopki 40-70

Parametry elementow siedziska i oparcia:

dtugosc listew zalezna od dtugosci tawki
szerokosc listew 110-130

grubosc listew 30-40

odlegtos¢ pomiedzy listwami 8-12

liczba listew w siedzisku 3-4

liczba listew w oparciu 3-4
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