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Tabela przedmiaru robot Strona 3/10
Zagospodarowanie terenu przy ul.$B@ckiej w Szczecinie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Plac zabaw
1.1. Przygotowanie terenu
1 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
2581,83 m2 2.581,830
razem| ma2 2.581,830
2 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie gruntu spycharkami
0233/06
2581,83 m2 2.581,830
razem| ma2 2.581,830
3 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowatkkotowa o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkjch
0104/04 |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub pegyazh samowytadowczych - tadunek kategori |1
2581,83*0,15*1,6 t 619,639
razem t 619,639
4 | KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych na odlégido 1km po nawierzchni klasy I
0108/02
31 kurs 31,000
razem| kurs 31,000
5 | KNR AT-06 |Dodatek za kady dalszy 1km przewozu materiatléw budowlanych pahlad po nawierzchni klasy Il
0108/05
(Krotnasé= 14)
31 kurs 31,000
razem| kurs 31,000
6 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
2581,83*0,15*1,6 t 619,639
razem t 619,639
7 KNR-W |Roboty pomiarowe
2-01
0114/02
analogia
2582/10000 ha 0,258
razem ha 0,258
1.2. Nawierzchnie
1.2.1. Nawierzchnia mineralna
8 KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na cafej szefwlkjezdni i chodnikéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
130,3 m2 130,300
razem| ma2 130,30¢
9 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szetok@zdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02 |kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnasé= 2,6)
130,3 m2 130,300
razem| ma2 130,30¢
10 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowatkkotowa o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkjch
0104/04 |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub pegyazh samowytadowczych - tadunek kategori Il
130,3*0,33*1,6 t 68,798
razem t 68,798
11 | KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych na odlégido 1km po nawierzchni klasy Il
0108/02
4 kurs 4,000
razem| kurs 4,000
12 | KNR AT-06 |Dodatek za kaly dalszy 1km przewozu materiatdw budowlanych poblad po nawierzchni klasy |l
0108/05
(Krotnasé= 14)
4 kurs 4,000
razem| kurs 4,000
13 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
130,3*0,33*1,6 t 68,798
razem t 68,798
14 | KNCK1 |Profilowanie i zagszczanie podia w gruncie kategorii I-IV mechanicznie
0103/04
130,3 m2 130,300
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/10
Zagospodarowanie terenu przy ul.$B@ckiej w Szczecinie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| ma2 130,30¢
15 | KNR 2-31 |Warstwa piasku o gruloi po zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie
0106/03
130,3 m2 130,300
razem| ma2 130,30¢
16 | KNR 2-31 |Warstwa piasku zagzczana mechanicznie - zazéfg dalszy 1cm ponad 6¢cm
0106/04
(Krotnasé= 4)
130,3 m2 130,300
razem| ma2 130,30¢
17 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géabpo zagszczeniu 15cm
0114/05
130,3 m2 130,300
razem| ma2 130,30¢
18 | KNR 2-31 |Warstwa dynamiczna grubm 5cm
0105/03
analogia
130,3 m2 130,300
razem| ma2 130,30¢
19 | KNR 2-31 |Nawierzchia mineralna gruba 3cm
0105/03
analogia
130,3 m2 130,300
razem| ma2 130,30¢

1.2.2. Nawierzchia z kostki

20 | KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeiwijezdni i chodnikéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV

606,5 m2 606,500
razem| m2 606,50(

21 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szefokjezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - z
0101/02 |kazde dalsze 5cm ponad 20cm

(Krotnasé= 4,2)
606,5 m2 606,500
razem| m2 606,50(

22 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowatkkotows o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkjch
0104/04 |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub pegyazh samowytadowczych - tadunek kategori Il

Q

606,5*0,41*1,6 t 397,864
razem t 397,864
23 | KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych na odlégldo 1km po nawierzchni klasy I
0108/02
20 kurs 20,000
razem| kurs 20,000
24 | KNR AT-06 |Dodatek za kaly dalszy 1km przewozu materiatdw budowlanych pohiad po nawierzchni klasy I
0108/05
(Krotnasé= 14)
20 kurs 20,000
razem| kurs 20,000
25 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
606,5*0,41*1,6 t 397,864
razem t 397,864
26 | KNCK1 |Profilowanie i zagszczanie podi@ w gruncie kategorii I-IV mechanicznie
0103/04
606,5 m2 606,500
razem| ma2 606,500

27 | KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem kldsy/€ (wtérny modut odksztalcenia E2=80
0111/03 |MPa), grubéci po zagszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi

606,5 m2 606,500
razem| ma2 606,500
28 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géabpo zagszczeniu 15cm
0114/05
606,5 m2 606,500
razem| ma2 606,500

29 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggazgzane mechanicznie o grébiopo zagszczeniu
0105/07 |3cm

606,5 m2 606,500
razem| m2 606,50(
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/10
Zagospodarowanie terenu przy ul.$B@ckiej w Szczecinie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
30 |KNR 2-31lulNawierzchnia z betonowej kostki brukowej szlachptngrubdci 8cm bez wzgidu na kszta
0511/01
606,5 m2 606,500
razem| ma2 606,500
1.2.3. Nawierzchnia bezpieczna
31 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szemmkezdni i chodnikéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
612,8 m2 612,800
razem| ma2 612,800
32 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szefokjezdni i chodnikdéw w gruncie kategorii |-V - za
0101/02 |kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnasé= 3)
612,8 m2 612,800
razem| ma2 612,800
33 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowatkkotows o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkjch
0104/04 |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub pegyazh samowytadowczych - tadunek kategori Il
612,8*0,35*1,6 t 343,164
razem t 343,164
34 | KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlégtido 1km po nawierzchni klasy Il
0108/02
18 kurs 18,000
razem| kurs 18,000
35 | KNR AT-06 |Dodatek za kady dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych pahiad po nawierzchni klasy Il
0108/05
(Krotnasé= 14)
18 kurs 18,000
razem| kurs 18,000
36 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
612,8*0,35*1,6 t 343,164
razem t 343,164
37 | KNCK1 |Profilowanie i zagszczanie podia w gruncie kategorii I-IV mechanicznie
0103/04
612,8 m2 612,800
razem| ma2 612,800
38 | KNR 2-31 |Warstwa piasku ptukanego o grébopo zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie
0106/03
612,8 m2 612,800
razem| ma2 612,800
39 | KNR 2-31 |Warstwa piasku plukanego zsgczana mechanicznie - zazéfg dalszy 1cm ponad 6¢cm
0106/04
(Krotnasé= 24)
612,8 m2 612,800
razem| ma2 612,800
1.2.4. Nawierzchnia tluczniowa
40 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szemmkezdni i chodnikdéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
10,0 m2 10,000
razem| ma2 10,000
41 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szefokjezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V - za
0101/02 |kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnosé= -1)
10,0 m2 10,000
razem| ma2 10,000
42 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowatkkotows o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkjch
0104/04 |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub pegyazh samowytadowczych - tadunek kategori Il
10*0,19*1,6 t 3,040
razem t 3,040
43 | KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlégtido 1km po nawierzchni klasy Il
0108/02
1 kurs 1,000Q
razem| kurs 1,000Q
44 | KNR AT-06 |Dodatek za kady dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych pahiad po nawierzchni klasy Il
0108/05
(Krotnasé= 14)
1 kurs 1,000
razem| kurs 1,000




Rodos 6.8.31.0 [1298

Tabela przedmiaru robot Strona 6/10
Zagospodarowanie terenu przy ul.$B@ckiej w Szczecinie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
45 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
10*0,19*1,6 t 3,040
razem t 3,040
46 | KNCK1 |Profilowanie i zagszczanie podia w gruncie kategorii I-IV mechanicznie
0103/04
10,0 m2 10,000
razem| ma2 10,000
47 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géabpo zagszczeniu 15cm
0114/05
10,0 m2 10,000
razem| ma2 10,000
48 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kéia o grubéci po zagszczeniu 8cm
0114/07
10,0 m2 10,000
razem| ma2 10,000
49 | KNR 2-31 |klinca o grubéci po zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
(Krotnasé= -4)
10,0 m2 10,000
razem| ma2 10,000
1.3. Krawezniki/Obrze za
50 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 40x40qwod kravezniki i tawy kraweznikowe
0401/07
(428,55+127,51+65,13+3,66*2+4,25+4,81+3,17+8,6+8,06+8,76+8,77+8,81+4,85+6,4+1,54+4,1 m 716,230
+2,77+3,13)
-(5,75*2+7,13*2+7,13+5,68) m -38,570
razem m 677,660
51 | KNR 2-31 |[tawa betonowa z oporem pod krganiki
0402/04
677,66*0,04 m3 27,106
razem| m3 27,106
52 | KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiiowej, z wypetnieniem spoin
0407/05 |zapravg cementow
(428,55+127,51+65,13+3,66*2+4,25+4,81+3,17+8,6+8,06+8,76+8,77+8,81+4,85+6,4+1,54+4,1 m 716,230
+2,77+3,13)
-(5,75*2+7,13*2+7,13+5,68) m -38,570
razem m 677,660
1.4. Ogrodzenie
53 | KNR 2-25 |Budowa ogrodzenia zplacu zabaw wraz z furtkami
0309/01
102,5*1,35 m2 138,375
razem| ma2 138,375
1.5. Zielad
Drzewa istniejce
54 | KNR 2-21 [Cigcia sanitarne istniggych drzew
0701/03
analogia
szt 12,000
Nasadzeni
55 | KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzewowétiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii lll w
0302/07 |dotach osrednicy i gkbokdsci 1,0/0,7m z catkowit zapravyg dotdw - Wierzba biata odm. Liempde
szt 9,000
56 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewowétiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii lll w
0302/07 |dotach oérednicy i gkbokdasci 1,0/0,7m z catkowit zapravyg dotdw - Klon. odm. 'NORWEGIAN
SUNSET'
szt 11,000
57 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewowétiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii lll w
0302/04 |dotach oérednicy i gtbokdasci 0,3m z catkowif zaprava dotdw - Sit rozpierzchly
szt 10,000
58 | KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzewowétiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il w
0302/04 |dotach oérednicy i gkbokasci 0,3m z catkowi zaprave dotoéw - Kosaciec syberyjski
szt 16,000
Trawnik
59 | KNR 2-21 |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajadgrenie plaskim
0218/03
(86,51+61,63+33,04+32,9+527,61+478,28)*0,2 m3 243,994
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/10
Zagospodarowanie terenu przy ul.$B@ckiej w Szczecinie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m3 243,994
60 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzavlegegorii -1l
0505/04
(86,51+61,63+33,04+32,9+527,61+478,28) m2 1.219,970
razem| ma2 1.219,970
61 | KNR 2-21 |[Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem berozania w gruncie kategorii lll
0401/02
(86,51+61,63+33,04+32,9+527,61+478,28) m2 1.219,970
razem| ma2 1.219,970
62 | KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem peima terenie plaskim
0703/01
(86,51+61,63+33,04+32,9+527,61+478,28) m2 1.219,970
razem| ma2 1.219,970
1.6. Elementy wyposzenia
63 | Kalkulacja [tawka - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 7,000
64 | Kalkulacja |[Kosz nasmieci - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 5,000
65 | Kalkulacja |Tablica inforamycjna - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 2,000
66 | Kalkulacja |Zestaw Klasyczny 1 - dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 1,000Q
67 | Kalkulacja |Zestaw Klasyczny 2 - dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 1,000Q
68 | Kalkulacja |Sciana wspinaczkowa - dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 1,000Q
69 | Kalkulacja |[Karuzela tarczowa - dostawa i manta
indywidualn
a
kpl 1,000Q
70 | Kalkulacja |Chwytak pitek - dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 1,000Q
71 | Kalkulacja |Fotel obrotowy - dostawa i morita
indywidualn
a
kpl 1,000
72 | Kalkulacja [Réwnoweania na spgzynach - dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 2,000
73 | Kalkulacja [Hustawka Bocianie gniazdo - dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 1,000Q
74 | Kalkulacja [Bujak - dostawa i monta
indywidualn
a
kpl 2,000
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Zestawienie robocizny Strona 8/10
Zagospodarowanie terenu przy ul.$B@ckiej w Szczecinie

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 132,549
2 |Brukarze gr.ll r-g 203,483
3 |Malarze gr.ll r-g 11,070
4 |Monterzy konstrukcjizelbetowych gr.lll r-g 53,966
5 |Ogrodnicy gr.l r-g 577,464
6 |Ogrodnicy gr.ll r-g 44,242
7 |Ogrodnicy gr.lll r-g 5,272
8 |Robotnicy gr.| r-g 914,881
9 |Robotnicy gr.ll r-g 639,855
10 |Robotnicy r-g 57,035

Razen 2.639,817
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Zestawienie materiatdw Strona 9/10
Zagospodarowanie terenu przy ul.$B@ckiej w Szczecinie
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Azofoska t 0,061
2 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 2,768
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 28,190
4 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workany t 13,360
5 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 5,337
6 |Chwytak pitek - dostawa i monta kpl 4,000
7 |Darn m2 121,997
8 |Deski iglaste obrzynane grudmd 19-25 mm, kl. IlI m3 1,084
9 |Drut stalowy mgkki 0,5mm kg 4,644
10 |Drzewa lub krzewy szt 0,720
11 |Hustawka Bocianie gniazdo - dostawa i manta kpl 1,000Q
12 |Karuzela tarczowa - dostawa i manta kpl 1,000Q
13 |Kliniec 0-16mm t 0,849
14 |Klon. odm. 'NORWEGIAN SUNSET' szt 11,550
15 |Kosaciec syberyjski szt 16,800
16 |Kostka brukowa z betonu (bez wegdl na ksztalt) grub. 8 cm m2 618,630
17 |Kosz nasmieci - dostawa i monta kpl 5,000
18 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,303
19 |Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 234,45(
20 |Kruszywo tamane 31,5-63 mm niesortowane t 3,182
21 |tawka - dostawa i monta kpl 7,000
22 |Miat kamienny t 0,143
23 |Nasiona tra kg 24,399
24 |Nawierzchia mineralna gruba 3crr t 10,424
25 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 691,213
26 |Ogrodzenie placu zabaw wraz z furtkami m2 139,759
27 |Piasek ptukany m3 226,123
28 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 11,956
29 |Piasek m3 39,620
30 [Rownowania na spgzynach - dostawa i monta kpl 2,000
31 |[Sit rozpierzchly szt 10,500
32 |[Stupki drewniane 7cm m3 0,010
33 [Stupki drewniane 12cm m3 0,041
34 |Sciana wspinaczkowa - dostawa i manta kpl 1,000
35 |Tablica inforamycjna - dostawa i moata kpl 2,000
36 |Warstwa dynamiczna grube 5cm t 13,030
37 |Wierzba biata odm. Liempde szt 9,450
38 |Woda z rurocigéw m3 1.008,102
39 |Woda m3 33,409
40 |Zestaw Klasyczny 1 - dostawa i mohata kpl 1,000
41 |Zestaw Klasyczny 2 - dostawa i mohata kpl 1,000
42 |Ziemiazyzna lub kompostowa m3 11,892
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Zestawienie sprztu

Zagospodarowanie terenu przy ul.$B@ackiej w Szczecinie

Strona 10/10

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |[Ciagnik gasienicowy 66kW (90KM) m-g 6,526
2 |Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 13,707
3 |tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 57,300
4 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 2,033
5 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 2,196
6 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,593
7 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,768
8 |Samochdd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 59,866
9 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 100,276
10 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 16,158
11 |Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 9,760Q
12 |Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 9,002
13 |Stabiliz.gruntu,doczep.g_.25cm m-g 13,707
14 |Srodek transportowy 25t 2,000
15 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 29,051
16 |Walec stat.cig.ogum.6-10t m-g 13,707
17 |Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 2,183
18 |Walec statyczny ggniony gtadki 3-5t m-g 6,526
19 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 1,284
20 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 42,812
21 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 11,693
22 |Zrywarka przyczepna m-g 2,582
Razen 405,724




