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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Wizja lokalna przeprowadzona w lipcu 2021r.

— Umowa z Inwestorem

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

2, PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn. ,Zagospodarowanie terenu przy ul.
Bosniackiej w Szczecinie”.

Celem opracowania realizacja ww. zadania.

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Storicu 125 A
71-080 Szczecin

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Wojewddztwo zachodniopomorskie, powiat Miasto Szczecin, gmina Miasto Szczecin,
ul. Bosniacka, 70-842
dziatka nr 22/2, 55/11, 55/12, obreb 4027

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycje zaplanowano na niezagospodarowanym fragmencie dziatki. W bezposrednim sasiedztwie
planowanej inwestycji znajduje sie plac zabaw. Obok istniejgcego placu zabaw przewiduje sie budowe
skateparku wraz z oswietleniem ramach odrebnej inwestycji na ktérg wydano Decyzje o pozwoleniu na
budowe nr 167/21 z 12.02.2020r. Przez obszar opracowania przebiega $ciezka w formie nieutwardzonego
ciggu pieszego prowadzgcego od ul. Toruiskiej w kierunku parkingu przy ul. Bosniackiej.

5.1 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Obszar opracowania to przewazajgcej czesci pusty, ptaski teren porosniety trawg. We wschodniej
czesci obszaru opracowania znajduje sie zagajnik w formie grupy nieduzych drzew lisciastych, oraz
wzniesienie terenu o przewyzszeniu réwnym okoto 2,5m.

5.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY
Dostep do terenu jest mozliwy poprzez dojazd od ul. Torunskiej oraz od strony ul. Czarnogérskie;.

Na terenie inwestycji nie ma utwardzonych drég oraz ciggéw pieszych. W ramach planowanej
inwestycji nie planuje sie zmian w ukladzie komunikacyjnym. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obstuga terenu z ulicy dojazdowej na terenie elementarnym
D.D.7217.KD.D.

5.3 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Przez obszar opracowania przebiega kabel telekomunikacyjny oraz projektowana trasa zasilajgca
oswietlenie skateparku.
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W poblizu obszaru opracowania znajduje sie napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia.
Ustala sie pas ochrony funkcyjnej dla napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napigcia nn o
szerokosci 4 m (po 2 m z kazdej strony od osi linii).

UWAGA: Podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowac¢ szczegoding
ostroznosc¢. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymac prace i zgtosic to
kierownika robot.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

— Roboty przygotowawcze i porzadkowe

— Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia

— Uporzadkowanie istniejgcej zieleni, niezbedna wycinka, ciecia sanitarne i pielegnacyjne, wywoéz i utylizacja

— Wykonanie prac ziemnych

— Wykonanie utwardzenia istniejgcych ciggow pieszych w formie nawierzchni utwardzonych oraz
ttuczniowych wraz z montazem obrzezy

— Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

— Montaz wyposazenia w postaci fawek, $mietnikdw i urzadzeh zabawowych

— Montaz ogrodzenia

— Wykonanie nasadzen

— Wykonanie trawnika

— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z inwestycjg

— Rozbudowa planowanej instalacji oswietleniowej (realizacja w ramach odrebnej inwestyc;ji)

6.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA POWIERZCHNIA [m?]
Powierzchnia obszaru opracowania 2491,2

Powierzchnia projektowanego trawnika 1100

Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej — kostka betonowa 606,5

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralnej 130,3

Powierzchnia projektowanej nawierzchni ttuczniowej 10

Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej piaskowej 612,8

6.3 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W ramach inwestycji zaplanowano montaz 2 lamp parkowych oswietlajgcych cigg pieszy oraz
czesciowo oSwietlajgce plac zabaw. Instalacja oswietlenia jest rozszerzeniem projektowanej instalaciji
oswietlenia skateparku, wchodzacej w zakres osobnej inwestycji. Szczegotowy opis instalacji w opracowaniu
branzowym — Instalacje Elektryczne.

Projekt przewiduje wykonanie systemowych stupédw oswietleniowych mocowanych za pomoca $rub do
systemowych fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta. Grunt wokét stép pod stupy oswietleniowe
stabilizowa¢ cementem i zagesci¢ do 1s=0,98 zaczynajgc od poziomu ~20,0 cm ponizej poziomu
posadowienia fundamentu. Zaleca sie stosowac¢ objetosciowg proporcje cementu do piasku ~1:200.

UWAGA: Szczegofowy opis stupow oswietleniowych i opraw wg PW branzy elektryczne;.
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6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU
6.41 WYKONANIE PODBUDOWY

Na terenie objetym opracowaniem stwierdzono wystepowanie gruntéw niewysadzinowych, brak
sgczen i zwierciadta wody podziemnej. Na podstawie wytycznych Katalogu Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych podioze gruntowe sklasyfikowano w grupie nosnosci G1. Nie
przewiduje sie wzmocnien konstrukcji. W wyniku prowadzenia wykopu i korytowania powstanie urobek, ktéry
powinien by¢ zagospodarowany do wykonania plantowania terenu. U spodu warstw konstrukcyjnych nalezy
osiggna¢ wartos¢ modutu E2 minimum 80 MPa oraz Is=21,0. Z uwagi na mozliwo$¢ mechanicznego
utrzymywania (od$niezanie, czyszczenie) nawierzchni oraz incydentalne poruszanie sie¢ pojazdow
technicznych, przyjeto podbudowe z kruszywa tamanego klasy C90/3. Szczegoty rozwigzan konstrukciji
przedstawiono na rysunkach. Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 1,0, modut odksztatcenia E2 nie
mniej niz 120 MPa. Zarzadca kompleksu nie powinien dopuszcza¢ do ruchu pojazdéw o masie wiekszej niz
3,5 tony, ponadto niedopuszczalnym jest rozstawianie podp6r (tap) podnosnikdw koszowych i innych na
nawierzchni bezpieczne;j.

6.4.2 NAWIERZCHNIE
6.4.2.1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA

W ramach projektu zaktada sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej jako piaskowej o parametrach
zgodnych z PN-EN 1177

Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okre$lajgcymi parametry nawierzchni
sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i
przebadany pod kagtem zawartosci substancji szkodliwych. Wielko$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm. Uzupetniana
nawierzchnia piaskowa powinna mie¢ atest PZH.

UWAGA: Wspbtczynnik krytycznej wysokos$ci upadku (wspofczynnik HIC) ma by¢ dostosowany
przez producenta nawierzchni na podstawie maksymalnej wysokosci upadku wskazanej przez producenta
zastosowanych urzgdzen zabawowych.

Parametry nawierzchni bezpiecznej majg by¢ zgodne normg PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw
amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku.

6.4.2.2 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA
Nawierzchnie utwardzong wykonac z kostki betonowej 20x20x8cm frezowanej w kolorze grafitowym.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej:

— kostka betonowa, grubo$é 8cm

— podsypka cem.-piaskowa 1:4, grubos¢ 3cm

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, grubo$¢ 15cm
— stabilizacja C1,5/2,0, grubos¢ ok. 15cm

— podtoze gruntowe G2

6.4.2.3 NAWIERZCHNIA MINERALNA

Nawierzchnie mineralne wykonaé¢ jako nawierzchnia ttuczniowa utwardzona systemowa z wysokiej
jakosci surowcow pozyskanych ze ztdéz kamienia naturalnego. Nawierzchnia sktadajgca sie z warstwy
Scieralnej 0/8mm gr. 3cm i warstwy dynamicznej 0/16mm gr. 5cm. Producent (dostawca) nawierzchni
powinien udokumentowac certyfikatami z niezaleznych laboratoriow badawczych, spetnienie kryteriow
dotyczacych wodoprzepuszczalnosci, wytrzymatosci na $cinanie, zdolnosci pochtaniania wody, maksymalnej
pojemnosci kapilarnej, porowatosci ogdlnej i objetosci powietrza. Kolor nawierzchni nalezy bezwzglednie
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ustali¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego na podstawie probnika lub katalogu nawierzchni
wybranego producenta, ktéry dostarczy wykonawca. W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i
kolorystycznej, caly materiat powinien pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej
deklaracji producenta. Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt,
domieszki piasku lub zwiru pochodzgce z recyklingu), co producent réwniez powinien udokumentowac.

UWAGA: Nalezy stosowac rozwigzania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystyke
nawierzchni uzgodnic z projektantem na podstawie probek z wzornika kolorow nawierzchni wybranego
producenta.

Konstrukcja nawierzchni mineralnej:

—Nawierzchnia mineralna 0/8mm o grubosci 3cm

— Warstwa dynamiczna 0/16mm o grubosci 5cm

—Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci15cm
— Podsypka z piasku $redniego o grubosci 10cm

— Doprowadzenie podioza do grupy nosnosci G1

6.4.2.4 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

We wschodniej czesci opracowania wykonac zejscie z projektowanego ciggu pieszego w formie
nawierzchni ttuczniowej. Na brzegach oraz na osci nawierzchni wykonac¢ nasyp z gruntu z korytowania w
celu utworzenia spadkoéw.

Konstrukcja nawierzchni ttuczniowe;j:

—warstwa klinca 0-16mm o gr. 4cm
—warstwa ttucznia 31,5-63mm o gr. 15cm
— Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1

6.4.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykopy powinny by¢ wykonywane w
maksymalnym stopniu przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ziemie urodzajng (humus) nalezy zdjg¢ na
odktad i wykorzystaé do humusowania terenéw zielonych.

Reczne odspajanie nalezy praktykowac¢ w przypadku:

— W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszy¢ warunki gruntowe
—Jesli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na
rozmywanie nalezy zabezpieczaé. Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywaé w taki sposob, by nie
pogorszy¢ stanu gruntéw wystepujacych w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie
wykopu jest niemozliwe zaleca sie wykonanie wykopu do gtebokosci o min. 10 cm wyzszej niz projektowana
rzedna dla wykopow wykonywanych recznie, a 10 + 30 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dla wykopow
wykonywanych mechanicznie. Pogtebienie wykopu nalezy wykonac¢ tuz przed rozpoczeciem uktadania
warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia, znajduje
sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu postepowania (projektanci, nadzér geotechniczny).

UWAGA: Catos¢ mas ziemnych zagospodarowac na terenie inwestycji.

6.44 KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne majgce na celu
rozpoznanie geologiczne. Po wykonaniu wykopu i korytowania pod nawierzchnie do rzednych projektowych
nalezy przeprowadzi¢ odbidér geotechniczny wykopu. Odbiér wykonanego wykopu jest ostatnim elementem
oceny geotechnicznych warunkdéw posadowienia. Pozwala on w sposdb bezposredni na catym obszarze
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okresli¢ wystepujgce grunty, ich rodzaj i stan oraz potozenie warstw w poziomie posadowienia. Kontrole musi
wykonywaé osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Termin wykonania kontroli gruntéw w poziomie
posadowienia oraz wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

UWAGA: Wykopy winien odebrac kierownik budowy.

6.45 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE | KSZTALTOWANIE CIAGOW PIESZYCH

Nalezy wykonaé¢ uksztattowanie ze spadkami poprzecznymi umozliwiajgcymi skuteczne
odprowadzanie wod opadowych. W przypadku wykazania braku mozliwosci wykonania spadkow o
opisanych wartosciach nalezy dokonac doktadnej inwentaryzacji wysokosciowej i dalsze dziatania uzgodni¢
z Projektantem. Wysokosciowe uksztattowanie nawierzchni z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne
odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie woéd opadowych na tereny zielone na obszarze
przedmiotowej dziatki. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 0,5-2%. Maksymalne nachylenie podtuzne
ciagow pieszych 6%. Niwelowanie terenu i planowane uksztattowanie terenu wykonac¢ zgodnie z opisami
czesci graficznej. Dostosowac¢ rzedne zakonhczenia dojs¢ pieszych do piyty planowanego skateparku,
wejscia do istniejgcego placu zabaw oraz istniejacego chodnika przy parkingu od strony ul. Bosniackiej.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne roboty budowlane zapewniajgce prawidtowe potgczenie
projektowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie podlegajgcymi wymianie lub remontowi (np.
na granicy dziatek) oraz wszystkich robét niezbednych do prawidiowego funkcjonowania przebudowanego
uktadu komunikacyjnego.

6.5 ZIELEN
6.5.1 CIECIA SANITARNE ORAZ OCHRONA ZIELENI

W ramach przedsiewziecia planuje sie ciecia sanitarne, formujgce i korekcyjne w koronach drzew,
wraz z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg materiatu pozostatego oraz zabezpieczenie istniejgcej na dziatce
drzew wg opisu Projektu Ochrony Zieleni stanowigcego zatgcznik do Projektu.

UWAGA: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen i wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej. Wszelkie prace nasadzeniowe i pielegnacyjne nalezy
Zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

6.5.2 NASADZENIA

Wykona¢ nasadzenia uzupetniajgce zielencéw przy projektowanym skateparku bylinami i trawami wg
czesci graficznej oraz nowe nasadzenia zacieniajgce i ozdobne dwoma gatunkami drzew: Wierzba biata
odm. Liempde / Salix alba 'Liempde' 9szt oraz Klon. odm. 'NORWEGIAN SUNSET' / Acer 'NORWEGIAN
SUNSET' / Acer truncatum x platanoides 'Keithsform' — 11szt. Materiat roslinny uzywany do nasadzen
zastepczych powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany, rodzimej produkcji oraz posiada¢ wyksztatcong bryte
korzeniowg. Sadzonki te powinny spetniaé odpowiednie parametry, tj. obwody pni sadzonki drzewa, na
wysokosci 100cm, powinny wynosi¢ minimum 16cm. Po posadzenia drzewa nalezy je opalikowac trzema
palikami o ér. 8 cm i wys. 250 cm. Nalezy wykona¢ wykona¢ mise wokét drzewa i wypetni¢ korg. Drzewo
objete jest 3- letnim okresem gwarancji.

6.5.3 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rosliny nalezy nasadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, co zapewni im wiasciwy rozwéj. Glebe
nalezy spulchni¢ i wzbogaci¢ w préchnice (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony obornik). Szczegodinie
waznym zabiegiem jest doktadne odchwaszczenie powierzchni, zwlaszcza z wieloletnich chwastow
roztogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Nalezy je usung¢ mechanicznie.

6.5.4 TECHNIKA WYKONANIA NASADZEN

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajgc materiatu roslinnego z
brylg korzeniowg ostonietg — balotowanego lub w pojemnikach.
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Nalezy wykopa¢ doly o sSrednicy trzy razy wiekszej od srednicy pojemnika okalajgcego bryte
korzeniowa, gtebokosci rownej wysokosci bryly.

Przed posadzeniem nalezy bryte korzeniowg rosliny zanurzy¢é w wodzie, aby cata nasigkneta. Rosline
umiesci¢ w dotku w ten sposéb, aby szyjka korzeniowa byta nieznacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng
przestrzen miedzy brytg, a sciankami wypetni¢ ziemig ogrodniczg lub kompostowg, mieszajac jg z gleba
rodzima. Po zasypaniu 1/3 wysokosci dotka — ubi¢, nastepnie powtdrzyé dwa razy w/w czynnosé.

Powierzchnie ziemi wokét rosliny uformowaé w mise. Obficie podla¢ i przykry¢é 5 — centymetrowag
warstwg $cidtki. Scidtka z certyfikowanej przekompostowanej kory sosnowej, $rednio mielonej, posiadajgcej
atest.

Projektowane krzewy nalezy posadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, odpowiednim dla
gatunku, co zapewni im wiasciwy rozwdj. Glebe zyzng do zaprawiania dotkéw nalezy spulchnié¢ i wzbogacié¢
w préchnice (torf, przerobiony obornik). Wszystkie zabiegi przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Materiat roslinny:

Dostarczone rosliny powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022. Pgk szczytowy powinien byé
wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraznie przedtuzac¢ prosty przewodnik. Pedy korony u
drzew i krzewdw nie powinny byé przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce. Blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zaros$niete, u form naturalnych drzew wady niedopuszczaine.

Wady niedopuszczalne:

— uszkodzenia mechaniczne,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
—dwupienne korony drzew formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,
— Zle zro$niete odmiany szczepionej z podktadka.

Paliki drewniane:

Osadzenie okorowanych palikéw po 3 sztuki przy kazdym drzewie. Powinny one byé zaimpregnowane
przed wilgocig, o $rednicy 8 cm, potgczone poprzeczkami. Drzewo powinno by¢ podwigzane trzema
wigzadtami parcianymi do obudowy.

Wykonanie:

Wszystkie doty zaprawi¢ ziemia urodzajng. Ziemie z wykopanych pod drzewa i krzewy dotéw nalezy
rozplantowa¢ w terenie zachowujgc uksztattowanie terenu przewidziane w projekcie. Posadzone drzewa
lisciaste form piennych nalezy opalikowac 3 szt. palikéw. Przed posadzeniem doty zala¢ woda.

6.5.5 PIELEGNACJA

Prace pielegnacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane firmy
ogrodnicze.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce:

Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu uformowania ksztattu roslin, usuwania obumartych gatezi,
usuwania przekwittych kwiatostandw, usuwania odrostow korzeniowych i odrostéw na pniach drzew zgodnie
z terminami ciecia dla poszczegdlnych roslin.

Ciecia dokonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia roslin w celu ich zageszczenia. Termin ciecia
powinien zosta¢ wyznaczony poza okresem wegetacji.

Nawozenie:
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Stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami
wolnodziatajgcymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniajgce sktadniki pokarmowe przez okres 6
miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo posadzonych, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu
korzeniowego. Nawozy stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta, z zachowaniem $rodkow
bezpieczenstwa uzytkownikéw i ochrony Srodowiska.

Prace pozostate:

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymieniaé wszystkie
rosliny uschniete, chore, stabo wyksztalcone, nieestetyczne, przemarzniete, skradzione itp. Podobne
przeglady wykonywaé podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
sanitarnego roslin, a w przypadku stwierdzenia objawdéw chorobowych zastosowac leczenie zgodnie ze
sztukg ogrodniczg. W przypadku drzew nalezy kontrolowa¢ opalikowanie i ich wigzanie. Nalezy prowadzi¢
staty monitoring stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie
rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

Istniejgce drzewa i krzewy:

W razie potrzeby wykonywac ciecia sanitarne, usuwac gatezie suche, przetamane, zagrazajgce
bezpieczenstwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowaé
kondycje drzew. W przypadku zauwazenia niepokojgcych objawdw chorobowych, uszkodzenia podczas
wichur itp. nalezy niezwtocznie wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne stosowne do zaistniatych zagrozen zgodnie z
zasadami sztuki ogrodniczej.

6.5.6 TRAWNIKI
Projektowane nawierzchnie trawiaste — przewidziano mieszanke gatunkowg przeznaczong na miejsca

nastonecznione i pofcieniste. Jest to mieszanka wolnorosngca, nie wymagajgca czestego koszenia, dajgca
soczystozielong i zwartg darn, efektownie tworzgc zwarty trawnik o zwigkszonej odpornosci na uzytkowanie.

Sktad gatunkowy mieszanki:

— Zycica trwata Lolium perenne — 40%

— Wiechlina tgkowa Poa pratensis — 15%

— Kostrzewa czerwona Festuca rubra — 30%

— Kostrzewa kepowa Festuca rubra subsp. Comutata — 15 %

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w sktadzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie odmian w/
w gatunkow.

Norma wysiewu:

— Siew reczny: 1kg/35m2
— Wysiew siewnikiem: 1kg/45 m2

Wysoko$¢ koszenia: 40 — 60 mm

UWAGA: Zasiew trawnika wykona¢ w miejscach ubytkéw istniejgcego trawnika. W celu
skosztorysowania, jako powierzchnie zasiewu przyjmuje sie 20% powierzchni obszaru opracowania.

6.5.7 ZAKLADANIE TRAWNIKOW

— Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikdw powinien zawieraé sie w przedziale pomiedzy 5,5 — 6,5

—Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy pazdziernika,
kiedy temperatura gleby wynosi min. 10°C

—Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawo6z wiosenny dla trawy wysiewanej do konhca
sierpnia lub nawdz jesienny dla nasion wysiewanych od wrzesnia do pazdziernika w dawkach zalecanych
przez producenta
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— Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz”

—Nasiona wysiane nalezy przykryé¢ nie giebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwatowaé lekkim
watem

—Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie podlewac¢ glebe,
utrzymujgc statg wilgotnosc

6.5.8 ZABIEGI PIELEGNACYJNE

— pierwsze koszenie trawnikéw nalezy przeprowadzi¢ przy wysokosci zdzbta okoto 8 — 10 cm
pozostawiajgc ok. 6 cm wysokosci zdzbta,

— kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos¢ ok. 4 - 6 cm,

— 0gdInie wysokos¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysokosci zdzbta.

— czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnosci podtoza, temperatury otoczenia i ilosci opadow -
przecietnie 1 raz/tydzien.

— pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach

— pogodowych, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 4 — 6 cm, najczesciej w potowie kwietnia.

— ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykonac przed nadejsciem mrozéw na wysoko$¢ 4 cm,

— nie powinno sie kosi¢ trawy mokrej, a w czasie upatdw najlepiej kosic rano lub wieczorem,

—koszenie kosiarkg nalezy wykonywaé na zaktadke, azeby unikng¢ pozostawienia kep nieskoszonej
trawy,

—po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikdw dywanowych, nalezy stosowac watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, a watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim
o ciezarze 100 kg.

—po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikdéw dywanowych, nalezy stosowaé watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o
ciezarze 100 kg.

—nawozenie trawnikow wykonywac: gtéwne wiosng z duzg dawkg azotu, a nastepnie pogtéwnie 3-4
razy w sezonie, nalezy stosowaé nawozy organiczne Ilub mineralne do trawnikéw (NPK,
magnez+mikroelementy) w dawkach przewidzianych przez producenta.

—nawozenie nalezy przeprowadzaé po skoszeniu, wysiewajgc nawozy na suchg trawe przed
deszczem lub po nawozeniu podlag,

—wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby,

— chwasty usuwac sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujgc herbicydy dziatajgce na rosliny
dwuliscienne,

— choroby traw zwalcza¢ odpowiednimi srodkami chemicznymi.

—ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub choréb, uzupetnia¢ dosiewaniem
nasion, wykonujgc wszystkie prace jak przy zakfadaniu trawnika.

—nawadnianie w zaleznosci od wilgotno$ci powietrza i ilosci opadow.

UWAGI: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzernn i wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie
specjalizujgcej sie w urzgdzaniu terendw zieleni.

Prace pielegnacyjne nalezy zlecic¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.
6.6 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
6.6.1 PLAC ZABAW

Wszystkie elementy nawierzchni i wyposazenie placu zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z normg
PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Zaleca sie aby wszystkie urzgdzenia zabawowe byty dostarczone od jednego
producenta i pochodzi¢ z jednej kolekcji. Wszystkie projektowane urzadzenia majg konstrukcje o wysokiej
odpornosci na warunki atmosferyczne. Urzgdzenia placu zabaw muszg sie charakteryzowaé wysoka
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estetykg, duzg odpornoscig na intensywne uzytkowanie, akty wandalizmu i warunki atmosferyczne.
Wyposazenie wedtug czesci graficznej. Nalezy zapewni¢ odpowiednie posadowienie wyposazenia, wedtug
zalecen producenta.

UWAGI: Dobér wszystkich urzgdzen zabawowych musi by¢ bezwzglednie zatwierdzony przez
projektanta. Dopuszcza sie zmiany w specyfikacji urzgdzen lub nawet zamiane urzgdzenia na inne jednak
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta i zamawiajgcego.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia
przed ich zakupem. Dotyczy to konstrukcji, materiatow i kolorystyki wybranych urzgdzen.

6.6.2 OGRODZENIA

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw dla dzieci. Ogrodzenia zaplanowano jako system stupéw oraz
paneli pretowych, o odpowiednich wysokos$ciach, zgrzewanych punktowo montowanych do czotfa stupa przy
uzyciu ztgczek. Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ustalony na
etapie nadzoru autorskiego (chyba ze ustalono inaczej). Bramki zewnetrzne majg by¢ zamykane na klucz
wyposazone w samozamykacz. Projektuje sie bramy i furtki wejsciowe.

Dtugosc¢ ogrodzenia: 110mb (1x brama o podwéjnych skrzydtach, 2x furtka o pojedynczym skrzydle)

UWAGI: Dobér ogrodzenia musi by¢ bezwzglednie zatwierdzony przez projektanta. Dobdr wytgcznie
po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta i zamawiajgcego.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego ogrodzenia
przed ich zakupem. Dotyczy to konstrukcji, materiatow i kolorystyki.

6.6.3 OBRZEZA

Zgodnie z czescig graficzng wykonaé obrzeza betonowe. Obrzeza betonowe o przekroju 8x30cm w K.
| (S). Obrzeza betonowe ustawione na tawie betonowej zwyktej, z betonu klasy C12/15. Obrzeze nalezy
ustawia¢ na $wiezym, niezwigzanym betonie. Opor fawy wykonac¢ bez mozliwosci zeschniecia betonu
podstawy fawy, tj, bezposrednio po ustawieniu obrzeza. Na zaokraglonych krawedziach nawierzchni
stosowac betonowe obrzeza tukowe o zewnetrznym promieniu 2m (obrzeza placu zabaw, strefy z
projektowanymi drzewami) oraz 1m (nawierzchnie bezposrednio przy planowanym skateparku).

6.6.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Nazwa Symbol | llos¢ | Opis Widok
Zestaw Z1 1szt. | Elementy zabawowo-dekoracyjne:
zabawowy 1 wieza z dachem w formie koputy; 1 wieza z

zamek dachem dwuspadowym; 1 wieza z dachem
szesciokatnym; 2 wieze otwarte; 1 zjezdzalnia
Slimakowa; 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa; 1
zjezdzalnia skretna; 2 piecioelementowe zjezdzalnie
skretne; 1 piecioelementowa zjezdzalnia prosta; 1
o$mielementowa zjezdzalnia rurowa z elementami
przezroczystymi; 1 trojelementowa zjezdzalnia
rurowa prosta; 2 mostki tukowe; 1 mostek
zadaszony, skosny; 1 tunel z przeplotni; 1 tunel z
trzema obreczami; 1 dwupoziomowy tunel; 1
przejScie tunelowe z przezroczystym bulajem; 2
schody zabka; 1 zjazd strazacki typu frisbee z 4
spodkami; 1 zjazd strazacki typu frisbee z 3
spodkami; 6 elementéw dekoracyjnych z motywami
rodlinnymi iflub zwierzecymi zamontowane na
szczytach stupdéw konstrukcyjnych; 15 paneli
zabawowo-edukacyjnych; 3 elementy dekoracyjno —
zabawowe montowane na stupie konstrukcyjnym; 1
element sprawnosciowy — mostek szesciobelkowy;

Elementy konstrukcyjne:

1
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- konstrukcja zestawu oparta na stupach o przekroju
okragtym posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych.

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne
oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane
z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy
przezroczyste wykonane z poliweglanu grubos¢ 2
mm; grubo$¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej
grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane ze stali
pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o
grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o s$rednicy 114mm, porecze
oraz barierki wykonane ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

- obejmy sluzgce do montazu elementéw
sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych
oraz podestow wykonane z aluminium malowanego
proszkowo;

- wszystkie elementy zigczne (ij. $ruby, wkrety i
nakretki) wykonane ze stali nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg
PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato
zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-

3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r.
w sprawie rejestracji,

oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen
w zakresie

chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z
akredytacjg PCA,;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody,
podesty, mostki) z wyjatkiem elementéw z tworzywa
LLDPE powinny by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN
51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z
akredytacjg PCA.

HIC: 190cm
Zestaw z2 1szt. | Elementy zabawowo-dekoracyjne:
zabawowy 1 wieza z dachem czterospadowym; 1 wieza z

dachem z motywem zwierzecym; 1 zjezdzalnia
jednotorowa  skretna; 1  zjezdzalnia  prosta
dwutorowa; 1 zjezdzalnia tubowa; 1 $cianka
wspinaczkowa; elementy sprawnosciowe takie jak
podesty do przeskokéw; 2 elementy dekoracyjne z
motywem roslinnym/lub zwierzecym zamontowany
na szczycie stupa konstrukcyjnego;  panel
zabawowo-edukacyjny: tréjwymiarowy obraz gtowy
zwierzecia;

- przejscie tunelowe z bulajem; 1 zjazd strazacki
typu frisbee z 3 spodkami;

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe fukowe,
tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane =z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy
przezroczyste wykonane z poliweglanu grubos¢ 2
mm; grubos¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej
grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm.
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- Podesty, schody i platformy wykonane ze stali
pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o
grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- Stupy konstrukcyjne o s$rednicy 114 mm, porecze
oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

- Obejmy stuzace do montazu elementéw
sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych
oraz podestow wykonane z aluminium malowanego
proszkowo;

- wszystkie elementy zigczne (ij. Sruby, wkrety i
nakretki) wykonane ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta na 12 stupach o
przekroju okraglym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych,
podestach kwadratowych szt. 3 oraz schodach
zewnetrznych;

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg
PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato
zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA,;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody,
podesty, mostki) z wyjatkiem elementow z tworzywa
LLDPE powinny by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN
51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z
akredytacjg PCA.

HIC: 90cm
Scianka S 1szt. | Specyfikacja materiatowa:
wspinaczkowa - wszystkie stupy ze stali ocynkowanej ér. stupa 114

mm, $cianka 2,2 mm;

- zakonczenia stupdw (zatyczki) wykonywane z
nylonu stabilizowanego UV — tworzywo barwione w
masie;

- faczniki systemu wykonywane z aluminium $r.
wewnetrzna 114mm; wykonczone jak stupy,

- elementy montazowe / zlgczne wykonane ze stali
nierdzewne;j,

- elementy urzadzenia z tworzywa wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatoréw UV, grubosé
materiatu: nie mniej niz 4 mm;

- kolorystyka zgodna z rysunkiem,

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma
PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktérych zostato
zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA,;

HIC: 200cm
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Bujak dla dzieci | B1, B2 |2szt. | Specyfikacja materiatowa: B1 (1szt.):
- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze
stali cynkowanej;
- urzgdzenie wykonywane z niskiej gestosci
polietylenu stabilizowanego UV;
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:
- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg
PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje PCA,;
- materiaty tworzywowe LLDPE z ktérych zostato B2 (1szt.):
zbudowane urzgdzenie posiadajg potwierdzenie e
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA,;
HIC: 90cm

Réwnowaznia R 2szt. | Specyfikacja materiatowa:

dla dzieci - réwnowaznia wykonana z polietylenu niskiej
gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréow UV;
grubos¢ Scianki L
elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie —a.
mniejsza niz 5 mm;
- wszystkie elementy zigczne (tj. Sruby, wkrety i
nakretki) wykonane sg
ze stali nierdzewnej;
Normy i certyfikaty:
- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg
PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgca akredytacje PCA;
- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato
zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci z norma PN- EN
71-3:2019-07 oraz
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z
dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikalidw
(REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;
HIC: 40cm

Fotel obrotowy | F 1szt. | Specyfikacja materiatowa:

- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci
LLDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatoréw UV; grubos$¢ $cianki elementu jest
rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

-1 punkt podparcia — podstawa do kotwienia w
betonie;

- podstawa fotela wykonane sg ze stali cynkowanej
oraz malowanej proszkowo;

- wszystkie elementy zigczne (ij. Sruby, wkrety i
nakretki) wykonane s3 ze stali nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normag
PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato
zbudowane urzgadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006r. w sprawie
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rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA,;

HIC: 50cm
Karuzela K 1szt. |- konstrukcja - rury i profile stalowe g —
tarczowa - siedziska — ptyta HDPE 16 mm

- podstawa — blacha aluminiowa ryflowana 3 mm

- w celu ochronnym podktad cynkowy i malowanie
proszkowe

- urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-
2017-12; PN-EN 1176-5:2020-03

HIC: max. 60cm

Chwytak pitek C 1szt. |- Konstrukcja oparta na stupie 1 okragtym, stalowym,
galwanizowanym o $rednicy @ 90 mm i dtugosci 3m
do montazu bezposrednio w betonie;

- elementy montazowe/ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej;

- urzadzenie powinno estetykg odpowiadaé wzorowi
przedstawionemu w niniejszej karcie.

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg
EN 1176-01: 2017, EN 1176-07:2008, EN 1176-11:
2014

Hustawa H 1szt. | Specyfikacja materiatowa:

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 100
mm;

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej;

- kolorystyka zgodna z rysunkiem;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg
PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje PCA,;

HIC: 150cm
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Kosz KS 5szt. |Kosz Smietnikowy K2 z Katalogu Mebli Miejskich
Smietnikowy Miasta Szczecin — edycja Il. Specyfikacja oraz
montaz wg ww. katalogu.

tawka parkowa |L 7szt. |tawka L1 z Katalogu Mebli Miejskich Miasta
Szczecin — edycja Il. Specyfikacja oraz montaz wg
ww. katalogu.

Tablica T 2szt. | tablica informacyjna

informacyjna DOSTAWA | MONTAZ

Tablica na konstrukcji stalowej ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Zakotwienie w gruncie na
betonowym fundamencie. Tablica i konstrukcja
odporne na  warunki  atmosferyczne  oraz
uszkodzenia mechaniczne. Wymiary konstrukc;ji
okoto 133x260x30cm (szer. x wys. x gteb.). Tablica z
ptyty HPL lub z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo. Na tablicy ma sie znalezé nazwa||
obiektu, regulamin oraz informacja o zrealizowaniu
inwestycji z srodkéw publicznych. Grafika wediug
odrgbnego opracowania.

Tres¢ - regulamin skateparku.

6.7 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Sposob gospodarowania odpadami nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Usuwanie
odpaddéw ma sie odbywac poprzez koncesjonowane firmy. Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady
(gruz, $mieci) bedg sktadowane w kontenerach i wywozone na wysypisko komunalne. Nakazuje sie
gromadzenie odpaddéw w sposéb zapewniajgcy mozliwosc¢ ich selektywnej zbidrki.

7. UWAGI

—Niniejsze opracowanie stanowi integralng catos¢ z opracowaniami branzowymi, czescig graficzng,
opracowaniami Projektu Budowlanego oraz wszystkimi zatacznikami i dokumentami formalnymi i nalezy je
rozpatrywac wytacznie w catosci wraz z tymi opracowaniami.

— Niniejszy projekt nalezy analizowa¢ postugujac sie kompletem opracowan branzowych.
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—Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcéw
poszczegodlnych robot obowigzuja: instrukcje producentéw wyrobdw zastosowanych do realizacji, stosowne
normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa |TB, ktére to materialy nalezy traktowac jako
uzupetnienie niniejszego opracowania.

—W razie watpliwosci, niejasno$ci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
Projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwitoka w dopetnieniu
tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

— O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy jeszcze przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac, pisemnie powiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego i Projektanta.

— Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy
.Prawo budowlane”.

— Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego
przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wiasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zastosowac wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby rownowazne. O tym czy wyréb jest
rownowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

—Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu musza by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztoZzony i z pozoru bfahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencije.
Ujawnienie takich nieprawidtowos$ci skutkowaé moze koniecznoscig wykonania dodatkowych prac, a w
skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbidrkg niewtasciwie wykonanych robét.

—Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta pod
oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg. Projektant
potwierdzi to oswiadczenie tylko wéwczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego
zmiany, byty na biezgco z nim uzgadniane.

— Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w sposdéb
zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji projektowej.
Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim
uzgodnione.

— Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie siftom natury, takim jak deszcz czy
$nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegdétowo omdwione sg w rozdziale 6
ustawy ,Prawo budowlane”.

—Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego utworu.
Nalezy zatem pamietac, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub
inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z catg surowoscig
prawa.

—Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej.

—Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg Inwestora oraz Projektanta.

— Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

— Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamowieniem zweryfikowa¢ na budowie.
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— Wszystkie elementy montowaé w sposdb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

— Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
sposob.

—Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji prébek wszystkich
elementéw wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnoéci kart katalogowych opraw
oSwietleniowych, wyposazenia, elementéw matej architektury. Wybér wybranych materiatéw, kolorow oraz
elementéw wyposazenia musi by¢é kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora
w formie pisemne;.

— Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

— Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamowieniem zweryfikowaé na budowie.

— Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
sposob.

—Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

—W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznodci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwlocznie poinformowac projektanta. Wszystkie czesci
dokumentacji nalezy czytaé jako catos¢, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie uzupetniajg. Przed
przystgpieniem do robdét, nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg wykonawczg. O wszelkich zauwazonych jej
defektach nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ nadzdr budowy (inwestorski) i nadzor autorski.

—Na zadanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych
projektdow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie
opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny byé przygotowane
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny byé
przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

—Wszystkie elementy wchodzace w skfad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w
przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do
jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie wykonawcy.

—Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem moze zastosowaé materiaty zamienne réwnowazne w
zakresie parametrow i technologii stosowania z materiatami wskazanymi, gwarantujgc prawidtowo$¢ ich
stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty
nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne standardy parametrow technicznych i
uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg byé¢, co najmniej takie, jak wzorcowych. Bezwzglednie
nalezy zwrdci¢ uwage na ciezar stosowanych materiatbw zamiennych w stosunku do ciezaru materiatow
przyjetych od obliczeh nosnosci konstrukc;ji

— Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robot. Odbiér przez inspektora
nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidiowe
wykonanie catosci robét.

—Do obowigzkow  wykonawcy nalezy zapewnienie petnej obstuga geodezyjnej i
geotechnicznej/geologicznej inwestyc;ji.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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1l PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

Nr zat. Nazwa

1 Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

Karta katalogowa tawki parkowej L1 z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin — edycja Il

N oo~ w

Karta katalogowa kosza $mietnikowego K2 z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin — edycja Il
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC GRAFICZNA
SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA

Z1 ISTNIEJACY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

z2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z3 SZCZEGOLOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z4 PRZEKROJ AA

Z5 DETAL OGRODZENIA PLACU ZABAW

Z6 NASADZENIA
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