PRZYKLADOWE WIZUALIZACJE URZADZEN ZABAWOWYCH | REKREACYJNYCH
ORAZ KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. BOSNIACKIEJ W SZCZECINIE

1. Urzadzenie zabawowe ZESTAW ZABAWOWY ZAMEK

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 3-12
Wysokos¢ swobodnego upadku: 190cm
Wysokos¢ catkowita: 565cm
Wymiary urzadzenia 1485cm
Strefa bezpieczenstwa: 1835x1522cm
Inne dane:

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane s3 z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ $cianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie
mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane s3 ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o
wtasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o Srednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementdéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestow
wykonane sg

z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okrggtym posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych 30 szt, podestach kwadratowych 5 szt, podestach tréjkatnych 10 szt, podest trapezowy
5 szt, jednym prostokatnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;



Elementy zabawowo-dekoracyjne:

-1 wieza z dachem w formie koputy;

- 1 wieza z dachem dwuspadowym;

- 1 wieza z dachem szesciokgtnym;

- 2 wieze otwarte;

- 1 zjezdzalnia slimakowa h= 188 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h= 120 cm;

- 1 zjezdzalnia skretna h=90 cm;

- 2 piecioelementowe zjezdzalnie skretne h= 150 cm;

- 1 piecioelementowa zjezdzalnia prosta h= 150 cm;

- 1 oSmielementowa zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi h= 240 cm;

- 1 tréjelementowa zjezdzalnia rurowa prosta h=90 cm;

- 2 mostki fukowe;

- 1 mostek zadaszony, skosny;

- 1 tunel z przeplotni;

-1 tunel z trzema obreczami;

- 1 dwupoziomowy tunel;

- 1 przejscie tunelowe z przezroczystym bulajem;

- 2 schody zabka h=90 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 4 spodkami h=120 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h= 90 cm;

- 6 elementow dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi zamontowane na szczytach stupdéw
konstrukcyjnych;

- 15 paneli zabawowo-edukacyjnych: tréjwymiarowy obraz gtowy zwierzecia 5 szt, siodetko 1 szt, gra w kétko i
krzyzyk 2 szt, bulaj z elementem przezroczystym 2 szt, zegar 1 szt, ptotek 3 szt, pogoda 1 szt;

- 3 elementy dekoracyjno — zabawowe montowane na stupie konstrukcyjnym: bebenek 2 szt, kwiatek 1 szt;
- 1 element sprawnosciowy — mostek szesciobelkowy;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgca akredytacje
PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z
normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczer w zakresie chemikaliow
(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjgtkiem elementéw z tworzywa LLDPE
powinny by¢ w klasie co

najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone

raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA;

- urzgdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.

Funkcje:
- zjezdzanie
- przechodzenie



2. Urzadzenie zabawowe ZESTAW ZABAWOWY

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 3-12
Wysokos¢é swobodnego upadku: 90cm
Wysokos¢ catkowita: 345cm
Wymiary urzadzenia 536x777cm
Strefa bezpieczenstwa: 1127x793cm
Inne dane:

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane s3 z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréow UV; elementy przezroczyste
wykonane s3 z poliweglanu grubosé 2 mm; grubos¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie
mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o
wtasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o Srednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane s3 ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz podestow
wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:



- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okrggtym posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych 30 szt, podestach kwadratowych 5 szt, podestach tréjkatnych 10 szt, podest trapezowy
5 szt, jednym prostokatnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

-1 wieza z dachem w formie koputy;

- 1 wieza z dachem dwuspadowym;

- 1 wieza z dachem szesciokatnym;

- 2 wieze otwarte;

- 1 zjezdzalnia slimakowa h= 188 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h= 120 cm;

- 1 zjezdzalnia skretna h=90 cm;

- 2 piecioelementowe zjezdzalnie skretne h= 150 cm;

- 1 piecioelementowa zjezdzalnia prosta h= 150 cm;

- 1 oSmielementowa zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi h= 240 cm;

- 1 tréjelementowa zjezdzalnia rurowa prosta h=90 cm;

- 2 mostki fukowe;

- 1 mostek zadaszony, skosny;

- 1 tunel z przeplotni;

-1 tunel z trzema obreczami;

- 1 dwupoziomowy tunel;

- 1 przejscie tunelowe z przezroczystym bulajem;

- 2 schody zabka h=90 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 4 spodkami h=120 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h= 90 cm;

- 6 elementow dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi zamontowane na szczytach stupdéw
konstrukcyjnych;

- 15 paneli zabawowo-edukacyjnych: tréjwymiarowy obraz gtowy zwierzecia 5 szt, siodetko 1 szt, gra w kétko i
krzyzyk 2 szt, bulaj z elementem przezroczystym 2 szt, zegar 1 szt, ptotek 3 szt, pogoda 1 szt;

- 3 elementy dekoracyjno — zabawowe montowane na stupie konstrukcyjnym: bebenek 2 szt, kwiatek 1 szt;
- 1 element sprawnosciowy — mostek szesciobelkowy;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca akredytacje
PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z
normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjgtkiem elementéw z tworzywa LLDPE
powinny by¢ w klasie co

najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone

raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.

Funkcje:
- zjezdzanie
- przechodzenie



3. Urzadzenie zabawowe SCIANKA WSPINACZKOWA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 6-15
Wysokos¢ swobodnego upadku: 200cm
Wysokos¢ catkowita: 210cm
Wymiary urzadzenia 77,5x441cm
Strefa bezpieczenstwa: 855,5x490,5cm
Inne dane:

Specyfikacja materiatowa:

- wszystkie stupy ze stali ocynkowane;j sr. stupa 114 mm, scianka 2,2 mm

- zakonczenia stupdw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,
- taczniki systemu wykonywane z aluminium $r. wewnetrzna 114 mm; wykoriczone jak stupy,

- elementy montazowe / zfgczne wykonane ze stali nierdzewne;j,

- elementy urzadzenia z tworzywa wykonane s3 z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréw UV, grubos¢ materiatu: nie mniej niz 4 mm;

- kolorystyka zgodna z rysunkiem,

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca akredytacje
PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie posiadaja potwierdzenie zgodnosci z
normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.

Funkcje:
- wspinanie



4. Urzadzenie zabawowe BUJAK DLA DZIECI

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 3-6
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90cm
Wysokos¢ catkowita: -

Wymiary urzadzenia 80x40cm
Strefa bezpieczenstwa: 380x340cm
Inne dane:

Specyfikacja materiatowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje
PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z
norma PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.

Funkcje:
- bujanie



5. Urzadzenie zabawowe ROWNOWAZNIA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 3-15

Wysokosé swobodnego upadku: 40cm

Wysokos¢ catkowita: 41,8cm
Wymiary urzadzenia 87,5x44x41,8cm
Strefa bezpieczenstwa: 287,5x244,5cm
Inne dane:

Specyfikacja materiatowa:

- réwnowaznia wykonana z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw
UV; grubosc Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca akredytacje
PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z
normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.

Funkcje:
- balansowanie



6. Urzadzenie zabawowe FOTEL OBROTOWY

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 6-15
Wysokosé swobodnego upadku: 50cm
Wysokos$¢ catkowita: 73,5cm
Wymiary urzadzenia @57
Strefa bezpieczenstwa: @ 359
Inne dane:

Specyfikacja materiatowa:

- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV;
grubosé scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

-1 punkty podparcia — podstawa do kotwienia w betonie;

- podstawa fotela wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca akredytacje
PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z
normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia

Publicznego.

Funkcje:
- obracanie



7. Urzadzenie zabawowe KARUZELA TARCZOWA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 3-15

Wysokos¢ swobodnego upadku: 60cm
Wysokos¢ catkowita: 80cm
Wymiary urzadzenia @ 150
Strefa bezpieczenstwa: @ 550
Inne dane:

- konstrukcja - rury i profile stalowe

- siedziska — ptyta HDPE 16 mm

- podstawa — blacha aluminiowa ryflowana 3 mm

- w celu ochronnym podktad cynkowy i malowanie proszkowe

- urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12; PN-EN 1176-5:2020-03

Funkcje:

- obracanie



8. Urzadzenie zabawowe CHWYTAK PILEK

Dane techniczne:
Grupa wiekowa
Wysokosé swobodnego upadku: -

Wysokos¢ catkowita: 395
Wymiary urzadzenia @ 89
Strefa bezpieczenstwa: @ 400
Inne dane:

- Konstrukcja oparta na stupie 1 okragtym, stalowym,
galwanizowanym o $rednicy @ 90 mm i dtugosci 3m do montazu bezposrednio w betonie;

- elementy montazowe/ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej;
- urzadzenie powinno estetykg odpowiada¢ wzorowi

przedstawionemu w niniejszej karcie.
- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg EN 1176-01: 2017, EN 1176-07:2008, EN 1176-11: 2014

Funkcje:
- chwytanie pitek



9. Urzadzenie zabawowe HUSTAWKA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 3-12
Wysokosé swobodnego upadku: 150cm
Wysokosé catkowita: 220cm
Wymiary urzadzenia 127x331,5cm
Strefa bezpieczenstwa: 308,5x800cm
Inne dane:

Specyfikacja materiatowa:

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm;

- elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- kolorystyka zgodna z rysunkiem;

- hustawka wahadtowa w wers;ji z siedziskiem typu ,bocianie gniazdo” zawieszonym w dwéch punktach;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje
PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.

Funkcje:
- bujanie



ROWNOWAZNOSC - KRYTERIA
W celu wykazania réwnowaznosci nalezy przedstawic:

1. szczegbtowe karty techniczne kazdego urzadzenia z osobna (karta winna zawierac informacje na
temat technologii wykonania, wielkosci, funkcjonalnosci, wykaz elementéw sktadowych,
wizualizacje oraz zwymiarowanie urzadzenia)

2. Réwnowaznosé, w szczegdlnosci, ma zagwarantowac realizacje robdt w zgodzie z zatozeniami
projektu, bezpieczeistwo oraz ma zapewnic uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od
zatozonych.

3. Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe winny by¢ produktami wytwarzanymi w produkgji
seryjnej

4. Rébwnowaznos¢ zostanie sprawdzona przez Zamawiajgcego z okresleniem wymogow: spetnia/ nie
spetnia

Kryterium — technologia wykonania, rownowaznos¢ materiatow:

1. Kolorystyka urzadzen i zestawdéw zabawowych réznorodna, zblizona do proponowane;j
przedstawionych na zatgczonych przyktadowych wizualizacjach

Lp. | Urzadzenie zabawowe Opis , parametry
1 ZESTAW ZABAWOWY Specyfikacja materiatowa:
ZAMEK - zjezdzalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe

elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy
przezroczyste wykonane s3 z poliweglanu grubos¢

2 mm; grubos¢ scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie
mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo
warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach antyposlizgowych i o
grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane
sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajacych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg

z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze
stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych

30 szt, podestach kwadratowych 5 szt, podestach tréjkatnych 10 szt,
podest trapezowy 5 szt, jednym prostokatnym podescie startowym oraz
schodach zewnetrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:
-1 wieza z dachem w formie koputy;
- 1 wieza z dachem dwuspadowym;

- 1 wieza z dachem szesciokatnym;

- 2 wieze otwarte;




- 1 zjezdzalnia slimakowa h= 188 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h= 120 cm;

- 1 zjezdzalnia skretna h=90 cm;

- 2 piecioelementowe zjezdzalnie skretne h= 150 cm;

- 1 piecioelementowa zjezdzalnia prosta h= 150 cm;

- 1 oSmielementowa zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi h=
240 cm;

- 1 tréjelementowa zjezdzalnia rurowa prosta h=90 cm;

- 2 mostki tukowe;

- 1 mostek zadaszony, skosny;

- 1 tunel z przeplotni;

-1 tunel z trzema obreczami;

- 1 dwupoziomowy tunel;

- 1 przejscie tunelowe z przezroczystym bulajem;

- 2 schody zabka h=90 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 4 spodkami h=120 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h= 90 cm;

- 6 elementéw dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi
zamontowane na szczytach stupéw konstrukcyjnych;

- 15 paneli zabawowo-edukacyjnych: tréjwymiarowy obraz gtowy
zwierzecia 5 szt, siodetko 1 szt, gra w kotko i krzyzyk 2 szt, bulaj z
elementem przezroczystym 2 szt, zegar 1 szt, ptotek 3 szt, pogoda 1 szt;
- 3 elementy dekoracyjno — zabawowe montowane na stupie
konstrukcyjnym: bebenek 2 szt, kwiatek 1 szt;

- 1 element sprawnosciowy — mostek szesciobelkowy;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z
wyjatkiem elementdow z tworzywa LLDPE powinny by¢ w klasie co
najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

ZESTAW ZABAWOWY

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe
elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy
przezroczyste wykonane s3 z poliweglanu grubosc

2 mm; grubos$¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie
mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo
warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach antyposlizgowych i o
grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o srednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane
sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,




zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg

z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze
stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych

30 szt, podestach kwadratowych 5 szt, podestach tréjkatnych 10 szt,
podest trapezowy 5 szt, jednym prostokatnym podescie startowym oraz
schodach zewnetrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza z dachem w formie koputy;

- 1 wieza z dachem dwuspadowym;

- 1 wieza z dachem szesciokatnym;

- 2 wieze otwarte;

- 1 zjezdzalnia slimakowa h= 188 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h= 120 cm;

- 1 zjezdzalnia skretna h=90 cm;

- 2 piecioelementowe zjezdzalnie skretne h=150 cm;

- 1 piecioelementowa zjezdzalnia prosta h= 150 cm;

- 1 oSmielementowa zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi h=
240 cm;

- 1 tréjelementowa zjezdzalnia rurowa prosta h=90 cm;

- 2 mostki tukowe;

- 1 mostek zadaszony, skosny;

- 1 tunel z przeplotni;

- 1 tunel z trzema obreczami;

- 1 dwupoziomowy tunel;

- 1 przejscie tunelowe z przezroczystym bulajem;

- 2 schody zabka h=90 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 4 spodkami h=120 cm;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h= 90 cm;

- 6 elementdw dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi
zamontowane na szczytach stupéw konstrukcyjnych;

- 15 paneli zabawowo-edukacyjnych: tréjwymiarowy obraz gtowy
zwierzecia 5 szt, siodetko 1 szt, gra w kotko i krzyzyk 2 szt, bulaj z
elementem przezroczystym 2 szt, zegar 1 szt, ptotek 3 szt, pogoda 1 szt;
- 3 elementy dekoracyjno — zabawowe montowane na stupie
konstrukcyjnym: bebenek 2 szt, kwiatek 1 szt;

- 1 element sprawnosciowy — mostek szesciobelkowy;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z
wyjatkiem elementow z tworzywa LLDPE powinny by¢ w klasie co




najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

SCIANKA
WSPINACZKOWA

Specyfikacja materiatowa:

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm, scianka 2,2 mm
- zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV
—tworzywo barwione w masie,

- taczniki systemu wykonywane z aluminium sr. wewnetrzna 114 mm;
wykonczone jak stupy,

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy urzadzenia z tworzywa wykonane s3 z polietylenu niskiej
gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV,
grubos¢ materiatu: nie mniej niz 4 mm;

- kolorystyka zgodna z rysunkiem,

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

BUJAK DLA DZIECI

Specyfikacja materiatowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego
uyv;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

ROWNOWAZNIA

Specyfikacja materiatowa:

- réwnowaznia wykonana z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego
w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; grubos¢ scianki elementu jest
rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze
stali nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:
- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA;




- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

FOTEL OBROTOWY Specyfikacja materiatowa:
- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréw UV; grubosc¢ scianki elementu jest rézna dla
kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
-1 punkty podparcia — podstawa do kotwienia w betonie;
- podstawa fotela wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowane;j
proszkowo;
- wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane s3 ze
stali nierdzewnej;
Normy i certyfikaty:
- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany
przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA;
- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;
- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

KARUZELA TARCZOWA - konstrukcja - rury i profile stalowe
- siedziska — ptyta HDPE 16 mm
- podstawa — blacha aluminiowa ryflowana 3 mm
- w celu ochronnym podktad cynkowy i malowanie proszkowe
- urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12; PN-EN 1176-
5:2020-03

CHWYTAK PILEK - Konstrukcja oparta na stupie 1 okragtym, stalowym,
galwanizowanym o $rednicy @ 90 mm i dtugosci 3m do montazu
bezposrednio w betonie;
- elementy montazowe/ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej;
- urzadzenie powinno estetyka odpowiadac¢ wzorowi
przedstawionemu w niniejszej karcie.
- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg EN 1176-01: 2017, EN
1176-07:2008, EN 1176-11: 2014

HUSTAWKA Specyfikacja materiatowa:

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm;

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- kolorystyka zgodna z rysunkiem;

- hustawka wahadtowa w wers;ji z siedziskiem typu ,bocianie gniazdo”
zawieszonym w dwdch punktach;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci znormg PN EN 1176 wydany




przez jednostke posiadajgcy akredytacje PCA;
- urzagdzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

2. Posiadanie certyfikatéw

1. Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe winny posiadac aktualny certyfikat wystawiony przez
akredytowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnosc urzgdzenia z normg PN-EN 117:2009 oraz
zawierajgcy nazwe urzadzenia i kod oferowanego urzadzenia.

2. Certyfikat powinien by¢ wystawiony dla catego zestawu zabawowego, a nie jego
poszczegdlnych elementdow.

3. Kryterium funkcjonalno$ci

1. Z uwagi na liczbe uzytkownikdéw ilos¢ oferowanych urzadzen winna odpowiadac
ilosci zaprojektowanych urzadzen

2. Oferowane urzadzenia powinny zawiera¢ minimalng okreslong w projekcie liczbe i rodzaj
elementéw funkcjonalnych

4. Kryterium réwnowaznosci - wielkosci z uwagi na ograniczone miejsce przeznaczone pod

zabudowe urzadzen

1. Dopuszcza sie odchyty w wielkosci urzadzen zabawowych od planowanych rozwigzan, nie wiecej
niz - 5% oraz + 5% wzgledem urzadzen projektowanych (dtugosé, szerokosé, wysokosé
swobodnego upadku, parametry kluczowych elementéw konstrukcyjnych
urzadzen zabawowych i rekreacyjnych)

2. Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie tj. nachodzenia sie
stref bezpieczenstwa

3. Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie tj. wychodzenia stref
bezpieczenstwa poza obszar wyznaczony przez nawierzchnie bezpieczna

4. Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie tj. zmiany
konfiguracji zestawdw zabawowych w taki sposéb, aby zjezdzalnie ukierunkowane byty
zgodnie z zatoZzeniami projektowymi, zmiany ustawienia urzadzen wzgledem stron $wiata

5. W przypadku oferowania elementéw rdwnowaznych nalezy wykazaé ich rownowaznos¢

wzgledem powyzszych kryteridw oraz wykazaé, ze nie wprowadzajg one istotnych zmian do
projektu

6. O istotnosci bgdz nieistotnosci proponowanych zmian stanowi uprawnienie Zamawiajgcego.



