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. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — ,Prawo ochrony srodowiska”

/Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627/. z pdézn. zm.

. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. — ,,O ochronie przyrody”

/Dz. U. Nr 92/2004 poz. 880/. z pdzn. zm.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9 lipca 2004 r. ,w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong” /Dz. U. Nr 168/2004 poz. 1764/,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opfat za usu-
niecie drzew i krzewow /poz. 1354/.

. Zarzadzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 23 marca 2021 r. nr 140/21 w sprawie
Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terendéw zieleni Miasta Szczecin wraz z
zatgcznikami

. Zarzadzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 7 maja 2021 r. nr 229/21 zmieniajgce
zarzadzenie w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terendéw zieleni

Miasta Szczecin oraz obowigzkéw stuzgcych ich wdrozeniu

2. LOKALIZACJA | CEL OPRACOWANIA

Obszar objety opracowaniem potozony jest w Szczecinie przy ulicy Bosniackiej,

na dziatkach nr 22/2, 55/11, 55/12, obrebu 4027.

Celem opracowania jest przedstawienie sposobéw, metod, czynnosci i zabiegéw, ma-

jacych na celu zminimalizowanie negatywnego wptywu inwestycji na istniejgca zielen.

Na badanym terenie rosnie 12 drzew
SKEAD GATUNKOWY DRZEWOSTANU:

- robinia akacjowa Robinia pseudoacacia
- brzoza brodawkowata Betula pendula
- topola kanadyjska Populus x canadensis

- wierzba biata Salix alba

KRZEWY

Na terenie inwestycji, jak i w zblizeniu krzewy nie wystepuja.

3. ZESTAWIENIE DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD | NSOD ORAZ W

TERENACH PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN

Na placu budowy w strefach ochronnych drzew (SOD) i nienaruszalnych strefach

ochronnych drzew (NSOD) zabrania sie:
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[1- uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie-
lub przesuszenie);

[J- doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi
i konaréw);

[J- zmiany poziomu gruntu;

0- zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;

[1- zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne.

Pod wzgledem organizacji placu budowy w obrebie opisanej powyzej strefy SOD obo-
wigzuje zakaz:
[- sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw chemicz-
nych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich, gruzu itp.)
0- wysypywania, sktadowania, wylewania srodkéw trujgcych;

- lokalizacji materiatéw zwigzanych z organizacjg placu budowy;
0- sktadowania mas ziemnych;

- palenia ognisk;
(- przejazdu i parkowania maszyn budowlanych i samochodéw (z wyjatkiem urzgdzo-
nych drog technologicznych / tymczasowych).

Gleba w SOD musi by¢ chroniona przed zageszczeniem przez ogrodzenie terenu i
Sciotkowanie (mulczowanie).

Jezeli wykonawca robét budowlanych spowoduje zageszczenie gleby - jest zobowig-
zany do wykonania biologicznych i mechanicznych zabiegéw poprawy warunkéw siedli-
skowych, takich jak: Scidtkowanie, mikoryzacja systemu korzeniowego, zastosowanie
obornika granulowanego i kwaséw humusowych, zawierajgcych m.in. bakterie glebowe
oraz napowietrzanie gleby.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DO ZASTOSOWANIA W CELU
ZABEZPIECZANIA DRZEW

Ze wzgledu na specyfike inwestycji — przebudowa istniejgcego placu zabaw usytuowa-
nego posréd dojrzatego drzewostanu — i jej niewielki zakres odstgpiono od wytyczenia
stref SOD przy wszystkich drzewach.

Strefy SOD zostaty przedstawione w czesci graficznej.

Pnie pozostatych drzew nalezy zabezpieczy¢ obudowg z desek. Pomiedzy deski a pien
nalezy wiozy¢é materiat izolacyjny — w tym celu pieh nalezy owingé matg stomiang, gru-
bym foliowym rekawem, wezem gumowym lub geowidkning (min. 2 warstwy), a nastep-
nie odeskowa¢ do wysokosci pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc in-
dywidualny ksztattu pnia.

Zabezpieczenie nalezy przymocowaé do pnia w trzech miejscach, w odlegtosci 40-60
cm od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy lub sznurka z poli-
propylenu, ewentualnie tasmy stalowe;.
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Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopana w
grunt lub obsypana ziemia.
Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowac zabezpieczenia drzew.

6. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ
WYGRODZENIA STREF SOD Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH

Drzewa i krzewy na placach budowy, w trakcie wykonywania robét ziemnych i budow-
lanych w ich poblizu, wymagajg szczegolnej ochrony.

Obowigzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okresla-
ja nastepujgce przepisy:

0 - art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (uop) Dz.U. z 2020 r.,
poz. 55 — ,prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub ko-
rony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedoéw krzewu, przeprowadza sie w sposob naj-
mniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”;

[J - art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
stanowi, ze obowigzek zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego na czas realizacji ro-
bot spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien sprawowacé kontrole nad sposo-
bem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem lub

uszkodzeniem drzew moze prowadzi¢ do natozenia przez wtasciwy organ administracyj-
nej kary pienieznej zgodnie z przepisami art. 88 i art. 89 ww. ustawy o ochronie przyrody;
[0 art. 74.1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) Prawo
ochrony srodowiska naktada obowigzek oszczednego korzystania z terenu w trakcie
przygotowywania i realizacji inwestyciji.

Nalezy przestrzega¢ 3 podstawowych zasad zapewniajgcych dobrostan drzew przy
prowadzeniu robot budowlanych:

- jak najmniejszy zakres i zasieg prac;
- jak najkrotszy czas wykonywania prac;
- stosowanie zabiegdw ochronnych i rehabilitacyjnych.

Ochrona drzew w procesie budowlanym rozpoczyna sie na etapie planistycznym i pro-
jektowym — opracowania koncepcji projektu budowlanego, uzyskania decyzji, uzgodnien,
pozwolenia na budowe, projektu wykonawczego — oraz wykonania Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, a w
trakcie inwestycji fachowego nadzoru.

Standardy projektowania i ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych moga by¢ stoso-
wane w zamowieniach publicznych jako element opisu przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy / inwestor powinien wymagacé realizacji prac w oparciu o niniejsze standar-
dy, co zapewni jakos¢ w realizacji umowy, zamowienia lub ustugi.
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Wszelkie prace ziemne w strefie ochronnej drzew powinny by¢ prowadzone wytgcznie
pod nadzorem inspektora nadzoru ds. ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizo-
wanych (zwanego dalej inspektorem nadzoru terendw zieleni)

7. WYTYCZNE DO PROJEKTU ORGANIZACJI PLACU BUDOWY OBEJMUJACE
ZASADY LOKALIZACJI DROG TYMCZASOWYCH, PLACOW DO SKtLADOWANIA
MATERIALOW, ZAPLECZA GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO.

Nie przewiduje sie budowy drog tymczasowych, placow do sktadowania materiatow i
zaplecza gospodarczego ze wzgledu na niewielki zakres inwestycji.

Zaplecze sanitarne sprowadzac sie bedzie jedynie to tymczasowej przenosnej toalety
bezodptywowej typu Toi-Toi lub rownowazne;.

Materiaty budowlane (m.inn. kostka brukowa, obrzeza chodnikowe, latarnie typu par-
kowego, elementy zabawowe, kosze na odpadki) bedg przywozone sukcesywnie na plac
budowy i montowane.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | METODY PROWADZENIA ROBOT W PRZYPADKU
INGERENCJI W STREFACH SOD (MOSTKI KRAWEZNIKOWE, FUNDAMENTY
PUNKTOWE, PODWIESZANE CHODNIKI, BEZROZKOPOWE UKLADANIE
INSTALACJI, WYKOPY ZA POMOCA SPRZEZONEGO POWIETRZA ITP.)

Nie przewiduje sie budowy mostkéw kraweznikowych, fundamentéw punktowych, pod-
wieszanych chodnikéw jak i innych konstrukcji ze wzgledu na ingerencje w SOD.

9. POSTEPOWANIE W SYTUACJI WYSTAPIENIA SZKODY

W przypadku wystgpienia szkody Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pla-
néw naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew (i, lub) krzewéw lub
naprawieniu szkody.

10. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC KONTROLI NADZORU NAD OCHRONA ZIELENI

1. Przeprowadzenie przez osobe prowadzgca nadzor dendrologiczny szkolenia pracownikow
firmy wykonawczej (oséb nadzorujgcych, operatorow sprzetu, osdb wykonujacych wykopy)
na temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robét budowla-
nych przez realizujgca nadzér dendrologiczny.

2. Kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczeh drzew przed rozpoczeciem robét
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczecie robot oraz ich integralnosci w trakcie
trwania robot.
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3. Kontrola prawidtowosci wykonania drog technologicznych — nie konieczna — ze wzgledu
na malty zakres i specyfike inwestycji nie przewidziano budowy drég technologicznych.

4. Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okreslong w dokumentacji czestotliwoscia.

5. Kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopéw w
SOD z okreslong z dokumentacji czestotliwoscia.

6. Ocena zgodnosci realizowanych robot z projektem rozwigzanh technicznych ograniczaja-
cych ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewow (mostki kraweznikowe, fundamenty
punktowe, podwieszane chodniki itp.) — nie konieczna — ze wzgledu na maty zakres i specy-
fike inwestycji nie przewidziano budowy drég technologicznych.

7. Kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej — w razie potrzeby.

8. Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby
oraz naruszenie zakazow obowigzujgcych z strefach ochrony drzew i na terenach przezna-
czonych do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej,
ktére mogg by¢ podstawg natozenia kary umowne;.

9. Ocena szkdd w siedlisku drzew i krzewdw, pod kgtem wystgpienia konieczno$ci wykona-
nia badan stuzgcych okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie
chemiczne gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

11. WYTYCZNE DO PLANOWANYCH ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH

CIECIA SANITARNE

Cel: Poprawa fitosanitarnego stanu drzewa, zapobieganie samoistnemu odpadaniu su-
chych pedow, konaréw i gatezi.

Zasady: nalezy usungé wszystkie chore, obumarte oraz potamane pedy, gatezie i kona-
ry. W miejscach gdzie nie jest koniecznie usuwanie suchych gatezi ze wzgledow bezpie-
czehstwa oraz gdy zainfekowane czesci drzewa nie stanowig zrodta dalszej infekcji ze
wzgledéw ekologicznych (biocenotycznych) nie ma koniecznosci usuwania suchych ga-
tezi. Przy usuwaniu suchych gatezi nie wolno uszkodzi¢ zywej tkanki drzewa.

CIECIA KOREKCYJNE

Cel: Dokonanie zmian w uksztattowanej koronie, ktéra posiada wady budowy.
Przyczynami wystgpienia nieprawidtowosci sg: wady genetyczne, zaniedbania, niefa-
chowa pielegnacja, btedy przy wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych, zacienienie, uszko-
dzenia powstate w skutek zdarzen losowych (silny wiatr).

Spotykane wady budowy korony:

- korona dwu lub wielopniowa z ostrym rozwidleniem,
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- zaburzona statyka, korona silnie asymetryczna z przesunietym srodkiem ciezkosci,
- korona zdeformowana o nienaturalnym pokroju

Zasady: Dopuszcza sie usuwanie nawet grubych gatezi, jednak musi by¢ to uzasadnio-
ne zatozonym celem. Mozna usungé¢ nawet 20 - 30 % masy asymilacyjnej, jednak w sy-
tuacji optymalnej zabieg ten nie powinien przekracza¢ 20% masy asymilacyjnej. W przy-
padku korekcji duzych wad budowy korony zabieg ten powinien by¢ wykonany etapami z
nawrotem minimum dwuletnim. Nalezy unika¢ usuwania grubych gatezi/konaréw przy
pniu.

Odtwarzajgce korone (szczegdlny przypadek ciecia korygujgcego)

Cel: Odbudowa korony przez drzewa ktére ulegly znaczgcemu uszkodzeniu po-

przez nadmierng redukcje - ogtowienie lub samoczynnie (przypadek losowy).

Zasady: Ciecia te nalezy wykonywa¢ gdy w koronie pojawig sie liczne pedy przybyszo-

we. Polega na usuwaniu, przerzedzaniu tzw. miotet w jednym sezonie wegetacyjnym nie
wiecej niz 50 % masy asymilacyjnej. Zabieg ten moze trwac kilka, a nawet kilkanascie
lat. Ciecia wykonuje sie w nawrotach 1 — 2 letnich.

Najczestszym btedem jest podkrzesywanie (podnoszenie korony), ogtawianie, usuwa-
nie catych grubych konaréw, zachwianie statyki, nadmierna intensywno$¢ cie¢ przekra-
czajgca nawet 50 % masy asymilacyjne;.

TECHNIKA WYKONANIA CIEC

Wszelkie ciecia w koronach drzew muszg mie¢ uzasadnienie. Usuwanie i skracanie
zywych gatezi musi by¢ ograniczone do niezbednego minimum. Nalezy unikac ciecia
konaréw o duzych $rednicach. Nalezy unika¢ ciecia konaréw i grubych gatezi przy pniu.
Drzewa po przeprowadzeniu zabiegu powinny zachowac swdj naturalny pokroj.

We wszystkich przypadkach powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, a brzegi rany nie
mogg by¢ poszarpane. Ciecie gatezi o Srednicy wiekszej niz 3 cm nalezy wykonywac na
3 razy w celu unikniecia tzw. "obrywu”. Dotyczy to réwniez skracania gatezi.

1. Ciecie podcinajace.
3 2

&D*E 2. Ciecie odcinajgce.
t
1

3. Ciecie wyréwnujgce.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ miejsc ciecia gatezi w zaleznosci od sytuaciji:
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a. Skracanie gatezi i konaréw.

Miejsce ciecia gatezi lub konaru musi
przypas¢ za gatezig o grubosci minimum
1/3 grubosci usuwanego konaru/gatezi.
Ciecie musi by¢ wykonywane na trzy ra-
zy.

b. Usuwanie gatezi z widoczng obragczkg

Ptaszczyzna ciecia powinna znajdowaé
sie tuz za obrgczka (zgrubienie u nasady
gatezi), ktéra powinna pozosta¢ nienaru-
E szona.

Zapewni to szybkie zarastanie miejsca
ciecia.

€. Usuwanie gatezi bez widocznej obrgczki

Ptaszczyzna ciecia powinna znajdowaé
sie u gory, na zewnatrz krawedzi kory, jak
— najblizej pnia. Nalezy szczegdlnie uwazad,
by pien nie zostat uszkodzony. Ciecie w
wiekszej odlegtosci od pnia spowoduje
pozostawienie ,tylca” - suchej pozostatosci
gatezi ktéra nie zostanie zaro$nieta.

d. Usuwanie gatezi z wrastajaca krawedzig korowiny

Podobnie jak w przypadku usuwania ga-
tezi bez widocznej obrgczki ptaszczyzna
ciecia powinna znajdowac u gory, na ze-
wnatrz krawedzi kory, jak najblizej pnia.

e. Usuwanie gatezi w miejscu rozwidlenia przy formowaniu mtodych drzew
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Ciecie to powinno by¢ wykonywane w
stosunku do cienkich i drobnych gatezi,
poniewaz u grubych gatezi (konaréw) cie-
cia nie zostanie szybko zarosnieta tkankag
kallusowa, a powstaty ubytek bedzie ule-
gat rozktadowi, co w konsekwencji ostabi
miejsce ciecia.

Pozostawiona gatgz przejmie funkcje
dominujgcego przewodnika.

f. Usuwanie suchej gatezi.

Nalezy usung¢ tylko obumartg cze$¢ gatezi, nie wolno uszkodzi¢ zywych elementéw, w
szczegolnosci powstajgcej tkanki kallusowe;.

We wszystkich przypadkach powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, a brzegi rany nie
moga by¢ poszarpane. Gdy brzeg rany jest poszarpany nalezy wygtadzi¢ go ostrym no-
zem.

OCHRONA MIEJSC LEGOWYCH

Ciecia koron drzew i krzewow nie nalezy wykonywac w okresie legowym ptakéw, jezeli
w koronach drzew i krzewow znajdujg sie gniazda ptasie. Zgodnie z art. 52 ustawy o
ochronie przyrody okresem ochronnym ptakéw jest czas pomiedzy 1 marca, a 15 paz-
dziernika. W tym czasie obowigzuje bezwzgledny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i sie-
dlisk, jaj oraz form mtodocianych ptakéw. Za zniszczenie miejsc legowych ptakéw i legow
ptasich dokonujacy lub zlecajgcy prace, w wyniku ktorych naruszone zostang powyzsze
nakazy pociggniety zostanie do odpowiedzialnoéci karne;j.

ZABEZPIECZANIE UBYTKOW POWIERZCHNIOWYCH

Zabieg polega na zabezpieczeniu rany przed infekcjg czynnikdw chorobotwérczych,
zwtaszcza grzybowych, niedopuszczeniu do przesuszenia i przerwania funkcjonujacych
w drewnie wigzek sitowo-naczyniowych i samych naczyn, ktérymi transportowana jest
woda z solami mineralnymi.

Czynnosci przy wykonywaniu zabiegu

* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku), w celu niedopuszczenia do
zatrzymywaniu sie na jej powierzchni wody i zanieczyszczen. Czynnos¢ nalezy wykonac
precyzyjnie, bez przeciecia funkcjonujgcych tkanek przewodzacych w drewnie bielastym
(nie wykonywac nacie¢ poprzecznych do ptaszczyzny rany);

* uformowanie krawedzi rany (ubytku) w ksztatcie owalu — wykonuje sie tylko w przy-
padku ran swiezych, u ktoérych nie rozpoczat sie jeszcze proces zablizniania (rys. 15, 16).
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Drewno posiada wtasne mechanizmy obronne i nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych zra-
nien przerywajgcych naturalne bariery ochronne

pozostawienie pasow zyciowych (odlegto$ci miedzy ranami) przy nadawaniu ksztattu
ranom, ktérych szerokos¢ powinna wynosi¢ minimalnie 3 cm oraz likwidowanie negatyw-
nego zjawiska tzw. ,cienia asymilatow” — miejsc niedozywionych;

tzw. cien
asymilatow

Sposoby formowania ksztattu ran Swiezych i reakcja na te zabiegi tkanki kalusowej
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(Chachulski 2000)

A) wygtadzenie nierownych i postrzepionych krawedzi rany z nadaniem im owalnego
ksztattu (B) — w rezultacie po kilku latach wytworzy sie jednorodny kalus (C).. Formowanie
krawedzi rany w postaci tezki o zaostrzonych koncach (D), spowoduje wytworzenie sie 2-
dzielnego kalusa, ale na wiekszej powierzchni rany (E). Nienadanie ranie owalnej formy
moze doprowadzi¢ do powstania martwej czesci drewna zwanej ,cieniem asymilatéw” (F).

ZABEZPIECZANIE UBYTKOW WGLEBNYCH

Zdania réznych autoréw dotyczgce zabezpieczania ubytkéw starszych, czyli juz zainfe-
kowanych sg podzielone, od zupetnego ich pozostawienia bez ingerencji do wykonywania
petnego zakresu zabiegow. Wedtug Chachulskiego (2002), do ktdrego opinii na ten temat
sktania sie autor niniejszego opracowania zabiegi nalezy wykonywac tylko w niezbednie
koniecznym zakresie, majgc na celu zahamowanie proceséw rozktadu tkanki drzewnej,
przy rownoczesnej poprawie warunkow wystepowania procesu zablizniania sie — tworze-
nia kalusa i barier fenolowych.

Podstawowe zasady, ktére powinny by¢ przestrzegane to:

- minimalizacja ingerencji cziowieka w zywy organizm ktéry ma najlepsze, bo wy-
ksztatcone przez nature w procesie dostosowawczym, mechanizmy walki z niekorzyst-
nymi procesami powstajgcymi wskutek odniesionych ran i skaleczen. W przypadku ran
starszych, u ktérych nastgpita infekcja oraz rozktad drewna cziowiek swoimi dziataniami
nie jest w stanie zniszczy¢ catkowicie czynniki chorobotwércze, moze natomiast poprzez
zahamowanie rozktadu drewna wspomaéc naturalny proces zablizniania.

- pod zadnym pozorem nie uszkadzanie tkanek zywych ani zdrowych. Stosowanie za-
biegdw, ktére naruszajg tkanke zywg sg zawsze zabiegiem mniejszego zta, np. przy sto-
sowaniu drendw na dnie ubytkéw kieszeniowych.

CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU ZABIEGU

* przygotowanie ubytku do zabezpieczenia, polega na ochronie tkanek zywych drzewa
przed niekorzystnym wptywem srodkow impregnujgcych oraz zakazeniem od tkanki juz
zainfekowanej;

* czyszczenie ubytku z zanieczyszczen utrudniajgcych proces jego obsuszania, a
Scianki wewnetrzne lekko wygtadza sie aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie¢ wody.
Uwaga —_czyszczenie ubytku polega na usunieciu z jego wnetrza tylko drewna zmursza-
tego, prochna. Nie nalezy usuwac drewna twardego, ktére nie utracito swoich wtasciwosci
fizycznych i mechanicznych (nie jest jeszcze prochnem). Pod Zzadnym pozorem nie wolno
doczyszcza¢ ubytku do drewna zdrowego, gdyz nastgpi przerwanie, hamujgcej proces
chorobotwoérczy bariery fenolowej, wytworzonej na granicy drewna zdrowego i zainfeko-
wanego. Wadg jest mozliwe wystepowanie peknie¢ powierzchni oczyszczonego ubytku,
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spowodowane intensywnym odparowywaniem wilgoci z powierzchni wczesniej silnie na-
sgczonego wodg drewna. Mozna temu zapobiec poprzez etapowe czyszczenie ubytku,
tak aby woda stopniowo odparowywata z jego Scianek;

» zatozenie drenu do odprowadzania wody tylko w sytuacji gdy gromadzi sie ona i za-
lega na dnie ubytku, stymulujgc proces rozktadu drewna. Srednica drenu nie powinna by¢
mniejsza niz 20 mm i na catej swojej dtugosci w kontakcie z drewnem powinna by¢ osto-
nieta rurg najlepiej z PCV.

* impregnacja ubytku, czyli nasycenie $cianek oczyszczonego ubytku preparatem im-
pregnujgcym (np. Imprexem W) przy pomocy pedzla (3-krothe nanoszenie impregnatu)
lub opryskiwacza (najlepiej przez zamgtawianie). Ubytki powinno zabezpieczaé sie przy
temperaturze powietrza ponad 5°C.

ZABEZPIECZANIE UBYTKOW PRZYKORZENIOWYCH

Przy tzw. ubytkach przykorzeniowych zlokalizowanych u nasady pnia, nalezy odstoni¢
jego Scianki rowniez ponizej gruntu, na gtebokos¢ 15-20 cm, oczysci¢ i zaimpregnowac.
Powstaly otwér powinien zosta¢ wypetniony grubym zwirem lub grysem najlepiej frakcji 5-
25 mm, ktory bedzie petnit funkcje drenazu izolujgcego zaimpregnowane drewno zarow-
no od kontaktu z gleba, jak i wodg (zahamuje to proces rozktadu) — rys. A. W przypadku
gdy nasada ubytku zlokalizowana jest ponizej poziomu gruntu, w celu lepszego odprowa-
dzania wody mozna wykona¢ tzw. rowek chionny, wypetniajgc go rowniez zwirem lub
grysem —rys. B.

Sposéb prawidtowego uformowania nasady ubytku kieszeniowego, z zabezpiecze-
niem przed gromadzeniem sie w nim wody opadowej przez zastosowanie w najniz-
szym punkcie drenu (3). Scianki nalezy wygtadzié tylko do drewna twardego (1),
usuwajac wytgcznie drewno zdegradowane i prochnice (2) — Chachulski (2000).
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Rys. A. Sposéb zabezpieczenia nasad kominowych siegajgcych ponizej poziomu grun-

tu. 1 — warstwa zwirowa na styku drewna z gruntem rodzimym (2). B. Sposéb wykonania

rowka chtonnego poza drzewem, w sytuacji gdy nasada ubytku znajduje sie ponizej po-
ziomu gruntu (Chachulski 2000).

Zrédia :
- Zespot autorski pod red. K. Witkos, ,Aleje — podrecznik uzytkownika. Jak dba¢ o drze-

wa zeby nam stuzyty.”
- UM Krakéw, Wydziat Ksztattowania Srodowiska, ,Pielegnacja Drzew — podstawowe

zasady”
- Dr inz. Marcin Kubus, ,Zasady wykonywania zabiegow pielegnacyjnych przy drzewach

rosngcych w terenach zieleni w Szczecinie, z wyréznieniem drzew przyulicznych”

12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z pielegnacjg zieleni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasa-
dami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie specjalizu-

jacej sie w urzadzaniu i pielegnacji terendw zieleni, pod nadzorem osoby z odpowied-

nim wyksztatceniem.
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