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1. Projektowane stupy oswietleniowe nalezy podtqczyé do projektowanego stupa o$wietleniowego nr 1/1/1/S0. . Oprowa o
Projekt stupa oraz jego zasilania wg odrebnego opracowania — objetego | @=“ |
"Decyzjq pozwolenia na budowg nr 167/21 z dnia 12.02.2021r.”
Oswietlenie zasilane bedzie z ztqcza ENEA zrealziowanego na podstawie WP nr 87290/2020/0D3/ZR1 | |
2. Wysokos¢ mantazu wszystkich opraw oswietlenia terenu przyjeto na poziomie 8,0m n.p.t. . Proi. YDY20 5x1.5mm? .
3. W projekcie przyjeto oprawy na stupach o wys. h=7,0m z wysiggnikami takimi jak WKM o wysokosci h=1,0m |
dlugosci 1=1,5m oraz kqcie nachylenia £15°. !
4. W projekcie przyjeto oprawy oswietleniowe takie jak Philips BGP282 T25 DX10, P=82W, ») :
$=10790Im, optyka asymetryczna ub réwnowazne. | W‘ _| Toblezka |
5. Slupy oswietleniowe wyposazy¢ w zaciski uziemiajqee i uziemic. :
W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm ukladang wraz z kablami oswietleniowymi. | | 1 | |
N . B'-V“I,ET INWESTOR:
6. W stupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 5x1,5mm2. 'y : X i .
7. W stupach oswietleniowych nalezy montowat izolacyjne zlqcza kablowe: bezpiecznikowe (z wktadkq typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe. | | | | Slml'(':las'\:'(;"’,i‘:fzz;:e;g_' Jsialsdzzig:si:nug Komunalnych
8. Przy slupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m. . : : a n d
9. Kabel oswietlenia zewngtrznego nalezy uklada¢ pod chodnikami na glgbokosci 0,5m w pozostatych miejscach na glebokosci 0,7m. | |_ 1 . _| | INWESTYCA . L -
10. Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi. . . Zagospodarowanie terenu przy ul. Bosniackiej w Szczecinie
11. Kable wprowadzane do stupdw oswietleniowych nalezy ostonic gigtkq rurq ochronnq fi50mm, na odcinku min. 0,4m. | | T o
12. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od istniejacych sieci. N .
W przypadku zblizen istniejqce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ | | ul. Bo$niacka, Szczecin 70-842, dz. nr 22/2, obr. 4027
rurq dwudzielnq (srednice rury nalezy dostosowa¢ odpowiednio do przekroju istniejqcych kabli). Pro]. linia kablowa nN 0,4vl| \O Proj. linta kablowa nN 0,4kv FAZA: BRANZA:
13. Oznaczenia stupdw oswietleniowych zostaly przyjete na potrzeby realizacji : : PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektu, aby utatwi¢ przygotowanie dokumentacji projektowej. L . _ PROJEKTOWAL: PODPIS:
14. Uktad sieci TN-C. mgr inz. Piotr Majchrzak
15. Spos6b ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylqczenie zasilania. nr upr. ZAP/0125/POOE/13
16. Specyfikacje opraw podano w opisie. SPRAWDZI o .
17. Inwestycje realizowat po zakoficzeniu prac objetych: "Decyzjq o pozwolenie na budowe nr 167/21 z dnia 12.02.2021r.” mgr inz. Dawid Witamborski
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