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5. Dane wyjsciowe

5.1.Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
5.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:
1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
nr 87290/2020/0D3/ZR1 z dn. 21.10.2020r.
2. Projekt Budowlany zatwierdzony "Decyzjg o pozwolenie na budowe nr 167/21 z dnia
12.02.2021r.".
Wytyczne Inwestora.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Obowigzujace normy i przepisy.
Aktualny wtérnik w skali 1:500.

5.3.Przedmiot opracowania

o o1k w

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt rozbudowy oswietlenia zewnetrznego skateparku (o dwa
stupy oswietleniowe) zlokalizowanego na terenie dziatki nr 22/2 obreb 4027 w Szczecinie.

5.4.Przepisy i normy

Tytut dokumentu

Lp. ACCEE] (e CEL ST Prawo budowlane i przepisy wykonawcze

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.

1 Prawo Budowlane Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528, Nr
' Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. | 0, poz. 1165 wraz z pdzniejszymi zmianami.
1409

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2:

2. PN-EN 12464-2:2014 -
Miejsca pracy na zewnatrz

.Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.

3. NSEP-E-004:2014 Projektowanie i budowa.”

Rozporzadzenie Ministra
4. Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona
5. PN-HD 60364-4-41:2009 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona
6. PN-HD 60364-4-43:2012 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym
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6. Opis techniczny

6.1.Stan istniejacy

Skatepark zlokalizowany bedzie w Szczecinie na dz. nr 22/2 obreb 4027. Inwestycja zlokalizowana
bedzie na terenie dziatki bedgcej wtasnoscig Inwestora. Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie
istniejgce uzbrojenie techniczne, w tym sieci elektroenergetyczne bedace wtasnoscig Enea Operator
Sp. z 0.0.

6.2.Stan projektowany

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt rozbudowy oswietlenia zewnetrznego
skateparku na terenie dziatki nr 22/2 obreb 4027 w Szczecinie o dwa stupy oswietleniowy. Projekt
budowy oswietlenia zostat ujety w projekcie budowlanym zatwierdzony "Decyzjg o pozwolenie na
budowe nr 167/21 z dnia 12.02.2021r.".

Prace objete niniejszym projektem mozna realizowa¢ tylko i wytgcznie po zakonczeniu prac nad
realizacjg projektu zatwierdzonego "Decyzjg o pozwolenie na budowe nr 167/21 z dnia 12.02.2021r.".
Dalszej cze$ci dokumentaciji ww. zakres projektu nazwano jako ,ETAP I”.

Projektowane oprawy oswietleniowe (2/1/1/SO oraz 3/1/1/SO) nalezy zasili¢ z projektowanego
stupa oswietleniowego nr 1/1/1/SO (oznaczenie stupa na potrzeby realizacji niniejszej dokumentacji)
w etapie |. Rozbudowa oswietlenia nie wymaga koniecznosci wzrostu mocy oraz jakichkolwiek zmiana
w szafce oswietleniowej SO.

6.2.1.0prawy oswietleniowe

Obliczenia natezenia oswietlenia zostaly przeprowadzone na oprawach ze zrédtem swiatta LED
zgodnych z ponizszym wzorem graficznym.

Ozn. Wzér graficzny Krzywa fotometryczna

ar

o
[

£ o= = 15 £

cd/kim = 83%
0-Cls0  —CE0- LI

Oprawa oswietleniowa ze zrédtem swiatta LED o mocy catkowitej min. 82W, temperatura barwowa
4000K, strumien swietlny oprawy min. 10790Im, skutecznos¢ swietlna oprawy min. 132Im/W, CRI 270.
Oprawa ze stupem o wysokosci czesci nadziemnej 7m i wysiegnikiem tj. WKM o wysokosci h = 1,0m,
dtugosci | = 1,5m, i kacie 15°.

6.2.2.Stupy oswietleniowe i wysiegniki

Dla opraw oswietleniowych projektuje sie stupy stalowe okragte o grubosci 4mm. Stupy o dtugosci
czesci nadziemnej: h=7m np. typu 07/60/4 lub réwnowazne.

Na stupach oswietleniowych nalezy zamontowaé wysiegniki, t. WKM o wysokosci h = 1,0m,
dtugosci | = 1,5m i kacie 15°.

Do stupéw nalezy wciggac przewody YDYZzo 5x1,5mm?2 — 750 V. Rozmieszczenie projektowanych
stupow przedstawiono na rys. nr EO1.
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6.2.3.Instalacja zasilajgca

Oprawy os$wietleniowe zasilane bedg z projektowanej szafki oswietleniowej SO kablem typu YAKY
4x16mm?2 - 0,6/1kV (2 zyty w rezerwie) poprzez stupy oswietleniowe 1/1/SO oraz 1/1/1/SO.

Stupy 1/1/SO oraz 1/1/1/SO objetej odrebnym projektem — ETAP 1.

Miejsce usytuowania stupoéw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr EO1.

Projektowane linie kablowe nalezy utozyé, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

6.2.4.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomoca zegara sterujgcego lub czujnika
zmierzchowego lub recznie w szafie oswietleniowej SO. Projekt szafki SO zostat objety odrebnym
opracowaniem — ETAP I.

W szafce oswietleniowej projektuje sie obwod dla zasilania gniazda wtykowego 1-fazowego.

6.2.5.Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

1.

2.
3.

Wykopy dla stupéw /fundamentéw pod stupy nalezy zasypac¢ silnie ubijanymi warstwami
(co 20 cm) gruntu zasypowedo.

Wykopow nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac¢ pospoétkg piaskowg dowieziong
Z zewnatrz.

W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustéj silniejszy.

Czesc¢ podziemng stupdw oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozja farbg (kolor szary metaliczny)

6.2.6.Uziemienia

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe. Do uziemienia nalezy wykorzystaé¢ bednarke
uktadang wraz z kablami.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczy¢
metoda pomiarowa. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia stupéw stalowych oswietleniowych nie powinna byé wigksza niz

10Q.

6.2.7.Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia i bednarki uziemiajgcej

Kabel nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami kable nalezy ukiada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na
gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i
przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawaé co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do stupéw oswietleniowych zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy
niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Rownolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podtaczy¢ do projektowanych stupdw oswietleniowych.

Uwaga!

Dla kabli biegnacych réwnolegle uktadac¢ jedna wspdlna bednarke.

6.2.8.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie moga byc¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK do przeciskéw rury ochronne SRS-G.
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6.2.9.0znaczenia linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:

—poczatek oraz koniec linii,

—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,

—rok utozenia.

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

6.2.10. Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone glowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi zigczami
bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi zigczami fazowym (IZK-4-02) iizolacyjnymi ztgczami
zerowymi (IZK-4-03) lub réwnowaznymi.

6.2.11. Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w uktadzie TN-C jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczyé 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
o$wietlenia drogowego 0,4s.

Jako urzagdzenia wytgczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupéw oswietleniowych).

Prawidiowe dziatanie zabezpieczehn i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzgce urzadzen i aparatéw zewnetrznych nalezy potgczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

6.2.12. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprz6d powiadomi¢ wtascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wtascicieli gruntow, przez ktdére przebiegaja trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez witasciciela sieci oraz stuzbe
geodezyjna.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZUK Szczecin
odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czastkowym i
odbiorowi kohcowemu przez ZUK Szczecin.

5. Budowang sie¢ o$wietlenia wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami i wymaganiami
wiasciciela tj. Gmina Miasto Szczecin.

6. Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

7. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz wykonaé niezbedne
pomiary elektryczne i pomiary natezenia oswietlenia.

8. Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac po zakonczeniu i odebraniu prac
objetych "Decyzjg o pozwolenie na budowe nr 167/21 z dnia 12.02.2021r."

6.3.Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zaktdécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.
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6.4.Zakres oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje dziatke nr 22/2 obreb 4027 m. Szczecin wskazang jako
teren inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegOllnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.
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7. Obliczenia

7.1.0bliczenia parametrow oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy: PN-EN 12464-

2:2014

UWAGA:

Do obliczen przyjeto matematyczny model krzywych rozsytu $wiatta konkretnych opraw
oswietleniowych odpowiadajagcych swoim ksztaltem projektowanym oprawom oswietleniowym
w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspotczynnika oddawania barw.

7.2.Bilans mocy, dobdr zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodow

Bilans mocy:

Moc projektowana < Moc umowna
0,656kW < 5,0 kW

Projektowana rozbudowa oswietlenia nie powoduje konieczno$ci wzrostu mocy.

Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponizej:

W obwodach sieci dokonano nastepujacych obliczen:

1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 5%.

2. Koordynacja urzadzeh zabezpieczajgcych z przewodami oraz skutecznos¢ samoczynnego
wylgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-4-
43:2012.

3. Obliczenia wykonano zaktadajgc cate obcigzenie na koncu obwodu.
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Proj. zasilanie szafki oswietlenia SO z ZKP
Proj. ‘ ZKP | SO | 0,656 | 1,0 | 0,94 ‘ YAKY 4x | 25 | 110 | 110 | 0,33 | 0,59 ‘ 3,03 ‘ 25 ‘ 77 ‘ 40 ‘ 123,2 ‘ 0,333 ‘ 250 ‘ 83 ‘ 230 ‘

Obwéd nr1w SO

Proj. | SO | 1/1 [ 0,082 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x | 16 10 | 10 [ 0,01 | 0,34 | 0,38 (10 ( 61 | 16 | 97,6 | 0,047 | 722 | 3 | 230 | ETAPI

Proj. | SO [ 1/1/1 | 0,164 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x | 16 25 | 385 |10,03(037 (0,76 |10 |61 |16 | 97,6 | 0,166 | 72,2 | 12 [ 230 | ETAP |

Proj. | SO | 2/1/1 | 0,246 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 16 40 | 75 | 0,07 (0,44 1,14 | 10 | 61 [ 16 | 97,6 | 0,355 | 72,2 | 26 [ 230 | ETAP Il

Proj. | SO | 3/1/1 10,328 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x | 16 40 | 115 0,09 (0,53 [ 1,62 | 10 | 61 [ 16 | 97,6 | 0,545 | 72,2 | 39 [ 230 | ETAP Il

Proj. | SO | 2/1 | 0,164 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x | 16 29 [ 39 |0,03|040(0,76| 10 |61 (16| 97,6 | 0,185 | 72,2 | 13 [ 230 | ETAP|

Proj. | SO | 3/1 [0,246 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x | 16 23 | 62 | 0,04 (0,44 1,14 |10 | 61 [ 16 | 97,6 | 0,294 | 722 | 21 [ 230 | ETAP I

Proj. | SO | 4/1 [0,328 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x | 16 27 | 89 | 0,06 |050(152| 10 |61 (16 | 97,6 | 0,421 | 72,2 | 30 | 230 | ETAP |

Proj. | SO | 5/1 | 0,410 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x | 16 29 | 118 | 0,09 (0,59 [ 1,90 | 10 | 61 | 16 | 97,6 | 0,559 | 72,2 | 40 | 230 | ETAP I
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8. Informacja BIOZ

CZESC INFORMACYJNA

Nazwa inwestycji:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. BOSNIACKIEJ W SZCZECINIE

Adres obiektu budowlanego:

22/2 obreb 4027
m. Szczecin, ul. Bo$niacka

Kategoria obiektu
budowlanego:

\'/ Jednostka ewidencyjna: | 326201_1 M. Szczecin

Nazwa i adres
jednostki projektowe;:

Autorska Pracownia Projektowa - Architekt Karol Barcz
ul. Smocza 46, 70-731 Szczecin

Projektant — branza elektryczna

Imie i nazwisko:
Specjalno$¢ / Nr uprawnien:

mgr inz. Piotr Majchrzak
instalacje elektryczne - ZAP/0125/POOE/13

podpis

CZESC OPISOWA

Zakres robot,
kolejnos¢ realizaciji:

Budowa oswietlenia drogowego ul. Bozeny w Szczecinie
Kolejnosc¢ realizacji: bez znaczenia.

Wykaz istniejacych
obiektow
budowlanych:

Sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nn 0,4kV
Uzbrojenie techniczne.

Elementy
zagospodarowania
dziatki, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nn 0,4kV
Uzbrojenie techniczne.

Przewidywane
zagrozenie wystepujace
podczas realizacji robét
budowlanych:

- skala i rodzaj
zagrozen

- miejsce i czas
wystepowania

Skala zagrozen mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen:
-- porazenie prgdem elektrycznym:
— skala zagrozen mata przy stosowaniu urzadzen kl. ochr. I

Sposo6b prowadzenia
instruktazu
pracownikow

przed przystgpieniem
do realizacji robét
szczegolnie
niebezpiecznych:

Pouczenie pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach

Srodki techniczne

i organizacyjne
zapobiegajace
niebezpieczenstwom
wynikajgcym z
wykonywania

robot w strefach
szczegblnego
zagrozenia zdrowia:

Prace zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem i naprawa instalacji i urzadzen
elekirycznych, moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia ,E” lub ,D".

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich

jak: elektroenergetyczne, gazowe, cieptownicze, telekomunikacyjne, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,

i sposobu wykonywania tych robét.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Szczecin, listopad 2021r.
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9. Zestawienie materiatow

W celu wykonania obliczen technicznych zostaly zastosowanie konkretne urzadzenia. Wymaga
sie zastosowania aparatéw jak w zestawieniu materiatow lub réwnowaznych o takich samych

parametrach badz lepszych.

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Oznaczenie | Jedn. | llos¢
1 2 3 4 5
1 Oprawa oswietleniowa taka jak Philips BGP282 T25 DX10, i szt >
) P=82W, ¢=10790Im lub rbwnowazna )
Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
0 grubosci scianki 4mm typu 07/60/4 przystosowany do
2. bezposredniego posadowienia na fundamencie. O dtugosci - szt. 2
czesci nadziemnej 7m. Ze ztgczem kontrolnym i
fundamentem.
Wysiegnik tj. WKM o wysokosci h = 1,0m, dtugosci | = 1,5m
3. . o - kpl. 2
oraz o kacie 215
4, Rura ostonowa typu DVK@50mm - m 25
5. Rura ostonowa typu DVR&50mm - m 2
6 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m 80
' typu YAKY 4x16mm?-0,6/1kV
7 Przewdd instalacyjny nN 0,4kV i m 20
' typu YDYZo 5x1,5mm?-0,45/0,75kV
8 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe i szt >
' typu IZK-4-01 z wkiadka typu Bi-Wts 4A '
9. Izolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 - szt. 2
10. Izolacyjne ztgcze fazowe typu 1ZK-4-02 szt. 4
11. | Gtowica kablowa nn — typu AK4 6-35 - szt. 4
12. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - szt. 10
13. |Bednarka FeZn 25x4mm - m 80
14. | Folia niebieska - m 80
15. | Piasek - m3 3,2
16. | Materialy pomocnicze - kpl. 1
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10. Zalgczniki

Lp. | Zatacznik

1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajgcego

4, Warunki techniczne przytagczenia Enea Operator

5. Decyzjg o pozwolenie na budowe nr 167/21 z dnia 12.02.2021r.
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ZALACZNIK NR 1 - STRONA 1/2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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ZArACZNIK NR 1 - STRONA 2/2

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji suzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

%, o

Q 2 k\t"m: \ 3

mgr inz. Mieczystaw Oharze%d
Przewodniczacy OKK /

| v
o M s -

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK

1

"AY) \”/'ﬂ‘,
prof. dr hab. inz. Wla‘j‘ysiaw Szaflik
Cztonek Ol_ﬂ‘iK
\

\l
\

\

|

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4, OKK —aa

[#%)
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ZAtACZNIK NR 2 - STRONA 1/2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

»

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galldewicz J )

mgr inz, Gustaw Kordas .......... st

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik .......cceceeeeed evrrors ot ionsfforvesenne

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szezecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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ZArACZNIK NR 2 - STRONA 2/2

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

| 2}
3

4)
| 5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. AndrzelGa’{ ewicz

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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ZArACZNIK NR 3 STRONA1/2

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QTP-H77-QCH *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WA2-IRW-SXC *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15
adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Enea
Operator ) B .
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 21.10.2020 r.

Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 91-813-22-00
87290/2020/0D3/ZR1

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szezecin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Skate Park w Dabiu, Szczecin, ul. Jugostowianska, dz. nr 22/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 5 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe, zlokalizowane na dz. 22/2
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Ziacze kablowe nr 57140 zlokalizowane na dz. 22/2 wymieni¢ na zlacze kablowo-pomiarowe ZKP
(ZK2x-2P). ¢
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowac¢ instalacje zalicznikows.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i
instalacji.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej
‘Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlaeznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: w zlaczu kablowo-pomiarowym
wielkos¢: 25A (1-faz.)

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku moey odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaktdcenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.

87290/2020/0D3/ZR1 UTBD AG Strona 1
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X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RDI1

/rator Sp. Z 0:0:
| REe?oEnA DC\J/ rybucii Szczecin
Dziat Rogwoju i inwestyci
Kigrownik

J/”_}?’@waiecieﬁ
\ )
/

v

—.
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Szczecin, dnia 12.02.2021r.

(nazwai adres organu wydzjaceqo decyzie)
WUIAB-1.6740.400.2020.DK
UNP: 60718/WUIAB /-1120

© (nrrejestu organu wydsacego decyzie)
DECYZJA NR 167/21

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t. z dnia 2020.08.03) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .- Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.). z dnia 2020.02.18), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe" z dnia 04.11.2020r.

zatwierdzam projekt budowlany? i udzielam pozwolenia na budowe 1)
dla

(imig i nazwisko |ub nazwa inwestora oraz jego adres )

obejmujace

budowe modutowego skateparku wraz z instalacja energetyczng i oéwietlenia terenu przy ul. Bosniackiej w
Szczecinie, (nr ewid. gruntéw: dziatka nr 22/2 z obrebu 4027).

autor projektu: mgrinz. arch. Karol Barcz posiadajacy w specjalnosci architektonicznej uprawnienia budowlane

Nr 21/ZPOIA/OKK/2013 do projektowania bez ograniczen,

zapisany do Zachodniopomorskie] Okregowej [zby Architektéw RP po numerem ZP-0729.

(nazwa | rodzaj craz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(ow) albo robot budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imig | nazwisko projektanta oraz
specjalnosé, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na listg czlonkow wiasciwe] izoy samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. szczegoine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

w frakcie realizacii inwestycji, inwestor jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw zgodnie z art. 75 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;

2. kierownik budowy {rebé%} jest zobowigzany prowadzit dziennik budowy lub—rozbibrki oraz umiescié na
budowie lub—rezbieree w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3. Inwestor jest zobowigzany speni¢ warunki prowadzenia robot budowlanych wynikajace z:

- opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Nr 1293/2020 z dnia 09.12.2020r.

wynikajgeych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo budowlane 3

UZASADNIENIE
Do wniosku o pozwolenie na budowe przedmiotowego zamierzenia Inwestor, zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo
budowlane, zataczyt oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane z dnia
08.09.2020r. oraz przedtozyt cztery egzemplarze projektu budowlanego.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane sprawdzono;
1) zgodno$¢ projektu budowlanego z ustaleniami Migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
szczecin ,Osiedle — Dabie Boisko” - teren elementarny D.D.7201.US

2) zgodnos¢ projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
3) kompletnos¢ projektu budowlanego ztozonego z 1 tomu i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien

i sprawdzen oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) wykonanie projekiu przez osobg posiadajacg wymagane uprawnienia budowlane i legitymujaca sie

aktualnym na dzief opracowania projektu zadwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7.

str. 1/3
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Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane projektant projekiu budowlanego przediozy! oswiadczenie
o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgadnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

0Od decyzji przystuguje stronom odwotanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za posrednictwem organu, ktry
wydat ninigjsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminow do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem, doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 1.
0 oplacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 tj. z dnia 2020.09.08).

(pieczat okiagha)

Otrzymuja:

1. Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Ku Stoficu 125a, Szczecin
- na rece peinomocnika Pana Karola Barcz

Wydziat Zasobu i Obrotu Nieruchomoéci - w gmachu

Wydziat Mieszkalnictwa i Regulacji Stanow Prawnych Nieruchomosci - w gmachu
PINB- w gmachu

MODGIK -~ w gmachu

BPPM —w gmachu

ala

I g P

Informacia o niniejszej decyzji oraz o moziwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i
opinia inspektora sanitamego, podiega podaniu do publiczne] wiadomosci zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska craz ¢ ocenach oddziatywania na érodowisko { Dz.U.2016.353.t]. z dn. 16.03.2016 r.).4
Informacia o ninigjszej decyzji | 0 mozliwosciach zapoznania sie z jgj trescig oraz z dokumentacja sprawy podiega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art
72 ust. 6 ustawy 2 dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko.¥

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamisrzonym ferminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacjl budowy z projektem dofaczajac na pismie:

1) oéwiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie cbowigzau kierowania
budowa {robotami budowlanymi), 2 takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjgcie obowigzku pefnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.- Prawo
budowlane,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktarym mowa w art 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na kiorego budowe wymagane jest pozwelenie na budows, mozna praystapié po zawladomieniu wasciwego organu
nadzoru budowlanege o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zgiosi sprzeciwu w drodze decyzji
z0b. art, 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ). Przed przystapieniem do uzytkowania cbiektu budowlanego inwestor jest obowiazany
uzyskat decyzje o pozwaleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest zaliczony do kategori: V,
IX - XVI, XVII { z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obskugi pojazdéw, myjni samochodowych | garaZy do pigciu stanowisk wiacznie ), XVII ( z
wyjatkiem obiekiow magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary | wialy, a takze budynkow kolejowych: nadstawnie, podstacje trakcyjne,
lokamotywownie, waganawnie, straznice przejazdowe | myjnie taboru kolejowego), XX, XXII ( z wyjatkiem placdw skiadowych, postojowych i parkingow), XXIV
{ 2 wyjatkiem stawow rybnyeh ), XXV ( z wyjatikiem jazow, walow przeciwpowodziowych, opasek | ostrog brzegowych oraz rowow melioracyjnych ), XXVl =
XXX ( zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ).

3. Inwestor moze przystapl¢ do uZytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie wydane] przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakofczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55
ust, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ).

5. Przed wydaniem decyzjiw sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowg
kontrole budowy, zgodnie z art. 59 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( zob. art 58 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ). Wniosek o udziglenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli
budowy { zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ).

T N;.\e‘zy wpisac ,budowe” lub ,rozbiorkg".
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w N

Nalezy wpisa¢ ,budowlany” lub rozbiorki”

Nalezy wskaza¢ podstawe prawng nafozenia warunkow, np. art. 36 ust 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 21§ 3 ustawy z dnia 7 lipca 19%4 r. - Prawo budowlane,
albo art. 93 ust, 21 3 ustawy z dniz 3 pazdziernika 2008 r. ¢ udostgpnianiu informacji o Srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko ( Dz. U ..........)

Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktorego przeprowadzono ponowng ocene oddziatywania na Srodowisko.

Cotyczy przedsiewzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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