OKAP — stan projektowany

~ papa wierzchnia swisspor

BIKUTOP 200 (PYE PV200S52H) lub réwnowazna,

— ptyty swisspor BITERM LAMBDA BT100 gr. 16/24cm
klejone do podloza, klejem swisspor BITERM STICK
lub réwnowazne,

~ grunt swisspor PRIMER lub réwnowazny,

~ istniejgce warstwy stropodachu,

Obrobka pas nadrynnowy

|;\Q. 0,55mm

Obrobka pas podrynnowy
gr. 0,55mm

Profil zetowy z blachy
ocynkowanej gr. 2mm
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UWAGI:

Obrobka okapu pas nadrynnowy: [em] \ &&o
— blacha gr. 0,65mm, 20
— kolor blachy RAL 8017, 5 5
— wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze! 3 %,
Obrébka okapu pas podrynnowy: [cm] \ &&o
— blacha gr. 0,65mm, 16
— kolor blachy RAL 8017, 5
— wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze! mUS

K

3

Profil zetowy — element nosny pod rynajzy — tqczna dtugos¢ okoto 310mb:
— blacha gr. 2mm,

— blacha ocynkowana,

— wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze!

[cm]

10
% _

15 Wymiary dopasowaé
dogrubosci izolacji

otwory 610 co 60cm
kotwy 28

np: HUS=H firmy Hilti
lub rCnowazna

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 w Plocku
ul. Miodowa nr 16, dz. nr 363/17,363/18, 363/19,363/20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
_ oo Gmina - Miasto Ptock
PROJEKT xw.m%m%x”m ) 09-400 Plock,
tel. kom. 506 106 116 m_“m_.vx _NV\_)_m_A \_
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO PODPIS

oPRACOWAL: | Mgr inz. Piotr Zawadka

OPRACOWAL: | mgr inz. Marcin Zawadka

TYTUL RYSUNKU:

DETAL 'A'
DATA. SKALA: REWIZJA. | [BRANZA: NUMER NUMER
08-2014 1:20 Konstr. ||ARCH: RYS.:
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, FAZA PROJEKTU:
AONmmO_ LUBW O>_‘-Ow0: BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA:
DZ. U. Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZM. Projekt budowlany




