
Kominki wentylacji grawitacyjnej  izolowany (ocieplone) - pod 
gont/pap ę ø 150 

Kominek wentylacyjny ocieplony (izolowany) stanowi końcowy element przewodu wentylacyjnego za pośrednictwem 
którego można bezpiecznie wymieniać powietrze z pomieszczeń, tym samym skutecznie redukować nadmiar pary 
wodnej z pomieszczeń budynku. 

Izolacja wbudowana w kominek u wylotu kominka, zapobiega skraplaniu się pary wodnej na ściankach rury 
wentylacyjnej. 

W skład kompletu wchodzi: kominek ocieplony, uszczelka dostosowana do danego typu, podstawa kominka, wkręty typu 
farmer, w ilości wystarczającej do poprawnego montażu. 

  

Kominki posiadaj ą  regulowany k ąt nachylenia:  

- Kąt regulacji 5o- 45o
 

 

Materiał:  

- Polipropylen odporny na działanie UV 
Nr kat. Średnica kanału wentylacyjnego Kolor RAL 
KPGO-2-1 ∅ 150 Brązowy 8017 

 Dostępne  w kolorach:   

 

LINK DO STRONY 

http://www.dachowy24.pl/p,pl,1307,kominek+wentylacy jny+ocieplony+fi+150++pod+papegont.html 



 


