PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SHTOR
Sliwnik 1G, 67-320 Matomice
kom.: +48 668148241; e-mail.: ppmartasuter@gmail.corm

Egz. Nr 4
nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa wraz z rozbudowq istniejgcego budynku strazy poiarnej o tqgcznik
komunikacyjny oraz budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dia wozéw
bojowych na terenie dziatki o nr ewid. 337 poloionej w 47 obrebie ewidencyjnym miasta
Sulecin Il

adres obiektu budowlanego

ul. Emilii Plater 8, 49-200 Sulecin = /4 _769/5

Pps f

kategoria obiektu budowlanego

XVl

nazwd jednostki ewidencyjnej

080704_4 Sulecin

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

0047 Sulecin i

numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany
337

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie
Ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

Spis zawartosci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania dziatki.
2. Projekt architektoniczno - budowlany

3. Opinie, uzgednienia, pozwolenia.

Stiwnik, 29.11.2021 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 95755 55 5

nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa wraz z rozbudowq istniejgcego budynku strazy pozarne] o iqcznik
komunikacyjny oraz budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dia wozéw
bojowych na terenie dziatki o nr ewid. 337 poloionej w 47 obrebie ewidencyjnym miasta
Sulecin il

adres obiekiu budowlanego
ul. Emilii Plater 8, 49-200 Sulecin

kategoria obiektu budowlanego
XVl

nazwa jednostki ewidencyijnej
080704_4 Sulecin

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

0047 Sulecin i

numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany

337

imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
Komenda Powiatowa Panstwowej Sirazy Pozarne] w Sulecinie
Ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

zakres opracowania:

IMIE | NAZWISKO ,
BRANZA: PREO JEKTANTA: Nr uprawnieri: Podpis:
) /
o oy T T
Y FINE N
mar inz. arch. Barbara Upr. bud. Nr 95/79/1g Barbarki %lkeﬁajawa};
Zagg;:?::ieakr':\:v‘:lnle ch Mikotajczak w spec]. architektonicznej P=AL ,{ KTANT
Architektura
Zagospodarowanle | Mgr inz. arch. lwona Kubacka Upr. bud. Nr74/91/1g
Projekiant - Kazieczko w spec]. architektonicznej
sprawdzajqcy

. Upr. bud.w spec;j.
Konstruktor mgr inz. Marta Sutor konstrukcyjno-budowlane] U
Nr LBS/0007/PBKb/19
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Instalacje Uprawnienia budowlane L,
elekiryczne inz. Jerzy Markowiak Nr 180/94/1G
Spec. instal. inz.-elekir.  f !
Instalacje .
Uprawnienia budowlane Inz. Przem .
e;ekmlg:zn'e inz Przemystaw Popiotek Nr 78/81/1G upr. bud, it ¥ 75/%‘;;;'?
rojektan Spec. instal. inz.-elekir. ul. Stasziéa 5B/37
sprawdzajqcy 67-100 NO
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OSWIADCZENIE

Dotyczy:

Projekt zagospodarowania dziatki dla przebudowy wraz z rozbudowq istniejgcego
budynku strazy pozarnej o tgcznik komunikacyjny oraz budynek garazowy dia 4
stanowisk postojowych na dziatce o nr ewid. 337 potozonej w 47 obrgbie ewidencyjnym

m. Sulecin |i.

Inwestor:

Komenda Powiatowa Pahstwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie
ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

ZGODNIE Z ARTYKULEM 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE OSWIADCIAM, ZE
W/W PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICINE) ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | JEST KOMPLETNY
Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA Stuzy¢.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Lubuska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis 2 listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr In2. arch. BARBARA MIKOLAJCZAK
posladajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie
w specjainoscl architektoniczne | w zakresle postadanych uprawnien nr 95/79/26G,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubusklej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LU-0051.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2021 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r,

Podpisano elektronicznle w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawel Kochaniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenla:

LU-0051-D3F4-2E22-8F25-A17C

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisle Internatowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezpodradnio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



STAROSTWO POWIATOWE
W QULECINIE

= &

URZAD WnJEWOD?Kl
W ZILLONIE) GORZL

ul. Lipowa 188, u
Ziolonm| GSIEE5ERES; tax‘% 7855m57 . o

Nt cwid.
-
STWIERDZENIE PRZYGGTOVWANIA ZAWODOWEGO
k do pelnienia samodzielnych funkcji technicanych w budowniciwie
y 2] ol 3
Na podstawie § 1.0 o oot 5 f .
oraz § 13 ust. 1 pkt. ... 11— rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska 2, dnica 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie {Dz. U. Nr 8,
poz. 46) eraz péin, zmiany /Dz.U.Nr,69 poz.299 z 1991x/
Obywatel. : :
urodzony dnia
posiada przvqolowunie zawodowe do wykonywania samodzielne}
’unkcii - - ml 3 . ks - - et TRPR o P A Sl S S e '"“‘B‘m"‘_
w spocjalnodcl: .t ' e
ordz jest upowasiniony do:........ -y R T L LU £ o, (e
te SpECTZ nia ; SO W a4 Gaan arehibelitoe
SNNEAR ) 51 IKTci coiekuow bud Y CH. .
225 2 I REY e rofviizan wansyruk
- rekbomdndavlanmain.Q.oouszesani
2 WiInzan i schematzch’
: Lo il a3 A8 RS A A b i b e s A i
B O.: ‘,a 1 szuaniejsaych konstrusejl Statycznie nis Wy
b4 = = = 3 . - q & T
e ‘&Q""“‘!.&Q‘i‘@“‘.“‘ﬁqu,*;Au Ve 0 ot A S WA L I O 10 0 B D R oy ¢
oraz cceniania 1 badania szanu teconiczneso chiekacy
CUTCWIEHTEH ™ CUaEs mou we Jedn . rodzinnym, rodowyn
orag. dnnval Buguniooy : ahuroe. . an..aLx o AT
5 {:is\\it‘“ #/\
rd I 3
[ -;“xm}-ﬁ"\
z up. WaBEWODY
m«-—-:ow
Jorey Stefan Wesolowski
Byrekiar Viyirioly Urbonistykt,
Arehitakivry o ch*oru Budnwhuega
Drub. fwishodsin 150 L. 0 3008



i g

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. IWONA JOANNA KUBACKA-KAZIECZKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/91/2G,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0082.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2022 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochariski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0082-99EY-3486-2DDB-E771

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



Gorzéw Wikp., dnia 17-06-2019 .

Lubuska Okregowa Izba STAROSTWO POWIATOWE

Inzynieréw Budownictwa W SULECINIE .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulecin

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0019/2019 tel. 95 755 52 43, fax 95 755 55 57
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 1. poz.
1202 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.2019 r. poz. 831), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozZytywnym

Pani MARTA SUTOR
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 15-02-1980 r. w Szprotawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0007/PBKb/19
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z treseig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

—
; 0 4 : . . D i
/ix :\.“\§klad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifi
>5[ EEntE It | 1. mgr inz. Waldemar Olczak
~ R AN 1T
2\ VRS s /f 2. inz. Andrzej Wesoly
N WS, y
\ ey S 3. mgr inz. Grazyna Loks
Otrzymuia: \\-——t— el

Pani Marta Sutor

Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektior Nadzoru Budowlanego

ala
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani Marcie Sutor
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15-02-1980 r. w Szprotawie

numer ewidencyjny L.BS/0007/PBKb/19
do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do

. Namocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2018 r.

poz. 1202 ) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. 2018 r. poz.
1202), uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. 2018
r. poz. 1202 z p6zn. zm.), uprawnienia w danej specjalnosci upowazniajg:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifil

. mgr inz. Waldemar Olezak /. LA
. inz. Andrzej Wesoly ( A/W 3

. mgr inz. Grazyna Lok$ R

[

(95 ]

¥ %kk



STAROSTWO POWIATOWE

m ® P OLSKA ~ WSULECINIE
NS ul. Lipowa 18a, 69200 Sulecin
AR tel. 95 755 62 43, tax 05 755 55 57
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Z59-BAA-P7V *

Pani Marta Sutor o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0093/19

adres zamieszkania Sliwnik 1G , 67-320 Matomice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lubuska Okr¢gowa Izba W SULECINIE _
Inzynieréw Budownictwa ul. Lipowa 18a, 88-200 Sulecin
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel. 95 755 62 43, fax 85 755 55 57

sygn. akt, LBS/OKK/0054/0055/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) iart.12 ust. 2i ust. 3, ust. 4¢
pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2, art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2
2019 r., poz. 1186 z pdén, zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan LUKASZ SUTOR
magister inzynier budownictwa
ur. 13.10.1985 r. w Szprotawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0104/PBKb/19
do projektowania
W specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczei

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 1. poz. 2096, z pbéin. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie'z tredcig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
waiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomogna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kw

1.

2.




ki
Uprawnienia budowlane nadane

Panu Eukaszowi Sutor
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. 13.10.1985 r. w Szprotawie

numer ewidencyjny LBS/0104/PBKb/19
do projektowania
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do

1. Na mocy art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2019 r., poz.
1186 ze zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
uprawniajg do projektowania konstrukeji obiektu.

2. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 ze zm.), uprawnicnia budowlane do projektowania w danej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

3. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i S w zw. z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2019r. poz. 1186 z pbén. zm.), uprawnienia w danej specjalnosci upowazniaja:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;
2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Rk

Otrzymujg:
1. Whnioskodawea
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-U1S-N66-TT2 *

Pan tukasz Sutor o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0049/20

adres zamieszkanla ul. Brzozowa 5/9, 67-300 Wiechlice

jest czfonkiem Lubuskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilng;,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowe] izby In2ynier6w Budownictwa.

{Zgodnia art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elekdronicznym weryfikowanym przy pormbcy wasnego kwalifikawanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryflkacig poprawnodc danych w niniejszym zafwisdczeniu motna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenta na
stronie Polskie] izby intynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wissciwaj Okregowe] kzby Intyniersw
Budownictwa.






URZAD WOJEWBDZKI Zielona Géra 1994-15-139
w Zielanej Sdrze

DECYZJIe
Nr 180/34/78

STWIERDZEMIU FRZYBOTOWSOMNI o ZRWODOWE SO

do peinienia saxadzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5.7 § 6.3 8 7 oraz § 13 ust, I pkt.4 1lit, "gv rozporzadze
Ria Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1375 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U.Nr 8, poz.46 : pdiniejsza zmiana Dz.U.Nr 63 Poz.&3% z 19%ir, /

Fan Jerzy MAaRKO WIAK
technik eleutryk

urodzony dnia 2% listopada i95Sr, w Nowej Scli

posiada przygotowanie Zawodowe do wykonywania samodzielne) funkcji
kisrpwnika budowy i robst

W specjalnodei : instalacyjnu-iniynieryjnej W zakresie sieci j
instalacji elektrycznych,
oraz jest upowainiony do

1. kierowania,nadzorowania i kontrolowanis budowy i robdt , kierg-
wania i  kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych  element du
sieci i instalacji elektrycznych, oraz oceniania § badania sta-
technicznege w zakresie sieci i instalacji elektrycznych~ o pow-
szechnie znanych rozWwigzaniach konstrukey jnych 5

2. do sporzadzania projekt dw instalacji elekiryeznych o powszechnie
nanych rozwigzaniach konstrukeyjnyeh i schematach techniecznych
1 budownictwie Jednoradzinnys, zagrodowys oraz innych budynk dw
& kubaturze do 1000 metrdw szess,

0d decyzji niniejszej stuZy stronie prawo wniesienia odwolaniz oo
Ministra Gospodarki Frzestrzennej 1 Budowniciwa w terminie 14 dni
od daty je) otrzymania za posrednictwes Ho jewcdy Zielenogdrskiego.




LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA

INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ul. Podmiejska Boczna 12A, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 726 15 38, 95 720 66 41; fax 95 720 77 17
e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Gorzoéw Wikp., 24.06.2021 r.

ZASWIADCZENIE

Lubuska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim
zasSwiadcza, Ze Pan Jerzy Markowiak czlonek tutejszej Izby o numerze
ewidencyjnym LBS/IE/0140/06 zamieszkaly przy ul. Marcinkowskiego 24
A, 67-124 Nowe Miasteczko., posiada wymagane ubezpieczenie i jest
czynnym czlonkiem od 01.07.2021 r. do 30.06.2022r.

DY R
Biura Lubuskie] Okregowej
Izby Inzynie downictwa

/
mag Katarzynu Teterycz
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-M3E-EV2-Z9A *

Pan Przemystaw Popiotek o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0114/04

adres zamieszkania ul. Staszica 5B/37, 67-100 Nowa Sél

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS
do projektv zagospodarowania dziatki

1. Dane ogdine
Nazwa obiektu: Budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych wraz
z tqcznikiem komunikacyjnym

Kategoria obiektu: XVl

Adres inwestyciji: ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

Jednostka ewidencyjna: 080704_4 Sulecin

Obreb ewidencyjny: 0047 Sulecin i

Numer dziatki: 337

Inwestor: Komenda Powiatowa Pahstwowe] Strazy Pozarnej

w Sulecinie, ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowq istniejgcego budynku strazy
pozarnej o tqcznik komunikacyjny oraz budynek garazowy dia 4 stanowisk postojowych
dla wozdw bojowych wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Objety opracowaniem obiekt potozony jest w wydzielonym kompleksie przy ul. E.
Plater 8 (dziatka nr 337).

3. Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania sq:

- umowa z Inwestorem,

- Decyzja nr 22/2021 o warunkach zabudowy . Znak sprawy: IZiG.6730.12.2021 z dnia 01
czerwca 2021 .,

- Postanowienie Starosty Sulecinskiego dot. udzielenia zgody na odstepstwo od
przepiséw tech.-bud. z dn. 18.11.2021 r., znak pisma: BN.6740.186.2020.ABan

- Opinia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw Delegatura w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 07.05.2021 r. Znak sprawy: ZN-G.5183.7.2021,

- obowiqzujgce przepisy techniczno - budowlane, normy, ustawy i rozporzgdzenia.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Charakterystyka terenu:

Budynek zlokalizowany zostanie na dziatce o nr geodezyjnym 337 w Sulecinie przy ul.
Emilii Plater 8.

Przedmiotowa dziatka o ksztatcie zblizonym do prostokgta ma powierzchnie 3697,08 m2.
Teren dziatki jest zabudowany, niezrdéznicowany pod wzgledem wysokosciowym. Na
dziotce znajduje sie budynek garazowo-biurowy strazy pozarnej potgczony
z zabytkowym budynkiem o charakterze willowym. Znaczna cze$¢ terenu przy
budynkach jest utwardzona z przeznaczeniem na miejsca postojowe i pole manewrowe
dla wozdw bojowych, pozostatqg cze$é dziatki zajmuje zielerh wysoka. Dziatka uzbrojona
jest w sie¢ elekiroenergetyczng niskiego napiecia, wodociggowqg, kandlizacyjng
i gazowaq.

PROJEKT BUDOWLANY 9
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Nieruchomosci sgsiednie zlokalizowane wzdtuz ul. Eml|l}gf|@w";g\$§ &l

STARO STWO

w tym handlowo-biurowy, wzdtuz ul. Ignacego Pcder'e%ﬁieg&

mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz tereny drég publicznych. ™ 95 7552

Istnieigce obiekty kubaturowe:

Budynek istniejacy podlegajqcy przebudowie wraz z rozbudowaq.
Istniejgce uzbrojenie dziatki:

Sie¢
elektroenergetyczna.

wodociggowa,

kanalizacja

Istniejace cigai komunikacyine:

sanitarna,

kanalizacja

deszczowaq,

%WLUQOWY
e zabudowa
/¢Cin
5 57

sie¢

Dojscie i dojazd dwoma istniejgcymi zjazdami z drogi publicznej wojewddzkiej nr 137 (dz.

nr 336).
Istniejgca zielen:

Teren zielony — powierzchnia trawiasta, zielef niska | wysoka.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Podstawowe parametry przedmiotowej inwestycii:

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu zabudowy i zagospodarowania terenu na
dziatce inwestycyjnej i jej sgsiedztwie, ustala sie:

60m

516 m

Parametr Wartoéé wymagana Zgodnosé
lub wskaznik wg decyzji nr 22/2021 | Warto$¢é projektowana z warunkami
ksztaltowania o warunkach
zabudowy zabudowy zabudowy

Typ zabudowy Przebudowa wraz z Przebudowa wraz z

rozbudowq budynku rozbudowq budynku

isthiejacego o tgcznik | istniejgcego o tgcznik tak

komunikacyjny oraz komunikacyjny oraz
budynek garazowy budynek garazowy
Linia zabudowy:
-od str. drogi nr 137 przediuzenie linii przedtuzenie linii
(dz.nr 336) zabudowy budynku zabudowy budynku tak
istniejgcego istnigjacego

-od str. drogi nr
103326F {dz.nr 3335) 3,5 m od granicy 5,88 m od granicy
Maksymainy wskaznik
Pow:erz.chm istniejqcej 0,40 0.398 tak
i nowej zabudowy w
stos. do pow. dziatki
Szerokosé elewacji
frontowej w  wyniku do 92,40 m 89.92m tak
rozbudowy
Wysokosé goérnej
krawedzi elewacji doé0m 508 m tak
frontowej rozbudowy

Dach jednospadowy, | Dach jednospadowy,
Geometria dachu max wys. gormej max wys. gornej tak
rozbudowy krawedz dachu do krawedzi dachu

Wszystkie parametry obiektu sg zgodne z decyzjg nr 22/2021 o warunkach zabudowy.
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pOWa 1
tel, g 8a, gg.
Projektowana inwestycja bedzie obejmowata rozbudowe is’rn?eﬁ%ge; @p@&ﬁulﬁrﬂiy

pozarnej o tqgcznik komunikacyjny i budynek garazowy dla 4 stanowisk pos?gjéﬁzﬁich,
powiekszenie istniejgce] nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe] pod plac
manewrowy o wymiarach 20x20 m poprzez likwidacje fragmentu pasa zieleni o pow.
45,26 m2,

Konstrukcia projektowanych nawierzchni:

Przyjeto grupe nosnosci podtoza G3:

- kostka brukowa Behaton 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy tuczen frakcja 16/32 mm 20cm
- warstwa gruntu stabilizowana cementem R=1,5 MPa 15¢cm
tacznie: 41cm

Krawezniki normalne betonowe:

Krawezniki nalezy wykonaé, jako uliczne betonowe typu sredniego o wymiarach 15 x 30
cm ustawione na warstwie podsypki piaskowo - cementowej /1:4 / gr. 5 cm oraz na
tawie betonowej z betonu C 12/15 o wym. 15 x 30 cm z oporem o wymiarach 10 x 20 cm.

Projektowane uzbrojenie terenu:

Laopatrzenie w wode:

Laopatrzenie w wode na warunkach wiasciwego zarzgdcy sieci.

Laopatrzenie w energie elektryczng:

Na warunkach wtasciwego zarzadcy sieci.

ZLaopatrzenie w energie cieplnag:

Przewiduje sie indywidualne rozwiqzania grzewcze: nagrzewnice elekiryczne.
Oprowadzenie §ciekdw:

1 pomieszczenia WC odprowadzenie $ciekdw do kanalizacji sanitarnej na warunkach
wiasciwego zarzgdcy sieci.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe bedqg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowe;.
Nie zmienigjqg sie aktualne warunki wodne, naturalny sptyw wody nie zostanie zaburzony.
Gospodarowanie odpadami:

Wg systemu obowigzujgcego w gminie Sulecin.

Obstuga komunikacying:

Dziatka od frontu posiada dostep do drogi publicznej wojewddzkiej nr 137 — ul. Emilii
Plater (dziatka o nr ewid. 336). Dojozd pozarowy z drogi publicznej wojewddzkiej nr 137 ~
ul. Emilii Plater.

llo§¢ miejsc postojowych:

Nie ustala sie.

Projektowane uksztattowanie terenu oraz zieleni:

Na dziatce nie projektuje sie zieleni.
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6. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czeéci.  zagospodarowdnia, dzialki
budowlanej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 7 St

Wyznaczniki suma | de?al [%]
Powierzchnia projektowanej zabudowy 282,14 m2 7,60
Powierzchnia istniejacej zabudowy 1190,50 m?2 32,20
Pow. ciggdw komunikacyjnych {dojicia, dojazdy. plac manewrowy) 1643,43 m2 44,45
Powierzchnia dziatki inwestycyjnej nr 337 3697.,08 m2 100,0
Powierzchnia biologicznie czynna na dziatce 582,01 m? 15,75
Wskaznik powierzchni zabudowy dziatki (3697,08 m?)/1471,64 m2 0,398

Maksymalny wskaznik tgcznej powierzchni istniejgcej i nowej zabudowy (1471,64 m2)
w stosunku do powierzchni dziatki objetej inwestycjg (3697,08 m2) stanowi 0,398
(dopuszczalny 0,40).

7. Warunki gruntowo-wodne

Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania Hz= 0,8m. W celu
oceny gruntu dokonano powierzchniowej oceny jakosci gruntu oraz miejscowych
odkrywek. Na catej dziatce wystepuje jednolity rodzaj gruntdw Srednio spoistych.
Budynek bedzie posadowiony na gruncie zaliczanym do | kategorii geotechniczne).
Warunki gruntowe: proste. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych (wykopdw
fundamentowych) naiezy przeprowadzi¢ biezgcq anadlize zostanych warunkéw
gruntowych.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Na terenie objetym inwestycjag znajduje sie budynek ujety w Gminnej ewidencji
Labytkdw Gminy Sulecin — willa (obecnie Komenda Strazy Pozarnej).

I uwag na potozenie terenu inwestycji w granicach zespotu krajobrazowo-
urbanistycznego miasta Sulecin wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr KOK-I-8/76
decyzjq Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw z dnia 22.10.1976 r., w/w
obszar podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 283 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710).

9. Wplyw eksploatacji gérnicze] na dziatke zamierzenia budowlanego

Na terenie objetym inwestycig nie wystepujg tereny gdrnicze, udokumentowane
Gtéwne Ibiorniki Wéd Podziemnych, tereny uje¢ wody lub ich strefy, obszary
szczegdlnego zagrozenia powodziq, tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych,
a takze obszary ograniczonego uzytkowania lub strefy przemystowe.

10. Isinlejqce i przewidywane zagrozenie dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

Planowana inwestycja nie zdlicza sie do przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie
znaczqco oddziatywaé na srodowisko. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia
dla wéd podziemnych oraz dia srodowiska.
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S7.
ROy,
Zamierzenie inwestycyjne nie ma wptywu na niercho%oédifg ‘
0 L B

ie, Readlizacja

budynku nie stanowi zagrozenia dia otoczenia ze wzgleé% \?ﬂ}é’fpis@ aniee: , nie
stanowi #rédta emisji hatasu. 43, @f ;900 Suy
Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na prowadzong na omgﬁa%@ dziatce

gospodarke odpadami bytowymi i wodno - §ciekowq. Nie przewiduje sie zcgrozénio dia
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu.

11. Natura 2000
Niniejsza dziatka inwestycyjna nie lezy w obszarze obowiqzujgcym przez dyrektywe
+Natura 2000" oraz nie narusza jej postanowien.

12. Warunki ochrony przeciwpoizarowe]j

Drogi pozarowe:

Istniejqca droga pozarowa.

Laopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w ilosci 10 dm3/s zapewnione z hydrantu
zewnetrznego usytuowanego przy ul. Paderewskiego, w odlegtosci 40 m od obiektu.

13. Wplyw na Srodowisko
Budynek nie powodujqcy szkodliwej emisji zanieczyszczen ani negatywnego wptywu
na srodowisko.

14. iInformacja dot. obszaruv oddziatywania obilekiu

Obszar oddziatywania inwestyciji dotyczy dziatki nr 337 przy ul. Emilii Plater 8 w Sulecinie.
Redlizacja projektowanej inwestycji ogranicza uzytkowanie dziatki sgsiedniej poprzez
zblizenie do granicy z dziatkg nr 338, na ktérej znajduje sie park miejski - na odlegtosé 70
cm.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiednich wymiardw placu manewrowego dia obstugi
konteneréw pozarniczych i ich garazowania, konieczne jest przesuniecie budynku
garazowego w kierunku granicy dziatki z parkiem do odlegtosci ok. 70 cm i jest
przedmiotem odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé nie naruszajqc interesdw oséb trzecich oraz
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy - szczegdtowa informacja
w planie ,bioz".

Opracowata: mgrlilz. arch.
P EBarkar )V ikolajezak

P

mer iaf nschiteke
Foonmy Kuhet«i jaczke
upr. bud. pec: J7it)

PROJEKT BUDOWLANY 13






)

R
neld

e (WY
TR

L

o N

4 R

L

e

i

817

x 5812050.00

00°0018058

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH f

I Mapa pochodna z mapy zasod_niﬁ

Skala 1 : 500

Ston oktualizacji no ozien 25.11.2020r. | ||

2. Zaprojekiowane i uzgodnicne w ZUDP sieci uzbrojenia : brak
3. W obszarze aktuclizacj wystepujy punkty osnowy geodezypef brak

| Ernest, Kiaser |
‘l_' |

Sulecin dz. 337 wg.zakresu ’S]Zqﬁs aktudlizacji :—— I-I
= | J("m — | |
Jednostke ewidencyjna: QObreb ewidencyjy: u/ wdBpgyny zgfoszenio : |
080704 _4 Sulecin —miasto 0047 Sulecin 1 oy | //Jo, F%W,Ean!r‘ #8020 | ‘
Ukfad wspéfrzednych prostokqtnych Ukfad wysokosci: Yo 2. 7 i};f‘!. "'-L.-g |
plaskich: "2000" strefa 5 PL-EVRF 2007-NH | 55 s & fﬁ, 80 Vi 7'0%
Uwagi. T I 1 W -t?) e (
l.wﬁg wylucza sig istnienia w ferenie innych e wykazanych Wykonat dria: 2?'”'202&' é*’g&—)o 8‘0/ f
na maple Jrzqdzen podziemnych, kiére nie byty zgfaszane Geodeta Uprawniony 6'5'5 pﬂ“fq I-
do inwentaryzec] w instytucjach branzowych, nr.upr.zow. 21090 ( zakres 1 i 2) 65) [

Maksymalny wskaznik tgcznej powierzchni istniejacej i nowej | _ ‘
zabudowy (1471,64 m2) w stosunku do powierzchni dzialki objetej \

inwestycjg (3697,08 m2) stanowi 0,398 (dopuszczalny 0,40). ‘

LEGENDA:

3 HYDRANT ZEWNETRZNY

|| 1STNIEJACE DOUSCIA | DOUAZDY - POLBRUK

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE - POLBRUK

W MIEJSCU PASA ZIELENI

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

GRANICA DZIALKI

~w—<~ NIEPRZEKRACZALNA GRANICA ZABUDOWY

—-—--—OBRYS PLACU MANEWROWEGO o wym. 20x20 m

LAMPA ULICZNA DO PRZESUNIECIA
KONTENERY NA ODPADY STALE

1 PROJEKTOWANY BUDYNEK DLA 4 STANOWISK GARAZOWYCH
JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ (281,14 m2)

2 ISTNIEJACE BUDYNKI PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.! (1180,50 m2)

Zi REODMAL 2 & Lqemnierse

- ~ -
e

67-320 Malomice, Sliwnik 1G

" J PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR

A WJIAZDY | WEJSCIE DO BUDYNKU L~ e-mail: pp.martasutor@gmail.com
4 WJUAZDY NATEREN DZIALKI P RTASUTOR

{inwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWE. STRAZY POZARNEJ
W SULECINIE, ul. Emilii Plater 8, Sulecin

\dre. -

'nwg:fyc/i; Sulgcin, ul, Emilii Plater 8, dz. nr 337
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa wraz z rozbudowq istniejgcego budynku strazy pozarnej o lqcznik
komunikacyjny oraz budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dla wozéw
bojowych na terenie dziatki o nr ewid. 337 polozonej w 47 obreble ewidencyjnym miasta
Sulecin i

adres obiektu budowlanego
ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

kategoria obiekiu budowlanego
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OPIS
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzqj i kategoria obiekiu budowlanego
Rodzqj: Budynek garazowy dia 4 stanowisk postojowych wraz
z tgcznikiem komunikacyjnym

Kategoria obiektu: XV

2. Przeznaczenie i program uiytkowy

Istniejgcy budynek podlegajgcy przebudowie uiytkowany jest jako siedziba Komendy
Powiatowe] Panstwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie. Zaprojektowano rozbudowe
budynku o tqcznik komunikacyjny i budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dla
wozdw bojowych.

W projektowanym budynku garazowym poza wozami bojowymi, przechowywane bedq
réznego rodzaju kontenery pozarnicze, ktére majg max. wymiar 6,25 m x 2,5 m wraz
Z zapewnieniem do nich dostepu.

Program uzytkowy:

Szczegbtowy wykaz pomieszczen, funkcje i przeznaczenie opisano w czesci rysunkowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Laprojektowano jednokondygnacyjny budynek garazowy o prostej formie, na rzucie
trapezu oraz tgcznik komunikacyjny obnizony w stosunku do bryty istniejacej i budynku
garazu - tak, by nie zastonit okien w czesci istniejacej. Dach nad garazem i tgcznikiem
jest jednospadowy o nachyleniu potaci 3%. Obiekt wykonany w konstrukcji elementdw
prefabrykowanych.

Projekiujgc bryte garazu dia wozdw bojowych i tgcznika nawigzano do istniejgcych,
wspdtczesnych  zabudowan. Zastosowano jednolite rozwigzania architektoniczne,
kolorystyczne, podkreslajgce wspdtczesny charakter budynkdw, w taki sposdb, aby
wyeksponowaé, nie stanowi¢ konkurencji dia bryty willi — budynku znajdujgcego sie
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Sulecin.

Linia zabudowy projektowanego budynku stanowi kontynuacje lini zabudowy
istniejgcego budynku i jest z nim zlicowana od strony elewacii frontowej, stanowigc
spdjng catoéé. Forma architektoniczna nie zaburza krajobrazu.

4. Uktad konstrukcyjny

Czesc istniejaca:

1) Willa - budynek parterowy, zabytkowy z tgcznikiem - obiekt murowany, cze$ciowo
podpiwniczony, z dachem stromym krytym dachdwkq i poddaszem uzytkowym.
Budynek w dobrym stanie technicznym.

2) Budynek garazowo-biurowy: murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony ze
stropami prefabrykowanymi i stropodachem wentylowanym, ptaskim na ptytkach
korytkowych,

Budynek garazowy: Obiekt murowany, ze stropami prefabrykowanymi i siropodachem
niewentylowanym, stupy i podciqgi stalowe., Nadbudowa nad garazami: uktad $cian
murowanych oraz podciggdw i stupdw stalowych, stropodach - blacha frapezowa +
wetna mineraina.
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3) Czesc istniejgca - dostawiona do budynku garazowego:

Uktad Scian murowanych, podciggi i stupy monolityczn€g): zelbetowe lparier) “oraz
stalowe (pietro).

Strop nad parterem - monolityczna ptyta zelbetowa.

Stropodach - blacha frapezowa + wetna mineraina.

Cze$¢ projektowana:

Czes¢ projektowana — nowe 4 stanowiska garazowe:

Uktad 3cian, podciggi wykonane w technologii elementdéw prefabrykowanych, stupy
monolityczne.

Stropodach nad garazem - ptyty kanatowe sprezone, kliny styropianowe, blacha
trapezowa, folia paroizolacyjna, wetna mineralna 20 cm, papa podkiadowa, papa
termozgrzewalna.

Stropodach nad tgcznikiem komunikacyjnym — strop typu Filigran, kliny styropianowe,
blacha trapezowaq, folia paroizolacyjna, wetna mineralna 20 cm, papa podktadowa,
papa termozgrzewalna.

5. Charakterystyczne parametry budynku
5.1. Charakterystyczne parametry budynku przed rozbudowg:

- pow. zabudowy budynku -1190,50 m?2
- pow. uzytkowa budynku - 1566,50 m?2
- kubatura budynku -9514,0 m?3
- wysoko$¢ budynku -8,30 m
- dtugosé - 68,36 m
- szerokosé - 30,58 m
- ilo§¢ kondygnacii nadziemnych -2

5.2. Charakterystyczne parametry czedci rozbudowywanej:

- pow. zabudowy budynku - 281,14 m2
- pow. uzytkowabudynku - 253,32 m2
- kubatura budynku - 1445,0 m3
- wysokos$¢ budynku - 6,03 m
- dtugosé - 21,46 m
- szerokos¢ -12,85 m

- illo$¢ kondygnacii nadziemnych -1

5.3. Catkowita kubatura budynku po rozbudowie: -10959,0 m3

4. Informacja o sposobie posadowienia budynku

Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania Hz= 0,8m. W celu
oceny gruntu dokonano powierzchniowej oceny jakos$ci gruntu oraz miejscowych
odkrywek. Na catej dziatce wystepuje jednolity rodzaj gruntu (piaski drobne i pospotki).
Budynek bedzie posadowiony na gruncie zaliczanym do | kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe: proste. Budynek garazowy nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych
genetycznie i litologiczne, rownolegtych do powierzchni gruntu. Nie obejmujg one
gruntéw stabono$nych. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych (wykopdw
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fundamentowych) nalezy przeprowadzi¢ biezgcg analigeys zastanycohy-swarunkow
gruntowych. Opinia geotechniczna znajduje sie w Il tomie na str. 22.

7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Ze wzgledu na sposéb funkcjonowania obiektu nie ma potrzeby udostepniania
pomieszczen specjalistycznych dla oséb niepetnosprawnych.

8. Parametry techniczne calego obiektu budowlanego charakieryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na S§rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz woéd opadowych:

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele
socjalne i p.poz. dostarczana w ramach istniejgcego przytgcza.

Wody opadowe z dachu odprowadzane do kandlizacji deszczowej. Scieki socjalno —
bytowe powstajgce w obiekcie sq odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji poprzez
istniejgce przytgcza; inwestycja nie zmienia sposobu odprowadzenia sciekdw.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Eksploatacja catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowq oraz sama
realizacja zamierzonych robét budowlanych nie wigze sie z emisjq zanieczyszczeh
gazowych, pytowych, ani ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw: odpady state typu komunalnego zbierane do
pojemnikdw na odpadki w istniejgcej ostonie.

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujgce, pole elektro- magnetyczne iinne zaktdcenia:

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibraciji, a
takze promieniowania, w szczegdlnodci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani
innych zaktdcen.

e) wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi, wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne: teren przedmiotowej dziatki stanowi gtéwnie nawierzchnia
utwardzona. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Nie
przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe
i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego
Zastosowano instalacje:

- kandlizacja sanitarna - z pomieszczenia WC odprowadzenie ciekdédw do kanalizacii
sanitamej, montaz kratki $ciekowe],

- wodociggowa — woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzyskiwana z
podgrzewacza wody,

- odprowadzenie wbd opadowych do kanalizacji deszczowej,

- wentylacja grawitacyjna, doptyw powietrza zewnetrznego: otwory nawiewne o tgcznej
powierzchni netto nie mniejszej niz 0,04m?2 w dolnej czesci bram garazowych na kazde
stanowisko postojowe. Odptyw powietrza: w stropodachu kominki wentylacyjne @200 na
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kazde stanowisko postojowe wykonane z blachy nierdzewnej, Kiasareakc)i né-ogien Al -
niepalne(zgodnie z PN-EN 13501-1:2008).

Na kazde 4 stanowiska przewidziano wyciggarke spalin.

- instalacja elektryczna - zasilanie z istniejgcego przytgcza energetycznego.

Zakres opracowdania:

- tablica rozdzielcza zasilajgca nowe urzgdzenia,

- w garazach na kazde 2 stanowiska zastosowane zostang nagrzewnice wodno-
elekiryczne w celu zapewnienia utrzymania temperatury we wnetrzu nie nizszej niz + 5 °C;
- odciqgi spalin w garazach elekiryczne - 4 szt.,

- sterowanie bram zostanie potgczone ze stanowiskiem kierowania,

- oSwietlenie ogdine LED,

- ghiazda przy bramach gniazda sitowe 3-fazowe 380V i 1-fazowe, wiykowe 230V,

- instalacja odgromowa.

10. Dane konstrukcyjno - budowlane

Uwaga:
Podany zakres prac moze nie uwzgledniaé wszystkich ewentualnych niezbednych do
wykonania rozbidrek i wyburzen.

Podana w opisie kolejnos¢ prac nie jest zwigzana z kolejnosciq ich wykonywania.
Zatozono wykonywanie prac budowlanych z zachowaniem ciqgtosci dziatania
istniejgcych pomieszczen. Jest to mozliwe gtownie dla prac typowo budowlanych.
Technologia i kolejnos¢ prac instalacyjnych musi by¢ szczegdtowo ustalona przez
Wykonawce z uzytkownikiem. (Szczegdlnie dotyczy to prac zwigzanych prowadzeniem
nowych instalacji elektrycznych).

Stan surowy:

1) Fundamenty pod projektowang rozbudowe:

Fundamenty zaprojektowano jako ptyte zelbetowq gr. 30 cm, zbrojong krzyzowo pretami
ze stali All N (B500SP) oraz zbrojong obwodowo - opis szczegdtowy wg. czesci
konstrukcyjnej w projekcie technicznym.

Rzedna posadzki przyziemia dobudowywanego budynku bedgcego poziomem
wykohczonej posadzki przyziemia wynosi 0.00 = + 80,94 m n.p.m, zgodnie z rzedna
budynku istniejgcego.

Ptyte fundamentowq nalezy wykonacé na podsypce piaskowe] min. is=0,98 grubosci min.
35 cm zageszczonej warstwami po 20-25 i 10 cm, wykona¢ badania stopnia
zageszczenia i potwierdzi¢ stopieh zageszczenia przed wykonaniem ptyty.

2) Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako §ciany w  technologi elementéw
prefabrykowanych o gr. 15cmi 18 cm.

3) Stupy: zaprojektowano stupy monolityczne, zelbetowe i prefabrykowane osadzone na
starterach z fundamentu (wg. czesci konstrukcyjnej w projekcie technicznym)

4) Nadproza: w garazach zaprojektowano nadproza prefabrykowane.

5) Stropodach: Zaprojektowano monolityczny strop z ptyt sprezonych kanatowych.
W osiach 5-6 znajduje sie obnizenie stropu, aby nie przestaniac okien w istniejgcym
budynku. Strop na tym odcinku zaprojektowano jako Filigran. W osi 5 zaprojektowano
podciqg prefabrykowany pod Sciane szczytowq garazu oraz w osi B zaprojektowano
podciqg prefabrykowany jako dodatkowe wzmocnienie.
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6)Warstwy wykohczeniowe dachdw: kliny styropianowe, blacha, rapézowd; papa
paroizolacyjna, wetna mineraina 20 cm A=0,038 W/m'K?® 7fopg., podktadews
samoprzylepna, papa wierzchniego krycia.

7) Wykonczenie okapodw oraz szczytéw dachdw:

Frontowq i tying ptaszczyzne dachu wysunieto okoto 122,5cm i 70 cm poza obrys §cian
zewnetrznych — nawigzujac do istniejacego wykonczenia okapu garazy juz istniejgcych.
Wykonhczenie dolnych ptaszczyzn okapu - na ruszcie stalowym z wykohczeniem z biachy,
wzdtuz Scian szczytowych wysunietych ponad pokrycie dachu - wykonczenie przy uzyciu
blachy aluminiowej ocynkowanej.

8) Sciana szczytowa attykowa.

9) Obrébki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa.

10) Rozwigzania szczegdtowe - wg rysunkdw detali w projekcie technicznym.

11) Izolacje przeciwwilgociowe:

Poziome - na ptycie fundamentowej - 2 x folia PE 0,2mm, pod ptytq fundamentowa - 2 x
folia hydroizolacyjna.

12) 1zolacje termiczne:

Sciany zewnetrzne: wetna mineraina, gr. 18 cm, A=0,038 W/m K.

Posadzki na ptycie fundamentowej: styropian PS-E PS 20 grubosci 2,0cm.

Stropodach: kliny styropianowe i wetna mineralna gr. 20 cm, A=0,031 W/m K.

Wykonhczeniowe wewnetrzne:

1) Uktad warstw podtogowych:
- posadzka przemystowa, antypoilizgowa, odporna na oleje i smary
- posadzka cementowa gr. 8 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- ptyta fundamentowa zelbetowa 30 cm
- 2 xfolia hydroizolacyjna na zaktad
- chudy beton-10-15¢cm
- Zageszczona podsypka piaskowa

2} Wykonczenie nowoprojektowanych §cian murowanych i stupdw zelbetowych:
Tynk gipsowy, maszynowy - 8,0 -10,0mm

3) Wykonczenie nowoprojektowanych sufitow:
Szpachlowanie gotowymi masami tynkarskimi

4) Bramy garazowe: Zaprojektowano 4 bramy segmentowe z napedem
elektrycznym - schematy i opisy szczegdtowe — wg. zestawienia w projekcie
architektoniczno-budowlanym. Kolorystyka bram garazowych nawigzujgca do
kolorystyki bram w istniejgcym budynku.

5) Drzwi zewnetrzne aluminiowe wg. zestawienia w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

6) Malowanie Scian - wariant podstawowy (bez wytycznych kolorystycznych):
Malowanie $cian i sufitéw wykonac¢ farbami zmywalnymi. W projekcie zatozono
joko standard podstawowy wykonanie malowania wszystkich pomieszczenh
w kolorze biatym farbg dyspersyjnqg biatq.

Wykonhczeniowe zewnetrzne:

1)Wykonczenie §cian zewnetrznych (ocieplenie i tynki):
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ul. L’

Dla catego obiektu ocieplenie tzw. metodq lekkg mokrg z zcts!r am@@ﬁ
systemu ocieplef. 785 55 57
Gruboici podstawowe] warstwy izolacji termicznej-wetna mineralna — 18 c¢cm, A=0,038
W/m«K .

Wykonczenie: lekki tynk minerainy, biaty

Malowanie: farba elewacyjna silikonowa, dobdr kolordw nawigzujgcych do budynku
istniejgcego.

2)Wykonczenie scian ponad poziomem terenu w czesci projektowanej:

Na Scianach powyzej poziomu terenu wykonczenie wykonaé z ptytek elewacyjnych
klinkierowych lub tynku mozaikowego.

3) Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe - z tytanowo-cynkowse;.

e Wszystkie stosowane materiaty winny miec atesty stwierdzajgce zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami  higieniczno-sanitarnymi
i budowlanymi.

e Materiaty wbudowane w budynek muszg posiadaé swiadectwo lub atest
dopuszczajgcey do stosowania w budownictwie na terenie R.P.

e 7Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wiasciwe] jakosci robdt, nalezy
rygorystycznie przestrzegaé odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania
i odbioru robét, z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony ppoz.

e W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowaé wskazane do
stosowania wymagania zawarte w:

o ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126),

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1999
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie - z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 140),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 marca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
amuniciji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457),

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dia
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456),

e Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z zespotem
projektantéw w ramach nadzordw autorskich.

e Dopuszcza sie zmiany materiatdw konstrukcyjnych i wykohczeniowych po
uprzednim uzgodnieniu z autorami opracowan branzowych w ramach nadzoru
autorskiego.

e Szczegdty nie ujete w ninigjszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem
poszczegdlnych robdt i elementdw budynku nalezy redlizowal zgodnie
Zz odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowiqzujgcymi PN, oraz wymaganiomi
producentéw materiatéw budowlanych.

e W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdét na inne niz zaktadane
rozwigzania budowlane Ilub napotkanie nie wystepujgcych na  aktualnym
podktadzie geodezyjnym sieci, rozwigzania zamienne uzgodnié z autorami
opracowania.
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11. Ochrona przeciwpoiarowa

Uktad scian i podciqggi prefabrykowane, stupy monolityczne, zelbetowe.

Stropodach - ptyty kanatowe sprezone (gaoraz), strop typu Filigran (tgcznik), kliny
styropianowe, blacha trapezowaq, folia paroizolacyjna, wetna mineralna 20 cm, papa
podktadowa, papa termozgrzewalna.

Podstawowe wymiary budynku:

- dtugosé: 89,92 m;

~  szerokos¢: 30,58 m;

- wysokos$¢: 8,30 m (niski — N);

- powierzchnia zabudowy: 1471,64 m2;

- powierzchnia wewnetrzna: 1819,82 m2;

- kubatura: 10959,0 m3;

- liczba kondygnacji podziemnych - 0;

liczba kondygnacji podziemnych - 2.

Odleg’rosc od obiektéw sgsiadujgcych:
Budynek znajduje sie na wydzielonym terenie uzytkowanym przez KP Pahstwowej Strazy
Pozarnej w Sulecinie. Najblizszy budynek (szkota) znajduje sie w odlegtosci o 40,00 m od
budynku projektowanego.

Klasyfikacia budynku ze wzaledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania.,
Budynek PM, niski.

Przewidywana wielkos$¢ obciazenia ogniowego:
Do 500 MJ/m2.

ZLagrozenia wybuchem:
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jednq strefe pozarowaq.
Oddzielenie przeciwpozarowe od granicy z niezabudowang dziatkg sgsiedniq oraz od
budynku istniejgcego (klasa D odpornosci pozarowej) stanowiq:
- Sciana z elementdw prefabrykowanych petna REI 60;
- stropodach zelbetowy REIl 30.
Od strony budynku istniejgcego drzwi zewnetrzne El 30.
$ciana oddzelenia przeciwpozarowego bez otworéw okiennych i drzwiowych,
docieplona wetng mineraing - do 4 m od granicy z dziatkq sgsiedniq i na catej diugosci
od strony budynku istniejgcego.
Przepusty zabezpieczone do klasy El wymaganej dia przegrody (El 60).
Konstrukcja dachu i przekrycie NRO - Broor (t1).

Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Wymagana klasa E odpornosci pozarowe.
Rzeczywista klasa odpornosci ogniowej elementdw budowlanych:
- gtéwna konstrukcja nosna (stupy, $ciany, podciqgi) - R 60, NRO;
- §ciany zewnetrzne z elementdw prefabrykowanych gr. 15cm/18cm - REl 240, NRO;
- strop z ptyt kanatowych sprezonych, strop typu Filigran - REl 60, NRO;
~- konstrukcja dachu - NRO:
— przekrycie dachu — NRO - Broor (11).
Budynek spetnia wymagania klasy E odpornosci pozarowe.
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STAROSTWO POWIATOWE
Warunki ewakuacii: W SULECINIE

Dojscia ewakuacyjne nie wystepujg, przejicie ewakuacyj ' gg@%#@%&m 0,9 m
w §wietle. ’ Y 1 j C&Pt%) 52 43, fax 95 755 56 57

Instalacija odaromowai:
Zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowe.

Urzgdzenia ppoz. w obiekcie:

Instalacja elektryczna zostanie podtqgczona pod przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
usytluowany przy drzwiach wejiciowych do budynku garazu. Budynek wyposazony
zostanie w oswietlenie zasilane z zapasowego Zrédta prgdu (np. poprzez agregat
pradotwdrczy).

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatirzenie w wode w iloci 10 dm3/s zapewnione z hydranfu
zewnetrznego usytuowanego na terenie dziatki 337 oraz przy ul. Paderewskiego,
w odlegtosci 40 m od obiektu.

Droagi pozarowe.
Istniejgca, bez zmian.

Parametry pozarowe wystepuigcych w obiekcie substancii palnych:
Nie wystepuja.

Oznakowanie:
Obiekt wyposazy¢ w znaki bezpieczehstiwa wg PN-92/N-01256/02 (ewakuacja) oraz PN-
92/N-01256/01 (ochrona ppoz.)

Projektowany obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW z dnia 1 marca 1999 r. - w sprawie
zakresu, tfrybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz.
(Dz.U Nr 22, poz. 206) nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcq pod wzgledem
zgodnosci z wyrmaganiami ochrony P-Poz.

12. Wymagania dotyczqce bezpleczelisiwa i higieny stuiby straiakéw Pansiwowe]
Strazy Poiarnej

Igodnie z rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
wrzesnia 2008 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw bezpieczenstwa i higieny stuzby
strazakdw Panstwowej Strazy Pozarne] (Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1115, dziat ll, rozdz. 1).

1) Pomiedzy stanowiskiem a Scianami lub elementami konstrukcyjnymi garazu, jok
réwniez za i przed pojazdem nalezy zapewnié przejscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,2
m; odstepy pomiedzy pojazdami umozliwiajq swobodne otwieranie drzwi pojazddw.

W przypadku braku mozliwosci adaptacji pomieszczenia garazu w celu spetnienia
powyzszych warunkdw, zatoga zajmuje miejsca dopiero po wyjezdzie pojazdu z garazu.

2) Bramy garazowe otwierane automatycznie wyposazyé nalezy w system:

- samoczynnego przetqgczania na zosilanie z rezerwowego Zrdédta prqdu (np. poprzez
agregat prgdotwérczy), z zachowaniem mozliwosci otwierania recznego;

- ostrzegawczo-zabezpieczajqcey. informujgcy o ich otwieraniu i zamykaniu;

- blokujgcy. przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania.

3) Budynek wyposazony zostanie w o$wietlenie zasilane z zapasowego Zrédta prqdu
(np. poprzez agregat prqdotwérczy) w celu umotzliwienia kontynuacji normalnych
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czynno$ci w sposdb zasadniczo niezmieniony (Rozporzgdzenie . Ministra- infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznychy, rakimsspowinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pdiniejszymi zmianami — Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597).

13. Andliza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i clepto wg projektowanej
charakterystyki energetycznej budynku

O/m ovaia -

mgr ing. ‘arch.

Barbara Mikolagjczak
PROJEKTANT
w zakresie arjd| i konst

upr. bud.25/ Jﬁ} -

PROJEKT BUDOWLANY M






Projekt: 1
Licencja dia: EKO-ECHO Michat Szeremeta [001]

Py YE1 >
i » ’Fr-_'!—-

Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, Ly
90-057 Lo6dZ, tel (42)689-11-11



29.06.2021Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

3. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

4. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

5. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikéw energii

6. WskaZzniki emisji zanieczyszczen poszczegodinych systemoéw i nosnikéw energii
7. Emisja zanieczyszczen poszczegoéinych systeméw w budynku

8. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
10. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

12%



Projekt: 1
Licencja dla: EKO-ECHO Michat Szeremeta [001]

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: BUDYNEK STRAZY POZARNEJ

Adres budynku: SULECIN, E.PLATER 8

Nazwa inwestora: Komenda Powiatowa PanstwowejStrazy Pozarnej w Sulecinie
Adres inwestora: ,

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Magazynowy

Strefa klimatyczna: 1l
Stacja meteorologiczna: Zielona Goéra
Powierzchnia zabudowy A,=281,14 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=253,32 m?

Powierzchnia netto A=253,32 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym V =1276,24 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=1062,60 m?
Liczba kondygnacji: 2

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87
90-057 Lédz, tel (42)689-11-11
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2. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

n

ELEKTRYCZNE

CO i CWU - pompa ciepta
powietrzel/iwoda

TAK, Zrédto 'ELEKTRYCZNE' 0 udziale

procentowym 100,00 % na paliwo Sieé¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, plaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe o
sprawno$ci wytwarzania hH,g=0,99,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, plaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,91, Zrédio ciepta w
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne,
piec kaflowy, komingek) o sprawnosci
przesylu hH,d=1,00, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulagji hH,s=1,00 Urzadzenie
pomochicze Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej, krotno$é wymiany
powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie
dziatania tet = 2628 h/rok i recznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koricowg Eel,pom = 1571,544 KWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sieé
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elekiryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C) o
sprawnosci wytwarzania hH,g=3,00,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, plaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,91, C.0. z local. Zrédta
ciepla w ogrzew. budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. nieogrzew. o
sprawno$ci przesyiu hH,d=0,90, System
ogrzewania bez zasobnika ciepla o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

' TAK, z przewagg wentylacji typu

‘Wentylacja mechaniczna' o strumieniu
powietrza Vsup=0,00 m%h, Vex=1062,60
m/h.

TAK, z przewaga wentylacji typu
"Wentylacja mechaniczna' o strumieniu
powietrza Vsup=0,00 m*h, Vex=1062,60
mh.

TAK, Zrédio 'ELEKTRYCZNE' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=3,00, typu
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy o
sprawnos$ci wytwarzania hW,g=0,99,
Miejscowe podgrzewanie wody -
systemy bez obiegéw cyrkulacyjnych o
sprawno$ci przesylu hw,d=1,00,
Zasobnik cieplej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompy obiegowe w
systemie ogrzewania z grzejnikami
cztonowymi lub pltytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af do
250 m? o mocy elektrycznej qel=0,3
W/m*2, czasie dziatania tel = 5700 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomochiczg koricowg Eel,pom = 51,3
kWh/rok.

TAK, Zr6dio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elekiryczna, typu Pompa ciepia
typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnos$ci
wytwarzania hw,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
2 ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnoéci przesylu hW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85.
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3. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

3.1. Budynek projektowany 99755 5,

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - -
elektryczna

1,00 kWhikwh 1571.5 1571,5 kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 10,90 1,00 KWh/kWh | 20144,4 201444 kWh/rok

elektryczna

3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia kWh/kwh 7386,3 kWhirok

elekiryczna

3.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dia budynku projektowanego i zrodia alternatywnego

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6d2, tel (42)689-11-11



Zuzycie nosnikéw energii ha ogrzewanie | wentylacje

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elekiryczna
[kWWhi

rok]

00

Piojektowany

50000

100000

150000
Sie€ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kWh/rok]

200000

21716 0

25000,0

| Alternatywny

73663

Wykres porownawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

4. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

4.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetya

elektryczna

systemowa - Energia - - 1,00 kKWh/kWh | 51,3 51,3 kWh/rok
elektryczna : ]
Siec elektroenergetyczna ]

systemowa - Energia 100,0 |0,84 1,00 kWhikwh 402,8 402,8 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢ elekiroenergetyczna

KWhkWh 191,7
|

kWhirak

4.3. Poréwnanie zuzycia nos$nikéw energii dia budynku projektowanego i zrédia alternatywnego

L]
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Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cf?ﬁl&hwdy

Siet
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWhi

rok]

0o 1000 2000 3000 4000
Sie€ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kWh/rok]
| Projektowany 454 1
__ Alternatywny 1917

ol

WE

|®cin
536 o

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dia systemu przygotowania cieplej wody

5. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii

90-057 Lodz, tel (42)688-11-11

7%



Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
|

Cco

Ccwu

5000,0 100000 150000 200000 250000
Co Cwu
217160 454 1

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikoéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co

cwu

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Co CWuU
73663 1917

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami
alternatywnymi

18
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ANl .
s - - . , A
Zuzycie nosnikoéw energii dla wszystkich systemgw u -
*Lipoy,,, SUL T
Y e,
Siet
elektroenergetyczna
systemowa
Energia
elektryczna
[kWh/
rok]
00 50000 100000 15000 0 200000 250000
Sie€ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KiWh/rok]
221701
757680

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

ArCADa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADIasoft Chudzik sp. J. Ul Sienkiewicza B5/87,
90-057 Lod3, tel (42)689-11-11

19



6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw i nosnikdw energii

Informacje uzupeiniajgce...

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ T 1 “ | S
elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 0,000000
elektryczna

Sieé

elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 0,000690  1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sieé | | '

elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 ' 0,002300  0,000690 0,812000  0,001500 | 0,000003 | 0,000000
slektryczna _____|

Sieé

elekiroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 0,001500 | 0,000003  0,000000

elektryczna

20
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ST4
7. Emisja zanieczyszczen poszczegoinych systemow w budynku AROHS; op
ul g 8
4
7.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i | | 16,3
wentylacii kg/rok | 197,6152 | 49,9467 | 14,9840 30

System

przygotowania kg/rok 0,3134 | 454,1379
| cieptej wody

201,7478 | 50,9912 33,2551

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i 5997,661
wentylacji 5,0965 7 11,0794

System
przygotowania 0,1323 | 191,7353 | 0,2876
cieptej wody

88,9600 | 17,4204 | 52288 618‘:’397 11,3670} 0,0205 ' 0,0004

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 24
90-057 Léd2, tel (42)689-11-11 :

11 -



8. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztdw inwestycyjnych

1
. *
[]

CcO
[21]

: CWU

| [24]

.' 00 00000 200000 300000 400000 50000

f

I Projektowany 43050 0 36900 0 |
Il Auernatywny 676500 515000 61500

IWykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawiénie kosztow ekspl_déféoyjnyoh

Catkowite
[ztfrok]

co
[zHrak]
cwu
{ztrok]
0o 50000 100000 160000
L s ()

Projektowar 133021 130296 2725
Alternatyv 4546 8 44318 1150

Wykres kosztéow eksploatacyjnych

22
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w ené’@‘l@os

T,
YU (oo W 510 PO
{e /:DOW Q
% 755327‘9 ) fﬁ%ﬁo%
9.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 3 fay 200 g
555- in
57
13029,57 4431,77
- 65,99
36900,00 61500,00
- -66,67
51,44 17,49
145,67 ' 242,78
- 8597,80 ‘
da . 2 indsh s abbdedadd A BHon - 2,86
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet aiternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

9.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

272,48 115,04

- 57,78
6150,00 6150,00
- 0,00
1,08 0,45
24,28 24,28
- 157,44
_ bbb f v ro : - 0,00
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzglgdem eksploatacyjnym

9.5 Analiza zbiorcza optacalno$ci

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 23
90-057 £602, tef (42)689-11-11

-13 -



10. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow
200000 0zt —
150000 Dzt —
10000002t S e M
50000 Ozt
0Dzt 3
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat fat
m Koszty inwestycyjne wariant projektowany
m Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

67650,00

0
| 1 43050,00 26604,11 67650,00 9093,62
| 2 43050,00 |  39906,16 67650,00 13640,43
3 43050,00 53208,22 67650,00 18187,24
4 43050,00 665610,27 67650,00 22734,05
5 43050,00 79812,32 67650,00 27280,87
6 | 4305000 | 9311438 67650,00 31827,68
7 43050,00 | 106416,43 67650,00 36374,49
8 43050,00 | 11971848 6765000 | 40921,30
9 4305000 | 13302054 67650,00 45468,11
10 4305000 | 14632259 67650,00 50014,92

2y
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PAS Z MATERIALU NIEPALNEGO O
NA CALEJ WYSOKOSCI $CI

PAS Z MATERIALU NIEPALNEGO O SZER. 2,0 m
NA CALEJ WYSOKOSCI SCIANY
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE, E| 60
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

SLUP PREFABR. 30x30, C30/37, ZBR. WG OBLICZEN!

PODCIAG PREFABR. 15x50, C30/37, ZBR. WG OBLICZEN

SCIANA ZEWNETRZNA 18 cm, LC16/18
ZBR. Q188 W SR. PRZEKROJU

®® O®66 O

SCIANA ZEWNETRZNA 15 cm, LC16/18
ZBR. Q188 W $R. PRZEKROJU

KLASA ODPORNOSCI OGNIOW: | £1 60
N
']
5
®- 113
.“ N
N
©rg 1
S
<)
PH .
o) g | | S S———l S [y | }'l Dot | 1, Q:
g e ™ L-_ S| §
Pow. ugytkowa ! o O
|1 | | ek 2R
S 1831,0 ; 18
< s —(1) 4500 (1) 4755 E1) 1 150,
®_ Jr =% aEIE' : — T, — — —:I - — - — — —:r - — :I Gl 2 |
> <o ! J I
< 28 28 | L
= | l 0,02 ! | |
& < |
588,0 . 985, 360,0 900, 3600 900, 360,0 900, 360,0 L1085, 200 |
255, | 483,0 ) 450,0 | 450,0 ! 4830 255!, 2090 ca
18,0, 1150 | 18510 | 150),,180 2090 "' 50
| | 1917,0 | |, 2290 I,
N ! | 21460 | ! l,
ELEM. PREFABR. 20x90, C20/25
OSADZANY NA STARTERACH Z FUND.
NADPROZA NAD BRAMAMI -PREFABRYKOWANE
20x50, C20/25, ZBR. WG OBL. PRODUCENTA
SLUP MONOLITYCZNY 30x50, C20/25
OSADZANY NA STARTERACH Z FUND. OZNACZENIE SCIAN
SEUP STEZAJACY NALACZENIU ELEM. SCIENNYCH
WYKONANY JAKO MONOLITYCZNY SCIANY PROJEKTOWANE- 15 cm/18 cm

= tynk minerelny
- weina mineraina A=0,035 Wim-K
- $ciany z elemsnt6w prefabrykowanych

DL,
e ]
RN

SCIANY ISTNIEJACE
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR
67-320 Malomice, Sliwnik 1G
e-mail: pp.martasutor@gmail.com
AR SR
Uinwestor: — [KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWE STRAZY POZARNEJ
W SULECINIE, ul. Emilii Plater 8, Sulecin
wesyci: | Sulgoin, ul. Emili Plater 8, dz. nr 337
UK b7 EKROJ A - A
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
|Bente: | RCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
Imig, Nazwisko, uprawnisnia: Data:  |Podpis:

{Projekiant: | mgr inz. arch, BARBARA MIKOLAJCZAK
uprawniona do projektowania bez ograniczen 2021.11
w spec. architektonicznaj nr 8579729 =

{Projeltant | mgr in2. arch. *
IWONA KUBACKA-KAZIECZKO 2021.11 \’)\1 \H‘{/
uprawniona do projektowania bez ograniczen T

w spec. architektoniczned nr 74/81/7g

awizja: Skata: Nr rysunku:

- 1:100 NR 05

Rozpowrzechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posfatdacza praw autorskich
|jost zabronions, Dz.U.24/1934, poz 83, art. 115-118.

Projekt wykonano za pomocs programu ArchiCad 2010 nr seryjny 10-6051807
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR ‘
67-320 Matomice, Stiwnik 1G
e-mail: pp.martasutor@gmail.com

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARTA SUTOR |
inwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTH/OWES STRAZY POZARNEJ —]
W SULECINIE, ul. Emilii Plater 8, Sulgein
|4dres . . —|
inwestyc: | Sulgcin, ul. Emilii Plater 8, dz, nr 337
Naz ki,
" R 2UT DACHU ]
S8 |oROVEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ]
Branda: I
| ARCHITEKTURA
|
Imio, Nazwisko, uprawnienia: | Data:  TPodpis:] ]
mgr in2. arch. BARBARA MIKOLAJCZAK _i
uprawnfona do projakiowan baz ograniczer: 2021.41
W spec. erchitektoniczne) nr 957925 / —
. |mgring. arch. 2 —‘
IWONA KUBACKA-KAZIECZKO 2021.11
uprawnlona do projekiowanla bez ograniczen |
| lw spac, architaidontezne] nr 74/91/2g
owizia: Skata: Nr rysunku: |
-
- 1:100 NR 04 |
Rozpowrzechnianie | powislania ninfsjszej dokumentacll bez zgody posiadacza praw autorskich
\/est zabroniong, Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118. |
Projokt wykonano za pomoocg programu ArchiCad 2010 nr seryiny 106051807 |
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SLUSARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA 4

OZNACZENIE DZ BS - BRAMA SEGMENTOWA ’
SCHEMAT : 3600 *
100.0
t —
, - T ‘
: )
‘% HEEN
\\\\ J — Il
= ———— —__‘.\ b L
wejéciowe zewngtrzne
| T
kratka
wentylacyjna
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY
(OTWOR W MURZE) [cm] 100x205 360x370
WYMIAR W SWIELE OSCIEZNICY
(OTWOR SKRZYDLA) [cm] 90x200
KIERUNEK
OTWIERANIA L P
PARTER (szt.) - 1 4
RAZEM: - 1 4 ?
KLASA
ODPORNOSCI El 30
UWAGI: Drzwi p-poz, aluminiowe, systemowe,| 1. Brama segmentowa z rozdzielonych termicznie profil aluminiowych ‘{

malowana w kolorze RAL 7023, szkio

jednoskrydtowe z progiem,
samozamykaczem, zamki
centralnego zamykania, rama

hartowane, ognioodporne, szyba
bezpleczne, antywlamaniowa KL.
P1A, laminowana, typ SC 44.2
przezierna, osadzona w
ognioodpomych uszczelkach z gumy
trudnozapalne;

2. Wypelnienie:

- elementy dolne i gome - plyta warstwowa

- elementy pozostate - przezroczysta szyba akrylowa 3 mm

3. W doinym elemencie montaz kratek wentylacyjnych - faczna powierzchnia netto
otworéw wentylacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,04 m2 na kazde

stanowisko
postojowe.

4. Prowadzenie typu N - normalne

5. Naped elektryczny, faricuchowy

6. Brama zasilana awaryjnie poprzez agregat

7. Koloystyka bram: RAL7023 lub RAL 7033

Uwaga:

1. Przed zaméwieniem &lusarki wszystkie wymiary i ilosé
nalezy sprawdzié na budowie.
2, Zestawienie stuzy do celéw kosztorysowych.

3. Przestrzenie pomigdzy rama drzwi o odporno$ci
pozarowej a murem/$ciang nalezy wypetnié weing |
mineralng.

N

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARTA SUTOR

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR
67-320 Malomice, $liwnik 1G |
e-mail: pp.martasutor@gmail.com

Inwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNES _'I
W SULECINIE, ul. Emilii Platar 8, Sulgein
Adre [
,-,,we:tyq-;, Sulgcin, ul. Emilii Plater 8, dz. nr 337 |
N: ki
N ZESTAWIENIE DRZW! | BRAM GARAZOWYCH |
e PR OJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY '
2a;
| ARCHITEKTURA |
Imig, Nazwisko, uprawnienia; Daia: | Podpls: | [
Projoktant: | mgr In2. arch, BARBARA MIKOLAJGZAK |
uprawnlona do projektowanta bez ogranlezen 2021.11 \,f{}—\ |
W spec. architektonloznef nr 85/79/Zg £ g
Projektant: mgrinz. arch. ]
IWONA KUBACKA-KAZIECZKO 202141 |
uprawniona to projektowania bez ograniczer ' \) 1
W spac. architektoniczne nr 74/91/2g |
Rewizja: Skala: Nr rystnku: |
—
1:60 NR 06

\iost zabronione,

Dz.U.24/1894, poz B3, art. 115-118.

Rozpowrzechnianie | powislanio Pinigjszej dokumentacii bez zgody posiadacza praw autorskich

Projekt wykonano za pomaca programu ArchiCad 2610 nr seryiny 10-6051807
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£ e-mail: pp.martasutor@gmail.com
PRACOWNIA PRDJEKTOWA
MARTA SUTOR |
Inwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W SULECINIE, ul. Emilii Plater 8, Sufecin |
Adre.
Ewe:w,-; Sulgcin, ul, Emilii Plater 8, dz. nr 337 |
Nez k.
: T £ EWACJEFRONTOWA 1 BOCZNA - |
d | j:’“’””" PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
2a: |
g | gl " ARCHITEKTURA |
‘ § tmig, Nazwisko, uprawnienia; Data:_ [Podpis| =
Projektant:  |mgr in2. arch, BARBARA MIKOLAJCZAK (7 T
uprawnlona do profekiowsanla bez ograniczert 202911 Xt
| ' spac. architakdonlozne] nr 95779/7g ¥ |
Projekiant;  [mgrinZ, arch, v
| o0 IWONA KUBACKA-KAZIECZKO 202111 \}/\7 ;
2 — uprewniona do projektowanla bez ograniczerh |
Lo 1285.0 N W spac. archltekdoniozne) nr 74/91/Zg =
z T Rewizia: Skala: Nr rysunku:
ELEWACJA BOCZNA “’ s Ll |
: L NR 07
1:250 |
Rozpowrzechnianie i powlolanie niniejszej dokurnentacii bez zgody posiadacza praw autorskich
\fest zabronione, Dz2.U.24/1994, poz 83, art. 115-118, |
Projekt wykonano za pomocs programu ArchiCad 2010 nr seryiny 10-6051807 |
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67-320 Matomics, $liwnik 1G

P
|>' PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR
e e-mail: pp.martasutor@gmail.com

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARTA SUTOR

Inwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W SULECINIE, ul. Emilii Plater 8, Sulgcin

A

i"wr::{ycj,‘; Sufgcin, ul. Emilii Plater 8, dz. nr 337

N ku;

FENA VSN £ EWACJA OD STRONY PARKU
SBOM DR OJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2a;

BRra: | ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
Imie, Nazwisko, uprawnienia: Dafa:  |Podpss)

Projeitant:  Imgr in. arch. BARBARA MIKOLAJCZAK \
uprawnlona do projektowania bez ograniczeft 2021.11 i |
W spac. architeldonicans) r 95778179 AN

Projektant:  [mgr in. arch, / \
IWONA KUBACKA-KAZIECZKO 2021.11 ()\1% |

uprawnlona do projsktowania bez ograniczen [}

W spec. architsktoniezna) nr 74/191/Zg |

Rewizja. Skala: Nr rysunku:
1:100
Uwaga: - 1:250 NR 08 |
Ostateczny dobér tynku po uprzednim wykonaniu prébki kolorystycznej Rozpowrzechnianie | powielanie niniejszej dokumentacfi bez 2gody posiadacza praw autorskich
o minimalnej pow. 1m x 1m i uzyskaniu akceptacii osoby reprezentujacej jest zabroniorne, Dz.U.24/19%4, poz 83, art. 115118,

Delegature WUOZ w Gorzowie Wi kp. Projoki wykonano za pomoca programu ArchiCad 2010 nr seryjny 10-6051807
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QObrébka blacharska Kolor RAL 9003 jasnosza
~ Kolor RAL 7023/ RAL 7033 T Papa termozgrzewalna Tynk o granulach kruseywd 2,0-3,0 mm
H i H
— i e
I | l | | i .

1T

ELEWAGJA FRONTOWA

Cokok-plylki Klinkierowe, kolor brazowy E

6/RAL 7023 3

—— Kolorystyka bram istn. l— Qcieplenie-styropian, gr. 18 cm
RAL%(S)BI /RAL 703 P yropien, g

=

Kolar RAL 9003 |asnoszary
Tynk o granulac] kruszywa 2,0-3,0 mm

— - Cokshpiytki kiinkiarowe, kolor brazowy

-0.02

ELEWACJA BOCZNA

Uwaga:

Ostateczny dobér tynku po uprzednim wykonaniu prébki kelorystycznej
o minimalnej pow. 1m x 1m i uzyskaniu akceptacji osoby reprezentujacsj
Delegaturg WUOZ w Gorzowie Wikp.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR
67-320 Matomice, Sliwnik 1G
e-mail: pp.martasutor@gmail.com

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARTA SUTOR

Inwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W SULECINIE, ul. Emilii Plater 8, Sulgcin

Zd

nwesysic | Sulecin, ul, Emili Plater 8, dz. nr 337

W KU,

"m e K OLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWE. | BOCZNEJ

SBOMM: | DROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

|Branze:

rane ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Imig, Nazwisko, uprawnienia: Data: Podpi{.f "I

\Projekiant. | mgr in. arch, BARBARA MIKOLAJCZAK X’
uprawniona do projektowania bez ograniczeri 2021.11 j l\
w spag. architeldoniczng) nr 85/78/2 /

Profektant:  (mgr ing. arch. & J
IWONA KUBACKA-KAZIECZKO 2021.11 ’\’ ML/
uprawnlona de projektawania bez ograniczert U f i
W spec. erchitektonlczng| nr 74/91/Zg

Rewizja: Skala: Nr rysunku:

1:100
- 1:250 i

Rozpowrzechnianie | powielanle niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich
\jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118.

Projekt wykonano za pomocq programu ArchiCad 2010 nr seryjny 10-6051807
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67-320 Matomice, $liwnik 1G
e-mail: pp.martasutor@gmail.com

PRACCWNIA PROJEKTOWA
MARTA SUTOR

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR |

Inwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]
W SULECINIE, ul. Emilii Plater 8, Sulgcin |
/Ad) 1
Fﬁw’::fyq'i; Sulgein, ul. Emilit Plater 8, dz. nr 337 |
N LT
S KOLORYSTYKA ELEWAGU! OD STRONY PARKU ]
ns”"’”’”’ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
2a;
e ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIA
Imig, Nazwisko, uprawnienia: |Data: Podpis:; |
Projekiant:  |mgrinz, arch. BARBARA MIKOLAJCZA /g
uprawniona do projekiowania bez ograniczert 2021.11 ‘\ -
w spec. architskdanlcane| nr 95/79/Zg |
Projeidant:  mgr inz. arch. >~
IWONA KUBACKA-KAZIECZKO 221.11 ()\1 %‘/
uprawnlona do projekiowanla bez ogranlczeri 0 |
w spec architektonicanal nr 749120
Rewizja: Skala: Nr rysunku: |
1:100 '
1:250 NR 10 i
Rozpowrzechnianie | powielanie ninisjszej dokumentagji boz zgody posiadacza praw auforskich |
|fest zabronions, Dz.(1.24/1994, poz 83, art. 115-118. ]
Projekt wykonano za pomocg programu ArchiCad 2010 nr seryjny 10-6051807 I.
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TOM 1lI

OPINIE, UZGODNIENIA, POIWOLENIA

nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa wraz z rozbudowq istniejgcego budynku strazy pozarnej o tgcznik
komunikacyjny oraz budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych didwozéw
bojowych na terenie dziatki o nr ewid. 337 polozonej w 47 obrebie ewidencyjnym miasta
Sulecin i

adres obiektu budowlanego

ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

kategoria obiektu budowlanego
XVIl

nazwa jednostki ewidencyjnej

080704_4 Sulecin

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

0047 Sulecin i

numery dziatek ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany

337

imie i nazwisko b nazwa inwestora oraz jego adres
Komenda Powiatowa Parsiwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie
Ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKOW:

1. Decyzja nr 22/2021 o warunkach zabudowy . Znak sprawy: 1ZiG.6730.12.2021 z dnia 01 czerwca

2. Postanowienie Starosty Sulecifiskiego dot. udzielenia zgody na odstepstwo od przepiséw tech.-

bud. zdn. 18.11.2021 r., znak pisma: BN,6740.186.2020.ABAN e 13
3. Opinia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Gorzowie

Wielkopolskim z dnia 07.05.2021 r. Znak sprawy: IN-G.5183.7.2021 1. e 15
4. Informacja dotyczaca planU BIOZ e, 17

5.0pimia qaot@chmiCaNA . . . - . ... ... e e o e 22

Stiwnik, 29.11.2021 r.

PROJEKT BUDOWLANY
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Znak sprawy: 1ZiG.6730.12.2021 YE o 2

DECYZJA NR 22/2021

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4 otaz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 1., poz.
735), po rozpatrzeniu wniosku Pana Waldemara Koniecznego — Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej, teprezentujacego Komend¢ Powiatowg Paristwowej Strazy Pozamej w
Sulgcinie z siedziba ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin,

ustalam na rzecz:
Komendy Powiatowej Pafistwowej Strazy Pozarnej,
nastepujace warunki zabudowy dla zamierzenia polegajacego na:

przebudowie wraz z rozbudows istniejacego budynku strazy pozarnej o lacznik komunikacyjny oraz
budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dla wozéw bojowych na terenie dziatki o nr ewid.
337 polozonej w 47 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin II.

1. Ustalenia dotyczace todzaju inwestycji: zabudowa ushugowa.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: przebudowa wraz
z rozbudows istniejacego budynku strazy pozarnej o tacznik komunikacyjny oraz budynek garazowy
dla 4 stanowisk postojowych dla wozéw bojowych wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) dla lokalizacji inwestycji wyznacza sie obowiazujace linie zabudowy:

— od strony drogi publicznej wojewddzkiej nr 137 — ul. Emilii Plater (dziatka o nr ewid. 336),
jako przedtuzenie linii zabudowy budvnku objetego zamierzeniem,

~ od strony drogi publicznej gminnej nr 103326F — ul. Ignacego Paderewskiego (dzialka o nr
ewid. 335), w odleglodci 3,50 m od granicy z przedmiotowsa dzialka drogowa, 1 zgodnie 2z
zalacznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, przy czym ustala sie, ze wyznaczone
linie zabudowy nalezy traktowaé jako nieptzekraczalne granice syruowania rozbudowry,

b) maksymalny wskasnik lacznej powierzchni istniejacej i nowej zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki objetej inwestycja — 0,40,

¢) szerokos$¢ elewacii frontowej w wyniku rozbudowy — do 92,40 m,

d) wysokoé¢ gérmej krawedzi elewacii frontowej rozbudowy — do 6,00 m,

e) geometria dachu rozbudowy — dach jednospadowy z najwyzej polozona gérng krawedzia dachu
na wysokosci do 6,00 m.

4. Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska, przytody i krajobrazu:

a) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w mys$l rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. 2 2019 ¢, poz. 1839),

b) planowang inwestycje zaprojektowaé w sposob zapewniajacy spelnienie wymogéw w zakresie
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochtony $rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego
1 uzytkowania.

¢) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkéw rodlin i zwierzat, nalezy powiadomié
niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe
Burmistrza Sulecina.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesne;j:



a) na terenie objetym inwestvcja znajduje sic budynek ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow
Gminy Sulecin — willa (obecnie Komenda Strazy Pozarnej),

b) z uwagi na polozenie terenu inwestycji w granicach zespolu krajobrazowo-urbanistycznego
miasta Sul¢cin wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr KOK-I-8/76 decyzja Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 22.10.1976 r., w/w obszar podlega ochronie
prawnej na mocy ast. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 710), a tym samym wszelkie roboty budowlane w
otoczeniu zabytku wymagaja — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 2 wyzej przytoczonej ustawy —
uzyskania w trybie decyzji administracyjnej pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw,

c) zgodnie za art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkeyt przedmiot, co
do ktSrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

~ zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych §rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a
jesh nie jest to mozliwe, Burmistrza Sulecina.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) sposob zaopatrzenia w wod¢ ~ dostosowane do przewidywanego zakresu oraz wielkosci
zapotrzebowania realizowaé na warunkach wlasciwego zarzadey sieci,

b) spos6b zaopatrzenia w energie elektryczng — dostosowane do przewidywanego zakresu ora
wielkosci zapotrzebowania realizowaé na warunkach wlasciwego zarzadcy sieci,

¢) sposdb zaopatrzenia w energig cieplng — indywidualne rozwiazania grzewcze,

d) odprowadzanie $ciekéw bytowych — dostosowane do przewidywanego zakresu oraz wielkosci
zapotrzebowania realizowa¢ na warunkach wladciwego zarzadcy sieci,

€) sposdb unieszkodliwiania odpadéw — wg systemu obowiazujacego w gminie Sulecin,

f) sposéb odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych — wylacznie w granicach terenu
objetego inwestycja, bez mozliwosci ich odprowadzania na tereny sasiednie, lub do sieci
kanalizacji deszczowe;j,

g) dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem do drogi publicznej wojewddzkiej nr 137 — ul.
Emilu Plater (dziatka o nt ewid. 336),

h) wymagana iloé¢ miejsc postojowych — nie ustala sie,

1) w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi elementami infrastruktury technicznej,
nalezy je usunaé w uzgodnieniu z wlascicielami sieci.

7. Ustalenia wymagan dotyczgcych ochrony interes6w 0s6b trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji,
energhi elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkdéw lacznosci dla obiektu objetego inwestycja oraz
obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach,

b) w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwiazania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, halasu i drgad,

¢) realizacja inwestycji nic moze zmieniaé stosunkéw wodnych na sasiednich dzialkach oséb
trzecich,

d) nalezy zachowaé normatywne odleglosci od granic nieruchomoici, elementéw infrastrukeury
technicznej oraz obiektéw na dzialkach sasiednich.

8. Ustalenia dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw
gorniczych, a takie narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych: na terenie objetym inwestycja nie wystepuja tereny gbrnicze,
udokumentowane Gléwne Zbiorniki Wéd Podziemnych, tereny ujeé wody lub ich strefy, obszary
szczegolnego zagrozenia powodzia, tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, a takze obszary
ograniczonego uzytkowania lub strefy przemystowe.

9. Teren objety inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne w mysl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).



10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone zgodnie z art. 54 pkt 3 w zwiazku z art.
64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodatowaniu przestrzennym, na koﬁak mapy svtuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500, stanowiacej jntegrahzg‘ czes@iginiejszej decyzji
~ zalacznik graficzny Nr 1. 2 o, <,

11. Zabudowe i zagospodarowanie terenu planowaé z uwzglednieniem przés‘péségr d@@\gych, aw
szczegblnosci: LN SN
a) ustawn z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U. 22020 r., poz. 133377,’9’,%. ¢
b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra%’j@ %run{%

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z f()@g@% poz"

1065 ), €§6\C>;>

¢) ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabvtkami, -

d) ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze

zm.),

€) ustaws z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne (ty. Dz. U. 2 2021 1., poz. 624).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajaca na
budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robét budowlanych, a takze zmiana sposobu
uzytkowania obiekru budowlanego lub jego czesci wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkdw
zabudowry-.

Wnioskiem zlozonym dnia 16.03.2021 r. Pan Waldemar Konieczny — Komendant Powiatowy
Padstwowej Strazy Pozamei, reprezentujacy Komende Powiatows Passtwowej Strazy Pozarnej w
Sulgcinic 7 siedziba ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin, wystapil o ustalenie warunkéw zabudowy dla
zamierzenia polegajacego na przebudowie wraz z rozbudowy, istniejacego budynku strazy pozarnej o
tacznik komunikacyjny oraz budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dla wozéw bojowych na
terenie dzialki o nr ewid. 337 polozonej w 47 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin IL

W zwigzku 7 brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestizennego dia rerenu objetego
inwestycja, ustalono warunki zabudowy w oparciu o:

— wmosek o warunkach zabudowy dla inwestycji okreslonej w pkt 2 niniejszej decyzji, kedry
zawieral niezbedne elementy, okreslone w art. 52 ust 1 i 2 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym,

— analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktyeznego i
prawnego terenu, wykonanej w oparciu o art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku lacznego spelnienia
warunkdéw okreslonych art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
tj.:

1) co najmniej jedna dzialka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w
spos6b pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji
funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
W tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywnosci wykorzystania terenuy;

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace dla
zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzadzaniu miejscowych planéw,
ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwiazku z art. 5 pkt 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym, sporzadzila osoba uprawniona.



Decyzja zostala przestana do uzgodnienia w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 2, 52 i 9 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie wymaga uzgodnieri w zakresie pozostalych
punktow z powodu nie wystapienia okolicznosci tam zawartych.

Zgodnie z art. 64 ust. | z zwigzku z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie mozna odmowi ustalenia warunkdw zabudowy, jezeli wnioskowane zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Wobec spelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpatrzeniu okolicznosci faktyeznych i prawnych stwierdzam,
ze zaistniala podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji. '

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych. Do realizacji inwestycji
mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29 —
31 ustawy Prawo budowlane.

1. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Opieczetowany zalacznik graficzny stanowi integralng czesé niniejszej decyzji.

Burmistrz w drodze decyzji stwierdza wygasniecie decvzji o warunkach zabudowry, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe

b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji.

4. Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgloszenia jest przedlozenie:

a) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

b) decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowry,

¢) oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

d) pelnobranzowego projektu zagospodarowania terenu inwestycji i projektu budowlanego
obiektow (wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami
odr¢bnymi).

Od niniejszej decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Gorzowie Wlkp., za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art.127a Kpa), co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia o ztzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania.
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ZAF ACZNIKI:

1. Zalgcznik graficzoy nr 1
- kopia mapy svtuacyino — wysokosciowej do celéw projektotich w skali 1:500

2. Zalacznik nr 2 - analiza

- cze$é tekstowa,

- czes¢ graficzna ~ kopia mapy sytuacyino — wysokosciowej do celéw opiniodawczych w skali 1:1000

Grzedbrz Gwizdek

Zalaceniki graficzne zostaly wykonane na kopii mapy symacyjno-wysokoiciowej do celéw projekiowych w skali 1:500 oraz kopii mapy
svuacyjno-wysokosciowej do celéw opiniodawezych w skali 1:1000, wydanyeh przez Staroste Sulgeifiskiego, i ktérych egzemplarze
pozosraja do wgladu w aktach sprawy.

Otrzyvmuja:
1. Wnioskodawca
2. Strony wg wykazu w aktach
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ZALACZNIK NR 2 - czesé tekstowa

do decyzji Nr 22/2021 Burmistrza Sulecina

o watunkach zabudowy z dnia 01 czerwca 2021 r.
znak sprawy: 1ZiG.6730.12.2021

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
TERENU NA OBSZARZE ANALIZOWANYM W ZAKRESIE WARUNKOW,
O KTORYCH MOWA W ART. 61 UST. 1- 5 USTAWY O PLANOWANIU
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

W zwigzku z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy terenu dla inwestycji projektowanej
na dzialce o nr ewid. 337 polozonej w 47 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin II, dla ktorego
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 61 ust 1-5
w zwigzku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 741; zw. dalej upzp) i w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania tetenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588; zwanej dalej
RMI), dokonano analizy wymagar dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji:

2) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 337 polozona w 47 obrebie ewidencyjnym m. Sulecin II;

b) wnioskodawca: Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie
z siedziba ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin, reprezentowana przcz Pana Waldemara
Koniecznego — Komendanta Powiatowego Pafistwowej Strazy Pozarnej;

c) charakterystyka inwestycji przedlozonej we wniosku: przebudowa wraz z rozbudowa
istniejacego budynku strazy pozarnej o lacznik komunikacyjny oraz budynek garazowy
dla 4 stanowisk postojowych dla wozéw bojowych;

d) stan prawny dziatki wg wypisu z ewidencji gruntéw (uzytki w liniach rozgraniczajacych
teren inwestycji): tereny mieszkaniowe (B);

€) Iistniejace zagospodarowanie terenu: wg zalacznika graficznego Nr 2.

2. Wyznaczenie i charakterystyka obszaru analizowanego:

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 RMI, w celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
1 zagospodarowania terenu wiasciwy organ wyznacza wokél dziatki budowlanej, ktorej
dotyczy wniosek o ustalenic warunkéw zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim
analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw,
o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Granice obszaru analizowanego wyznacza si¢ na kopii mapy, o ktérej mowa
w art. 52 ust. 2 pkt 1 przytoczonej ustawy, w odlegtosci nie mniejszej niz trzykrotna szerokosé
fronm dziatki objetej wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy, nie mniejszej jednak niz
50,00 m.

Za front przyjeto granice terenu objetego inwestycja z dziatka drogows o nr ewid. 336,
z ktérej odbywaé sic bedzie gléwny wjazd na teren planowanego zamietzenia, o szerokosci
93,40 m, i ktérego trzykrotna wartosé wynosi 280,20 m.

Wobec powyzszego obszar analizowany wyznaczono w odlegtosci 280,20 m od granic terenu
objetego zamierzeniem jako trzykrotna szeroko$é frontu dziatki.

Wyznaczenie obszaru analizowanego w powyzszy sposSb jest zgodne z § 3 ust. 1 i 2 RMI, za$
jego wielkos¢ jest wystarczajaca dla okreslenia cech istniejacego zagospodarowania terenu
i charakteru uzytkowania przyleglych nieruchomosci.

Czedé graficzng analizy wykonano na zeskanowanej kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej
do celéw  opiniodawczych w  skali 1:1000, wydanej przez Starost¢ Sulecinskiego -~
opieczgtowana kopia mapy znajduje sie w aktach sprawy.



Wyznaczony obszar analizowany tworza:
~ tereny zabudowy ustugowej (ustug komercyjnych i niekomercs'ﬁ;&h), W fym tereny
zabudowy handlowej i biurowej, Os

WO
= tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Yl Lip OWW Sup EI;OWTOH
— tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, i, gg 7553 18q 89 N

. ) 2
— tereny zabudowy czynszowej, w tym z ushugami w parterach budynkéw, 243/ fax gsogsgwecin
55

— tereny rekreacyjno-sportowe,
= tereny drdg publicznych.

3. Analiza w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikow
ksztattowania zabudowy oraz zagospodatowania tetenu (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w zwigzku z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

) analiza w zakresie kontynuacii funkcii:
— zgodnie z wnioskiem, na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastrukeury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefi i nazewnicrwa stosowanych w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nt 164, poz. 1589), dla planowanej inwestycji ustalono
rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa,

— inwestor zamierza zrealizowaé roboty budowlane polegajace na przebudowie wraz
z rozbudowy istniejacego budynku strazy pozarnej o lacznik komunikacyjny oraz
budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dla wozéw bojowych,

— teren objety inwestycia zabudowany jest budynkiem strazy pozarnej, na ktéra
skladajg sie miedzy innymi pomieszczenia biurowe, pomieszczenia garazowe,
pomieszczenia zaplecza techniczno-socjalnego,

~ planowane zamierzenic nie zmienia obecnego sposobu zagospodarowania
nieruchomosci objetej inwestycja,

— W bezposrednim sasiedztwie terenu objetego inwestycja znajduje sie zabudowa
uslugowa, biurowa oraz handlowa,

— uwzgledniajgc powyisze stwierdza sig, ze realizacja zamietzenia bedacego
przedmiotem wniosku o ustalenie warunkéw zabudowy spetnia zasade
kontynuacji funkcji, tzn. stanowi powielenie istniejacej zabudowy
ustugowej, za§ w ukfadzie, o ktérym mowa nizej, bedzie stanowié iej
harmonijng catoéé przy uwzglednieniu wymagan tadu przestrzennego;

b) analiza sasiedniej zabudowy w zakresie kontynuacii linii zabudowy:

— zgodnie z § 4 RMI, obowigzujacy linie zabudowy na dzialce objetej wnioskiem
wyznacza si¢ jako przedhluzenie linii istniejacej zabudowy na dziatkach sasiednich;
w przypadku niezgodnoéci linii istniejacej zabudowy na dzialce sasiedniej
z przepisami odrgbnymi, obowigzujaca linie nowej zabudowy nalezy ustali¢ zgodnie
z tymi przepisami; jezeli linia istniejacej zabudowy na dziatkach sgsiednich
przebiega tworzac uskok, wowczas obowigzujaca linie nowej zabudowy ustala sie
jako kontynuacje linii zabudowy tego budynku, ktéry znajduje sie w wigkszej
odleglosci od pasa drogowego; dopuszcza si¢ inne wyznaczenie obowiazujacej linii
nowej zabudowy, jezeli wynika to z analizy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1,

= przez zwrot "przediuzenie linii istniejace] zabudowy" nalezy rozumieé, ze chodzi
o kontynuacje istniejacej linii zabudowy na dzialkach sasiednich, i ktére
na plaszczyZnie omawianego przepisu uzna¢ nalezy za dzialki zabudowane
polozone najblizej nieruchomosci, wobec ktorej maja byé ustalone warunki
zabudowy (por. wyrok Naczelnego Sadu Administtacyjnego w Warszawie z dnia
26.02.2014 r,, sygn. akt IT OSK 2305/12),

— teren objety inwestycja przylega do:




d)

— drogi publicznej wojewédzkiej nr 137 — ul. Emilii Plater (dzialka o nr ewid.
336), o nawierzchni asfaltowej, i w terenie zabudowry,

— do drogi publicznej gminnej nr 103326F — ul. Ignacego Paderewskiego (dziatka
o ar ewid. 335), o nawierzchni asfaltowej, i w terenie zabudowy,

= 2godnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2020 1., poz. 470
ze zm.), obiekty budowlane moga by¢ lokalizowane w odleglosci minimum 8,00 m
od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej w terenie zabudowy oraz
6,00 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej w terenie zabudowy,

— planowana rozbudowa ma byé zlokalizowana przy péhnocnej elewacii bocznej
istniejacego budynku strazy, w rejonie ograniczonym jako przediuzenie linii
zabudowy od strony elewacji frontowej budynku (od ul. Emilii Plater) oraz 5,88 m
od strony ul. Ignacego Paderewskiego,

— uwzgledniajac powyisze, wyznacza sig obowigzujace linie zabudowy:

— od strony drogi publicznej wojewédzkiej nr 137 — ul. Emilii Plater
(dziatka o nr ewid. 336), korzystajac z zasady wyrazonej § 4 ust. 1 RMI,
jako przedtuzenie linii zabudowy budynku objetego zamierzeniem,

— od sttony drogi publicznej gminnej nr 103326F - ul Ignacego
Paderewskiego (dziatka o nt ewid. 335), korzystajac z zasady wyrazonej
§ 4 ust. 2 RMI, w odlegtosci 3,50 m od granicy z przedmiotows dziatkg
drogowa (6,00 m od zewngtiznej krawedzi jezdni), i zgodnie
z zatacznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej decyzii, przy czym ustala
si¢, Ze wyznaczone linie zabudowy nalezy traktowaé¢ jako
nieprzekraczalne granice sytuowania rozbudowy;

analiza wskaznika wielko$ci powierzchni nowej zabudowr:

— zgodnie z § 5 RMI, wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki albo terenu wyznacza sig na podstawie sredniego wskazZnika
te] wielkosci dla obszaru anaiizowanego; dopuszcza sie wyznaczenie innego
wskaznika wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki albo terenu, jezeli wynika to z analizy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1,

— powierzchnia terenu objetego zamierzeniem wynosi 0,3686 ha, istniejacy wskaznik
powierzchni zabudowy wynosi 0,31, za$ w wyniku realizacji planowanej rozbudowy
ma on wyniesé 0,40,

— ze wzgledu na znaczng wielkoéé obszaru analizowanego, ktory obejmuje kilka
réznorodnych ukladéw  przestrzenno-funkcjonalnych o odmiennym sposobie
zagospodarowania i cechach zabudowy wzdluz poszczegélaych drég, wyznaczenie
przedmiotowego parametru na podstawie $redniej jest niczasadne,

— nicruchomosci w obszarze analizowanym, zlokalizowane wzdhuz ul. Emilii Plater,
i stanowiace budynki lub zespoly budynkéw o funkeji ustugowej, i ktdre stanowig
analogie dla planowanej inwestycji, cechuj si¢ wskaznikami od 0,04 (dzialtka o nr
ewid. 565/2) do 0,55 (dziatka o nt ewid. 295/ 2),

— korzystajac z zasady wyrazonej § 5 ust, 2 RMI, uwzgledniajac wnioskowang
wielkoé¢ jako mieszczgca si¢ w parametrach w/w zabudowy ustugowe;j
obszaru analizowanego, ustala sig¢ maksymalny wskaznik facznej
powierzchni istniejacej i nowej zabudowy w stosunku do powierzchni
dzialki objetej inwestycja ~ 0,40;

analiza szerokosci elewacii frontowe;:

— zgodnie z § 6 RMI, szeroko$é¢ clewacji frontowej wyznacza si¢ na podstawie
sredniej szerokosci elewacji frontowvch istniejacej zabudowy, z tolerancja do 20%;
dopuszcza si¢ wyznaczenie innej szerokosci elewacji frontowej, jezeli wynika
to z analizy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1,

— szeroko$¢ elewacji frontowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
okresla linia prosta laczaca dwa najdalej oddalone od siebie punkty w widoku
budynku od strony frontu dziatki (zgodnie z § 2 pkt 5 cyt. rozporzadzenia przez
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front dziatki nalezy rozumieé czesé dziatk budowlanej, ktéra przylega do drogi,
1z ktorej odbywa sie gtéwny wjazd lub wejscie na dziatke), 2
szeroko$¢ elewacji frontowej budynku objetego inwestycja wygpsi gﬁ@@ 6,40 m,
za$ w wyniku rozbudowy wielkogé ta zwigkszy sie maksymaldie 6/26,00 @536 z
tacznikiem), g ;5"”9 T &y hz‘!

. . 082 Ty L,
ze wzgledu na znaczna wielko$é obszaru analizowanego, ktéry oggmtygﬁ%‘ Oh@
t6znotodnych ukladéw przestrzenno-funkcjonalnych o odmiennym s oS,
zagospodarowania i cechach zabudowy wzdluz poszczegdlnych drég, \Vyznaczer&qfo/};
przedmiotowego parametru na podstawie $redniej jest niezasadne, o2
budynki w obszarze analizowanym, zlokalizowane wzdhiz ul. Emilii Plater,
ul. Kiliiskiego i ul. Szkolnej, istanowiace samodzielne obiekty lub zespotly
obiektéw o funkgji ushugowej, w tym handlowej i biurowej, i ktére stanowig
analogie dla planowane; inwestycji, cechujy sie szerokosciami elewacji frontowych
od 15,70 m (budynek na dzialce o nr ewid. 295/7) do 88,00 m (zespdt polaczonych
budynkéw szkoly na dziatce o nr ewid, 295 /2),
korzystajac z zasady wyrazonej § 6 ust. 2 RMI, uwzgledniajac wnioskowang
wielko§é  jako odpowiadajaca/nieznacznie przekraczajaca  szerokosci
elewacji frontowych istniejacych budynkéw lub ich zespotéw o funkcji
ustugowej, ustala sie szerokogé elewacji frontowe;j istniejacego budynku
w wyniku rozbudowy ~ do 92,40 m;

aliza wysokosci elewacii frontowe;. 1e] gzvmsu lub atryki:

an:

kierunku gléwnej kalenicy w stosunku

zgodnie z § 7 RMI, wysokosé gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub
attyki wyznacza sie dla nowej zabudowy jako przedluzenie tyvch krawedzi
odpowiednio do istniejacej zabudowy na dzialkach sasiednich; wysoko$¢, o ktére;
mowa w ust. 1, mierzy sie od sredniego poziomu terenu przed gléwnym wejsciem
do budynku; jezcli wysokosé, o ktorej mowa w ust. 1, na dzialkach sasiednich
przebiega tworzac uskok, wowezas przyjmuje sie jej $rednia wielkosé wystepujaca
na obszarze analizowanym; dopuszcza sie wyznaczenie innej wysokosci, o ktérej
mowa w ust. 1, jezeli wynika to z analizy, o ktérej mowa w §3ust 1,

budynek objety inwestycja cechuje sie okapami na wysokosci od 4,00 m do 8,00 m,
za$ projektowana wysokosé stropodachu rozbudowy wyniesie do 6,00 m,

pozostate budynki ustugowe, handlowe i biurowe wzdluz ul. Emilii Plater, ktére
stanowig, analogie funkcji i cech zabudowy dla planowanej inwestycji cechuja sie
okapami od 3,00 m do 8,50 m,

wobec powyzszego, kotzystajac z zasady wyrazonej § 7 ust. 4, uwzgledniajac
wnioskowang wielkoéé jako mieszczacy si¢ w parametrach w/w zabudowy
ustugowej obszaru analizowanego, ustala sie wysoko$¢ gormej krawedzi
elewacji frontowe; rozbudowy - do 6,00 m;

aliza kata nachylenia dachu, wysokosci téwnej kalenicy, ukladu polaci dachowvch
do frontu dziatki:

zgodnie z § 8 RMI, geometrie dachu {kat nachylenia, wysokoé¢ gléwnej kalenicy
1uklad polaci dachowych, a takze kierunek gléwnej kalenicy dachu w stosunku
do frontu dzialki), ustala sie odpowiednio do geometrii dachéw wystepujacych
na obszarze analizowanym,

budynek objety inwestycja cechuje sie wielospadowym o kacie nachylenia polaci 38°
i z kalenica na wysokosci okolo 9,00 m, a takze dachem plaskim z najwyzej
polozong gérna krawedzig dachu na wysokosci okoto 8,00 m,

projektowana geometria dachu rozbudowy — dach plaski z najwyzej polozona
gorng krawedzia dachu na wysokosci do 6,00 m,

pozostate budynki uslugowe, handlowe i biurowe wzdluz ul. Emilii Plater, ktore
stanowig analogie funkcji i cech zabudowy dla planowanej inwestycji cechuja sie
dachami plaskimi z najwyzej polozonymi gérnymi krawedziami dachu na wysokosci
okolo 11,00 m, a takze dachami dwu- i wielospadowymi o nachyleniu polaci od 30°
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4.

7.

do 45°, oraz z kalenicami na wysokosci do 12,00 m,

— wobec powyzszego, korzystajac z zasady wyrazonej § 7 ust. 4, analogicznie
do cech istniejacych budynkéw ustugowych w obszarze analizowanym,
ustala si¢ geometri¢ dachu rozbudowy — dach jednospadowy z najwyzej
polozong gérna krawedzia dachu na wysokosci do 6,00 m.

Analiza w zakresie dostepu do drogi publicznej (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

Teren objety inwestycja posiada dostgp do drogi publicznej, tj. do drogi publicznej
wojewodzkiej nr 137 — ul. Emilii Plater (dziatka o nr ewid. 336).

Wobec powyzszego stwierdza sie, ze spelniono warunek okreslony art. 61 ust. 1 pkt 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza w zakresie istniejacego Ilub projektowanego uzbrojenia terenu
wystarczajacego dla realizacji zamierzenia budowlanego (art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):
Zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, warunek,
o ktérym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, uznaje sie za speiniony, jezeli wykonanie
uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej miedzy wlasciwg
jednostks organizacyina a inwestorem.
Planowane zamierzenie inwestycyjne wymaga:
a) zaopatrzenia w energic elektryczng (zgodnie z wnioskiem z istniejacego przylacza
do sieci i zagwarantowanego stosowng umowa),
b} zaopatrzenia w wode (zgodnie z wnioskiem z istniejacego  przylacza do sieci
1 zagwarantowanego stosowng umows),
¢) odprowadzania $ciekéw bytowych (zgodnie z wnioskiem z istniejacego przylacza
do sieci i zagwarantowanego stosowna umows),
d) zaopatrzenia w energic cieplna (zgodnie z wnioskiem indywidualne rozwiazania
grzewcze i zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami),
€) odprowadzania wéd opadowych i roztopowych (zgodnie z wnioskiem na teren objety
inwestycja lub do sieci kanalizacji deszczowej),
f) unieszkodliwiania odpadéw (zgodnie z wnioskiem stosownie do obowijzujacych
przepisow). )
Wobec powyzszego uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczna jest wystarczajace dla
realizacji planowanego zamierzenia, a tym samvm stwierdza sie, ze spelniono warunck
okreslony art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawv o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyvm.

Analiza w zakresie wymogu uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
tolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleéne (art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

Teren objety inwestycja, o powierzchni 0,3686 ha, sklasyfikowany jest jako: tereny
mieszkaniowe (B).

Wobec AY: eren objety inwestygj

przeznaczenia gruntéw tolnvch na cele nierolnicze, a tvm samvm stwierdza sie, ze
spelniono warunek okreslony art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu j zacospodarowaniu

pDrzestrzennym.

Analiza w zakresie zgodnoéci z przepisami odtebnymi (art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):
a) teten inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2014 r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 «., poz. 55 ze zm.),
b) inwestycja nie zalicza sic do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (tj.
Dz. U. z 2019 1., poz. 1839),

W
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teren inwestycji nie jest objety gminnym programem rewitalizacji, jak réwniez nie
znajduje sie na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji w my$l przepisdw ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 t. o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2021 ., poz. 485), .

na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ budynek ujety w Gminge Bwidencji
Zabytkéw Gminy Sulecin — willa (obecnie Komenda Strazy Pozarnej), "3;; " 7‘5% '
teren objety inwestycja polozony jest w granicach zespolu kraf@brsjio(ggn
urbanistycznego miasta Sulgcin wpisanego do rejestru zabytkéw pod nt KOIg-‘lv,S

=

(o)
(4]

decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 22.10.1976 r., % e, S

teren planowanego zamierzenia nie jest objety pozostalymi formami ochrony 5-.% 5‘;’}7

zabytkéw, o ktérych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 t., poz. 710),

na terenie inwestycji nie wystepuja tereny gomicze, udokumentowane Gléwne
Zbiorniki Wéd Podziemnych, tereny ujeé wody lub ich strefy, obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzi, tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, a takze obszary
ograniczonego uzytkowania lub strefy przemystowe.

Wobec powyzszego planowana inwestycia jest zgodna z przepisami odrebnymi, a_tym
samym stwierdza sie, ze spelniono warunek okreglony art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennvm.

8. Analiza warunkéw obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)

)

zgodnie z § 2 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawle ozpaczed i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, ustalenia
w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zapisuje sie w szczegdlnosci
poprzez okreslenie sposobu zaopatrzenia w wode, energic elektryczna 1 cieplna, srodki
tacznosci, odprowadzania Sciekéw i gospodarowania odpadami, a takze okteslenie
dostepu do drogi publicznej oraz wymaganej ilosci miejsc patkingowych,

sposdb zaopatrzenia w wode — dostosowane do przewidywanego zakresu oraz
wielkosci zapotrzebowania realizowaé na warunkach wlasciwego zarzadey sieci,

sposob zaopatrzenia w enetgie elektryczng — dostosowane do przewidvwanego zakresu
oraz wielkosci zapotrzebowania realizowaé na warunkach whasciwego zarzadey siecl,
sposéb zaopatrzenia w energie cieplng — indywidualne rozwiazania grzewcze,
odprowadzanie $ciekéw bytowych — dostosowane do przewidywanego zakresu oraz
wielkosci zapotrzebowania realizowaé na warunkach whasciwego zarzadey sieci,

sposdb unieszkodliwiania odpadéw — wg systemu obowiazujacego w gminie Sulecin,
sposob odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych — wylacznie w granicach
terenu objetego inwestycja, bez mozliwoéci ich odprowadzania na tereny sgsiednie lub
do sieci kanalizacji deszczowe;,

dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem do drogi publicznej wojewddzkiej
nt 137 — ul. Emilii Plater (dzialka o nr ewid. 336),

wymagana iloé¢ miejsc postojowych — ze wzgledu na charakter planowanej rozbudowy
nic ustala sie,

w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi elementami infrastruktury
technicznej, nalezy je usunaé w uzgodnieniu z wlascicielami sieci.

9. Warunki wynikajace z zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

2)

b)

planowang inwestycj¢ zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy spelnienie wymogdw
w zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
bezpieczeristwa pozarowego i uzytkowania,

z uwagi na polozenie terenu inwestycji w granicach zespolu krajobrazowo-
urbanistycznego miasta Sulecin wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr KOK-1-8/76
decyzja Lubuskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 22.10.1976 r.,
w/w obszar podlega ochronie prawnej na mocy atf. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 «., poz. 710),
a tym samym wszelkie roboty budowlane w otoczeniu zabytku wymagaja — zgodnie
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d)

zart. 36 ust. 1 pkt 11 2 wyzej przytoczonej ustawy — uzyskania w trybie decyzji
administracyjnej pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
zgodnie za art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do kibrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowiazany:
= wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
— zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jeshi nie jest to mozliwe, Burmistrza Sulecina,
w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkéw roélin i zwierzat, nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli nie
jest to mozliwe Burmistrza Sulecina.

10.Warunki wynikajace z ochrony intereséw os6b trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczal korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkéw lacznosci dla obiektu objetego
inwestycja oraz obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach,

b) w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwiazania, aby nie wnosié
dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace, w zakresic zanieczyszczenia
powietrza, hatasu i drgas,

c) realizacja inwestycji nie moze zmieniaé stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach
0s6b trzecich,

d) nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od granic nieruchomosici, elementéw
infrastruktury technicznej oraz obiektéw na dziatkach sasiednich.

Fot. 1. Rejon planowanego zamierzenia. For. 2. Budynek obj¢ty rozbudows.
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znak: BN.6740.186.2020.ABan Su%dnia 18.11.2021r.
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POSTANOWIENIE ol B0
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Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jefn@ké%slﬁfﬁ"cyﬁgzq ”
O

z2020r., poz. 1333 ze zm.) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepﬁw’%ﬁ%eo lxz,
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Kom‘&usgg?c,/SS .
Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Sulgcinie z dnia 01.09.2021r. o udzielenie zgody na odstepﬁwgo
od przepiséw techniczno-budowlanych, majac na wzgledzie pozytywna opinie wojewddzkiego konserwatora
zabytkow i uzyskane upowaznienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.10.2020r. (data wptywu

do tut. organu 02.11.2020r.) znak: DAB-1V.713.2021.2021 2,

postanawiam, udzieli¢ zgody na odstepstwo od przepisu:

§ 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1065
zezm.),

polegajace na wykonaniu w projektowanej budowie budynku garazowego nha dzialce budowlanej
o nr ewid. gr. 337 obreb 0047 miasto Sulecin, $ciany bez okien i drzwi w odlegtosci 0,70m od granicy
tej dziatki budowlanej (od strony dziatki n ewid. gr. 338)

pod warunkiem

wykonania w projektowanej budowie budynku sciany oddzielenia przeciwpozarowego, w zblizeniu
do granicy tej dziatki budowlanej (od strony dziatki o nr ewid. gr. 338).

UZASADNIENIE

W dniu 01.09.2021r. do Starosty Sulgciriskiego w wplynat wniosek Komendy Powiatowe] Paristwowe
Strazy Pozamej w Sulecinie, o udzielenie zgody na odstepstwo od przepisu § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.).

Dzialajac na podstawie art, 9 ust. 3 ustawy Prawo budowlane Starosta Sulecinski pismem z dnia
17.09.2021r. wystapit do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z wnioskiem w sprawie upowaznienia
do udzielenia zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych.

Pismem z dnia 25.10.2021r. (data wplywu do tut. urzedu 02.11.2021r.) znak: DAB-IV.713.2021.2021
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii upowaznit Staroste Suleciriskiego w sprawie wyrazenia zgody
na odstepstwo od przepisow w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla
budowy budynku garazowego na dzialce budowlanej o nr ewid. gr. 337 obreb 0047 miasto Sulecin, $ciany
bez okien i drzwi w odlegtosci 0,7 m od granicy tej dziatki budowlanej (od strony dziatki n ewid. gr. 338).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 prawa budowlanego w przypadkach szczegélnie uzasadnionych dopuszcza sie
odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych, o kiérych mowa w art. 7. Odstepstwo nie moze powodowaé
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczeristwa mienia, a w stosunku do obiektow uzytecznosci publicznej
| mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostepnosci dia potrzeb osob ze szczegbinymi
potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami, oraz nie moze powodowac pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitamych
i uzytkowych, a takze stanu $rodowiska, po speinieniu okreslonych warunkéw zamiennych. W my$l ust. 2 tego
przepisu zgody na odstepstwo, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktory ustanowit przepisy techniczno-
budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-
budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.
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Celem tego przepisu jest umozliwienie modyfikacji szczegétowych oraz bezwzglgdnie obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych w wyjatkowych stanach faktycznych, w ktérych nie jest mozliwe
zastosowanie sie do ich zachowania z uwagi na réznego rodzaju okolicznosci. Zgoda na odstepstwo, bedaca
czescia porzadku prawnego, zastepuje wowczas przepis rozporzadzenia. Udzielenie takiej zgody powoduje,

Ze przepisy rozporzadzenia, w danej konkretnej sytuacii, zostajg zastapione normg indywiduaing dostosowang
do konkretnej sytuacji. Nalezy nadmienic, Ze upowaznienie udzielone przez Minister Rozwoju, Pracy

i Technologii nie rozstrzyga bezposérednio o prawach i obowigzkach Inwestora w zakresie planowanego
odstepstwa. Ocena ,szczegolnie uzasadnionego przypadku” nalezy do wiasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, ktdry w oparciu o analize materiatu sprawy oraz zgodnie z zasadami procedury
administracyjnej, ocenia czy zachodza przestanki udzielenia takiej zgody czy nie.

Przenoszac powyZsze na grunt przedmiotowej sprawy nalezy wskazac, ze inwestycja polega
na budowie budynku garazowego na dziatce budowlanej o nr ewid. gr. 337 obrgb 0047 miasto Sulgcin,
$ciang bez okien i drzwi w odleglosci 0,7 m od granicy tej dziatki budowlanej (od strony dziatki n ewid.
gr. 338). .

Zakres odstepstwa obejmuje § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Omawiany przypadek jest szczegoinie uzasadniony, poniewaz Inwestor mimo, iz jest wiascicielem
dziatki nie moze realizowa¢ swojego prawa podmiotowego jakim jest prawo zabudowy nieruchomosci
gruntowej, a w tym przypadku przebudowy istniejacego obiektu budowlanego ze wzgledu na obowigzujace
przepisy techniczno-budowlane. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest moZliwa jedynie po otrzymaniu
zgody na odstepstwo od ww. przepisbw techniczno-budowlanych. Zaproponowane rozwigzania zapewniajg,
iz zamierzona inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na uzytkownikéw sgsiednich
nieruchomosci. Ponadto Inwestor posiada ostateczna decyzje Burmistrza Sulecina nr 22/2021 o warunkach
zabudowy z dnia 1 czerwea 2021.

Odstepstwo nie spowoduje zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, a w stosunku
do obiektéw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane - ograniczenia dostepnosci dla

potrzeb osob ze szczegdinymi potrzebami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu

dostepnosci osobom ze szczegodinymi potrzebami, oraz nie moze powodowaé pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitamych i uzytkowych, a takze stanu Srodowiska, po speinieniu okreslonych warunkow
zamiennych.

Biorac pod uwage argumentacje Wnioskodawcy w zakresie uzasadnienia koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, Starosta Sulgcinski uznat, ze zastugujg
one na rozwazenie i uwzglednienie. Zaproponowane we wniosku o odstepstwo rozwigzania, zapewniajg
iz zamierzona inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na sasiednie nieruchomosci.

Majac na wzgledzie wszystkie powyzsze ustalenia postanowiono jak na wstepie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Otrzymujg:s
1. Komenda Powiatowa Parstwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie
2. aa

Do wiadomosci;
1. PINB w Sulecinie
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW Gorzéw Wlk@ 4/00 e
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Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim SN 0
ul. Kosynieréw Gdyniskich 75 ©

66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. [93] 720 05 21. fax [95] 720 03 46
www.lwkz.pl: delegatura.gorzowfi@lwkz.pl

ZN-(3.5183.7.2021 [Sul]

Pani Marta Sutor

Pani Katarzyna Porowska-Grabowska
Pracownia Projektowa Marta Sutor
ul. Stiwnik 1G 67-320 Malomice

Dotvezy: waniosku Pani Meariy Swtor oraz Pani Kaweesyany - Porowskici-Grabowskiej,  Pracownia
Projektowa Muarta Sutor, preestanego do Delegany WUOZ w Gorzorvie Wikp w dnine 13.04.2021r, w sprowie
wedaniv opinii dot. inwestveii polegujycef na przchudowic wraz = rozbudowq istniejgeego budviku sirazy pozarnej
v Sudecinie o fgeznik komunikacyime | budvaek gospodaresy dla 4 sianowisk postojowyeh dla woziw hojowyeh,
siet terenie deiatki o nr ewid. 337, w chrgbie ewid. nr OG47 - Sulgcin 11, m. Sulecin.

L.ubuski Wojewadzki Konserwator Zabyikdw. dzialajgc na podstawie art. 89 pkt 2. art.
92 ust. 6 oraz art. 27 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. /tj. Dz
U. 2 2021r.. poz. 710 zc zm./. po zapoznaniu si¢ z przedmiotowyim wnioskiem przeslanym do
Delegatury WUOZ w Gorzowie Wikp. w dniu 15.04.2021r. w sprawie wydania opinii dot.
inweslycji polegajace) na przebudowie wraz z rozhudowa istnicjacego budvnku strazv pozarng)
w Sulecinie o lacznik konwunikacviny i budvnek umpodurcn' dla 4 stanowisk postojowych dla
wozow bojowvch. na terenie dzialki o nr ewid. 337. w obrebie ewid. nr 0047 - Sulecin II. m.
Sulecin, informuje. iz przedmiotowa nier udwmosc podleea ochronie konserwatorskiej.

Whasnosé rzeczowa organu ochrony zabytkow w tym przypadku wynika 7z faktu. iz
nieruchomo$¢ objeta inwestyveja. jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.
stanowigce] otoezenie historvezneeo ukladu urbanists czno-krajobrazowego miasta Sulecin,
whpisanego do rejestru zabvitkow na podstawie orzeczenia Wojewédzkiego Konserwatora
Zabvtkow w Zielonej Gorze nr 76 z dnia 07.11.1957r.. decyzji nr 2174/75 zdnia 31.01.1975 1.
oraz decvzji nr KOK-1-8/76 z dnia 22.10.1976r.

Powyzszy obszar ukladu urbanistycznego wraz z otoczenién. na podstawie ww. decyzji zostaly
objete ochrong na podstawie art. 7 pkt. 1 ustawy 2« dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
> opicee nad zabytkami /tj. Dz, U. 2 2021r.. poz. 710 ze zm.1.

Skutkiem tego. na wszelkie roboty budowlane. konserwatorskie i restavratorskie

wymagane jest pozwolenie Lubuskicgo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. zgodnie
Ztrescigart. 36 ust. 1 ustawy o ochroniv i opicce nad zabs tkami. dotyczaca wykonywania robot
pudowlanych przy zabvtku oraz w jego otoczeniu.
’ummto stanowigca cz¢s¢ zabudowan drialki nr 337. willa z lat 20-tvch XX wieku. a obecnie
budvinek Komendv Powiatowej Strazvy  Pozarnej w  Sulecinic. na mocy Zarzadzenia
nr 0A0050.78.2018 Burmistrza Sulecina z dnia 12.10.2018r.. zostala wpisana do _gminnej
owidencji zabvtkow i objcta ochrona prawng na podstawie arl. 22 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 23
sipca 2003r. o ochronie i opiece nad zaby tkami.

Konsekwencja ujccia obszardw oraz obiekiow w ewidencji zabytkow. jest zoodnie z
sapisami art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane #tj. Dz. U. 2z 2020r.. poz.
1333 ze zmJ/. obowigzex uzgodnienia 2 wojewddzkim konserwatorem zabytkow. za
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posrednictwem wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. wszelkich
planowanych przy nich dzialan. Ww. uzgodnicniu w odniesieniu do zabytkow ujetych
w ewidencji zabytkow. wymagaja bowicm m.in. decvzie o pozwoleniu na budowe.

Po dokonaniu analizy akt sprawy. [ubuski Wojewddzki Konserwator Zabyvtkow
opiniuje pozvtvwnie planowane zamierzenie budowlune polegajace na przebudowie wraz
z_rozbudowa istniejacego budvnku strasv_pozarne] w Sulecinie o lacznik komunikacviny
i budvnek gospodarczy dla 4 stanowisk postojowvch dla wozow bojowveh. Inwestycja nic
wplynie negatywnie na chronione wartosci ukladu krajobrazowo-urbanistycznego miasta
Sulecin oraz nie zaburzy historyeznych cech architekionicznych zabvtkowego budynku
Komendy Strazy Pozarnej. Bryla dobudowywanego obicktu harmonizuje z istniejacym.
wspolczesnym  budynkiem  garazowo-gospodarczym.  Kolorystyke  nowoprojektowanci
zabudowy nalezy ujednolici¢ z istnieja zabudowa dzialki i utrzyvmaé¢ w odcieniach bicli
i szarosci.

z up. Lubuskiegp Wojewddzkisgn
Konsarwatgra Zabytkdw

mgr B Skazifiski

Koers

Otrzymuja:
1. Adresat. na adres korespondencyjny: ul. Balzaka 3. 60-461 Poznan

a/a (1248)
oprac.: mgr inz. Agnieszka Krdlikowska

to



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa zamierzenia budowlanego »

Przebudowa wraz z rozbudowq istniejgcego budynku strazy pozarnej o tgcznik
komunikacyjny oraz budynek garazowy dia 4 stanowisk postojowych dla wozéw
bojowych na terenie dziatki o nr ewid. 337 potoione] w 47 obreble ewidencyjnym miasta
Sulecin i

adres obiektu budowlanego
ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

imie i nazwisko fub nazwa inwestora oraz jego adres
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie
UL. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

PROJEKTANT: mgrinz. arch. Barbara Mikotajczak
upr. Nr 95/79/1G LU-0051

PROJEKT BUDOWLANY
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 Dz.U’ Nr_120.p0z:/1 126)

Obiekt budowlany : Budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dla wozéw
bojowych
ul. Emilii Plater 8, dziatka nr 337, Sulecin

Inwestor : Komenda Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej
69-200 Sulecin; ul. Emilii Plater 8

Projektant : mgr inz. arch. Barbara Mikotajczak
upr. 95/79/1g

1. Zokres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé redlizacii
poszczegdlnych obiektdw

Zakres robét objetych dokumentacig projektu budowlanego budynku garazowego dia 4
stanowisk postojowych w Sulecinie, ul. Emilii Plater 8, dziatka nr 337, zawiera realizacje
budowy budynku garazowego wraz z projektem zagospodarowania terenu.
Zakres robdt budowlanych przy realizacji budynku zaprojektowanego w technologii
tradycyjnej zawiera:;
eZabezpieczenie placu budowy.
eZebranie warstwy ziemi (humus) oraz rozebranie istniejgcego utwardzenia terenu
i niwelacji wstepnej terenu.
*Wyznaczenie geodezyjne budowy budynku na terenie dziatki,
*Wykonanie wykopéw pod fundament oraz prac ziemnych.
eRedlizacji budynku zaprojektowanego w technologii elementéw
prefabrykowanych - $ciany, podciqgi prefabrykowane i stupy monolityczne,
zelbetowe, strop monolityczny zelbetowy, stropodach-blacha trapezowa zgodnie
z harmonogramem oraz uprzednio przygotowanym planem bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia.
*Wykonanie dojazdu utwardzonego wraz z infrastrukturg instalacyjng.

Wyzej przedstawiona kolejnosé prac moze zostad zmodyfikowana na etapie
realizacji.

Prace budowlane bedq prowadzone zgodnie z harmonogramem szczegétowym
wykonanym na etapie realizacji.

2. Elementy zagospodarowania dziatki ktdre mogaq stwarzaé zagrozenie bezpieczefstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki objetej zakresem opracowania planu zagospodarowania terenu nie
projekiuje sie elementéw mogaqcych stanowic zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia
ludzi.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogag  stwarzaé  zagrozenie
bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi

* Wykopy pod fundamenty.

» Strefa pracy diwigdw i wind przysciennych.

PROJEKT BUDOWLANY
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» Strefa pracy na pomostach i rusztowaniach.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych  zagrozeh wistépuldoyeh _podczas
redlizacii robét budowlanych N PR

v

PRACOWNICY

e Upadek z wysokosci

« Uderzenie przedmiotem spadajgcym z gdry

¢ Porazenie prgdem

» Kontakt z substancjami draznigcymi

» Kontakt z substancjami zrgcymi

OSOBY TRZECIE

» Uderzenie przedmiotem spadajgcym z gory

» Wyjazd pojazddw pracujgcych na budowie, przez istniejqcy ciqg pieszy i chodnik

MIEJSCE REALIZACJI PRAC

» dziatka 337 przy ul. Emilii Plater 8, Sulecin
TERMINY REALIZACJI PRAC

» Terminy zostanq ustalone przez Inwestora

5. Informacie o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Plac budowy nalezy ogrodzié i zabezpieczy¢ oraz odpowiednio oznakowaé.
Na terenie budowy muszqg pojawié sie tablice informacyjne i ostrzegawcze.

6. Informacie o sposobie prowadzenia _instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do redlizacji robét szczeqdinie niebezpiecznych, w tym:

* zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

-Na widocznym miejscu nalezy umiesci¢é numery telefondéw Policji, Strazy Pozarne;j,
Pogotowia  Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego,
Pogotowia Wodociqgéw.

-Drobne skaleczenia zostang opatrzone przy pomocy medykamentdw z podrecznej
apteczki, znajdujacej sie na budowie.

-Konieczno$¢  stosowania przez pracownikéw  §rodkdw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

-Kazdy pracownik w strefie prowadzenia robét uzywa kasku ochronnego i obuwia
z noskami metalowymi.

-Pracownicy pracujgcy na pomostach, rusztowaniu i na wysokosci majg ubrane szelki
bezpieczehstwa i sq przypieci ling zabezpieczajqcq.

-Rusztowanie nalezy wyposazyé w porecze, cokédt | siatke ochronna oraz drabine
umozliwiajgcq wejscie na poktad.

-Prace na wysokoéci mogg wykonywaé pracownicy posiadajgcy aktualne stosowne
badania lekarskie.

-Roboty elektryczne mogqg wykonywaé pracownicy posiadajgcy waine uprawnienia
energetyczne.

* Srodki ochrony indywidualne; przy obchodzeniu sie z chemikaliami:

-Nosié ubranie ochronne.

~-Zabrudzona, nasqczona odziez natychmiast zdjq¢. My¢ rece przed przerwq na positek
I kohcem pracy.

-Unika¢ bezposredniej i posredniej stycznoici chemikaliéw z oczami i skérg.

-Rekawice tugoodporne, okulary ochronne szczelnie zamkniete, odziez ochronna
tugoodporna.

e kontakt z substancjami draznigcymi:

-Po wdychaniu szkodliwych oparéw zadbaé o mozliwoié oddychania na S$wiezym
powietrzu.

PROJEKT BUDOWLANY
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-Po stycznoici ze skdrq natychmiast zmy¢ wodq z mydtem i dobrze sprl’c’gc’:,
-Po stycznoici z okiem ptukad oczy z otwartq powiekq przez:kilka minut'pod biezgcqg
wodq Pracownika odwiezé do lekarza. 75
-PO spozyciu przeptukaé jame using i obficie popi¢ wodq, pracownika-odwieié do
lekarza.
» kontakt z substancjami zrgcymi:
-Odziez zanieczyszczong produkiem nalezy niezwtocznie usungé.
-Po wdychaniu zadbaé o mozliwoéd oddychania $wiezym powietrzem.
-Po stycznoici ze skérg natychmiast zmy¢ wodq z mydtem i dobrze sptukac
-Po stycznoici z okiem ptukaé oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqgcq
wodq i zasiegnaé porady lekarza.
-Po spozyciu: przeptukaé jame ustng i obficie popi¢ wodq, wyjié na éwieze powietrze,
natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

W trakcie redlizacji robét wykonywany bedzie nadzér przez:

- kierownika budowy

- inspektora nadzoru inwestorskiego.

Osoby te muszg posiadad stosowne uprawnienia, wymagane Prawem
Budowlanym.

7. _Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw substancii oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Przewiduje sie przechowywanie na placu budowy materiatéw do biezgcego
zuzycia i montazu, wieksze ilogci niezbednych materiatéw powinny by¢ przechowywane
w bazie wykonawcy poza placem budowy, w warunkach jak nizej.

Materiaty, kiére nie ulegajg uszkodzeniu pod wptywem dziatania czynnikdw
atmosferycznych, takie jak piasek, zwir, wyroby betonowe | zeloetowe, stal
zbrojeniowa duzych $rednic itp., mogq by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, na
utwardzonym podtozu.

Materiaty sypkie uktadane w pryzmach majq obrzeza ograniczone $ciankami
z desek, przymocowanych do stupkéw wbitych w grunt.

Materiaty ulegajqce niszczeniu pod wptywem bezposredniego dziatania deszczu
i stonca, jak stal zbrojeniowa, drewno, gazobeton itp. powinny byé przechowywane pod
zadaszeniem.

Prefabrykaty Zelbetowe magazynowane powinny by¢é w  bezposrednim
sqsiedziwie budynku, w Zasiegu zurawia.

Stal profilowang, posegregowanqg wedtug rodzaju, profilu i wymiaréw, nalezy
uktada¢ w stosach na drewnianych lub betonowych podktadach (ewentualnie
stojakach).

W przypadku przechowywania materiatéw poza placem budowy nalezy przyjqé
opracowane logistycznie rozwiqzanie tzw. montazu z két,

Materiaty niebezpieczne przechowywa¢ w magazynie wykonawcy poza
terenem budowy, zgodnie z kartami charakterystyki preparatéw niebezpiecznych.

Dostarczanie na plac budowy w iloéciach do biezgcego uzycia.

Sposdb przemieszczania materiatdw -

- Transport betonu konstrukcyjnego - pojazdy specjalistyczne z pompaq.

- Transport pionowy i poziomy stali zbrojeniowej ~ diwigiem.

- Transport pionowy pozostatych materiatéw budowlanych - windq przyscienng

8. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajgce niebezpieczefistwu wynikqjgce 7z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZzenia zdrowia lub
w__ich sgsiedziwie, w tym zapewnidigce bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwigjacq szybkg ewakuacie na wypadek pozary, awarii i innych zagrozeh
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- Brak stref szczegdlnego zagrozenia
- Praca realizowana jest na otwartej przestrzeni

Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do §rodowiska:

¢ Substancje drazniqce

Srodki ochrony §rodowiska nie sq konieczne. Zdjgé mechanicznie.

« Substancje zrgce

Srodki ochrony §rodowiska: zapobiec przeniknigciu do kanalizacji, rowdéw i piwnic.
Rozcienczy¢ duzq iloscig wody. Zebra¢ za pomocqg materiatu wigzgcego ciecze
(piasek, Ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy, materiot wiqzqcy uniwersainy,
trociny) Zastosowaé $rodek neutralizujgey.

* Ochrona przeciwpozarowa

- W kontenerach dla pracownikéw oraz na poszczegdinych poziomach, ustawié
przenodny sprzet ochrony przeciwpozarowej - gasnice i koce azbestowe.

- Na terenie otwartym nalezy zorganizowaé stanowisko p.poz.: skrzynkq z piaskiem,
wiadra, bosaki i topaty, pojemniki na wode, gasnica i koce azbestowe.

9. Miejsce przechowywania dokumentacii budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowe] eksploatacii maszyn i innych urzgdzen technicznych

- Dokumenty sprzetu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia oséb
petnigcych funkcje techniczne na budowie znajdujq sie w biurze budowy.

- Dokumenty pracownikéw posiadajg oni sami i nadzér na budowie, w tym stosowne
uprawnienia do wykonywania robét elekirycznych i pracy na wysokosci.

Opracowata:
mgr inz. arch. Barbara Mikotajczak

mgr \{nz. arch.
Barbarqg\Mikotajezak
PROJEKTANT
w zakrgGie arch. ikons',
upr. bud. 95/79/Z¢,
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia dotyczy oceny warunkéw gruntowo-wodnych pod wzgledem “przydatnoscilido
posadowienia obiektu budowlanego - przebudowy wraz z rozbudowq istniejgcego
budynku strazy pozamej o tqcznik komunikacyjny oraz budynek garazowys . dla 4
stanowisk postojowych dia wozdw bojowych.

Adres budowy: ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin, dz. nr 337, obreb 0047 Sulecin i

Inwestor: Komenda Powiatowa Panhstwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie, ul. Emilii Plater 8,
69-200 Sulecin

Warunki gruntowo-wodne oraz okreslenie kategorii geotechnicznei

W celu oceny gruntu dokonano powierzchniowej oceny jakosci gruntu oraz miejscowych
odkrywek. Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono, Ze w miejscu
posadowienia budynku istniejq proste warunki gruntowe. Pod warstwg humusu zalegajq
piaski gliniaste drobne i srednie Sredniozageszczone o migzszosci 1,5-2,5 m. Wystepujaca
warstwa gruntu jest jednorodna. Brak wystepowania niekorzystnych  zjawisk
geologicznych. Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje.

Projektowany obiekt z uwagi na prostq konstrukcje zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechniczneij.

Okredlenie  przydatno$ci warunkéw  gruntowych na  potrzeby  posadowienia
rozbudowanego budynku.

Istniejgce warunki gruntowe pozwalajq na bezposrednie posadowienie obiektu
w sposdb okreslony w projekcie budowlanym.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych (wykopdw fundamentowych) nalezy
przeprowadzi¢ biezgcq analize zastanych warunkéw gruntowych.

Opracowat:

gt
' mgrinz. Marta Sutor
Upr. bud. do projektowania bez ogr.
W Spec. konstrukcyjno-budowlanei
Nr ewid. LBS/0007/PBKb/19
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