Wentylator dachdwy z automatyka; zakres
przeplywu od 0-300W3/h; podci$i. max
400Pa; 250; moc maX§5W, max. 0,4A

-
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Wentylator dachowy z automatyka; zakres
przeplywu od 0-300m3/h; podci$i. max
400Pa; @250; moc max 85W, max. 0,4A

=

Wentylator dachowy z autopfétyka; zakres
przeplywu od 0-300m3/h#podcish. max
400Pa; @250; moc 85W, max. 0,4A

LEGENDA:

nawietrzak okienny HIGRO o przeplywie 5—-29 m’/h

- kratka wyciqgowa HIGRO o przeptywie 9—85 m’/h

=  wenlylator dachowy z automatykq

UWAGA:
— Zamurowac istniejqce kanaly wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach gdzie przewidziano
montazwentylacji mechanicznej;
— Przewody wentylacji mechanicznej montowa¢ w
pomieszczeniach pod stropem lub na poddaszu

inwestor

35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzibg w
Rzasce
ul. Krakowska 2, 30-901 Krakéw

[P°* TRemont i przebudowa pomieszczen wraz z

wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych i
oddymiania w budynku nr 2
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