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Kosztorys Remont ramp i obrébek blacharskich scianek miedzy rampami wraz z balustradami
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Rampa 1 (od wejscia do administraciji)
1.1.1  |KNNRW Zabezpieczenie elewacji i stolarki drzwiowej
3/1013/1 m2 | 13,890
1.1.2 |KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad rampy wraz z stalowg wycieraczkg i elementami stalowymi rampy m 11,150
1.1.3 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm) lub zuzlowej (14x14°cm) w torowiskach tramwajowych,
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 6,280
1.1.4 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - Scianki boczne m2 6,980
1.1.5 |ZKNR C 1/301/1 |Przygotowanie podtoza, skucie nierbwnosci i oczyszczenie podtoza m2 | 31,130
1.1.6 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1,200
1.1.7 |ZKNR C 1/301/8 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie reczne ubytkédw w podtozu o gt. ponad 5'mm na pow. do 1°'m2, warstwa
(2) kontaktowa, "Ceresit CD 30" m2 | 31,130
1.1.8 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z z ptyt granitowych, ptomieniowanych gr 2cm na kleju, o wym min.60x30, podest m2 | 26,610
1.1.9 |KNR12/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych gr 2cm na kleju, o wym min.60x30, - schody, cokolik,
analogia boki podestu m2 5,770
1.1.10 |KNR 202/1209/1 |Balustrady stalowe wys.1,10m, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, wzoér wg. istniejgcej balustrady
wraz z otwieraniem w $wietle drzwi zewnetrznych + 1,0m m 11,150
1.1.11 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 6,980
1.1.12 |Kalkulacja Zakup i montaz gumowych odbojéw rampowych
indywidualna m 3,700
1.2 Element Rampa 2
1.2.1  |KNNRW Zabezpieczenie elewacji i stolarki drzwiowe;j
3/1013/1 m2 | 11,500
1.2.2 |KNR 214/1225/5|Demontaz balustrad rampy wraz z stalowg wycieraczka i elementami stalowymi rampy m 14,000
1.2.3 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm) lub zuzlowej (14x14°cm) w torowiskach tramwajowych,
na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem m2 7,650
1.24 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek - Scianki boczne rampy m2 | 12,180
1.2.5 |ZKNR C 1/301/1 |Przygotowanie podtoza, skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza m2 | 35,730
1.2.6 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 1,560
1.2.7 |ZKNR C 1/301/8 |Przygotowanie podfoza, uzupetnienie rgczne ubytkéw w podtozu o gt. ponad 5'mm na pow. do 1°'m2, warstwa
(2) kontaktowa, "Ceresit CD 30" m2 | 35,730
1.2.8 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z z ptyt granitowych, ptomieniowanych gr 2cm na kleju, o wym min.60x30,- podest m2 | 29,840
1.29 |KNR12/1121/5 |Oktadziny schoddéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 6,870
1.2.10 |KNR 202/1209/1 |Balustrady stalowe wys.1,10m, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, wzér wg. istniejgcej balustrady
wraz z otwieraniem w $wietle drzwi zewnetrznych + 1,0m m 14,000
1.2.11 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 | 12,180
1.2.12 |Kalkulacja Zakup i montaz gumowych odbojéw rampowych
indywidualna m 6,700
1.3 Element Rampa 3
1.3.1  |[KNNRW Zabezpieczenie elewacji i stolarki drzwiowej
3/1013/1 m2 | 10,200
1.3.2 |KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad rampy wraz z stalowg wycieraczkg i elementami stalowymi rampy m 20,850
1.3.3 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm) lub zuzlowej (14x14°cm) w torowiskach tramwajowych,
analogia na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 | 10,130
1.3.4 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - $cianki boczne rampy m2 | 18,770
1.3.5 |KNNR6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 9,500
1.3.6 |ZKNR C 1/301/1 |Przygotowanie podtoza, skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza m2 | 55,330
1.3.7 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 2,590
1.3.8 |ZKNR C 1/301/8 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie reczne ubytkédw w podtozu o gt. ponad 5'mm na pow. do 1°'m2, warstwa
(2) kontaktowa, "Ceresit CD 30" m2 | 55,330
1.3.9 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z z ptyt granitowych, ptomieniowanych gr 2cm na kleju, o wym min.60x30,- podest m2 | 47,010
1.3.10 |[KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptyt granitowych, ptomieniowanych gr 2cm na kleju, o wym min.60x30, - schody, cokolik,
boki podestu m2 9,220
1.3.11 |KNR 202/1209/1 |Balustrady stalowe wys.1,10m, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, wzoér wg. istniejgcej balustrady
wraz z otwieraniem w $wietle drzwi zewnetrznych + 1,0m m 20,850
1.3.12 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 | 18,150
1.3.13 |Kalkulacja Zakup i montaz gumowych odbojéw rampowych
indywidualna m 3,700
14  |Element Scianka miedzy rampa 1i 2
1.4.1 |KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrady $cianki m 17,550
1.4.2 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku m2 4,350
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1.4.3 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm, ocynkowana, powlekana, gr
(1) min.0,50"'mm, m2 5,930
1.4.4 |KNR 202/1209/1 |Balustrady stalowe wys.1,10m, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, wzér wg. istniejgcej balustrady m 17,550
15  |Element Scianka miedzy rampa 2i 3
1.5.1 |KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrady $cianki m 18,850
1.5.2 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku m2 4,830
1.5.3 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm, ocynkowana, powlekana, gr
(1) min.0,50"'mm, m2 8,780
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